Anvandarhandbok

NE-C810
Kompressornebulisator

Tack for ditt kop av NE-C810.
Detta ar en medicinteknisk produkt. Den far endast handhas pa det satt
som anvisas av din lakare och/eller andningsterapeut.
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Utgivningsdatum: 2024-06-28

« Las all information i anvandarhandboken och all annan litteratur som medfoljer
forpackningen innan du anvander enheten.
« Varningar och forsiktighetsatgéarder som beskrivs i anvandarhandboken ska foljas.

A\ Varning! /\ Var forsiktig

Indikerar en potentiellt farlig Indikerar en potentiellt farlig
situation som, om den inte undviks, situation som, om den inte undviks,
kan leda till allvarlig skada. kan leda till smarre eller mattliga
skador eller till fysisk skada.

- Spara dessa anvisningar for framtida bruk.

Avsedd anvidndning

Avsett syfte
Denna enhet &r avsedd for anvandning vid inhalationsterapi for luftvagssjukdomar.

Avsedda patienter
Denna enhet ska anvdndas av patienter som lider av andningsbesvar och som
maste andas in lakemedel.

Avsedda anvandare

« Behorig sjukvardspersonal som lakare, sjukskoterska eller terapeut.

- Vardgivare eller patient for behandling i hemmet under ledning av behérig
sjukvardspersonal.

« Anvandaren maste ocksa ha formaga att forsta hur den har enheten fungerar
och att ta till sig innehallet i bruksanvisningen.

Klinisk fordel

Lakemedlet kan latt inhaleras d&ven om patienterna ar barn eller dldre med
nedsatt andningsfunktion.

Miljo

Denna enhet ar avsedd att anvandas inom sjukvarden, till exempel pa sjukhus,
kliniker och lakarmottagningar, samt i patientens hem.

Typ av anvdndning

Kompressorn och natadaptern ar avsedda att anvandas for flera patienter, flera ganger.
Nebuliseringssatsen, munstycket, maskerna, L-réret och luftslangen &r avsedda
att anvandas flera ganger for en patient.

Begransning
Inga begréansningar for denna enhet.

Indikation

Denna enhet anvénds av patienter med luftvagssjukdomar for att lindra
symtom pa astma, kronisk bronkit och allergier genom att inhalera medicin som
ordinerats av en ldkare eller andningsterapeut.

Uppackning och inspektion

Ta ut huvudenheten och 6vriga komponenter ur férpackningen och inspektera
dem avseende skador. ANVAND INTE huvudenheten eller 6vriga komponenter om
de ar skadade, utan kontakta istéllet din OMRON-aterforséljare eller -distributor.

Sa fungerar nebuliseringssatsen

Lakemedlet som pumpas upp genom
lakemedelskanalen blandas med tryckluft
som produceras av en kompressorpump.
Blandningen av tryckluft och ldkemedel i
férvandlas till fina partiklar och sprayas ut nédr Pip
den kommer i kontakt med stankskyddet.

Stankskydd
Aerosol

Aerosol

Likemedels
kanal

Lékemedel Lakemedel

Tryckluft

Lar kanna din enhet

Baksidan och undersidan av huvudenheten

e

Luftintag for inandning

Kompressor (huvudenhet)*

Luftslangskoppling

| Hallare till ne-

buliseringssats

Luftfilterskydd samt luftfilter

Strombrytare

Nebuliseringssats*

@

SC— Luftintag for inhalation

Lock

Munstycke* x 1

Inhalationsoverdel

Maski vuxenstorlek*x 1 Mask i barnstorlek* X 1

Evaporatorhuvud

Lékemedelsbehallare

Luftslang (PVC, 100 cm)* x 1

———— Luftslangskoppling

L-slang* x 1 Luftfilter x 5
Véxelstromsadapter
Terminal
< Natsladd
N
Anvéandarhandbok Stick-

* Dessa delar dverensstammer med ISO 27427:2023.

Rengoring/torkning och desinfektion

A\ Varning!
Tvédtta och desinficera nebuliseringssatsen, munstycket, masken, L-slangen
innan du anvander dem enligt foljande:
- for forsta gangen efter inkopet
« om enheten inte har anvénts under en ldngre tid

Desinfektion

- om flera personer anvander samma enhet

Rengoring/torkning
Rengor eller torka delarna efter varje anvandning sa att dverblivet lakemedel
avldgsnas. Detta gor att ineffektiv nebulisering och infektion undviks.

Delar som kan rengoras

Nebulise- | Munstycke Mask L-slang
ringssats

S8 v | AP

Delar som ej kan rengoras

Huvudenhet |  Luftslang Luftfilter
(PVQ)
B Delar som kan rengéras
Ta bort locket och inhalationséverdelen fran
lakemedelsbehallaren. [3] t {
1] Ta bort locket fran inhalationsluftintaget. U

[2]
2] Vrid inhalationséverdelen moturs.

3] Tabortinhalationsoverdelen fran lakemedelsbehallaren.

4] Ta bort evaporatorhuvudet fran inhalationsoverdelen.

« Lock, inhalationsoverdel, lakemedels-
behallare, munstycke, mask, L-slang
Tvatta dem i varmt vatten och neutralt
(milt) rengdringsmedel. Skélj dem noga
med rent, varmt kranvatten och lat dem  Lakemedelsbehallare

lufttorka pa en torr plats. Inhalation- Q|17 0 Mask

soverdel N /

< g@

Lock
Munstycke 7 \L—slang
« Evaporatorhuvud
Tvétta det med rinnande vatten.
N
TR
Evaporatorhuvud

Obs!
Anslut evaporatorhuvudet till
inhalationsoverdelen efter underhall.

« Luftfilter
Tvétta inte luftfiltret. Om luftfiltret blir vatt maste det bytas.
Fuktiga luftfilter kan orsaka blockeringar.

-
L o=

Luftfilter

Desinfektera delarna en gang i veckan. Om delarna &r kraftigt nedsmutsade ska
de ersattas med nya. Den forvantas téla 52 cykler av desinficering under dess
ettariga livscykel.
Det finns tva desinfektionsmetoder:
[A] Anvand ett desinfektionsmedel som &r tillgangligt i handeln. Folj
anvisningarna fran desinfektionsmedlets tillverkare.
Obs!
Desinficera aldrig med bensen, thinner eller eldfarliga kemikalier.
[B] Delarna kan kokas i 15 till 20 minuter. Ta forsiktigt upp delarna efter
kokningen, skaka av 6verflodigt vatten och 13t dem lufttorka i en ren miljé.

Se tabellen nedan nér du véljer desinficeringsmetod.
o: tillamplig -: ej tillamplig
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/\ Var forsiktig

Hantering av avdunstningshuvudet
- Tvatta alltid evaporatorhuvudet efter varje anvandning.
« Anvénd aldrig borstar eller nalar for att rengdra evaporatorhuvudet.
« Nar delarna desinfekteras genom kokning maste du anvanda mycket vatten.
+ Undvik att koka evaporatorhuvudet tillsammans med andra foremal an tillampliga
nebuliseringstillbehor.

B Delar som ej kan rengéras

+ Huvudenhet, luftslang (PVC) 5 pressor
Se forst till att natadapterns
stromkontakt ar urkopplad fran
eluttaget och huvudenheten. Fukta
en mjuk trasa med vatten eller
neutralt (milt) rengéringsmedel och
vrid ur den. Torka med trasan.

Luftslang

*  Ett exempel pa desinfektionsmedel som finns i handeln. (Koncentrationen och

uppehallstiden som anges i tabellen géller under villkor att delarnas livslangd testas med
alla desinfektionsmedel som anvands i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen.
Observera att testningen inte utfordes for att sakerstalla desinfektionsmedlens effektivitet.
Avsikten ar inte att foresla att sddana desinfektionsmedel ska anvéandas. Villkoren for
anvandning och desinfektionsmedlens sammansattning varierar mellan olika tillverkare.
Las bruksanvisningen noga innan du anvander enheten och applicera desinfektionsmedel
pa alla delar pa lampligt satt. Observera att delarnas livslangd kan vara kortare beroende
pa férhallandena, omgivningen och anvandningsfrekvensen.)

** Ta bort gummibandet fran masken fore desinfektion.

Hur det anvands

For att behalla huvudenhetens prestanda, om du andas in ldkemedlet mer an
20 minuter at gangen, ska du vanta 40 minuter innan du andas in ldkemedlet igen.

1 Se till att strombrytaren dr i laget AV ((l)). E@t

Strombrytare

2 Satt i natadapterns stromkontakt s
i stromkontakten pa baksidan av
huvudenheten. Anslut sedan natadaptern
till ett eluttag.
Obs!

Placera inte enheten pa en plats dar det &r svart att
koppla ur ndtadaptern.

Stickpropp

Ta bort inhalationsoverdelen fran
lakemedelsbehallaren.

[1] Tabortlocket fran inhalationsluftintaget.
[2] Vrid inhalationsdverdelen moturs. 21

[3] Ta bortinhalationsoverdelen fran
lakemedelsbehallaren.

Tillsatt ratt mangd ordinerat likemedel
till likemedelsbehallaren.

Kontrollera att evaporatorhuvudet har fasts ordentligt vid
inhalationsoverdelen.

Satt tillbaka inhalationsoverdelen i
lakemedelsbehallaren.

[11 Forininhalationséverdelen i
lakemedelsbehallaren.

[2] Vrid inhalationsdverdelen medurs.

Anslut munstycket till
nebuliseringssatsen.

MUNSTYCKE

[1] Sétt locket pa inandningsluftintaget.

[2] Anslut munstycket till inhalationsoverdelen
ordentligt.

MASK FOR BARN/MASK FOR VUXNA
[1] Sétt locket pa inandningsluftintaget.

Locket gér méngden aerosol liten. Om
aerosolmangden &r alltfor liten, ta bort locket.

[2] Satt L-slangen pa inhalationsoverdelen.
[3] Fast masken ordentligt pa L-slangen.

Om du anvédnder bandet pa masken, justera langden pa bandet fore
anvéandning. Det rekommenderas att knyta bandets kant.

1 o SIa pa strommen.

11

Fast luftslangen vid huvudenheten och nebuliseringssatsen.

Vrid latt pa luftslangens propp och for in den ordentligt i
luftslangskopplingen.

Luftslangskontakt

Luftslang

@._,
Luftslangskoppling
L

Luftslangs-

koppling’__?

Luftslangskontakt

Obs!
Anvand hallaren till nebuliseringssatsen som
temporar hallare for nebuliseringssatsen.

Hall nebuliseringssatsen.

/\ Var forsiktig

Nebuliseringssatsen far aldrig lutas i en vinkel som 6verstiger 45 grader
i nagon riktning. Det finns risk att Idkemedel rinner in i munnen eller
att nebuliseringen inte far 6nskad effekt.

Vrid strombrytaren till laget PA ().
Nar enheten startar inleds nebuliseringen och
aerosol genereras.

i
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Néar behandlingen ar klar, stang av strommen och koppla
ur ndtadaptern fran eluttaget och koppla ur natadapterns
stromkontakt fran huvudenheten.

Inhalera lakemedlet.

MUNSTYCKE

Stick in munstycket i munnen och inhalera
lakemedlet genom att andas normalt.
Andas ut pa normalt satt genom munstycket.

MASK

Placera masken 6ver nasan och munnen. Dra
bandet 6ver huvudet. Dra forsiktigt i bandet for
att sakert halla masken 6ver nasan och munnen.
Inhalera lakemedlet. Andas ut pa normalt satt
genom masken.



Avldgsna kondens fran luftslangen

Om det finns fukt eller vatska kvar i luftslangen maste du ga igenom
nedanstaende procedur for att fa bort all fukt fran luftslangens insida.

Luftslang /\
o—— Luftslangs-
- koppling
s

1 Kontrollera att luftslangen ar
ansluten till luftkopplingen pa
huvudenheten.

2 Ta bort luftslangen fran
nebuliseringssatsen.

Vrid létt pa luftslangens plugg och dra den
ordentligt fran luftslangskopplingen.

Nebulise-
ringssats

3 Séatt pa strommen och pumpa luft genom luftslangen for att
pressa ut fukten.

Hall inte strommen pa i mer dan 20 minuter.
Luft

Byta luftfiltret

Om luftfiltret har anvants i 6ver 60 dagar ska du ersatta det med ett nytt.

1 Ta bort luftfilterkapan.

Dra i luftfilterkapan for att ta bort
fran undersidan av huvudenheten.

2 Byt luftfiltret.

Lossa det gamla luftfiltret med ett spetsigt foremal och satt in det nya
luftfiltret.

Gammalt luftfilter Nytt luftfilter

Obs!
« Det finns ingen fram- eller baksida pa luftfiltren.
« Kontrollera att luftfiltren &r rena och dammfria innan du satter in dem.
3 Satt tillbaka luftfilterskyddet.
Se till att det sitter fast ordentligt.

Obs!
+ Anvand endast OMRON-luftfilter som &r konstruerade for denna apparat.
+ Anvand inte enheten utan luftfilter.
- Tvatta inte luftfiltret. Om luftfiltret blir vatt maste det bytas. Fuktiga luftfilter kan orsaka
blockeringar.

Viktiga sdkerhetsinstruktioner

Kontraindikationer

« Anvénd inte enheten for patienter med luftvagssjukdomar som inte kan andas
spontant.

« Anvand inte enheten for patienter som inte diagnostiserats av luftvagssjukdomar.

« Anvénd inte enheten fér andra som inte an manniskor.

Biverkningar

» Symtomen kan forvarras om lakemedel anvands utan instruktioner fran en
lakare eller andningsterapeut.
« Symtomen kan forvdrras om fel typ, dos eller regim av lakemedel anvands.

Anviandning

[ A\ Varning!

« Om du far en allergisk reaktion eller nagot annat problem nar du anvander
apparaten ska du omedelbart avbryta anvéandningen och radfraga lakare.

Av inhalationsskal skall inte enbart vatten eller desinfektionsmedel anvandas i
nebulisatorn.

Forvara enheten utom rackhall for smabarn och barn utan tillsyn. Enheten kan
innehalla smadelar som kan svéljas.

Lagg inte undan luftslangen till férvaring om det finns fukt eller lakemedel
kvar i den.

Enheten far inte anvandas eller forvaras dar den kan utsattas for giftiga angor
eller flyktiga amnen.

Enheten far inte anvandas dar den kan utsattas for brandfarlig gas.

Tack aldrig 6ver huvudenheten med en filt, handduk eller ndgon annan typ av
overdrag under anvandning. Huvudenheten kan bli varm och ge brannskador
om den vidrors.

Kasta alltid eventuella aterstaende ldkemedel efter anvéandning, och anvand
farska lakemedel varje gang.

Far ej anvandas i narkos- eller ventilatorandningskretsar.

Blockera inte 6ppningarna for inandningsluften. Placera aldrig enheten dar luft-
springorna fér inandning skulle kunna bli blockerade medan enheten anvénds.
Forvara delarna pa en ren plats for att forhindra infektion.

| /\ Var forsiktig

Natadapterns sladd och luftslangen kan utgora en strypningsfara och
personskador kan uppsta vid felhantering, sa var noggrann med att halla
god tillsyn nar apparaten anvands av, pa eller i ndrheten av barn eller
funktionshindrade personer.

Kontrollera att alla delar r anslutna pa ratt satt.

Kontrollera att luftfiltret &r anslutet pa ratt satt.

Kontrollera att luftfiltret &r rent. Om luftfiltret har anvénts i over 60 dagar ska
du ersétta det med ett nytt.

Nebuliseringssatsen far aldrig lutas i en vinkel som Gverstiger 45 grader i
nagon riktning, och den far heller inte skakas under anvandning.

Enheten far inte anvéndas eller forvaras med veckad luftslang.

Anvand ENDAST de godkanda nebuliserande delarna, luftslangen, luftfiltret,
luftfilterlocket och L-slangen for denna enhet.

Tillsatt inte mer &n hogst 7 ml lakemedel i lakemedelsbehallaren.

Undvik att béra eller lamna nebuliseringssatsen medan det finns ldkemedel i
lakemedelsbehallaren.

Ldmna aldrig enheten utan tillsyn i ndrvaro av smabarn eller personer som inte
kan lamna sitt medgivande.

Undvik att utsdtta enheten for kraftiga stotar sasom att tappa den pa golvet.
Undvik att forstora vaporiseringshuvudet eller att sticka i pipen till
ldkemedelsbehallaren med en nal eller ndgot annat vasst foremal.

Undvik att sticka in fingrar eller ndgot féremal i huvudenheten.

Enheten far inte tas isar eller repareras av anvandaren.

Lat inte enheten utsattas for extrem varme eller kyla eller direkt solljus.
Undvik att blockera luftfilterskyddet.

Anvand inte enheten medan du sover eller om du ar dasig.

Huvudenheten kan bli varm under drift.

Ror inte huvudenheten om det av nagon orsak inte ar nédvandigt for att till
exempel stdnga av strdmmen under nebulisering.

For att undvika att lakemedelsrester fastnar i ansiktet bor ansiktet torkas av nar
masken har tagits bort.

Kontrollera att vaporiseringshuvudet &r ratt monterat innan enheten anvands.
Anvand inte nebuliseringssatsen om den ar skadad.

N&r enheten anvands far inte mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning
som avger elektromagnetisk stralning finnas narmare &n 30 cm fran enheten,
annars kan dess prestanda forsamras.

Nebulisatorkitet och dess tillbehor ar endast avsedda att anvéndas av en enda
patient. Anvéand inte for flera patienter. Anvand separata tillbehor for varje patient.
Blockera inte springan mellan locket och inhalationsluftintaget.

Stang av strommen och koppla ur ndtadaptern omedelbart om enheten inte
fungerar, t.ex. inget ljud, vibrationer eller aerosol genereras nar du anvander
enheten. Hall inte strommen pa lange.

Risk for elektriska stotar

| A\ Varning!

Du far aldrig satta i natadapterns stickpropp i eluttaget eller dra ut den ur
eluttaget med véta hander.

Huvudenheten och nédtadaptern ar inte vattentata. Undvik att spilla vatten
eller andra vatskor pa dessa delar. Om du skulle raka spilla vatska pa dessa
delar maste du omedelbart dra ut natadapterns sladd och torka upp vatskan
med gasvav eller annat absorberande material.

Undvik att sdnka ner huvudenheten i vatten eller annan vatska.

Enheten far inte anvandas eller forvaras pa en fuktig plats.

Apparaten far inte anvandas om natadapterns sladd eller stickproppen ar skadad.
- Tillse att natadapterns sladd inte &r i narheten av uppvarmda ytor.

« Anvand endast natadaptern som designats av OMRON for denna enhet.
Om nagon annan vaxelstromsadapter anvands kan enheten skadas.
Anslut inte natadapterns kontakt med kablar eller andra metalliska ledare.
Anvand inte huvudenheten eller ndtadaptern om de &r vata.

| /\ Var forsiktig |

Ta bort ndtadaptern fran enheten efter anvandning.

Dra alltid ut vaxelstromsadapterns sladd ur eluttaget efter anvandning och
fére rengoring, torkning och desinfektion.

Stdng av enheten och vdnta minst 5 minuter innan du tar bort nagra delar.
Anslut enheten till ett eluttag med korrekt spanning. Undvik att éverbelasta
eluttag och att anvanda forlangningssladdar.

Anvand inte natadapterns sladd pa fel satt.

Linda inte ndtadapterns sladd runt huvudenheten.

Férandringar eller modifieringar som inte godkédnts av OMRON gor
anvdndargarantin ogiltig.

Dra inte hart i natadapterns sladd.

Rengoring och desinfektion

| A\ Varning! |

Folj reglerna nedan nar du rengor eller desinficerar delarna. Om du inte foljer
dessa regler kan detta leda till skador, ineffektiv nebulisering eller infektion.
Mer information finns i avsnittet “Rengéring/torkning och desinfektion”.
- Tvétta och desinficera nebuliseringssatsen, masken, munstycket, L-slangen
innan du anvander dem enligt foljande:
- for forsta gangen efter inkopet
- om enheten inte har anvants under en langre tid
- om flera personer anvander samma enhet
- Tvétta eller torka av delarna efter anvandning och forsdkra dig om att de &r
noga desinficerade och torkade samt att de forvaras pa en ren plats.
« Latinte rengoringslosningen vara kvar pa delarna.

| /\ Var forsiktig |

Folj reglerna nedan nar du rengor eller desinficerar delarna. Om du inte foljer

dessa regler kan detta leda till skador, ineffektiv nebulisering eller infektion.

Mer information finns i avsnittet "Rengdring/torkning och desinfektion”.

« Anvand inte mikrovagsugn, disktorkmaskin eller hartork for att torka
apparaten eller dess delar.

« Anvénd inte autoklav, EOG-gassteriliseringsapparat eller
plasmasteriliseringsapparat med lag temperatur.

« Nér du desinfekterar delar genom att koka dem maste du se till att karlet inte
kokar torrt. Annars kan brand uppsta.

Allmanna upplysningar

Inspektera huvudenheten och dess delar fore varje anvdandning, och
kontrollera att det inte finns nagra problem. Kontrollera sarskilt foljande:

- Att pipen eller luftslangen inte &r skadade.

- Att pipen inte ar blockerad.

- Att enhet fungerar normalt.

Nar du anvdnder enheten uppstar en del ljud och vibration fran pumpen

i huvudenheten. Det kommer dven att horas en del ljud som orsakas av
utslappet av tryckluft fran nebuliseringssatsen. Detta ar normalt och innebar
inte ndgot funktionsfel.

Anvand endast enheten sa som avsett. Anvand inte enheten i nagot annat syfte.
Anvand inte enheten vid temperaturer 6ver +40°C.

Kontrollera att luftslangen ar sdkert fastsatt vid huvudenheten och
nebuliseringssatsen, och att den inte lossnar. Vrid luftslangens propp nagot
nar du for in den i luftslangens kopplingar, sa undviker du att slangen lossnar
under anvandning.

Att anvanda enheten langre dn den standarddriftstid som den &r designad for
kan resultera i olyckor som brand eller skada pé grund av forsamring over tiden.
Las igenom och folj “Korrekt avyttring av denna produkt”i avsnittet

"Riktlinjer och tillverkarens deklaration” nér du kasserar enheten och alla
anvanda tillbehor och tillvalsdelar.

Tack for att du kopte en OMRON-produkt. Denna produkt ar omsorgsfullt
tillverkad av hogkvalitativa material. Den &r utformad for att vara bekvam
att anvanda, men for detta maste den skotas och underhdllas i enlighet med
anvisningarna i anvandarhandboken.

OMRON lamnar garanti pa denna produkt under tre (3) ar efter inkdpsdatum.
OMRON garanterar konstruktionen, utférandet och materialen i denna produkt.
Under denna garantiperiod kommer OMRON att reparera eller byta ut defekt
produkt eller defekta delar, utan kostnad for arbete eller delar.

Garantin géller bara produkter som har inhandlats i Europa, Ryssland och
ovriga 0SS-lander, Mellanostern och Afrika.

Garantin tacker INTE nagot av foljande:

a. Transportkostnader och transportrisker.

b. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att reparation utforts
av obehdriga personer.

. Periodiska kontroller och underhall.

. Driftfel eller slitningar pa tillbehor av tillvalstyp eller bytestyp eller andra delar
utover sjalva huvudenheten, sdvida det inte uttryckligen anges ovan att de
omfattas av garantin. (se foljande tillbehor av tillvalstyp eller bytestyp)

e. Kostnader till foljd av nekad fordran (avgift tas ut for dem).

f. Alla sorters skador, inklusive personskador som orsakats av misstag eller

felanvandning.

an

Valfria eller ersattningstillbehor

Observera att den forvantade livslangden eller anvandningsperioden finns

i bruksanvisningen. Exempel pa tillbehor, men inte begransat till dem, ar:
Nebulisatorsats / luftslang/slang / vuxenmask / barnmask / munstycke / nésstycke /
laddningsbart batteri / ndtadapter / natlock / medicinbehallare / luft- eller
bakteriefilter / langtidsnebuliseringsset. Garantin galler for defekta tillbehor/
ersattningstillbehor och tacker inte anvandning utanfor den hallbara perioden.

Om garantiservice kravs ber vi dig att kontakta aterforsaljaren som du kopte
produkten av, eller en auktoriserad OMRON-aterforsaljare. Adressen hittar

du pa produktforpackningen, i produktdokumentationen eller hos din
specialisthandlare. Om du har problem med att hitta OMRON:s kundtjénst finns
vara kontaktuppgifter pa var webbplats (www.omron-healthcare.com).

Reparation eller ersattning under garantin ger inte ratt till forlangning eller
fornyelse av garantiperioden.

Garantin géller endast om den fullstandiga produkten returneras tillsammans med
konsumentens originalfaktura/kvitto fran aterforséljaren. OMRON forbehaller sig
ratten att vdgra att erhélla garantitjansten om otydlig information har uppgetts.

Specifikationer

Produktkategori: Nebulisatorer

Produktbeskrivning: Kompressornebulisator
Modell(-kod): NE-C810 (NE-C810-E)

Markdata AC 100-240V 50-60 Hz 0,28 - 0,16 A

(véxelstromsadapter):

Klassificering 12V=0,85A
(huvudenhet):
Driftlage: Oavbruten drift 20 min. PA/40 min. AV

Driftsforhallanden: +10 till +40 °C/30 till 85 % relativ fuktighet
(icke-kondenserande)/700 till 1 060 hPa
Forvarings- och -20 °C till +60 °C/10 till 90 % relativ luftfuktighet
transportforhallanden  (icke-kondenserande)

Vikt: Ca. 190 g (endast huvudenheten)

Matt: Cirka 124 (W) x 59 (H) x 90 (D) mm

(endast huvudenheten)

Huvudenhet, nebulisatorsats, luftslang (PVC, 100 cm),
natadapter, munstycke, L-slang, mask for vuxna,
mask for barn, luftfilter x 5, anvandarhandbok
Klass Il (skydd mot elektrisk stot)

typ BF (tillampad del), munstycke, mask

IP21 (intrdngningsskydd), huvudenhet, natadapter

Innehall:

Klassificering:

Tekniska data for NE-C810-kompressorn:

*

*%

Typ av lakemedelsvatska:
Partikelstorlek:

Lésning, suspension
MMAD ca. 4,4 um (2,5 % NaF)
(med lock och munstycke)**

Kapacitet for max 7 ml
ldkemedelsbehallaren:

Lampliga Minst 2 ml till hégst 7 ml
ldkemedelskvantiteter:

Kvarstaende volym: Cirka 0,7 ml

Ljudniva (vid 1 m avstand):  Cirka 53 dB (A)***

Nebuliseringshastighet: Cirka. 0,35 ml/min (genom viktminskning)

(utan lock och munstycke)*

Aerosolproduktion: 0,44 ml (2 ml, 2,5 % NaF) (med lock och munstycke)*
Aerosolproduktionshastighet: 0,066 ml (2 ml, 2,5 % NaF) (med lock och munstycke)*
Procentandel av 3,3%

fyllnadsvolymen som avges

per minut:

Resultat av kaskadimpaktormaétningar av partikelstorlek**
Kumulativ % underdimensionerad partikelmassa av natriumfluorid
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+ Métning utférd av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Mé&tmiljo: 23+2 °C, 45 till 75 % relativ fuktighet, standardatmosfar (1 013,25 hPa), mérkeffekt
+ Uppmatta véarden reflekterar intern data som samlats in av
NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI), i enlighet med 1S027427:2023.
+ Matmiljo: 23+2 °C, 45 till 75 % relativ fuktighet, standardatmosfar (1 013,25 hPa), markeffekt
Métt i enlighet med 1S027427:2023.

C€0197

Obs!
- Dessa specifikationer kan dndras utan foregaende meddelande.
+ Den hdar OMRON-produkten tillverkas i enlighet med det stranga kvalitetssystem som

tillampas av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.

+ Apparaten kanske inte fungerar om temperatur och volttal skiljer sig fran specifikationerna.
+ Lat enheten acklimatisera sig till rumstemperatur innan du nebuliserar Idkemedlet.

Nebulisering av ldkemedlet efter en extrem temperaturférandring kan leda till mindre
nebulisering. OMRON rekommenderar att du vantar i cirka tva timmar tills enheten varms
upp eller svalnar da enheten anvands i en miljo med den temperatur som anges under
driftférhallanden efter att den har férvarats vid antingen den hogsta eller den ldgsta
forvaringstemperaturen. Mer information om drift- och férvarings-/transporttemperatur
finns i "Specifikationer”.

Distributionen av partikelstorlekar och aerosolproduktionen kan variera beroende pa
produktkombination och omgivande forhallanden, som temperatur, luftfuktighet och lufttryck.

« Deklarationerna for nebulisatorns prestanda baseras pa testning som anvénder

andningsmonster for vuxna patienter och som troligen skiljer sig fran de for pediatriska
eller spadbarnspopulationer.

+ Prestandan kan variera for lakemedel som suspensioner eller lakemedelsformer med hog

viskositet. Se lakemedelsleverant6rens datablad for ytterligare information.

« IP-klassificering ar den skyddsgrad som kapslingen tillhandahaller enligt IEC 60529.

Huvudenheten och natadaptern ar skyddade mot fasta fraimmande objekt med en diameter
pa 12,5 millimeter och uppat, sasom ett finger, och mot vertikalt fallande vattendroppar
som kan orsaka problem under normal drift.

- Driftlaget &r klassificerat enligt IEC 60601-1.
+ Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med denna enhet till

tillverkaren och den behériga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat dér du &r bosatt.

« Bandet &r inte tillverkat av naturgummilatex.
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration

Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

NE-C810 overensstaimmer med EN 60601-1-2:2015+A1:2021 EMC-standarden
(Elektromagnetisk kompabilitet).

Ytterligare dokumentation i enlighet med denna standard for elektromagnetisk
kompatibilitet finns pa:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility.
EMC-informationen for NE-C810 finns pa webbplatsen.

K N&r denna mérkning visas pa produkten eller i dess tillhérande

miljon eller manniskors halsa pa grund av okontrollerad avyttring av avfall maste
produkten separeras fran andra typer av avfall och dtervinnas pa ett ansvarsfullt satt
som framjar en hallbar ateranvandning av materialresurserna.

Privata anvdndare skall antingen kontakta aterforsaljaren dar produkten har
inhandlats, eller den vardenhet som lamnat ut utrustningen, for att fa information
om var och hur de kan ldmna in produkten for miljéséker atervinning.

Yrkesmdssiga anvandare skall kontakta leverantoren och kontrollera termerna och
villkoren i kopeavtalet. Denna produkt far inte blandas med annat kommersiellt avfall
for avyttring.

Korrekt avyttring av denna produkt
(Avfall fran elektrisk & elektronisk apparatur)

mmmmm litteratur, sé betyder det att produkten inte far avyttras tillsammans med
hushallsavfall nar den ar forbrukad. For att férhindra eventuell skada pa

Hallbarhetstid

Hallbarhetstiderna anges i tabellen, forutsatt att

- . s Sdtt Huvudenhet 5ar
proodukten anvands for att fmfordela'salt!’osn!ng Nebuliseringssats |1ar
2 ganger om dagen i 6,5 minuter varje gang i .
den specifika miljé som anges nedan. Munstycke 1ar
Hallbarhetstiderna kan variera beroende pa Luftslang (PVC) Tar
miljén dar produkten anvinds. Luftfilter 60 dagar
Frekvent anvandning av produkten kan férkorta | Mask 1ar
hallbarhetstiden. L-slang 13ar
Driftsmiljé: 23+5 °C, 30 till 70 % relativ fuktighet, | vaxelstrémsadapter | 5 ar

standardatmosfar (1 013,25 hPa), markeffekt

Felsokning

Om nagot av problemen nedan uppstar under anvandning ska det forst
sdkerstallas att ingen annan elektrisk utrustning finns inom 30 cm.
Om problemet kvarstar ska tabellen nedan konsulteras.

Problem Orsak Atgiard

Inget hander
nar jag vrider pa
strombrytaren.

Nétadapterns stromkontakt
ar inte ansluten till ett
eluttag.

Kontrollera att ndtadapterns
stromkontakt ar insatt i ett eluttag.
Dra ut stickproppen och satt i den
igen om det behdvs.

Ingen nebulisering
eller lag
nebuliserings-
hastighet nar
strommen ar pa.

Det finns inget lakemedel i
lakemedelsbehallaren.

Tillsatt ratt méngd lakemedel till
lakemedelsbehallaren.

Det ar for mycket/
for litet lakemedel i
lakemedelsbehallaren.

Evaporatorhuvudet saknas | Anslut evaporatorhuvudet pa rétt
eller &r inte ratt monterat. satt.

Nebuliseringssatsen arinte | Montera nebuliseringssatsen pa ratt
korrekt monterad. satt.

Munstycket ar blockerat. Kontrollera att pipen inte ar tilltappt.

Nebuliseringssatsen lutar i Kontrollera att nebuliseringssatsen
en vinkel som 6verstiger 45 | inte lutar i en vinkel som Gverstiger
grader. 45 grader.

Luftslangen ar inte korrekt
ansluten.

Kontrollera att luftslangen ar ratt
ansluten till huvudenheten och
nebuliseringssatsen.

Luftslangen é&r vikt eller
skadad.

Kontrollera att luftslangen inte &r vikt
pé nagot satt.

Luftslangen ar blockerad. Kontrollera att luftslangen inte ar

tilltappt.

Luftfiltret &r smutsigt. Ersdtt luftfiltret med ett nytt.

Huvudenheten &r
onormalt hogljudd.

Luftfilterskyddet ar inte ratt
fastsatt.

Satt fast luftfilterskyddet pa ratt satt.

Huvudenheten ar Huvudenheten &r tackt.

véldigt varm.

Tack aldrig huvudenheten med
nagon typ av 6verdrag under
anvandning.

Obs!
Om den foreslagna atgarden inte I16ser problemet ska du inte forsoka att reparera enheten -
den kan inte servas av anvandaren. Kontakta din OMRON-aterférsaljare eller -distributor.

Valfria medicinska tillbehor

Modell Produktbeskrivning
NE-C810 Nebuliseringssatsens tillbehor
(innehall: nebuliseringssats, munstycke, vuxenmask,

barnmask, L-ror, luftslang (PVC, 100 cm), 5 st. luftfilter)

NEB-NSETB-8A

HHP-C1210A NE-C810-natadapter

NEB-TPC-8A NE-C810 luftslang (PVC, 100 cm)

Dessa valfria medicinska tillbehdr dverensstammer med ISO 27427:2023 (exklusive
natadaptern och luftfiltren).

www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002, JAPAN

Tillverkare

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NEDERLANDERNA
www.omron-healthcare.com

EU-representant

Importori EU

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP I, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Service-Urban Complex,

Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietnam

EU-representant

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Dotterbolag

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Tillverkad i Vietnam




