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Cihazi kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzuna ve ilgili OMRON kan basinci 6l¢iim
cihazinin kilavuzuna gore hareket edin. Daha sonra basvurabilmek icin saklayin. Kan
basinciniz hakkinda 6zel bilgi almak icin DOKTORUNUZA BASVURUN.

Kullanim Amaci

Beyan Edilen Amag

Bu kolluk, yetiskin hasta poptilasyonunda kan basincini ve nabiz sayisini 6icen OMRON kan basinci
6l¢tim cihazinda kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

Hedeflenen Hastalar

Yetiskin hasta populasyonu

Hedeflenen Kullanicilar

Bu kullanim kilavuzunu anlayabilecek yetiskin poptlasyon (hastalarin kendileri de olabilir).
Klinik Fayda

Hastanin kan basinci, bu kollugun ve uygun bir OMRON kan basinci 6l¢tim cihazinin kullanimi ile
ev ortaminda basitce ve invazif olmayan bir ydntemle dlcilebilir.

Kullanim Tipi

Bu kolluk birden fazla hastada ¢ok kullanimlik olarak tasarlanmistir.

Sinirlama

Hastanin kol gevresi 17-22 cm araliginda olmalidir.

Endikasyon

Bu cihaz saglikli bireyler, hipertansiyon hastalari ve saglik bilincine sahip kimseler tarafindan genel
ev ortaminda kan basinci ve nabiz sayisi 6lciimi yapmak icin kullanilir.

Teslim Alma ve inceleme

Bu kollugu ambalajindan ¢ikarin ve hasar olup olmadigini kontrol edin. Bu kolluk hasarliysa
KESINLIKLE KULLANMAYIN ve yerel OMRON temsilcinize danigin.

Onemli Giivenlik Bilgileri

Kontrendikasyonlar

+Bu kollugu, yarali bir kol ya da tibbi tedavi géren bir kol Gzerinde KULLANMAYIN.

-Intravenéz damlatma ya da kan transfiizyonu sirasinda kollugu kolunuza TAKMAYIN.

+Bu kollugu bebeklerde, yeni yiirimeye baslayan ¢cocuklarda veya diger cocuklarda ya da kendini
ifade edemeyen kisilerde KULLANMAYIN.

Yan Etkiler

- Gerekenden daha sik 6l¢iim yapilmasi, kan akisina miidahale edilmesine bagli olarak morarmaya
neden olabilir.

- Gerektiginden daha yuksek bir basinca sisirmek, kol Gzerinde kollugun uygulandigi yerde
morarmaya neden olabilir.
- Ciltte tahris veya rahatsizlik yasarsaniz bu kollugu kullanmayi birakin ve hekiminize danisin.

Iahil L

A Uyar Onlenmediginde 6liime ya da ciddi yaral ya neden ek
yari potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.

+Bogulma olaylarini 6nlemek icin hava borusunu bebeklerden ve cocuklardan uzak tutun.
- Urtin bilesenlerini bebeklerin, yeni yiriimeye baslayan cocuklarin veya diger cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde saklayin. Bu triin, bebeklerin ve cocuklarin yutmasi durumunda
bogulmalarina neden olabilecek kiigiik parcalar icerir.
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. Kag digi takdirde, kullanicinin veya hafif veya orta
A Onlem derecede yaral neden olabilecek, tinitenin ya da diger cihazlarin
zarar gor ine neden olabilecek p iyel bir tehlike durumunu belirtir.

+Bu OMRON manset cesitli OMRON tansiyon aletlerine uyumludur ve birlikte kullanilabilir.
Bu kolluk, hava jakinin yanindaki kolluk cikartmasinda belirtildigi tizere sadece HEM-CS24/
HEM-CR24/HEM-RML31 ile uyumlu OMRON Kan Basinci Olgiim Cihazlari ile ¢alisir. Uyumlu
olmayan bir kolluk kullanilmasi klinik dogrulugu riske atar.

«Olciim yaparken bedeni saran ve kalin giysileri kolunuzdan cikarin.

«Kollugu YALNIZCA kol cevresi, kollugun belirtilen araligi dahilinde olan kisilerde kullanin.

+Kollugu veya hava borusunu asirt KIVIRMAYIN.

+Olclim yaparken hava borusunu KATLAMAYIN veya BUKMEYIN. Bu, kan akisini engelleyerek
yaralanmaya neden olabilir.

+Hava tipasini ¢ikarmak icin, borunun kendisini degil, borunun tabanindaki hava tipasini ¢ekin.

« Kullanmaniz gereken tapayla ilgili olarak trliniiniizii kontrol ediniz. Yanhs tapanin kullaniimasi
hava sizintisina ve yanhs okumalara neden olabilir.

Kullanim Talimatlar
1 Hava borusuna dogru hava tapasini baglayin.

2 Kollugu 6l¢iim cihazina takarken hava tapasini hava
jakina siki bir sekilde gegirin.
Not
Sagdaki resimde gosterilen hava tapasini
kullaniyorsaniz tapayi hava jakina iyice oturtup tik
sesini duydugunuzdan emin olun.

3 Elinizi kolluk sariminin icinden gecirin. Kollugu, sol
kolunuzun iist kismina gelinceye kadar cekin.

. . o | i<g—1ila2cm
Kollugun alt kenari, dirsek icinin 1 ila 2 cm yukarisinda .
olmalidir. Hava borusu, kolunuzun i¢ kisminda ve orta 3

parmaginiz ile ayni hizada olmalidir.

Alt kenar
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4 Hava borusunun, kolunuzun i¢ kismina

yerlestirildiginden emin olun ve kollugu, kolunuzun
etrafinda hareket etmeyecek sekilde sikica sarin.

Sag koldan 6l¢iim yapma
Hava borusu, dirseginizin yan kismi boyunca kolunuzun altinda
uzanmalidir. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin.

Not: Kan basinci, sag kol ile sol kol arasinda farklilik gosterebilir ve 6lctilen kan basinci degerleri
de farkli gikabilir. OMRON, él¢timler igin her zaman ayni kolu kullanmanizi énerir. iki kol arasindaki
olgtim degerleri buyuk oranda farklilik gosterirse 6l¢timlerinizde hangi kolu kullanacaginizi
belirlemek igin doktorunuza danisin.

Bakim

Asindirici ya da ugucu olmayan temizleyicileri kullanmayin.
Kollugu yumusak kuru bir bez kullanarak silin veya hafif (n6tr) deterjanla nemlendirilmis

yumusak bir bezle silip ardindan kuru bir bezle kurulayin.

Kollugu yikamayin veya suya daldirmayin.
Kollugu silmek icin benzin, tiner ya da benzeri ¢oziictiler kullanmayin.
Kollugu asir sicaklik, nem, dogrudan gtines 15191, toz veya asindirici buhar (camasir suyu gibi)

kosullarina maruz kalabilecegi yerlerde saklamayin.

Ozellikler

Uriin kategorisi

Elektronik Sfigmomanometreler/
Kan Basinci Olgiim Cihazlari icin istege Bagh Cihaz

Uriin tanimi Ust Kol Kan Basinci Ol¢lim Cihazi Kollugu
Model (kod) CS2 Kiigiik Kolluk (HEM-CS24-E)

Kol cevresi 17ila22cm

Boyutlar Yaklagik 115 mm x 367 mm

Kolluk basing araligi 0ila 299 mmHg

Dogruluk +3 mmHg

Calisma kosullari

+10°Cila +40°C/ %15 ila %90 BN (yogusmasiz) / 700 ila 1060 hPa

Saklama / Nakliye kosullari

-20°Cila +60°C/ %10 ila %95 BN (yogusmasiz)

Kilo

En fazla 109 g

Paketin igindekiler

Kolluk, kullanim kilavuzu, hava tapalari

Kullanma siiresi (Servis émri)

5 yil veya 10.000 kullanim sayisina ulasildigi zaman.

Garanti

1yl

Bu OMRON Uriinii, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., , JAPONYA'nin siki kalite sistemi ile Giretilmistir.
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CE isareti UKCA isareti

Tibbi cihaz

Nem sinirlamasi

©, 8 Bx*

Sicaklik sinirlamasi

Cihaz ile uyumlu kolluklarin

Atmosferik basing sinirlamasi , @ taniim isareti

- Benzersiz cihaz tanimlayicisi

. . . Dogal kauguk lateksten
ART. /I O |Arterisareti LATEX FREE dretilmenistir

Kendi glvenliginiz igin
kullanicinin bu kullanim
kilavuzundaki talimatlara
tamamen bagli kalmasi gerekir
(Arka plan: Mavi).

M Kol gevresi

%

,\ Geri dontisim isareti
- . X\ X: Malzeme numarasi
@ Uretim tarihi ’—‘-’ Y: Malzeme kisaltmasi
yyy Daha fazla bilgi icin bkz. 97/129/EC.
‘ Sol kol icin kolluk INDEX  |Aralik isaretgisi ve kol arteri
konumlandirma gostergesi v hizalama konumu
Referans katalog numarasi Parti numarasi

»> CIESETYTE «
e Y -+« | DOGrU kolluk 8l¢iistinii bulmaya yardimci olan kol cevresi aralik gdstergesi

FR
. 2 ELEMENT(S) =i Ambalaj 6geleri ici i déniistii i
S | vemsaLLace @) mbalaj 6geleri icin geri doniistiirme talimati

MBI TECHNOLOGY L
I 5Y OMRON HEALTHCARE OMRON HEALTHCARE Teknolojisi, Japonya

7 INJAPAN

Uriine bagl olarak yukaridaki sembollerden bazilari Giriin icin gegerli olmayabilir.

Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar liitfen ireticiye ve yerlesik oldugunuz Uye Devletin
yetkili makamina rapor edin.

Bu kollugu, DESTEKLENEN model olarak belirtilen kan basinci 6l¢tim cihazlarinin digsinda baska cihazlar
ile KULLANMAYIN.
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Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Produttore
Fabricante
Fabrikant
lMponssoauTens
Uretici

Aaiadl 1Sl

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Bagaaall S Gl (el 4S5l
35 =53 ¢ sapui5isS 53
S8 Sse
o4l 617-0002

EU-representative
Mandataire dans I'UE
EU-Reprédsentant
Rappresentante per 'UE
Representante en la UE
Vertegenwoordiging in de EU
Mpencrasutens B EC

AB temsilcisi

2ss¥) AV Jall dga

Importer in EU
Importateur dans I'UE
Importeur in der EU
Importatore per I'UE
Importador en la UE
Importeur in de EU
Vmnoptep 8 EC

AB'de Ithalatgi

@}J}\j\ AV 8 ) siel

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

Production facility

Site de production
Produktionsstatte
Stabilimento di produzione
Planta de produccion
Productiefaciliteit
Tpou3BOJCTBEHHOE NOApa3aeneHie
Uretim Tesisi

3|

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

PR. China

Subsidiaries
Succursales
Niederlassungen
Consociate
Empresas filiales

Dochterondernemingen
Ounuansbl

Yan Kuruluslar

gl IS L)

Importer in the OMRON HEALTHCARE UK LTD.

United Kingdom Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
and UK UK

responsible www.omron-healthcare.com/distributors
person

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS

www.omron-healthcare.com/distributors

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China

CaenaHo B Kutae
Gin'de Uretilmistir

Prodotto in Cina
Fabricado en China
Geproduceerd in China
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