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Gracias por comprar este monitor de presión arterial profesional OMRON.
Lea entero el manual de instrucciones antes de utilizar el monitor por primera vez.
Lea este manual para garantizar el uso correcto y seguro del monitor.
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Introducción

Fines médicos
El dispositivo es un monitor digital que mide la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca en la población de pacientes adultos y pediátricos con 
un perímetro de brazo que va de 12 cm a 50 cm (de 5 a 20 pulgadas).

Usuario al que está destinado este producto
Este dispositivo debe utilizarlo un profesional sanitario.

Pacientes para quienes está indicado su uso
Este dispositivo está destinado al uso con adultos y niños a partir de 3 años.

Lugar de uso

Vida útil
5 años (solo cuando se lleve a cabo la inspección pertinente)

Parámetros de las mediciones

Deberían respetarse en todo momento los avisos y advertencias descritos 
en el manual de instrucciones.
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Exenciones

casos.
1. Cuando ocurre un problema o hay algún daño causado por el 

mantenimiento o la reparación realizados por alguien que no sea de 
OMRON o un distribuidor especificado por OMRON.

2. El problema o daño en un producto OMRON ocasionado por el 
producto de otro fabricante no distribuido por OMRON.

3. Los problemas y los daños causados por el mantenimiento o la 
reparación por la utilización de piezas de reparación no especificadas 
por OMRON.

4. Los problemas y los daños causados como resultado de no observar 

mencionado en este manual de instrucciones.

entorno de instalación mencionado en este manual de instrucciones.
6. Los problemas y los daños causados por los resultados de cambios o 

reparaciones inadecuadas de este producto.

1. Es posible que el contenido de este manual de instrucciones cambie 
sin previo aviso.

3. Queda prohibido copiar total o parcialmente el manual de 
instrucciones sin la expresa autorización de OMRON. A menos que 

no podrá ser utilizado sin la autorización de OMRON que es el 
propietario legítimo de los derechos de autor.
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Las señales de advertencia y los ejemplos de los símbolos que se indican 
a continuación están diseñados para garantizar el uso seguro del producto 
y prevenir los daños y lesiones a usted y a otras personas. Las señales y 
los símbolos se explican a continuación.

Símbolos de seguridad utilizados en este manual 
de instrucciones

 

Indica las razones por las que pueden producirse 
lesiones corporales graves o la muerte como 
resultado de un uso incorrecto

 Precaución
Indica las razones por las que pueden producirse 
lesiones corporales o daños materiales como 
resultado de un uso incorrecto.

Información general

Indica la información general a tener en cuenta cuando se utiliza la 
unidad y otra información útil.

 
• Instale la unidad en una ubicación cercana a una toma de corriente 

desde donde se pueda desconectar fácilmente el adaptador de CA. Si 

accidente o un incendio.

donde adquirió la unidad o con su distribuidor OMRON.
• No la utilice en combinación con un dispositivo de oxigenoterapia 

hiperbárico o en un entorno donde pueda generarse gas combustible.
• No la utilice en combinación con un equipo de imágenes de resonancia 

• No la utilice con un desfibrilador.

helicópteros de emergencia.

mucha altitud. Utilícela sólo en las condiciones ambientales requeridas.
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• No someta la unidad a golpes fuertes.
• No coloque objetos pesados sobre el cable del adaptador de CA ni 

permita que la unidad pise el cable.
• 

• No enchufe ni desenchufe el adaptador de CA con las manos mojadas.
• 

inferior a 30 cm del monitor. Esto puede provocar un funcionamiento 
incorrecto del monitor o llevar a una lectura inexacta.

 Precaución

cerca de una fuente de luz ultravioleta durante periodos prolongados de 

• No instale el equipo en un lugar donde haya dispositivos emisores de 

El ruido de estos dispositivos puede 
interferir con el funcionamiento de la unidad.

 

compruebe los signos vitales del paciente mediante auscultación o 
palpación. Evite depender únicamente de los resultados de la medición 
de la unidad cuando evalúe el estado del paciente.

• Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por personal sanitario 
cualificado. No permita que los pacientes utilicen este dispositivo.

• Conecte correctamente los conectores y el cable del adaptador de CA.
• No coloque objetos ni líquidos encima de esta unidad.

(los cables no están pelados o rotos) y las conexiones están 
establecidas correctamente.
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• Utilice sólo accesorios estándar o productos especificados por OMRON para 

opcionales. Esto puede dañar el dispositivo o resultar peligroso.
• No la utilice en un lugar húmedo o un lugar donde el agua pueda 

salpicar la unidad.

• No utilice la unidad si de ella sale humo o un olor o ruido extraños.

• No conecte varios monitores al mismo paciente.

mediante un interruptor de pared.

 Precaución

• 

temperatura corporal (habrá un flujo sanguíneo bajo en la zona de la 
de medición)

los ganglios linfáticos

que no existen deformaciones debido a caídas y que no existe suciedad 
ni humedad en la unidad.

• Cuando la unidad no se haya utilizado durante un periodo de tiempo 

segura antes de utilizarla.
• No utilice la unidad en un lugar del que pueda caerse fácilmente. En caso 

• No coloque el manguito en un brazo con un sensor de SpO
2
 u otro equipo de 

monitorización adjunto. El pulso puede desaparecer cuando el manguito se 

Limpieza

 

la unidad.

antes de conectarla a una toma de corriente.

botones ni las aberturas de la carcasa.
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 Precaución

del fabricante. Esto puede dañar la superficie del dispositivo.
• Limpie la unidad con regularidad.

 

la unidad cuando empiece a trabajar.
• Las modificaciones no autorizadas están prohibidas por ley. No intente 

desmontar ni modificar la unidad.

Pila seca

 

mente.

• Desconecte siempre el adaptador de CA de la unidad antes de retirar o 
instalar la pila.

retire la pila de la unidad y guárdela.
• No intente desmontar ni modificar la pila.

• La pila tiene polaridad positiva/negativa. No coloque las pilas con las 
polaridades cambiadas.

• No conecte los terminales positivo y negativo de la pila utilizando un 
cable u otro objeto de metal.

• No utilice el adaptador de CA y la pila al mismo tiempo.
• Utilice sólo el tipo de pila especificado.

 Precaución

inmediatamente con agua.
• No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas ni tipos de pilas 

diferentes.
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• Si realiza mediciones PANI con frecuencia utilizando un manguito 

se indica en los puntos sobre precauciones a tomar de este manual.
• No conecte el manguito PANI o la junta del manguito a un adaptador de 

tras cambiar de postura.

realizando una transfusión de sangre.
2

presión arterial invasiva (PAI) u otro instrumento.

Un brazo lesionado.
• Si la medición se realiza con un manguito ajustado en el brazo del lado 

estado del paciente.

 Precaución

• La medición PANI debe realizarse en la parte superior del brazo.

trate de minimizar los temblores.

• Utilice el tamaño adecuado de manguito para garantizar la exactitud de 

de la presión arterial medidos serán más bajos que los valores reales. 

arterial medidos serán más altos.

de la del corazón. (Una diferencia de 10 cm [4 pulgadas] en altura 
puede causar una variación en el valor de la presión arterial de hasta 

puedan introducirse dos dedos entre el manguito y el brazo.
• No puede garantizarse la exactitud de un valor de medición que 

parpadea y que está fuera del rango de medición. Compruebe siempre 
el estado del paciente antes de decidir los pasos a seguir.

• No utilice el manguito si está dañado o agujereado.

(GS CUFF2). Utilizar otro tipo de manguito puede dar lugar a medidas 
inexactas.
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Configuración
• Asegúrese de que lee y comprende el manual de cada accesorio 

opcional. Este manual no contiene información sobre precauciones a 
tomar con los accesorios opcionales.

paciente no se enrede ni se líe en ellos.

compruebe que los iconos se encienden o parpadean (página 12).

está dentro de los valores de tolerancia.

siga las normativas y reglamentaciones del gobierno local.

Limpieza

• La medición no invasiva de la presión arterial (PANI) se realiza 
comprimiendo la parte superior del brazo. Algunas personas pueden 
sentir un intenso dolor o pueden aparecer unas manchas pasajeras 
causadas por una hemorragia subcutánea (hematoma). Las manchas 

a los pacientes para quienes esto puede ser causa de preocupación 

abstenerse de realizar la medición.
• La evaluación clínica de la unidad se llevó a cabo en posición de reposo 

respaldo y el brazo apoyado con el manguito a la altura del corazón) 

posición distinta a la posición de reposo puede resultar en diferencias en 
los resultados de la medición.

• Puesto que la postura o condición fisiológica del paciente influye en la 

medida.
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Uso del monitor de presión arterial

Componentes del producto

de que ni la unidad ni los accesorios están dañados. Si falta un accesorio 

adquirió la unidad o con el distribuidor OMRON.
Unidad principal

•  [HHP-CM01]* 
 *[HHP-BFH01]
•   

Otros
•  Manual de instrucciones 

• 

* Adaptador de CA de 
3 pines (Reino Unido) 
AC Adapter UK 

 

 Precaución

GS (GS CUFF2). El uso de cualquier otro manguito puede dar lugar a 
medidas inexactas.
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Características del producto

dispositivo indica que el “ajuste a cero” se ha realizado correctamente.

humedecido en alcohol.
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Parte delantera y trasera de la unidad

1
 

[Power ON/OFF]
Enciende y apaga el dispositivo.

2
[Auscultation]

Pulse este botón para entrar en el 
modo auscultatorio (página 19).

3  

Pulse este botón para comenzar 
la medición de la presión arterial. 

infla el manguito para un inflado 
continuo (página 18).

4 Conector PANI Conecta el tubo del manguito.

5 Conector de ali Conecta el adaptador de CA.

6 Ábrala para colocar o retirar las pilas.

Otros símbolos

Consulte la página 33 para conocer el significado de los símbolos que 
aparecen en la unidad.

3
421 6

5
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Pantalla LCD

3

2

1

7

5

4

6

8

1 SYS Muestra la presión arterial sistólica.

2 DIA Muestra la presión arterial diastólica.

3 PULSO Muestra la frecuencia cardíaca.

4 Icono de pulso 
arrítmico

Se ilumina al mostrar los resultados de 
la medición si el intervalo entre latidos es 
arrítmico o ha habido movimiento corporal 
durante la medición.

5 Icono de 
auscultación

Se ilumina cuando el modo auscultación 
está activado.

6
Icono de 
sincronización 
del pulso

Parpadea sincronizada con el pulso 
durante la medición.

7
Indicador de 
cambio de pila* error E40. Cambie las pilas. (página 13)

8 Indicador cero

Se ilumina cuando el “ajuste a cero” se 
realiza antes de la medición de la presión 

aparece .

* Sólo cuando las pilas están colocadas.



13

ES

Colocación de las pilas

 
• 

diatamente.

• No intente desmontar ni modificar la pila.
• No utilice el adaptador de CA y la pila al mismo tiempo.

 Precaución

inmediatamente con agua.

se ha desconectado.
2. Retire la tapa de las pilas, situada en la 

parte inferior de la unidad.

correcta.

Indicador de cambio de pila

las pilas.

Compruebe que la toma de corriente proporciona el voltaje y la frecuencia 

de corriente.

2

1

Para desconectar la toma de corriente, desenchufe primero el adaptador 

unidad.
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Selección y conexión del manguito

 

a utilizarlo.

 Precaución

• No utilice el manguito si está dañado o tiene agujeros.
• Utilice el tamaño adecuado de manguito para garantizar la exactitud 

valor de la presión arterial medida tiende a ser más bajo que el valor 

el valor de la presión arterial medida tiende a ser más alto.

• Asegúrese de que los conectores están bien ajustados.

Selección del manguito

Mida el perímetro de brazo del paciente y seleccione el tamaño del 
manguito adecuado para el perímetro.

Es importante utilizar un manguito con el tamaño adecuado para el 
paciente para que se pueda obtener una lectura exacta.
Seleccione el manguito adecuado para el paciente entre los manguitos 
que figuran a continuación.

Perímetro de brazo

*Disponible como accesorio opcional.

Conexión del manguito

de la unidad.
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Colocación del manguito en el paciente

El dispositivo puede utilizarse en 
el brazo derecho o en el izquierdo.
Ajuste el manguito en el brazo 
desnudo o sobre una prenda de 
ropa fina. Las prendas de ropa 
gruesa o las mangas remangadas 
producirán mediciones de presión 
arterial inexactas.

El tubo del manguito debería estar en el lado externo del brazo.

” se 
sitúe directamente sobre la arteria braquial.

La arteria braquial se encuentra en lado interno de la parte superior del 
brazo del paciente.

De 1 a 2 cm

” quede dentro del intervalo. Si 
queda fuera del intervalo 

de manguito adecuado.

por encima de la cara interna de la articulación del codo.
* El manguito debería ajustarse de forma que cueste introducir dos 

dedos bajo el mismo.

que se ha enrollado el manguito a la misma altura que la aurícula 
derecha del corazón.



16

 Precaución

• Asegúrese de que el manguito está ajustado en la posición correcta 
del brazo y está a la misma altura que el corazón.

medición de presión arterial diferente.

• La medición no invasiva de la presión arterial (PANI) se realiza 
comprimiendo la parte superior del brazo. Algunas personas 
pueden sentir un intenso dolor o pueden aparecer unas manchas 
pasajeras causadas por una hemorragia subcutánea. Las manchas 

será insuficiente y el valor de la presión arterial será alto.

confundirse con el pulso y puede ocurrir que se infle más allá del 
valor recomendado.

• No infle el manguito sin tenerlo colocado alrededor de la parte 
superior del brazo. Podría dañarlo.
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Función de ajuste a cero

ha realizado correctamente.

.

“ajuste a cero” tiene lugar en la pantalla de inicio (que muestra “0”). Una 
.
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Medición en modo normal

La medición de la presión arterial se realiza una vez.

2. Se muestran los resultados de la medición en pantalla.
Si el valor de la medición está fuera del rango correspondiente que 

manualmente.

un inflado continuo.

curso.
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 Precaución

• No se garantiza la exactitud de un valor de medición que parpadea 
y que recae fuera del rango de medición. Compruebe siempre el 
estado del paciente antes de decidir los pasos a seguir.

automáticamente mientras la medición está en curso.

Función de detección de pulso arrítmico

icono de detección de pulso arrítmico se ilumina.

detiene durante 5 segundos y diversos iconos van apareciendo bajo el 
valor alternativamente.

en un solo ciclo.

• 
aparece el icono de pulso arrítmico en el resultado de la medición. 

Medición en modo auscultatorio

un fonendoscopio.
El profesional médico utiliza un fonendoscopio para determinar la 
presión sistólica y la diastólica mediante el método de auscultación.

 
encendida.
Se muestra “0”.

Aparece el icono de auscultación y 
en el dispositivo se activa el modo 
auscultatorio.
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Comienza el inflado. Cuando el manguito está lo suficientemente 

4. En el punto de presión sistólica que usted determine mediante la 

5. En el punto de presión diastólica que usted determine mediante la 

y el manguito se desinfla rápidamente.

Si el manguito no está suficientemente inflado o desea volver a 

curso.

• La función de detección de movimiento corporal está desactivada 
mientras el modo auscultatorio se está utilizando.

aparece.

Detención de la medición
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Método oscilométrico
El latido en la pulsación generada por la contracción del corazón se captura en forma 
de presión dentro del manguito para medir la presión arterial. Si el manguito ajustado 

aumenta gradualmente y alcanza su valor máximo. Mientras la presión en el interior del 

La presión en el interior del manguito y la relación con el aumento y la disminución 
de la oscilación dentro del manguito en esta serie de procesos se guardan en la me

como un calibrador de presión arterial automático tipo micrófono mediante el 
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Mantenimiento

correcto funcionamiento y la seguridad de los pacientes y de los operadores.

es necesaria la colaboración de personal cualificado para mantener el 
rendimiento y la seguridad del dispositivo y para realizar inspecciones 
periódicas. Es recomendable que se realice una prueba de verificación al 
menos una vez al año.

La limpieza debería realizarse de acuerdo a las prácticas en sus instalaciones.

No limpie el enchufe ni permita que se moje.
Utilice un bastoncillo de algodón humedecido para limpiar el polvo que se haya 
acumulado en los puertos de ventilación.
El dispositivo no necesita ningún servicio rutinario excepto la limpieza y 

 Precaución

del fabricante.

Cuidados del manguito
Limpie la superficie del manguito con un paño humedecido con alcohol 

menos (alcohol etílico).

algún líquido entrara en el interior.
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• El dispositivo o los accesorios no están deformados por una caída u 
otro tipo de impacto.

• El dispositivo no está sucio.
• El dispositivo no está mojado.

• El adaptador de CA está conectado correctamente al conector del 
dispositivo.

• No hay objetos pesados que descansan sobre el cable del adaptador 
de CA.

• El cable del adaptador de CA no está dañado (núcleo del cable 

monitor LCD.
• Cuando se pulsan los botones  

de la derecha.

• No sale humo ni olor del dispositivo.
• El dispositivo no hace ruidos inusuales.

• Pulse todos los botones y compruebe que funcionan.

• 
adecuado (uno que se ajuste al perímetro de brazo del paciente).

• El tubo del manguito está conectado correctamente.
• La persona que compruebe el manguito debería ajustarlo alrededor del 

arterial está próxima a las mediciones normales.

corporal” intencionadamente para detener el desinflado al mover 

compruebe que la presión del manguito no disminuye.
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Comprobación de la precisión de la presión

Puede comprobar la precisión de la presión del dispositivo.

Se realiza el “ajuste a cero”.

verificación de precisión de la presión.

una comprobación de la precisión de la presión.
Aplique la presión externa.
Compare con el valor mostrado y asegúrese de que 
no hay ningún problema.

1. Conecte el monitor de presión arterial, 
el calibrador de presión de referencia 
calibrado y el manguito y la pera 
de inflado.

referencia calibrado.

• Asegúrese de que la lectura del monitor de presión arterial es de 

[Power ON/OFF]

[Auscultation]
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Resolución de problemas

Si se produjera alguno de los problemas descritos a continuación durante 

Causa Solución

Si la unidad está funcionando con 

o están descargadas.

Introduzca las pilas o cámbielas 
por unas nuevas (página 13).

El adaptador de CA está 
desconectado.

Conecte el adaptador de CA 
(página 13).

Si la unidad no se enciende y ninguno de los motivos anteriores es 

establecimiento donde adquirió la unidad o con su distribuidor OMRON.

La pantalla de la unidad no funciona

Causa/Solución

Deje de utilizar la unidad y póngase en contacto con el establecimiento 
donde adquirió la unidad o con su distribuidor OMRON.

La unidad se calienta

Causa Solución

o junto a ella.
No coloque objetos cerca de 
la unidad.

el establecimiento donde adquirió la unidad o con su distribuidor OMRON.

Causa Solución

Se ha aflojado la conexión entre el 
tubo y el manguito.

Compruebe la conexión.

Sale aire del manguito. Cambie el manguito.

Si la presión se muestra en 

doblado.

Asegúrese de que no hay ninguna 
parte del tubo del manguito que 
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La medición no ha sido posible.

Causa/Solución

consulte “Lista de códigos de error” (página 28) para mediciones de 
presión arterial no invasiva (PANI).

Valor de medición anormal

Causa/Solución

Puede deberse a cualquiera de las causas que figuran a continuación. 

repita la medición.
• Movimiento corporal (escalofríos u otros temblores)
• Arritmia.
• Ruido en el manguito.
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Causa Solución

Se desinfla rápidamente Compruebe que la conexión del 
manguito no se ha soltado.

Se ha utilizado un tamaño de 
manguito incorrecto.

Mida el perímetro de brazo del 
paciente y asegúrese de que se 
utiliza el tamaño de manguito 
correcto.

El manguito está ajustado sobre 
ropa gruesa.

Asegúrese de colocar el manguito 
en el brazo desnudo o sobre una 
prenda de ropa muy fina.

El paciente no está sentado 
adecuadamente.

Asegúrese de que el paciente está 

el manguito a la altura del corazón.

o ha hecho un gran esfuerzo 
recientemente.

Asegúrese antes de realizar la 
medición de que el paciente no 
ha comido ni tomado bebidas 
alcohólicas o con cafeína ni ha 
hecho ejercicio en los últimos 
30 minutos.

fonendoscopio. Coloque el fonendoscopio y escuche 
mientras mira la pantalla de la presión del manómetro.

La presión arterial puede variar mucho debido a efectos psicológicos.
Puede deberse a cualquiera de las causas que figuran a continuación.
• Emoción o agitación
• Dolor causado por el ajuste del manguito

• La posición del ajuste del manguito en la parte superior del brazo no 
está a la misma altura que el corazón.

• La presión arterial del paciente no es estable debido a un pulso 

Fonendoscopio



28

Lista de códigos de error

Código 
de error

Descripción Elementos a comprobar

E9 Error de hardware interno

Póngase en contacto con 
el establecimiento donde 
adquirió la unidad o con su 
distribuidor OMRON.

Código 
de error

Descripción Elementos a comprobar

E1

El tubo del manguito no 
está conectado

Conecte bien el tubo del 
manguito.

Sale aire del manguito.
Cambie el manguito por un 
OMRON GS (GS CUFF2) del 
que no salga aire.

E2

No se ha inflado 
correctamente por 
movimiento corporal o del 
brazo durante la medición.

Procure que el paciente no 
mueva el cuerpo ni el brazo y 
repita la medición.

Se ha movido el cuerpo o el 
brazo durante la medición o 
el paciente ha hablado.

Procure que el paciente no 
hable ni se mueva y repita la 
medición.

El manguito no está 
colocado correctamente.

Coloque el manguito 
correctamente.

y está ejerciendo presión 
sobre el brazo.

Retire la prenda de ropa y 
vuelva a ajustar el manguito.

El tiempo de medición ha 
excedido el tiempo especi

El tiempo de medición excede el 
tiempo esperado y la medición 
se ha interrumpido para evitar la 
incomodidad del paciente.
Existe la posibilidad de que la 
medición se repita una y otra 
vez debido a que se sale el 
aire del manguito.
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Otros problemas

Código 
de error

Descripción Elementos a comprobar

E3

El manguito ha alcanzado 

durante el inflado manual 
en modo auscultatorio.

Cuando infle el manguito 
manualmente en modo 

cuando la presión alcance el 
valor deseado.

Se ha inflado más allá del 
valor recomendado

Si esto ocurre durante la 

Si esto ocurre cuando no 
hay ninguna medición en 

con el establecimiento donde 
adquirió la unidad o con su 
distribuidor OMRON.

E40 Las pilas están agotadas. Sustitúyalas por pilas nuevas. 
(página 13)
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Eliminación

normativa local y nacional vigente sobre la eliminación o reciclaje de este 
equipo y de las pilas.
Los principales componentes de cada parte se enumeran en la tabla que 

elimínelos siguiendo los procedimientos establecidos en sus instalaciones 
y la normativa vigente.

Elemento Piezas Materiales

Embalaje
Caja Cartón

Polietileno

Unidad principal 

Carcasa
goma de silicona

Piezas 
internas

Componentes electrónicos 
generales

Pila Pila AA Pila (disponible en comercios)

del manguito

Manguito cloruro de polivinilo

Cloruro de polivinilo

Conector Policarbonato

Adaptador de CA

Carcasa

Cable Cloruro de polivinilo

Piezas 
internas

Componentes electrónicos 
generales
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Especificaciones

Unidad principal

Categoría del producto Esfigmomanómetros electrónicos

Descripción del producto Monitor de presión arterial automático de brazo

Modelo (código Intl.)

Parámetros de las 
mediciones

Dimensiones

 

 

Peso accesorios)

Pantalla LCD de 7 segmentos

Clase de protección
Clase 2 (adaptador de CA)

 
Equipo de funcionamiento interno (cuando 
funciona sólo con la pila)

Grado de protección

Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo

Clasificación MDR Clase 2 a

Fuente de alimentación

Adaptador de AC

Pila seca

Aprox. 250 mediciones
• Circunstancias de la medición

medición con manguito + tiempo de espera”
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Requisitos medioambientales

Requisitos de 
funcionamiento relativa (no condensada)

Almacenamiento 
y transporte relativa (no condensada)

medición

medición
Rango de presión 
en pantalla
Precisión de pre
sión en pantalla
Rango de 
medición de 
PANI PULSO 40 a 200 /min

Precisión PANI

Precisión de la fre
cuencia cardíaca Entre ± 5 % de la lectura

 

• Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
• Este monitor se ha analizado desde el punto de vista clínico de 

determinar la presión arterial diastólica.

medición de la presión arterial.
• Le rogamos que informe al fabricante y a la autoridad competente del 

grave que se haya producido en relación con este dispositivo.
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Descripción de los símbolos

Grado de protección 
contra descargas 

de fuga)

Limitación de la presión 

Equipo de Clase II. 
Protección contra Para uso solo en interiores

Corriente alterna
La tecnología registrada de 
OMRON
para medir la presión arterial

Marcado CE
Indicación de las medidas y 
posición de alineación con la 
arteria braquial

Marcado UKCA

Indicador de las medidas 
del perímetro de brazo 
para ayudarle a seleccionar 
el tamaño de manguito 
correcto.

Símbolo de metrología Marca del control de calidad 
del fabricante

Símbolo de 
conformidad 
euroasiática

Fecha de fabricación

Número de serie Clínicamente validado

Número de lote

producto
APAGADO/ENCENDIDO 
para una parte del equipo

Corriente directa

Limitación de la 
temperatura

Es necesario seguir 
rigurosamente este manual 
de instrucciones para su 
seguridad

UDI
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Descripción de los símbolos

Limitación de la 
humedad

Es necesario que el usuario 
consulte el manual de 
instrucciones

Indicación de la 
polaridad del conector

Para indicar niveles de 
radiación no ionizante 
generalmente elevados y 

o bien indicar equipos o 

que incorporen transmisores 
de RF o que apliquen 

RF intencionadamente para 
diagnósticos o tratamientos.

Inicio; inicio de una 
acción

botón de inicio.

Contenido del envase

Detener

control o el indicador 
para detener la función 
activa.

Precaución
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Información importante sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC)

 El uso de accesorios y cables distintos de los especificados o proporcionados 

inadecuado.
 

verificar que funcionan correctamente.
 

especificados por OMRON. 

 Consulte más abajo información sobre el entorno de EMC en el que debe usarse 
el monitor.

Eliminación correcta de este producto

(Material eléctrico y electrónico de desecho)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo 
que lo acompaña indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse 

ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de 

para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde 

sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje 
ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las 
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado 
con otros residuos comerciales.

Este producto no contiene ninguna sustancia peligrosa.
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Declaración del fabricante

especificados a continuación.

dicho entorno.

Prueba de 

emisiones
Cumplimiento Entorno electromagnético

Emisión de RF 
CISPR 11

Grupo 1

solamente para su funcionamiento interno. 

probabilidades de que pueda crearse algún 
tipo de interferencia con otros equipos 
cercanos es mínima.

Emisiones de RF 
CISPR 11

directamente conectados a la red de 

y que suministra electricidad a los edificios 
particulares.

Emisiones 
armónicas Clase A

picos de tensión Cumple
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Prueba de 
inmunidad prueba cumplimien-

to

Entorno electromagnético - 
Requisitos

Descarga elec
trostática (ESD) 

Contacto 

(aire)

Contacto 

(aire)

de cemento o de cerámica. Si el 
suelo está cubierto por material 

debería ser del 30 %.

Eventos 

rápidos 
transitorios/
en ráfagas

líneas de 
suministro 

líneas de 
entrada/salida

líneas de 
corriente  

líneas de 
entrada/salida

La calidad de la red de suministro 

de un entorno comercial u 
hospitalario.

Sobrecarga Modo normal

modo común

Modo normal 

modo común

La calidad de la red de suministro 

de un entorno comercial u 
hospitalario.

Caídas de 

interrupciones 
breves y 
variaciones 
de tensión en 
las líneas de 
entrada de 
la fuente de 
alimentación

0 % U ; 0 % U ; La calidad de la red de sumi

habitual de un entorno comercial 
u hospitalario. Si el usuario del 

namiento continuado durante 
la interrupción del suministro 

co de funcionamiento ininterrum
pido o mediante pilas.

0 % U ; 1 ciclo
70 % U ; 
25/30 ciclos 

0 % U  1 ciclo
70 % U ; 
25/30 ciclos 

0 % U ; 
250/300 ciclos

0 % U ; 
250/300 ciclos

Frecuencia 
industrial 

Campo 
30 A/m (r.m.s) 30 A/m (r.m.s)

frecuencia industrial deberían 
encontrarse en los niveles 
característicos de una ubicación 
típica en entornos comerciales u 
hospitalarios típicos.

 es el voltaje de la red de suministro de CA antes de la aplicación del nivel 
de prueba.
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Prueba de 
inmunidad prueba cumpli-

miento

Entorno electromagnético - 
Requisitos

RF conducida

RF radiada

80% AM 

80% AM 

Los equipos de comunicación por 
radiofrecuencia portátiles y móviles 
no deberían utilizarse a una distan

distancia de separación recomen
dada resultante de la aplicación de 
la ecuación correspondiente a la 
frecuencia del transmisor.
Distancia de separación 
recomendada
d = 2 P  
d = 2 P  
donde P es el índice de potencia 
máxima de salida del transmi
sor en vatios (W) de acuerdo al 
fabricante del transmisor y d es la 
distancia de separación recomen
dada en metros (m).
La intensidad del campo a partir 
de transmisores de radiofrecuen

examen del emplazamiento elec

que el nivel de cumplimiento de 
cada intervalo de frecuencia**.
La interferencia podría ocurrir en 
las cercanías del equipo marcado 

objetos y personas.

* 

transmisiones radiofónicas AM y FM y las transmisiones de televisión no pueden 
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radiofrecuencia

Frecuencia 
de la prueba 

Servicio de 
mantenimiento

Modulación Potencia 
máxima 
(W)

Distancia 
(m)

INMUNIDAD 

385 De 380 
a 390

Modulación 
de pulsos 

27

450 De 430 
a 470 FRS 460

FM 

 
Onda de 

2 28

710 De 704 
a 787

Modulación 
de pulsos 

9

745

780

810 De 800 
a 960

 
 

 
 

Modulación 
de pulsos 

2 28

870

930

1720 De 
1700 a 
1990

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

 

Modulación 
de pulsos 

2 28

1845

1970

2450 De 
2400 a 
2570

 

 

Modulación 
de pulsos 

2 28

5240 De 
5100 a 
5800

WLAN 802.11 
a/n

Modulación 
de pulsos 

9

5500

5785







Fabricante

Representante en la UE

Importador en la UE

Planta de producción

Importador en 
el Reino Unido 
y persona 
responsable en 
el RU

Fabricado en China




