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HU

Bevezetés

Orvosi célra

Felhasználó

Betegpopuláció

Üzemi élettartam
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HU

  Figyelmeztetés!

  Vigyázat!

Megjegyzés:

Tárolás/Telepítés
 Figyelmeztetés!

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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 Vigyázat!

 Figyelmeztetés!
-

-
-
-
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• 
 Vigyázat!

• 2

Tisztítás

 Figyelmeztetés!

 Vigyázat!



 Figyelmeztetés!

Szárazelem

 Figyelmeztetés!

 Vigyázat!

Nem invazív vérnyomásmérés (NIBP)

 Figyelmeztetés!



7

HU

2

 Vigyázat!



Megjegyzés:
Üzembe helyezés

Tisztítás

Nem invazív vérnyomásmérés (NIBP)

• 
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•  

•  

• 
• Garanciajegy

* 
 
 

HHP-BFH01 

  Vigyázat!
• -
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1

2

[Orvosi – 

vizsgált 
Nyomja meg és az „Orvosi - szteto-

Nyomja meg a vérnyomásmérés 

4

5

3
421 6

5
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3

2

1

7

5

4

6

8

1

2

4 megjelenítésekor jelenik meg, ha a 

5

-
zálás ikon

7

ikon
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  Figyelmeztetés!

  Vigyázat!

2

1
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  Figyelmeztetés!

  Vigyázat!

Megjegyzés:

(cm)
42 és 50 között 17 és 20 között

17 és 22 között 7 és 9 között
5 és 7 között
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” 



  Vigyázat!

• Ha a mérést aritmia miatt nehézkes kivitelezni, használjon másik 
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Nem invazív vérnyomásmérés (NIBP)
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  Vigyázat!

a készüléken és a készülék „Orvosi – 
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A mérés leállítása
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Karbantartás

  Vigyázat!
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• 
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Megjegyzés:

[Orvosi – szteto-
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Hibaelhárítás

Ok

Ok
Egy tárgy van a készülékre vagy A készülék körülötti területet tartsa 

Ok

Ügyeljen arra, hogy a 



Nem lehet mérni
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Ok

italokat, és ne tornázzon/mozogjon 



E9

Nem invazív vérnyomás (NIBP)

E1

E2

mert a kar vagy a test 
mozgását észlelte a 

karjának mozgatása 
a mérés során, vagy 

okozott kényelmetlenségek 
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Ha ez mérés során történik, 

Ha ez akkor történik, 
amikor nem végez mérést, 

E40



Tétel Rész Anyag
Karton

Zsákok Polietilén

alkatrészek Általános elektronikai alkatrészek

Elem AA elemek

Polifeniléter

Vezeték

alkatrészek
Általános elektronikai 
alkatrészek



HU

Mérési paraméterek NIBP, PR

Méretek
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osztály

 osztály a

Áramellátás

• Mérési feltételek



körülmények

szállítás

Nem invazív vérnyomás (NIBP)

Nyomáskijel-
zési tartomány
Nyomáskijelzés 
pontossága

NIBP-mérési 
tartomány

NIBP 
pontossága*

pontossága

 

 



HU

Áramütés korlát

Áramütés elleni 

vérnyomásmérési 

Méretsáv kijelzés és a 

Karkerület méretsávjának 

Gyártási szám A készülék KI/BE 

UDI Egyenáram

eszköz
szükség

leírásait kell követnie



Páratartalomra 

-

-
hez, vagy olyan eszközök 

-

elektromágneses energiát 

polaritás jelzése

Vigyázat!

leállításához 
szükséges vezérlés 



HU

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitással (EMC) 
kapcsolatban

 -

 -

 -

 

 -

Hulladékkezelés

hulladék esetén)
-

-



B osztály

A osztály

Feszültséginga-
Megfelel
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Immunitási teszt tesztszint szint

érintkezéssel
±2 kV, ±4 kV, 

érintkezéssel
±2 kV, ±4 kV, 

akkor a relatív 

Elektromos gyors vezetékeken

kimeneti 
vezetéken

±2 kV áramellátás 
vezetéken

kimeneti 
vezetéken

alkalmazottnak 

± 1 kV

± 2 kV

± 1 kV

± 2 kV alkalmazottnak 

Feszültségesések, 
 

feszültségválto-

0 % U

értékeknél

0 % U

alkalmazottnak kell 

a HBP-1120 

alatt is folyamatosan 

a HBP-1120 készüléket 
szünetmentes 
feszültségforrásra 
vagy elemekre 

0 % U
70 % U

0 % U
70 % U

0 % U  0 % U  

keltett mágneses 50 Hz vagy 50 Hz vagy 

által keltett mágneses 



Immunitási 
teszt tesztszint

-
ségi szint útmutató

Vezetett RF

150 kHz–

2,7 GHz

1120 készülékhez, illetve annak 

ajánlott elkülönítési távolságnál 

d = 2 P  
d = 2 P  

ahol P

térerejének az egyes 

  

  

**
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teljesít-
ményfel-

teszt szint 

27

450
470 között

FM 
± 5 kHz 
eltérés 
1 kHz 

2

710 704 és 

217 Hz

0,2 9

745

 
 

 
 

2

1720 1700 és 
1990 között

 
 

 
 

217 Hz

2

1970

2450 2400 és 
2570 között

 

 217 Hz

2

5240 5100 és 

217 Hz

0,2 9

5500



MEMO



MEMO



Gyártó

személy


