Profesionalus kraujospudzio matuoklis

HBP-1120

* Naudojimo instrukcija

Dékojame, kad jsigijote §f OMRON profesionaly kraujospadzio matuokl].
Prie§ naudodami matuoklj pirma karta, perskaitykite visg $ig naudojimo instrukcija.
Perskaitykite Sig instrukcijg, kad matuoklj naudotuméte saugiai ir tiksliai.
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|zanga

Paskirtis

Medicininé paskirtis

Sis prietaisas yra skaitmeninis matuoklis, skirtas suaugusiyjy ir vaiky,
kuriy rankos apimtis 12—-50 cm, kraujospudziui ir pulso dazniui matuoti.
Tikslinis vartotojas

$j prietaisg turi naudoti medicinos specialistas.

Pacienty grupé

Sis prietaisas skirtas naudoti suaugusiesiems ir vyresniems nei 3 mety vaikams.
Aplinka

Prietaisas skirtas naudoti gydytojy terapeuty kabinetuose, ligoninése,
klinikose ir kitose medicinos jstaigose.

Naudojimo trukmeé

5 metai (tik atlikus atitinkamg patikrg)

Matuojamas parametras

m Kraujospudis (iSmatuotas neinvaziniu badu)

m Pulso daznis

Atsargumo priemonés naudojant

Visada reikia laikytis naudojimo instrukcijoje pateikty jspéjimy ir
perspéjamyjy nurodymy.



Atleidimas nuo atsakomybés

OMRON neprisiima jokios atsakomybés dél toliau iSvardyty dalyky.

1. Problema arba gedimas, atsirades dél priezidros ir (arba) remonto darbo,
kurj atliko ne bendrové OMRON arba jos nurodytas atstovas.

2. OMRON gaminio problema arba gedimas, atsirades dél kito gamintojo
gaminio, kurio bendrové OMRON nepristateé.

3. Problema arba gedimas, atsirades dél priezidros ir (arba) remonto
darbo, kuris atliktas naudojant bendrovées OMRON nenurodytas
atsargines dalis.

4. Problema arba gedimas, atsirades nesilaikant pastaby apie saugg arba
naudojant Sioje naudojimo instrukcijoje neapraSytu naudojimo budu.

5. Tokiomis sglygomis, kurios neatitinka Sioje naudojimo instrukcijoje
aprasyty Sio prietaiso naudojimo saglygy, jskaitant maitinimo 3altinj
arba aplinka, kurioje prietaisas padétas.

6. Problema arba gedimas, atsirades dél Sio gaminio perdirbimo arba
netinkamo remonto.

7. Problema arba gedimas, atsirades dél nenugalimos jégos
(force majeure), pvz., gaisro, Zemés drebéjimo, potvynio arba zaibo.

1. Sios naudojimo instrukcijos turinys gali biti pakeistas be i$ankstinio
ispéjimo.

2. Mes kruop$¢iai perziaréjome Sios naudojimo instrukcijos turinj.
Tadiau, jei aptiksite netinkama aprasa ar klaidg, informuokite mus.

3. Negavus OMRON leidimo, kopijuoti naudojimo instrukcijg arba jos
dalj yra draudziama. I1Sskyrus atvejus, kai Sig naudojimo instrukcijg
naudoja asmuo (viena jmoné), autoriy teisiy jstatymas draudzia jg
naudoti negavus OMRON leidimo.




Pastabos apie sauga

Toliau pateikti jspéjamujy zenkly ir simboliy pavyzdziai skirti uztikrinti saugy
gaminio naudojima ir apsaugoti nuo prietaiso sugadinimo, susizalojimo arba
kity asmeny suzalojimo. Toliau pateikiamas Zenkly ir simboliy paaiskinimas.

Sioje naudojimo instrukcijoje naudojami saugos simboliai
Nurodo atvejus, kuriais dél netinkamo naudojimo
A Ispéjimas

galima mirtinai arba sunkiai susizaloti.

. . Nurodo atvejus, kuriais dél netinkamo naudojimo
A Démesio | galima susizaloti arba patirti materialiniy nuostoliy.

Bendroji informacija

Pastaba.
Nurodo bendrajg informacija, kuria reikia vadovautis naudojant prietaisa,
ir kitg naudingg informacija.

Laikymas / nustatymas

Ispéjimas
* Jrenkite prietaisg netoli maitinimo lizdo esancioje vietoje, kur bity galima
lengvai atjungti kintamosios srovés adapterj. Jeigu maitinimo negalima
greitai atjungti, kai atsiranda nejprasta bakle, gali kilti nelaimingas
atsitikimas arba gaisras.
* Nekelkite prietaiso laikydami uz rankoveés arba kintamosios srovés
adapterio — tai darant prietaiso veikimas gali sutrikti.
+ Jei prietaisas sugedo, susisiekite su OMRON pardavéju arba platintoju.
» Nenaudokite kartu su hiperbarinés deguonies terapijos jrenginiu
arba aplinkoje, kurioje gali i8siskirti degiyjy dujy.
» Nenaudokite kartu su magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) jranga. Jei
bus atliekama MRT, nuimkite prie prietaiso prijungtg rankove nuo paciento.
» Nenaudokite kartu su defibriliatoriumi.
 Nestatykite prietaiso Siose vietose:
- vietose, kuriose biina vibracija, pvz., greitosios pagalbos
automobiliuose ir sraigtasparniuose;
- vietoje, kurioje yra dujy arba liepsna;
- vietoje, kurioje yra vandens arba gary;
- vietoje, kurioje saugomos cheminés medziagos.
* Nenaudokite aplinkoje, kur itin auk$ta temperattra arba didelis drégnis,
dideliame aukstyje virs jaros lygio. Naudokite tik reikalaujamas
aplinkos salygas atitinkancioje aplinkoje.
« Stipriai nesutrenkite prietaiso.
» Nedékite sunkiy daikty ant kintamosios srovés adapterio kabelio, taip pat
nedékite prietaiso ant laido.
Nenaudokite naujagimiams ir néS¢ioms moterims.
» Nebandykite prijungti arba atjungti kintamosios srovés adapterio
Slapiomis rankomis.



» Matavimo metu jsitikinkite, kad 30 cm atstumu nuo Sio matuoklio
neblty mobiliojo telefono ar bet kokiy kity elektromagnetinius laukus
skleidzianciy elektros prietaisy. Tai gali paveikti matuoklio veikimag ir
(arba) rodmenys gali bati netikslas.

A Démesio

 Nestatykite prietaiso Siose vietose:

- vietose, kuriose yra dulkiy, druskos arba sieros;

- vietose, kurias ilgg laikg apSviecia tiesiogiai saulés spinduliai (itin svarbu
ilgg laikg nepalikti tiesioginéje saulés Sviesoje arba arti ultravioletinés
Sviesos Saltinio, nes ultravioletinéje Sviesoje prastéja skystakristalio
ekrano savybés);

- vietose, kurios vibruoja arba yra purtomos;

- netoli Sildytuvy.

» Nenaudokite ten, kur yra triukSma skleidZianti jranga, pavyzdziui, patalpose
su MRT, KT, rentgeno, aukstojo daznio chirurgine jranga arba operacinéje.
|rangos skleidziamas triukSmas gali trukdyti prietaiso veikimui.

Prie$ naudojimg / naudojant

A Ispéjimas

* Prietaisas atitinka EMS (elektromagnetinio suderinamumo) standarto
(EN60601-1-2) reikalavimus. Todél jj galima naudoti kartu su kitais
medicinos prietaisais. Taciau, jei arti matuoklio yra trukdzZius generuojantys
prietaisai, pvz., elektrinis skalpelis arba mikrobangy terapijos jrenginys,
naudodami ir panaudoje tuos prietaisus, patikrinkite matuoklio veikima.

« Jei jvyko klaida arba iSmatuota reikSmé yra abejotina, paciento gyvybinius
rodiklius tikrinkite auskultuodami arba apciuopdami. Vertindami paciento
bikle, nesiremkite vien tik prietaiso iSmatuotomis reikSmémis.

« Sj prietaisg turi naudoti tik kvalifikuoti sveikatos paslaugy teikéjai.
Neleiskite pacientams naudoti Sio prietaiso.

» Tinkamai sujunkite jungtis ir kintamosios srovés adapterio kabel;.

» Nedeékite daikty arba skysciy ant Sio prietaiso.

* PrieS naudodami prietaisg patikrinkite Siuos dalykus:

- sitikinkite, ar kintamosios srovés adapterio kabelis néra pazeistas
(néra neizoliuoty arba nutraukty laidy), ar jungtys tvirtai sujungtos.

« Kaip prie prietaiso jungiama kintamosios srovés adapterj, eksploatacines
medziagas ir papildomus prietaisus galima naudoti tik standartinius
priedus arba OMRON nurodytus gaminius. Dél to prietaisas gali sugesti
ir (arba) jam gali bati pakenkta.

» Nenaudokite vietoje, kurioje yra drégmés arba ant prietaiso gali uztiksti
vandens.

« Sis prietaisas skirtas naudoti gydytojy terapeuty kabinetuose, ligoninése,
klinikose ir kitose medicinos jstaigose.

» Nenaudokite prietaiso, jei i$ jo sklinda diimai, nejprastas kvapas arba garsas.

» Nejneskite mobiliyjy telefony arba imtuvy-siystuvy j patalpa, kurioje
prietaisas yra padétas arba naudojamas.
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* Prie to paties paciento nejunkite keliy matuokliy.

* Nejunkite prietaiso  elektros lizda, kuris valdomas sienoje jtaisytu jungikliu.

A Démesio

* PrieS naudodami prietaisg, patikrinkite, ar negalioja né vienas is Siy
pacientui taikomy teiginiy:

- silpna periferiné kraujotaka, pastebimai Zemas kraujospudis arba
Zema kiino temperatira (matavimo vietoje bus silpna kraujotaka);

- pacientui jsodinta dirbtiné Sirdis arba plautis (nebus jokio pulso);

- pacientui atlikta mastektomija arba pasalintas limfmazgis;

- pacientui nustatyta aneurizma;

- pacientui daznai pasireiSkia aritmija;

- pasireiSkia kiino judesiai, pvz., konvulsijos, arterinio pulso sukelti
judesiai arba drebulys (atliekamas Sirdies masazas, nestiprus nuolatinis
virpulys, reumatas ir t. t.).

* Prie$ naudodami prietaisg apzitrékite, ar jis néra deformuotas, nes buvo
nukrites, ar ant jo néra neSvarumy ir drégmes.

« Jei prietaisas buvo ilgg laikg nenaudojamas, prie$ naudodami, visada
patikrinkite, ar jis tinkamai ir saugiai veikia.

» Nenaudokite vietoje, kurioje prietaisas gali lengvai nukristi. Jei prietaisas
nukrito, patikrinkite, ar jis tinkamai ir saugiai veikia.

* Nevyniokite rankovés ant rankos, ant kurios yra SpO, jutiklis ar kita
stebéjimo jranga. Kai rankové spaudziama, pulsas gali pranykti,

todél laikinai stebéjimo funkcija gali neveikti.

Valymas

A Ispéjimas

« Kai valote prietaisg, iSjunkite maitinimg ir atjunkite kintamosios srovés
adapterj nuo prietaiso.

* Nuvale prietaisa, prie$ jungdami jj j elektros lizda, jsitikinkite, ar prietaisas
yra visiSkai sausas.

* Nepurkskite, nepilkite ir neisliekite skysciy ant prietaiso, priedy, jung€iy,
mygtuky arba korpuso angy ar j jas.

A Démesio

* Prietaisui valyti nenaudokite skiediklio, benzeno arba kity tirpikliy.

* Nesterilizuokite autoklave arba dujomis (EOG, formaldehido dujomis,
didelés koncentracijos ozonu ir t. t.).

« Jei valote antiseptiniu tirpalu, laikykités gamintojo nurodymy. Tai gali
pazeisti prietaiso pavirsiy.

 Reguliariai valykite prietaisg.



Prieziura ir tikrinimas

A Ispéjimas

» Norédami saugiai ir tinkamai naudoti prietaisg, pries pradédami dirbti,
visada jj patikrinkite.

* |statymai draudzia atlikti neleistinas modifikacijas. Nebandykite
iSmontuoti arba modifikuoti prietaiso.

Sausujy elementy baterija

A Ispéjimas

« Jei baterijos skysc¢io pateko | akis, jas nedelsdami praplaukite dideliu
kiekiu vandens. Netrinkite. Nedelsdami kreipkités medicininés pagalbos.

* Nemeskite | liepsng, neardykite ir nekaitinkite.

* Prie$ iSimdami arba jdédami baterijg, visada atjunkite kintamosios
srovés adapter;j.

« Jei prietaisas bus nenaudojamas ménesj arba ilgiau, iSimkite baterijg
i$ prietaiso ir laikykite iSimta.

» Nebandykite ardyti arba modifikuoti baterijos.

* Nespauskite ir nedeformuokite baterijos. Jos nemeétykite, nestuksenkite,
nenumeskite, nelankstykite ir nesutrenkite.

« Baterija turi teigiama ir neigiama polius. Prie§ dedami baterijas |
prietaisa, jsitikinkite, ar jy poliai néra sukeisti.

« Baterijos teigiamo ir neigiamo gnybty nesujunkite viela arba kitu
metaliniu daiktu.

* Vienu metu nenaudokite kintamosios srovés adapterio ir baterijos.

» Naudokite tik nurodyto tipo baterijg.

A Démesio

« Jei baterijos skyscio pateko ant odos arba drabuziy, nedelsdami
praplaukite vandeniu.
 Kartu nenaudokite naujy ir seny baterijy ir skirtingy tipy baterijy.

Neinvazinis kraujospiidzio (NIBP) matavimas

A Ispéjimas

« Jei rankové naudota uzkréstiems pacientams, jg reikia laikyti medicinine
atlieka arba dezinfekuoti prieS naudojant pakartotinai. Antraip gali kilti
infekcija.

* Jei naudodami rankove ilgg laikg daZznai matuojate NIBP, reguliariai
tikrinkite paciento kraujotaka. Be to, rankove apvyniokite taip, kaip
nurodyta Sios instrukcijos perspéjamuosiuose nurodymuose.

* Neprijunkite NIBP rankoves arba jos jungties prie Luerio jungties adapterio.

* Plsdami ir iSleisdami org, nesulenkite rankovés vamzdelio, ypa¢ pakeite
k@ino padétj.



» Nevyniokite rankovés ant Siy kiino viety:
- ant zasto, prie kurio prijungta intraveniné lasiné arba per kurj atliekama
kraujo perpylimo procedira;
- ant zasto, prie kurio prijungtas SpO, jutiklis, IBP kateteris arba kitas
instrumentas;
- ant zasto su Suntu hemodializei atlikti.
- Suzalota virSutiné rankos dalis.
« Jei kraujospldj matuojate apvynioje rankove ant rankos toje kiino
puséje, kurioje buvo atlikta mastektomija, tikrinkite paciento bukle.

A Démesio

* NIBP reikia matuoti ant zasto.

» Kol matuojamas NIBP, nurodykite pacientui pasistengti be reikalo
nejudinti kdino ir kiek jmanoma maziau virpeti.

« Jei gydytojas nurodé, kad pacientas serga hemoragine diateze arba jam
budinga hiperkoaguliacija, baige matuoti, patikrinkite rankos bukle.

» Kad bty matuojama tiksliai, naudokite tinkamo dydzio rankove.
Naudojant per didele rankove, iSmatuotas kraujospldis dazniausiai
blna mazesnis uz tikrajj. Naudojant per mazg rankove, iSmatuotas
kraujospudis dazniausiai bina didesnis.

* Prie§ matuodami ir matavimo metu patikrinkite, ar negalioja né vienas i$
Siy pacientui taikomy teiginiy:

- Vieta, ant kurios apvyniota rankové, néra Sirdies aukstyje. (Dél 10 cm
auksciy skirtumo kraujospudzio reikSmés nuokrypis gali bati 7 arba
8 mmHg.)
- Matuojant buvo judama arba kalbama.
- Rankove apvyniota ant story drabuziy.
- Atraitota drabuzio rankové spaudzia ranka.

« Jei rankove dedama suaugusiesiems, jg reikia apvynioti tokiu
standumu, kad tarp jos ir rankos bty galima jkisti du pir§tus.

» Mirksincios iSmatuotos reikSmés, kuri perzengia matavimo srities ribas,
tikslumas negarantuojamas. Prie$ nuspresdami, kokiy veiksmy reikia
imtis, visada patikrinkite paciento bukle.

* Nenaudokite rankovés, jei ji yra pazeista arba joje yra skyliy.

* Su Siuo prietaisu galima naudoti tik ,OMRON GS CUFF2“ rankove.
Naudojant bet kokig kitg rankove, matavimo rezultatas gali biti neteisingas.



Pastaba.

Paruosimas
« Perskaitykite ir supraskite kiekvieno pasirenkamojo priedo instrukcijg. Sioje
instrukcijoje nepateikiama pasirenkamujy priedy perspéjamoji informacija.
* Atsargiai elkités su kabeliais, juos iSdéstykite taip, kad pacientas juose
nejsipainioty ir uz jy neuzkliaty.
Prie$ naudojima / naudojant
* Jjunge maitinima, patikrinkite Siuos dalykus:
- ar nesklinda diimai, nenormalus kvapas arba garsas;
- paspauskite kiekvieng mygtuka ir patikrinkite, ar jis veikia;
- patikrinkite, ar uzsidega arba mirksi atitinkamy funkcijy piktogramos
(12 psl.);
- ar matuojama tinkamai, ar matavimo paklaida atitinka leidZziama nuokrypj.
« Jei ekrano vaizdas yra nejprastas, nenaudokite prietaiso.
« Atiduodami prietaiso dalis (jskaitant baterijas) perdirbti arba Salinti,
laikykités vietos jstatymy ir nuostaty.

Valymas
* Apie valymag zr. 22 psl.

Neinvazinis kraujospudzio (NIBP) matavimas

« Jei paciento rankos vietoje, ant kurios reikia apvynioti rankove, yra

Uminis uzdegimas, pulinga arba iSoriné zaizda, vykdykite gydytojo

nurodymus.

Kraujospudis neinvaziniu bidu (NIBP) matuojamas suspaudziant

zasta. Kai kurie Zmonés gali justi stipry skausma arba jiems gali laikinai

atsirasti demiy, kurios susidaro dél poodinio kraujavimo (kraujosruvos).

Laikui bégant démés pranyksta. Taciau, jei démés pacientui gali sukelti

nepatogumuy, jj reikia informuoti apie démiy atsiradimo tikimybe ir,

jei batina, atsisakyti matavimo.

Prietaiso klinikinis vertinimas buvo atliktas ramybés blsenoje (kojos ant

grindy, nesukryziuotos, nugara atremta j atramg, ranka prilaikoma taip,

kad rankové bity uzdéta Sirdies aukstyje), laikantis 1ISO81060-2:2013

reikalavimy. Matuojant ne ramybés busenoje gali bati gauti kitokie

matavimo rezultatai.

Kadangi paciento padétis ar fiziologiné buklé turi poveikio kraujo

spaudimui, jis lengvai svyruoja. Rekomenduojama laikytis Siy nurodymuy,

kad matavimas buty tikslesnis:

- Padékite pacientui atsipalaiduoti.

- Nekalbékite su pacientu.

- Prie§ matuodami kraujospudj, leiskite pacientui ramiai pasédéti bent
5 minutes.



Matuoklio naudojimas

Gaminio komponentai

Prie$ naudodami prietaisg jsitikinkite, ar netriiksta jokiy priedy, ar prietaisas
ir priedai néra pazeisti. Jei triksta priedo arba yra pazeidimy, kreipkités j
OMRON pardavéjg arba platintoja.

Pagrindinis prietaisas

*Kintamosios srovés adapteris
[HHP-CMO01]*
*[HHP-BFHO01]

*GS CUFF2 M [HXA-GCFM-PBE]
(22-32 cm)

Kiti komponentai
» Naudojimo instrukcija (Sis dokumentas)
* Garantinis lapas

HHP-CMO1
(9546045-8)

HXA-GCFXL-PBE
(9546010-5)

O

Kintamosios GS CUFF2 XL GS CUFF2 L
srovés adapteris (1m) (1m)

HXA-GCFL-PBE
(9546009-1)

* Jungtinei Karalystei
3 kais¢iy kintamosios

srovés adapterio kiStukas

AC Adapter UK
HHP-BFHO01
(9546044-0)

e
GS CUFF2 M (1 m)

HXA-GCFM-PBE
(9546008-3)

GS CUFF2 S (1 m)
HXA-GCFS-PBE
(9546007-5)

GS CUFF2 SS (1 m)
HXA-GCFSS-PBE
(9546021-0)

A Démesio

* Su Siuo prietaisu galima naudoti tik ,OMRON GS CUFF2* rankove.

Naudojant bet kokig kitg rankove, matavimo rezultatas gali biti neteisingas.




Gaminio ypatybés

HBP-1120 kraujospudzio matavimo tikslumas jrodytas kliniskai. Paprastai

naudojamas HBP-1120 skirtas naudoti sveikatos prieziGros specialistams.

m Nulio indikatoriaus funkcija (17 psl.): prie$ kiekvieng matavimg Sis
prietaisas rodo, kad nulis nustatytas sékmingai.

m Auskultavimo reZimas.

m Gali bati 5 dydziy rankovés: (XL: 42-50 cm, L: 32—42 cm, M: 22-32 cm,
S: 17-22 cm, SS: 12-18 cm)

m §j prietaisg ir rankove galima valyti minkéta $luoste, sudrékinta alkoholiu.

m Kompaktiskas, galima laikyti stal€iuje.

m Sustabdymo dél judéjimo funkcija: jei aptinkamas kdno judéjimas,
prietaisas 5 sekundéms sustabdo oro iSleidima.

m Nereguliaraus pulso piktograma: padeda nustatyti Sirdies susitraukimy
daznio, ritmo arba pulso poky¢ius, kurie galéjo atsirasti dél Sirdies ligos
arba kity sunkiy sveikatos sutrikimy.
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Matuoklio ypatybés / funkcijos

Matuoklio vaizdas i$ priekio ir i$ apacios

Mygtukas
&6 [Power ON/
1 POWER OFF] (jjungti / Jjungia ir iSjungia maitinima.
iSjungti
maitinima)

Mygtukas Paspauskite ir pradékite kraujo
sTaRTd | [START/STOP]  spaudimo matavima. Kol rankove

Mygtukas ’ p "
2 [auskultavimas] 'r”(:\;iir?;)lt?}ggsl\ll.lide (auskultavimo

stor® | (pradéti/ pucgiama, prilaikykite, kad vienodai
stabdyti) pripastuméte (18 psl.).
4 NIBP jungtis Cia jungiamas rankovés vamzdelis.
5 Maitinimo Cia jungiamas kintamosios srovés
jungtis adapteris.
6 Akumuliatoriaus Nuémus galima jdéti arba pakeisti
dangtelis baterijas.

Kiti simboliai
Ka reiSkia matuoklio simboliai, rasite nurodyta 33 psl.



Skystakristalis ekranas

2—1L

-BE
l

3
= dB8
e X
i
1 SYS Rodo sistolinj kraujospadi.
DIA Rodo diastolinj kraujospudi.
3 PULSE Rodo pulso dazn;.
Nereguliarios Jei matuojant pulso bangos intervalas
4 pulso bangos buvo nereguliarus arba kinas sujudéjo,

piktograma

Sviecia iSmatuotos reikSmés rodiniuose.

Auskultavimo

Sviedia, kai ,Auscultation Mode*

piktograma (auskultavimo rezimas) jjungtas (ON).
Pulso

6 sinchronizavimo  Matuojant mirksi pulso ritmu.
piktograma

Baterijos keitimo
piktograma*

Kai uzsidega Si piktograma, pasirodo ir
klaida E40. Pakeiskite baterijas naujomis.
(13 psl.)

Nulio
indikatoriaus
piktograma

Dega, kai prie$ kraujospudzio matavimag
nustatomas nulis. Nustacius nulj,
pasirodo QK.

* Tik kai jdétos baterijos.
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Baterijy jdéjimas

A Ispéjimas

« Jei baterijos skyscio pateko j akis, jas nedelsdami praplaukite dideliu
kiekiu vandens. Netrinkite. Nedelsdami kreipkités medicininés pagalbos.

» Nemeskite | liepsng, neardykite ir nekaitinkite.

» Nebandykite ardyti arba modifikuoti baterijos.

* Vienu metu nenaudokite kintamosios srovés adapterio ir baterijos.

A Démesio
« Jei baterijos skysc¢io pateko ant odos arba drabuziy, nedelsdami
praplaukite vandeniu.

1. Jsitikinkite, ar kintamosios sroveés
adapteris yra atjungtas.

2. Nuimkite baterijy skyriaus dangtelj
prietaiso apacioje.

3. |dékite baterijas tinkamai nukreipdami
polius.

4. Uzdékite elementy skyriaus dangtelj.

Baterijos keitimo piktograma

Kai uzsidega Si piktograma, pasirodo ir klaida E40. Pakeiskite
baterijas naujomis.

Kintamosios srovés adapterio prijungimas

Kintamosios srovés maitinimas

Patikrinkite, ar elektros lizde tiekiama nurodytos jtampos ir daznio
(100-240 V KS, 50 / 60 Hz) elektros energija.

Jjunkite kintamosios srovés adapterj j prietaiso maitinimo jungtj ir
elektros lizda.

Norédami atjungti nuo maitinimo lizdo, pirmiausia nuo jo atjunkite
kintamosios srovés adapterj, tada |strauk|te kintamosios srovés
adapterio kistuka i$ prietaiso.
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Rankovés parinkimas ir prijungimas

A Ispéjimas

« Jei rankové naudota uzkréstam pacientui, jg reikia laikyti medicinine
atlieka arba dezinfekuoti prieS naudojant pakartotinai.

A Démesio

* Nenaudokite rankovés, jei ji yra pazeista arba joje yra skyliy.

» Kad bty matuojama tiksliai, naudokite tinkamo dydzio rankove.
Naudojant per didele rankove, iSmatuotas kraujospidis dazniausiai
bldna mazesnis uz tikrgjj. Naudojant per mazg rankove, iSmatuotas
kraujospidis dazniausiai buna didesnis.

Pastaba.

« |sitikinkite, ar jungtys tvirtai sujungtos.

Rankovés parinkimas

ISmatuokite paciento rankos apimtj ir parinkite jai tinkamo dydzio rankove.
Kad iSmatuota reikSmé buaty tiksli, svarbu naudoti pacientui tinkamo
dydzio rankove.

Pacientui tinkama rankove galima parinkti i$ toliau iSvardyty rankoviy.

Rankoveés Rankos apimtis
pavadinimas (cm) (col)
GS CUFF2 XL* 42-50 17-20
GS CUFF2 L* 32-42 13-17
GS CUFF2 M 22-32 9-13
GS CUFF2 s* 17-22 7-9
GS CUFF2 SS* 12-18 5-7

*Galima jsigyti kaip pasirenkamajj prieda.

Rankovés prijungimas _

Rankovés vamzdelj prijunkite prie NIBP
jungties prietaise.

14



Rankovés uzdéjimas ant paciento

Prietaisg galima naudoti tiek su
kairigja, tiek su desSiniagja ranka. J x
Rankove vyniokite ant plikos
rankos arba plony drabuziy.

Dél story drabuziy arba atraitotos \

drabuzio rankovés kraujospudis

gali bati matuojamas netiksliai.

1. Jsitikinkite, ar rankovés vamzdelis néra sulenktas.
Rankovés vamzdelis turi bati iSorinéje puséje.

2. Rankove apvyniokite taip, kad INDEX ARTERY
(arterijos rodyklé) ,,¥'* baty tiesiai vir§ zasto arterijos.
Zasto arterija yra paciento Zasto vidingje puséje.

®

INDEX g ARTERY

|sitikinkite, ar INDEX ARTERY (arterijos rodyklé¢) ,VW* patenka j

intervalg. Jei nepatenka j p-EESIEYNTHIETI intervala, kraujospidzio

paklaida bus didesné. Tokiu atveju parinkite tinkamo dydZio rankove. &)

* Rankove uzdekite taip, kad apatinis krastas baty 1-2 cm atstumu
nuo alkiinés sgnario vidinés puseés.

* Rankove reikia apvynioti tokiu standumu, kad po ja bity galima jkisti
mazdaug du pirstus.

3. Matuojant zasto arterija, ant kurios apvyniota rankové, turi bati
laikoma Sirdies deSiniojo priesirdzio aukstyje.
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A Démesio

« |sitikinkite, ar rankové apvyniota tinkamoje rankos vietoje ir yra
Sirdies aukstyje.

PASTABA.

« Jei dél aritmijos sudétinga iSmatuoti kraujospddj, naudokite kitg
kraujospiidzio matavimo metoda.

« Jei paciento rankos vietoje, ant kurios reikia apvynioti rankove,
yra dminis uzdegimas, palinga arba iSoriné zaizda, vykdykite
gydytojo nurodymus.

* Kraujospudis neinvaziniu budu (NIBP) matuojamas suspaudZziant
zastg. Kai kurie zmonés gali justi stipry skausmag arba jiems gali
laikinai atsirasti démiy, kurios susidaro dél poodinio kraujavimo.
Laikui bégant démés pranyksta, taciau, jei démés pacientui gali
sukelti nepatogumy, bandykite matuoti tokiu badu:

- po rankove uzvyniokite plong ranksluostj arba audeklg (vienu
sluoksniu). Jei rank$luostis arba audeklas per storas, rankové Zastg
suspaus nepakankamai ir kraujospudzio rodmuo bus aukstas.

« Jei pacientas juda arba rankové yra lieCiama, tai gali bati klaidingai
fiksuojama kaip pulsas, todél rankové yra pripuiama per daug.

» Nepripuskite rankoves, kai ji néra apvyniota aplink zastg. Tai gali
pazeisti rankove.
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Nulio indikatoriaus funkcija

Prie$ kiekvieng matavimg Sis prietaisas rodo, kad nulis nustatytas sékmingai.
® Jjungus maitinima, visas indikatorius mirksi ir prasideda nulio nustatymas.
Baigus pasirodo QK.

m Kai maitinimas jau jjungtas ir pradétas matavimas, tada nulis
nustatomas i$ ekrano ,pasiruoses”, rodancio 0. Baigus pasirodo QK.
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Neinvazinis kraujospudzio (NIBP) matavimas

Matavimas nustacius ,,Normal Mode* (jprasta rezima)

1. Paspauskite mygtuka [START/STOP] (pradéti / stabdyti).

2. Parodomos iSmatuotos reikSmés.

Vieng kartg iSmatuojamas kraujospudis.

Jei iSmatuota reikSmé perzengia toliau nurodytg diapazong, reikSmé mirksi
SYS (sist. KS): 59 mmHg arba mazesnis, 251 mmHg arba didesnis.
DIA (diast. KS): 39 mmHg arba mazesnis, 201 mmHg arba didesnis
PULSE (pulsas): 39 DPM arba maziau, 201 DPM arba daugiau.

m Normalios iSmatuotos reikSmés

m Matavimo klaida /
nesékmingas matavimas

HE8 !

b =
BEB| | 23| | "9 o
T

paspaude, kad bity pu¢iama nuolat.

Rankinis priptatimas nustacius ,,Normal Mode*“ (jprastg rezima)
Jei rankové priplsta nepakankamai, jg galima pripasti rankiniu badu.
Puciant rankove, laikykite mygtuka [START/STOP] (pradéti / stabdyti)

Po reikSme rodomas ,-“, reiskiantis, kad atliekamas rankinis pripttimas

b
05| 128 |14a.
-y L7 =0T
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A Démesio

» Mirksincios iSmatuotos reikSmés, kuri perzengia matavimo srities
ribas, tikslumas negarantuojamas. Prie$ nuspresdami, kokiy veiksmy
reikia imtis, visada patikrinkite paciento bakle.

PASTABA.

« Jei pripUsta nepakankamai, matuojant gali bati automatiskai
pradedama pusti i$ naujo.

Nereguliarios pulso bangos aptikimo funkcija

Jei matuojant pulso bangos intervalas tampa nereguliarus, uzsidega
nereguliarios pulso bangos aptikimo piktograma.

Kuno judéjimo aptikimo funkcija

Jei matuojant aptinkamas kano judéjimas, 5 sekundéms sustabdomas oro
iSleidimas ir pakaitomis po reikSmémis rodomos skirtingos piktogramos.

[ (
28 128
L ==iagl

Praéjus 5 sekundéms, matavimas tesiamas ir bandoma jj uzbaigti atliekant
vieng matavimo ciklg.

PASTABA.
» Suveikus kiano judéjimo aptikimo funkcijai, iSmatuotos reikS§meés
rodinyje rodoma nereguliarios pulso bangos aptikimo piktograma.

Matavimas nustacius ,,Auscultation Mode“ (auskultavimo rezima)

Sis prietaisas nematuoja kraujo spaudimo, kai veikia auskultavimo
rezimu. Matavima turi atlikti sveikatos priezilros specialistas,
naudodamas stetoskopa.

Sveikatos prieziiiros specialistas naudoja stetoskopg sistoliniam ir dias-
toliniam kraujospudziams nustatyti, taikydamas auskultavimo metoda.

1. Isitikinkite, ar maitinimas jjungtas.
Rodomas 0.

2. Paspauskite mygtuka [Auscultation] m
(auskultavimas). (X
Pasirodo auskultavimo piktograma ir dU
prietaisas persijungia j ,Auscultation Pl
Mode*“ (auskultavimo rezimg). IS

ca
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3. Paspauskite mygtuka [START/STOP] (pradéti / stabdyti).
Pradedama pusti rankove. Pakankamai pripdtus rankove, automatiskai
pradedamas isleisti oras.

4. SYS (sistolinio KS) taske, kurj nustatysite auskultuodami,
paspauskite mygtuka [Auscultation] (auskultavimas).
Pirma kartg paspaudus mygtukg [Auscultation] (auskultavimas),
parodoma sistolinio KS reik§meé.

5. DIA (diastolinio KS) taske, kurj nustatysite auskultuodami,
paspauskite mygtuka [Auscultation] (auskultavimas).
Antrg kartg paspaudus mygtuka [Auscultation] (auskultavimas),
parodoma diastolinio KS reikSmeé ir i§ rankoveés greitai iSleidZiamas oras.

Rankinis pripttimas nustacius ,,Auscultation Mode“
(auskultavimo rezima)

Jei rankové priplsta nepakankamai arba norite pripasti i$ naujo,
rankove galite pripdsti rankiniu badu.

Pasdami rankove arba isleisdami ora, laikykite mygtuka [START/
STOP] (pradéti / stabdyti) paspaude, kad bity puc¢iama nuolat.

Po reikSme rodomas ,-“, reiSkiantis, kad atliekamas rankinis pripatimas.

as| [ icB| |44
o 20 o //ﬂ\\ o ZNY

PASTABA.

« Kai nustatytas ,Auscultation Mode" (auskultavimo rezimas), kiino
judéjimo aptikimo funkcija yra iSjungta.

 Nustacius ,Auscultation Mode“ (auskultavimo rezimg), pulso daznis
nematuojamas ir nerodomas.

Matavimo sustabdymas

Jei matuodami norite sustabdyti matavimg, paspauskite mygtukg [START/
STOP] (pradéti / stabdyti).

Maitinimo iSjungimas
Norédami iSjungti prietaisg, paspauskite mygtukg [Power ON/OFF].
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Kraujospudzio matavimo neinvaziniu bidu principai

Oscilometrinis metodas

Sirdies susitraukimy sukuriamas pulso ritmas uZfiksuojamas kaip slégis,
esantis kraujospdziui matuoti skirtoje rankovéje. Jei aplink Zastg apvyniotoje
rankovéje sudaromas pakankamas slégis, kraujo tekéjimas sustoja, taciau
pulso ritmas islieka; rankovéje esantis slégis reaguoja j §j ritma ir svyruoja.
Po to, kai rankovéje esantis slégis palaipsniui yra mazinamas, jo svyravimas
palaipsniui didéja ir pasiekia didziausig amplitude. Toliau mazinant slégj
rankovéje, didziausig amplitude pasiekes svyravimas mazéja.

Rankoveje esantis slégis, jo svyravimo didéjimo ir mazéjimo santykis atliekant
Siy procesy serijg yra iSsaugomi atmintyje, tada atliekami skaiciavimai ir
nustatoma kraujospudzio reikSme.

Taikant oscilometrinj metoda, kraujospddZio reik§mé néra nustatoma
akimirksniu, kaip su mikrofono tipo automatiniu kraujospidzio matuokliu,
matuojanciu auskultavimo metodu, ji yra nustatoma pagal pokyciy serijos
kreives, kaip paaiskinta pirmiau. Todél iSoriniai trukdziai, elektrinis skalpelis arba
kiti elektrochirurginiai instrumentai turi mazesne jtakg matavimo rezultatams.
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Priezitira

Techninis patikrinimas ir saugos valdymas

Siekiant uztikrinti veikimg ir sauguma pacientams bei operatoriams, reikia atlikti
matuoklio HBP-1120 techninés priezidros darbus.

Operatorius turi atlikti kasdiene patikrg ir technine priezitrg. Be to,
eksploatacinéms prietaiso savybéms bei saugumui uztikrinti reikalingi
kvalifikuoti darbuotojai, kurie turi atlikti periodines apzidras. Tikrinamajj
bandyma rekomenduojame atlikti bent kartg per metus.

Prietaiso valymas

Valyti reikia pagal jasy jstaigoje galiojancig praktika.

Nusluostykite Sluoste, kuri sudrékinta 50 v/v% koncentracijos izopropilo alkoholiu
arba 80 v/v% (arba mazesnés) koncentracijos etilo alkoholiu (dezinfekciniu
alkoholiu) ir iSgrezta.

Maitinimo jungties neSluostykite, saugokite, kad ji nesudrékty.

Ant ventiliaciniy angy susikaupusias dulkes pas$alinkite sudrékintu medvilniniu
ausy krapstuku.

ISskyrus valyma, rankoviy, vamzdeliy ir kity komponenty apzidra, jokiy kity
prietaiso einamujy techninés priezitros darby atlikti nereikia.

A Démesio!

* Nesterilizuokite autoklave arba dujomis (EOG, formaldehido dujomis,
didelés koncentracijos ozonu ir t. t.).
« Jei valote antiseptiniu tirpalu, laikykités gamintojo nurodymuy.

Rankovés priezitura

Rankovés pavirSiy Svariai nuSluostykite Sluoste, sudrékinta 70 v/v%
koncentracijos izopropilo alkoholiu arba 80 v/v% ar mazZesnés koncentracijos
dezinfekuojamuoju etanoliu (etilo alkoholiu).

Saugokite, kad | rankovés vidy nepatekty jokiy skysciy. Jei j rankove pateko
skysc€io, jos vidy kruopsciai iSdZiovinkite.
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Tikrinimas prieS naudojant

Pries jjungdami maitinima

Pries jjungdami maitinima, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

m ISores iSvaizda

« Prietaisas arba priedai néra deformuoti, nes buvo nukritg arba kitaip
sutrenkti.

« Prietaisas yra Svarus.

« Prietaisas néra drégnas.

m Kintamosios srovés adapteris

» Kintamosios srovés adapteris tvirtai jjungtas j jungtj prietaise.

« Ant kintamosios srovés adapterio kabelio néra padéta jokiy sunkiy daikty.

» Kintamosios srovés adapterio kabelis néra pazeistas (néra neizoliuoty
arba nutraukty laidy ir t. t.).

ljungiant maitinimag

Jiunge maitinima, patikrinkite / \
skystakristalj ekrang. OMRON
« Paspaudus mygtuka [START/STOP]
(pradéti / stabdyti) arba [Power ON/OFF] .
(jijungti / i8jungti maitinimg), pasirodo SYs B B E A
reikiamas rodinys.
|\ HE8
e (@ dHB)
B X
I$jungus maitinima

ISjunge maitinima, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

m |Sorés iSvaizda

« IS prietaiso nesklinda jokie dimai arba kvapas.

« Prietaisas neskleidzia jokiy keisty garsy.

m Mygtukai

» Paspauskite kiekvieng mygtuka ir patikrinkite, ar jis veikia.

m Neinvazinis kraujosptdzio (NIBP) matavimas

« |sitikinkite, kad prijungta tinkama OMRON GS CUFF2 (tokia, kuri atitinka
paciento rankos apimtj).

* Rankovés vamzdelis yra tvirtai prijungtas.

» Rankove tikrinantis asmuo turi apvynioti jg ant rankos, matuoti
kraujospidj naudodamas rankove ir patikrinti, ar iSmatuotas kraujospudis
yra artimas normalioms kraujospudzio reikSméms.

« Vlykstant matavimui, sulenkdami atitinkamg rankg ir pajudindami kiing tycia
suaktyvinkite kaino judéjimo aptikimo funkcija, kad bty sustabdytas oro
iSleidimas, o Sio sustojimo metu patikrinkite, ar nemazéja slégis rankovéje.
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Spaudimo matavimo tikslumo tikrinimas

Galite patikrinti prietaiso spaudimo matavimo tiksluma.
Mygtukas [Power

ONJOFF] (jjungti /—1 > START® L Mygtukas
i&jungti maitinima) \ pover || Qy sT0P® [START/STOP]
N\ ==

: k'\ﬂyg_tukasi (pradéti / stabdyti)
auskKultavimas

1. Isitikinkite, ar maitinimas jjungtas.

2. 3 sekundes palaikykite mygtuka [Auscultation] (auskultavimas)
paspausty.
Nustatomas nulis.

Nustacius nulj, pasirodo spaudimo matavimo tikslumo patikros rodinys.

3. Patikrinkite, ar rodomas 0, ir atlikite
spaudimo matavimo tikslumo patikra.
Padidinkite slégj, naudodami iSorinj altinj. M
Palyginkite rodoma reikSme ir sitikinkite, H \
ar nuokrypis nevirsija leistino. [N

Pavyzdys:

1. Sujunkite kraujospiidzio matuoklj,
sukalibruota tikrinimo manometra,
rankove ir rankine pripitimo pompa.

2. Patikrinkite kraujospuidzio matuoklio ir sukalibruoto tikrinimo
manometro rodomas spaudimo reik§mes.

Pastaba.

« |sitikinkite, ar kraujospidzio matuoklio iSmatuota reikSmé nuo
sukalibruoto tikrinimo manometro rodomos reikSmes skiriasi ne
daugiau nei £3 mmHg.

4. I1Sjunkite maitinima ir iSeikite.
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Gedimy salinimas

Jeigu naudojant kilty toliau minimy problemy, pirmiausia patikrinkite,
ar 30 cm atstumu néra kito elektros prietaiso. Jeigu problema kartojasi,
Zr. toliau pateiktg lentele.

Nejsijungia maitinimas

Priezastis Sprendimas

Jei prietaisas maitinamas
baterijomis, baterijos gali bati
nejdétos arba iSsekusios.

|dékite baterijas arba pakeiskite
jas naujomis (13 psl.).

Neprijungtas kintamosios Prijunkite kintamosios srovés
srovés adapteris. adapterj (13 psl.).

Jei maitinimas nejsijungia ir pirmiau minétos priezastis to nesukelia,
iSjunkite prietaiso maitinima, atjunkite kintamosios srovés adapterij,
iSimkite baterijas ir susisiekite su OMRON pardavéju arba platintoju.

Neveikia prietaiso ekranas

Priezastis / sprendimas

Nebenaudokite prietaiso ir susisiekite su OMRON pardavéju arba
platintoju.

Prietaisas kaista

Priezastis Sprendimas

Ant prietaiso arba 3alia jo padétas | Aplink prietaisg neturi bati
pasalinis daiktas. pasaliniy daikty.

Jei prietaisas jkaista tiek, kad jo negalima paliesti, taip gali biti dél prietaiso
gedimo. ISjunkite prietaiso maitinima, atjunkite kintamosios srovés adapterj,
iSimkite baterijas ir kreipkités | OMRON pardavejg arba platintoja.

Paspaudus mygtuka [START/STOP] (pradéti / stabdyti), rankové
néra pripuciama.

Priezastis Sprendimas

Atlaisvinkite rankoveés

vamzdelio jungtj. Patikrinkite jungtj.

Rankové praleidzia org. Pakeiskite rankove.

Jei spaudimas rodomas, rankovés | UZztikrinkite, kad jokia rankovés

vamzdelis yra sulenktas. vamzdelio dalis nebuty sulenkta.
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Nepavyko iSmatuoti

Priezastis / sprendimas

Pacientg patikrinkite apiuopdami arba kitu metodu.
Patikrine pacientg, patikrinkite klaidos koda ir ziarekite ,Klaidy kody sarasa”
(28 psl.) taikomg matuojant kraujosptdj neinvaziniu badu (NIBP).

Nejprasta iSmatuota reikSmeé

Priezastis / sprendimas

Galimos toliau iSvardytos priezastys. Pacientg patikrinkite apciuopdami,
tada bandykite matuoti dar karta.
» Kino judéjimas (drebulys arba kitoks virpéjimas).
* Aritmija.
 Trukdziai rankoveje.
- Netoliese esantis asmuo palieté pacienta.
- Atliekamas Sirdies masazas.
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ISmatuota reikSmé yra abejotina

Priezastis

Sprendimas

Greitai iSleidZziamas oras

Patikrinkite, ar rankovés jungtis
néra atsilaisvinusi.

Naudojama netinkamo
dydzio rankové.

ISmatuokite paciento rankos apimtj
ir jsitikinkite, ar naudojama tinkamo
dydzio rankoveé.

Rankové apvyniota ant
story drabuZiy.

Rankove vyniokite ant plikos
rankos arba labai plony drabuZiy.

Pacientas netinkamai sédi.

|sitikinkite, ar pacientas sédi
padéjes visg péda ant grindy,
ar rankove yra Sirdies aukstyje.

Pacientas neseniai valgé,
gére arba patyreé fizinj kravj.

PrieS matuodami jsitikinkite,
kad pacientas per pastargsias
30 minuciy nevalge, negéré
kofeino turinciy arba alkoholiniy
gérimy, nepatyreé fizinio krivio /
nesportavo.

Tuo padiu metu kraujospudj matuokite naudodami
stetoskopg. Uzdékite stetoskopg ir klausykités, tuo paciu
metu stebédami matuoklio rodoma spaudima.

Stetoskopas

Kraujospudis gali stipriai skirtis dél fiziologiniy veiksniy.

Galimos toliau iSvardytos priezastys.

» Emocinis susijaudinimas arba jaudulys
+ Dél apvyniotos rankovés jau¢iamas skausmas

« ,Balto chalato sindromas*

» Netinkamas rankovés dydis arba apvyniojimo bidas

» Rankové ant Zasto apvyniota ne Sirdies aukstyje

 Paciento kraujospldis néra stabilus dél kintamo stiprumo pulso,
kvépavimo pakitimy arba kitos priezasties
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Klaidy kody sarasas

m Pavyzdys: E2

EC

SISTEMA
Klaidos = ThF—r = -
Pk Aprasas Tikrintini dalykai
E9 Vidinés aparatinés Susisiekite su OMRON

jrangos klaida

pardavéju arba platintoju.

Neinvazinis kraujospiidzio (NIBP) matavimas

Klaidos

e Aprasas Tikrintini dalykai

Rankovés vamzdelis yra Tvirtai prijunkite rankovés

Eq neprijungtas. vamzdel].

. f s Pakeiskite OMRON GS
Rankove praleidzia ora. CUFF2, kuri oro nepraleidzia.
Netinkamai pripusta, nes Paprasykite paciento nejudinti
matuojant sujudéjo ranka rankos ir kiino, matuokite
arba kdnas. dar karta.
Matuojant buvo judinamas ) Sule ; "
- apraSykite paciento nekalbéti

E:szsma;ba ranka, arba buvo ir nejudéti, matuokite dar karta.
Rankové netinkamai uzdéta. | Tinkamai uzdékite rankove.

E2 Atraitota drabuzio rankové Paprasykite nusivilkti drabuzj ir

spaudZia ranka.

dar kartg apvyniokite rankove.

Matavimo trukmé virsijo
skirtajj laikg. Skirtasis laikas:
165 sekundés

Matavimo trukmé virsijo numa-
tytagjj laika, todél matavimas
nutrauktas, kad pacientas
nejausty nepatogumo.

Gali bati, kad matavimg

reikia vis kartoti, nes rankové
praleidzia ora.
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Kitos problemos

Iﬁl:;daoss Aprasas Tikrintini dalykai
- ’ Jei puciate rankiniu badu
ANAléztg?'(gigﬁgﬁggilrtﬁgon nustate ,Auscultation Mode"
rezima), rankové pripGsta (?I‘@ki‘(%'tta"'motriz""l‘j)n
iki 300 mmHg arba ateiskie mygurg, al
didesnio slégio pasiekiama pageidaujama
E3 gio. slégio reikSme.
Jei taip atsitinka matuojant,
pakartokite matavima. Jei
Per daug pripusta oro taip atsitinka nematuojant,
susisiekite su OMRON
pardavéju arba platintoju.
E40 | Elementai isseke. Pakeiskite naujomis

baterijomis. (13 psl.)
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Salinimas

Kadangi yra rizika uztersti aplinka, laikykités galiojanciy Salies arba vietiniy
teisiniy nuostaty dél Sios jrangos ir baterijy Salinimo arba perdirbimo.
Toliau pateiktoje lenteléje iSvardyti pagrindiniai kiekvienos dalies
komponentai. Kadangi atsiranda uzkrétimo rizika, neatiduokite perdirbti
prie paciento besilie€ianciy priedy, pvz., rankoviy, o Salinkite jas kaip
nurodyta jisy jstaigos procedurose ir galiojanciuose nuostatuose.

Elementas Dalys Medziaga

Dézute Kartonas
Pakuoté —— —

Maiseliai Polietilenas

ABS (akrilnitrilo butadieno
o Korpusas stirenas), polikarbonatas,

Pagrindinis prietaisas silikoniné guma

Vidinés dalys | Jprasti elektroniniai komponentai
Baterija ﬁgéi%g Baterija (parduodama rinkoje)

. Nailonas, poliesteris

Rankové ] ) N .
Rankové / rankovés poliuretanas, polivinilchloridas
vamzdelis Vamzdelis Polivinilchloridas

Jungtis Polikarbonatas

Korpusas Polifenileteris
Kintamosios . o -
sroves adapteris Laidas Polivinilchloridas

Vidinés dalys | Jprasti elektroniniai komponentai
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Specifikacij

a

Techniné specifikacija: HBP-1120

Pagrindinis prietaisas
kGaat;négirci} a Elektroninis sfigmomanometras
Gaminio Automatinis zasto tipo
pavadinimas | kraujospudzio matuoklis
Modelis (kodas) | HBP-1120 (HBP-1120-E)
Matuojamas
parametras NIBP, PR
Pagrindinis prietaisas: 130 x 175 x 120 (mm)
5,12 x 6,89 x 4,72 (col.) (PxAxG)
Matmenys Kintamosios srovés 64,5 x 21 x 51 (mm)
adapteris: 2,53 x 0,83 x 2,01 (col.) (PxAxG)
Svoris Pagrindinis prietaisas: apie 510 g (be priedy)
Kintamosios srovés adapteris: apie 48 g
Ekranas 7 daliy skystakristalis ekranas
Apsaugos II klasé (kintamosios srovés adapteris)
klasé Jranga su vidiniu maitinimo $altiniu (kai naudojama tik
su baterijomis)
g?:?#igos BF tipo (su pacientu besiliecianti dalis): rankové
Veikimo . .
re¥imas Nepertraukiamas veikimas
MDR klasé I a klasé

Maitinimo salt

inis

Jéjimo jtampos diapazonas: 100-240 V KS

SKrig\t;’;‘OSios Daznis: 50 / 60 Hz
adapteris Iééjimo itgmeos diapazonas: pastovioji srové 6 V NS 0,5 V
Vardiné i$éjimo sroveé: 0,7 A
Tipas: AA baterijos, 4 vnt.
Apytikr. 250 matavimy
» Matavimo sglygos
Sausuyjy - Naujos baterijos (AA tipo, aukstos kokybés, mangano)
elementy - Aplinkos temperatira yra 23 °C
baterija - Naudojama M dydzio rankové

- Sistolinis KS 120 / diastolinis KS 80 / PD 60
- Vieng 5 minuciy trukmeés ciklg sudaro ,matavimo
su rankove trukmé ir laukimo trukmeé*
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Aplinkos salygos

Temperatlros diapazonas: 540 °C

ls\laa};ggjsimo Drégnio diapazonas: 15-85 % RH (be kondensacijos)
Atmosferos slégis: 700-1060 hPa
Laikymas Temperataros diapazonas: nuo —20 iki 60 °C

ir transporta- | Drégnio diapazonas: 10-95 % RH (be kondensacijos)
vimas Atmosferos slégis: 500-1060 hPa

Neinvazinis kraujospidzio (NIBP) matavimas

t'\giﬁﬂ?ggija Oscilometriné

mgﬁﬁéi;? Dinaminio tiesinio oro iSleidimo metodas
dapasongs | 0-300 mmHg

dnens thetmas | £3 MMHO

.| SYS (sist. KS) 60—250 mmHg
NIBP matavi- | b A"(diast. KS) 40-200 mmHg

mo sritis PULSE (pulso daZnis) 40-200 DPM
NIBP DidZiausia vidutiné paklaida 5 mmHg
tikslumas* Didziausias standartinis nuokrypis 8 mmHg
Pulso daznio
tikslumas +5 % rodmens
UK
Ce0197 &
0086
PASTABA.

« Specifikacija gali bati pakeista be iSankstinio jspéjimo.

Sis matuoklis yra kliniskai iStirtas pagal EN ISO 81060-2:2014 reikalavimus

ir atitinka EN ISO 81060-2:2014 bei EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020.

Atliekant klinikinj patvirtinamajj tyrima, K5 prietaisu diastolinis kraujospidis

buvo matuojamas 88 tiriamiesiems.

Sis gaminys atitinka EN 80601-2-30:2010+A1:2015.

Sis kraujospudzio matuoklis atitinka Europos standarto EN 1060,

,Netiesioginiai kraujospidzio matuokliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai®

ir ,3 dalis. Papildomieji elektromechaniniy kraujospidzio matavimo

sistemy reikalavimai“ reikalavimus.

« Apie bet kokj su Siuo prietaisu susijusj rimtg incidentg praneskite
gamintojui ir kompetentingai valstybés narés, kurioje esate, tarnybai.

.
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Simboliy aprasai

Darbiné dalis —

BF tipo

Apsaugos nuo elek-
tros smugio (elektros
nuotékio) laipsnis

Atmosferos slégio
apribojimas

Il klasés jranga
Apsauga nuo
elektros smugio

3}

Skirta naudoti tik patalpose

Kintamoji srové

m Intelli

OMRON prekés zenklo
technologija kraujo

\/ sense i . .
spaudimo matavimui
o INDEX Diapazono rodiklio ir Zasto
C € CE Zyméjimas arterijos sulygiavimo vieta
_Zas_to apimties diapazono
UK UKCA enklinimas  |» indikatorius, padedantis

cA

iSsirinkti tinkama rankoves
dydj.

GOST-R simbolis

Gamintojo kokybés
kontrolés zyme

® 6

Metrologinis simbolis

Pagaminimo data

™r
==
—

Eurazijos atitikties
simbolis

£ —
CLINICALLV
VALIDATED
=

KliniSkai patvirtintas

Serijos numeris

LOMRON Healthcare*
Japonijoje technologija

Partijos numeris

O/®

|rangos dalies
ISJUNGIMAS /
JJUNGIMAS

Unikalusis prietaiso
identifikatorius

Tiesioginé srove

Medicinos prietaisas

Dél savo paties saugumo
naudotojas turi atidziai
vadovautis naudojimo
instrukcija

= & & B ¢

Temperatiros
apribojimas

Naudotojas turi ziareéti
naudojimo instrukcijg
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Simboliy aprasai

&,

Drégnio apribojimas

Zymi paprastai aukstesnj,
galimai pavojingg nejo-
nizuojanciosios spindu-
liuotés lygj arba jrangg ar
sistemas, pvz., elektriniy
medicinos prietaisy srityje,
kuriose jtaisyti RD siystuvai
arba kurios RD elektroma-
gnetine energija tikslingai
taiko diagnostikos arba
gydymo tikslais.

NaCad
ce®

Jungties poliy
indikacija

Pakuotés turinys

Paleidimas;
veikimo pradzia
Nurodo paleidimo
mygtuka.

Démesio

Stabdymas

Nurodo valdiklj
arba indikatoriy,
sustabdantj aktyvig
funkcija.
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Svarbi informacija dél elektromagnetinio suderinamumo (EMS)

LOMRON HEALTHCARE Co., Ltd.“ pagamintas HBP-1120 atitinka elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartg EN60601-1-2:2015. Vis délto batina imtis specialiy

atsargumo priemoniy:

- Kity nei OMRON nurodyty ar pateikty priedy ir kabeliy naudojimas gali sukelti
didesne elektromagnetine spinduliuote arba mazesnj matuoklio elektromagnetinj
atsparumg ir lemti jo netinkamg veikima.

- Matuojant reikéty vengti matuoklj naudoti greta kito prietaiso arba uzdéjus jj
ant kito prietaiso, nes tai gali lemti jo netinkamg veikima. Jeigu taip naudoti yra
batina, reikéty stebéti matuoklj ir kitg prietaisg ir tikrinti, ar jie veikia normaliai.

- Matuojant nesiojamieji RD rysio prietaisai (jskaitant periferinius jtaisus, pavyzdziui,
antenos kabelius ir iSorines antenas) turéty bati ne ar¢iau kaip 30 cm nuo bet
kokios matuoklio dalies, jskaitant OMRON nurodytus kabelius.

Kitu atveju matuoklis gali blogiau veikti.

- Papildomy rekomendacijy dél EMS aplinkos, kurioje matuoklis turéty bati

naudojamas, rasite toliau.

Tinkamas Sio gaminio Salinimas

(elektros ir elektronikos jrangos atliekos) E
Sis Zenklas, matomas ant prietaiso arba jo dokumentuose, reiskia, kad

pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui, jo negalima i$mesti kartu su —

buitinémis atliekomis. Kad baty apsaugota aplinka ir Zzmoniy sveikata nuo
nekontroliuojamo atlieky Salinimo, praSome atskirti ] gaminj nuo kity rasiy atlieky
ir atsakingai utilizuoti, kad bty uZtikrintas nenutrikstantis Zaliavy perdirbimas

ir panaudojimas.

Privats vartotojai turéty susisiekti su §io gaminio pardavéju arba su savivaldybe
dél iSsamesnés informacijos, kaip utilizuoti §j gaminj tausojant aplinka.

|monés turéty kreiptis j tiekéja ir patikrinti pirkimo sutarties sglygas. Sio prietaiso
negalima utilizuoti kartu su kitomis komercinés paskirties atliekomis.

Siame gaminyje néra pavojingy medziagy.

Panaudotus elementus reikia iSmesti laikantis vietiniy nuostaty dél elementy $alinimo.
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Gamintojo deklaracija

Matuoklis HBP-1120 skirtas naudoti toliau aprasytoje elektromagnetinéje

aplinkoje.

Matuoklio HBP-1120 pirkéjas arba naudotojas turi uztikrinti, kad jis baty
naudojamas tokioje aplinkoje.

Elektromagnetiné spinduliuoté (EN 60601-1-2)

Spinduliuotés

bandymas Atitiktis Elektromagnetiné aplinka
Matuoklis HBP-1120 RD energijg naudoja

RD bangu spindu- tik savo vidinéms funkcijoms. Todél prietaiso

livote CIgSqPIg 1 1 grupé RD bangy spinduliuoté yra itin silpna ir
mazai tikétina, kad ji kaip nors trukdys
netoliese esanciai elektroninei jrangai.

RD bangy spindu- .

liuote CISPR 11 B Klase

Harmoniniu srovi Matuoklis HBP-1120 tinkamas naudoti

. niniy 4 . visose jstaigose, jskaitant gyvenamuosius

spinduliavimas Aklasé . ) o

IEC 61000-3-2 pa__statu§ |r_pa§tatus, kgrl_e yra tles_loglal
prijungti prie visuomeninio Zemosios

Jtampos pokygiai, jtampos maitinimo tinklo, tiekiancio energija

svyravimas Atitinka gyvenamiesiems pastatams.

ir mirgéjimas

IEC 61000-3-3
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Atsparumas elektromagnetiniams trukdziams (EN 60601-1-2)

Atsparumo
bandymas

EN 60601-1-2
bandymo lygis

Atitikties lygis

Nurodymai dél
elektromagnetinés
aplinkos

Elektrostatinis

18 kV salytinis

18 kV salytinis

Grindy pavir$ius turi bati
medinis, betoninis arba
iSklotas keraminémis

o +2 kV, 4 kV, +2 kV, 24 kV, - fpiee
iSlydis (ESD) ) : ; : plytelémis. Jei grindy
IEC 61000-4-2 g?azv‘ 15 kv i?azv' 15 kV danga yra sintetiné, san-
tykinis drégnis turi bati
ne mazesnis nei 30 %.
i Maitinimo tinklu
Trumpalaikis A -
elektros +2 kV maitinimo | +2 kV maitinimo }frli(g%it;apergua
" . o o lprastq
pereinamasis linjjoms linjjoms komercings paskirties
procesas / +1 kV jéjimo / +1 kV jéjimo / astatuose e?rba
trukdziy seka iSéjimo linijoms iSéjimo linijoms gydymo istaigose
IEC 61000-4-4 tiekiamag energija.
Maitinimo tinklu
+1 kV +1 kV b -
tiekiama energija
Virsitamoi normalus normalus turi atitikti jprasta
irSjtampis rezimas rezimas komercings paskirties
IEC 61000-4-5 +2 kV +2 kV astatuose a?rba
bendrasis bendrasis gydymo istaigose
rezimas rezimas

tiekiamg energija.

[tampos sumazé-
jimas, trumpalai-
kis pertraukimas

ir kitimas maitini-
mo linijose

IEC 61000-4-11

0 % Uy; 0,5 ciklo
Esant 0°, 45°,
90°, 1357, 180°,
225°, 270" ir
315°

0 % Uy; 0,5 ciklo
Esant 0°, 45°,
90°, 1357, 180°,
225°, 270" ir
315°

0 % Uy; 1 ciklo
70 % U; 25/

30 cikly vienos
fazés: esant 0°

0 % Uq; 1 ciklas
70 % U, 25/

30 cikly vienos
fazés: esant 0°

0 % Uy; 250/
300 cikly

0% Uy
250/300 cikly

Maitinimo tinklu tiekiama
energija turi atitikti jpras-
tg komercinés paskirties
pastatuose arba gydy-
mo jstaigose tiekiamag
energijg. Jei matuoklio
HBP-1120 vartotojui
reikia, kad matuoklis
nepertraukiamai veikty
nutrikus maitinimui,
matuoklj HBP-1120 re-
komenduojama maitinti
naudojant nenutraks-
tamo maitinimo $altinj
arba baterijas.

Maitinimo tinklo
daznio (50 / 60
Hz) magnetinis

laukas
IEC 61000-4-8

30 A/m (vid. kv.)
50 Hz arba
60 Hz

30 A/m (vid. kv.)
50 Hz arba
60 Hz

Maitinimo tinklo daznio
magnetiniai laukai turi
atitikti jprastus laukus, su-
sidarangius jprasty komer-
cinés paskirties pastaty
arba ligoniniy aplinkoje.

Pastaba: U; yra kintamosios srovés maitinimo tinklo jtampa, buvusi prie$ atliekant
nurodyto lygio bandyma.
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EN 60601-1-2

Atsparumo bandymo Atitikties Nurodymai dél elektromagne-
bandymas Ivai Y lygis tinés aplinkos
ygis
Nesiojamosios ir mobiliosios
radijo dazniy rysio jrangy negali-
ma naudoti ar¢iau jokios matuo-
klio HBP-1120 dalies (jskaitant
kabelius), nei rekomenduojamas
atskirties atstumas, kuris apskai-
¢iuojamas pagal atitinkamam
siystuvo dazniui skirtg lygtj.
3 Vrms Rekomenduojamas atskirties
nuo 150 kHz atstumas

Praleidziamos | iki 80 MHz 3Vrms d=2P 150 kHz — 80 MHz

RD bangos 80 % AM d=2pP 80 MHz — 2,7 GHz

IEC 61000-4-6 | (1kHz) Cia P yra siystuvo gamintojo
nurodyta didziausia vardiné
siystuvo iséjimo galia vatais (W),

) . o d yra rekomenduojamas

Spinduliuo- 3Vim atskirties atstumas metrais (m).

jamos RD nuo 80 MHz 3Vim Staci iU RD siust

bangos ki 2.7 GHz skieidziamo lauko Stprs

0 )
IEC 61000-4-3 ??kﬁ?)M nustatomas atliekant vietos

elektromagnetinj tyrimg*, turi
bati mazesnis uz atitikties lygj
kiekviename dazniy diapazone**.

Trukdziy gali atsirasti netoli
irangos, pazymeétos Siuo simboliu:

(@)

1 pastaba: kai daznis yra nuo 80 MHz iki 800 MHz, taikomas didesnysis dazniy
diapazonas.

2 pastaba: Sie nurodymai galioja ne visais atvejais. Elektromagnetiniy bangy
sklidimui jtakos turi jy sugérimas ir atsispindéjimas nuo statiniy,
objekty ir zmoniy.

*Stacionariy siystuvy, pvz., radijo (mobiliojo / belaidZio rysio) telefony baziniy
stociy, mobiliyjy radijuy, mégeéjy radijo, AM ir FM radijy, televizijos transliacijy
skleidziamo lauko stiprio teoriSkai negalima tiksliai prognozuoti. Elektromagnetinei
aplinkai jvertinti dél stacionariy RD siystuvy reikia atlikti vietos elektromagnetinj
tyrima. Jei vietoje, kurioje naudojamas matuoklis HBP-1120, iSmatuotas lauko
stipris virSija anksciau nurodytus taikytinus RD atitikties lygius, reikia patikrinti,
ar HBP-1120 tinkamai veikia. Jei pastebima, kad prietaisas veikia nejprastai, gali
reikéti imtis papildomy priemoniu, pvz., pakeisti HBP-1120 padétj arba viets.

**Dazniy diapazone nuo 150 kHz iki 80 MHz lauko stipris turi bati mazesnis nei 3 V/m.
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RD belaidzio rysio prietaiso GAUBTO PRIEIGOS ATSPARUMO
bandymo techniniai duomenys

Bandymo Juosta | Techniné Moduliacija | Mak- Atstu- | ATSPA-
daznis (MHz) | priezZidra simali mas RUMO
(MHz) galia (m) BANDYMO
(W) LYGIS
(V/m)
385 380- | TETRA400 Impulso 1,8 0,3 27
390 moduliacija
18 Hz
450 430- | GMRS 460, FM 2 0,3 28
470 FRS 460 +5kHz
nuokrypis
1 kHz
sinusoide
710 704- | LTE juosta Impulso 0,2 0,3 9
787 13,17 moduliacija
745 217 Hz
780
810 800- | GSM Impulso 2 0,3 28
960 800/900, moduliacija
870 TETRA 800, 18 Hz
iDEN 820,
CDMA 850,
930 LTE juosta 5
1720 1700- | GSM 1800; Impulso 2 0,3 28
1990 | CDMA 1900; | moduliacija
1845 GSM 1900; 217 Hz
DECT, LTE
juosta 1, 3, 4,
1970 25; UMTS
2450 2400- | ,Bluetooth®, Impulso 2 0,3 28
2570 | WLAN, moduliacija
802.11 b/g/n, | 217 Hz
RFID 2450,
LTE juosta 7
5240 5100- | WLAN Impulso 0,2 0,3 9
5800 802.11 a/n moduliacija
5500 217 Hz
5785
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Gamintojas

el

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002
JAPONIJA

Atstovybé ES Salyse

Importuotojas ES

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NYDERLANDAI
www.omron-healthcare.com

Gamybos jmoné

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic & Technical Development Zone,
Dalian 116600, Kinija

Importuotojas Jungtinéje
Karalystéje ir JK
atsakingasis asmuo

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Dukterinés bendrovés

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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