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Jzanga

Dékojame, kad jsigijote automatinj rieSo kraujosptdzio matuoklj
RS1. Sj kraujospidzio matuoklj reikia déti ant rie$o.

Sis kraujospiidzio matuoklis kraujosplidziui matuoti naudoja
oscilometrinj metoda. Kai rankové pripuciama, Sis matuoklis nustato
arterijos spaudimo pulsacijas po rankove. Sie impulsai yra vadinami
oscilometriniais impulsais. Elektroninis spaudimo jutiklis rodo
skaitmeninius kraujospadZio rodmenys

Saugos instrukcijos

Sioje naudojimo instrukcijoje pateikiama Jums svarbi informacija
apie automatinj rieSo kraujospidzio matuoklj RS1. PERSKAITYKITE
ir ][SISAVINKITE visas saugos ir naudojimo instrukcijas, kad
garantuotuméte saugy ir tinkamg Sio matuoklio naudojima. Jeigu
nesuprantate Siy instrukcijy arba turite klausimy, kreipkités j savo
,OMRON" prekybos atstovg arba platintoja, pries pradédami naudoti
§j matuoklj. Dél iSsamesnés informacijos apie savo kraujosptdj
kreipkités j gydytoja.

Paskirtis

Sis prietaisas yra skaitmeninis matuoklis, skirtas suaugusiyjy
pacienty, kuriy rieSo apimtis yra nuo 13,5 iki 21,5 cm, kraujospddziui
ir pulsui matuoti. Sis matuoklis nustato nejprasta $irdies plakimg
matuojant ir su rodmenimis pateikia jspéjamajj signala. Jis
daugiausia yra skirtas naudoti namuose.

Gavimas ir patikra

ISimkite matuoklj i§ pakuotés ir patikrinkite, ar néra pazeidimy. Jeigu
matuoklis pazeistas, NENAUDOKITE ir kreipkités j savo ,OMRON*
pardavimo atstovg arba platintojg.

Svarbios saugos taisyklés

Prie$ naudodami $j matuoklj, perskaitykite svarbias saugos
taisykles Sioje naudojimo instrukcijoje.

Dél savo saugumo kruop$¢iai laikykités Sios naudojimo instrukcijos
nurodymy.

Sig naudojimo instrukcijg i§saugokite, kad galétuméte pasinaudoti ir
ateityje. Dél iSsamesnés informacijos apie savo kraujospud
KREIPKITES | GYDYTOJA.

Nurodo galima pavojinga situacija, kurios
A\]spéjimas nevengiant galima susidurti su mirtimi ar
pavojingu suzeidimu.

« Sio matuoklio NENAUDOKITE kiidikiy, mazy vaiky ar
asmeny, negalinéiy saves isSreiksti, kraujospiidziui matuoti.

* NEKEISKITE vaisty doziy remdamiesi Siuo kraujospudzio
matuokliu gautais rodmenimis. Vaistus vartokite, kaip
paskyreé gydytojas. TIK gydytojas yra kvalifikuotas
diagnozuoti ir gydyti auksta kraujospudi.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio ant suzeisto arba gydomo
rieSo.

« NEDEKITE rankovés ant rie$o, kol prijungta intraveniné lasiné
arba atliekama kraujo perpylimo procediira.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio vietose, kur yra auksto daznio
(AD) chirurginé jranga, magnetinio rezonanso tyrimy (MRT)
jranga, kompiuterinés tomografijos (KT) skeneriai. Tai gali
paveikti matuoklio veikima ir (arba) rodmenys gali bati
netikslas.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio deguonimi prisotintoje
aplinkoje arba arti degiujy dujy.

¢ Prie$ naudodami matuoklj, pasitarkite su gydytoju, jei jums
diagnozuotos, jprastos aritmijos, pvz., prieslaikinis
priesirdziy ar skilveliy susitraukimas arba priesirdziy
virpéjimas, arteriosklerozeé, bloga perfuzija, diabetas,
néstumas, preeklampsija, inksty liga. ATKREIPKITE DEMES],
kad Sios ligos ir paciento judéjimas, drebéjimas ar virpéjimas
gali paveikti matavimo parodymus.

* NIEKADA nenusistatykite sau diagnozés ar gydymo pagal
gautus rodmenis. VISADA pasitarkite su savo gydytoju.

« Siame gaminyje yra mazy sudedamujy daliy, kurias nurije
kadikiai ar mazi vaikai gali uzspringti.

Baterijy tvarkymas ir naudojimas

¢ Laikykite baterijas kiidikiams ir maziems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Nurodo galima pavojingg situacija, kurios
: = nhevengiant naudotojui arba pacientui galima
AAtsarg'a' sukelti lengva ar vidutinio sunkumo suzeidima,
taip pat galima sugadinti prietaisa ar kitg turta.

» Jei pasireiSké odos dirginimas arba jauciate diskomforta,
nustokite naudoti §j matuoklj ir pasitarkite su gydytoju.

¢ Pasitarkite su savo gydytoju prieS naudodami §j matuoklj ant
rieSo, kur yra intravaskuliné prieiga ar atliekama procedira
arba arterioveninis (A-V) Suntas, nes laikinas kraujo tékmés
sutrikdymas gali lemti suzalojima.

*Jei jums pasalinta kritis ar limfmazgis, prieS naudodami §j
matuoklj pasikonsultuokite su gydytoju.

» Jeigu turite sunkiy kraujotakos problemy ar kraujo sutrikimy,
pasitarkite su savo gydytoju pries naudodami Sj matuoklj, nes
puciant rankove gali atsirasti kraujosruvy.

*NEMATUOKITE kraujospudzio dazniau nei biitina, nes dél
kraujotakos sutrikdymo gali atsirasti kraujosruvy.

¢ Rieso rankove puskite TIK tada, jei ji yra apvyniota aplink riesa.

* Nuimkite rieSo rankove, jei matuojant i$ jos oras nepradeda
iSeiti.

* Prietaiso NENAUDOKITE jokiems kitiems tikslams, iSskyrus
kraujospudziui matuoti.

¢ Matavimo metu jsitikinkite, kad 30 cm atstumu nuo Sio
matuoklio nebuty mobiliojo jrenginio ar kity
elektromagnetinius laukus skleidzianéiy elektros prietaisy.
Tai gali paveikti matuoklio veikima ir (arba) rodmenys gali bati
netikslas.

* NEARDYKITE ir nebandykite taisyti matuoklio ar kity
komponenty. Dél to galite gauti netikslius parodymus.

*NENAUDOKITE vietoje, kur yra drégmés arba aptaskymo
vandeniu rizika. Taip galite sugadinti matuoklj.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio judanc¢ioje transporto
priemonéje, pavyzdziui, automobilyje.

e Matuoklio NENUMESKITE ir saugokite nuo stipriy smiigiy bei
vibracijos.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio vietose, kur yra daug ar mazai
drégmeés arba auksta ar Zema temperatiira. Zr. 8 skyriy.

« Isitikinkite, kad Sis matuoklis netrukdo kraujotakai, matuojant
stebékite riesa.

*NENAUDOKITE $io matuoklio intensyvioje aplinkoje,
pavyzdziui, medicinos klinikose arba gydytojy kabinetuose.

« Sio matuoklio tuo paéiu metu NENAUDOKITE su kita elektros
medicinine jranga. Tai gali paveikti matuoklio veikima ir (arba)
rodmenys gali biti netikslus.

*Venkite maudytis, gerti alkoholio ar kofeino turinéius
gérimus, rakyti, sportuoti ir valgyti bent 30 minuéiy pries$
matuodami kraujospudj.

¢ PrieS matuodami kraujospudj, ramiai pasédékite bent 5 minutes.

* Matuojant nusirenkite aptemptus, storus drabuzius ir
nusiimkite bet kokius papuosalus nuo rieso.

«Matavimo metu nejudékite ir NEKALBEKITE.

« §j matuoklj naudokite TIK asmenims, kuriy rie$o apimtis
atitinka nurodyta rankovés dydzio intervala.

¢ Prie$ matuojant jsitikinkite, kad matuoklis suSilo iki kambario
temperatiiros. Matuojant po ekstremalaus temperatiiros
poky¢€io rodmenys gali bati netikslas. ,,OMRON*
rekomenduoja palaukti mazdaug 2 valandas, kol matuoklis
susils arba atvés, kai jis naudojamas tokioje aplinkoje, kurios
temperatiira nurodyta darbo sglygose, po to kai jis buvo
laikomas maksimalioje arba minimalioje laikymo
temperatiiroje. Papildomos informacijos apie darbine ir
laikymo / gabenimo temperatiirg rasite 8 skyriuje.

*Per daug NELANKSTYKITE rieSo rankovés.

« Perskaitykite ir laikykités 10 skyriuje ,,Tinkamas gaminio
Salinimas*“ pateiktos informacijos apie tinkama prietaiso
Salinima, panaudotus priedus ar pasirenkamasias dalis.

*NENAUDOKITE Sio matuoklio, kai pasibaigé jo naudojimo
trukmé. Zr. 8 skyriy.

Baterijy tvarkymas ir naudojimas

*NEDEKITE baterijy j prietaisa, nejsitikine, ar jy poliai nukreipti
tinkama kryptimi.

« §j matuoklj naudokite TIK su dviem AAA $arminiais
elementais. NENAUDOKITE kitokiy baterijy. Vienu metu
NENAUDOKITE naujy ir naudoty baterijy. Vienu metu
NENAUDOKITE skirtingy gamintojy baterijy.

¢ ISimkite baterijas, jei matuoklis bus nenaudojamas ilga laika.

* Elementy skysciui patekus j akis, skubiai nuplaukite jas
dideliu kiekiu Svaraus vandens. ISkart kreipkités j gydytoja.

* Baterijy skysciui patekus ant odos, skubiai oda nuplaukite
dideliu kiekiu Svaraus, drungno vandens. Jeigu dirginimas,
suzalojimas ar skausmas nepraeina, kreipkités j gydytoja.

* NENAUDOKITE baterijy, jeigu jy naudojimo trukmé pasibaigusi.

¢ Reguliariai tikrinkite baterijas, kad jsitikintuméte, ar jos geros
buklés.

* Naudokite TIK Siam matuokliui nurodytas baterijas.
Naudojant netinkamas baterijas, matuoklis gali sugesti ir
(arba) jam gali biti pakenkta.

A |Sistolinio kraujospudzio rodmuo

B |Diastolinio kraujospudzio rodmuo

Sirdies plakimo simbolis
Mirksi atliekant matavima.

c e

Rankovés uzdéjimo indikacinis simbolis

(gerai)

@ Rodomas, jeigu rieSo rankoveé tinkamai apvyniota
aplink rieSg atliekant matavimag. Taip pat rodomas,

kai perziarimi ankstesni rodmenys.

Rankovés uzdéjimo indikacinis simbolis
(laisva)

Rodomas, jeigu rieSo rankové netinkamai apvyniota
aplink rieSg atliekant matavima. Taip pat rodomas,
kai perziGrimi ankstesni rodmenys.

Atminties simbolis
Rodomas, kai perzitrimi atmintyje iSsaugoti
rodmenys.

Neritmingo Sirdies plakimo simbolis
Rodomas kartu su Normalus Sirdies plakimo ritmas

rodmenimis, kai 2 Pulsas

ar daugiau karty Kraujospadis SAININININI\

matuojant

nustatomas

nejprastas Sirdies Neritmingas Sirdies plakimas
F ritmas. bulsas Trumpas llgas

Neritmingas

Sirdies plakimas —  Kraujospadis AN\
tai Sirdies plakimo

ritmas, 25 % mazesnis arba didesnis uz ritmo
vidurkj, nustatytas matuokliu matuojant kraujospadj.
Jeigu jis ir toliau rodomas, rekomenduojame
pasikonsultuoti su gydytoju ir laikytis jo nurodymuy.

1 |Baterijy simbolis (senka)
mirksi | Mirksi, kai baterijos senka.

G
¢ |Baterijy simbolis (iSseke)
rodoma |Rodomas, kai baterijos yra iSseke.
H Oro isleidimo simbolis
L 4

Rodomas i$leidZiant org iS rankovés.

Pulso rodmenys

Pulsas rodomas po matavimo.

1. Susipazinkite su matuokliu

1.1  Turinys
Matuoklis, 2 AAA tipo Sarminés baterijos, naudojimo instrukcija

1.2 Matuoklis

a. RieSo rankové
(Rieso apimtis 13,5-21,5 cm)
. Ekranas
Elementy skyrius
. Mygtukas [Memory]
. Mygtukas [START/STOP]
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1.3 Ekranas ir simboliai
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2013 m. ESH / ESC* rekomendacijos dél arterinés
hipertenzijos gydymo
Hipertenzijos apibrézimas pagal kraujospidzio lygj biure ir namuose

Biure Namuose
Sistolinis
> >
kraujospadis = 140 mmHg = 135 mmHg
Diastolinis
> >
kraujospudis 2 90 mmHg 2 85 mmHg

Sie intervalai pagristi statistinemis kraujosptdzio vertémis.

* Europos hipertenzijos draugija (ESH) ir Europos kardiologijos
draugija (ESC).

| Aspéjimas

* NIEKADA nenusistatykite sau diagnozés ar gydymo pagal gautus
rodmenis. VISADA pasitarkite su savo gydytoju.

2. ParuosSimas

2.1 Baterijy jdéjimas

1. Paspauskite Zemyn baterijy
skyriaus dangtelio kabliukg ir *
patraukite zemyn. =

2. |dékite 2 AAA tipo S8armines baterijas,
kaip parodyta baterijy skyriuje.

3. Uzdarykite baterijy skyriaus
dangtel;.

Pastaba

+ Kai ekrane mirksi simbolis &1, rekomenduojama pakeisti
baterijas.

* Norédami pakeisti baterijas, iSjunkite matuoklj ir iSimkite visas
baterijas. Tuomet pakeiskite 2 naujomis Sarminémis baterijomis
vienu metu.

* Pakeitus baterijas, ankstesni rodmenys nebus istrinti.

* Komplekte esanciy elementy naudojimo trukmé gali bati
trumpesné nei naujy elementy.

» Panaudotos baterijos turi bati Salinamos pagal vietos taisykles.

2.2 Kraujospudzio matavimo patarimai
Kad gautumeéte tikslius parodymus, laikykités Siy nurodymy:

 Dél jtampos pakyla kraujospadis. Nematuokite kraujospudzio, kai
esate streso busenoje.

» Matuokite ramioje vietoje.

* Svarbu kiekvieng dieng matuoti kraujospidj tuo paciu metu.
Rekomenduojama matuoti ryte ir vakare.

* Nepamirskite uzsira8yti kraujospidzio ir pulso rodmenis, kad
galétuméte parodyti gydytojui. Viena iSmatuota verté negali tiksliai
parodyti tikrojo kraujosptdzio.

Naudokite kraujospldzio dienyng, kuriame galétuméte registruoti
kelis rodmenis per tam tikra laikotarpj. Jeigu norite parsisiysti
dienyno PDF failus, apsilankykite interneto svetainéje
www.omron-healthcare.com.

| A\ Atsargiai
* VVenkite maudytis, gerti alkoholio ar kofeino turin€ius gérimus,
rakyti, sportuoti ir valgyti bent 30 minuciy pries matuodami
kraujospadi.
* PrieS matuodami kraujospudj, ramiai pasédékite bent 5 minutes.

2.3 RieSo rankovés uzdéjimas

Pastaba

* Toliau nurodomi veiksmai, kaip uzdéti rieSo rankove ant kairiojo
rieSo. Kai matuojate ant deSiniojo rieSo, uzdékite rieSo rankove
taip pat, kaip ir ant kairiojo rieso.

* Desiniojo ir kairiojo rieSy kraujospudziai gali skirtis, todel
iSmatuotos kraujospudzio vertés taip pat gali skirtis. ,OMRON*
rekomenduoja kraujospudj matuoti, kiekvieng kartg rankove
dedant ant to paties rieSo. Jei kraujospidzio vertés, iSmatuotos
uzdeéjus rankove ant skirtingy rieSy, labai skiriasi, pasitarkite su
gydytoju, kurio rieSo kraujospadj matuoti.

| A\ Atsargiai
* Matuojant nusirenkite aptemptus, storus drabuZius ir nusiimkite
bet kokius papuosalus nuo rieSo.

1. Uzdékite rankove ant kairiojo

rieso. \
Atraitokite drabuZzio rankove.

Isitikinkite, kad uZraitota drabuZio
rankové per daug neverzia rankos.
Tai gali riboti Jisy rankos
kraujotaka.

2. ] rankovés kilpg jkiskite riesg.
Jusy delnas ir matuoklio ekranas turi bati
nukreipti j virsy.

3. Rieso rankove uzdékite taip, kad
likty 1-2 cm tarpas tarp rankovés
ir delno apacios.

4. Tvirtai apvyniokite rieSo rankove
aplink rie§g. Nedékite jos ant
drabuziy.

Patikrinkite, ar néra tarpo tarp rieSo ir
rankoveés.

Pastaba

« |sitikinkite, kad rieSo rankove
nedengia iSsikiSancios rieSo kaulo
dalies, esancios iSorinéje rieSo
dalyje.

2.4 Tinkamas sédéjimas

Prie$ atliekant matavimag, patogiai
atsiséskite ir atsipalaiduokite.
Kambario temperatdra turi bati
tinkama. Padékite savo alkiing
ant stalo, kad prilaikyty ranka.

* Atsiséskite ant kédes, kojy
nekryziuokite ir jas laikykite ant
grindy.

» Sédékite atréme nugarg ir
pasidéje ranka.

« Jasy matuoklis turi bati
mazdaug tame paciame lygyje
kaip ir Sirdis. Jeigu matuoklis
yra per aukstai Sirdies atzvilgiu,
Jasy kraujospudis bus klaidingai mazas. Jeigu matuoklis yra per
Zemai Sirdies atzvilgiu, Jisy kraujospudis bus klaidingai didelis.

« Atpalaiduokite rieSg ir ranka. Nelenkite rieSo atgal, nesugniauzkite
kums¢iy ir nelenkite rieSo j priekj.

X X




3. Matuoklio naudojimas

3.1 Matavimas

Pastaba
* Norédami sustabdyti matavima, paspauskite vieng kartg mygtukg
[START/STOP], kad iSleistuméte org i$ rieSo rankovés.

| A\ Atsargiai
« Sio matuoklio tuo pagiu metu NENAUDOKITE su kita elektros
medicinine jranga. Tai gali paveikti matuoklio veikima ir (arba)
rodmenys gali bati netikslds.
+ Matavimo metu nejudékite ir NEKALBEKITE.

1. Paspauskite mygtukg [START/STOP].
Prie$ pradedant matuoti, ekrane rodomi visi simboliai.

2. Kol matavimo procesas nepasibaigs, sédékite ramiai ir
nekalbékite.
Rankovei prisipitus, matuoklis automatiskai nustato jums
labiausiai tinkantj pripdtimo lygj. Sis matuoklis nustato Jasy
kraujospddj ir pulsg pripttimo metu.
Simbolis ,, -'4% sumirksi su kiekvienu Sirdies daziu.

Pastaba

« Jeigu riedo rankové tinkamai apvyniota aplink rie$g, rodomas
simbolis , @K)".

+ Kai rodomas simbolis ,[8)", rie$o rankoveé yra uzdéta
netinkamai. Paspauskite mygtuka [START/STOP], kad
iSjungtuméte matuoklj ir tinkamai uzdétumete rankove.

Kai matuoklis nustato kraujospadj ir pulsa, i$ rankovés
automatiskai iSleidziamas oras. Rodomas jusy kraujospudis ir

pulsas.
¥ 8 |/ 20
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6. Pranesimai apie klaidg ir trikdziy Salinimas

Jeigu matuojant kilty toliau minimy problemuy, pirmiausia patikrinkite,
ar 30 cm atstumu néra kito elektros prietaiso. Jeigu problema
kartojasi, zr. toliau pateiktg lentele.

8. Specifikacija

Gaminio kategorija

Elektroninis sfigmomanometras

Rodinys /

problema Galima priezastis

Sprendimas

Gaminio pavadinimas

Automatinis rieSo kraujospudzio
matuoklis

Modelis (kodas)

RS1 (HEM-6160-E)

Tinkamai uzdékite
rankove, tuomet atlikite
kitg matavima.

Zr. 2.3 skyriy.

E ( RieSo rankove
( netinkamai uzdéta.
rodoma arba

Ekranas

Skaitmeninis skystuyjy kristaly ekranas

Rankovés spaudimo
intervalas

0-299 mmHg

Kraujospudzio matavimo
intervalas

SYS: 60-260 mmHg
DIA: 40-215 mmHg

rieSo rankove

1$ rieSo rankovés Susisiekite su OMRON

Pulso matavimo
intervalas

40-180 tvinksniy per min.

neprisipucia. | > o N
iSeina oras. pardavéju arba platintoju.
E 3 Rieso rgnl_(ove p_e[__ Matuodami spaudimg
daug pripasta, virsija S .
nelieskite rieSo rankovés.
rodoma 300 mmHg.

Tikslumas

Spaudimas: +3 mmHg
Pulsas: +5 % nuo ekrane rodomos
reikSmeés

Oro pripttimas

Automatinis, elektrine pompa

Matuojant judéjote
E LH arba kalbéjote. Matavimo metu
nejudékite ir nekalbékite.

Virpesiai trukdo

Oro iSleidimas

Greitas automatinis isleidimas

Matavimo metodas

Oscilometrinis metodas

Veikimo rezimas

Nepertraukiamas veikimas

IP klasifikacija

IP 22

3. Norédami ijungti matuoklj, paspauskite mygtukg
[START/STOP].

Pastaba

* Praéjus 2 minutéms, matuoklis automatiskai iSsijungia.

» Tarp matavimy palaukite 2—3 minutes. Kol laukiate, arterijos
atsipalaiduoja ir sugrjzta j tg pacig formg, kokios buvo pries
matavimg. Laukimo trukme gali prireikti padidinti,
atsizvelgiant j Jisy individualias fiziologines savybes.

4. |siminimo funkcijos naudojimas
Jasy matuoklis automatiSkai iSsaugo paskutinj rodmen;.

4.1 Atmintyje iSsaugoty rodmeny perzitira

1. Spauskite (=) mygtuka.
Rodomas paskutinis rodmuo.

rodoma matuoti.
Tinkamai uzdékite
rankove, tuomet atlikite
kitg matavima.

rodoma N
Zr. 2.3 skyriy.
Matavimo metu

Pulsas nustatytas nejudekite ir tinkamai
rodoma netinkamai. sedekite.

Jeigu ir toliau bus

rodomas simbolis

rekomenduojame

rodoma pasikopsultuoti su savo
gydytoju.

Maitinimas

NS3V30W

Maitinimo Saltinis

Dvi 1,5 V ,AAA* tipo Sarminés baterijos

Akumuliatoriaus
naudojimo trukmé

Apytiksliai 300 matavimy (naudojant
naujas $armines baterijas)

Naudojimo trukmé

5 metai

Naudojimo sglygos

Nuo +10 °C iki +40 °C / 15-90 % SD
(be kondensato) / 800-1060 hPa

Laikymo /
transportavimo sglygos

Nuo —20 °C iki +60 °C / 10-90 % SD
(be kondensato)

Svoris

Mazdaug 85 g (be baterijy)

Dar kartg paspauskite
Matuoklis netinkamai mygt.ukq [START/STOF 1
r Jei vis dar rodoma ,Er*,

Matmenys

Apytikriai 84 mm (p) x 62 mm (a) x
21 mm (i)
(be rieSo rankovés)

ISmatuojama rieSo

o 13,5-21,5cm
apimtis
Atmintis Saugomas paskutinis rodmuo

. Matuoklis, 2 AAA tipo Sarminés baterijos,
Turinys

naudojimo instrukcija

Apsauga nuo elektros
smugio

Vidinio maitinimo ME jranga

odoma | €. susisiekite su ,OMRON*
pardavéju arba platintoju.
Rekomenduojama
E pakeisti visas baterijas 2
Baterijos senka. naujomis Sarminémis
mirksi baterijomis.
Zr. 2.1 skyriy.
rodoma a_rba . Rekomenduojama
mat_uo.kll_s Baterijos iSseke. nedelsiant pakeisti visas
.'je.t.'ket?' baterijas 2 naujomis
iSsijungia

Sarminémis baterijomis.

matavimo metu 21 21 skyriy.

Baterijos yra visiSkai
Nera maitinimo. |isseke.

Su pacientu besiliecianti
dalis

BF tipo (rieSo rankove)

Darbinés dalies
maksimali temperatdra

Zemesné kaip 48 °C

Matuoklio
ekrane nieko Baterijos jdétos I?atlkr|nll<|.te,. ar baterijos
nerodoma. tinkamai jdétos.

netinkamu poliSkumu.

Zr. 2.1 skyriy.

Pastaba -
« Jei atmintyje néra iSsaugoty rodmeny,
ekrane rodomi simboliai, pavaizduoti - -

desdinéje puséje esantiame paveikslélyje.

5. Kitos nuostatos

5.1 Atmintyje iSsaugoty rodmeny pasalinimas

1. Paspaudus mygtukg (& ], rodomas simbolis ,5".

Kraujospudis nuolat kei€iasi. Jisy kraujospudziui

Per dideli arba gali tureti jtakos daug veiksniy, jskaitant stresg,

Pastaba

- Sios specifikacijos gali biti pakeistos be jspéjimo.

« Atliekant Klinikinj patvirtinamajj tyrima, K5 prietaisu diastolinis
kraujospadis buvo matuojamas 85 tiriamiesiems.

« Sis matuoklis klinikai itirtas pagal ISO 81060-2:2013

reikalavimus.

« IP klasifikacija reiSkia gaubty apsaugos lygius pagal IEC 60529.
Sis matuoklis yra apsaugotas nuo 12,5 mm skersmens ir didesniy
kiety svetimkaniy, pavyzdziui, pirsto, ir nuo jstrizai krentanciy
vandens lasy, galinciy sukelti problemy jprastai naudojant.

* Nepatvirtinta, kad §j prietaisg galima naudoti nés¢iosioms.

* Apie bet kokj su Siuo prietaisu susijusj rimtg incidentg praneskite
gamintojui ir kompetentingai valstybés narés, kurioje esate,

tarnybai.

E:grr:nea:;s paros laika ir (arba) kaip uzdéjote rieSo rankove.
’ Perziarékite 2.2—2.4 skyrelius ir 3 skyriy.
Paspauskite mygtukg [START/STOP], kad
iSjungtumeéte matuoklj, tuomet paspauskite dar
Kyla kity kartg, jog atliktuméte matavimg. Jeigu problema
kartojasi, iSimkite visas baterijas ir palaukite
problemy.

30 sekundziy. Tuomet vél jdékite baterijas.
Jei problema vis dar iSlieka, susisiekite su
OMRON pardavéju arba platintoju.

2. Laikydami paspaude mygtukg (=, spauskite ir
palaikykite nuspaustg mygtukg [START/STOP] daugiau

kaip 2 sekundes.

ok --
M -

STOP

7. Priezitira

7.1 Prieziura

Siekiant apsaugoti matuoklj nuo pazeidimuy, laikykités Siy nurodymu:

« Atlikus gamintojo nepatvirtinty prietaiso pakeitimy ar modifikacijy,
naudotojo garantija nebegalioja.

| A\ Atsargiai

* NEARDYKITE ir nebandykite taisyti matuoklio ar kity komponenty.
Dél to galite gauti netikslius parodymus.

7.2 Laikymas
« Laikykite matuoklj Svarioje ir saugioje vietoje.
Nelaikykite matuoklio:

« Jeigu jis drégnas.

* Vietose, kuriose yra per auksta arba per zema temperatira, per
didelé dréegmé, tiesioginiuose saulés spinduliuose, dulkése ar
ésdinanciuose garuose, pvz., balinimo medziagos.

* Vietose, kur yra vibracija ar galimi smagiai.

7.3 Valymas

* Nenaudokite abrazyviniy arba lakiy valikliy.

» Matuoklj ir rieSo rankove valykite minkSta sausa $luoste arba
minksta Sluoste, sudrékinta neutraliu valikliu, po to nuvalykite
sausa Sluoste.

» Matuoklio ir rieSo rankovés neplaukite vandenyje arba
nepanardinkite j vanden;.

» Matuokliui ir rieSo rankovei valyti nenaudokite benzino, skiedikliy
ar panasiy tirpikliy.

7.4 Kalibravimas ir techninis aptarnavimas

« Sio kraujosptidZio matuoklio tikslumas buvo kruop$giai istirtas, jis
yra skirtas ilgalaikiam naudojimui.

« Uztikrinant tinkama prietaiso veikima ir tiksluma, jprastai
rekomenduojama tikrinti prietaisg kas du metus. Kreipkités j
igaliotgjj ,OMRON" atstovg arba ,OMRON* klienty aptarnavimo
skyriy, kuriy adresai nurodyti pakuotéje arba pridedamoje
literatQroje.

9. Ribota garantija

Dékojame, kad jsigijote ,OMRON* gaminj. Sis gaminys pagamintas

i§ aukstos kokybés medziagy ir itin kruop$ciai. Jis sukurtas taip, kad

batumeéte juo visiSkai patenkinti, su salyga, kad jj tinkamai naudojate

ir prizidrite, kaip aprasyta naudojimo instrukcijoje.

,LOMRON" Siam gaminiui suteikia 3 mety garantijg nuo jsigijimo

datos. ,OMRON* Siam gaminiui garantuoja tinkamg konstrukcija,

darbo kokybe ir medziagas. Siuo garantiniu laikotarpiu ,OMRON®,
neimdama uzmokescio uz darbg ar dalis, suremontuos arba pakeis
defekty turintj gaminj arba dalis.

Garantija negalioja:

A. Transporto iSlaidoms ir transportavimo pavojams.

B. ISlaidoms uz remontg ir (arba) defektus, atsiradusius dél
nejgalioty asmeny atlikto remonto.

C. Reguliarioms patikroms ir priezidrai.

D. Sugedus ar nusidévéjus pasirenkamosioms dalims ar kitiems
priedams (iSskyrus patj pagrindinj prietaisg), nebent tai baty
aiskiai jvardyta pirmiau.

E. ISlaidoms, susidaran¢ioms dél skundo nepriémimo (jos bus
apmokestinamos).

F. Atsitiktiniy jvykiy arba dél netinkamo naudojimo padarytai Zalai,
iskaitant zalg asmeniui.

G. Garantija netaikoma kalibravimo paslaugai.

Prireikus garantinés priezidros, kreipkités j prekybos atstova, i$ kurio
isigijote gaminj, arba j jgaliotajj ,OMRON" platintojg. Adreso
ieSkokite ant gaminio pakuotés ar jo dokumentuose arba kreipkités j
specializuotg pardavéja. Jei nepavyksta rasti ,OMRON" klienty
aptarnavimo tarnybuy, susisiekite su mumis ir suteiksime jums tokig
informacija.

www.omron-healthcare.com

Pagal garantijg suremontavus ar pakeitus gaminj, garantinis
laikotarpis nebus pratestas ar atnaujintas.

Garantija bus suteikta, tik jei bus grazintas sukomplektuotas
gaminys kartu su originalia sgskaita ar kasos kvitu, kurj pardavéjas
iSdave pirkejui.

10. Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija

C€0197 &

« Sis kraujosplidzio matuoklis yra sukurtas pagal Europos standartg
EN1060: ,Neinvaziniai sfigmomanometrai®, 1 dalis: ,Bendrieji
reikalavimai“ ir 3 dalis: ,Papildomi elektromechaniniy
kraujospidzio matavimo sistemy reikalavimai“.

- Sis ,OMRON" gaminys yra pagamintas taikant grieztg
,OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonija, kokybés sistema.
Pagrindinis ,OMRON* kraujosptdzio matuokliy komponentas
— spaudimo jutiklis — pagamintas Japonijoje.

Simboliy aprasai

S Darbiné dalis — BF tipo
R Apsaugos nuo elektros smugio (elektros
nuotékio) laipsnis

Apsaugos nuo jsiskverbimo laipsnis,
numatytas IEC 60529

IP XX

CE Zenklinimas

UKCA Zenklinimas

Serijos numeris

Unikalusis prietaiso identifikatorius

Medicinos prietaisas

Temperatdros apribojimas

Drégnio apribojimas

Atmosferos slégio apribojimas

Naudotojas turi zidreéti Sig naudojimo
instrukcija

Rodo tinkamg matuoklio padétj ant rieSo
ISmatuojama rieSo apimtis

fpoe-EEEsn

13.5-21.5cm

Pagaminimo data

Baterija

i

Tiesioginé srove

Svarbi informacija dél elektromagnetinio suderinamumo (EMS)

LOMRON HEALTHCARE Co., Ltd. pagamintas HEM-6160-E atitinka
elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartg EN60601-1-2:2015.
Papildoma dokumentacijg pagal §j EMS standartg rasite svetainéje
www.omron-healthcare.com. Zr. HEM-6160-E EMS informacijg Ziniatinklio
svetainéje.

Tinkamas gaminio $alinimas (elektros ir elektroninés jrangos
atliekos)

Sis Zenklas, matomas ant prietaiso arba jo dokumentuose, reikia,
kad pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima iSmesti
kartu su buitinémis atliekomis.

Kad bty apsaugota aplinka ir Zzmoniy sveikata nuo
nekontroliuojamo atlieky $alinimo, prasome atskirti §j gaminj nuo
kity rasiy atlieky ir atsakingai utilizuoti, kad baty uztikrintas
nenutrikstantis Zaliavy perdirbimas ir panaudojimas. _
Privatis vartotojai turéty susisiekti su Sio gaminio pardavéju arba su savivaldybe
dél iSsamesnés informacijos, kur ir kaip §j gaminj galima grazinti utilizuoti tausojant
aplinka.

negalima $alinti su kitomis komercinémis atliekomis.

Gamintojas OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko,
M KYOTO, 617-0002 JAPONIJA

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
NYDERLANDAI
www.omron-healthcare.com

Atstovybé ES Salyse
EC [REP

Importuotojas ES

OMRON HEALTHCARE
MANUFACTURING

VIETNAM CO., LTD.

No.28 VSIP Il, Street 2,
Vietnam-Singapore

Industrial Park II, Binh Duong
Industry-Services-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnamas

Gamybos jmoné

Importuotojas | OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Jungtinéje Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,
Karalystéje ir | MK150DG, UK

JK atsakingas |www.omron-healthcare.com/distributors
asmuo

Dukterinés
bendrovés

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Pagaminta Vietname
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