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Comfort mansetti
OMRONin Comfort-mansetin käyttöohje

Kiitämme OMRON: in Comfort-mansetin ostamisesta. 
Olkavarren ympärysmitta on tätä mansettia käytettäessä 
22–42 cm. OMRONin Comfort-mansetti voidaan liittää 
useisiin eri OMRON-verenpainemittareihin. Katso 
verenpainemittarisi mukana toimitettua käyttöohjetta.

Noudata näitä käyttöohjeita tarkkaan turvallisuutesi takia.
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. KYSY 
LÄÄKÄRILTÄSI lisätietoja omasta verenpaineestasi.

Pakkauksen sisältö
A.	 Mansetti (olkavarren 

ympärys 22–42 cm)
B.	 Ilmaletku
C.	 Ilmaletkun liitin
D.	 Ilmaletkun liitin

Käyttöohjeet:
Huomaa:	Liitä letkuun laitettasi vastaava ilmaletkun liitin.

Mansetin asetus
Voit kääriä mansetin joko oikeaan tai vasempaan olkavarteen.
•	 Poista tiukka vaatetus 

olkavarren ympäriltä.
•	 Älä aseta mansettia paksujen 

vaatteiden päälle äläkä 
kääri hihaasi ylös, jos se jää 
liian kireälle.
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1.	 Työnnä ilmaletkun liitin ilmaliitäntään (laitteen vasemmalle 
puolelle).

Mansetin on oltava täysin tyhjennetty, kun se liitetään 
ilmaliitäntään.

2.	 Istu tuolilla jalat tasaisesti lattiaa vasten ja aseta käsivartesi 
pöydälle siten, että mansetti on sydämesi tasolla.

3.	 Tartu mansetin otekohtaan 
lujalla otteella.

4.	 Käännä kämmen ylöspäin.

Ilmaliitäntä

Ilmaletkun liitin Ilmaletkun liitin

Ilmaliitäntä
SYS

mmHg

DIA

mmHg

M

DATE
/TIM

E

SET

PUL
SE

/min.

STA
RT

Pidike

Tarrakiinnitin

2



5.	 Käännä kämmen ylöspäin.

Aseta mansetti olkavarteesi siten, että sininen kaistale on 
keskellä olkavarren sisäpuolta ja osoittaa alaspäin. Ilmaletkun 
tulee kulkea alas kyynärtaipeen sisäpuolelta ja olla suorassa 
linjassa keskisormesi kanssa. Mansetin alareunan tulee olla 
noin 1–2 cm kyynärtaipeen yläpuolella.

6.	 Kun mansetti on oikeassa kohdassa, 
sulje tarrakiinnitin LUJASTI.

Huomautuksia:
•	 Varmista, että mansetti on tiiviisti olkavarren ympärillä.
•	 Mansetin tulee koskettaa ihoasi tiiviisti. Sinun on kuitenkin 

voitava työntää etusormesi helposti mansetin ja olkavarren 
väliin, jotta voit vetää mansetin paikalleen ja pois.

•	 Varmista, ettei ilmaletku ole vääntynyt.

Sininen 
kaistale

Alareuna 1–2 cm

Ilmaletku
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Mittaukset oikeasta olkavarresta
Huomaa seuraavat seikat 
asettaessasi mansetin oikeaan 
olkavarteen. Aseta mansetti siten, 
että ilmaletku on kyynärvarren 
sivulla.

Huomautuksia:
•	 Älä aseta käsivarttasi ilmaletkun 

päälle tai rajoita ilman virtausta 
muullakaan tavalla.

•	 Aseta mansetti siten, ettei sen 
mikään osa ole kyynärtaipeen 
päällä. Mansetin tulee olla 
1–2 cm kyynärtaipeen yläpuolella.

•	 Kaksi kertaa päivässä käytettynä mansetti kestää kolme vuotta.

Ylläpito
Mansetissa olevat tahrat voidaan poistaa varovasti kostealla 
liinalla ja saippuavedellä.
Mansettia ei saa pestä eikä kastella märäksi!
Älä taita mansettia ja ilmaletkua yhteen liian kireälle äläkä 
taivuta niitä.
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Tekniset tiedot:
Tuotteen kuvaus OMRON verenpainemittarin mansetti
Malli Comfort mansetti
Olkavarren ympärys 22–42 cm
Mansetin mitat Noin 151 mm × 582 mm
Mansetin painealue Paine: 0–299 mmHg
Tarkkuus Paine: ±3 mmHg
Luokitus Luokka I
Käyttöolosuhteet +10 – +40 °C (50–104 °F)

15–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
700–1060 hPa

Säilytys- ja 
kuljetusolosuhteet

-20 – +60 °C (-4–140 °F)
10–95 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
700–1060 hPa

Pakkauksen sisältö Mansetti, käyttöohjeet, ilmaletkun liitin
Kestoaika (käyttöikä), takuu 1 vuosi 
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Symbolien kuvaus

CE-merkki Lääkinnällinen laite

Eränumero Kosteusrajoitus

Lämpötilarajoitus ,
Laitteen kanssa 
yhteensopivien 
mansettien tunniste

Ilmanpaineen rajoitus INDEX Alueen osoitin ja 
olkavarren valtimon 
kohdistusilmaisin

Mansetin asetusilmaisin 
vasenta käsivartta varten

Ei valmistettu 
luonnonkumilateksista

, Valtimon merkki Viitekatalogin numero

,

Käsivarren 
ympärysmittojen 
alueen ilmaisin oikean 
mansettikoon valintaa 
varten

Intelli Wrap mansetti

Easy Cuff Comfort mansetti

, Teknologia ja muotoilu, 
JAPANI Valmistuspäivämäärä

Teknologiasta vastaa 
OMRON Healthcare 
Japanissa

, Teknologia ja laatu, 
JAPANI

Olkavarren ympärys
Käyttäjän on 
tarkistettava tiedot 
käyttöohjeesta

Tuotteen valmistuspäivämäärä sisältyy tuote- ja/tai myyntipakkauksessa olevaan eränumeroon: 
neljä ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistusvuoden, seuraavat kaksi valmistuskuukauden ja 
viimeiset kaksi valmistuspäivän. 

Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.
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Valmistaja OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPANI

EU-edustaja OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ALANKOMAAT
www.omron-healthcare.com

Maahantuoja EU:ssa

Tuotantolaitos

OMRON DALIAN Co., Ltd.
No. 3, Song Jiang Road,
Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, Kiina

Tytäryhtiöt

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, SAKSA
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, RANSKA
www.omron-healthcare.com

Maahantuoja

Maahantuoja:
Berner Oy
PL 22, 00811 Helsinki
Omron-neuvonta:
puh 0207 914 393
omronneuvonta@berner.fi
www.omron-healthcare.com/fi

Valmistettu Kiinassa


