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OmRrRON

HEM-FL31

OMRON kolluk HEM-FL31'i satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Bu kollugun kol gevresi 22 ile
42 cm arasindadir. Liitfen Kan Basinci Olgiim Cihazinin orijinal talimat kilavuzuna bagvurun.

Giivenliginiz igin litfen bu kullanim kilavuzuna dikkatle uyun.

Liitfen, daha sonra bagvurabilmek i¢in saklayin. Kan basinciniz hakkinda 6zel bilgi

almak igcin DOKTORUNUZA BASVURUN.

A Dikkat: Onlenmediginde, kullanici ya da hastanin diisiik ya da orta seviye-
de yaralanmasina veya linitenin ya da diger cihazlarin zarar gérme-
sine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.

» Bu OMRON manset gesitli OMRON tansiyon aletlerine uyumludur ve birlikte
kullanilabilir Bu manset, hava girisinin yanindaki manset ¢ikartmasinda belirtildigi gibi,
sadece HEM-FL31 ile uyumlu OMRON tansiyon 6l¢iim cihazlariyla ¢aligir.

« Kullanmaniz gereken tipayla ilgili olarak Griinliniizli kontrol ediniz. Yanhs tapanin
kullanilmasi hava sizintisina ve yanlis okumalara neden olabilir.

* Kollugu yikamayin ya da islatmayin.

Ku”an’m talimatlar’ Dar giysilerAiAnizi veya sol kolun_u Iflw_rd.lg_mlz ve sol
kolunuzun Ust kismini sikan giysilerinizi ¢ikarin.

Kollugu kalin giysilerin tzerine takmayin.

1. Hava tapasini hava jakina siki sekilde takin.
Not: Soldaki resimde gdsterildigi gibi hava tipasini

kullaniyorsaniz, tiklayarak hava giris yerine
oturdugundan emin olun.

2. Kollugu, sol st kol kismina takin.

Kollugun alt kenarinin dirsekten 1 ila 2 cm uzakta
olmasi gerekir. Kolluk, hava borusu elinize dogru
iy bakacak sekilde yerlestirilmelidir.
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3. Kumas baglanti pargasi ile sikica kapatiimis.

Sag koldan o6lgiim yapma
Hava borusu dirseginizin yaninda bulunur.
Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin.

Not: Kan basinci sag kol ile sol kolda farkli olabilir;
bu nedenle dlgilen kan basinci degerleri de
farkli olabilir. OMRON, 6l¢imi daima ayni
kolunuzdan yapmanizi tavsiye etmektedir.

Iki kol arasindaki degerler gok farklilik
gosterirse, 6lglimliniiz igin hangi kolun
kullanilacagini litfen doktorunuza danigin.

Kollugu temizlemek icin yumusak ve kuru bir bez
veya yumusak ve notr sabun ile nemlendirilmis
bir bez kullanin.

Kollugu temizlemek igin benzin, tiner ya da
benzeri ¢dzlicliler kullanmayin.

Kollugu asir sicakliga, neme, dogrudan glines
1s1g1na, toza ya da ¢lrltlict buharlara maruz
kalabilecegi yerlerde saklamayin.

Hava borusunu fazla kivirmayin ya da
katlamayin.

Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylari liitfen ireticiye ve yerlesik oldugunuz Uye Devletin

yetkili makamina rapor edin.

Bu OMRON {riinii, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONYA'nin siki kalite sistemi ile Gretilmistir.
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Ozellikler:
Uriin tanimi OMRON Kan Basinci Olgiim Cihazi Kollugu
Model HEM-FL31
Kol gevresi 22ila42 cm

Kolluk boyutlari

En fazla 585 x 160 mm (katlanmamis)

Kolluk basing araligi

Basing: 0 - 299 mmHg

Dogruluk

Basing: 3 mmHg

Siniflandirma

Sinif I

Calisma kosullari

+10 - +40°C (50 - 104°F)
%15 ila 90 BN (yogunlagsmayan)
700 ila 1060 hPa

Saklama / Nakliye kosullar

-20 - +60°C (-4 - 140°F)
%10 ila 95 BN (yodunlagsmayan)
700 ila 1060 hPa

Agirhk

Enfazla179g

Paketin icindekiler

Kolluk, kullanim kilavuzu, hava tapalari

Dayaniklilik suresi
(Kullanim 6mr(), Garanti

1yl

Simgelerin tanimlan

CE lsareti

UKCA isareti

Parti numarasi

Benzersiz cihaz tanimlayicisi

Tibbi cihaz

Sicaklik sinirlamasi

Nem sinirlamasi

@2~ [3][g] 5] 35 m

Atmosferik basing sinirlamasi

5
8

Cihaz ile uyumlu kolluklarin tanitim isareti
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A Sol kol igin kolluk konumlandirma gostergesi
INDvEX Aralik isaretgisi ve kol arteri hizalama konumu
AgT. ] Arter isareti
LATEX FREE Dogal kauguk lateksten Gretilmemistir

Dogru kolluk élgiisiini bulmaya yardimci olan kol gevresi aralik
gostergesi

Referans katalog numarasi

Easy Cuff

Intelli Wrap Cuff

Comfort Cuff

OMRON Healthcare Teknolojisi, Japonya

[ |
=7 INJAPAN

Uretim tarihi

Kol gevresi

E]E Kullanici, kullanim kilavuzuna bagvurmahdir

Uretim tarihi, {iriin ve/veya satis ambalajinda bulunan parti numarasina eklenmistir: ilk 4 hane
tretim yilini, sonraki 2 hane hangi ayda uretildigini, son 2 hane ise Uretildigi gintin tarihini belirtir.
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Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Produttore
Fabricante
Fabrikant
MNpousBoautens
Uretici

dalial 1S il

el

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Baganall S Gl (g e A4Sy
-5 s sudsisS 53

SislS S5
oL 617-0002

EU-representative
Mandataire dans 'UE
EU-Représentant
Rappresentante per 'UE
Representante en la UE
Vertegenwoordiging in de EU
MpepctaButens B EC

AB temsilcisi

29099 JaL Jaal) dga

| EC |Ree)

Importer in EU
Importateur dans 'UE
Importeur in der EU
Importatore per 'UE
Importador en la UE
Importeur in de EU
Wmnoprep B EC
AB’de Ithalatgc:

¥ da) B o) glaal)

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

Production facility

Site de production
Produktionsstatte
Stabilimento di produzione
Planta de produccién
Productiefaciliteit
Tpou3BoACTBEHHOE NOAPasAeneHue
Uretim Tesisi

il Bllda

OMRON DALIAN Co., Ltd.
No.3 Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,

Dalian 116600 Liaoning, P.R. China

Subsidiaries
Succursales
Niederlassungen
Consociate
Empresas filiales

Importer in the
United Kingdom
and UK
responsible
person

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,

MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

Dochterondernemingen
dunuansi

Yan Kurulusglar

Faglal) il il

OMRON MEDI ZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China

Prodotto in Cina

Fabricado en China
Geproduceerd in China

CpenaHo B Kutae
Cin'de Uretilmistir
Opall b aia
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