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Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON infravörös homlokhőmérőt. 
Kérjük, használat előtt feltétlenül olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót. 
A használati útmutatót tartsa mindig könnyen elérhető helyen, hogy a jövőben 
szükség esetén tanulmányozhassa.

Alkalmazási terület
Rendeltetésszerű használat célja
Ez a készülék egy digitális hőmérő, amelyet a homlokon történő 
hőmérsékletmérésre szántak.

Rendeltetésszerű használat páciensei
Minden generáció

Rendeltetésszerű használat felhasználói
Minden generáció (beleértve magát a beteget is), aki megérti ezt a használati 
útmutatót

Klinikai előnyök
A felhasználó hőmérséklete otthoni környezetben biztonságosan, kényelmesen 
és gyorsan mérhető.

Használat típusa
Ez az eszköz több páciens általi többszöri használatra való.

Korlátozás
A páciens hőmérsékletének 34,0 °C (93,2 °F) - 43,0 °C (109,4 °F) értékek között 
kell lennie, 5,0 °C (41,0 °F) - 40,0 °C (104,0 °F) hőmérsékletértékek közötti 
környezetben

Javallat
A készüléket egészséges személyek és/vagy olyan betegek használják, akiknél 
testhőmérséklet-ingadozás lehetséges, általános háztartási körülmények között 
a homlokon át történő hőmérsékletmérésre.

Kicsomagolás és ellenőrzés
Távolítsa el a készüléket és a többi tartozékot a csomagolásból és ellenőrizze, 
hogy van-e rajtuk bármilyen sérülés. Ha a készülék vagy a többi tartozék sérült, 
akkor NE HASZNÁLJA a készüléket és vegye fel a kapcsolatot az OMRON helyi 
képviseletével.

Fontos biztonsági információk
A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatóban 
ismertetett Fontos biztonsági információkat!
A biztonságos üzemeltetés érdekében mindig kövesse a használati útmutató 
iránymutatásait.

Ellenjavallatok
NE használja ezt a készüléket, ha a homlokán hegek vagy bőrsérülések,
például égési sérülések vannak.

Mellékhatások
Nincs ismert mellékhatás

 Figyelmeztetés
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha 
nem kerül el, végzetes baleset is történhet.

• A mérésekre alapozott öndiagnózis veszélyes lehet. Konzultáljon orvosával 
és kövesse annak utasításait. Az öndiagnózis a meglévő betegségek 
súlyosbodásához vezethet.

• A magas vagy elhúzódó láz orvosi ellátást igényel, különösen kisgyermekek 
esetében. Kérjük, keresse fel orvosát.

• A készüléket tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.
• Az elemeket NE dobja tűzbe. Az elemek felrobbanhatnak.
• NE használja a készüléket más elektronikai orvosi (medical electrical - ME) 

berendezéssel egyszerre. Ez a készülék működésében hibákat okozhat 
és/vagy pontatlanná teheti a mérést.

• Olyan helyen tárolja az elemeket, ahol gyermekek, kisgyermekek és 
csecsemők nem férhetnek hozzá.

 Óvintézkedések

Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely, ha 
nem kerülik el, a felhasználó vagy páciens enyhe 
vagy közepes mértékű sérülését okozhatja, illetve 
a készülék vagy egyéb tulajdon fizikai károsodását 
eredményezheti.

• Ha egy gyermek lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• Vegye ki az elemeket, ha a készüléket 3 hónapnál hosszabb ideig nem fogja 

használni. Ha nem így tesz, akkor kifolyhat a folyadék az elemekből, hő 
keletkezhet vagy akár robbanás, ami megrongálhatja a készüléket.

• NE ejtse el a készüléket, illetve ne tegye ki erős rázkódásnak és rezgésnek.
• A készülék nem vízálló. Ügyeljen arra a készülék használata közben, hogy 

ne kerüljön folyadék a belsejébe. Ha a készülék pára miatt nedves, akkor 
finoman törölje át egy puha, száraz ruhával.

• A készüléket NE szerelje szét, ne javítsa meg és ne is alakítsa át. Ez pontatlan 
mérésekhez vezethet és/vagy a hőmérő hibás működését okozhatja.

• Ha a készülék tárolási helyén és a mérés helyszínén eltérő a hőmérséklet, 
akkor a mérés előtt hagyja a készüléket a mérés helyszínén legalább 
30 percig állni, hogy felvehesse a szoba hőmérsékletét, és csak utána végezze 
l a mérést.

• Ha a homlok hideg, várja meg, amíg felmelegszik, és utána mérje meg a 
hőmérsékletét. A mért érték alacsony lehet, ha jeges borogatást használt 
vagy ha télen a szabadból jött be.

• NE használja a készüléket nedves homlokon, például úszás, fürdés után, 
vagy testmozgás utáni izzadt felületen, mert a bőr hőmérséklete ilyenkor 
lecsökkenhetett. Mielőtt elvégzi a mérést, törölje le a nedvességet és adjon 
30 percet, hogy a test a szoba hőmérsékletéhez alkalmazkodjon.

• NE érintse meg az ujjával az érzékelőt és ne leheljen rá.
• NE végezzen méréseket, ha a készülék nedves, mert a mérési eredmények 

pontatlanok lehetnek.
• A mérés előtt és után ellenőrizze az ikont a kijelzőn, hogy a mérés a 

megfelelő módon történjen.
• Amikor tájékoztatja orvosát a lázáról, feltétlenül adja meg, hogy a 

hőmérsékletet a homlokán mérték.
• A készüléket, az elemeket és a készülék alkatrészeit a hulladékkezelés helyi 

szabályozásainak megfelelően kezelje. A szabályok és rendeletek be nem 
tartása súlyos környezetszennyezést eredményezhet.

• NE használja a készüléket 100,0 °C-nál (212,0 °F) nagyobb hőmérsékletek 
mérésére.

• Ügyeljen ara, hogy mérés közben a készülék 30 cm-es környezetében ne 
legyen mobiltelefon és semmi egyéb olyan elektromos berendezés, amely 
elektromágneses mezőt generál. Ez a készülék működésében hibákat 
okozhat és / vagy pontatlanná teheti a mérést.

• NE használja ezt a készüléket az emberi homlok és/vagy egyéb felületek 
hőmérsékletének mérésén kívül másra.

• Az elemek behelyezésekor ÜGYELJEN az elemek polaritására.
• CSAK 2 db AAA jelzésű alkáli elemet használjon a készülékben.

NE használjon más típusú elemeket. NE használjon együtt régi és új elemet. 
Ne használjon különböző gyártmányú elemeket egyszerre.

• Ha az elemekben található folyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki 
bőséges mennyiségű tiszta vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.

• Ha az elemekben található folyadék a bőrére kerül, azonnal öblítse le 
bőséges mennyiségű tiszta, langyos vízzel. Forduljon orvosához, ha irritáció, 
sérülés vagy fájdalom lép fel.

• NE használja az elemeket szavatossági idejük lejárta után.

Hasznos információk
A Gentle Temp 730 homlokhőmérő működése
Ez a készülék a homlok felületének hőmérsékletét méri a bőr infravörös 
sugárzásának mérési pontban történő érzékelésével, majd ezen adatokat 
felhasználva egy saját algoritmus segítségével kiszámolja a fülben végzett 
mérésnek megfelelő értéket.

A testhőmérsékletről
A testhőmérséklet a test belső hőmérsékletének stabil értéke (nevezik a test 
maghőmérsékletének is). Míg a hónaljban vagy a fülben végzett mérések 
felszíni hőmérséklet-adatokat szolgáltatnak, addig a homlokhőmérőt 
kb. 10 percig stabilan a mérési ponton tartva a test maghőmérsékletéhez 
sokkal közelebb álló adatot nyerhetünk.
Mivel a homlok hőmérsékletének mérésekor nincs közvetlen kapcsolat a test 
és a hőmérő között, ezért az eredményül kapott érték általában alacsonyabb a 
hónaljban vagy a fülben végzett mérések során kapható értékeknél.
Azonban, mivel a homlokban lévő vérerek sokkal kevésbé vannak 
kitéve a véredények összehúzódási folyamatainak (vagyis a test 
természetes hőszabályzó funkcióinak), ezért a homlok a maghőmérséklet 
meghatározásához feltehetően jobb alapot biztosít, még alacsonyabb 
környezeti hőmérsékletek esetén is. Ezzel ellentétben például a kéznél 
vagy lábnál végzett mérés nem alkalmas a maghőmérséklet pontos 
meghatározásához, mivel ezek a területek jobban ki vannak téve a véredények 
összehúzódási folyamatainak. (Megjegyzendő, hogy a homlokon mért 
hőmérsékletet egyéb paraméterek, pl. az izzadás, a légkondicionálóból érkező 
levegő, stb. a fentiektől függetlenül továbbra is befolyásolhatják.
Emiatt a mérést javasolt stabil környezeti feltételek mellett elvégezni.)
Csecsemő hőmérsékletének mérésekor figyeljen arra, hogy a csecsemők 
hőmérséklete általában magasabb a felnőttekénél, és könnyebben 
befolyásolják a külső körülmények. Például szoptatás vagy sírás után a 
csecsemők hőmérséklete emelkedni szokott.
Emiatt a csecsemők hőmérsékletét nyugodt, normál körülmények között 
javasolt mérni.

Az alany normál hőmérsékletének ismerete
Annak érdekében, hogy megbízható döntést hozhassunk az alany 
hőmérsékletét illetően pl. egy lázgyanús esetben, fontos ismerni az alany 
normál testhőmérsékletét.
A normál testhőmérséklet személyenként változó és a nap folyamán is változik. 
Ezenkívül a mért testhőmérséklet változhat a hőmérőtől vagy attól a testrésztől 
függően, ahol a mérést végzi. Az alany normál hőmérsékletének meghatározásához 
javasolt rendszeres méréseket végezni, az alábbi feltételek mellett:
• Mérjen ugyanazzal a hőmérővel.
• Mérjen a test ugyanazon területén.
• Mérjen ugyanazon napszakban.

1  Áttekintés

Elülső oldal : Hátulsó oldal :

[Mérés] 
gomb

[Ki-/Bekap-
csológomb]

Kijelző

Érzékelőfedél

[m] (memória) 
gomb

Elemtartó rekesz

Kijelző :

Felülethőmérséklet ikon

Homlokhőmérséklet ikon

Memória 
ikon

Némítás 
ikon

Elem ikon

Hőmérséklet 
mértékegység

Celsius-skála
Fahrenheit-skála

Memória szám

Tartalom
Készülék, 2 db AAA alkáli elem, érzékelőfedél, használati útmutató

2  Előkészítés

2.1  Az elemek behelyezése/cseréje

1 Vegye le az elemtartó fedelét.
• Nyomja meg a lefelé nyilat (1) az 

elemtartó fedelén, és csúsztassa a 
fedelet a nyíl irányába (2).

(1)

(2)(2)

2 Helyezzen be 2 darab AAA alkáli 
elemet az elemtartóban jelzett 
módon.

3 Zárja be az elemtartó fedelet.
• A kijelző az alábbi ábrán látható módon jelenik meg.

• Nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot a készülék kikapcsolásához.

• A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom 
meg semmilyen gombot.

MEMO
• Ha a „   ” szimbólum (az elem ikon) villog a kijelzőn, akkor javasolt ez 

elemek cseréje.
• Az elemek cseréjéhez kapcsolja ki a készüléket és távolítson el minden 

elemet. A 2 elemet egyszerre cserélje új alkáli elemekre.
• A mellékelt elemeknek rövidebb lehet az élettartamuk, mint az új elemeknek.
• A használt elemek hulladékkezelését a helyi szabályoknak megfelelően 

végezze.

2.2 Váltás °C és °F között
A mértékegység csak az elemek behelyezésekor választható.
Amikor a készüléken átvált a „°C” és a „°F” módok között, az összes memóriában 
tárolt mérési eredmény törlődik.
A készüléken használt mértékegység alapértelmezett beállítása a „°C”.

1 Az elemek behelyezése után 
győződjön meg arról, hogy a 
kijelzőn a „°C” érték jelenik meg.
• Ha nem jelenik meg semmi, akkor 

vegye ki az elemeket, várjon több mint 
1 percet, majd helyezze be őket újra.

2 Nyomja meg az [m] gombot.
• A mértékegység minden alkalommal 

változik, amikor megnyomja az [m] 
gombot.

3 Nyomja meg a [Mérés] gombot.
• A mértékegység beállítása 2 rövid 

hangjelzéssel megtörténik, majd a 
készülék használatra kész.
A hőmérsékletmérés azonnali 
megkezdéséhez lásd a 3.1 rész 
3. lépését.

Sípolás
-sípolás

Megjegyzés :
• Ha a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot nyomja meg a [Mérés] gomb helyett, 

akkor a mértékegység beállítása egy rövid hangjelzéssel történik meg, 
majd a készülék kikapcsol.

3  A hőmérő használata

3.1  Testhőmérséklet mérése (Homlokhőmérési üzemmód)
Ez az üzemmód a homlokon mért hőmérséklet fülben végzett mérésnek 
megfelelő értékét jeleníti meg.

1 Óvatosan húzza le az érzékelő 
fedelét, ezzel eltávolítva azt.
• Az érzékelő fedelének eltávolítása nélkül 

történő mérés nem pontos.

2 Nyomja meg a 
[Ki-/Bekapcsológomb]-ot.
• Minden kijelzés megjelenik a kijelzőn 

3 másodpercre. Sípolás

• Amikor a „°C” (vagy „°F”) jelzés villog, a 
hőmérő készen áll a használatra. Sípolás

-sípolás

Megjegyzés :
• Ha egy mérési eredmény tárolásra 

került, az előző érték jelenik meg. Ezután 
a készülék készen áll a használatra.

3 Irányítsa az érzékelőt a homlok felé.
• Amikor az érzékelő eléri a legjobb mérési távolságot (kb. 3 cm-re a 

homloktól), a rövid hangjelzés kétszer megszólal.

Sípolás
-sípolás Mérési pont

Érzékelő

3 cm

Megjegyzés :
• Mindig győződjön meg arról, hogy az érzékelő tiszta és sértetlen, 

valamint a homlok tiszta, izzadságtól, kozmetikumoktól, hegektől, 
sebhelyektől mentes.

4 Nyomja meg a [Mérés] gombot.
• A mérés 1 másodperc alatt befejeződik, 

amit egy hosszú sípszó jelez.

Sípolás

5 Ellenőrizze a mérési eredményt.
• 1 másodperc múlva a „°C” (vagy „°F”) jelzés villogni fog.

Ezután a készülék készen áll a következő mérés végrehajtására.
Egy hőmérsékletmérés azonnali, ismételt indításához végezze el újra a 
folyamatot a 3. lépéstől.

6 Nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot.
• A készülék rövid hangjelzéssel kikapcsol.
• A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom 

meg semmilyen gombot.
• A mérés után tegye fel az érzékelő fedelét, így védve az érzékelőt a 

külső behatásoktól.

MEMO
• A mérés előtti 30 percben ne fürödjön és ne végezzen testmozgást.
• A mérés előtt legalább 5 percig maradjon nyugodt környezetben.
• 3 mérés végzése javasolt. Ha a 3 leolvasott érték eltér egymástól, válassza a 

legmagasabb értéket a helyes hőmérsékletnek.

3.2 A memória ellenőrzése
Ez a készülék automatikusan eltárolja az utolsó 30 mérési értéket.
A mentett értékek ellenőrizhetők a készülék kijelzőjén.

1 Nyomja meg az [m] gombot.
• A legutóbbi mérési érték egy hosszú 

hangjelzéssel jelenik meg.
„  ” (a memória ikon) jelenik meg a 
kijelzőn.

Sípolás

Memória 
számMemória 

ikon

• Az előző mérési érték és annak memória száma minden alkalommal 
megjelenik, amikor megnyomja az [m] gombot. Ha a legrégebbi érték 
kerül a kijelzőre, akkor az [m] gomb megnyomásával ismét a legújabb 
mérés jelenik meg.

Megjegyzés :
• Ha a memóriában való böngészés közben megnyomja a [Mérés] 

gombot, akkor a készülék készen áll a mérésre.

2 Nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot.
• A készülék rövid hangjelzéssel kikapcsol.
• A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom 

meg semmilyen gombot.

3.3 Felületi hőmérséklet mérése (Felülethőmérési üzemmód)
Felülethőmérési módban a készülék egy tárgy tényleges és nem korrigált 
felületi hőmérsékletét mutatja.
A homlokhőmérési üzemmód az alapértelmezett beállítás.
Kövesse az alábbi lépéseket a felülethőmérési üzemmódba történő váltáshoz.

1 Óvatosan húzza le az érzékelő 
fedelét, ezzel eltávolítva azt.
• Az érzékelő fedelének eltávolítása 

nélkül történő mérés nem pontos.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot 
3 másodpercig.
• Minden kijelzés megjelenik a kijelzőn 

3 másodpercre. Sípolás

• A készülék készen áll a mérésre, amikor 
a „
A készülék készen áll a mérésre, amikor 

” (a felületi hőmérséklet ikon) 
világít és a „°C” (vagy „°F”) kijelzés villog.

Sípolás
-sípolás

Megjegyzés :
• Ha a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot 3 másodpercen belül elengedik,

akkor a „  ” (a homlokhőmérséklet ikon) jelenik meg, és a készülék 
homlokhőmérési üzemmódba lép. Kapcsolja ki a készüléket, és próbálja 
meg újra.

3 Vigye a készüléket a mérendő 
tárgy közelébe, és nyomja meg 
a [Mérés] gombot. A készülék és 
a tárgy közötti ajánlott távolság 
3 cm.
• A mérés 1 másodperc alatt befejeződik, 

amit egy hosszú sípszó jelez. Sípolás

4 Ellenőrizze a mérési eredményt.
• 1 másodperc múlva a „°C” (vagy „°F”) villog, majd a készülék készen áll a 

következő mérésre.
Egy hőmérsékletmérés azonnali, ismételt indításához végezze el újra a 
folyamatot a 3. lépéstől.

5 Nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot.
• A készülék rövid hangjelzéssel kikapcsol.
• A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom 

meg semmilyen gombot.
• A mérés után tegye fel az érzékelő fedelét, így védve az érzékelőt a 

külső behatásoktól.

MEMO
• Ha a készüléket kikapcsolják, a készülék visszatér a homlokhőmérési 

üzemmódba.
• A felülethőmérési értékek nem kerülnek tárolásra.
• Ha a felülethőmérési üzemmód engedélyezve van, akkor a hangjelzés akkor 

sem szólal meg, ha a tárgytól való távolság 3 cm.
• Felülethőmérési módban a készülék a tárgy felületi hőmérsékletének mérési 

értékét mutatja. A tárgy felületi és belső hőmérséklete eltérő lehet. 
• Különösen hideg vagy meleg tárgyak mérésekor ügyeljen a biztonságra.
• A készülék meghibásodásának megelőzése érdekében NE használja a 

készüléket 100,0 °C-nál (212,0 °F) magasabb hőmérsékletek mérésére.
• A tárgyak tulajdonságaitól függően előfordulhatnak pontatlan mérések.
• A felületen történő mérési üzemmód nem testhőmérséklet mérésére vagy 

orvosi célra szolgál.

4  Beállítások

4.1 A hangjelzés beállítása
A hangjelzés alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A hangjelzés 
kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. 
A [Mérés] gomb nyomva tartása közben nyomja meg a 
[Ki-/Bekapcsológomb]-ot.

• Miután az összes kijelzés megjelenik a 
kijelzőn, a „ 
Miután az összes kijelzés megjelenik a 

 ” (a némítás ikonja) válik 
láthatóvá.

• A hangjelzés bekapcsolásához 
ismételje meg ezt a lépést. A „°C” (vagy 
„°F”) jelzés a „ 
ismételje meg ezt a lépést. A „°C” (vagy 

 ” (a némítás ikon) 
nélkül jelenik meg.

4.2 Minden mérési eredmény törlése
A készülékben tárolt összes mérési eredmény törléséhez kövesse az alábbi 
lépéseket.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. 
Az [m] gomb nyomva tartása közben nyomja meg és 
tartsa lenyomva a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot több mint 
3 másodpercig.
• A „CLR” kijelzés 2 rövid hangjelzéssel 

villog.

• A törlési folyamat megszakításához 
nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot.

Sípolás
-sípolás

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a 
[m] gombot.
• A „CLR” kijelzés egy hosszú 

hangjelzéssel megszűnik villogni, majd 
az összes mérési eredmény törlődik.

Sípolás

3 Nyomja meg a [Ki-/Bekapcsológomb]-ot.
• A készülék rövid hangjelzéssel kikapcsol.

• A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom 
meg semmilyen gombot.

5  Karbantartás
• A készüléket felhelyezett érzékelőfedéllel együtt tárolja.
• Ha leejti a készüléket, utána mindenképpen ellenőrizze, hogy a készülék 

megfelelően működtethető-e. Ha bizonytalan, akkor forduljon az OMRON 
helyi képviseletéhez, és ellenőriztesse a készüléket.

• Ha a készülékre szennyeződés kerül, akkor enyhén törölje le azt egy puha, 
száraz ruhával.
Makacs szennyeződések esetén törölje át a készüléket vízzel vagy 
semleges mosószeroldattal nedvesített és alaposan kicsavart ruhával.

• Óvatosan törölje le az érzékelőt, hogy az ne sérüljön meg.
- 70 %-os alkohollal átitatott vattát vagy 70 %-os alkohollal megnedvesített 

puha pamut anyagot használjon az érzékelő letörléséhez.
- Használat előtt legalább 1 percig hagyja teljesen megszáradni az érzékelőt.

• A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne tárolja a 
készüléket az alábbi körülmények között:
- Nedves helyen.
- Magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen, vagy közvetlen napfénynek 

kitett helyen.
- Fűtőberendezéshez közel, poros helyen, vagy olyan környezetben, ahol 

magas a levegő sótartalma.
- Olyan helyen, ahol a készüléket megbillentik, valószínűleg leesik, vagy 

ahol ütésnek vagy rezgésnek van kitéve.
- Gyógyszerek tárolóhelyén vagy olyan helyen, ahol korrozív hatású gázok 

vannak a levegőben.

6  Hibaelhárítás

Ha a mérés közben az alábbi problémák bármelyike előfordul, akkor 
ellenőrizze, hogy a készülék 30 cm-es körzetében nincs-e más elektromos 
készülék. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, használja az alábbi 
táblázatot.

Kijelző/probléma Lehetséges ok/megoldás

villog

Az elemek töltöttségi szintje alacsony.
 Mindkét elem egyszerre történő cseréje javasolt. 

(Lásd a(z) 2.1 pontot)

jelenik meg

Az elemek lemerültek.
 Azonnal cserélje újakra mindkét elemet. 

(Lásd a(z) 2.1 pontot)
A hőmérséklet, ami 
kijelzésre került, 
meglehetősen 
magas.

A készüléket hideg helyiségben tárolta.
 Ha a készüléket hideg helyiségben tárolták, akkor a 

leolvasott értékek meglehetősen magasak lehetnek, 
ha a hőmérsékletet röviddel azután méri, hogy a 
készüléket normál hőmérsékletű helyiségbe vitte. A 
hőmérsékletmérést akkor végezze el, ha a készülék 
már legalább 30 perce a mérés helyszínéül szolgáló 
helyiségben van. Ajánlott a készüléket abban a 
helyiségben tárolni, ahol a hőmérsékletet mérni fogja.

Az érzékelőt közvetlenül érte napfény.
 A készüléket közvetlen napfénytől védett helyen 

tárolja.
A mérést röviddel azután végezte el, hogy az alany sírt. 
A sírás növeli az arc hőmérsékletét.

 Egy idő után ismét mérje meg a hőmérsékletet.
A mérést kint végezték.

 Mérje meg a hőmérsékletet egy helyiségben.
A mérést olyan helyen végezték, ahol fúj a szél,
vagy ahol beáramlik a külső levegő.

 Olyan helyen mérje a hőmérsékletet, ahol nem fúj a 
szél, és nem áramlik be a külső levegő.

A hőmérséklet
ami kijelzésre került
meglehetősen 
alacsony.

A homlok nedves.
 NE használja a készüléket nedves homlokon, 

például úszás, fürdés után, vagy testmozgás utáni 
izzadt felületen, mert a bőr hőmérséklete ilyenkor 
lecsökkenhetett és pontatlan eredmény keletkezhet. 
Mielőtt elvégzi a hőmérsékletmérést, törölje le a 
nedvességet és adjon 30 percet, hogy a test a szoba 
hőmérsékletéhez alkalmazkodjon.

Az érzékelő szennyezett.
 Törölje le a szennyezett érzékelőt. (Lásd a(z) 5 pontot)

A mérés felülethőmérési üzemmódban történt.
 Homlokhőmérési módban végezze el a 

hőmérsékletmérést.
A mérés röviddel azután történt, hogy az alany hideg 
időben, a szabadban volt.

 Várjon addig, amíg az alany homloka felmelegszik.
A mérést más testrészen, nem a homlokon végezte.

 A hőmérsékletmérést pontosan a homlokon végezze, 
ne a környező területeken, például a hajvonalnál.

A mérés úgy történt, hogy a készülék és a homlok 
között valamilyen tárgy volt.

 Ügyeljen arra, hogy a hőmérsékletmérés során ne 
lógjon be haj a készülék és a homloka közé, és mindig 
távolítsa el az érzékelő fedelét a mérés előtt.

A mérést a homloknál végezték, a bőrfelületen 
nagyobb mennyiségű kozmetikummal.

 Ügyeljen arra, hogy a homlokhőmérést kozmetikumok 
nélkül végezze el.

A készüléket erősen markolva tartották.
 Hagyja a készüléket egy szobahőmérsékletű helyiségben 

akklimatizálódni.

Sípolás-sípolás
-sípolás

Homlokhőmérési üzemmód:
A mért hőmérséklet magasabb a 43,0 °C (109,4 °F) értéknél.

Felülethőmérési üzemmód:
A mért hőmérséklet magasabb a 100,0 °C (212,0 °F) értéknél.

A hőmérsékletmérést a mérhető tartományon belül 
végezze.

Sípolás-sípolás
-sípolás

Homlokhőmérési üzemmód:
A mért hőmérséklet alacsonyabb a 34,0 °C (93,2 °F) értéknél.

Felülethőmérési üzemmód:
A mért hőmérséklet alacsonyabb a 0,0 °C (32,0 °F) értéknél.

 A hőmérsékletmérést a mérhető tartományon belül 
végezze.

A környezeti hőmérséklet magasabb, mint 40,0 °C (104,0 °F).
 A hőmérsékletmérést olyan helységben végezze, 

melynek hőmérséklete 5,0 °C (41,0 °F) és 40,0 °C 
(104,0 °F) közé esik.

A környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 5,0 °C (41,0 °F).
 A hőmérsékletmérést olyan helységben végezze, melynek 

hőmérséklete 5,0 °C (41,0 °F) és 40,0 °C (104,0 °F) közé esik.

7  Műszaki adatok

Termékkategória Infravörös homlokhőmérők

Termékleírás Infravörös homlokhőmérő

Modell (kód) Gentle Temp 730 (MC-F300-E)

Érzékelő Hőelemoszlop

Hőmérséklet 
kijelzése

3-számjegyű, °C kijelzés 0,1 fokos léptékben
4-számjegyű, °F kijelzés 0,1 fokos léptékben

Pontosság

Homlokhőmérési üzemmód:
± 0,2 °C (+34,0 - +43,0 °C)
± 0,4 °F (+93,2 - +109,4 °F)
Felülethőmérési üzemmód:
±2,0 °C (kevesebb, mint +40,0 °C) /
±3,6 °F (kevesebb mint +104,0 °F),
±5 % (legalább +40,0 °C (+104,0 °F)) 

Mérési idő 1 másodperces mérés

Mérési tartomány

Homlokhőmérési üzemmód: 
+34,0 és +43,0 °C között (+93,2 és +109,4 °F között)
Felülethőmérési üzemmód: 
0 és +100,0 °C között (+32,0 és +212,0 °F között)

Memória 30 memóriahely

Áramellátás DC 3,0 V (2 db. AAA alkáli elem)

Áramfogyasztás 0,2 W

Használhatóság 
időtartama 3 év (napi 3 mérés)

Elem élettartama Új alkáli elemekkel
kb. 1100 mérés

Működési 
körülmények

+ 5 °C és +40 °C (+41,0 °F és +104,0 °F) között, 
15 % és 95 % relatív páratartalom között (kondenzáció nélkül), 
700 hPa és 1060 hPa között

Tárolási/szállítási 
feltételek

- 25 °C és +55 °C (-13,0 °F és +131,0 °F) között, 
15 % és 95 % relatív páratartalom között (kondenzáció nélkül), 
700 hPa és 1060 hPa között

Áramütés elleni 
védelem Belső áramellátású orvosi műszer

IP besorolás IP22

Érintkező rész BF típus (készülék)

Működési mód Folyamatos működés

Mérési üzemmód Módosított üzemmód

Mérési pozíció Homlok

Referencia 
testhelyzet Fülhőmérséklet

Súly Kb. 102 g (elemekkel együtt)

Külső méretek 157 (szélesség) × 37 (magasság) × 27,5 (mélység) mm 
(az érzékelőfedél nélkül)

A csomag tartalma Készülék, 2 db AAA alkáli elem, 
érzékelőfedél, használati útmutató

Megjegyzések:
• A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
• Az IP védettség besorolása a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott 

védettségi fokozatokat jelöli az IEC 60529 szabványnak megfelelően.
A készülék védett olyan 12,5 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű idegen 
tárgyak ellen, mint pl. egy ujj.
A készülék védett hulló vízcseppek ellen, amelyek azonban problémákat 
okozhatnak a normál működésben.

• A működési mód besorolás megfelel az IEC 60601-1 szabványnak.
• Más és más normál hőmérsékletet lehet mérni a test különböző részein.

A „klinikai torzítás” -0,1 °C.
Az „Egyezőség határértéke” 0,2 °C.
A „Megismételhetőség” 0,11 °C.
Ez a készülék egy beállított üzemmódú hőmérő, amely a 
homlokhőmérsékletet a „vele egyenértékű fülben mért hőmérsékletté” 
alakítja át és jelzi ki.

8  Útmutató és gyártói nyilatkozat
• A készülék megfelel az EN ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2020: A testhőmérséklet 

mérésére szolgáló klinikai hőmérők biztonsági- és teljesítményjellemzőire 
vonatkozó előírások című európai szabvány követelményeinek.

• Kérjük, jelentse a gyártónak és a lakhelye alapján illetékes tagállam 
hatóságainak az összes olyan súlyos balesetet, amely az eszközzel 
kapcsolatban előfordult.

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitást (EMC) illetően

Ez az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. által gyártott készülék megfelel az 
EN 60601-1-2:2015+A1:2021 számú Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 
irányelvnek.
Ezzel az EMC szabvánnyal kapcsolatos további dokumentációk az alábbi 
webhelyen érhetők el:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
A készülékre vonatkozó EMC információkat ezen a weboldalon találja.

A készülék megfelelő elhelyezése (Elektromos és elektronikai eszközök 
hulladékkezelése)

A készüléken és a dokumentációban található ábra azt jelzi, hogy a 
berendezés az élettartama végén nem háztartási hulladékként 
kezelendő.
A szabályozatlan hulladékkezelésből fakadó környezet- 
és egészségkárosodás elkerülése érdekében a terméket 
élettartama végén az egyéb hulladéktípusoktól elkülönítve 
kell kezelni és gondoskodni kell alkotóelemeinek megfelelő 
újrahasznosításáról.

A berendezés használaton kívüli részeinek környezetbarát 
újrahasznosításával kapcsolatban a lakossági felhasználók a viszonteladóval 
(ahol a berendezést vásárolták), vagy a helyi önkormányzati hivatallal vegyék 
fel a kapcsolatot.

Üzleti felhasználók forduljanak viszonteladójukhoz, és a termék vásárlásakor 
kötött szerződés kikötéseinek és feltételeinek megfelelően járjanak el. A 
termék nem kezelhető együtt egyéb kereskedelmi hulladékokkal.
A használt elemek elhelyezését a használt elemek elhelyezésére vonatkozó 
nemzeti szabályozásnak megfelelően kell elvégezni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 3 4 52 Szakaszos 
sípoló hang

3 cm

Sípolás

Infravörös homlokhőmérő
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Korlátozott garancia

Az OMRON a vásárlás napjától számítva 3 év garanciát vállal a termékre. 
A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelés által okozott károkra.
A garancia az elemekre és a csomagolásra nem vonatkozik. 
Minden más kárigény kizárva.
A garanciális igényeket a vásárláskor kapott számlával együtt kell benyújtani.

Szimbólumok leírása

Érintkező rész - BF típus
Áramütés elleni védelem foka (szivárgó áram)

Sorozatszám

IP XX Az IEC 60529 által nyújtott IP-védettség foka

CE jelölés

Használati páratartalom

Hőmérséklet korlátozás

Használati atmoszférikus nyomás

MD Orvostechnikai eszköz

Gyártás dátuma

Egyedi eszközazonosító

A felhasználó biztonsága érdekében a használati 
útmutató előírásainak pontos betartására van 
szükség. (Háttér: kék)

Útmutató a csomagolási hulladék 
elhelyezéséhez

UKCA jelölés

Gyártási szám

X

YYY

Újrahasznosítási jel
X: Anyagszám
Y: Anyag rövidítése
További információkért lásd a 97/129/EK 
bizottsági határozatot.


