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Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup infrardečega termometra za merjenje na čelu OMRON. 
Pred uporabo pozorno preberite ta priročnik z navodili. 
Ta priročnik z navodili hranite na priročnem mestu za poznejšo uporabo.

Predvidena uporaba
Predviden namen
Ta naprava je digitalni termometer, namenjen merjenju temperature na čelu.

Predvideni bolniki
Vse generacije

Predvideni uporabniki
Vse generacije (vključno z bolniki samimi), ki lahko razumejo ta priročnik z navodili.

Klinična korist
Telesno temperaturo uporabnika je mogoče varno, udobno in hitro izmeriti v 
domačem okolju.

Vrsta uporabe
Ta pripomoček je namenjen za večkratno uporabo pri več bolnikih.

Omejitev
Temperatura bolnika mora biti med 34,0 °C (93,2 °F) in 43,0 °C (109,4 °F) 
v okolju s temperaturo med 5,0 °C (41,0 °F) in 40,0 °C (104,0 °F).

Indikacija
Ta pripomoček je namenjen zdravim osebam in/ali bolnikom, 
pri katerih obstaja možnost povišane telesne temperature, 
za merjenje temperature na čelu v domačem okolju.

Prevzem in pregled
Glavno enoto in druge sestavne dele odstranite iz embalaže in preverite, 
ali so poškodovani. Če je glavna enota ali kateri od sestavnih delov poškodovan, 
GA NE UPORABLJAJTE in se obrnite na zastopnika podjetja OMRON.

Pomembne varnostne informacije
Preberite pomembne varnostne informacije v tem priročniku, 
preden uporabljate pripomoček.
Natančno upoštevajte navodila v tem priročniku, saj so pomembna za vašo varnost.

Kontraindikacije
NE uporabljajte tega pripomočka, če imate na čelu brazgotine ali poškodbe kože, 
na primer opekline.

Neželeni učinki
Ni znanih neželenih učinkov.

 Opozorilo
Kaže na morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroči resne 
poškodbe ali smrt, če se mu ne izognete.

• Postavljanje samodiagnoze na podlagi izmerjenih rezultatov je lahko nevarno. 
Posvetujte se z zdravnikom in upoštevajte njegova navodila. 
Samodiagnoza lahko privede do poslabšanja obstoječih bolezenskih stanj.

• Visoka ali dolgotrajno povišana telesna temperatura zahteva medicinsko pomoč, 
posebej pri majhnih otrocih. Obrnite se na zdravnika.

• Pripomoček shranjujte zunaj dosega otrok.
• Baterij NE mečite v ogenj. Baterija lahko eksplodira.
• Pripomočka NE uporabljajte sočasno z drugo medicinsko električno opremo (ME). 

To bi lahko pripeljalo do nepravilnega delovanja naprave in/ali nepravilnih odčitkov.
• Bateriji shranjujte tako, da nista dosegljivi dojenčkom, malčkom in otrokom.

t  Previdnostni ukrep
Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko 
privede do manjše ali zmerne poškodbe uporab-
nika ali bolnika ali povzroči gmotno škodo.

• Če otrok zaužije baterijo, takoj poiščite nasvet zdravnika.
• Odstranite bateriji, če pripomočka ne boste uporabljali 3 mesece ali dlje. 

Če tega ne storite, lahko privede do puščanja tekočine, 
ustvarjanja toplote ali razpoka baterije, kar poškoduje pripomoček.

• Pripomoček NE sme pasti na tla ali biti izpostavljen udarcem ali tresljajem.
• Pripomoček ni vodotesen. Pri ravnanju s pripomočkom bodite previdni, da 

vanj ne zaide tekočina. Če je pripomoček moker zaradi pare, 
ga nežno obrišite z mehko, suho krpo.

• Pripomočka NE razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte. To lahko povzroči 
nenatančne odčitke in/ali nepravilno delovanje termometra.

• Če obstaja razlika v temperaturi med mestom, kjer shranjujete pripomoček, 
in mestom, kjer izvajate meritve, pustite enoto vsaj 30 minut v prostoru, 
v katerem jo boste uporabljali, da se segreje na sobno temperaturo, 
šele nato izvedite meritev.

• Če je čelo hladno, počakajte, da se segreje, preden izmerite temperaturo. 
Izmerjeni rezultat lahko kaže premajhno vrednost, če ste uporabljali vrečko 
ali paket z ledom ali neposredno po tem, ko pozimi pridete v zaprt prostor.

• Pripomočka NE uporabljajte, če je čelo mokro zaradi plavanja, kopanja ali 
zaradi potenja po telovadbi, ker se je temperatura kože morda znižala. 
Pred meritvijo obrišite vlago in počakajte 30 minut, 
da se telo prilagodi sobni temperaturi.

• Senzorja se NE dotikajte s prstom in ne dihajte vanj.
• NE poskušajte izvajati meritev, ko je pripomoček moker, 

saj so lahko odčitki netočni.
• Preverite ikono na zaslonu pred meritvijo in po njej, da se prepričate, 

da je meritev izvedena v pravilnem načinu.
• Ko zdravniku sporočite svojo temperaturo, ne pozabite omeniti, 

da ste temperaturo merili na čelu.
• Pripomoček, baterije in sestavne dele odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi 

predpisi. Nezakonito odlaganje lahko povzroči onesnaževanje okolja.
• Pripomočka NE uporabljajte za merjenje temperatur nad 100,0 °C (212,0 °F).
• Med merjenjem se prepričajte, da v območju 30 cm od pripomočka ni 

nobenega mobilnega telefona ali druge električne naprave, 
ki oddaja elektromagnetna polja. To bi lahko pripeljalo do nepravilnega 
delovanja naprave in/ali nepravilnih odčitkov.

• Pripomočka NE uporabljajte za druge namene, kot je merjenje temperature 
pri ljudeh na čelu ali površinsko merjenje.

• NE vstavljajte baterij z nepravilno polarnostjo.
• Za ta pripomoček uporabljajte IZKLJUČNO 2 alkalni bateriji velikosti AAA. 

NE uporabljajte drugih vrst baterij. 
NE uporabljajte novih in rabljenih baterij skupaj. 
NE uporabljajte baterij različnih znamk skupaj.

• Če vam v oči zaide tekočina iz baterije, jih takoj izperite s čisto vodo. 
Takoj se posvetujte z zdravnikom.

• Če pride tekočina iz baterij v stik s kožo, jo takoj sperite z obilo čiste, 
mlačne vode. Če draženje, poškodba ali bolečina ne prenehajo, 
se posvetujte z zdravnikom.

• NE uporabljajte baterij po preteku roka uporabnosti.

Koristne informacije
Kako deluje termometer za merjenje na čelu Gentle Temp 730
Ta pripomoček meri temperaturo na površini čela na osnovi zaznavanja emisij 
infrardečih žarkov kože na točki merjenja, nato pa izračuna ekvivalentno 
vrednost v ušesu s pomočjo edinstvenega algoritma na temelju ocene 
podatkov dejanske telesne temperature.

O telesni temperaturi
Izraz telesna temperatura se nanaša na stabilno temperaturo notranjosti telesa 
(znana tudi kot temperatura sredice telesa). 
Medtem ko se z meritvami temperature pod pazduho ali v ušesu ugotovi 
vrednosti površinske temperature, mirno držanje termometra na merilni točki 
za približno 10 minut omogoči meritev temperature, ki bolj ustreza temperaturi 
sredice telesa.
Ker meritev temperature na čelu ne vključuje telesne podpore termometra, 
je izmerjena temperatura običajno nižja kot temperatura pod pazduho ali v ušesu.
Ker pa so v čelu krvne žile, ki so precej manj podvržene žilnemu krčenju (naravna 
funkcija prilagajanja telesne temperature), je to območje predvidoma boljše 
za mnenje in ugotavljanje temperature sredice telesa, celo v okolju z nizko 
temperaturo. Temperatura, ki se jo izmeri npr. na roki ali nogi, 
za razliko od zgornjega ni primerno merilo za temperaturo sredice telesa, 
ker so taka območja telesa bolj izpostavljena krčenju žil. 
(Upoštevajte, da lahko na temperaturo, ki jo izmerite na čelu, še vedno vplivajo 
drugi pogoji, kot so potenje ali veter zaradi naprave za zračno klimo, itd. 
Zaradi tega se priporoča, da meritve izvajate v čim bolj stabilnem okolju.)
Pri merjenju temperature dojenčka upoštevajte, da je telesna temperatura 
dojenčka na splošno višja od temperature telesa odrasle osebe, nanjo pa z 
lahkoto vplivajo zunanji dejavniki. 
Telesna temperatura tako teži k povišanju po dojenju ali jokanju.
Zaradi tega se priporoča, da meritve izvajate, kadar je dojenček miren in 
v običajnem stanju.

Poznavanje lastne običajne temperature
Da bi lahko pravilno presodili o sumu na stanje vročine,
je pomembno poznati lastno običajno temperaturo.
Običajna temperatura je odvisna od posameznika in se spreminja tudi glede 
na čas v dnevu. Poleg tega se lahko izmerjene telesne temperature razlikujejo 
glede na termometer ali del telesa, kjer merite. 
Da bi ugotovili običajno temperaturo posameznika zato priporočamo izvajanje 
rednih meritev pod spodnjimi pogoji:
• Merite z istim termometrom.
• Merite na istem območju.
• Merite v istem času dneva.

1  Pregled

Spredaj: Zadaj:

Gumb 
[Meritev]

Gumb 
[Vklop]

Zaslon

Pokrovček 
senzorja

Gumb [m] 
(pomnilnik)

Predalček 
za baterije

Zaslon:

Ikona površinske temperature

Ikona temperature čela

Ikona pomnilnika

Ikona izklopljenega 
zvoka

Ikona baterije

Enota 
temperature

Stopinje Celzija
Stopinje Fahrenheita

Pomnilniška 
številka

Vsebina
Glavna enota, 2 alkalni bateriji AAA, pokrovček senzorja, priročnik z navodili

2  Priprava

2.1  Vstavljanje/zamenjava baterij

1 Odstranite pokrovček baterije.
• Pritisnite puščico navzdol (1) na 

pokrovčku in ga potisnite v smeri 
puščice (2).

(1)

(2)(2)

2 Vstavite 2 alkalni bateriji AAA, 
kot je označeno v prostoru za 
baterije.

3 Zaprite pokrovček baterije.
• Zaslon je prikazan na spodnji sliki.

• Pritisnite gumb [Vklop], da pripomoček izklopite.

• Pripomoček se samodejno izklopi tudi, če v 30 sekundah 
ne pritisnete gumba.

OPOMBA
• Ko na zaslonu utripa simbol » « (ikona baterije), je priporočljivo 

zamenjati baterije.
• Za zamenjavo baterij izklopite pripomoček in odstranite obe bateriji. 

Nato vstavite 2 novi bateriji.
• Priložene baterije imajo lahko krajšo življenjsko dobo kot nove baterije.
• Odstranjevanje rabljenih baterij je treba izvesti v skladu z lokalnimi predpisi.

2.2 Preklop med °C in °F
Napravo je mogoče vklopiti le po vstavljanju baterij.
Ko enota preklopi med °C in °F, bodo odčitki v pomnilniku izbrisani.
Privzeto je nastavljena enota °C.

1 Po vstavitvi baterij preverite, 
ali je na zaslonu prikazano »°C«.
• Če se na zaslonu ne prikaže nič, 

odstranite baterije in počakajte več 
kot 1 minuto, nato pa jih ponovno 
vstavite.

2 Pritisnite gumb [m].
• Enota se spremeni ob vsakem pritisku 

gumba [m].

3 Pritisnite gumb [Meritev].
• Pripomoček oddaja dva kratka piska, 

nato je pripravljen za uporabo. Če želite 
takoj začeti z merjenjem temperature, 
si oglejte 3. korak v poglavju 3.1.

Pisk
-pisk

Opomba:
• Če namesto gumba [Vklop] pritisnete gumb [Meritev], 

se enota nastavi s kratkim piskom, nato pa se pripomoček izklopi.

3  Uporaba termometra

3.1  Merjenje telesne temperature (način merjenja na čelu)
V tem načinu se prikaže vrednost ekvivalenta temperature v ušesu, 
izmerjena na čelu.

1 Nežno potegnite pokrovček senzorja, 
da ga odstranite.
• Merjenje s pokrovčkom senzorja ne 

zagotavlja natančnih rezultatov.

2 Pritisnite gumb [Vklop].
• Na zaslonu se za 3 sekunde prikažejo vsi 

indikatorji. Pisk

• Ko utripa »°C« ali »°F«, je termometer 
pripravljen za uporabo. Pisk

-pisk

Opomba:
• Če je odčitek shranjen, se prikaže prejšnji 

odčitek. Nato je pripomoček pripravljen 
za merjenje.

3 Senzor usmerite proti čelu.
• Ko senzor doseže optimalno razdaljo za merjenje (približno 3 cm od čela), 

se kratki zvočni signal oglasi dvakrat.

Pisk
-pisk Merilna točka

Senzor

3 cm

Opomba:
• Vedno preverite, ali je senzor čist in nepoškodovan ter ali je čelo čisto, 

brez znoja, kozmetike, brazgotin, itd.

4 Pritisnite gumb [Meritev].
• Meritev se z dolgim piskom zaključi po 

1 sekundi.

Pisk

5 Preverite rezultat merjenja.
• Po 1 sekundi začne utripati »°C« (ali »°F«). 

Nato je pripomoček pripravljen za naslednjo meritev.
Če želite takoj ponovno začeti z merjenjem temperature, 
ponovite postopek od 3. koraka naprej.

6 Pritisnite gumb [Vklop].
• Pripomoček se izklopi s kratkim piskom.
• Pripomoček se samodejno izklopi tudi, če v 30 sekundah 

ne pritisnete gumba.
• Po merjenju namestite pokrovček senzorja, da ga zaščitite.

OPOMBA
• 30 minut pred merjenjem se ne kopajte in ne telovadite.
• Pred merjenjem bodite vsaj 5 minut v mirnem okolju.
• Priporočljivo je opraviti 3 meritve. 

Če se trije odčitki razlikujejo, izberite najvišjo vrednost kot pravilno temperaturo.

3.2 Preverjanje pomnilnika
Ta pripomoček samodejno shrani zadnjih 30 meritev. 
Shranjene vrednosti je mogoče pregledati na zaslonu pripomočka.

1 Pritisnite gumb [m].
• Zadnji izmerjen odčitek se 

prikaže z dolgim piskom.
Ikona pomnilnika »  « 
se pojavi na zaslonu.

Pisk

Pomnilniška 
številkaIkona 

pomnilnika

• Vsakič, ko pritisnete gumb [m], se prikažeta prejšnja izmerjena vrednost 
in njena številka v pomnilniku. Ko je prikazan najstarejši odčitek, 
s pritiskom na gumb [m] ponovno prikažete najnovejši odčitek.

Opomba:
• Če med pregledovanjem pomnilnika pritisnete gumb [Meritev], 

bo pripomoček pripravljen za merjenje.

2 Pritisnite gumb [Vklop].
• Pripomoček se izklopi s kratkim piskom.
• Pripomoček se samodejno izklopi tudi, če v 30 sekundah 

ne pritisnete gumba.

3.3  Merjenje površinske temperature 
(način površinskega merjenja)

V načinu površinskega merjenja pripomoček prikazuje dejansko in 
nepopravljeno površinsko temperaturo predmeta.
Privzeto je nastavljen način merjenja na čelu. 
Za preklop v način površinskega merjenja upoštevajte spodnje korake.

1 Nežno potegnite pokrovček 
senzorja, da ga odstranite.
• Merjenje s pokrovčkom senzorja ne 

zagotavlja natančnih rezultatov.

2 Pritisnite gumb [Vklop] in ga držite 3 sekunde.
• Na zaslonu se za 3 sekunde prikažejo 

vsi indikatorji. Pisk

• Ko ikona » « (ikona temperature 
površine) sveti neprekinjeno, 
ikona »°C« (ali »°F«) pa utripa, 
je pripomoček pripravljen za merjenje.

Pisk
-pisk

Opomba:
• Če gumb [Vklop] spustite v 3 sekundah, se prikaže » « 

(ikona temperature na čelu) in pripomoček preklopi v način merjenja 
temperature na čelu. Izklopite pripomoček in poskusite znova.

3 Pripomoček pomaknite v bližino 
predmeta in pritisnite gumb 
[Meritev]. Priporočena razdalja med 
pripomočkom in predmetom je 3 cm.
• Meritev se z dolgim piskom zaključi po 

1 sekundi.
Pisk

4 Preverite rezultat merjenja.
• Po 1 sekundi začne utripati oznaka »°C« (ali »°F«), nato pa je merilnik 

pripravljen za naslednjo meritev.
Če želite takoj ponovno začeti z merjenjem temperature, 
ponovite postopek od 3. koraka naprej.

5 Pritisnite gumb [Vklop].
• Pripomoček se izklopi s kratkim piskom.
• Pripomoček se samodejno izklopi tudi, če v 30 sekundah 

ne pritisnete gumba.
• Po merjenju namestite pokrovček senzorja, da ga zaščitite.

OPOMBA
• Ko se pripomoček izklopi, se vrne v način merjenja na čelu.
• Odčitki površinskega merjenja se ne shranjujejo.
• Če je vklopljen način površinskega merjenja, se zvočni signal ne oglasi, 

četudi je razdalja do predmeta 3 cm.
• V načinu površinskega merjenja pripomoček prikazuje izmerjeno temperaturo 

površine predmeta. 
Temperaturi površine in notranjosti predmeta sta lahko različni. 

• Prepričajte se, da je varno meriti predmete z izjemno visoko ali nizko 
temperaturo.

• Enote NE uporabljajte za merjenje temperatur nad 100,0 °C (212,0 °F), 
da preprečite poškodbe pripomočka.

• Odvisno od predmeta lahko pride do netočnih meritev.
• Način površinskega merjenja ni namenjen za merjenje telesne temperature 

ali za medicinsko uporabo.

4  Nastavitve

4.1 Nastavljanje sirene
Zvočni signal je privzeto vklopljen. Če želite izklopiti zvočni signal, 
sledite spodnjim navodilom.

Prepričajte se, da je napajanje izklopljeno. 
Medtem ko držite gumb [Meritev], pritisnite gumb [Vklop].

• Ko se na zaslonu prikažejo vsi kazalniki, 
se na zaslonu prikaže »
Ko se na zaslonu prikažejo vsi kazalniki, 

« 
(ikona izklopljenega zvoka).

• Če želite vklopiti zvočni signal, 
ponovite ta korak. »°C« (ali »°F«) 
se prikaže brez »
ponovite ta korak. »°C« (ali »°F«) 

« 
(ikona izklopljenega zvoka).

4.2 Brisanje vseh odčitkov
Če želite izbrisati vse odčitke, shranjene v pripomočku, sledite spodnjim 
navodilom.

1 Prepričajte se, da je napajanje izklopljeno. Držite gumb [m] 
in hkrati pritisnite ter več kot 3 sekunde držite gumb [Vklop].

• Na zaslonu utripa napis »CLR« 
in oglasita se 2 kratka piska.

• Če želite prekiniti postopek brisanja, 
pritisnite gumb [Vklop].

Pisk
-pisk

2 Pritisnite gumb [m] in ga držite pritisnjenega več kot 
2 sekundi.
• »CLR« preneha utripati in oglasi se dolg pisk, 

nato pa se izbrišejo vsi odčitki. Pisk

3 Pritisnite gumb [Vklop].
• Pripomoček se izklopi s kratkim piskom.

• Pripomoček se samodejno izklopi tudi, če v 30 sekundah 
ne pritisnete gumba.

5  Vzdrževanje
• Pripomoček shranite s pokrovčkom senzorja.
• Preverite, ali pripomoček deluje pravilno, če je padel na tla. 

Če niste prepričani, se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja 
OMRON, da pregleda pripomoček.

• Ko se pripomoček umaže, ga nežno obrišite z mehko suho krpo. 
Za trdovratne madeže pripomoček obrišite s krpo, namočeno v vodo ali 
raztopino nevtralnega čistila, in jo nato temeljito ožemite.

• Senzor čistite previdno, da ga ne poškodujete.
- Za čiščenje senzorja uporabite vatirano palčko s 70-odstotnim alkoholom 

ali mehak bombaž, navlažen s 70-odstotnim alkoholom.
- Pustite, da se senzor posuši do konca, kar traja vsaj 1 minuto.

• Da ne bi prišlo do poškodb pripomočka, ga ne shranjujte na naslednjih mestih:
- Mokra mesta.
- Zelo vroča in vlažna mesta ali mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni 

svetlobi.
- Območja v bližini opreme za gretje, prašna mesta ali okolje, 

kjer je v zraku velika koncentracija soli.
- Mesta, kjer bo pripomoček nagnjen, kjer obstaja nevarnost padca ali kjer 

bo izpostavljen udarcem ali vibracijam.
- Mesta ali območja za shranjevanje zdravil, kjer so prisotni jedki plini.

6  Odpravljanje težav

Če se med merjenjem temperature pojavi katera od spodaj naštetih težav, 
se najprej prepričajte, da na razdalji 30 cm ni drugih električnih naprav. 
Če težave ne odpravite, si pomagajte s preglednico spodaj.

Prikaz/težava Morebitni vzrok/rešitev

utripa

Baterije so skoraj prazne.
 Priporočljivo je, da obe bateriji zamenjate z novima. 

(Glejte poglavje 2.1)

se prikaže

Baterije so izpraznjene.
 Takoj zamenjajte obe bateriji z novima. 

(Glejte poglavje 2.1)
Izmerjena 
temperatura je 
precej visoka.

Pripomoček je bil shranjen v mrzlem prostoru.
 Če je bil pripomoček shranjen v mrzlem prostoru, 

je lahko odčitek razmeroma visok, kadar izvajate meritev 
hitro po prenosu pripomočka v prostor pri običajni 
temperaturi. Temperaturo izmerite po tem, 
ko pustite pripomoček 30 minut v prostoru, kjer ga boste 
uporabljali. Priporoča se, da enoto shranite v prostoru, 
kjer boste merili temperaturo.

Senzor je bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
 Pripomoček shranite na mestu, ki ni izpostavljeno 

neposredni sončni svetlobi.
Meritev je bila izvedena kmalu po tem, ko je oseba jokala. 
Jokanje lahko poveča temperaturo obraza.

 Čez nekaj časa ponovno izmerite temperaturo.
Meritev je bila opravljena na prostem.

 Temperaturo izmerite v zaprtem prostoru.
Meritev je bila opravljena na mestu, kjer piha veter ali 
kjer vdira zunanji zrak.

 Temperaturo izmerite na mestu, kjer ne piha veter in 
kamor ne prihaja zunanji zrak.

Izmerjena 
temperatura je 
precej nizka.

Čelo je vlažno.
 Pripomočka NE uporabljajte, če ste mokri zaradi 

plavanja, kopanja ali zaradi potenja po telovadbi, 
ker se je temperatura kože morda znižala. 
Pred meritvijo temperature obrišite vlago in počakajte 
30 minut, da se telo prilagodi sobni temperaturi.

Senzor je umazan.
 Očistite umazanijo s senzorja. (Glejte poglavje 5)

Meritev je bila izvedena v načinu merjenja površinske 
temperature.

 Izmerite temperaturo v načinu merjenja na čelu.
Meritev je bila izvedena kratek čas po tem, 
ko je bila oseba zunaj, na hladnem.

 Počakajte, da se čelo ogreje.
Meritev ni bila izvedena na čelu.

 Poskrbite, da boste temperaturo merili natančno na 
čelu in ne okoliških območjih, kot je na stiku z lasiščem.

Meritev je bila opravljena tako, da je bil med 
pripomočkom in čelom predmet.

 Poskrbite, da med pripomočkom in čelom ni las ali 
drugih predmetov.

Meritev je bila opravljena na čelu, ko je bila koža 
prekrita s kozmetiko.

 Čelo merite brez ličil.
Pripomoček ste trdno držali.

 Pripomoček pustite v prostoru pri sobni temperaturi.

Pisk-pisk
-pisk

Način merjenja na čelu:
Izmerjena temperatura je višja od 43,0 °C (109,4 °F).

Način površinskega merjenja:
Izmerjena temperatura je višja od 100,0 °C (212,0 °F).
Temperaturo izmerite znotraj merljivega območja.

Pisk-pisk
-pisk

Način merjenja na čelu:
Izmerjena temperatura je nižja od 34,0 °C (93,2 °F).

Način površinskega merjenja:
Izmerjena temperatura je nižja od 0,0 °C (32,0 °F).

 Temperaturo izmerite znotraj merljivega območja.

Temperatura okolice je višja od 40,0 °C (104,0 °F).
 Temperaturo merite v prostoru, 

kjer je med 5,0 °C (41,0 °F) in 40,0 °C (104,0 °F).

Temperatura okolice je nižja od 5,0 °C (41,0 °F).
 Temperaturo merite v prostoru, 

kjer je med 5,0 °C (41,0 °F) in 40,0 °C (104,0 °F).

7  Tehnični podatki

Kategorija izdelka Infrardeči termometri za merjenje na čelu

Opis izdelka Infrardeči termometer za merjenje na čelu

Model (šifra) Gentle Temp 730 (MC-F300-E)

Senzor Termoelektrična celica

Prikaz 
temperature

3-mestni, prikaz temperature v °C v korakih po 0,1 stopinje
4-mestni, prikaz temperature v °F v korakih po 0,1 stopinje

Točnost

Način merjenja na čelu:
± 0,2 °C (od +34,0 do +43,0 °C)
± 0,4 °F (od +93,2 do +109,4 °F)
Način površinskega merjenja:
± 2,0 °C (manj kot +40,0 °C) / 
± 3,6 °F (manj kot +104,0 °F), 
± 5 % (enako ali več kot +40,0 °C (+104,0 °F)) 

Čas merjenja 1-sekundna meritev

Merilni razpon

Način merjenja na čelu: 
Od 34,0 do 43,0 °C (od 93,2 do 109,4 °F)
Način površinskega merjenja: 
Od 0 °C do +100,0 °C (od +32,0 °F do +212,0 °F)

Pomnilnik 30 spominskih mest

Napajanje 3 V enosmerno (2 alkalni bateriji AAA)

Poraba energije 0,2 W

Življenjska doba 3 leta (3 meritve na dan)

Življenjska 
doba baterije

Z novimi alkalnimi baterijami, 
približno 1100 meritev

Pogoji delovanja
Od +5 do +40 °C (od +41,0 do +104,0 °F), 
relativna vlažnost 15–95 % (nekondenzirajoča), 
700–1060 hPa

Pogoji za 
skladiščenje/
prevoz

Od -25 do +55 °C (od -13,0 do +131,0 °F), 
relativna vlažnost 15–95 % (nekondenzirajoča), 
700–1060 hPa

Zaščita pred 
električnim 
udarom

Notranje napajana oprema ME

Klasifikacija IP IP22

Del v stiku z 
bolnikom Tip BF (glavna enota)

Način delovanja Neprekinjeno delovanje

Način merjenja Prilagojeni način

Telesni predel za 
merjenje Čelo

Spletna stran 
referenčnega 
organa

Temperatura ušesa

Teža Pribl. 102 g (z nameščeno baterijo)

Zunanje mere 157 (Š) × 37 (V) × 27,5 (G) mm (brez pokrovčka senzorja)

Vsebina paketa Glavna enota, 2 alkalni bateriji AAA, pokrovček senzorja, 
priročnik z navodili

Opombe:
• Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Klasifikacija IP je stopnja zaščite, ki jo zagotavlja standard IEC 60529. 

Ta pripomoček je zaščiten pred trdnimi tujki premera 12,5 mm ali več, 
kot je na primer prst. 
Ta pripomoček je zaščiten pred poševno padajočimi vodnimi kapljicami, 
ki bi lahko povzročile težave med normalnim delovanjem.

• Razvrstitev načina delovanja je skladna s standardom IEC 60601-1.
• Normalna temperatura se spreminja glede na mesta na telesu.

»Klinična pristranskost« je -0,1 °C.
»Meja ujemanja« je 0,2 °C.
»Ponovljivost« je 0,11 °C.
Ta pripomoček je termometer s prilagodljivim načinom delovanja, 
ki pretvori temperaturo na čelu in prikaže ekvivalentno vrednost v ušesu.

8  Napotki in izjava proizvajalca
• Ta pripomoček izpolnjuje zahteve Evropskega standarda 

EN ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2020: Posamezne zahteve za osnovno 
varnost in bistveno zmogljivost kliničnih termometrov za merjenje telesne 
temperature.

• V primeru resnih neželenih dogodkov v zvezi s to napravo obvestite 
proizvajalca in pristojni organ v državi članici, kjer imate sedež podjetja.

Pomembne informacije o elektromagnetni združljivosti (EMC)

Ta pripomoček proizvajalca OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. je skladen z 
zahtevami standarda EN 60601-1-2:2015+A1:2021 za elektromagnetno 
združljivost (EMC).
Dodatna dokumentacija v skladu s standardom EMC je na voljo na naslovu: 
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Glejte informacije o EMC za ta pripomoček na spletnem metu.

Pravilna odstranitev tega izdelka 
(Odpadna električna in elektronska oprema)

Ta oznaka na tem izdelku ali v njegovi dokumentaciji kaže, 
da izdelka ne smete odlagati z drugimi gospodinjskimi 
odpadki na koncu življenjske dobe.
Da preprečite morebitno škodo za okolje ali človeško zdravje, 
ga ločite od drugih tipov odpadkov in ga odgovorno reciklirajte, 
da promovirate trajnostno uporabo materialnih virov.

Gospodinjski uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, 
pri katerem so izdelek kupili, ali lokalni urad za tovrstne zadeve, da izvejo, 
kam lahko izdelek oddajo v recikliranje.

Podjetja naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne 
pogodbe. Izdelka pri odlaganju ne pomešajte z drugimi gospodarskimi odpadki.
Izrabljene baterije odstranite skladno z državnimi predpisi za odstranjevanje baterij.

PRIROČNIK Z NAVODILI

1 3 4 52 Pisk-pisk

3 cm

Pisk

Infrardeči termometer za merjenje na čelu

IM-MC-F300-E-SL-04-07/2025

SL



https://www.omron-healthcare.com/

Proizvajalec

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONSKA

EU predstavnik

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIZOZEMSKA
www.omron-healthcare.comUvoznik v EU

Proizvodni obrat AViTA (WUJIANG) CO.,LTD
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Omejena garancija

Družba OMRON daje garancijo za ta izdelek, ki traja 3 leta od datuma nakupa. 
Vse poškodbe, ki bi bile posledica nepravilne uporabe, niso krite z garancijo.
Baterije in ovojnina prav tako niso zajete z garancijo.
Vse druge terjatve zaradi poškodb so izključene.
Garancijski zahtevek je treba vedno oddati skupaj s potrdilom o nakupu.

Opis simbolov

Del v stiku z bolnikom – tip BF
Stopnja zaščite pred električnim udarom  
(uhajavi tok)

Serijska številka

IP XX Stopnja zaščite pred vdorom tujkov po IEC 60529

Oznaka CE

Omejitev vlažnosti

Temperaturna omejitev

Omejitev atmosferskega tlaka

MD Medicinski pripomoček

Datum izdelave

Edinstveni identifikator pripomočka

Uporabnik mora za svojo varnost dosledno 
upoštevati ta priročnik z navodili. (modro ozadje)

Navodila za recikliranje elementov ovojnine

Oznaka UKCA

Številka LOT

X

YYY

Znak za recikliranje 
X: Številka materiala 
Y: Kratica za material 
Za več informacij glejte 97/129/ES.


