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Gentle Temp 730 (MC-F300-E)

Вступ
Дякуємо за придбання інфрачервоного лобного термометра OMRON. 
Перед використанням обов’язково уважно прочитайте цю інструкцію 
з експлуатації. 
Зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.
Призначення
Призначення
Цей пристрій є цифровим термометром, призначеним для вимірювання 
температури на лобі.

Пацієнти, для яких призначено пристрій
Усі вікові групи.

Користувачі, для яких призначено пристрій
Усі вікові групи (включно із самими пацієнтами), які можуть зрозуміти цю 
інструкцію з експлуатації.

Клінічна користь
Температуру користувача можна виміряти безпечно, комфортно й швидко 
в домашніх умовах.

Тип використання
Цей пристрій призначено для багаторазового використання різними 
пацієнтами.

Обмеження
Температура пацієнта має бути від 34,0 °C (93,2 °F) до 43,0 °C (109,4 °F) 
в умовах температури навколишнього середовища від 5,0 °C (41,0 °F)
до 40,0 °C (104,0 °F).

Показання
Цей пристрій використовується здоровими людьми та/або пацієнтами 
з імовірністю відхилення температури тіла в домашніх умовах для 
вимірювання температури на лобі.

Отримання та перевірка
Вийміть основний пристрій та інші компоненти з упаковки та перевірте 
їх на наявність пошкоджень. Якщо основний пристрій або будь-які інші 
компоненти пошкоджено, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ їх і зверніться до місцевого 
представника компанії OMRON.

Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж використовувати цей пристрій, ознайомтеся з важливою 
інформацією з техніки безпеки, що міститься в цьому керівництві з 
експлуатації. Заради власної безпеки дотримуйтесь усіх правил, наведених 
у цьому керівництві з експлуатації.

Протипоказання
НЕ використовуйте цей пристрій, якщо на лобі є шрами або пошкодження 
шкіри, наприклад опіки.

Побічні ефекти
Побічних ефектів не виявлено.

 Попередження
Означає потенційно небезпечну ситуацію, яка 
(якщо її не попередити) може призвести до
смерті або серйозного тілесного пошкодження.

• Самодіагностика на підставi результатів вимірювань може бути 
небезпечною. Проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтеся його вказівок. 
Самодіагностика може призвести до погіршення наявних захворювань.

• При високій температурі, а також якщо температура довго не спадає, 
особливо якщо це стосується маленьких дітей, слід звернутися по 
медичну допомогу. Зверніться до свого лікаря.

• Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
• НЕ кидайте батарейки у вогонь. Батарейка може вибухнути.
• НЕ використовуйте пристрій одночасно з іншим медичним електричним 

обладнанням. Невиконання цього правила може призвести до 
неправильної роботи пристрою та/або неточного зчитування.

• Зберігайте батарейки в недоступному для дітей, малюків і немовлят місці.

t  Застереження

Означає потенційно небезпечну ситуацію, яка 
може призвести до травми легкої чи середньої 
тяжкості користувача чи пацієнта, а також до 
пошкодження обладнання чи іншого майна.

• Якщо дитина проковтнула батарейку, негайно проконсультуйтесь з 
лікарем.

• Якщо пристрій не буде використовуватися протягом 3 місяців або більше, 
вийміть батарейки. Недотримання цього може призвести до витікання 
рідини, виділення тепла чи розтріскування корпусу, що пошкодить пристрій.

• НЕ кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам або вібраціям.
• Пристрій не є водонепроникним. Поводьтеся з пристроєм обережно, 

щоб у нього не потрапила рідина. У разі потрапляння вологої пари на 
пристрій обережно протріть його м’якою сухою тканиною.

• НЕ розбирайте, не ремонтуйте пристрій і не вносьте змін у його 
конструкцію. Це може призвести до отримання недостовірних 
результатів і (або) неправильної роботи термометра.

• Якщо температура місця зберігання пристрою відрізняється від 
температури приміщення, де буде виконуватися вимірювання, залиште 
пристрій у кімнаті, у якій його використовуватимете, принаймні на 
30 хвилин, щоб перед виконанням вимірювання він набув кімнатної 
температури.

• Якщо лоб холодний, то перед вимірюванням температури дочекайтесь, 
доки він відігріється. Результат вимірювання може бути нижчим у разі 
використання мішечка чи пакету з льодом або відразу після входу в 
приміщення з холоду взимку.

• НЕ використовуйте пристрій, коли лоб мокрий, наприклад після 
плавання, купання або фізичних вправ, оскільки температура шкіри 
може бути знижена. Перед вимірюванням витріть вологу й зачекайте 
30 хвилин, щоб тіло адаптувалося до кімнатної температури.

• НЕ торкайтеся датчика пальцями й не дихайте на нього.
• НЕ намагайтеся проводити вимірювання, коли пристрій мокрий, оскільки 

показання можуть бути неточними.
• До і після вимірювання переконайтесь у тому, що на дисплеї відображається 

символ відповідного режиму вимірювання.
• Інформуючи лікаря про свою температуру, обов’язково вкажіть,

що температуру було виміряно на лобі.
• Утилізуйте пристрій, батарейки й компоненти відповідно до чинних 

місцевих нормативних вимог. Незаконна утилізація може спричинити 
забруднення навколишнього середовища.

• НЕ використовуйте пристрій для вимірювань температури вище за 
100,0 °C (212,0 °F).

• Під час вимірювання переконайтеся, що на відстані 30 см від пристрою 
немає мобільних телефонів або будь-яких інших електричних пристроїв, 
що випромінюють електромагнітні хвилі. Невиконання цього правила може 
призвести до неправильної роботи пристрою та/або неточного зчитування.

• НЕ використовуйте цей пристрій в інших цілях, окрім вимірювання 
температури на лобі людини й/або вимірювання поверхні.

• Під час встановлення батарейок ОБОВ’ЯЗКОВО дотримуйтеся полярності.
• Із цим пристроєм використовуйте ЛИШЕ 2 лужні батарейки типу AAA.

НЕ використовуйте батарейки інших типів. НЕ використовуйте одночасно 
нові й використані батарейки. НЕ використовуйте одночасно батарейки 
різних виробників.

• Якщо рідина з батарейки потрапила в очі, негайно промийте їх великою 
кількістю чистої води. Негайно зверніться до лікаря.

• Якщо рідина з батарейки потрапила на шкіру, негайно промийте шкіру 
великою кількістю чистої теплої води. Якщо подразнення, пошкодження 
або біль не проходять, зверніться до лікаря.

• НЕ використовуйте батарейки після закінчення терміну придатності.

Деяка корисна інформація
Принцип дії лобного термометра Gentle Temp 730
Цей пристрій вимірює температуру поверхні лоба, сприймаючи 
інфрачервоне випромінювання шкіри у вимірюваному місці, а потім 
вираховує значення, еквівалентне значенню вушного вимірювання, 
за допомогою унікального алгоритму на основі дослідницьких даних 
фактичної температури тіла.

Про температуру тіла
Під температурою тіла мається на увазі стабільна температура всередині 
тіла (також відома як внутрішня температура тіла). Хоча вимірювання 
температури під пахвою або у вусі дає значення поверхневої температури, 
утримування термометра в точці вимірювання приблизно протягом 
10 хвилин забезпечує результат, що точніше відображає центральну 
температуру тіла.
Оскільки під час вимірювання температури на лобі термометр не підтримується 
тілом, виміряна температура зазвичай нижча, ніж під пахвою чи у вусі.
Проте, з огляду на те, що лоб має кровоносні судини, які набагато 
менш схильні до судинного звуження (природна функція регулювання 
температури тіла), він вважається кращою ділянкою вимірювання 
для визначення центральної температури тіла, навіть за умов нижчої 
температури довкілля. На відміну від цього, температура, яка вимірюється 
на руці чи нозі, наприклад, не є придатним мірилом центральної 
температури тіла, бо такі ділянки тіла більше схильні до судинного 
звуження. (Зверніть увагу, що на температуру, яка вимірюється на 
лобі, можуть впливати й інші умови, такі як, потіння чи потік повітря 
з повітряного кондиціонера тощо. Тому рекомендується виконувати 
вимірювання в максимально незмінному середовищі).
Під час вимірювання температури немовляти зверніть увагу, що 
температура його тіла зазвичай вища, ніж температура тіла дорослих, і 
вона легко піддається впливу зовнішніх чинників. Наприклад, температура 
тіла, як правило, збільшується після годування груддю чи плачу.
Таким чином, рекомендується проводити вимірювання, коли немовля 
перебуває у спокійних та нормальних умовах.

Знання нормальної температури
Для того, щоб робити правильні судження щодо підозр на стан лихоманки, 
важливо знати свою нормальну температуру.
Нормальна температура у кожної людини своя і змінюється залежно 
від часу протягом доби. Окрім того, виміряна температура тіла може 
відрізнятися залежно від термометра або частини тіла, на якій проводиться 
вимірювання. Отже, щоб дізнатися чиюсь нормальну температуру, 
рекомендується проведення регулярних вимірювань за наведених нижче умов:
• Вимірюйте тим самим термометром.
• Вимірюйте в тій самій ділянці тіла.
• Вимірюйте в той самий час дня.

1  Огляд

Спереду Ззаду

Кнопка 
вимірю-
вання

Кнопка 
живлення

Дисплей

Ковпачок 
датчика

Кнопка пам’яті 
[m]

Батарейний 
відсік

Дисплей:

Значок температури поверхні

Значок температури лоба

Значок 
пам’яті

Значок 
«мовчання»

Значок заряду батареї

Одиниця вимірювання 
температури

Шкала Цельсія
Шкала Фаренгейта

Номер запису 
в пам’яті

Зміст
Основний пристрій, 2 лужні батарейки типу AAA, ковпачок датчика, 
інструкція з експлуатації.

2  Приготування

2.1  Установлення / заміна батарейок

1 Зніміть кришку батарейного 
відсіку.
• Натисніть на стрілку вниз (1) на 

кришці батарейного відсіку й 
посуньте її в напрямку стрілки (2).

(1)

(2)(2)

2 Вставте 2 лужні батарейки 
типу AAA, як показано на 
батарейному відсіку.

3 Закрийте кришку батарейного відсіку.
• На дисплеї з’явиться зображення, як показано на рисунку нижче.

• Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій.

• Пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не 
буде натиснуто жодної кнопки.

ПАМ’ЯТКА
• Коли на дисплеї блимає « » (значок батарейки), рекомендується 

замінити батарейки.
• Для заміни батарейок вимкніть пристрій і вийміть усі батарейки.

Потім одночасно встановіть 2 нові батарейки.
• Батарейки з комплекту поставки можуть мати коротший термін служби, 

ніж нові.
• Утилізація використаних батарей має виконуватись відповідно до 

місцевих нормативно-правових актів.

2.2 Перемикання між °C і °F
Пристрій можна вмикати тільки після встановлення батарейок.
Коли пристрій перемикається між «°C» і «°F», то всі показання, збережені в 
пам’яті, видаляються.
Стандартно встановлена одиниця вимірювання на пристрої — °C.

1 Після встановлення батарейок 
переконайтеся, що на дисплеї 
відображається «°C».
• Якщо нічого не відображається, 

вийміть батарейки, зачекайте 
принаймні 1 хвилину, а потім 
встановіть їх знову.

2 Натисніть кнопку [m].
• Кожен раз, коли ви натискаєте 

кнопку [m], одиниця вимірювання 
змінюється.

3 Натисніть кнопку вимірювання.
• Пристрій видає 2 короткі звукові 

сигнали, після чого він готовий до 
використання.
Щоб негайно розпочати вимірювання 
температури, перейдіть до 
кроку 3 розділу 3.1.

Двократний 
звуковий

сигнал

Примітка.
• Якщо замість кнопки вимірювання натиснути кнопку живлення, 

пристрій видасть короткий звуковий сигнал і вимкнеться.

3  Використання термометра

3.1  Вимірювання температури тіла 
(режим вимірювання температури тіла на лобі)

Цей режим відображає значення виміряної температури на лобі,
яке еквівалентне значенню вимірювання у вусі.

1 Акуратно зніміть ковпачок 
датчика.
• Вимірювання з ковпачком датчика не 

забезпечує точних результатів.

2 Натисніть кнопку живлення.
• Усі індикатори з’являться на дисплеї 

на 3 секунди. Звуковий 
сигнал

• Коли починає блимати «°C» (або «°F»), 
пристрій готовий до вимірювання. Двократний 

звуковий
сигнал

Примітка.
• Якщо показник збережено, з’являється 

попередній показник. Після цього 
пристрій готовий до вимірювання.

3 Наведіть датчик на лоб.
• Коли датчик досягне оптимальної відстані для вимірювання 

(приблизно 3 см від лоба), двічі пролунає короткий звуковий сигнал.

Двократний 
звуковий

сигнал Точка 
вимірювання

Датчик

3 см

Примітка.
• Завжди перевіряйте, щоб датчик був чистим і непошкодженим, а 

лоб був чистим, без поту, косметики, шрамів тощо.

4 Натисніть кнопку вимірювання.
• Вимірювання завершиться через 

1 секунду довгим звуковим сигналом.

Звуковий 
сигнал

5 Перевірте результат вимірювання.
• Через 1 секунду засвітиться «°C» (або «°F»). Після цього пристрій 

готовий до наступного вимірювання.
Щоб негайно розпочати вимірювання температури знову, повторіть 
кроки, починаючи з кроку 3.

6 Натисніть кнопку живлення.
• Пристрій вимикається після короткого звукового сигналу.
• Пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не 

буде натиснуто жодної кнопки.
• Після вимірювання надіньте на датчик ковпачок, щоб захистити його.

ПАМ’ЯТКА
• Не приймайте ванну й не займайтеся фізичними вправами за 30 хвилин 

перед вимірюванням.
• Перед вимірюванням перебувайте в стабільному середовищі 

щонайменше 5 хвилин.
• Рекомендується провести 3 вимірювання. Якщо 3 показники відрізняються, 

правильною температурою вважайте найвищий показник.

3.2 Перевірка пам’яті
Цей пристрій автоматично зберігає останні 30 вимірювань.
Збережені показники можна перевірити на дисплеї пристрою.

1 Натисніть кнопку [m].
• Після довгого звукового сигналу 

з’явиться останнє значення.
На дисплеї з’явиться « » (значок 
пам’яті).

Звуковий 
сигнал

Номер 
запису в 
пам’яті

Значок 
пам’яті

• Щоразу, коли ви натискаєте кнопку [m], відображається попередній 
показник і його номер у пам’яті. Якщо на дисплеї відображено 
найстаріший показник, то після натискання кнопки [m] знову 
з’явиться найновіший показник.

Примітка.
• Якщо під час перегляду пам’яті натиснути кнопку вимірювання, 

пристрій буде готовий до вимірювання.

2 Натисніть кнопку живлення.
• Пристрій вимикається після короткого звукового сигналу.
• Пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не 

буде натиснуто жодної кнопки.

3.3 Вимірювання температури поверхні 
(режим вимірювання поверхні)

У режимі вимірювання поверхні пристрій показує фактичну й 
нескориговану температуру поверхні об’єкта.
Стандартно встановлено режим вимірювання на лобі. Щоб перейти в 
режим вимірювання поверхні, виконайте наведені нижче дії.

1 Акуратно зніміть ковпачок 
датчика.
• Вимірювання з ковпачком датчика не 

забезпечує точних результатів.

2 Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 
3 секунд.
• Усі індикатори з’являться на дисплеї 

на 3 секунди. Звуковий 
сигнал

• Коли « » (значок температури 
поверхні) світиться, а «°C» (або «°F») 
блимає, пристрій готовий до 
вимірювання.

Двократний 
звуковий

сигнал

Примітка.
• Якщо кнопку живлення відпустити скоріше ніж за 3 секунди, на 

дисплеї з’явиться « » (значок вимірювання температури тіла на 
лобі) і пристрій перейде в режим вимірювання температури на лобі. 
Вимкніть пристрій і повторіть спробу.

3 Наблизьте пристрій до об’єкта, 
температуру якого потрібно 
виміряти, і натисніть кнопку 
вимірювання. Рекомендована 
відстань між пристроєм і 
об’єктом — 3 см.
• Вимірювання завершиться через 

1 секунду довгим звуковим сигналом.

Звуковий 
сигнал

4 Перевірте результат вимірювання.
• Через 1 секунду засвітиться «°C» (або «°F»), що означає готовність 

до наступного вимірювання.
Щоб негайно розпочати вимірювання температури знову, повторіть 
кроки, починаючи з кроку 3.

5 Натисніть кнопку живлення.
• Пристрій вимикається після короткого звукового сигналу.
• Пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не 

буде натиснуто жодної кнопки.
• Після вимірювання надіньте на датчик ковпачок, щоб захистити його.

ПАМ’ЯТКА
• Після вимкнення живлення пристрій повертається в режим вимірювання 

температури тіла на лобі.
• Показання вимірювання температури поверхні не зберігаються.
• Коли увімкнено режим вимірювання температури поверхні, звуковий 

сигнал не лунає, навіть якщо відстань до об’єкта становить 3 см.
• У режимі вимірювання температури поверхні пристрій показує значення 

температури поверхні об’єкта. Температура поверхні й внутрішня 
температура об’єкта можуть відрізнятися. 

• Під час вимірювання дуже високої чи низької температури об’єкта 
переконайтесь у безпеці.

• Щоб уникнути пошкодження цього пристрою, НЕ використовуйте його для 
вимірювання предметів, температура яких перевищує 100,0 °C (212,0 °F).

• Показання можуть бути неточними залежно від об’єктів.
• Режим вимірювання температури поверхні не призначено для 

медичного застосування.

4  Налаштування

4.1 Налаштування звукового сигналу
Звуковий сигнал увімкнено за замовчуванням. Щоб вимкнути звуковий 
сигнал, виконайте наведені нижче дії.

Переконайтеся, що живлення вимкнено. 
Утримуючи кнопку вимірювання, натисніть кнопку 
живлення.

• Коли дисплей відобразить усі 
індикатори, на дисплеї з’явиться
«
індикатори, на дисплеї з’явиться

» (значок «мовчання»).

• Щоб увімкнути звуковий сигнал, 
повторіть цей крок. «°C» (або «°F») 
відображається без «
повторіть цей крок. «°C» (або «°F») 

» (значка 
«мовчання»).

4.2 Видалення всіх показників
Щоб видалити всі показники, збережені в пристрої, виконайте наведені 
нижче дії.

1 Переконайтеся, що живлення вимкнено. Утримуючи 
кнопку [m], натисніть і утримуйте кнопку живлення 
більше 3 секунд.
• Почне блимати напис «CLR» із 

2 короткими звуковими сигналами.

• Щоб скасувати процес видалення, 
натисніть кнопку живлення.

Двократний 
звуковий

сигнал

2 Натисніть і утримуйте кнопку [m] більше 2 секунд.

• «CLR» припинить блимати, і пристрій 
видасть довгий звуковий сигнал, 
після чого всі показання буде 
видалено.

Звуковий 
сигнал

3 Натисніть кнопку живлення.
• Пристрій вимикається після короткого звукового сигналу.

• Пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не 
буде натиснуто жодної кнопки.

5  Технічне обслуговування
• Зберігайте пристрій, закривши ковпачок датчика.
• Якщо пристрій упав, перевірте, чи він може працювати як належить. 

Якщо ви не впевнені, зверніться до місцевого представника OMRON 
для перевірки пристрою.

• Якщо пристрій забруднився, злегка протріть його м’якою сухою 
тканиною.
Для видалення стійких плям протріть пристрій тканиною, змоченою у 
воді або нейтральному мийному засобі, а потім ретельно відіжміть.

• Протирайте датчик обережно, щоб не пошкодити його.
- Для протирання датчика використовуйте тампон або м’яку бавовну, 

змочені спиртом (70 %).
- Перед використанням дайте датчику повністю висохнути протягом 

щонайменше 1 хвилини.
• Щоб уникнути пошкодження пристрою, не зберігайте його в таких місцях:

- Вологі місця.
- Гарячі місця та з високою вологістю чи ті, які піддаються впливу прямих 

сонячних променів.
- Зони поблизу нагрівальних пристроїв, у середовищі з підвищеною 

запиленістю чи з високою концентрацією солі в повітрі.
- Місця, в яких пристрій буде нахилятися, падати, піддаватися ударам 

або вібрації.
- Зони зберігання фармацевтичної продукції чи місця, де є корозійні гази.

6  Усунення несправностей
Якщо під час вимірювання виникають будь-які з наведених нижче проблем, 
переконайтеся, що в радіусі 30 см від пристрою немає інших електричних 
пристроїв. Якщо проблема не зникає, див. наведену нижче таблицю.

Символ на 
дисплеї / 

проблема
Можлива причина / вирішення

блимає

Низький рівень заряду батарейок.
 Рекомендується замінити обидві батарейки на нові. 

(Див. розділ 2.1.)

з’являється

Батарейки розряджені.
 Негайно замініть обидві батарейки на нові. 

(Див. розділ 2.1.)
Зазначена
температура
досить висока.

Пристрій зберігався в холодному приміщенні.
 Коли пристрій зберігався в холодному приміщенні, і 

вимірювання проводиться відразу після того, як його 
занесли в приміщення з нормальною температурою, 
показання можуть бути досить високими. Залишите 
пристрій на 30 хвилин у приміщенні, в якому він буде 
використовуватися, і проводьте вимірювання після 
цього. Рекомендується зберігати пристрій у приміщенні, 
де ви збираєтеся вимірювати температуру.

На датчик потрапляли прямі сонячні промені.
 Зберігайте пристрій у місці, захищеному від прямих 

сонячних променів.
Вимірювання зроблено зразу ж після того, як 
пацієнт плакав. Плач може збільшити температуру 
обличчя.

 Повторіть вимірювання температури через деякий час.
Вимірювання проводилося на вулиці.

 Виміряйте температуру в приміщенні.
Вимірювання проводилося в місці, де дме вітер або 
надходить зовнішнє повітря.

 Виміряйте температуру в місці, де не дме вітер і не 
надходить зовнішнє повітря.

Зазначена
температура
досить низька.

Лоб мокрий.
 Не використовуйте пристрій, коли лоб мокрий 

після плавання, купання або фізичних вправ, 
оскільки температура шкіри може бути знижена. 
Витріть вологу й зачекайте 30 хвилин, щоб тіло 
адаптувалося до кімнатної температури, перш ніж 
вимірювати температуру.

Датчик забруднений.
 Протріть датчик від бруду. (Див. розділ 5.)

Вимірювання виконано в режимі вимірювання 
температури поверхні.

 Виміряйте температуру в режимі вимірювання 
температури лоба.

Вимірювання було виконано незабаром після того, 
як пацієнт прийшов знадвору в холодну погоду.

 Почекайте, доки лоб не нагріється.
Вимірювання було виконано в іншому місці, ніж лоб.

 Температуру слід вимірювати саме на лобі, а не 
на прилеглих ділянках, наприклад на лінії росту 
волосся.

Під час вимірювання між приладом і лобом був 
якийсь предмет.

 Температуру слід вимірювати так, щоб між 
пристроєм і лобом не було волосся або інших 
предметів.

Вимірювання проводилося на лобі з косметикою.
 Температуру слід вимірювати на лобі без косметики.

Пристрій було міцно затиснено.
 Дайте пристрою полежати в приміщенні з кімнатною 

температурою.

Трикратний 
звуковий сигнал

Режим вимірювання температури тіла на лобі.
Показання температури вище за 43,0 °C (109,4 °F).

Режим вимірювання температури поверхні.
Показання температури вище за 100,0 °C (212,0 °F).
Виміряйте температуру в межах діапазону 

вимірювання.

Трикратний 
звуковий сигнал

Режим вимірювання температури тіла на лобі.
Показання температури нижче за 34,0 °C (93,2 °F).

Режим вимірювання температури поверхні.
Показання температури нижче за 0,0 °C (32,0 °F).

 Виміряйте температуру в межах діапазону 
вимірювання.

Температура навколишнього середовища 
вище 40,0 °C (104,0 °F).

 Виміряйте температуру в приміщенні з температурою 
вище 5,0 °C (41,0 °F) і нижче 40,0 °C (104,0 °F).

Температура навколишнього середовища нижче 
за 5,0 °C (41,0 °F).

 Виміряйте температуру в приміщенні з температурою 
вище 5,0 °C (41,0 °F) і нижче 40,0 °C (104,0 °F).

7  Технічні характеристики

Категорія товару Інфрачервоні лобні термометри

Опис виробу Інфрачервоний лобний термометр

Модель (код) Gentle Temp 730 (MC-F300-E)

Датчик Система термопар

Індикатор 
температури

3 цифри, відображення в °C із кроком 0,1 градуса
4 цифри, відображення в °F із кроком 0,1 градуса

Похибка

Режим вимірювання температури тіла на лобі.
± 0,2 °C (від +34,0 до +43,0 °C)
± 0,4 °F (від +93,2 до +109,4 °F)
Режим вимірювання температури поверхні.
± 2,0 °C (менше за +40,0 °C) / 
± 3,6 °F (менше за +104,0 °F), 
± 5 % (більше або дорівнює +40,0 °C (+104,0 °F)) 

Час вимірювання Вимірювання за 1 секунду

Діапазон 
вимірювання

Режим вимірювання температури на лобі: 
від +34,0 до +43,0 °C (від +93,2 до +109,4 °F)
Режим вимірювання температури поверхні: 
від 0 до +100,0 °C (від +32,0 до +212,0 °F)

Пам’ять 30 записів

Джерело живлення Постійний струм 3,0 В (2 лужні батарейки AAA)

Енергоспоживання 0,2 Вт

Період експлуатації 3 роки (3 вимірювання на день)

Термін служби 
батарейки

У разі використання нових лужних батарейок: 
приблизно 1100 вимірювань

Умови експлуатації
Від +5 до +40 °C (від +41,0 до +104,0 °F), 
від 15 до 95 % відносної вологості (без конденсації), 
від 700 до 1060 гПа

Умови зберігання / 
транспортування

Від -25 до +55 °C (від -13,0 до +131,0 °F), 
від 15 до 95 % відносної вологості (без конденсації), 
від 700 до 1060 гПа

Захист від ураження 
електричним струмом Медичне обладнання з внутрішнім живленням

Ступінь захисту IP IP22

Застосована деталь Тип BF (основний пристрій)

Режим роботи Безперервна робота

Режим вимірювання регульований

Місце вимірювання Лоб

Референтна ділянка тіла Температура у вусі

Вага Приблизно 102 г (зі встановленими батарейками)

Зовнішні розміри 157 (ш) × 37 (д) × 27,5 (в) мм (без ковпачка 
датчика)

Комплект поставки Основний пристрій, 2 лужні батарейки типу AAA, 
ковпачок датчика, інструкція з експлуатації.

Примітки.
• Специфікацію може бути змінено без попереднього повідомлення.
• Ступінь захисту IP вказано згідно з IEC 60529.

Цей прилад захищено від проникнення твердих сторонніх предметів 
діаметром 12,5 мм і більше (наприклад, пальців).
Цей прилад захищено від крапель води, які падають під кутом і могли би 
спричинити проблеми під час звичайної роботи.

• Класифікація режиму роботи відповідає стандарту IEC 60601-1.
• Нормальна температура варіюється залежно від різних ділянок тіла.

Показник «Клінічна похибка» становить -0,1 °C.
Показник «Межі узгодження» становить 0,2 °C.
Показник «Повторюваність» становить 0,11 °C.
Цей пристрій є термометром із регульованим режимом, який перетворює 
температуру на лобі для відображення її «еквівалента у вусі».

8  Керівництво й декларація виробника
• Цей пристрій відповідає положенням європейського стандарту 

EN ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2020: «Окремі вимоги щодо базової 
безпеки й основних робочих характеристик клінічних термометрів для 
вимірювання температури тіла».

• Сповіщайте виробника та вповноважені органи країни, у якій ви 
перебуваєте, про всі серйозні події, пов’язані з цим пристроєм.

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

Цей пристрій виготовила компанія OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. відповідно 
до стандарту EN 60601-1-2:2015+A1:2021 щодо електромагнітної 
сумісності (ЕМС).
Додаткову документацію відповідно до цього стандарту ЕМС можна 
знайти за адресою: 
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Інформацію про електромагнітну сумісність для цього пристрою можна 
знайти на вебсайті.

Правильна утилізація приладу 
(відходів електричного й електронного обладнання)

Це маркування, показане на виробі чи в його документації, означає, що 
виріб не підлягає утилізації з іншими побутовими відходами 
після закінчення його терміну служби.
Для запобігання можливій шкоді довкіллю чи здоров’ю 
людини внаслідок безконтрольного видалення відходів 
відокремте цей виріб від інших типів побутових відходів 
та утилізуйте його з належною відповідальністю з метою 
екологічно раціонального повторного використання 
матеріальних ресурсів.

Для утилізації приладу зверніться до спеціалізованих пунктів 
приймання, розташованих у Вашому місті, чи до місцевих органів влади 
для отримання докладної інформації про те, куди і як повернути цей 
прилад для екологічно безпечної переробки.

Бізнес-користувачі повинні звернутися до свого постачальника та 
перевірити порядок та умови угоди купівлі-продажу. Цей виріб під час 
утилізації не слід змішувати з іншими промисловими відходами.
Утилізація використаних батарей повинна виконуватись відповідно до 
національних нормативно-правових актів щодо утилізації батарей.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1 3 4 52 Двократний 
звуковий сигнал

3 см

Звуковий 
сигнал

Інфрачервоний лобний термометр

25L2297
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Виробник

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ЯПОНІЯ

Представник у ЄС

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.comІмпортер в ЄС

Виробничі потужності AViTA (WUJIANG) CO.,LTD
No.858, Jiao Tong Road, Wujiang Economic Development Zone, Jiangsu, 215200 Китай

Дочірні компанії Importer in the United Kingdom and UK responsible person

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Зроблено в Китаї	 Дата випуску: 2025-07-10

Обмежена гарантія

Компанія OMRON надає гарантію на цей пристрій терміном 3 роки з 
моменту придбання. 
Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним 
поводженням із пристроєм.
Окрім того, гарантія не поширюється на елементи живлення /  
батареї й упаковку. 
Усі інші претензії щодо відшкодування збитків виключені.
Претензію щодо гарантії слід подавати разом із товарним чеком.

Пояснення позначок

Робоча частина апарата – тип BF
Ступінь захисту від ураження електричним 
струмом (струмом витоку)

Серійний номер

IP XX Ступінь захисту від проникнення за 
стандартом IEC 60529

Маркування CE

Обмеження вологості

Обмеження температури

Обмеження атмосферного тиску

MD Медичний прилад

Дата виготовлення

Унікальний ідентифікатор приладу

Заради безпеки користувачу потрібно ретельно 
дотримуватись інструкції з експлуатації. 
(Фон: синій)

Інструкція з утилізації пакувальних елементів

Маркування UKCA

Номер партії

X

YYY

Позначка про переробку
X: номер матеріалу
Y: абревіатура матеріалу
Докладніше див. Постанову 97/129/EC.


