
Zaznajomienie się z urządzeniem

Zasada działania irygatora do nosa
Roztwór pompowany przez kanał 
miesza się ze sprężonym powietrzem 
wytwarzanym przez pompę 
kompresora.
Mieszanina roztworu i sprężonego 
powietrza przyjmuje postać drobnych 
cząstek i jest gotowa do irygacji jam 
nosowej i ustno-gardłowej.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
(przeczytać przed użyciem)

 Ostrzeżenie:
1.	 Nie należy stosować irygatora do nosa w żadnym innym celu poza 

tym, do którego jest przeznaczony.
2.	 Urządzenie należy stosować wyłącznie w połączeniu z następującymi 

kompresorami firmy Omron: C101 Essential, X101 Easy, C102 Total, 
X102 Total, Nami Cat, C28P, X105 Advanced i NE-C810N. Użycie do 
innych celów jest niewłaściwe i może stwarzać zagrożenie. Producent 
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie.

3.	 Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
pozbawionych nadzoru niemowląt i dzieci. Zawiera niewielkie 
elementy, które mogą zostać połknięte.

4.	 W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub osoby 
niepełnosprawne, a także stosowania go u dzieci i osób 
niepełnosprawnych bądź w ich pobliżu, należy zapewnić ścisły nadzór.

5.	 W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu podawania 
używanego roztworu należy stosować się do zaleceń swojego 
lekarza lub specjalisty zajmującego się zaburzeniami oddychania.

6.	 Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów 
nieprzytomnych ani bez spontanicznej czynności oddechowej.

7.	 Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpią reakcje alergiczne 
lub inne trudności, wówczas należy natychmiast przerwać 
stosowanie irygatora do nosa i skonsultować się z lekarzem.

8.	 Irygator do nosa jest przeznaczony do stosowania u jednego 
pacjenta. Nie stosować u wielu pacjentów; dla każdego pacjenta 
należy stosować oddzielny irygator do nosa.

9.	 Części wyrobu należy czyścić po każdym użyciu i dezynfekować je 
raz w tygodniu w toku normalnego użytkowania.

Przeznaczenie

Zastosowanie medyczne
Produkt ten jest systemem do irygacji nosa i jest przeznaczony do 
przepłukiwania jamy nosowej i jamy ustno-gardłowej. Irygator do nosa 
jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta.

Użytkownicy
•	Dyplomowani pracownicy służby zdrowia, tacy jak lekarze, 

pielęgniarki lub terapeuci bądź personel opieki medycznej, lub sam 
pacjent zgodnie z instrukcją użytkowania albo pod kierownictwem 
dyplomowanych pracowników służby zdrowia.

•	Użytkownicy powinni być zdolni do zrozumienia ogólnych zasad 
obsługi niniejszego produktu i treści niniejszej instrukcji obsługi.

Pacjenci
Osoby w każdym wieku wymagające przepłukiwania jamy nosowej 
i jamy ustno-gardłowej.

Środowisko
Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w warunkach 
domowych.

Okres trwałości
	 Irygator do nosa	 ok. 1 roku (około 50 cykli dezynfekcji)

Okres trwałości może być inny w zależności od otoczenia stosowania.
Częste używanie produktu może skrócić okres trwałości.

Sposób użycia

Przygotowanie irygacji
1.	 Aby wlać roztwór do zbiornika irygatora do 

nosa, unieś dyszę zbiornika, jak pokazano na 
rysunku. Zdejmij dyszę wraz z zamontowaną 
górną częścią.

2.	 Wlej roztwór do zbiornika (maks. 15 ml).
3.	 Zamknij irygator do nosa, nakładając 

ponownie dyszę.
4.	 Podłącz jeden koniec przewodu 

powietrza do irygatora, a drugi koniec 
– do kompresora. Włącz kompresor, 
aby rozpocząć zabieg.

Obsługa irygatora do nosa
Obsługuj irygator do nosa poprzez zasłonięcie 
palcem otworu irygatora by rozpocząć zabieg. 
Zwolnij go przed wydechem / podczas wydechu. 
Podczas zabiegu nozdrze, do którego irygator nie 
jest przyłożony, należy zacisnąć palcem.
W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych 
irygator należy stosować naprzemiennie, raz do 
jednego, raz do drugiego nozdrza, przy czym 
zmiana powinna się odbywać co 10-20 sekund. 
Należy przygotować chusteczkę, aby osuszyć 
nozdrza w przypadku, gdyby śluz wyciekł z górnej 
części irygatora do nosa.
Gdy z irygatora przestanie wydostawać się mgiełka, 
oznacza to, że zabieg dobiegł końca. Po użyciu należy 
wyrzuć roztwór z dyszy urządzenia oraz ze zbiornika, 
a następnie rozmontować irygator do nosa na 3 części, 
jak podano w części „Zaznajomienie się z urządzeniem” 
i oczyścić je zgodnie z podaną niżej instrukcją.

Uwaga: NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA NA 
LEŻĄCO. NIGDY NIE NALEŻY PRZECHYLAĆ IRYGATORA DO 
NOSA O WIĘCEJ NIŻ 60°.

Czyszczenie i dezynfekcja
Przed przystąpieniem do czyszczenia i dezynfekcji części irygatora do 
nosa należy dokładnie umyć ręce. Części urządzenia należy oczyścić po 
każdym użyciu, aby usunąć z nich pozostałości roztworu. Zapobiega to 
nieefektywnemu zabiegowi i zmniejsza ryzyko zakażenia.
●	�Czyszczenie irygatora do nosa:
Irygator do nosa należy całkowicie rozłożyć na części. Części należy 
umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego, obojętnego detergentu. 
Elementy należy dokładnie spłukać czystą, gorącą wodą z kranu, delikatnie 
otrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia na 
powietrzu w czystym miejscu.
●	�Dezynfekcja irygatora do nosa:
Każdorazowo przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia po raz 
pierwszy i po dłuższej przerwie części należy zdezynfekować. Części 
urządzenia należy dezynfekować raz w tygodniu. Części powinny 
nadawać się do użytku przez około 50 cykli dezynfekcji. Jeśli części są 
mocno zabrudzone, należy wymienić irygator do nosa na nowy. Irygator 
do nosa można dezynfekować z użyciem chemicznych środków 
dezynfekujących, takich jak etanol, podchloryn sodu (Milton), 
czwartorzędowe sole amonowe (Osvan), chlorheksydyna (Hibitane) 
i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (Tego), przestrzegając 
instrukcji dołączonych do tych środków. Po dezynfekcji środki te należy 
spłukać czystą, ciepłą wodą. Części należy pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga: nie wolno czyścić urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem ani 
łatwopalnym środkiem chemicznym.
Wygotowywanie Irygator do nosa można też dezynfekować, 
wygotowując go przez co najmniej 5 minut w dużej ilości wody. Po 
wygotowaniu części należy ostrożnie wyjąć, strząsnąć nadmiar 
wody i pozostawić w czystym miejscu do wyschnięcia.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy zapoznać się z poniższymi 
instrukcjami:
•	� W pierwszej kolejności sprawdź, czy irygator do nosa jest zmontowany 

prawidłowo.
•	� Upewnij się, że przewód powietrza (niedołączony do zestawu) nie jest 

przygnieciony ani zagięty.
•	� Sprawdź, czy w zbiorniku irygatora do nosa znajduje się wystarczająca 

ilość roztworu.
Jeśli problem nadal utrzymuje się, należy zwrócić urządzenie do 
autoryzowanego punktu sprzedaży lub do dystrybutora firmy OMRON.
Każde poważne zdarzenie, które wystąpiło w związku z urządzeniem, 
prosimy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik.

Dane techniczne

Kategoria produktu: Akcesoria do urządzeń do aerozoloterapii
Opis produktu: Irygator do nosa
Model: # NEB6014

Właściwy roztwór
Ilości: Minimalna 3 ml — maksymalna 15 ml
Rozmiar cząstki: 90% cząstek > 10 μm
Szybkość nebulizacji  
(wg ubytku masy):

Więcej niż 5 ml/min (NaCl 0,9%) 

Temperatura/wilgotność/
ciśnienie powietrza przy 
eksploatacji:

Od +5°C do +40°C /  
od 15% do 85% wilgotności względnej / 
od 700 do 1060 hPa

Przechowywanie i transport
Temperatura/wilgotność/
ciśnienie powietrza:

Od -20°C do +60°C /  
od 5% do 95% wilgotności względnej / 
od 500 do 1060 hPa

Masa: Ok. 30 gramów
Wymiary: Ok. Ø 42 x 120 (wys.) mm
Zawartość: Irygator do nosa, instrukcja obsługi

=	�Numer partii =	Data produkcji

=	Wyrób medyczny =	�Sprawdź w instrukcji 
obsługi

=	�Niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny 
wyrobu

Usuwanie
Po upływie przewidywanego okresu użytkowania produkt można 
wyrzucić do zwykłego pojemnika na odpady z gospodarstw domowych.

Producent 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS)
Włochy

Dystrybutor OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLANDIA
www.omron-healthcare.com

Filie OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Seebeck House 1, SEEBECK Place Knowlhill, Milton Keynes, 
MK5 8FR, UK
www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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