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Bevezetés

Kdszonjuk, hogy megvasarolta az RS3 Intelli IT automata csuklés
vérnyomasmérét. Ezt a vérnyomasmeérét csuklon torténd
hasznalatra tervezték.

Ez a vérnyomasmérd oszcillometrikus modszert hasznal a
vérnyomas mérésére. A mandzsetta felfdjasakor a vérnyomasméré
érzékeli a mandzsetta alatti artéria vérnyomas miatti liktetését. Ezt
a luktetést nevezik oszcillometrikus pulzalasnak. Az elektronikus
nyomasérzékeld kijelzi a vérnyomas digitalis értékét. A felhasznald
vérnyomasa otthoni kdrnyezetben egyszerl, nem invaziv médon
mérhetd, igy lehetévé valik az egészséges egyének, a magas
vérnyomasban szenvedd betegek és az egészségtudatosan élék
szamara, hogy pontos jelzést kapjanak a vérnyomasuk altalanos
haztartasi szituacidban torténdé valtozasarol.

Biztonsagi el6irasok

Ez a hasznalati utmutaté az RS3 Intelli IT automata csuklos
vérnyomasmeérdvel kapcsolatos fontos informacidkat tartalmazza.

A vérnyomasmeérd biztonsagos és megfelelé hasznalata érdekében
OLVASSAEL és ERTSE MEG a biztonsagi és hasznalati Gtmutatokat.
Ha nem érti teljes mértékben ezeket az utasitasokat, akkor a
vérnyomasmeérd hasznalata el6tt vegye fel a kapcsolatot OMRON
viszonteladojaval vagy kereskedéjével. Az On vérnyomaséara vonatkoz6
specifikus informaciokkal kapcsolatban konzultaljon orvosaval.

Rendeltetési cél

Ez a készulék egy digitalis méréeszkdz, amelyet vérnyomas és
pulzusszam mérésére szantak olyan feln6tt pacienseknél, akik
megeértik a jelen hasznalati utmutatéban leirtakat és csuklokeruletiik
a 13,5 - 21,5 cm-es tartomanyba esik. A felhasznaldk k6zé magukat
a betegeket is beleértjik. A vérnyomasmérd mérés kdzben képes a
szabalytalan szivverés észlelésére és figyelmezteto jelzést ad
eredményiil. Altalanos haztartasi kérnyezetben, tobb beteg altal
torténd tobbszori hasznalatra tervezték.

Kicsomagolas és ellenérzés

Tavolitsa el a vérnyomasmérét a csomagolasbdl és ellenérizze,
hogy van-e rajta barmilyen sérilés. Ha a vérnyomasméré sérilt,
akkor NE HASZNALJA és vegye fel a kapcsolatot OMRON
viszonteladojaval vagy kereskedgjével.

Fontos biztonsagi informaciok

A készllék hasznalatba vétele el6tt olvassa el a hasznalati
Utmutatdban ismertetett Fontos biztonsagi informaciokat.

A biztonsagos lizemeltetés érdekében kérjik, mindig kbvesse a
hasznalati Utmutaté iranymutatasait.

Kérjiik, tartsa meg késébbi tajékozodas céljabol. Az On
vérnyomasara vonatkozo specifikus informaciokkal kapcsolatban
KONZULTALJON ORVOSAVAL.

Potencialisan veszélyes helyzetet jeldl,

AFigyelmeztetés! amely, ha nem kerdilik el, sulyos vagy
végzetes balesethez vezethet.

* NE hasznalja felligyelet nélkiil a késziiléket csecsem6kon,
kisgyermekeken, gyermekeken, és olyan embereken, akik
nem tudjak kifejezni beleegyezésiiket.

*NE valtoztasson gyogyszerezésén a vérnyomasméré mérési
eredményei alapjan. Csak az orvosa altal felirt gyogyszereket
szedje. CSAK az orvosok rendelkeznek a magas vérnyomas
diagnosztizalasara és kezelésére szolgalé megfelelé
képesitéssel.

*NE hasznalja a késziiléket sériilt vagy kezelés alatt allé csuklon.

*NE tegye a mandzsettat a csukléra, ha a paciensbe intravénas
csepegtet6 vagy vértranszfazié van bekotve.

* NE hasznalja a vérnyomasmeéroét olyan helyen, ahol magas
frekvencian (HF) miikodé sebészeti berendezés, magneses
rezonanciavizsgalat (MRI) vagy komputertomografia (CT)
szkenner talalhaté. Ez a vérnyomasméré miikodésében hibakat
okozhat és/vagy hibas mérési eredményekhez vezethet.

*NE hasznalja a vérnyomasméroét oxigéndus kornyezetben
vagy gyulékony gazok kozelében.

* A késziilék hasznalata el6tt konzultaljon orvosaval, ha az
alabbi egészségiigyi problémak fennallnak Onnél:
szivritmuszavar, pl. pitvari vagy kamrai fibrillacié, artérias
arterioszklerézis, gyenge vérkeringés, cukorbetegség,
terhesség, preeclampsia vagy vesebetegségek. NE FELEDJE,
hogy a paciens barmilyen mozgasa vagy mozgassal jaré
allapota, reszketése, remegése befolyasolhatja a mérést.

*SOHA ne diagnosztizalja vagy kezelje sajat magat a mérési
eredmények alapjan. MINDIG konzultaljon orvosaval.

* Atermékhez tartozé apro alkatrészek lenyelése életveszélyes,
gyermekek, kisgyermekek és csecsemok esetében fulladast
okozhat.

Adatatvitel
* Ez a termék radiéfrekvencias jeleket (RF) bocsat ki a 2,4 GHz-es
frekvenciasavban. NE hasznalja a terméket olyan helyeken,
ahol az RF kibocsatast korlatozzak, igy példaul repiilégépeken
vagy koérhazakban. Ha RF radidhullamok korlatozasat igénylé
kornyezetben van, akkor kapcsolja ki a Bluetooth funkciot és
tavolitsa el az elemeket a vérnyomasmérébol.

Az elemek kezelése és hasznalata
¢ Olyan helyen tarolja az elemeket, ahol gyermekek,
kisgyermekek és csecsemok nem férhetnek hozza.

Olyan potencialis veszélyhelyzetet jelez,
melynek bekovetkezése a felhasznal6 vagy
Avinta sic Paciens enyhe vagy kozepes mértékii séru-
onmtez'(edes lését okozhatja, illetve a késziilék és egyéb

tulajdon fizikai karosodasat eredményezheti.

*Hagyja abba a késziilék hasznalatat és forduljon azonnal
orvosahoz, ha bérén irritaciot vagy egyéb kellemetlenségeket
tapasztal.

* Konzultaljon orvosaval a vérnyomasméro csuklon torténd
hasznalata el6tt, ha intravaszkularis hozzaférés vagy
intravaszkularis terapia van a paciensen folyamatban, vagy
artérias-vénas (A-V-) sont van behelyezve, mivel a véraramlas
ideiglenes megvaltozasa miatt sériilés léphet fel.

*Ha emléeltavolité vagy nyirokcsomoé eltavolité miitéten esett

at, a vérnyomasméroé hasznalata el6tt konzultaljon orvosaval.

* Konzultaljon orvosaval a késziilék hasznalata el6tt, ha sulyos
keringési rendellenességben vagy egyéb vérproblémakban
szenved, mivel a mandzsetta felfijasa bels6 vérzést okozhat.

*NE végezzen vérnyomasmérést a sziikségesnél gyakrabban,

mert a véraramlas megvaltozasa miatt belsé vérzés Iéphet fel.

* CSAK akkor fujja fel a csuklomandzsettat, ha az fel van
helyezve a csukléjara.

*Ha a mérés utan a csuklomandzsetta nem ereszt le, akkor
tavolitsa el.

« A késziiléket KIZAROLAG vérnyomasmérésre hasznalja.

*Mérés kozben ellenérizze, hogy a vérnyomasméré 30 cm-es
kornyezetében ne legyen mobil eszk6z és semmi egyéb olyan
elektromos berendezés, amely elektromagneses mez6t
general. Ez a vérnyomasméré miikodésében hibakat okozhat
és/vagy hibas mérési eredményekhez vezethet.

*NE szerelje szét és ne probalja megjavitani a
vérnyomasméroét vagy a tartozékait. Ez pontatlan mérési
eredményhez vezethet.

*NE hasznalja a késziiléket olyan helyen, ahol nedvesség

érheti vagy viz keriilhet ra. Ez karosithatja a vérnyomasmérot.

*NE hasznalja a késziiléket mozg6 jarmiiben, igy példaul
autéban vagy repiilégépen.

*NE ejtse el a késziiléket, illetve ne tegye ki erés razkédasnak
és rezgésnek.

*NE hasznalja a késziiléket olyan helyen, ahol tulsagosan
magas vagy alacsony a paratartalom és a hémérséklet.
Lasd az 7 fejezetet.

* A mérés kozben csukléjat vizsgalva ellenérizze, hogy a
vérnyomasméré nem akadalyozza-e a vérkeringést.

*NE hasznalja a vérnyomasmeéroét mas orvosi elektronikai
(medical electrical - ME) berendezéssel egyszerre. Ez a
vérnyomasméré miikodésében hibakat okozhat és/vagy
hibas mérési eredményekhez vezethet.

* A mérések el6tt legalabb 30 perccel ne fiirodjon, keriilje az
alkohol vagy koffein fogyasztasat, a dohanyzast, a
testmozgast és az étkezést.

* A mérés megkezdése el6tt pihenjen legalabb 5 percet.

* A mérés el6tt tavolitsa el szoros vagy szilik ruhadarabjait és
kiegészit6it csukloéjarol.

*NE mozogjon, és ne beszéljen a mérés alatt.

* CSAK olyan pacienseknél hasznalja a vérnyomasmérét,
akiknek a csuklokeriilete a mandzsettan jel6lt tartomanyba
esik.

*Mérés el6tt ellenérizze, hogy a vérnyomasméro felvette-e a
szoba homérsékletét. Ha rendhagyé hémérsékleti
koriilmények kozott végez mérést, akkor az pontatlan
eredményhez vezethet. Az OMRON azt javasolja, hogy ha a
késziiléket a maximalis vagy minimalis tarolasi és szallitasi
hémérsékleten taroltak, akkor ajanlott 2 6rat varni a késziilék
hasznalata el6tt, hogy a késziilék felvegye a kdrnyezet
hémérsékletét. A miikodtetési és tarolasi/szallitasi
homérséklettel kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd az
7 fejezetet.

*NE hajlitsa er6sen a csukldmandzsettat.

*Olvassa el és tartsa be a 9. fejezetben talalhato6 ,,A termék
megfelelé hulladékkezelése” cimii rész utasitasait a késziilék
vagy a hasznalt tartozékok és opcionalis alkatrészek
hulladékba helyezésekor.

*NE hasznalja a vérnyomasméroét, ha annak lejart a
hasznalhatésagi idétartalma. Lasd az 7 fejezetet.

Adatatvitel
*NE cserélje az elemeket, mikézben a késziilék mérési
eredményeket kiild az okos eszkozre. Ez meghibasodashoz
és a vérnyomasadatok atvitelének hibajahoz vezethet.

Az elemek kezelése és hasznalata

* Az elemek behelyezésekor UGYELJEN az elemek polaritasara.

*CSAK 2 db ,,AAA” jelzésii alkali elemet hasznaljon a
vérnyomasmérdben. NE hasznaljon mas tipusu elemeket.
NE hasznaljon egyiitt régi és 0j elemet. Ne hasznaljon
kiilonboz6 tipusu vagy gyartmanyu elemeket egyszerre.

*Tavolitsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogja
hasznalni a vérnyomasmérét.

*Ha az elemekben talalhaté folyadék a szemébe keriil, azonnal
oblitse ki b6séges mennyiségl tiszta vizzel. Azonnal
forduljon orvosahoz.

*Ha az elemekben talalhaté folyadék a bérére vagy a
ruhazatara keriil, azonnal oblitse le béséges mennyiségii
tiszta, langyos vizzel. Forduljon orvosahoz, ha irritacio,
sériilés vagy fajdalom lép fel.

*NE hasznalja az elemeket szavatossagi idejiik lejarta utan.

*Rendszeresen ellenérizze az elemeket, és gy6z6djon meg
arrél, hogy megfelel6 allapotban vannak-e.

*CSAK a késziilékhez megadott tipusu elemeket hasznaljon.
Nem tamogatott elemek hasznalata karosithatja a
vérnyomasmérot, és/vagy veszélyeztetheti a miikodését.

1. Ismerje meg a vérnyomasmérot

1.1 Tartalom
Vérnyomasmeérd, 2 db ,AAA” alkali elem, tarolotok, hasznalati
utmutato, telepitési utmutato, vérnyomasnaplo

1.2 Késziilék
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A |Szisztolés vérnyomas mérési eredmény

Diasztolés vérnyomas mérési eredmény

Helyes mandzsettafelhelyezés szimbélum
(OK)

Akkor jelenik meg, ha a csuklémandzsetta a mérés
@ kdézben megfeleléen van a csukléra helyezve. A
korabbi mérési eredmények megtekintésekor is
megjelenik.

Helyes mandzsettafelhelyezés szimboélum

(laza)

Akkor jelenik meg, ha a csuklomandzsetta a mérés
kdézben nincsen megfeleléen a csukléra helyezve. A

korabbi mérési eredmények megtekintésekor is

megjelenik.

Szivdobogas szimboéluma

Mérés kdzben villog.

Akkor jelenik meg, ha a szisztolés vérnyomas 135
Hgmm vagy magasabb, és/vagy a diasztolés
vérnyomas 85 Hgmm vagy magasabb.

Leeresztés szimboluma

E v A mandzsetta leeresztésekor jelenik meg.
Bluetooth ON szimboélum
)B Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth engedélyezve
van.
F

Bluetooth Kl szimbélum
)B off Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth nincs
engedélyezve.

Sync szimbélum

Villog/megjelenik, ha a mérési adatok atvitelére van
szlikség, mert a tarolasra hasznalt memoria
majdnem vagy teljesen tele van. Ha parositotta a
vérnyomasmeérot egy okos eszkdzzel, akkor a
mérési eredményeket vigye at az okos eszkozre,
miel6tt a vérnyomasméré a legrégebbi adatokat
téroini kezdené. Maximum 30 mérési eredmény
tarolhaté a belsé memdériaban.

Elemto6ltottség szimbélum (alacsony)
& Villog, ha az elemek toltottsége alacsony.

Elemto6ltottség szimboélum (lemeriilt)
Villog, ha az elemek toltdttsége teljesen kimerdilt.

Szabalytalan szivverés szimbéluma
Akkor jelenik meg, Normal szivritmus

ra Puzssy | AL L
vérnyomasmérd vérnyomas NINININNIN

egy mérés kdzben
2 vagy tébb
alkalommal észlel
szabalytalan
szivverést.

Szabalytalan szivritmus

Roévid Hosszu
Pulzusﬁ ﬁ ﬁl fl l
A szabalytalan

vernyomas AN\
szivverés olyan

ritmust jelent, amely 25%-kal kevesebb vagy 25%-
kal tdbb a készllék altal a vérnyomas mérése soran
észlelt atlagos szivritmusnal. Ha ez a szimbdlum
rendszeresen megjelenik, akkor javasolt felkeresni
orvosat és kovetni Utmutatasait.

Pulzusszam-kijelzés / Memoéria szama
A pulzus értéke megjelenik a mérés utan.

Az ESH* 2023-as iranyelve az artérias hiperténia
megallapitasahoz
Hipertoniat jelentd vérnyomasi szintek irodai és otthoni mérés esetén

Iroda Otthon
Szisztolés vérnyomas = 140 Hgmm =135 Hgmm
Diasztolés vérnyomas =90 Hgmm 285 Hgmm

Az intervalllumértékek a vérnyomasra vonatkozo statisztikabol
szarmaznak.

* European Society of Hypertension

| A Figyelmeztetés!

* SOHA ne diagnosztizalja vagy kezelje sajat magat a mérési
eredmények alapjan. MINDIG konzultaljon orvosaval.

2. Elokészités

2.1 Az elemek behelyezése

1. Nyomja meg az elemtarté fedelén
talalhato péckot, majd hizza
lefelé.

2. Helyezzen be 2 darab ,AAA” alkali
elemet az elemtartéban jelzett médon.

3. Zarja be az elemtarto fedelet.

Megjegyzés

*Ha a , _& ” szimbolum villog a kijelzén, akkor javasolt
végrehajtani az elemek cseréjét.

* Az elemek cseréjéhez kapcsolja ki a vérnyomasmeroét és
tavolitson el minden elemet. A 2 alkali elemet egyszerre cserélje.

* Az elemek cseréje nem torli a korabbi mérési eredményeket.

* A mellékelt elemeknek rovidebb lehet az élettartamuk az Uj elemeknél.

* A hasznalt elemek hulladékkezelését a helyi szabalyoknak
megfeleléen végezze.

» Az elemek helyes behelyezését kdvetéen a ,P” jelzés villogni kezd
a kijelzén és elkezdbdik a parositas. A készllék parositasaval
kapcsolatos részletekért lasd a 2.2. fejezetet. Ha a
vérnyomasmerot korabban mar parositottak az okoseszkozzel az
elemek behelyezésekor, az ,0” jelzés kezd villogni. Ha villog,
atviheti a mérési eredményeit.

2.2 A vérnyomasmeéro és egy okos eszkoz parositasa
Tekintse at a kompatibilis okos eszkdzok listajat a
www.omronconnect.com/devices/ weboldalon.

1. Engedélyezze a Bluetooth lehetéséget az okos eszk6zon.

2. Toltse le az ingyenes ,OMRON connect” alkalmazast az
okos eszkozre.

# Download on the GET ITON
@& App Store » Google Play

Ha mar telepitette az ,OMRON connect’ alkalmazast, akkor
nyissa meg az alkalmazast és adja hozza az Uj vérnyomasmeérét.

3. Nyissa meg az alkalmazast az okos eszk6zon, és
kdvesse az utasitasokat.

4. Gy6z46djon meg arrdl, hogy a 3
vérnyomasmeér§ csatlakozasa
sikeres volt. ™ K
LN

Ha a vérnyomasméroét sikeresen
csatlakoztatta az okoseszk6zhdz, akkor
megjelenik az ,OK” szimbolum.

Megjegyzés 3

*Ha az ,Err” szimbélum jelenik meg,
akkor kovesse az ,OMRON connect’
alkalmazas utasitasait. E ~r

* A vérnyomasmeérd 10 masodperc utan
automatikusan, mindenféle muvelet
nélkil kikapcsol.

* A parositasi folyamat sikeres befejezése utan automatikusan
atvitelre kertilnek a tarolt mérési eredmények a
vérnyomasmeéré memoriajabol.

* Felhivjuk figyelmét, hogy az OMRON nem vallal felel6sséget
az alkalmazasban tarolt adatok és/vagy informaciok
esetleges elvesztésébdl adodo karokért.

* Az ,OMRON connect” alkalmazas az egyetlen, amit javaslunk
a vérnyomasmeéroén tarolt adatok hibatlan atviteléhez.

2.3 A vérnyomasméréssel kapcsolatos tanacsok
A pontos mérések érdekében kdvesse az alabbi utmutatast:

* A stressz néveli a vérnyomast. Lehetdleg ne stresszes id6szakban
végezze a méréseket.

* A méréseket csendes helyen végezze.

* Fontos, hogy a méréseket minden nap ugyanakkor végezze.
Reggeli és esti mérések végzése egyarant ajanlott.

* Ne felejtse el rogziteni vérnyomasanak és pulzusszamanak
értékeit, hogy orvosanak bemutathassa azokat. Egyetlen mérés
nem adhat pontos felvildgositast vérnyomasanak valodi értékérdl.
Hasznalja a Vérnyomasnaplét a kilénbdzé eredmények adott
periédduson belll torténé rogzitésére. A naplé PDF fajljainak letol-
téséhez latogassa meg a www.omron-healthcare.com weboldalt.

| A\ Gvintézkedés
» Amérések el6tt legalabb 30 perccel ne fiirédjon, kerllje az alkohol
vagy koffein fogyasztasat, a dohanyzast, a testmozgast és az étkezést.
* A mérés megkezdése el6tt pihenjen legalabb 5 percet.

2.4 A csuklomandzsetta felhelyezése

Megjegyzés

* Kbvesse az alabbi lépéseket a csukldmandzsetta bal csukléra
torténd felhelyezéséhez. Ha a jobb csukléjan végez mérést, akkor
alkalmazza ugyanazokat a Iépéseket, mint a bal csuklo esetén.

* A vérnyomas kulénb6z6 lehet a jobb és a bal csuklon mérve, és a
kapott mérési értékek is kiilonbézhetnek. Az OMRON azt
javasolja, hogy mindig ugyanazon a csukléjan végezze el a
méréseket. Ha a két csuklon mért értékek nagyon eltéréek,
keresse fel orvosat annak meghatarozasahoz, hogy melyik
csukléjat hasznalja a méréshez.

| A\ Gvintézkedés

* A mérés el6tt tavolitsa el szoros vagy szlk ruhadarabjait és
kiegészitéit csuklojarol.

1. Helyezze fel a csuklomandzsettat
a bal csukldjara.
Hajtsa fel az ing vagy egyéb
ruhadarab ujjat. Ugyeljen arra, hogy
az ing vagy egyéb ruhadarab
felhajtott ujja ne legyen nagyon
szoros a karjanal. Ez elszorithatja a
véraramlast a karjaban.

2. Helyezze a csukldjat a
mandzsettaba.
Tenyere és a vérnyomasmeroé kijelzéje
egyarant felfelé nézzen.

3. Ugy helyezze fel a
csuklémandzsettat az abran
lathaté modon, hogy 1-2 cm-es
hely maradjon szabadon a tenyere
alja és a mandzsetta kdzott.

4. Rogzitse szorosan a V
csukldmandzsettat a csukldjan. Ne S
hasznalja ruhan keresztul. \

Ellenérizze, hogy csukldja és a
mandzsetta kdzott ne legyen rés.

Megjegyzés

* Gy6z6djon meg réla, hogy a
csuklémandzsetta nem takarja a
csuklécsont kidudorodd részét a
csuklo kulsé felén.

2.5 A megdfelel6 ul6helyzet
A mérés elvégzéséhez Uljon
nyugodtan és kényelmesen,
kellemes hémérsékletl helyen.
Helyezze kdnyokét az asztalra a
karja megfeleld
megtamasztasahoz.

« Uljén le egy székre, labait ne
tegye keresztbe, és mindkét
talpa legyen a padlén.

«Uljon le, a hatat és a karjat
tdmassza meg.

* A vérnyomasmeérd korulbelll
olyan magasan legyen, mint a
szive. Ha a vérnyomasméré
pozicidja a szivéhez képest tul magasan van, akkor a vérnyomas
értéke alacsonyabb lesz a valésagosnal. Ha a vérnyomasmérd
pozicidja a szivéhez képest tul alacsonyan van, akkor a
vérnyomas értéke magasabb lesz a valésagosnal.

« Lazitsa el a csuklojat és a kezét. Ne hajlitsa hatra, ne forgassa el a
csuklojat és ne szoritsa 6kolbe a kezét.

3. Avérnyomasméré hasznalata

3.1 Mérés

Megjegyzés
* A mérés leallitasahoz nyomja meg egyszer a [START/STOP]
gombot, hogy kiengedje a csuklomandzsettaban lévé levegét.

| A\ Gvintézkedés
* NE hasznalja a vérnyomasmér6t mas orvosi elektronikai (medical
electrical - ME) berendezéssel egyszerre. Ez a vérnyomasmeérd
miikddésében hibakat okozhat és/vagy hibas mérési
eredményekhez vezethet.
*NE mozogjon, és ne beszéljen a mérés alatt.

1. Nyomja meg a [START/STOP] gombot.
Minden szimboélum megjelenik a kijelzén a mérés kezdete el6tt.

2. Uljén nyugodtan, és ne mozogjon, ne beszéljen a mérés
befejezéseéig.
A mandzsetta felfujasanak kezdetekor a vérnyomasméré
automatikusan meghatarozza a felfujas idealis mértékét.
A vérnyomasmeérd felfujas kozben érzékeli a vérnyomast és a
pulzust.

A, " minden szivdobbanasnal felvillan.



Megjegyzés

A, @ ” szimbdlum jelenik meg, ha a csuklomandzsetta
megfeleléen helyezkedik el a csuklon.

*Haa, [@)] " szimboélum jelenik meg, akkor a
csuklémandzsetta felhelyezése nem megfeleld.
A vérnyomasméré kikapcsolasahoz nyomja meg a
[START/STOP] gombot, majd helyezze fel megfeleléen a
mandzsettat.

Miutan a vérnyomasmeérd érzékelte a vérnyomast és a pulzust,
a mandzsetta automatikusan leereszt. A kijelz6n megjelenik a

vérnyomas és a pulzusszam.

Ha a szisztolés vagy a diasztolés vérnyomas egyikének értéke

magas (lasd: 1.3), akkor a,, % ” szimbdlum jelenik meg.
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5. Hibaiizenetek és hibaelharitas

Ha mérés kdzben az alabb felsorolt problémak barmelyike eléfordul,
ellendrizze, hogy nincs-e mas elektromos eszkdz 30 cm-nél

kdzelebb a készllékhez. Ha a probléma tovabbra is fennall, tekintse
at az alabbi tablazatot.

Kijelz6/
probléma

Lehetséges ok

Megoldas

3. Avérnyomasmérs kikapcsolasahoz nyomja meg a
[START/STOP] gombot.

Megjegyzés

* A vérnyomasméré 2 perc utan automatikusan kikapcsol.

Varjon 2-3 percet a mérések kozott. A varakozasi idd
lehetbvé teszi, hogy az artériakban visszaalljon a normalis
nyomas, igy ismét helyes mérési eredményeket kaphat.
A testfelépitéstdl és egyéb fizioldgiai jellemzdktél fliggben
elképzelhetd, hogy ndévelnie kell a varakozasi id6t.

3.2 Bluetooth kikapcsolasa/engedélyezése
Kapcsolja ki a készliléken a Bluetooth funkciot a kovetkezé
helyeken, ahol a vezeték nélkili berendezések hasznalata tilos.
* Replil6gépen « Korhazban < Kilféldon

Az alapértelmezett bedllitas szerint a Bluetooth engedélyezett.

1. Ha a vérnyomasméré ki van kapcsolva, akkor nyomja

meg és tartsa lenyomva a (_+ ) gombot tobb, mint
10 masodpercig.

* Az ,oFF” jelzés jelenik meg a kijelz6n. 3
ﬂ

* Ha a Bluetooth ki
a a Bluetoo Ivan m
X off

kapcsolva, akkor az alabbi
szimbolum jelenik meg.

Megjegyzés

« A Bluetooth engedélyezéséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a @ gombot tébb, mint 2 masodpercig. Az ,on”
jelzés jelenik meg a kijelzén.

* A vérnyomasméré a befejezést kdvetéen 3 masodperc utan
automatikusan kikapcsol.

B Adatok automatikus/kézi atvitele

* A mérési eredményeket a mérést kdvetd egy oran belll tovabbitja
az okoseszkozre.

* A mérési eredmények manualis atviteléhez nyomja meg a

@ gombot.

4. Egyéb beallitasok

41 A vérnyomasméro alapértelmezett beallitasainak
visszaallitasa

Ha toréIni kivanja a vérnyomasmeéré altal tarolt valamennyi

informacidt, kdvesse a lenti utasitasokat. Bizonyosodjon meg arrdl,

hogy a készUlék ki van kapcsolva.

1. Mikdzben a(* ) gombot lenyomva tartja, nyomja le és
tobb, mint 2 masodpercig tartsa lenyomva a

[START/STOP] gombot.

A kovetkezd kijelzd villog.
=+
»
START '

STOP

2. Mikozben a @ gombot lenyomva tartja, nyomja le és
tobb, mint 2 masodpercig tartsa lenyomva a

[START/STOP] gombot.
+
)
START . LLr
STOP
Megjegyzés

* Ha visszaallitja a vérnyomasmérdén az alapértelmezett

értékeket, azzal nem torli ki az alkalmazasban tarolt adatokat.
* A vérnyomasmeérd 3 masodperc utan automatikusan kikapcsol.

* Avérnyomasméré Ujabb hasznalatakor ismét el kell végeznie
a parositas folyamatat. A parositas ismételt elvégzése nélkdil
az eredmények nem kerilnek at az alkalmazasra.

E

jelenik meg,
vagy a csuklé-

mandzsetta
nem fujodik fel.

A csukldmandzsetta
felhelyezése nem
megfeleld.

Helyezze fel a
csuklomandzsettat
megfeleléen,

és végezzen el egy
Ujabb mérést.
Lasd: 2.4. fejezet.

Szivarog a leveg6 a

Vegye fel a kapcsolatot
az OMRON

mandzsettabol. viszonteladojaval vagy
kereskeddjével.
A csukldmandzsetta
300 Hgmm-nél Mérés kézben ne érjen
) _ magasabb értékre a csukldmandzsettahoz.
jelenik meg | fgisdott fel.
Mozog, vagy beszél
E Ll a mérés kozben. Ne mozogjon, és ne
. Y A rezgések beszéljen a mérés alatt.
jelenik meg | pefolvasoljak a mérést.
Helyezze fel a csuklé-
E S mandzsettat megfele-
jelenik meg I6en,“és vég'ez’zen e’I
egy Ujabb mérést. Lasd:
o 2.4. fejezet.
A pulzus erzelfelese Ne mozogjon, és iilién
jelenik meg | €M Megfeleld. nyugodtan a mérés alatt.
Haa, ” szimbolum
tovabbra is megjelenik,
] : akkor javasoljuk, hogy
jelenik meg konzultaljon orvosaval.

Er

jelenik meg

A vérnyomasmeérd
hibasan mikaodik.

Nyomja meg ismét a
[START/STOP]gombot.
Ha az ,Er” tovabbra is
megjelenik, lépjen kap-
csolatba az OMRON
viszonteladdjaval vagy
kereskedéjével.

jelenik meg

A vérnyomasméré nem
csatlakozik az okos
eszkbézhdz, vagy nem
sikeres az adatatvitel.

Koévesse az ,OMRON
connect” alkalmazas
altal megjelenitett
utasitasokat. Ha az
LErr” hibajelzés az
alkalmazas ellenérzése
utan tovabbra is
megjelenik, vegye fel a
kapcsolatot az OMRON
viszonteladdjaval vagy
kereskedgjével.

A @ gombot
megnyomtak és
lenyomva tartjak az

Villog az okos eszkoz-
hoz valé parositas
soran. A parositassal
kapcsolatban olvassa el
a ,Help” részt az

eredmények atviteléhez.

villog okoseszkoz
parositasahoz. ,OMRON connect”
alkalmazasban.
Villog az adatok
A@ gom'bot .. . |,OMRON connect’
villog megnyomtak @ méresi | 5y 5imazasra torténs

atvitelekor.

24-nal tébb eredmény
nem kerdlt atvitelre.

A vérnyomasmeérd nincs
parositva vagy
csatlakoztatva az
okoseszkozhoz.

0

30 eredmény nem kertilt
atvitelre.

Parositsa eszkdzeét,
vagy vigye at az
eredményeket az
+OMRON connect”
alkalmazasba, igy
azokat az alkalmazas
memoridja tarolja, és ez
a hibauzenet eltlnik.

vagy a vérnyo-
masmérd varat-
lanul kikapcsolt
mérés kdzben

Az elemek lemeriltek.

Nincs aramella-
tas.

Semmi sem
jelenik meg a
vérnyomas-
mérd kijelzéjén.

Az elemek teljesen
lemerdltek.

jelenik meg
Javasolt az elemek
[: ‘= Az elemek toltottsége 2 uj alkali elemmel
m alacsony. torténd cseréje.
viliog Lasd: 2.1. fejezet.
jelenik meg

Cserélje az elemeket
2 Uj alkali elemmel.
Lasd: 2.1. fejezet.

Az elemek polaritasa
nem megfeleld.

Ellendrizze az elemek
megfeleld elhelyezését.
Lasd: 2.1. fejezet.

elemeket.

Az eredmények | A vérnyomas folyamatosan valtozik. A stressz, a
tul magasak napszak, a csuklomandzsetta pozicidja és egyéb
vagy tényezdk is befolyasolhatjak a vérnyomast.
alacsonyak. Tekintse at a 2.3-2.5 és a 3. fejezeteket.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a
vérnyomasmeérd kikapcsolasahoz, majd nyomja
meg ismét a mérés elvégzéséhez. Ha a probléma
. tovabbra is fennall, akkor tavolitsa el az elemeket
Egyéb hiba PR . . -
tortént. és varjon 30 masodpercig. Tegye be Ujra az

Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba az OMRON viszonteladéjaval vagy

kereskedgjével.

6. Karbantartas
6.1 Karbantartas

A kovetkezokre figyeljen oda, hogy megvédje a vérnyomasmérét a

karosodastol:

* A gyarto altal jova nem hagyott valtoztatasok vagy modositasok a
garancia elvesztésével jarnak.

| A\ Ovintézkedés

* NE szerelje szét és ne probalja megjavitani a vérnyomasmeérét
vagy a tartozékait. Ez pontatlan mérési eredményhez vezethet.

6.2 Tarolas

Ha nem hasznalja a vérnyomasmeérét, tartsa a taroldtokban.

* A vérnyomasmeérét tiszta, biztonsagos helyen tarolja.

Ne tarolja a vérnyomasmeérét az alabbi kérilmények kdzott:

*Ha a vérnyomasméré nedves.

» Szélséséges hémérsékletnek, nedvességnek, kdzvetlen
napfénynek, pornak vagy korroziv hatasu paraknak, pl. hipdnak

kitett helyen.

« Vibracionak vagy utéseknek kitett helyek.

6.3 A vérnyomasméro tisztitasa

* Ne hasznaljon semmilyen karcolo vagy illékony tisztitoszert.

* A vérnyomasmeérét és a csuklémandzsettat egy puha, szaraz
ruhaval vagy puha, benedvesitett ruhaval és semleges
szappannal torélje le, majd sziikség esetén tordlje at egy szaraz

ruhaval.

* Ne mossa b6 vizzel, és ne meritse vizbe a vérnyomasmérét és a

csuklémandzsettat.

* Ne hasznaljon benzint, higitét vagy mas hasonlé oldészereket a
vérnyomasmerd és a csuklomandzsetta letorlésére.

6.4 Kalibralas és gondozas

* A vérnyomasmeéré pontossagat gondosan teszteltik, és a
készlléket hosszu élettartamra terveztik.

« Altalanossagban javasoljuk, hogy kétévente ellendriztesse a
készliléket a megfelelé miikodés és pontossag érdekében. Kérjik,
vegye fel a kapcsolatot az OMRON hivatalos keresked6jével vagy
az OMRON vevészolgalataval azon a cimen, amelyet a
csomagolason vagy a hozza adott leirason talal.

7. Specifikaciok

Termékkategoria Elektronikus vérnyomasmeéré készilékek
Termékleiras Automata csuklos vérnyomasmeéré
Modell (kod) RS3 Intelli IT (HEM-6161T-E)

Kijelz Digitalis LCD kijelzé

Mandz§ettanyomas 0-299 Hgmm

tartomanya

Vérnyomasmeérési SYS: 60-260 Hgmm

tartomany DIA: 40-215 Hgmm

Pulzusmérési tartomany

40-180 szivverés/perc

Nyomas: £3 Hgmm

Pontossag Pulzus: +5% a kijelzett értéktd|
Felfujas Automatikus, elektromos pumpaval
Leeresztés Automata gyors leeresztés

Mérési modszer

Oszcillometrikus médszer

Atviteli mod

Bluetooth® alacsony energiafogyasztasi
protokoll

Vezeték nélkili
kommunikacié

Frekvenciatartomany: 2,4 GHz
(2400-2483,5 MHz)
Modulacié: GFSK
Adasteljesitmény: <20 dBm

Uzemmod Folyamatos miikédés

IP besorolas IP 22

Tapellatas DC3V 3,0wW

Aramforras 2 darab 1,5 V-o0s ,AAA” alkali elem

Az elem élettartama

Korllbelil 300 mérés
(0j alkali elemek hasznalataval)

Tartéssag (élettartam)

5 év vagy 10 000 hasznalat, attol fliggéen,
hogy melyik kévetkezik be elébb.

Mikodési kériilmények

+10 és +40°C kozott / 15% és 90%
relativ paratartalom kozott
(paralecsapodas nélkdl) /

800 hPa és 1060 hPa nyomas kozott

Tarolasi / szallitasi

-20 és +60°C kozott, 10% és 90%
relativ paratartalom kozott

feltetelek (péralecsap6das nélkil)

Suly Korulbelul 85 g az elemek nélkul
Korulbelll 84 mm (szélesség) x 62 mm

Méretek (magassag) x 21 mm (hosszusag)

(a csuklémandzsetta nélkil)

Mérhetd csuklokerilet

13,5-21,5cm

Meméria

Maximum 30 eredményt tarol

Tartalom

Vérnyomasmérd, 2 db ,AAA” alkali elem,
tarolétok, hasznalati utmutato, telepitési
Utmutato, vérnyomasnaplo

Aramdités elleni védelem

Belsé tapellatasu orvosi készilék

Erintkez6 rész:

BF tipus (csukldmandzsetta)

Az érintkez6 rész
maximalis hémérséklete

Alacsonyabb +48°C-nal

Megjegyzés

* A specifikaciok elézetes értesités nélkil médosulhatnak.

» Aklinikai érvényesité vizsgalat soran a K5 85 alanyon alkalmaztak
a diasztolés vérnyomas meghatarozasakor.

* Ezt a vérnyomasmeérét az EN ISO 81060-2:2014 kdvetelményeinek
megfeleld klinikai vizsgalatoknak vetették ala és megfelel az
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 kovetelményeinek.

* Az IP védettségi besorolas a villamos gyartmanyok burkolatai altal
nyuijtott védettségi fokozatokat jeldli az IEC 60529 szabvanyban
leirtaknak megfeleléen. A vérnyomasmeéré 12,5 mm atméréji és
annal nagyobb szilard idegen testek, példaul ujjak hatasai ellen,
valamint vizzel valé kdzvetett érintkezéssel szemben védett.

* Az okoseszkdzzel valé kommunikacié a Bluetooth Low Energy
specifikacioknak megfeleléen parositva és titkositva torténik.

A parositas folyamata felhasznal6i beavatkozast igényel.

» A készllék nem lett jovahagyva terhes pacienseken valo hasznalatra.

* Kérjuk, tajékoztassa a gyartot és a székhelye szerinti tagallam
illetékes hatésagat minden, a készulékkel kapcsolatban
bekdvetkezett sulyos eseményrél vagy problémardl.

A vezeték nélkiili kommunikacios interferenciarol

Atermék a szabadon hasznalhatd, 2,4 GHz-es ISM radiés savban
mikaodik. Ha a Terméket ebben a vezeték nélkili radios savban
mikodd eszkdzok, példaul mikrohullamu suté, vezeték nélkuli LAN
berendezések kbzelében hasznalja, akkor elképzelhetd, hogy
interferencia 1ép fel.

Ha interferencia 1ép fel, akkor hagyja abba a zavart okoz6 egyéb
készulékek hasznalatat, vagy vigye tavolabb a Terméket a tébbi
vezeték nélklli eszkdztdl a hasznalat el6tt.

Szimboélumok leirasa

jelzi a csuklon
Mérhetd csukldkerilet

o=

13.5-21.5cm

A gyartas idépontja

8. Korlatozott garancia

Kdszonjuk, hogy OMRON terméket vasarolt. Ez a termék kivald
min&ségl anyagokbdl készult és nagy koriltekintéssel szerelték
dssze. Ugy késziilt, hogy a hasznalati utasitasban meghatarozott
maédon vald helyes hasznalat és karbantartas esetén maximalisan
kielégitse az On elvarasait.

A termékre az OMRON a vasarlastél szamitott 5 éves periddusra

biztosit garanciat. A termék megfeleld felépitését, a kidolgozas és a

hasznalt anyagok min6ségét az OMRON garantdlja. A garancia

ideje alatt az OMRON munkadij és alkatrészdij felszamolasa nélkl
javitja vagy cseréli a hibas terméket vagy annak barmely hibas
alkotéelmét.

A garancia nem vonatkozik az alabbiakra:

A. Szallitasi koltségek és a szallitasbol eredé kockazatok.

B. Jogosulatlan személy altal végzett javitasbol eredé koltségek és
problémak.

C. Rendszeres ellenérzések és karbantartas.

D. Af6 készllék opcionalis alkatrészeinek vagy egyéb
tartozékainak meghibasodasa vagy elhasznalédasa, hacsak
ezekre kifejezetten nem vonatkozik kulén garancia.

E. El nem fogadott reklamacié koltségei (ezekre dijfizetés
vonatkozik).

F. A nem rendeltetésszer(i hasznalatbo6l eredé mindennem(, akéar
személyi kar.

G. Akalibralasi szolgaltatasra nem vonatkozik a garancia.

A garanciaszolgaltatas igénybevételéhez forduljon az lzlethez ahol
a készulléket vasarolta, vagy keressen fel egy hivatalos OMRON
viszonteladot. A cimet lasd a termék csomagolasan / kézikdnyvben
vagy érdekl6djon a viszonteladénal. Ha nem talal OMRON
ugyfélszolgalatot, Iépjen kapcsolatba vellink.
www.omron-healthcare.com

A garancia ideje alatti javitasok vagy cserék nem eredményezhetik a
garancia meghosszabbitasat vagy megujitasat.

A garancia csak abban az esetben érvényesithetd, ha a komplett
terméket visszajuttatja a keresked6 altal kiallitott eredeti blokkal/
készpénzes szamlaval egydtt.

9. Utmutatoé és gyartéi nyilatkozat
CE0197 g

» Ezt a vérnyomasmérét az EN1060 szamu, nem-invaziv
vérnyomasmeérdkre vonatkoz6 EU szabvany 1. és 3. része
(altalanos kovetelmények és kiegészité kdvetelmények
elektromechanikus vérnyomasméré rendszerekhez) altal definialt
el6irasoknak megfelel6 médon tervezték.

* Az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. kijelenti, hogy a
HEM-6161T-E tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU
direktiva kdvetelményeinek és vonatkozé rendelkezéseinek.

* Az EK terliletén érvényes megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege
az alabbi weboldalon érheté el:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

* Ezt az OMRON terméket az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
japan székhelyl vallalat szigord min&ségbiztositasi rendszerét
kovetve gyartottak. Az OMRON vérnyomasmérok 6 része, a
nyomasérzékeld, Japanban késziilt.
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Fontos informacidk az elektromagneses kompatibilitast (EMC)
illetéen

Ez az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. altal gyartott HEM-6161T-E késziilék
megfelel az Elektromagneses kompatibilitasrél (EMC) szol6é
EN60601-1-2:2015+A1:2021 szabvanynak.

Ezzel az EMC szabvannyal kapcsolatos tovabbi dokumentaciok a
www.omron-healthcare.com webhelyen érheték el. AHEM-6161T-E késziilékre
vonatkoz6 EMC informacidkat a weboldalon talalja.

A késziilék megfelel6 elhelyezése
(Elektromos és elektronikai eszk6zok hulladékkezelése)

Akésziiléken és a dokumentacioban talalhato abra azt jelzi, hogy a
berendezés az élettartama végén nem haztartasi hulladékként
kezelend6.

A szabdlyozatlan hulladékkezelésbdl fakad6 kornyezet- és
egészségkarosodas elkerlilése érdekében a terméket élettartama
végén az egyéb hulladéktipusoktdl elkiilonitve kell kezelni és
gondoskodni kell alkotéelemeinek megfeleld Ujrahasznositasarol. _
A berendezés hasznalaton kivlli részeinek Ujrahasznositasaval kapcsolatban a
haztartason beliili felhasznaldk a viszonteladoéval (ahol a berendezést vasaroltak),
vagy a helyi nkormanyzati hivatallal vegyék fel a kapcsolatot.

Uzleti felnasznalok forduljanak viszonteladéjukhoz, és a termék vasarlasakor kotott
szerzddés feltételeinek megfelel6en jarjanak el. A termék nem kezelhet6 egyutt
egyeéb kereskedelmi hulladékkal.

Szimboélumok leirasa

Erintkez6 rész - BF tipus

ﬂ Aramiités (kéboraram) elleni védelem
fokozata
IP XX Az |IEC 60529 altal nyujtott IP-védettség
foka
c € CE jelolés
UK UKCA jeldlés
cA

Sorozatszam

Egyedi eszk6zazonositd

A Bluetooth® markanév és logok a Bluetooth
e SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az OMRON
ea BIuetOOth HEALTHCARE Co., Ltd. licenc alapjan
hasznalja. A dokumentumban hasznalt minden
mas védjeggyel és markanévvel a megfeleld
tulajdonos rendelkezik.

Az App Store és az App Store logé az Apple Inc. bejegyzett
szolgaltatasi védjegyei az Egyesiilt Allamokban és egyéb
orszagokban.

Az iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesiult
Allamokban és egyéb orszagokban.

Az Android, a Google Play és a Google Play log6 a Google LLC
védjegyei.

Orvostechnikai eszkéz

Gyarté

-

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko,
KYOTO, 617-0002 JAPAN

H&mérsékletre vonatkozé korlat

Paratartalomra vonatkozé korlat

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
HOLLANDIA
www.omron-healthcare.com

EU-képviselet

EC (REP

Légnyomasra vonatkozo korlat

Magas szintl, potencialisan veszélyes
ionizalo sugarzasi szintek jelzéséhez,
vagy olyan eszk6zok és rendszerek
(((.))) jelzéséhez, mint pl. orvosi elektronikus

kérnyezetek RF berendezésekkel,
melyek RF elektromagneses energiat
hasznalnak diagnosztikai vagy terapias
célokra.

A felhasznal6 biztonsaga érdekében a
hasznalati utmutaté el6irasainak pontos
betartasara van sziikség (Hattér: kék)

EU importér

OMRON HEALTHCARE
MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP II, Street 2, Vietham-Szingapur
Industrial Park Il, Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex,

Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietham

Termékképviselet

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,
MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Leanyvallalatok

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Szarmazasi orszag: Vietnam
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