OMRON

Mala manzeta CS2 (HEM-CS24-E)

Manzeta mérice krevniho tlaku OMRON
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Pfed pouzitim se dilkladné Fidte timto navodem k obsluze a pf¥islusnym navodem
k monitoru krevniho tlaku OMRON. Névod si ponechte pro budouci pouziti. Podrobné
informace o vasem krevnim tlaku vdm poskytne VAS OSETRUJICI LEKAR.

Ucel pouziti

Ucel pouziti

Tato manzeta je urc¢ena pro tlakomér OMRON, ktery méfi krevni tlak a tepovou frekvenci u
dospélych pacient(.

Zamysleni pacienti

Dospéla populace pacientt

Zamysleni uzivatelé

Dospéla populace osob, ktera rozumi tomuto navodu k obsluze (mtize zahrnovat i samotné pacienty).
Klinicky p¥inos

Krevni tlak pacienta Ize méfit neinvazivné a jednoduse v domacim prostiedi pomoci této manzety
a vhodného tlakoméru OMRON.

Typ pouziti

Tato manzeta je ur¢ena pro vicenasobné pouziti u vice pacient(.

Omezeni

Obvod paze pacienta musi byt 17-22 cm.

Indikace

Tento pfistroj pouzivaji zdravi jedinci, pacienti s hypertenzi nebo osoby se zdjmem o své zdravi, a to
v bézné domacnosti k méfeni krevniho tlaku a tepové frekvence.

Pfijem a kontrola

Vyjméte tuto manzetu z obalu a zkontrolujte, zda neni poskozena. Pokud je tato manzeta
poskozena, NEPOUZIVEJTE ji a poradte se s mistnim zastupcem spole¢nosti OMRON.

Diilezité bezpecnostni informace

Kontraindikace

«NEPOUZIVEJTE manzetu na zranéné pazi nebo na pazi, u které probiha lé¢ba.
+NENASAZUJTE manzetu na pazi, pokud je vam aplikovéna infuze nebo krevni transfuze.
+ Nepouzivejte manzetu u nemluvnat, batolat, déti nebo osob, které se nedokazi vyjadfit.

Nezadouci Gcinky

« Méfeni ¢astéji, nez je nutné, mize zplsobit pohmozdéni vlivem narudeni pratoku krve.

«Nafukovani manzety na vyssi nez doporuceny tlak muze vést ke vzniku modfin na pazi v misté
aplikace manzety.

«Pokud se vyskytne podrazdéni pokozky nebo jiné obtize, prestante manzetu pouzivat a
poradte se se svym lékafem.

e Oznacuje potencialné nebezpeénou situaci, ktera muize zpusobit smrt
I A Varovani nebo vazné zranéni, pokud se ji nevyhnete.

+ Aby nedoslo k uskrceni, uchovavejte vzduchovou hadi¢ku mimo dosah nemluviat, batolat
a déti.

+ Uchovavejte soucasti mimo dosah nemluvnat, batolat a déti. Tento produkt obsahuje drobné
soucasti, které mohou v pfipadé polknuti zplsobit uduseni nemluvnat, batolat ¢i déti.



v , Oznacuje potencidlné nebezpecné situace, které - pokud jim
BeZPeCHOStm nezabranite - mohou vést k lehkému nebo stiedné tézkému
A opati’enl’ zranéni uzivatele ¢i pacienta nebo k poskozeni vybaveni ¢i
jinych predméti.

« Tuto manzetu spole¢nosti OMRON Ize pfipojit k riznym méfictim krevniho tlaku spole¢nosti

OMRON.
Tato manzeta funguje pouze s monitory krevniho tlaku OMRON kompatibilnimi se systémem

HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31, jak je uvedeno na stitku manzety vedle vzduchového
konektoru. Pouziti nekompatibilni manzety ohrozuje klinickou piresnost.

« Pfi méfeni si sundejte tésné priléhajici a silné obleceni z paze.

« Méfi¢ pouzivejte POUZE u osob, jejichZ obvod paze je ve specifikovaném rozsahu manzety.

+Manzetu ani vzduchovou hadi¢ku NADMERNE NEOHYBEJTE.

+B&hem méteni vzduchovou hadi¢cku NEOHYBEJTE A NEKRUTTE s ni. Mohlo by dojit k poranéni
z davodu preruseni pratoku krve.

« Chcete-li odpojit vzduchovou zéstrcku, zatdhnéte za plastovou vzduchovou zéstrcku v zékladé
hadicky, nikoli za hadi¢ku samotnou.

« Ovéite si, kterou zastrcku na vasem pfistroji je tfeba pouzit. Pfi pouziti nespravné zastrcky
miize dojit k iniku vzduchu a nespravnym vysledkdm.

Navod k obsluze

1 Pfipojte spravnou zastrcku pro pfivod vzduchu do

prislusné trubice.
2 Pfipojte manzetu k méfi¢i zasunutim vzduchové @ Q

zéstrcky do vzduchového konektoru. o
Poznamka

Pokud pouzivéate vzduchovou zastr¢ku dle obrazku

napravo, zavedte ji do vzduchového konektoru az do polohy, kde

zapadne. 2

3 Proviéknéte ruku smyckou manzety. Posunujte manzetu, dokud

nedosahne horni ¢asti vasi levé paze.

H—1ai2cm

Spodni okraj manzety by se mél nachazet pfriblizné

1 az 2 cm nad loketni jamkou. Vzduchové hadicka by méla
byt umisténa na vnitini strané vasi paze, rovnobézné

s prostiednickem.

/

Spodni okraj




4 Ujistéte se, Ze vzduchova hadicka je umisténa na vnitini
strané vasi paze a pevné oviiite manzetu kolem paze, aby se

nehybala.

Méfeni na pravé pazi

Vzduchova trubice by méla vést po strané lokte, podél spodni
Casti paze. Davejte pozor, abyste si pazi o ni neopirali.

\ Sy

Poznamka: Krevni tlak na levé a pravé pazi se muze lisit, a proto také naméfené hodnoty krevniho
tlaku mohou byt odlisné. Spole¢nost OMRON doporucuje pouzivat k méfeni vzdy stejnou pazi.
Pokud se hodnoty mezi obéma pazemi podstatné lisi, ovéfte si u svého lékare, kterou pazi mate

k méfeni pouzivat.

Udrzba

Nepouzivejte abrazivni nebo tékavé Cistici prostfedky.
Manzetu otrete mékkym suchym hadiikem nebo mékkym hadiikem navlh¢enym jemnym

(neutralnim) Cisticim prostfedkem a poté ji otfete suchym hadiikem.

Manzetu nemyjte ani neponofujte do vody.
K otfeni manzety nepouzivejte benzin, fedidla ani jiné tékavé kapaliny.
Neskladujte manzetu na mistech vystavenych extrémnim teplotam, vlhkosti, pfimému

slune¢nimu svétlu, prachu nebo korozivnim vypartiim, napfiklad bélidlim.

Technické udaje

Kategorie vyrobku

Volitelné zafizeni pro elektronické sfygmomanometry /
méfice krevniho tlaku

Popis vyrobku Manzeta pro méfi¢ krevniho tlaku na pazi
Model (kéd) Mala manzeta CS2 (HEM-CS24-E)

Obvod paze 17 az22cm

Rozméry Priblizné 115 mm x 367 mm

Rozsah tlaku manzety 0az299 mmHg

Presnost +3 mmHg

Provozni podminky

+10 °C az +40 °C/ 15 az 90% RV (nekondenzujici) / 700 az 1060 hPa

Podminky pro skladovani
a pfepravu

-20°Caz +60 °C/ 10 az 95% RV (nekondenzujici)

Hmotnost

Nepfresahuje 109 g

Obsah baleni

Manzeta, navod k obsluze, vzduchové zastrcky

Doba Zivotnosti (provozni
Zivotnost)

5 let nebo doba po dosazeni 10 000 pouziti.

Zaruka

1 rok

Tento produkt spolecnosti OMRON je vyroben v souladu s pfisnym systémem pro kontrolu kvality
spole¢nosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONSKO.




Popis symbolu

UK

Oznaceni CE CQ Znaceni UKCA
Jedine¢ny identifikator - e N
prostredku m Zdravotnicky prostfedek

Omezeni teploty Omezeni vihkosti

Omezeni atmosférického Identifikdtor manzet
! . PN o .
tlaku @ kompatibilnich se zafizenim

N
m

@©~[g]

Referen¢ni katalogové ¢islo Cislo $arze

AgT /I QO |znactkatepny LATEX FREE |Neni vyrobeno z latexu
UzZivatel musi peclivé dodrzovat
5 pokyny v tomto navodu
M Obvod paze @ Kk obsluze kvill zajigténi
bezpecnosti (Pozadi: modré).
Recyklacni znacka
N X: Cislo materidlu
@ Datum vyroby ’_u Y: Zkratka materialu
YYY Dalsi informace najdete
v 97/129/ES.
. Indikétor umisténi manzety INDEX  |Ukazatel rozsahu a poloha pro
pro levou ruku v zarovnani na brachiélni tepnu
{Max RANGE _nin D]

Y

Indikétor rozsahu obvodu paze, ktery poméha volbé spravné velikosti manzety.

amnx

2 F . —
é’ H Pokyny k recyklaci ¢asti obalu

A TECHNOLOGY Technologie spole¢nosti OMRON Healthcare,
Il BY OMRON HEALTHCARE
N7 INJAPAN Japonsko

RIS

|

V zavislosti na vyrobku nemusi byt nékteré z vyse uvedenych symbolti na vyrobku pouzitelné.

Veskeré zavazné incidenty, k nimz doslo v souvislosti s timto pfistrojem, nahlasujte vyrobci a odpovidajicim
uradiim ¢lenského statu EU, ve kterém se nachazite.

Tuto manzetu NEPOUZIVEJTE s jingmi méFici krevniho tlaku, nez které jsou uvedeny jako PODPOROVANE
modely.



Vyrobce OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO

Zastupce pro EU OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

NIZOZEMSKO

www.omron-healthcare.com

Dovozce do EU

Vyrobni zavod OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

Cinska lidova republika

Pobocky Dovozce ve OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Spojeném Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
krélovstvi a UK
zodpovédna www.omron-healthcare.com/distributors
osoba pro UK

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Vyrobeno v Ciné



