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Noudata niité kdyttdohjeita ja soveltuvan OMRON-verenpainemittarin kdyttéohjeita
huolellisesti ennen kayttoa. Sailytd ohjeet mychempaa tarvetta varten. KYSY LAAKARILTASI
lisdtietoja omasta verenpaineestasi.

Kayttotarkoitus

Kayttotarkoitus

Tama mansetti on tarkoitettu kédytettavaksi OMRON-verenpainemittarin kanssa, joka mittaa
verenpainetta ja pulssia aikuisilla potilailla.

Kohdepotilaat

Aikuispotilaat

Kayttajat

Aikuisvdesto (saattaa siséltdd myos potilaat), joka ymmartda tdman kdyttoohjeen siséllon.
Kliininen hyoty

Potilaan verenpaine voidaan mitata epainvasiivisesti ja yksinkertaisesti kotiympdristossa taman
mansetin ja soveltuvan OMRON-verenpainemittarin avulla.

Kayttotyyppi

Tama mansetti on tarkoitettu usean potilaan pitkaaikaiseen kayttoon.

Rajoitus

Potilaan kasivarren ymparysmitan on oltava 17-22 cm.

Kayttoaihe

Tata laitetta kayttavat terveet henkil6t, korkeasta verenpaineesta karsivat potilaat ja terveystietoiset
henkil6t tavallisessa kotiymparistossa verenpaineen ja sykkeen seuraamiseen.
Vastaanottaminen ja tarkastus

Poista mansetti pakkauksesta ja tarkista se vaurioiden varalta. Jos mansetti on vaurioitunut,
ALA KAYTA SITA. Ota yhteys paikalliseen OMRON-edustajaan.

Tarkeita turvallisuustietoja

Vasta-aiheet

« ALA kéyta tata mansettia loukkaantuneessa tai hoitoa saavassa kddessa.

+ ALA aseta mansettia késivarteen tiputuksen tai verensiirron aikana.

- ALA kdytd mansettia vauvoilla, lapsilla tai henkil®ill3, jotka eivdt pysty ilmaisemaan itsedan.

Haittavaikutukset
« Mittausten ottaminen useammin kuin on tarpeen voi aiheuttaa mustelmia
verenkiertohdirididen vuoksi.
»Mansetti voi aiheuttaa kasivarteen mustelmia, jos se taytetddn vaadittua suurempaan
paineeseen.
«Lopeta mansetin kaytto ja keskustele laakarin kanssa, jos koet ihodrsytysta tai kayttd tuntuu
epamiellyttavalta.

. Merkki mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa
I A Varoitus vl jos sitéi e vilteta.

« Kuristumisen vélttamiseksi sdilyta ilmaletkua lasten ulottumattomissa.

+Pidd osat poissa lasten ulottuvilta. Tuote siséltda pienid osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran, jos vauvat tai lapset nielaisevat osia.



Merkki mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa

é Huomioi lievdn tai kohtalaisen vamman kayttadjalle tai potilaalle, tai
laitteen tai muun den vaurioi i jos til ta ei
vilteta.

«Tama OMRON-mansetti voidaan liittda useisiin eri OMRON-verenpainemittareihin. Mansetti
toimii vain mallien HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31 kanssa yhteensopivien OMRON-
verenpainemittarien kanssa, kuten ilmaliitdnnan vieressa olevassa mansettitarrassa on
mainittu. Soveltumattoman mansetin kaytto heikentaa kliinista tarkkuutta.

«Poista tiukat ja paksut vaatteet olkavarren ymparilta mittauksen ajaksi.

- Kayta mansettia VAIN sellaisilla henkil6illd, joiden olkavarren ymparysmitta on mansetin
madritetylld alueella.

+ ALA taita mansettia tai ilmaletkua liikaa.

+ ALA taita tai kierra ilmaletkua mittauksen aikana. Muuten seurauksena voi olla verenkierron
keskeytymisen aiheuttama vamma.

«Irrota ilmaletkun liitin vetdmalla letkun kannassa olevasta muovisesta ilmaletkun liittimesta,
ei letkusta.

- Tarkista mansetista, mit liitintd siind on kaytettava. Vaaran liittimen kaytto voi johtaa
ilmavuotoon ja virheellisiin lukemiin.

Kayttoohjeet
1 Liita oikea liitin ilmaletkuun.
Nap-
. . rry . . elps Sau'a
2 Kytke mansetti mittariin tyontamalla ilmaletkun
liitinta lujasti ilmaliitantaan. o
Huomautus

Jos kdytét oikealla olevan kuvan mukaista ilmaletkun
liitintd, aseta se ilmaliitantdan niin, ettd se napsahtaa.

3 Aseta kdsi mansetin lapi. Veda mansettia yl6s, kunnes se on
olkavarren kohdalla.

Mansetin alareunan on oltava 1-2 cm kyynarpaan sisasivun
ylapuolella. limaletkun pitdisi olla kdsivarren sisasyrjassa ja
linjassa keskisormen kanssa.

Alareuna



4 Varmista, ettd ilmaletku on olkavarren sisdpuolella. Kaari

mansetti niin tiukkaan, etta se ei voi liikkua olkavarren
ymparilla.

Mittaukset oikeasta olkavarresta

limaletkun pitdisi kulkea kyyndrpaan sivua pitkin ja kdsivarren
alareunaa pitkin. Varo asettamasta kasivarttasi ilmaletkun paalle.

Huomaa: Oikean ja vasemman késivarren verenpaine voi erota toisistaan, ja mittauksen lukemat
voivat olla erilaisia. OMRON suosittelee saman kaden kayttamista kaikkiin mittauksiin. Jos lukemat
olkavarsien valilla poikkeavat toisistaan huomattavasti, kysy ladkariltd, kumpaa olkavartta sinun
kannattaa kayttaa mittaukseen.

Yllapito
Al4 kdytd hankaavia tai syttyvid puhdistusaineita.

Pyyhi mansetti pehmealld ja kuivalla liinalla tai ensin pehmedlld liinalla, joka on kostutettu
miedolla (neutraalilla) puhdistusaineella, ja sitten kuivalla liinalla.

Al4 pese mansettia vedelld tai upota sité veteen.
Al3 kdyta bensiinia, ohennusaineita tai vastaavia liuottimia mansetin pyyhkimiseen.

Al4 séilytd mansettia paikoissa, joissa se voi altistua ddrilampétiloille, kosteudelle, suoralle
auringonvalolle, polylle tai syovyttaville hoyryille, kuten valkaisuaineelle.

Tekniset tiedot
Tuoteluokka Valinnainen laite sahkoisille
verenpainemittareille
Tuotteen kuvaus Olkavarren verenpainemittarin mansetti
Malli (koodi) CS2 Pieni mansetti (HEM-CS24-E)
Olkavarren ymparys 17-22.cm
Mitat Noin 115 mm x 367 mm
Mansetin painealue 0-299 mmHg
Tarkkuus +3 mmHg
Kéyttoolosuhteet +10 - +40 °C/ 15-90 %:n suhteellinen kosteus (tiivistymaton) /

700 - 1060 hPa

Sailytys- ja kuljetusolosuhteet  [-20 — +60 °C/ 10-95 %:n suhteellinen kosteus (tiivistyméton)

Paino Korkeintaan 109 g

Pakkauksen sisalto Mansetti, kdyttoohjeet, ilmaletkun liittimet

Kayttoikd (kdytettavyysaika) 5 vuotta tai 10 000 kdyttokertaa.

Takuu 1 vuosi

Tama OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPANIN ehdottoman
laatujarjestelman piirissa.



Symbolien kuvaus

UK

CE-merkki CQ UKCA-merkki

Yksiloity laitetunnus Ladkinnallinen laite
Lampétilarajoitus Kosteusrajoitus

. . Laitteen kanssa yhteensopivien
i) . . ;
limanpaineen rajoitus (@) mansettien tunniste

Valtimon merkki LATEX FREE|F vaimistettu )
luonnonkumilateksista

Kéyttajan on noudatettava taman
ohjekirjan ohjeita huolellisesti
oman turvallisuutensa takia
(Tausta: sininen).
Kierratysmerkki
N X: Materiaalinumero

X\ Y: Materiaalilyhenne

Olkavarren ymparys

Valmistuspaivamaara

YYY Lisatietoja on komission
paatoksessa 97/129/EY.
Mansetin asetusilmaisin INDEX  |Alueen osoitin ja olkavarren
vasenta késivartta varten v valtimon kohdistusilmaisin

Viitekatalogin numero Erdnumero

o -~ | KSiVarren ympérysmittojen alueen ilmaisin oikean mansettikoon valintaa varten

FR
S & EMENT(S) o N — .
& | emons e M Pakkauselementtien kierratysohjeet

TECHNOLOGY Teknologiasta vastaa OMRON Healthcare
BY OMRON HEALTHCARE

N7 INJAPAN Japanissa

Tuotteesta riippuen jotkin ylld olevista symboleista eivat valttamattd koske kyseistd tuotetta.

limoita kaikista tahan laitteeseen liittyvista vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

ALA KAYTA t4td mansettia muiden verenpainemittareiden kuin maaritettyjen TUETTUJEN mallien kanssa.



Valmistaja

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPANI

EU-edustaja

Maahantuoja EU:ssa

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

ALANKOMAAT

www.omron-healthcare.com

Tuotantolaitos

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

Kiinan kansantasavalta

Tytéaryhtiot

Maahantuoja
Yhdistyneessa
kuningaskunnassa
ja vastuuhenkilo
Yhdistyneessa
kuningaskunnassa

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
UK

www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Valmistettu Kiinassa



