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Перед використанням уважно ознайомтеся із цією інструкцією та відповідним 
посібником з експлуатації приладу для вимірювання артеріального тиску 
OMRON. Збережіть його як довідку на майбутнє. ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо 
конкретних значень вашого артеріального тиску.

Призначення
Цільове призначення
Ця манжета призначена для використання з приладом для вимірювання артеріального тиску 
OMRON, застосовуваним для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу в дорослих 
пацієнтів.

Пацієнти, для яких призначений цей прилад
Дорослі пацієнти

Передбачувані користувачі
Дорослі пацієнти (зокрема ті, які можуть експлуатувати прилад самостійно), які здатні 
зрозуміти цей посібник з експлуатації.

Користь із клінічних міркувань
За допомогою цієї манжети та відповідного приладу для вимірювання артеріального тиску 
OMRON можна легко вимірювати артеріальний тиск пацієнта в неінвазивний спосіб у 
домашніх умовах.

Спосіб використання
Ця манжета призначена для багаторазового використання в різних пацієнтів.

Обмеження
Окружність плеча пацієнта має бути 17–22 см.

Показання до використання
Цей прилад призначений для використання здоровими людьми, пацієнтами з артеріальною 
гіпертензією або пацієнтами, які стежать за своїм здоров’ям, у звичайних побутових умовах 
для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу.

Отримання та перевірка
Вийміть цю манжету з упаковки та перевірте її на наявність пошкоджень. У разі пошкодження 
манжети НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ та зверніться до місцевого представника компанії OMRON.

Важлива інформація з техніки безпеки
Протипоказання
• НЕ використовуйте манжету на руці, якщо вона травмована або її лікують.

• НЕ накладайте манжету на плече під час використання крапельниці або переливання крові.

• НЕ використовуйте цю манжету для вимірювання тиску в немовлят, малюків і дітей, а 
також у людей, які не здатні висловити своє ставлення до процедури.

Побічні явища
• Проведення вимірювань частіше за необхідне може спричинити появу синців через 

обмеження кровотоку.

• Надування до тиску, вищого за необхідний, може призвести до утворення синців на плечі 
у місцях, яких торкається манжета.

• У разі виникнення подразнення шкіри або дискомфорту припиніть використання 
манжети та зверніться до лікаря за консультацією.

 Попередження Означає потенційно небезпечну ситуацію, що може 
призвести до смерті чи важких травм.

• Щоб запобігти задушенню, тримайте повітряну трубку подалі від немовлят і дітей.

• Тримайте компоненти подалі від немовлят, малюків і дітей. Цей виріб містить дрібні 
деталі. Якщо немовля або дитина їх проковтне, це може призвести до його удушення.
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 Застереження
Означає потенційно небезпечну ситуацію, що може 
призвести до травм легкої чи середньої тяжкості, а також 
до пошкодження обладнання чи іншого майна.

• Цю манжету OMRON можна використовувати з різними тонометрами виробництва 
компанії OMRON.  
Відповідно до інформації, наведеній на етикетці манжети поруч із повітряним гніздом, 
цю манжету можна використовувати лише з тонометрами виробництва компанії OMRON, 
сумісними з HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31. Використання несумісної манжети ставить 
під загрозу точність отриманих показників із клінічних міркувань.

• Перед вимірюванням зніміть із руки тісний або товстий одяг.

• Одягайте манжету ТІЛЬКИ на людей, у яких окружність руки відповідає вказаним для цієї 
манжети значенням.

• НЕ згинайте манжету на плече або повітряну трубку надто сильно.

• НЕ перегинайте та НЕ перекручуйте повітряну трубку під час вимірювання. Це може 
призвести до травм через порушення кровообігу.

• Від’єднуючи повітряний штекер, слід тягнути за пластиковий повітряний штекер в основі 
трубки, а не за саму трубку.

• Дізнайтеся, який повітряний штекер можна приєднувати до вашого тонометра. 
Використання неправильного штекера може призвести до витоку повітря та отримання 
помилкових показників.

Інструкції з користування

1 Під’єднайте відповідний повітряний штекер до 
повітряної трубки. 

2 Щоб під’єднати манжету до приладу, надійно 
встановіть повітряний штекер у повітряне гніздо.
Примітки
Повітряний штекер, наведений на зображенні 
праворуч, потрібно вставляти в повітряне гніздо до 
характерного клацання.

3 Вставте руку в петлю манжети. Потягніть манжету, поки вона 
не досягне верхньої частини лівої руки.

Нижній край манжети на плечі має бути на 1–2 см вище 
ліктя. Повітряна трубка має бути розташована на 
внутрішній стороні руки навпроти середнього пальця.
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4 Переконайтеся, що повітряна трубка розташована на 
внутрішній стороні руки, і надійно обгорніть манжету, щоб 
вона щільно прилягала до плеча та не могла рухатися.

Проведення вимірювання на правій руці
Повітряна трубка має бути розташована збоку від ліктя й 
донизу вздовж руки. Будьте обережні, щоб не перетиснути 
рукою повітряну трубку.

Примітка. Артеріальний тиск на правій руці та лівій руці може бути різним, тому отримані 
показники також можуть відрізнятися. Компанія OMRON рекомендує завжди вимірювати тиск 
на тій самій руці. У разі істотного розходження показників на двох руках попросіть лікаря 

визначити, на якій руці проводити вимірювання.

Обслуговування
• Не використовуйте абразивні або летючі миючі засоби.

• Протирайте манжету сухою та м’якою тканиною або м’якою та змоченою м’яким 
(нейтральним) мийним засобом тканиною, тоді протріть сухою тканиною.

• Не можна прати манжету або занурювати її у воду.

• Не використовуйте бензин або розчинники для протирання манжети.

• Забороняється зберігати манжету в місцях, які зазнають впливу високих температур, 
вологості, дії прямих сонячних променів, пилу або їдких парів, наприклад хлору.

Технічні характеристики
Категорія виробу Додаткове приладдя до електронних сфігмоманометрів /

приладів для вимірювання артеріального тиску

Найменування приладу Манжета на плече до приладу для вимірювання артеріального тиску

Модель (код) CS2 Мала манжета (HEM-CS24-E)

Окружність плеча 17–22 см

Розміри Прибл. 115 мм × 367 мм

Діапазон тиску повітря в 
манжеті

0–299 мм рт. ст.

Точність ±3 мм рт. ст.

Умови експлуатації Від +10 °C до +40 °C / від 15 % до 90 % відносної вологості 
(без конденсації) / від 700 гПа до 1060 гПа

Умови зберігання / 
транспортування

Від -20 °C до +60 °C / від 10 % до 95 % відносної вологості 
(без конденсації)

Вага Не більше 109 г

Комплект постачання Манжета, посібник з експлуатації, повітряні штекери

Строк служби (період 
експлуатації)

5 років або впродовж періоду часу, за який буде виконано 
10 000 вимірювань.

Гарантія 1 рік

Цей виріб OMRON виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості компанії 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ЯПОНІЯ.



5

UK

Пояснення позначок

Маркування CE
Маркування UKCA (UK 
Conformity Assessed)

Унікальний ідентифікатор 
пристрою

Медичний прилад

Обмеження температури Обмеження вологості

Обмеження атмосферного 
тиску

, Ідентифікатор манжет, сумісних 
з даним пристроєм

Позначка артерії
Виготовлено без використання 
натурального каучукового 
латексу

Окружність плеча
Чітко дотримуйтеся вказівок 
посібника з експлуатації заради 
своєї безпеки (фон: синій).

Дата виробництва

Позначка про переробку
X: номер матеріалу
Y: скорочення для матеріалу
Докладніше див. 
постанову 97/129/EC.

Індикатор положення 
манжети для лівої руки

INDEX Показник діапазону і 
розташування плечової артерії

Див. номер за каталогом Номер партії

Показник діапазону окружності плеча для допомоги в підборі правильного 
розміру манжети.

Інструкції з переробки елементів пакування

Залежно від виробу, не всі з наведених вище позначок можуть бути на виробі.

Сповіщайте виробника та вповноважені органи країни, у якій ви перебуваєте, про всі серйозні події, 
пов’язані із цим пристроєм.

НЕ використовуйте цю манжету з приладами для вимірювання артеріального тиску, окрім тих, що 
вказані як ПІДТРИМУВАНІ моделі.
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