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Johdanto

Kiitdmme sinua OMRON E3 Intense -laitteen ostamisesta.

Kayttaaksesi laitetta turvallisesti lue koko kayttdopas huolellisesti lapi ennen ensimmaista kayttokertaa.
Mita tahansa kayttétapaa voidaan kayttaa turvallisesti tdssa oppaassa kuvattuihin kiputiloihin ja kehon
osiin. Etsi kayttdtapa, joka tuntuu hyvalta ja miellyttavalta kipusi lievitykseen. Laitetta voidaan kayttaa

yhdessa muiden kivun hoitojen tai 1aakityksen kanssa.

1970-luvulta lahtien useat terveydenhuollon ammattilaiset, kuten fysioterapeutit ja kipuasiantuntijat
ovat kayttaneet laajasti TENSIin perustuvaa kivunlievitysta.

Kuinka laite toimii?
E3 Intense kayttda kolmitoimista TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) -teknologiaa eli
ihon kautta tapahtuvaa sahkdgista hermostimulaatiota, joka auttaa:

- estdmaan kipuviestin
- vapauttamaan endorfiineja (luonnollisia kivunlievittajia)
- parantamaan verenkiertoa (toistuvien lihassupistusten ja lihasten rentoutumisten seurauksena).

Kayttotarkoitus

Kayttotarkoitus

OMRON E3 Intense on laite kivunlievitykseen, joka on tarkoitettu vahentamaan ja lievittdmaan lihas- ja
nivelkipuja, jaykkyytta ja tunnottomuutta selassa, kasivarsissa, jaloissa, olkapaissa ja jalkaterissa kohdistamalla
sahkoista hermostimulaatiota iholle kipukohdan lahelle. Tata laitetta kaytetaan aikuisten potilaiden normaalille,
terveelle, kuivalle ja puhtaalle iholle tavallisessa kotitalousympéaristdssa oireiden lievittamiseen.

Kayttajat
Aikuispopulaatio (voi sisaltda myos potilaat), jotka ymmartavat nama kayttdohjeet.
Kayttotyyppi

Paayksikko on tarkoitettu usealle potilaalle monta kertaa kaytettavaksi.
Elektrodit on tarkoitettu yhdelle potilaalle monta kertaa kaytettaviksi.

Laitteen vastaanottaminen ja tarkastus

Poista paayksikko ja muut osat pakkauksesta ja tarkasta ne vaurioiden varalta.
Jos paéayksikko tai miké tahansa muu osa on vaurioitunut, ALA KAYTA laitetta. Ota yhteyttda OMRON-
jalleenmyyjaan tai -jakelijaan.



Tarkeat turvallisuutta koskevat varotoimet ja varoitukset

On tarkeaa, etta luet kaikki taman kayttdoppaan varoitukset ja varotoimenpiteet, silléa ne on tarkoitettu
takaamaan turvallisuutesi, estamaan loukkaantumiset, seka valttamaan tilanteet, jotka saattavat
johtaa laitteen vahingoittumiseen.

TASSA KAYTTOOPPAASSA KAYTETYT TURVALLISUUSSYMBOLIT

Virheellinen kaytto saattaa aiheuttaa vaaran, tai johtaa vakavaan
A VAARA loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Nama ovat tilanteita, joissa laitetta ei pitaisi
kayttaa.

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai
hengenvaarallisen vamman, jos sita ei valteta.

A VAROITUS

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kayttajan tai potilaan
/A 'VAROTOIMENPIDE | vahaisen tai kohtuullisen vamman, jos sita ei valtetd, tai vahingoittaa laitetta tai muuta
omaisuutta.

AVAARA

Ala kayta tata laitetta nididen laitteiden kanssa:
(1) Jos sinulla on sydamentahdistin, implantoitu defibrillaattori, tai muu implantoitu metallinen tai
elektroninen laite.
Tassa tapauksessa kayttd saattaa johtaa sahkdiskuun, palovammoihin, sahkaisiin hairidihin tai
jopa kuolemaan.
(2) Ala kayta tata laitetta samaan aikaan toisen TENS-laitteen kanssa.
(3) Yhdessa elamaa tukevien ladkinnallisten sahkolaitteiden, kuten keinosydamen tai -keuhkon tai hengityskoneen kanssa.
(4) Samassa tilassa sijaitseva tai potil n liitetty séhkdinen valvontalaite (esim. sydanmonitori, EKG-halytin),
silla tallainen laite ei valttamatta toimi oikein sahkoista stimulaatiolaitetta kaytettaessa.
(5) Potilaaseen samanaikaisesti liitetty korkeataajuuksinen sahkokirurginen laite, silla tallaista laitetta
kaytettdessa stimulaattorin elektrodit saattavat aiheuttaa palovammoja ja stimulaattori saattaa vahingoittua.
(6) Kaytto 1ahella (esim. yhden metrin etaisyydelld) laakinnallista lyhytaalto- tai mikroaaltohoitolaitetta, silla
tallainen sahkolaite saattaa aiheuttaa epavakautta stimulaattorin toimintaan.

Al3 kayta tata laitetta seuraavissa olosuhteissa

A\ Pyyda neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta ennen laitteen kayttoa. Laite saattaa aiheuttaa
kuolemanvakavia rytmihairiéita herkille henkildille. Jos sinulle on viimeaikoina suoritettu kirurginen
toimenpide, stimulaatio saattaa haitata paranemisprosessia.

Al3 kayta seuraaville henkildille

A\ Raskaana olevat naiset

A\ Ala kayta lasten tai vauvojen hoitoon, koska tdmén laitteen sopivuutta pediatriseen kayttéon ei ole tutkittu.

A\ Pidéa poissa pienten lasten ulottuvilta, koska elektrodijohto saattaa aiheuttaa kuristumisen.

A\ Henkil6t, jotka eivat kykene ilmaisemaan ajatuksiaan tai tahtoaan.

A\ Henkil6t, jotka eivat kykene kayttamaan laitetta itse.

A\ Kayta varovasti, jos sinulla on taipumusta siséisiin verenvuotoihin, kuten loukkaantumisen tai
murtuman jalkeen.

A\ Jos sinulla epaillaan olevan, tai on diagnosoitu sydansairaus, noudata terveydenhuollon
ammattilaisen antamia varotoimenpiteita.

A\ Jos sinulla epéillaén olevan, tai on diagnosoitu epilepsia, noudata terveydenhuollon ammattilaisen
antamia varotoimenpiteita.
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Tarkeat turvallisuutta koskevat varotoimet ja varoitukset

A\ Kéyta varovasti, jos stimulaatiota kohdistetaan kohdun alueelle kuukautisvuodon aikana.
A ALA KOSKAAN KIINNITA ELEKTRODEJA NAIHIN KEHON OSIIN:

R

<5 Molemmilla puolilla rintakeh&é
samanaikaisesti (sivusuuntaisesti,
tai edessa ja takana), tai rintakehan
poikki, koska sahkovirran kayttd
saattaa aiheuttaa rytmihairioita,

jotka saattavat johtaa kuolemaan.

Pa4, suu, tai mika tahansa ft
kasvojen alue.

7

Kaula tai mika tahansa kurkun

alue, koska tama saattaa johtaa '
vakaviin lihaskouristuksiin, jotka
voivat aiheuttaa hengitysteiden
sulkeutumisen, hengitysvaikeuksia,
tai haitata sydamen rytmia tai
verenpainetta.

A "
ft '@ Ala kayta sydamen lahella, tai
W | sukuelinten alueella.

Avohaavat, ihottuma tai turvonneet, punaiset, infektoituneet tai tulehtuneet alueet, tai
ihotulehdukset (kuten suonikohjut, laskimotulehdus, laskimontukkotulehdus ja verisuonitukos),
tai pahanlaatuiset vammat tai niiden lahialueet, tai ihoalueet, joissa ei ole normaalia tuntoa.

<

\7

2%

Molempien jalkojen saarissa
samaan aikaan, koska tdma saattaa
johtaa sydamentoiminnan hairigihin.

Molempien jalkojen jalkapohjissa
samaan aikaan, koska tama saattaa
johtaa syddmentoiminnan hairiéihin.

2l%,

Al3 kayta tata laitetta seuraavien toimien aikana

A\ Kylvyssa tai suihkussa

A\ Nukkuessa

A\ Ajon aikana, koneita kayttédessasi, tai minka tahansa toimen aikana, jolloin sahkdinen stimulaatio
saattaa aiheuttaa sinulle riskin tai vamman.

Kivun hallinnan varoitukset

A\ Jos olet saanut Iaakinnallista tai fyysistéa hoitoa kipuusi, ota yhteys terveydenhuollon
ammattilaiseen ennen taman laitteen kayttoa.

A\ Jos kipusi ei hellita, tai jos se muuttuu krooniseksi tai vakavaksi, tai jatkuu yli viisi paivaa, lopeta
laitteen kayttd ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

A\ Kivun olemassaolo on erittéin tarkea varoitusmerkki, joka kertoo, etta jotain on vaarin. Sen vuoksi,
jos karsit vakavasta sairaudesta, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen varmistaaksesi, etta
OMRON E3 Intense -laitteen kaytté on suositeltavaa.




Tarkeat turvallisuutta koskevat varotoimet ja varoitukset

Al muuta laitetta

A\ Al3 Kiinnita taté johtoa mihinkdan muuhun laitteeseen kuin OMRON E3 Intenseen.

A\ Tahan laitteeseen ei saa tehdad mitdan muutoksia.

A\ Kéayta tata laitetta vain valmistajan suosittelemien johtojen, elektrodien ja lisdvarusteiden kanssa
valttaaksesi laitteen vaurioitumisen.

Elektrodeja koskevat varoitukset

A\ Kiinnita elektrodit aikuisen potilaan normaaliin, terveeseen, kuivaan ja puhtaaseen ihoon, silla
muuten ne saattavat hairitd paranemisprosessia.

A\ Jos ihoarsytysta tai punaisuutta esiintyy hoidon jélkeen, a1 jatka stimulaatiota kyseiselle ihoalueelle.

Elektrodeja koskevat varotoimenpiteet

A\ Al siirra elektrodeja toiseen paikkaan laitteen ollessa paalla.

/\ Hoito ei onnistu kaytettdessa vain yhta elektrodia. Sinun pitada kayttaa kahta elektrodia yhté aikaa.

A\ Varmista, etta osat on yhdistetty kunnolla ja etta elektrodit on kiinnitetty kehon osaan, jota haluat
hoitaa. Muuten hoito ei valttamatta onnistu.

A\ Elektrodien ei tulisi koskea mihinkdan metalliesineeseen, kuten vyon solkeen, kaulakoruun, tai
muuhun vaatteiden alla olevaan metalliesineeseen.

A\ Al3 kiinnita elektrodeja osittain tai kokonaan paallekkain. Se saattaa heikentaa hoidon tehoa, tai
keskeyttaa hoidon, tai laite voi lakata toimimasta.
Elektrodien geelityynyt saattavat juuttua toisiinsa kiinni ja geeli saattaa irrota, kun ne irrotetaan toisistaan.

A\ Ald anna elektrodeja toisen henkilon kaytettivéksi. Se saattaa johtaa ihoérsytykseen tai
tulehdukseen. Elektrodit on tarkoitettu yhden henkilén kaytettaviksi.

A\ Al3 jata elektrodeja ihoon kiinni hoidon jalkeen.

A\ Al4 taivuta tai taita elektrodeja, koska geeli saattaa vahingoittua, eika kiinnity tai toimi enaa oikein.

A\ Valttasksesi elektrodien tarrapinnan vahingoittumisen, kiinnita elektrodit vain iholle tai laitteen
mukana toimitettuun muoviseen elektrodien pidikkeeseen.

A\ Kiinnité ihoon aina puhtaat elektrodit kuvien mukaisesti (katso sivuja 12-14, Elektrodien sijoittaminen).

A\ Ala levita elektrodeihin tai ihollesi voidetta tai liuotinta, koska se estéé elektrodeja toimimasta
oikein. Itsestaan kiinnittyvat elektrodit limautuvat kiinni ihoosi.

A\ Aseta elektrodit vahintdan 3 cm etaisyydelle toisistaan parhaiden tulosten takaamiseksi.

Varotoimenpiteet laitetta kaytettdessa

Paayksikko

A\ Jos laite ei toimi oikein, tai jos tunnet olosi epamiellyttavaksi, lopeta laitteen kayttd valittoméasti.

A\ Ala kéyta laitetta mihink&an muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.

A\ Al kdyta kosteassa huoneessa, kuten kylpyhuoneessa. Se vahingoittaa laitetta. lhanteellinen
kayttélampétila on +10...+40 °C, 30 - 80 % suhteellisessa kosteudessa.

A\ Ala kayta laitetta ilman asianmukaista valaistusta. Et valttdmétta onnistu kéyttdmaan laitetta oikein.

A\ Laitetta kaytettdessa on varmistettava, ettd noin 30 cm:n sateell siité ei ole matkapuhelimia
tai muita laitteita, jotka muodostavat sahkdmagneettisen kentéan. Muutoin laitteen toiminta voi
hairiintya.



Tarkeat turvallisuutta koskevat varotoimet ja varoitukset

Johto

A\ Al4 liita elektrodien pistoketta mihink&an muuhun, kuin laitteen liittimeen.
A\ Ala veda elektrodijohtoa hoidon aikana. Al taivuta tai veda johdon paata.
A\ Kun irrotat johdon laitteesta, pida kiinni pistokkeesta ja veda sitten.

A\ Jos johto on rikki tai vahingoittunut, vaihda se.

Paristo
A\ Ala heité paristoja tuleen. Paristot saattavat réajahtaa.
A\ Havité laite, paristot ja osat paikallisten sdanndsten mukaisesti. Laiton havitys saattaa
saastuttaa ymparistoa.
A\ Ala kayta samanaikaisesti alkali- ja mangaaniparistoja, sillé se saattaa lyhentia paristojen kéyttoikaa.
A\ Ala poista hoidon aikana paristojen kantta, léka kosketa paristojen napoja.
/\ Kayta akkua sille annetun suositusajan puitteissa.

Elektrodit
A\ Irrota elektrodit ennen paristojen vaihtamista.

Yleiset huomautukset

A\ Séhkoisen stimulaation pitkaaikaisia vaikutuksia ei tunneta.

A\ Kohdista stimulaatiota vain normaalille, ehjlle, puhtaalle, kuivalle ja terveelle iholle.

A\ TENS ei sovellu kivun alkuperaisen syyn hoitoon, paansérky mukaan lukien.

A\ TENS ei korvaa kipulaakitysta, tai muita kivunhallintaan tarkoitettuja terapioita.

A\ TENS-laitteet eivat paranna sairautta tai vammoja.

A\ TENS on oireenmukainen hoitotapa ja se vahentaa kivun tunnetta, joka muuten toimisi
suojamekanismina.

A\ Sahkaoinen stimulaatio tai sdhkoa johtava geeli saattaa aiheuttaa ihodrsytysta tai yliherkkyytta.

A\ Pida laite poissa pienten lasten ulottuvilta. Laite sisaltda pienia osia, jotka lapsi saattaa niella. m
Ota valittdmasti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Haittavaikutus

A\ Lopeta laitteen kaytto ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos laitteen kaytto aiheuttaa
haittavaikutuksia.

A\ Ihoon kiinnitettyjen stimulaatiota tuottavien elektrodien alla saattaa esiintya ihoarsytysta.

A\ Al kéyta yhden alueen hoitoon pitkid aikoja (enemmén kuin 2 x 15 minuuttia, korkeintaan kolmesti
paivassa). Muuten kyseisen alueen lihakset saattavat vasya ja kipeytya.



Laitteen esittely

Pakkauksen sisalto
Paayksikko Elektrodijohto

Pitkaikaiset elektrodit Paristot koekayttodn
EE__ 4]
eE_ 4]
Pehmea pussi Kayttdopas
=N

Valinnaiset ladkinnalliset lisalaitteet

* Pitkaikaiset elektrodit (HV-LLPAD-E)

Elektrodin pidike

Vyon pidike




Painikkeet ja niiden toiminnot

Elektrodin kuvake
Jos elektrodi liikkuu paikoiltaan,
elektrodin kuvake ilmestyy nayttoon.
Elektrodin kuvake tulee nayttdon, jos
elektrodi putoaa.

15 tehotasoa
(1 matala - 15 korkea)

Tehon painike
Maarita tarpeittesi mukaan.
Paina A lisataksesi tehoa.
Paina V¥ vahentaaksesi tehoa.
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Laitteen esittely

Pariston kuvake

Pariston kuvake ilmestyy nayttoon,
jos pariston varaus on alhainen.
& : Paristo on lahes tyhja.

3 : Paristo on tyhja.

Jaljellad oleva hoitoaika
Automaattinen sammutus 15 minuutin
kuluttua.

Kayttotavan painike

Valitse yhdeksasta esiasetetusta
kayttétavasta tapa, joka tuntuu
hyvalta kipusi hoidossa. Kayttétavan
kuvake nakyy naytdssa.
Virtapainike

Kytke laite paalle painamalla kerran
ja paina uudestaan sammuttaaksesi
laitteen.




Kokoamisohjeet

Tarkista nama kohdat ennen laitteen kayttoa varmistaaksesi, etta kaikki
toimii oikein.

1. Johto ei ole rikki.

2. Elektrodien liimapinta kiinnittyy, eika ole vahingoittunut.

3. Elektrodijohdon liitanta ei ole rikki.

4. Laite on ehka ja toimintakunnossa.

5. Paristot eivat vuoda.

KOHTA 1 — Asenna paristot

1. Poista laitteen takapuolella oleva pariston kansi

Pariston kansi
kolikon avulla.

2. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, ettd ® © -merkit
ovat oikein pain asettaessasi paristot laitteeseen.

3. Asenna pariston suojus takaisin paikoilleen. Kirista
kolikon avulla.

KOHTA 2 - Kiinnita elektrodijohto paayksikkoon

_J
Kiinnita elektrodijohdon pistoke paayksikdn pohjaan.
(gJ
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Kokoamisohjeet

KOHTA 3 — Napsauta yksi elektrodi kiinni kumpaankin johtoon

Ota elektrodit pois suojapakkauksestaan ensimmaisella
asennuskerralla.

A\ Ali kytke laitetta paélle, ennen kuin elektrodit on
asetettu ihollesi.

A\ Stimulaatio onnistuu vain, kun molempia elektrodeja kéytetain.

KOHTA 4 — Poista ja havita elektrodien muovikelmu (kun elektrodit ovat uudet)

Poista kirkas muovikelmu elektrodin takapinnalta. >

Havita muovikelmu, seka kirkas muovipakkaus.

ELEKTRODIEN ASETTAMINEN PIDIKKEESEEN

Aseta molemmat elektrodit kayton jalkeen pidikkeeseen
liimapinnat pidikkeen suuntaan.

A\ Pidike saattaa pudota, jos se kiinnitetian pehme&in tai ohueen vaatteeseen.

1



Aloita hoito

(Kayta korkeintaan 2 x 15 minuuttia hoitokertaa kohden.)

KOHTA 1 - Elektrodien sijoittaminen

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi:

A\ Aseta elektrodit kipukohdan molemmille puolille, mutta ei suoraan kivun paille.
A\ Aseta elektrodit vahintdidn 3 cm:n etiisyydelle toisistaan.

A\ Al kiinnita elektrodeja osittain tai kokonaan paallekkain.

A\ Ali lisaa suihkeita, liuoksia, tai voiteita iholle tai elektrodeihin.

A\ Ala anna elektrodeja muiden kiytettiviksi.

Ennen kuin aloitat hoidon, arvioi kipusi voimakkuus asteikolla 1-15 (matalasta voimakkaaseen).
Nain saat vertailupisteen, johon voit verrata kivun maaraa hoidon jalkeen.
Esimerkkeja elektrodien sijoittelusta

ALASELKA

A. Kiinnitd molemmat elektrodit alaselkaan kipualueen mukaisesti.
Saadaksesi parhaan hoitotuloksen kiinnita elektrodit selkalihakseen, eika selkarankaan.
B. Kiinnita yksi elektrodi kipualueen ylapuolelle ja yksi alapuolella samalle puolelle kehoa.

KASIVARSI
Kiinnita elektrodit kipualueen molemmille puolille.
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Aloita hoito

NIVEL (KYYNARPAA)

Kiinnita elektrodit kipean nivelen molemmille puolille.

NIVEL (POLVI)

Kiinnita joko molemmat elektrodit polven ylapuolelle, tai yksi
kipean polven ylapuolelle ja yksi alapuolelle.

JALKA (LONKKA JA REISI
Kiinnita elektrodit kipualueen molemmille puolille.

Kiinnitd molemmat elektrodit kipedan pohkeeseen.

JALKA (POHJE) \

AN

A\ Elektrodeja ei pitéisi kiinnittda samanaikaisesti
molempien jalkojen pohkeisiin.

®

(jatkuu)
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Aloita hoito

KOHTA 1 — Elektrodien sijoittaminen (jatkuu)
JALKA (NILKKA) Ulkopuoli

Elektrodien sijoittaminen, kun kipukohta on nilkan/jalan
ulkosyrjalla (vasen kuva). Elektrodien sijoittaminen, kun
kipukohta on nilkan/jalan sisasyrjalla (oikea kuva).

Sisapuoli

A\ Al kiinnita elektrodeja molempien jalkojen jalkapohjiin
samanaikaisesti.

®

OLKAPAA

A. Kiinnitd molemmat elektrodit olkapaahan kipualueen mukaisesti.
B. Kiinnita yksi elektrodi olkapaan etupuolella ja yksi takapuolelle.

A\ Al3 kidyta sydamen ldhelld, molemmilla puolilla rintakehi, tai rintakehén poikki, koska
sahkovirran kdyttd saattaa aiheuttaa rytmihairioita, jotka saattavat johtaa kuolemaan.
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Aloita hoito

KOHTA 2 - Valitse yksi yhdeksasta kayttotavasta

« Paina” O

« Valitse yksi yhdeksasta kayttotavasta. Kayttétapoja ei voi yhdistaa.

Valitse hierontaa muistuttava

kayttétapa
1. Naputtelu

2. Vaivaus
3. Hieronta

Tai valitse kiputila
4. Kasivarsi

5. Alaselka
6. Jalka
7. Jalkatera

8. Nivel (polvi/kyynarpaa/ranne)

9. Olkapaa

Vaihtaminen kayttotapojen valilla
Yksikko valitsee automaattisesti viimeksi kaytetyn kayttétavan. Joka kerta, kun kayttétavan painiketta
(”M”) painetaan, laite siirtyy seuraavaan kéyttétapaan matalimmalla teholla. Voit kayttéa kerralla vain
YHTA KAYTTOTAPAA.

Oikein kayttotavan valinta
Mita tahansa kayttétapaa voidaan kayttaa tassa oppaassa kuvattuihin kiputiloihin ja kehon osiin.
Valitse kaytttapa, joka tuntuu sopivalta kipuusi.

Paina”M”
Paina” O~

kohtalaisen nopeisiin
naputteluja,
kihelmainti- ja
syketuntemuksia

kihelmdintituntemuksia,
minka jalkeen
naputteluja Suuremmalla
teholla saatat

tuntea vaivausta tai
hierontaa muistuttavia
tuntemuksia.

kohtalaisen
voimakkaisiin
naputtelu- ja
hierontatuntemuksia

Kasivarsi Alaselka Jalka Jalkatera
(Jew)) (fee))
- -1
Hoidon s . " "
e . Kasivarsi Alaselka Jalka Jalkatera

kayttotarkoitus
Mahdolliset Turvotus, jaykkyys, Jaykkyys, kipu, lihas- tai | Turvotus, vasymys, Turvotus, vasymys,
vaivat arka tai kiped, lihas- | hermokipu jaykkyys, lihas- tai viluinen olo, arka tai

tai hermokipu hermokipu kipea
Tunne Sarja hitaista ja Sarja nopeista hitaisiin Sarja kevyista Sarja hitaita

naputteluja ja
syketuntemuksia
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Aloita hoito

KOHTA 2 - Valitse yksi yhdeksasta kayttotavasta (jatkuu)

Nivel Olkapaa Naputtelu Vaivaus Hieronta
T O Tl
- = ly|l™= 4~ -
Hoidon . . .
v . Nivel Olkapaa Naputtelu Vaivaus Hieronta
kayttotarkoitus
Mahdolliset Turvotus, Jaykkyys, arka | Jaykkyys, Jaykkyys, arka tai | Jaykkyys, arka tai
vaivat vasymys, arka tai kiped, kired | arkuus, kired kiped, lihaksissa kiped, lihaksissa
tai kiped tunne tunne kyhmyja, kirea kyhmyja, kirea
tunne tunne
Tunne Sarja Sarja hitaista Sarja hitaita Sarja kohtalaisen | Sarja nopeita
kohtalaisista nopeisiin naputteluja nopeita syketuntemuksia,
nopeisiin naputteluja, syketuntemuksia, | jotka imitoivat
naputteluja ja syke-, vaivaus- jotka imitoivat hierontaa kasin.
syketuntemuksia | ja hieronnan hierontaa.
kaltaisia
tuntemuksia

KOHTA 3 — Valitse oikea tehotaso (1 matala — 15 korkea)

Aloita matalimmasta tehotasosta ja kasvata sita vahitellen painamalla ylospain osoittavaa
nuolipainiketta ” A”. Tunnet kevyen sykkeen.

Kuinka valitsen sopivan tehotason kipuni hoitoon?

Joka kerta, kun painat nuolta, joka osoittaa yldspain ” A” tai alaspain " ¥”, teho vaihtuu seuraavalle
tasolle. Jos stimulaatiotuntemus heikkenee, tai haviaa, lisda tehoa, kunnes tuntemus on palautunut.
Jos tunne on vahaakaan epamiellyttava, paina alaspain osoittavaa nuolta vahentaaksesi tehoa.

» Paina A lisataksesi tehoa.

» Paina ¥ vahentaaksesi tehoa.

Kuinka pitka hoitokerta on?
Laite toimii automaattisesti 15 minuuttia ennen kuin se (jee))] . )

K . . . . Tehon Minuutteja
sammuu. Suosittelemme yhteensé kaksi15 minuutin taso  wh E B &5 delE
hoitoa yhdella kerralla, korkeintaan 3 kertaa paivassa. b 15 minuutista

Naytdssa nakyy, kuinka monta minuuttia on jaljella. -l
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Kivun hallinta ja vahentaminen

Milloin aloitan hoidon?
Heti, kun alat tuntea kipua. Aloita yhdella hoidolla (laite sammuu automaattisesti 15 minuutin jalkeen).
Sammuta laitteen virta elektrodien ollessa ihollasi ja arvioi kipusi maara uudestaan.

Kuinka kauan laitetta tulisi kayttaa?

Aloita yhdella 15 minuutin hoidolla. Sammuta aina laitteen virta elektrodien ollessa edelleen iholla.
Arvioi kipusi maara edistymisen varmistamiseksi. Lopeta hoitosessio, jos kipu on helpottanut tai
loppunut. Jatka hoitoa toiset 15 minuuttia painamalla O-painiketta.

1 hoitokerta Maks. minuutteja/hoito Maks. hoitokertoja/paiva
15 minuuttia 2 x 15 minuuttia 3 kertaa paivassa
automaattinen sammutus

A\ Katso varoitukset sivulta 7. Pitk3aikainen hoito ja voimakas stimulaatio saattavat
vasyttaa lihaksia ja aiheuttaa haittavaikutuksia.

Milloin laitteen kaytto tulisi lopettaa?

1. Jos koet haittavaikutuksia (ihoarsytysta, punaisuutta, palovammoja, paansarkya, tai muita kipuja,
tai mitdan muuta epatavallista epamukavuutta).

2. Jos kipusi ei hellita, tai jos se muuttuu voimakkaaksi ja krooniseksi, tai jatkuu yli viisi paivaa.

Kunnossapito

Laite on suunniteltu toistuvaan kayttddn. Elektrodit kestavat korkeintaan 150 kayttokertaa, tai
viisi kuukautta (kun niité kaytetddn kerran paivassa). Tarkeat ohjeet pesemiseen/pyyhkimisen ja
sailyttdmiseen:

Elektrodien peseminen
1. Kytke laitteen virta pois paalta ja poista elektrodijohto elektrodeista.
2. Pese elektrodit, kun liimapinta on likainen ja/tai elektrodit eivat kiinnity kunnolla.
» Pese elektrodeja hellavaraisesti sormenpaillasi hitaasti
juoksevan, kylman veden alla useita sekunteja (ala kayta sienta/ %
riepual/teravaa esinetta, kuten kyntta limapinnan puhdistukseen,

I
alaka kayta pesuaineita, kemikaaleja tai saippuaa). 4

3. Elektrodit voidaan pesta 15 kayttokerran jalkeen noin 10 kertaa, yhteensa 150 kayttokertaan
saakka. Al& pese elektrodeja liian pitkaan tai liian usein. Jos limapinnasta tulee tahmea, tai
jos elektrodi kuoriutuu irti, laita elektrodi jadkaappiin (ala pakasta sitd) yon ajaksi. Tartuntakyky
saattaa palautua.

4. Kuivaa elektrodit ja anna ilman kuivattaa limapinta kokonaan. Ala pyyhi paperiliinalla tai rievulla.

5. Elektrodit ovat vaihdettavissa ja niita voi ostaa lisaa.
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Kunnossapito

Elektrodien kayttoika saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka usein niitéa pestdan, mika ihon laatu on, ja
kuinka elektrodeja sailytetaan.

Milloin elektrodit pitdisi vaihtaa?
Jos elektrodi ei enaa tartu ihoosi, tai jos yli 25 % elektrodin pinnasta ei ole kosketuksissa ihoosi.

Laitteen pyyhkiminen

1. Kytke laitteen virta pois paalta ja poista elektrodijohto elektrodeista.
» Pyyhi puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla (tai liinalla, joka kostutettu neutraalilla puhdistusliuoksella).
+ Ala paasta vettd laitteen sisélle.

Elektrodien sailytys

1. Kytke laitteen virta pois ja poista johto laitteen pohjasta.
2. Poista elektrodit iholtasi.

3. Jata elektrodijohto kiinni elektrodeihin.

Aseta elektrodit elektrodien pidikkeeseen yksi elektrodi
molemmille puolille niin, ettda kummankin elektrodin
tarrapinta osoittaa elektrodin pidikkeeseen.

4. Kiedo elektrodijohto elektrodipidikkeen ympaérille.

Laitteen ja elektrodien sailytys

* Varastoi laite vyon pidikkeen ollessa siina kiinni. p />
Varastoi elektrodit pidikkeeseensa elektrodijohdon ollessa liitettyna @4
ja laita ne pussiin. v’

+ Al4 séilyté paikoissa, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle,

korkeille tai matalille lampdtiloille, kosteudelle, tarinalle tai iskuille,
alaka tulen laheisyydessa.

« Al4 séilyté paikoissa, joihin lapset paasevét helposti kasiksi.

» Kun laitetta ei kayteta pitkiin aikoihin, poista paristot ennen laitteen
varastointia estédaksesi mahdollisen nesteen vuodon paristoista.

« Ala kiedo elektrodijohtoa laitteen ympérille, koska se saattaa
vahingoittaa johtoa.
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Vianmaaritys

Jos laitteen kaytdssa esiintyy ongelmia, tarkista ensin, ettei sen lahistolla 30 cm:n sateella ole muita
sahkolaitteita. Jos ongelma ei korjaannu, katso lisatietoja seuraavasta taulukosta.

Jos tama tapahtuu...

Mahdolliset syyt...

Kokeile tata ratkaisua...

Laitteen teho ei tunnu.
Teho on erittdin heikko.

Kéaytatké vain yhta elektrodia?

Aseta toinen elektrodi ihollesi. Hoito onnistuu
vain, kun molempia elektrodeja kaytetaan.

Oletko poistanut kirkkaan kelmun
elektrodeista?

Irrota kelmu elektrodien liimapinnasta.

Onko elektrodit asetettu osittain tai
kokonaan paallekkain?

Tarkista elektrodien asettelu. Katso
lisétietoja sivuilta 12-14, Elektrodien
sijoittaminen.

Onko johto kiinnitetty oikein laitteeseen?

Liité johdon pistoke oikein laitteen pohjassa
olevaan liitantaan.

Onko tehon asetus liian matala?

Paina yléspain osoittavaa nuolta A.

Onko geeli vahingoittunut?

Vaihda elektrodit.

Ovatko paristot heikot?

Vaihda molemmat paristot.

lho muuttuu
punaiseksi tai tuntuu
arsyyntyneelta.

Onko elektrodien pinta likainen tai kuiva?

Pese elektrodien limapintaa pehmeasti
sormenpaillasi noin kolmen sekunnin ajan
kylman, hitaasi juoksevan veden alla.

Onko hoitoaika liian pitka?

Kayta alle 15 minuutin ajan.

Onko kaksi elektrodia kiinnitetty
kehoon oikein?

Katso lisatietoja sivuilta 12-14, Elektrodien
sijoittaminen, ja kiinnita elektrodit oikein.

Onko elektrodin pinta kulunut?

Vaihda molemmat elektrodit samalla kertaa.

Virtaa ei ole.

Onko paristojen navat (+ ja -) asetettu
vaaraan suuntaan? Ovatko paristot
tyhjat?

Tarkista, onko paristot asetettu oikein pain.
Vaihda paristot.

Virta katkeaa kdyton
aikana.

Ovatko paristot heikot?

Vaihda molemmat paristot samalla kertaa.

Onko johto rikki?

Vaihda johto.

Pariston kuvake
esittda tyhjaa tai lahes

tyhjaa. {1

Ovatko paristot heikot?

Vaihda molemmat paristot samalla kertaa.

Elektrodin geeli ei tartu
ihoon.

Onko elektrodien pinta likainen tai kuiva?

Pese elektrodien liimapintaa pehmeasti
sormenpaillasi noin kolmen sekunnin ajan
kylman, hitaasi juoksevan veden alla.

Oletko poistanut kirkkaan kelmun
elektrodeista?

Irrota kelmu elektrodien limapinnasta.

Ovatko elektrodit marat? Tai onko ihosi
lian marka?

Anna ilman kuivattaa elektrodit.
Tai kuivaa ihosi.

Elektrodin geeli saattaa olla vaurioitunut.

Vaihda elektrodit.

Kaytatko elektrodeja hikoillessasi?

Kuivaa alue, johon elektrodit kiinnitetdan.

Onko elektrodeja pesty liian kauan ja/tai
liian useasti?

Laita elektrodit jadkaappiin yon ajaksi
(ala pakasta).

Onko elektrodeja sailytetty liian korkeassa
lampétilassa, korkeassa kosteudessa tai
suorassa auringonvalossa?

Vaihda molemmat elektrodit.
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Vianmaaritys

Jos tama tapahtuu...

Mahdolliset syyt...

Kokeile tata ratkaisua...

Elektrodin kuvake
nakyy naytossa.

PAD 8

Vain yksi elektrodi on kiinnitetty, tai
molempia elektrodeja ei ole kiinnitetty.

Kiinnita irronneet elektrodit uudestaan
tiukasti ihoon. Kytke virta pois paalta ja
takaisin paalle taman jalkeen.

Oletko poistanut kirkkaan kelmun

elektrodista?

Irrota kelmu elektrodien limapinnasta.
Kytke virta pois paalta ja takaisin paalle
taman jalkeen.

Onko johto kiinnitetty oikein paayksikkoon?

Liitd johdon pistoke oikein paayksikon
pohjassa olevaan liitdntaan. Kytke virta pois
paalta ja takaisin paalle tdman jalkeen.

Onko elektrodien pinta likainen tai kuiva?

Pese elektrodien limapintaa pehmeasti
sormenpaillasi noin kolmen sekunnin ajan
kylman, hitaasi juoksevan veden alla.
Kytke virta pois paalta ja takaisin paalle
taman jalkeen.
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Tekniset tiedot

Laiteluokka lhon kautta tapahtuva elektroanalgeettinen hermostimulaatio
Tuotteen kuvaus Sahkdéinen hermostimulaattori
Malli (koodi) E3 Intense (HV-F021-E4W)
E3 Intense (HV-F021-E4SL)
Kayttotila Jatkuva kayttd
Virtalahde DC3V
(2 AAA alkaliparistoa, tai 2 AAA mangaaniparistoa)
Pariston kesto Uudet paristot (2 AAA alkaliparistoa) kestavat noin 4 kk

(kun laitetta kéytetdan 15 minuuttia paivassa, alaselan
kayttétavassa maksimiteholla).

Taajuus Noin 1-238 Hz

Pulssin kesto 150 ps

Maksimi lahtojannite 70 V (500 Q kuormituksella)
Virran hallinta 15 tehotasoa

Kayttolampdtila, kosteus ja ilmanpaine +10...+40 °C / 30-80 % suhteellinen kosteus (ei-tiivistyva) /
700-1060 hPa

Sailytys- ja kuljetuslampétila, -20...+60 °C / 10-95 % suhteellinen kosteus (ei-tiivistyva) /

kosteus, iimanpaine 700-1060 hPa

Paino Noin 100 g (paristot mukaan lukien)

Ulkomitat 52 (L) x 112 (K) x 25 (S) mm

Pakkauksen sisaltd Paayksikko, elektrodijohto, elektrodin pidike, pitkaikaiset elektrodit,
paristot koekayttoon, vydn pidike, pehmea pussi, kayttdopas

Luokitukset Sisainen virta (suojattu séahkdiskuja vastaan)

Tyyppi BF (soveltuva osa; elektrodit)

IP22 (kotelointi)

Tama OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan -yrityksen tiukan
laatujarjestelman alaisuudessa.

Se on suunniteltu toimimaan vahintaan viisi vuotta. (Yksi 15 minuutin hoitokerta per paiva)
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Tekniset tiedot

Seuraavassa taulukossa kuvataan laitteessa, myyntipakkauksessa tai kayttdoppaissa kaytettavat
symbolit. Ne saattavat vaihdella mallin mukaan.

&

Tuotetta eivat saa kayttaa henkil6t, joilla on laakinnallinen implantti, kuten
sydamentahdistin, tekosydan, tekokeuhko tai muu elintoimintoja yllapitava
sahkdinen jarjestelma. (Ympyra jossa poikkiviiva: punainen)

Sovellettu osa - tyyppi BF

Suojausaste sahkdiskua vastaan (vuotovirta)

IP XX

Standardin IEC 60529
mukainen suojausluokka

Lampdtilarajat

CE-merkki

limanpainerajat

Kosteusrajat

Laakinnallinen laite

ol

Valmistuspaivamaara

Viimeinen kayttopaiva

4B TECHNOLOGY Teknologiasta vastaa OMRON - . .
S 5Y OMRON HEALTHCARE A Yksilollinen laitetunniste
NS INJAPAN Healthcare Japanissa
UK . Yhdelle potilaalle monta kertaa
ca | UKCAmerkk Kaytettavaksi
Kayttajan on noudatettava naita
@ Sarjanumero kayttoohjeita turvallisuuden

varmistamiseksi. (Tausta: sininen)

FR
2 y 2 ELEMENT(S)
S | oemsaLace &

Pakkausosien kierratysohjeet

£ Q@ (g mgla~

Kierratysmerkki

X: Materiaalinumero

Y: Materiaalin lyhenne
Lisatietoja on direktiivissa
97/129/EY.

C€0197 e

HUOMAA:

» Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta.

0086

* IP-luokitus viittaa IEC 60529 -standardin mukaiseen kotelointisuojaukseen.
Laite on suojattu halkaisijaltaan 12,5 mm:n ja sitéd suuremmilta kiinteiltd kappaleilta, kuten sormilta,
ja korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedelta, joka voi aiheuttaa ongelmia normaalissa

kaytossa.

« limoita kaikista tdhan laitteeseen liittyvista vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.
» Kayttotilan luokitus on IEC 60601-1 -standardin mukainen.




Tarkeita tietoja sahkomagneettista yhteensopivuutta (ECM) koskien

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yhtion valmistamat HV-F021-E4W- ja HV-F021-E4SL-laitteet
tayttavat sdhkdmagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan EN60601-1-2:2015+A1:2021-standardin
vaatimukset. Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavana osoitteesta
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility

Sivustolla on lisatietoja HV-F021-E4W- ja HV-F021-E4SL-laitteiden séhkdmagneettisesta
yhteensopivuudesta.

Tuotteen oikea hévittaminen
(Sdhkoé- ja elektroniikkaromu, WEEE)

Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tdma merkki, sita ei saa havittdéd muun talousjatteen
mukana, kun sen kayttoika on lopussa. Jotta valtetdan kontrolloimattoman jatteenhéavityksen
aiheuttamat ymparistoon ja ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, tama tuote on erotettava muista
jatteista ja kierratettava asianmukaisesti materiaalien kestavan uudelleenkayton edistamiseksi.

Tietoja siitd, minne ja miten kotitalouskayttajat voivat palauttaa tdman laitteen ymparistéa
kuormittamatonta kierratysta varten, on saatavissa joko laitteen myyntiliikkeesta tai kunnan-/
kaupunginhallitukselta.

Yrityskayttajien tulee puolestaan ottaa yhteys tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen
ehdot ja maaraykset. Tuotetta ei saa havittda yhdessa muiden kaupallisten jatteiden kanssa.
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Takuu

Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tama tuote on valmistettu korkealaatuisista
materiaaleista ja sen valmistuksessa on noudatettu erityistd huolellisuutta. Se on suunniteltu
tuottamaan sinulle hyvaa oloa, edellyttden, etta sita kdytetdan oikein ja se huolletaan tédssa
kayttboppaassa mainitulla tavalla.

OMRON antaa tuotteelle kolmen (3) vuoden takuu ostopaivasta alkaen. OMRON takaa,
ettd tuote on valmistettu oikein ja ettd tyon laatu ja materiaalit ovat asianmukaisia.
Takuuajan aikana OMRON korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen tai minka tahansa viallisen
osan veloittamatta ty0sta tai osista.

Takuu kattaa ainoastaan tuotteet, jotka on ostettu Euroopassa, Venajélla tai muissa
IVY-maissa, Lahi-idassa tai Afrikassa.

Takuu ei kata:

a.Kuljetuskuluja ja kuljetusriskeja.

b.Korjauskuluja ja/tai vikoja, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkildiden
tekemista korjauksista.

c. Maaraaikaistarkistuksia ja kunnossapitoa.

d.Lisavarusteiden tai muiden paalaitteeseen kuulumattomien lisalaitteiden vikoja tai
kulumista, ellei tdta ole nimenomaisesti taattu ylla.

e.Korvausvaatimuksen hylkaamisesta johtuvia kuluja (hylatyista
korvausvaatimuksista veloitetaan).

f. Minkaanlaisia vahinkoja, mukaan lukien henkilévahingot, jotka johtuvat epahuomiosta
tai laitteen virheellisesta kaytosta.

Jos takuuhuolto on tarpeen, ota yhteys laitteen myyneeseen jalleenmyyjaan, tai
valtuutettuun OMRON-maahantuojaan. Osoitteen |6ydat tuotteen pakkauksesta,
ohjekirjoista, tai jalleenmyyjaltd. Jos OMRON-asiakaspalvelun I0ytamisessa on
ongelmia, 16ydat yhteystiedot verkkosivuiltamme: www.omron-healthcare.com.

Takuun piiriin kuuluva korjaus tai vaihto ei anna aihetta takuuajan jatkoon tai uusintaan.
Takuu myonnetaan vain, jos koko tuote palautetaan yhdessa jalleenmyyjan asiakkaalle

antaman alkuperaisen laskun/kassakuitin kanssa. OMRON varaa oikeuden kieltaytya
takuuhuollosta, jos annetut tiedot ovat epaselvia.
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Valmistaja

l

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPANI

EU-edustaja

EC | REP

Maahantuoja EU:ssa

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
ALANKOMAAT
www.omron-healthcare.com

Tuotantolaitos

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.
No.28 VSIP Il, Street 2, Vietham-Singapore

Industrial Park I, Binh Duong

Industry-Service-Urban Complex,

Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietham

Tytaryhtiot Maahantuoja
Isossa-
Britanniassa
jalson-
Britannian
vastuuhen-
kilo

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Julkaisupaiva: 2025-09-24

Valmistettu Vietnamissa
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