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Kompresorovy inhalator
C101 Essential (NE-C101-E)
X101 Easy (NE-C101-EO)

Navod k obsluze

IM-NE-C101-E-CZ-03-01/2025
Datum vydani: 2025-01-23

All for Healthcare

Pouziti

Lécéebné pouziti: Tento pfistroj je uren k inhalaci 1&Civ pfi I6Eb& onemocnéni
dychaci soustavy. Kompresor je uréen pro opakované pouziti u vice pacientud, zatimco
set rozprasovaci komory a jeji nastavce jsou uréeny pro opakované pouziti u jednoho
pacienta.

Cilovy uzivatel:

 Zdravotnicky odbornik s nalezitou certifikaci, jako napf. |ékaf, sestra a terapeut, nebo
zdravotnicky persondl ¢i samotny pacient podle navodu k pouZiti nebo pod dohledem
kvalifikovaného zdravotnického odbornika.

» Uzivatel musi byt rovnéz schopen pochopit obecné principy Cinnosti pfistroje
C101 Essential / X101 Easy a porozumét obsahu tohoto navodu k obsluze.

Pro které pacienty je pripravek uréen: Osoby vSech vékovych kategorii, které
trpi chorobami dychaciho Ustroji a vyzaduji inhalaci IéCiva.

Prostiedi: Tento vyrobek je uréen k pouziti v béznych domacnostech.

Doba zivotnosti: Doba Zivotnosti jednotlivych sou¢asti — za predpokladu, Ze je
pFistroj pouzivan k inhalaci 3krat denné vzdy po dobu 10 minut pfi pokojové teploté
(23 °C) — je nasledujici. Doba Zivotnosti se mGze lisit v zavislosti na prostfedi, ve
kterém je pfistroj pouzivan.

Kompresor (hlavni jednotka): 5 let

Vzduchova hadice — set rozpraSovaci komory — détska maska — maska pro dospélé —
nosni nastavec — adaptér: 1 rok; vzduchovy filtr: 70 pouziti

Casté pouzivani pistroje muzZe zkratit dobu Zivotnosti.

Popis pristroje

Pohled zezadu

Kompresor (hlavni jednotka)

Konektor

Hlavni vypinac
vzduchové hadice

Napajeci kabel

Kryt vzduchového
filtru v€etné
vzduchového filtru ,

Drzak pro set
rozprasSovaci
komory

Ventilaéni otvory

Set rozprasovaci komory Adaptér

Inhalaéni uzavér
Naustek

Hlava rozpraSovaci
komory

Medikaéni nadobka

Maska pro dospélé

. (PVC)
Konektor vzduchové hadice

Vzduchova hadice
(PVC, 100 cm)

Détska maska (PVC)

Navod k obsluze

Jak set rozprasovaci komory pracuje

Proud stlaceného vzduchu z kompresoru je pfesmérovan
pres trysku, kde se v hlavé rozpraSovaci komory misi

s lé¢ivem a je smérovan vzhuru. Lécivo se pfeméni na
jemny aerosol a je smérovano nahoru k usmérriovadi
toku v hlavé rozprasovaci komory, kde se rozpada na
velké mnozstvi mensSich aerosolovych Castecek.

Usmeérnovac toku

Aerosol Aerosol

Lé(':'ivo

Stlaéeny vzduch

Dulezité bezpeénostni pokyny

A PFed pouzitim si dikladné prectéte pokyny.

Varovani

1. Zatizeni se pouziva pouze jako inhalator pro Ié8ebné tdely. Zadné jiné pouZiti neni
vhodné a mlze byt nebezpecéné. Vyrobce nenese odpovédnost za nevhodné pouziti.

2. Nepouzivejte v anestetickych nebo ventilacnich dychacich okruzich.

3. Po pouziti a pred ¢isténim vzdy odpojte napajeci kabel.

4. Pfi pouziti nezakryvejte otvory pro proudéni vzduchu. Kompresor by se mohl silné
zahrat a pfi styku s nim by hrozilo nebezpeci popaleni.

5. Kompresor a napdjeci kabel nejsou vodotésné. Nelijte vodu nebo jiné tekutiny na tyto
soucasti. Pokud dojde k vyliti tekutiny na tyto souc€asti, ihned odpojte napajeci kabel
a utfete tekutinu.

6. Nesnazte se zafizeni opravovat. Viz &ast Regeni potiZi.

7. Pristroj udrzujte mimo dosah kojencu a déti bez dohledu. Zafizeni obsahuje malé
soucasti, které Ize spolknout.

8. Dbejte zvySené opatrnosti, pokud pfistroj pouzivaji déti nebo osoby se zdravotnim
omezenim.

9. Typ, davku a rezim medikace zvolte dle instrukci vaseho Iékafe nebo respiracniho
terapeuta.

10. Tento pfistroj nesmi byt pouzivan u pacientd, ktefi jsou v bezvédomi & nedychaji

spontanné.

11. Po dokonceni Ié€by nezapomerite odpojit vzduchovou hadici z inhalatoru
a z kompresoru.

12. Vzhledem ke své délce mohou napajeci kabel a vzduchova hadice predstavovat
nebezpeci uskrceni.

13. Kompresor je tfeba pouzivat na misté, kde bude mozné napajeci kabel snadno
odpojit i béhem |écby.

14. Pokud béhem pouzivani zaznamenate alergické reakce nebo jiné potize, ihned
zafizeni prestante pouzivat a obratte se na lékare.

15. PFi praci s timto zafizenim se ujistéte, Ze se ve vzdalenosti do 30 cm nenachazi
zadny mobilni telefon ani jina elektricka zafizeni, ktera vyzarfuji elektromagnetické
pole. Mohlo by to vést k poklesu vykonu zafizeni.

16. Souprava nebulizatoru a jeji nastavce jsou ureny pro pouziti u jednoho pacienta.
Nepouzivejte u vice pacientl, u kazdého pacienta pouzijte samostatné prisluSenstvi.

17. Po kazdém pouZziti vycistéte dily, pfi normalnim pouziti je dezinfikujte jednou tydné.

Zpusob pouziti

1. Ujistéte se, Ze je spina¢ napajeni v poloze vypnuto ( O ) a napajeci konektor j
vypojen ze zasuvky.

2. Z medikacni nadobky odstrarite inhalaéni uzaveér.
1) Otocte inhalaénim uzavérem proti sméru hodinovych rucicek.
2) Inhala¢ni uzavér zdvihnéte z medikaéni nadobky.

3. Zkontrolujte, zda je uvnitf medikaéni nadobky hlava rozprasovaci
komory.

4. Do medika¢ni nadobky doplfite spravné mnozstvi
predepsaného léciva. 6

5. Vlozte inhala¢ni uzavér zpét na medikaéni nadobku.
1) Inhalaéni uzavér spustte na medikacni nadobku.

2) Otocte inhalaénim uzavérem ve sméru hodinovych
rucicek.

6. Pripojte adaptér a masku, naustek nebo nosni
nastavec pevné k setu rozprasovaci komory.

7. Pripojte vzduchovou hadici. Lehce otacejte zastrékou
vzduchové hadice a pfitom ji pevné zatlacte do konektoru
nebo plicniho terapeuta.

vzduchové hadice.
TR
Mx
A A
A Upozornéni:

Nenaklanéjte set rozprasovaci komory pod Uhlem véts§im nez 30 stupriti ve v§ech smérech. Lécivo by
mobhlo stékat do Ust nebo by nemuselo byt rozpraSovano efektivné.

8. Drzte set rozprasovaci komory tak, jak je
zobrazeno na obrazku.
Postupujte podle pokynd vaseho Iékafe

9. Pfipojte zastrcku sitového adaptéru do sitové zasuvky.
Poznamka: Neumistujte zafizeni na takovém misté, na kterém Ize napajeci kabel obtizné odpojit.

10.Prepnéte hlavni vypina¢ do zapnuté polohy ( | ). Po spusténi kompresoru se zahaji
rozpradovani a zacne se vytvaret aerosol. Opatrné vdechnéte IéCivo. Vydechnéte
pres set rozpraSovaci komory.

11.Kdyz je oSetfeni dokonceno, vypnéte pfistroj a odpojte kompresor od elektrické
Z4suvky.

Cisténi a dezinfekce
PFed ¢Cisténim a dezinfikovanim ¢asti inhalatoru si peclivé umyijte ruce. Soucasti Cistéte
po kazdém pouziti a odstrarite zbytky Ié€iva. Tim zabranite neu¢innému rozprasovani a
snizite riziko infekce.

» Cisténi setu rozprasovaci komory, masky, naustku, nosniho nastavce

a adaptéru:

Omyjte tyto soucasti v teplé vodé a slabém, neutralnim Cisticim prostfedku. Peclivé
je oplachnéte Cistou teplou tekouci vodou, jemnym poklepanim setfeste nadmérné
mnozstvi vody a nechte volné uschnout na Cistém misté.

» Cisténi kompresoru a vzduchové hadice:

NejdFive zkontrolujte, zda je napajeci kabel odpojeny od zasuvky. Otfete mékkym
hadfikem navlhéenym vodou nebo slabym Cisticim prostfedkem.

» Dezinfekce setu rozprasovaci komory, masky, naustku, nosniho nastavce
a adaptéru:

Dily dezinfikujte vzdy pfed prvnim pouzitim vyrobku a po del$i dobé nepouzivani.
Soucasti dezinfikujte jednou tydné. Pfedpoklada se, ze dily vydrzi pfiblizné

50 dezinfekénich cykld. Pokud jsou soucasti silné znecisténé, vyménte je za nové.
Set rozprasSovaci komory, maska, naustek, nosni nastavec a adaptér se mohou
dezinfikovat chemickym dezinfek&nim prostfedkem, jako je ethanol, chlornan sodny
(Milton), kvartérni amoniové slouceniny (Osvan), chlorhexidin (Hibitane) a amfoterni
povrchové aktivni pfipravek (Tego), v souladu s navodem k pouZziti zafizeni a s
naslednym oplachnutim teplou vodou. Nechte volné oschnout.

Poznamka: Nikdy nepouzivejte k ¢isténi benzen, fedidlo nebo hoflavé chemikalie.

» Var: Set rozprasovaci komory, naustek, nosni nastavec a adaptér Ize dezinfikovat
vafenim ve velkém mnozstvi vody po dobu alespon 5 minut. Po sterilizaci varem
soucasti opatrné vyjméte, otfepejte prebytecnou vodu a nechte volné oschnout v
Cistém prostredi.

Poznamka: Masku ani vzduchovou hadici varu nevystavuijte.

Vymeéna vzduchového filtru:

Pokud vzduchovy filtr zménil barvu nebo jste jej pouzili vice nez 70krat,

vymeénte jej za novy. Jak si pofidit novy filtr zjistite v odstavci ,DalSi

volitelné/nahradni soucasti“.

Pomoci plochého Sroubovaku sundejte kryt vzduchového filtru (viz

obrazek), filtr vyndejte a nahradte jej novym, jak je ukazano na obrazku.

Vlozte kryt vzduchového filtru zpét na misto.

Poznamka: Vzduchovy filtr nemyjte ani necistéte. Pokud
vzduchovy filtr zvlhne, vymeérite jej. Vihky vzduchovy
filtr mGze zpusobit zablokovani.

Technické udaje

Kategorie vyrobku: RozpraSovace (inhalatory)

Popis vyrobku: Kompresorovy inhalator
Model (k6d): C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)
Napajeni: 230 V ~50 Hz, (pojistka: T 1,6 AL 250 V)
Spotreba: 150 VA (75 W)

Provozni rezim:
Provozni teplota / vihkost /
tlak vzduchu:

Nepfretrzité pouziti
+5 °C az +40 °C / 15% az 85% rel. vlhk. /
700 az 1060 hPa

Teplota / vihkost / tlak -20 °C az +60 °C / 5% az 95% rel. vihk. /

vzduchu pfi skladovani 500 az 1060 hPa

a pfepravé:

Hmotnost: PFiblizné 1,05 kg (pouze kompresor)

Rozméry: PFiblizné 145 (8) x 124 (v) x 182 (h) mm

Klasifikace: Typ BF (pfilozna ¢ast): Naustek, nosni nastavec a masky
IP21 (ochrana proti vniknuti)

Obsah: Kompresor, set rozprasovaci komory, vzduchova hadice

(PVC, 100cm), naustek, nosni nastavec, adaptér, maska
pro dospélé (PVC), détska maska (PVC), navod k obsluze

@ = Zafizeni =] = Pfilozna IP21 =Ochrana @ = Napdjeni
tidy I R| casttypu proti vnik- vypnuto
BF nuti
[SN] = Seriové =Predtéte ~ ~~  =Stfidavy | = Napéjeni
&islo si navod k proud zapnuto
obsluze
= Zdravotnic- = Prectéte = Datum = Jedinegny
ky prostre- BH si navod &I vyroby uDI| ‘dentifikator
dek k obsluze prostfedku

Typ lécivé tekutiny:
Vhodné mnozZstvi léCiva:

Roztok, suspenze
minimalné 2 ml — maximalné
12 ml

priblizné 58 dB

pfiblizné 0,35 mi/min (NaCl
0,9 %)

pfiblizné 0,07 ml/min
priblizné 2,3 %

priblizné 0,38 ml

Zvuk: Uroven hluénosti (ve vzdalenosti 1 m):
Rychlost rozpraSovani (podle ubytku hmotnosti):

Vystupni rychlost aerosolu**:
Procento objemu napiné rozprasené za 1 minutu**:
Vystup aerosolu**:

Zbytkovy objem**: pfiblizné 1,0 ml
Velikost ¢astecek (MMAD)**: priblizné 3,5 ym
GSD**: pfiblizné 2,6

Respirabilni frakce < 5 pm**:

Aerosolova frakce < 2 pm**:

Aerosolova frakce od 2 ym do 5 pym**:

Aerosolova frakce> 5 pm**:

MMAD = Hmotnostni median aerodynamického priméru
GSD = Geometricka smérodatna odchylka

**3 ml, 0,1 % salbutamolu v 0,9% roztoku NaCl.

priblizné 64 %
priblizné 28 %
priblizné 36 %
pfiblizné 36 %

— Toto zafizeni (kompresor, set rozpraSovaci komory, vzduchova hadice, adapter,

naustek, nosni nastavec, maska pro dospélé a déti) splfiuje pozadavky evropské
normy EN ISO 27427:2023 Anestetické a respiracni pfistroje — Rozprasovaci systémy
a soucasti.

— Vykon rozpra$ovaci komory se mize lisit dle pouzitého IéCiva, napf. u suspenzi nebo

vysoce viskdéznich [éciv. DalSi podrobnosti naleznete v datovém listu dodavatele I€Civ.

— Distribuce velikosti CastecCek a vystup aerosolu se mohou liit v zavislosti na kombinaci

produktu, 1éCiva a okolnich podminek, jako je teplota, vihkost a atmosféricky tlak.

— Informace tykajici se vykonu rozprasovaci komory jsou zalozeny na testovani, které

vyuziva ventilaéni vzorce dospélych pacientt, a pravdépodobné se budou lisit od téch,
které jsou uvedeny pro pediatrickou nebo kojeneckou populaci.

Vysledek méfeni velikosti ¢astic pomoci kaskadového impaktoru
Propadova kumulativni kfivka % hmotnost ¢astecek salbutamolu.

100

Stredni hodnota

80- /

60

40 /

/ Individualni

20

Nizka narustajici procentualni hodnota

0,10 1,00 10,00 100,00
Velikost ¢astic Dp (um)

Reseni potizi
V pfipadé nize uvedenych problémud béhem pouziti se nejdfive ujistéte, Ze se ve
vzdalenosti do 30 cm nenachazi zadné jiné elektrické zafizeni. Pokud problém pretrvava,
projdéte si informace nize.
Zarizeni se nezapne
 Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné zapojeny do zasuvky.
* Ujistéte se, Ze je hlavni vypina¢ v zapnuté poloze ( | ).
Zafizeni se zapne, ale rozpraSovani neprobiha
« Zajistéte, aby byla hlava rozprasovace pfipojena k setu rozpraSovaci komory.
« Ujistéte se, ze vzduchova hadice neni zmacknuta ani zalomena.
* Zkontrolujte, zda neni vzduchovy filtr ucpany ani $pinavy. V pfipadé potfeby vymérite.
» Ovéfte, Ze je v setu rozpradovaci komory dostate¢né mnozstvi leCiva.
Zarizeni nahle prestane béhem provozu fungovat.
» Tepelna pojistka vypnula zafizeni kvili jednomu z nasledujicich ddvodi:

— zafizeni bylo pouzivano v prostfedi s teplotami nad 40 °C;

— otvory pro proudéni vzduchu byly zakryty.
Nesnazte se zafizeni opravovat. Neotevirejte zafizeni a/nebo do ného nijak nezasahuijte.
Zadné ¢asti zafizeni nemuze uzivatel opravit. Obratte se na vaseho prodejce nebo
zakaznicky servis firmy Celimed s.r.o.
Jakékoli zavazné udalosti, ke kterym dojde ve vztahu k tomuto zafizeni, nahlaste vyrobci
a kompetentnimu organu ¢lenského statu, ve kterém se nachazi vase zdravotnické zafizeni.

Zaruka

Dékujeme, Ze jste si zakoupili vyrobek spole¢nosti OMRON. Tento vyrobek byl vyroben z vysoce

kvalitnich material(i a jeho vyrobé byla vénovana diikladna péce. Je navrzen tak, aby poskytoval

maximalni pohodli za podminky, Ze bude pouzivan a udrzovan dle pokynt v navodu k obsluze.

Spole¢nost OMRON poskytuje na tento produkt zaruku v délce 3 let od data zakoupeni.

Spole¢nost OMRON poskytuje zaruku na spravnou konstrukci, vyrobu a materialy vyrobku. Béhem

obdobi zaruky spole¢nost OMRON zajisti bez zpoplatnéni prace a nahradnich dilt opravu nebo

vyménu vadného vyrobku ¢i jakékoli vadné soucasti. Zaruka se nevztahuje na dale uvedené:

a. Prepravni naklady a rizika.

b. Naklady na opravy a/nebo vady plynouci z oprav provedenych neopravnénymi osobami.

¢. Pravidelné kontroly a pravidelna udrzba.

d. Porucha nebo opotfebeni volitelnych dilt nebo jiného pfipojeného zafizeni kromé samotné hlavni
jednotky, pokud neni vySe stanoveno jinak.

e. Naklady plynouci z neakceptovani reklamace (ty budou Uctovany).

f. Skody jakéhokoliv druhu, véetné Skod na zdravi, vzniklych ndhodné nebo nespravnym pouzitim.

V pfipadé, Ze poZadujete servis v ramci zaruky, obratte se na prodejce, od kterého jste vyrobek

zakoupili, nebo na autorizovaného distributora spole¢nosti OMRON. Adresu naleznete na obalu Ci

v dokumentech k vyrobku nebo u specializovaného prodejce.

Oprava nebo vyména v rdmci zaruky neznamena prodlouzeni ani obnoveni zaruéni doby.

Zaruku Ize uplatnit pouze v pfipadé, Ze vratite kompletni vyrobek s ptvodni fakturou ¢i dokladem

o koupi, ktery prodejce vydal zakaznikovi. Spole¢nost OMRON si vyhrazuje pravo odmitnout zaruéni

servis v pfipadé podani nejasnych informaci.

Volitelné zdravotnické prislusenstvi

Popis vyrobku Model

Set pfisluSenstvi k rozprasovaci komore
(Obsah: set rozprasovaci komory, adaptér, naustek, nosni

nastavec, maska pro dospélé (PVC), détska maska (PVC), NEB-ASKIT-11
vzduchova hadice, vzduchovy filtr)
Nosni sprcha NEB6014

DalSi volitelné/nahradni soucasti

Popis vyrobku Model
Souprava vzduchového filtru (obsah: 3 kusy) 3AC408

Dulezité informace tykajici se elektromagnetické kompatibility (EMC)

Toto zafizeni splfiuje normu EN60601-1-2:2015/A1:2021 pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC). Dal$i dokumentace v souladu s touto normou EMC je k dispozici
ve spole¢nosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto navodu
k obsluze nebo na strankach www.omron-healthcare.com.

POSTUP LIKVIDACE (Smérnice 2012/19/EU-OEEZ)

Tento vyrobek se nesmi likvidovat jako bézny domovni odpad, musi se vratit
na sbérné misto k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. DalSi
informace ziskate od méstského Ufadu, sluzeb pro nakladani s odpady nebo
od prodejce, u néhoz jste vyrobek zakoupili.

|
Vyrobce 3A HEALTH CARE S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90F/G
u 25017 Lonato del Garda (BS)

Italie
Distributor > OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

’0‘ Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIZOZEMSKO
ﬂ www.omron-healthcare.com

Pobocky Dovozce ve Velké Britanii a odpovédna osoba

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Vyrobeno v Italii




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


