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Kavandatud kasutus

Meditsiiniline otstarve See seade on mõeldud kasutamiseks ravimi inhaleerimisel 
hingamisteede haiguste korral. Kompressor on ette nähtud korduskasutamiseks, 
pihustikomplekt ja selle lisatarvikud ühel patsiendil kasutamiseks.

Ettenähtud kasutaja
• Seaduslikult litsentsitud meditsiinitöötajad, näiteks arst, õde ja terapeut, või 

tervishoiutöötajad või patsient ise kasutusjuhendi kohaselt või kvalifitseeritud 
meditsiinitöötajate juhendamisel.

• Kasutaja peaks olema võimeline mõistma ka seadme C101 Essential / X101 Easy 
üldist toimimist ja selle kasutusjuhendi sisu.

Ettenähtud patsiendid Igas vanuses isikud, kellel on hingamishäired ning vajavad 
ravimite sissehingamist.

Keskkond Toode on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.

Seadme kasutuskestus Seadme kasutuskestused on järgnevad eeldusel, et toodet 
kasutatakse selleks, et nebuliseerida 3 korda päevas 10 minuti vältel toatemperatuuril 
(23 °C). Seadme kasutuskestus võib kasutuskeskkonnast olenevalt erineda.  
Kompressor (põhiseade) 5 aastat

Õhuvoolik – Nebulisaator – Huulik – Lapse näomask – Täiskasvanu näomask – 
Ninaotsak – Adapter: 1 aasta; õhufilter: 70 kasutuskorda

Seadme sagedane kasutamine võib selle kasutuskestust lühendada.

Tundke oma nebulisaatorit

Kompressor (põhiseade)

ToitelülitiÕhuvooliku 
pistmik

Õhufiltri kate 
(sisaldab õhufiltrit)

Nebulisaatori 
hoidik

Ventilatsiooniavad

Tagantvaade

Toitejuhe

VentilatsiooniavadVoolupistik

Nebulisaator

Õhuvooliku pistmik

Inhalaatori ülaots

Aurustuspea

Ravimimahuti

 

Huulik

Kasutusjuhend

Adapter

Ninaotsak

Täiskasvanu 
näomask (PVC)

Lapse näomask 
(PVC)

Õhuvoolik 
(PVC, 100 cm)

Kuidas nebulisaator töötab
Läbi ravimikanali üles pumbatav ravim segatakse 
kompressori pumba genereeritud suruõhuga. Ravimiga 
segatud suruõhk muudetakse väikesteks osakesteks 
ja pihustatakse, kui need puutuvad kokku aurusti peal 
asuva plaadiga.

Olulised ohutusjuhised

 Enne kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

Hoiatus!
1.  Kasutage seadet inhalaatorina ainult ravieesmärgil. Muu kasutus on vale ja võib olla 

ohtlik. Tootja ei vastuta ebaõige kasutamise eest.
2.  Ärge kasutage anesteesia- või hingamisaparaadi osana.
3.  Pärast kasutamist ja enne puhastamist ühendage voolupistik alati lahti.
4.  Ärge katke kasutamise ajal ventilatsiooniavasid. Kompressor võib kuumeneda ja selle 

puudutamisel esineb põletusoht.
5.  Kompressor ja toitepistik ei ole veekindlad. Ärge laske veel ega muudel vedelikel 

nende peale sattuda. Kui nii peaks juhtuma, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja 
kuivatage vedelik ära.

6.  Ärge püüdke seadet parandada. Vt jaotist Veaotsing.
7.  Hoidke seadet imikutele ja lastele kättesaamatus kohas. Seade võib sisaldada 

väikesi osi, mida on võimalik alla neelata.
8.  Tagage pidev järelevalve, kui seda seadet kasutavad lapsed või invaliidid või kui seda 

kasutatakse neil või nende lähedal.
9.  Järgige arstilt või hingamisterapeudilt saadud suuniseid ravimi tüübi, annuse ja 

raviskeemi kohta.
10.  Seda toodet ei tohi kasutada patsientidel, kes ei ole teadvusel või ei hinga 

spontaanselt.
11.  Lahutage õhuvoolik pärast ravikorda nebulisaatori ja kompressori küljest.
12.  Toitepistik ja õhuvoolik võivad oma pikkuse tõttu kujutada lämbumisohtu.
13.  Kasutage kompressorit kohas, kus voolupistik on ravi ajal hõlpsasti ligipääsetav.
14.  Kui teil tekib kasutamise ajal allergiline reaktsioon või esineb muid probleeme, 

lõpetage kohe seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
15.  Veenduge, et seadme kasutamise ajal ei oleks 30 cm raadiuses mobiiltelefone 

ega muid elektriseadmeid, mis tekitavad elektromagnetvälja. Muidu võib seadme 
töövõime väheneda.

16.  Pihustikomplekt ja selle lisatarvikud on mõeldud kasutamiseks ühel patsiendil. Ärge 
kasutage mitmel patsiendil; kasutage iga patsiendi puhul uusi lisatarvikuid.

17.  Puhastage osi pärast igat kasutust ja tavakasutuse ajal desinfitseerige neid kord 
nädalas.

Kuidas kasutada

1. Veenduge, et toitelüliti on asendis Väljas ( ) ning et toitepistik on toitevõrgust lahti 
ühendatud.

2. Eemaldage inhalaatori ülaosa ravimimahuti küljest.
1)  Pöörake inhalaatori ülaosa vastupäeva.
2)  Tõstke inhalaatori ülaosa ravimimahutist välja. 

3. Kontrollige, et aurusti pea oleks ravimimahuti sees.

4. Pange õige kogus väljakirjutatud ravimit ravimimahutisse.

5. Pange inhalaatori ülaosa tagasi ravimimahutile.
1)  Langetage inhalaatori ülaosa ravimimahuti peal.
2)  Pöörake inhalaatori ülaosa päripäeva.

6. Kinnitage adapter ja näomask, huulik või ninaotsak 
kindlalt nebulisaatori komplekti külge.

7. Ühendage õhuvoolik. Pöörake veidi õhuvooliku pistikut ja 
lükake see korralikult õhuvooliku pistmikusse.

8. Hoidke pihustikomplekti, nagu on 
näidatud joonisel.  
Järgige arstilt või hingamisterapeudilt 
saadud suuniseid.

 Ettevaatust!

Ärge kallutage nebulisaatorit üheski suunas üle 30 kraadi. Ravim võib voolata suhu või on 
nebuliseerimine ebaefektiivne.

9. Ühendage voolupistik vooluvõrku.
Märkus: Ärge pange seadet kohta, kus selle toitejuhtmest lahutamine on raskendatud.

10. Keerake toitelüliti sisselülitatud ( ) asendisse. Kompressori käivitumisel algab 
nebuliseerimine ja tekitatakse aerosooli. Hingake ravimit ettevaatlikult sisse. Hingake 
läbi nebulisaatorikomplekti välja.

11. Kui manustamine on lõpetatud, lülitage toide välja ja eemaldage kompressor 
vooluvõrgust.

Dosaator

Aerosool

Ravim 

Aerosool

Otsak
Ravim 

Suruõhk
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2

1
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Kaskaadi löökkeha osakese suuruse mõõtmiste tulemus
Kumulatiivne alamõõdulise salbutamooli osakeste massi %

Veaotsing
Kui kasutamise ajal ilmneb mõni alljärgnev probleem, tuleb kõigepealt veenduda, et 30 cm 
raadiuses ei ole ühtegi teist elektriseadet. Kui probleem püsib, vaadake allolevaid lahendusi.
Seade ei lülitu sisse
• Veenduge, et toitepistik on korralikult pistikupesas.
• Veenduge, et toitelüliti on sisselülitatud asendis ( ).
Seade lülitub sisse, kuid ei nebuliseeri
• Veenduge, et aurustuspea on korralikult nebulisaatorile kinnitatud.
• Veenduge, et õhuvoolik ei ole kokku pigistatud ega keerdus.
• Kontrollige, et õhufilter pole ummistunud ega must. Vajaduse korral vahetage välja.
• Veenduge, et nebulisaatorisse on lisatud piisavas koguses ravimit.
Seade lõpetab keset kasutamist töötamise.
• Termokatkesti on seadme ühel alljärgnevatest põhjustest välja lülitanud:

- seade töötas keskkonnas, kus temperatuur oli üle 40 °C;
- ventilatsiooniavad olid kaetud.

Ärge püüdke seadet parandada. Ärge avage ega/või tehke seadet ümber. Kasutaja ei 
tohi ühtegi seadme osa hooldada. Tagastage seade volitatud OMRONi jaemüügipunkti 
või müügiesindajale.
Kõigist selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest teatage tootjale ja asukohaliikmesriigi 
pädevale asutusele.

Garantii
Täname, et ostsite OMRONI toote. Käesolev toode on valmistatud väga hoolikalt ja selle 
tootmisel on kasutatud ainult väga kvaliteetseid materjale. See on mõeldud pakkuma teile 
suurimat mugavust, tingimusel et seda kasutatakse ja hooldatakse nõuetekohaselt, nagu 
on kirjeldatud kasutusjuhendis. OMRON tagab sellele tootele alates ostukuupäevast 
3-aastase garantii.
OMRON garanteerib selle toote õige ehituse, valmistamise ja materjalid. Garantiiperioodi 
jooksul parandab või asendab OMRON toote mistahes vigased osad ilma tööjõu või 
osadega kaasneva kuluta. Garantii ei kata alljärgnevat:
a.  transpordikulud ja -riskid;
b.  volitamata isikute tehtud parandusest tingitud paranduskulud ja/või defektid;
c.  perioodilised ülevaatused ja hooldus;
d.  valikuliste osade või muude tarvikute rikked või kulumine, kui garantiid pole 

sõnaselgelt eespool antud (välja arvatud põhiseade);
e.  nõude tagasilükkamisest tulenevad kulud (nende eest tuleb tasuda);
f.  mis tahes kahjustused, muu hulgas isikukahju, mis on tekkinud juhuslikult või tingitud 

väärkasutusest.
Kui tekib vajadus garantiiteenuste järele, pöörduge edasimüüja poole, kellelt toote 
ostsite, või OMRONi volitatud maaletooja poole. Aadressi leiate toote pakendilt / 
teabematerjalist või saate spetsialiseerunud jaemüüjalt.
Garantii alla kuuluv remont või asendamine ei pikenda ega uuenda garantiiperioodi.
Garantii on tagatud üksnes siis, kui kogu toode on tagastatud koos jaemüüja poolt 
tarbijale väljastatud originaalarve/kassatšekiga. OMRON jätab endale õiguse keelduda 
garantiiteenustest juhul, kui on antud ebaselget teavet.

Valikulised meditsiinilised lisatarvikud

Toote kirjeldus Mudel
Nebulisaatori tarvikute komplekt
(sisu: nebulisaator, adapter, huulik, ninaotsak, täiskasvanu 
näomask (PVC), lapse näomask (PVC), õhuvoolik, õhufilter)

NEB-ASKIT-11

Ninaloputusvahend NEB6014

Muud valikulised/asendatavad tarvikud

Toote kirjeldus Mudel
Õhufiltri komplekt (sisu: 3 tükki) 3AC408

Oluline teave elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta
See seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse (electromagnetic 
compatibility, EMC) standardiga EN 60601-1-2:2015/A1:2021. EMC standardi kohane 
lisadokumentatsioon on saadaval OMRON HEALTHCARE EUROPE'I veebilehelt, mille 
aadress on toodud selles juhendis, ja veebilehelt www.omron-healthcare.com.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE (Dir. 2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta)
Seda toodet ei tohi käidelda koos tavaliste olmejäätmetega, vaid see tuleb 
viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Täiendavat 
teavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmete kõrvaldamise teenust 
pakkuvatest punktidest või teile toote müünud jaemüüjalt.

Tootja 3A HEALTH CARE S.r.l. 
Via Marziale Cerutti, 90F/G 
25017 Lonato del Garda (BS) 
Itaalia 

Turustaja OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLAND
www.omron-healthcare.com

Tütarettevõtjad Importija Ühendkuningriigis ja vastutav isik Ühendkuningriigis
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9DG, UK
www.omron-healthcare.com\distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com\distributors
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Individuaalne

Keskmine

Puhastamine ja desinfitseerimine

Enne nebulisaatori osade puhastamist ja desinfitseerimist peske hoolikalt käed. 
Ravimijääkide eemaldamiseks puhastage osi pärast igat kasutust. Nii väldite 
ebaefektiivset nebuliseerimist ja vähendate infektsiooniohtu.
• Nebulisaatori, näomaski, huuliku, ninaotsaku ja adapteri puhastamine

Peske neid neutraalse puhastusvahendiga soojas vees. Loputage neid põhjalikult 
puhta sooja kraaniveega, raputage õrnalt ära üleliigne vesi ja laske puhtas kohas õhu 
käes kuivada.

• Kompressori ja õhuvooliku puhastamine
Kõigepealt vaadake, kas toitepistik on seinapistikupesast eemaldatud. Pühkige puhtaks 
vees või õrnatoimelises neutraalses puhastusvahendis niisutatud pehme lapiga.

• Nebulisaatori, näomaski, huuliku, ninaotsaku ja adapteri desinfitseerimine
Desinfitseerige alati osi enne toote esmakordset kasutamist ja pärast seda, kui toodet 
pole pikemat aega kasutatud.  
Desinfitseerige osi üks kord nädalas. Osad peaksid vastu pidama umbes 50 
desinfitseerimiskorrale. Kui detailid on tugevalt määrdunud, asendage need uutega. 
Nebulisaatorit, näomaski, huulikut ja adapterit saab desinfitseerida keemiliste 
desinfektsioonivahenditega nagu etanool, naatriumhüpoklorit (Milton), kvaternaarne 
ammoonium (Osvan), kloorheksidiin (Hibitane) ja amfoteersed pindaktiivsed ained 
(Tego), järgides toote juhiseid ja loputades puhta sooja veega. Jätke õhu kätte 
kuivama. 
Märkus: Ärge kunagi kasutage puhastamisel benseeni, vedeldit ega tuleohtlikke 
kemikaale.

• Keetmine Pihustikomplekti, huulikut, ninaotsakut ja adapterit saab samuti 
desinfitseerida, kui neid keeta vähemalt 5 minutit suures koguses vees. Pärast 
keetmist võtke osad ettevaatlikult välja, raputage liigne vesi maha ja laske neil puhtas 
keskkonnas õhu käes kuivada. 
Märkus: Ärge keetke näomaski ega õhuvoolikut. 

Õhufiltri asendamine
Kui õhufiltri värv on muutunud või on seda kasutatud üle 70 korra, 
asendage see uuega. Filtrite ostmiseks vt lõiku Muud valikulised/
asendatavad tarvikud. 
Eemaldage õhufiltri kate, kasutades lapikut kruvikeerajat, nagu on 
näidatud joonisel; eemaldage filter ja paigaldage uus. 
Asetage õhufiltri kate tagasi omale kohale.
Märkus:  Ärge peske ega puhastage õhufiltrit. Kui õhufilter saab märjaks, 

vahetage see välja. Niisked õhufiltrid võivad põhjustada 
ummistusi. 
 

Tehnilised andmed

Toote kategooria: Nebulisaatorid
Toote kirjeldus: Kompressor-nebulisaator
Mudel (kood): C101 Essential (NE-C101-E) / 

X101 Easy (NE-C101-EO)
Nimivool: 230 V, ~50 Hz, (kaitse: T1.6AL250V)
Tarbitav võimsus: 150 VA (75 W)

Pidevkasutus
Temperatuur/niiskus/
õhurõhk kasutamisel:

+5 °C kuni +40 °C/ 15% kuni 85% RH /  
700 kuni 1060 hPa

Ladustamis- ja 
transporditemperatuur / 
õhuniiskus / õhurõhk:

-20 °C kuni +60 °C / 5% kuni 95% RH /  
500 kuni 1060 hPa

Kaal: ligikaudu 1,05 kg (ainult kompressor)
Mõõtmed: ligikaudu 145 (B) × 124 (H) × 182 (S) mm
Klassifikatsioonid: BF-tüüpi (rakendatav osa): Huulik, ninaotsak ja näomaskid 

IP21 (sissepääsukaitse)
Pakendi sisu: kompressor, nebulisaator, õhuvoolik (PVC, 100 cm), huulik, 

ninaotsak, adapter, täiskasvanu näomask (PVC), lapse 
näomask (PVC), kasutusjuhend

Kompressor-nebulisaator 

C101 Essential (NE-C101-E)

X101 Easy (NE-C101-EO)

Kasutusjuhend
IM-NE-C101-E-ET-03-01/2025

Väljaandmise kuupäev: 2025-01-23

=  II klassi 
varustus

=  Seerianum-
ber

=  Meditsiini-
seade

=  BF-tüüpi 
rakendatav 
osa

=  Lugege 
kasutusju-
hendit

=  Tutvuge 
kasutusju-
hendiga

IP21 =  Sissepää-
sukaitse

=  Vahelduv-
vool

=  Tootmiskuu-
päev

= Toide väljas

= Toide sees

=  Seadme 
kordumatu 
identifitsee-
rimistunnus

Ravimivedeliku tüüp: lahus, suspensioon
Õiged ravimikogused: 2 ml miinimum – 12 ml maksimum
Heli: müratase (1 m kaugusel): umbes 58 dB
Pihustamise määr (vastavalt kaalu vähenemisele): umbes 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)
Aerosooli väljastamise määr**: umbes 0,07 ml/min
1 minuti jooksul väljastatud täitemahu protsent**: umbes 2,3%
Aerosooli väljastamine**: umbes 0,38 ml
Jääkmaht **: umbes 1,0 ml
Osakeste suurus (MMAD)**: 
GSD**: umbes 2,6

umbes 64%
umbes 28%
umbes 36%
umbes 36%

MMAD = keskmine aerodünaamiline massidiameeter
GSD = geomeetriline standardhälve
** 3 ml, 0,1% salbutamooli 0,9% NaCl lahuses.

-  See seade (kompressor, pihustikomplekt, õhuvoolik, adapter, huulik, ninaotsak, 
täiskasvanu ja lapse mask) vastab Euroopa standardi EN ISO 27427:2023 Anesteesia- 
ja hingamisvarustus - Pihustisüsteemid ja osad nõuetele.

-  Pihusti toimimine võib muutuda selliste ravimitega nagu suspensioonid või kõrge 
viskoossusega lahused. Täpsemaid andmeid leiate müügiesindaja teabelehelt.

-  Osakeste suuruse jagunemine ja aerosooli väljastamine võib muutuda vastavalt toote, 
ravimi ja ümbritsevale keskkonnale, nagu näiteks temperatuur, niiskus ja õhurõhk.

-  Pihusti toimimise andmed põhinevad katsetel, mis kasutavad täiskasvanu 
hingamismustreid ning on tõenäoliselt erinevad lastel ja imikutel täheldatavatest.
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