C€.

Kompresors miglotajs
C101 Essential (NE-C101-E)
X101 Easy (NE-C101-EO)

LietoSanas instrukcija

All for Healthcare IM-NE-C101-E-LV-03-01/2025

Publicé$anas datums: 2025-01-23
Paredzéta lietoSana

Mediciniskais mérkis S ierice ir paredzéta lietosanai ka zalu inhalators elposanas
traucéjumu arstéSanai. Kompresors ir paredzéts atkartotai lietoSanai vairakiem
pacientiem, savukart miglotaja komplekts un ta stiprindjumi paredzéti atkartotai
lietoSanai vienam pacientam.

lerices lietotaji

« Sertificéti medicinas darbinieki, pieméram, arsts, medmasa un terapeits, vai veselibas
apripes darbinieks, vai pats pacients saskana ar lietoSanas noradijumiem vai
kvalificéta medicinas darbinieka uzraudziba.

« Lietotajam ir jaizprot C101 Essential/X101 Easy visparéjie darbibas principi un
lietoSanas instrukcijas saturs.

Kam ierice ir piemérota Visu vecumu cilvékiem, kam ir elpo$anas trauc&jumi un
kam nepiecieSamas zalu inhalacijas.

Vide So ierici paredzéts izmantot majsaimniecibas.

Kalposanas ilgums Miglotaja kalpoSanas ilgums noradits, pienemot, ka ierice tiks
lietota istabas temperatira (23 °C) 10 minates 3 reizes diena. KalpoSanas ilgums var
atSkirties — tas ir atkarigs no lietoSanas vides.

Kompresors (pamatierice): 5 gadi

Gaisa caurule - miglotaja komplekts - iemutis - bérnu maska - pieaugu$o maska -
deguna uzgalis - adapters: 1 gads; gaisa filtrs: 70 reizes

Bieza ierices lietoSana var samazinat tas kalpoSanas ilgumu.

lepazistiet savu ierici

Skats no aizmugures

Kompresors (pamatierice)

Gaisa caurules Stravas slédzis

savienotajs

Stravas vads

Gaisa filtra
parsegs ar
gaisa filtru

Miglotaja
komplekta turétajs

Kontaktdaksa Ventilacijas

Ventilacijas spraugas
spraugas
Miglotaja komplekts Adapters O)))%
Inhalatora vacin$
Miglotaja galvina lemutis @

Zalu tvertne

Gaisa caurules savienotajs

Gaisa caurule
(PVC, 100 cm)

Bérnu maska (PVC)

Lieto$anas instrukcija

Miglotaja komplekta darbiba

Zales, ko sukné pa zalu kanalu uz augsu, tiek sajauktas
ar saspiestu gaisu, ko rada kompresora suknis.
Saspiestais gaiss sajaucas ar zalém, veidojot sikas
dalinas, kas, saskaroties ar deflektoru uz miglotaja
galvinas, tiek izsmidzinatas.

Deflektors

Aerosols Aerosols

Sprausla~—
Zales

Zal I'es

Saspiests gaiss

Svarigas drosibas instrukcijas

A Pirms ierices lietoSanas rapigi izlasiet instrukcijas.
Uzmanibu!

1. Izmantojiet ierici tikai ka inhalatoru arstnieciskiem mérkiem. LietoSana jebkadiem
citiem mérkiem ir nepareiza un var bat bistama. RaZotajs neuznemas atbildibu par
nepareizu lietoSanu.

2. Nelietojiet elpcelu anestézijai vai ventilesanai.

3. Péc ierices lietoSanas un pirms tiriSanas vienmér atvienojiet elektribas vadu.

4. LietoSanas laika neapklajiet ventilacijas spraugas. Kompresors var sakarst, un, tam
pieskaroties, pastav risks gt apdegumus.

5. Kompresors un kontaktdaksa nav Gdensnecaurlaidigi. Neizlejiet Gdeni un citus
Skidrumus uz 8m ierices dalam. Ja uz $im detalam noklist Skidrums, nekaveéjoties
atvienojiet kontaktdaksu un noslaukiet Skidrumu.

6. Neméginiet ierici remontét. Skatiet sadalu Trauc&jumu novér$ana.

7. Uzglabaijiet ierici bérniem nepieejama vieta. lerice var sastavét no nelielam dalam,
kuras iespé&jams nortt.

8. Ipadi jauzmanas, ja ierici lieto bérni vai cilvéki ar ipasam vajadzibam, ka arf tad, ja to
lieto vinu tuvuma.

9. levérojiet arsta noradijumus par zalu veidu, devam un lietoSanas rezimu.

0

1

10. So ierici nedrikst izmantot pacientiem, kuri atrodas bezsamana vai neelpo patstavigi.

11. Kad procedira ir pabeigta, atvienojiet gaisa cauruli no miglotaja komplekta un
kompresora.

12. Nemot véra stravas kontaktdakSas un gaisa caurules garumu, pastav noznaug$anas
risks.

13. Lietojiet kompresoru vieta, kur kontaktdak$a ir viegli pieejama procediras laika.

14. Ja lietoSanas laika Jums rodas alergiskas reakcijas vai citas komplikacijas,
nekavéjoties partrauciet ierices lietoSanu un konsultgjieties ar arstu.

15. Parliecinieties, ka $Ts ierices lietoSanas laika mobilie talruni vai jebkuras citas
elektriskas ierices, kas rada elektromagnétisko lauku, neatrodas tuvak par 30 cm no
ierices. Tas var izraisit ierices nepareizu darbibu.

16. Miglotaja komplekts un ta piederumi paredzéti viena pacienta lietoSanai. Nelietojiet
vairakiem pacientiem; lietojiet atseviSkus piederumus katram pacientam.

17. Normalas lietoSanas laika tiriet ierices detalas péc katras lietoSanas reizes un
dezinficgjiet tas katru nedélu.

lerices lietoSana

1. Parliecinieties, ka stravas slédzis atrodas izslégta ( O ) pozicija un stravas
kontaktdaksa ir atvienota no stravas kontaktligzdas.

2. Nonemiet no za|u tvertnes inhalatora vacinu.
1) Pagrieziet inhalatora vacinu pretéji pulkstenraditaja kustibas
virzienam.
2) Nonemiet inhalatora vacinu no zalu tvertnes.

3. Parliecinieties, ka zalu tvertné atrodas miglotaja galvina.

4. Precizi iepildiet zalu tvertné nepiecieSamo medikamentu
daudzumu.

5. Uzlieciet inhalatora vacinu atpakal uz zalu tvertnes.
1) Uzlieciet inhalatora vacinu zalu tvertnei.
2) Pagrieziet inhalatora vacinu pulkstenraditaja kustibas
virziena.

6. Rapigi pievienojiet miglotaja komplektam adapteri,
masku, iemuti vai deguna uzgali.

7. Pievienojiet gaisa cauruli. Nedaudz pagrieziet gaisa caurules
spraudni un stingri iespiediet to gaisa caurules savienotaja.

8. Miglotaja komplektu turiet ta, ka noradits

attéla. >
levérojiet arsta noradijumus. X N X
A Uzmanibu! \ \ \ \

Nesasveriet miglotaja komplektu vairak par 30°, jebkura virziena. Citadi zales var ietecét muté vai art
izsmidzinasana var nebdt efektiva.

9. lespraudiet kontaktdaksu kontaktligzda.
Piezime. Nenovietojiet ierici vieta, kur batu grati atvienot stravas vadu.

10.Pagrieziet stravas slédzi pozicija ( | ) leslégt. Kad kompresors sak darboties, sakas
izsmidzina8ana un tiek radits aerosols. Viegli ieelpojiet zales. I1zelpojiet caur miglotaja
komplektu.

11.Kad procedira pabeigta, atslédziet stravas padevi un atvienojiet kompresoru no
kontaktligzdas.

TiriSana un dezinficéSana

Pirms miglotaja detalu tiriS8anas un dezinficéSanas rupigi nomazgajiet rokas. Tiriet
sastavdalas péc katras lietoSanas reizes, lai nonemtu zalu atlikumus. Tas novérsis
neefektivu izsmidzinaSanu un samazinas inficéSanas risku.

* Miglotaja komplekta, maskas, iemusa, deguna uzgala un adaptera tiriSana:
Mazgajiet ierices sastavdalas silta GdenT ar vieglas koncentracijas neitralu tiriSanas
[Tdzekli. 1zskalojiet ar tiru, karstu krana Gdeni, viegli nopuriniet, lai atbrivotos no lieka
ddens, un atstajiet nozat tira vieta.

* Kompresora un gaisa caurules tiriSana:

Vispirms atvienojiet kontaktdakSu no kontaktligzdas. Noslaukiet ar mikstu dranu, kas
samitrinata GdenT vai vieglas koncentracijas neitrala tiriSanas I1dzeklr.

» Miglotaja komplekta, maskas, iemusa, deguna uzgala un adaptera dezinficéSana:

Vienmér tiriet un dezinficgjiet detalas, ja lietojat ierici pirmo reizi vai ari ja ierice ilgaku
laiku nav lietota.

Detalas dezinficgjiet reizi nedéla. Paredzéts, ka detalas izturés apméram

50 dezinfekcijas ciklu. Ja dalas ir |oti nosméréjusas, nomainiet tas pret jaunam.
Miglotaja komplektu, masku, iemuti, deguna uzgali un adapteri var dezinficét

ar Kimiskam dezinfekcijas lidzekliem, pieméram, etanolu, natrija hipohloritu

(Milton), Cetraizvietotais amoniju (Osvan), hlorheksidinu (Hibitane) un amfotéram
virsmaktivajam vielam (Tego), ievérojot produkta instrukcijas un péc dezinficéSanas
detalas noskalojot ar tiru, siltu Gdeni. Laujiet iericei nozat.

[Tdzekliem.

* Verdoss udens Miglotaja komplektu, iemuti, deguna uzgali un adapteri var dezinficét,
art varot vismaz 5 mindtes liela Gdens daudzuma. Péc varisanas uzmanigi iznemiet
visas detalas, nokratiet liecko Gdeni un laujiet tam noZzat tira vieta.
Piezime. Masku un gaisa cauruli nedrikst varit.

Gaisa filtra nomaina:

Ja gaisa filtrs mainijis krasu vai ja tas lietots ilgak par 70 lietoSanas _
reizém, nomainiet to pret jaunu. Informaciju par filtru iegadi skatiet sadala
,Citas papildus/mainamas dalas”.

Nonemiet gaisa filtra vaku, izmantojot plakano skravgriezi, ka paradits

attéla; iznemiet filtru un ievietojiet jaunu filtru atbilstoSi noradijumiem.

lelieciet vieta gaisa filtra vaku.

Piezime. Gaisa filtru nemazgajiet un netiriet. Ja gaisa filtrs klist slapjs,
nomainiet to. Mitri gaisa filtri var izraisit nosprostojumu

Tehniskie dati

lerices kategorija:
Izstradajuma apraksts:

Miglotajs
Kompresors miglotajs
Modelis (kods): El C101 Essential (NE-C101-E)/
X101 Easy (NE-C101-EO)
Parametri: 230 V ~50 Hz, (droSinatajs: T1.6AL250V)
Elektriskas stravas patérins: 150 VA (75 W)
Darba rezims: ilgstosa izmantoSana
Darbibas temperatira/gaisa no +5 °C Iidz +40 °C/relativais mitrums no 15% Iidz 85%/
mitrums/gaisa spiediens: no 700 Iidz 1060 hPa
Uzglabasanas un No -20 °C I1dz +60 °C/relativais mitrums no 5% Iidz 95%/
parvadasanas temperatira/ no 500 Iidz 1060 hPa
gaisa mitrums/gaisa

spiediens:

Svars: apm. 1,05 kg (tikai kompresors)

I1zméri: aptuveni 145 (P) x 124 (A) x 182 (G) mm

Klasifikacija: BF tips (saskares ierice): lemutis, deguna uzgalis un
maskas
IP21 (aizsardzibas klase)

Piederumi: Kompresors, miglotaja komplekts, gaisa caurule (PVC,

100 cm), iemutis, deguna uzgalis, adapters, pieauguso
maska (PVC), bérnu maska (PVC), lietoSanas instrukcija

@ = Il klases & | =BFtipa IP21 =aizsardzI- Q = izslégts
iekarta R saskares bas pakape

ierice
@ = Sérijas

= |zlasiet ~
numurs lietoSanas
instrukcija

= mediciniska = skat. = razo$anas = lerices
ierice lietoSanas datums unikalais
instrukciju identifika-
tors

Skidums, suspensija
ne mazak par 2 ml —
ne vairak par 12 ml
aptuveni 58 dB
aptuveni 0,35 ml/min
(NaCl 0,9 %)
Aerosola izsmidzinasanas atrums**: aptuveni 0,07 ml/min
1 mindtes laika izdalita uzpildes tilpuma procentuala dala**: aptuveni 2,3 %
Aerosola izvade**: aptuveni 0,38 ml
Atlikusais tilpums **: aptuveni 1,0 ml
Dalinu izmérs (MMAD)**: aptuveni 3,5 pm
GSD**: aptuveni 2,6
Respiratora frakcija < 5 ym:** aptuveni 64 %
Aerosola frakcija < 2 um**: aptuveni 28 %
Aerosola frakcija no 2 ym lidz 5 pm**: aptuveni 36 %
Aerosola frakcija > 5 pm**: aptuveni 36 %
MMAD = masas vidéjais aerodinamiskais diametrs

GSD = geometriska standartnovirze

**3 ml, 0,1 % salbutamola 0,9 % NaCl $kiduma.

- STierice (kompresors, miglotaja komplekts, gaisa caurule, adapteris, iemutis, deguma
uzgalis, pieaugu$o un bérnu maska) atbilst Eiropas standarta EN 1ISO 27427:2023
JAnestézijas un elpoSanas piederumi — miglotaju sisttmas un komponenti” prasibam.

- Miglotaja veiktspéja var atskirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti viskozus Skidumus.
Lai iegutu detalizétu informaciju, skatiet zalu piegadataja informacijas lapu.

- Dalinu lielums un aerosola izvade var atSkirties atkariba no lietotajam zalém, Skiduma un
apkartéjas vides apstakliem, pieméram, temperatdras, mitruma un atmosféras spiediena.

- Miglotaja veiktspé&jas informacija ir balstita testos, kuros izmantoti pieauguso maksligas
elpinaSanas Sabloni, un ta visdrizak atskirsies no bérnu un zidainu populacijas uzraditas
informacijas.

= mainstrava | = ieslegts

Zalu Skidruma veids:
Piemérots zalu daudzums:

Skana: trok$na limenis (1 metra attaluma):
Izsmidzinasanas atrums (péc svara zuduma):

Kaskades paatrinataja noteiktie dalinu izmeri
Nepietiekami lielu salbutamola dalinu masas kumulativais %

100
,//

80 oA
/ Vidgjais

60

Nepietiekami lielas dalinas % no kopéja

Atseviskas
dalinas

20

0,10 1,00 10,00 100,00
Dalinu izmérs Dp (um)

Trauc€jumu novérsana

Ja lietoSanas laika rodas kada no talak aprakstitajam problemam, vispirms parbaudiet, vai 30 cm
attaluma no ierices nav citu elektrisku iericu. Ja probléma turpinas, veiciet talak noraditas darbibas.
lerici nevar ieslégt
» Parbaudiet vai kontaktdak$a ir pareizi pievienota stravas kontaktligzdai.
« Parliecinieties, ka slédzis ir pozicija leslégts ( | ).
lerice ieslédzas, tacu migloSana nenotiek
» Parliecinieties, ka miglotaja galvina ir ciesi pievienota inhalatora vacinam.
« Parliecinieties, vai gaisa caurule nav saspiesta vai salocita.
 Parbaudiet, vai gaisa filtrs nav nosprostots vai netirs. Ja nepiecieSams, nomainiet to.
» Parbaudiet, vai miglotaja komplekta ir ievietots pietiekams zalu daudzums.
LietoSanas laika ierice péksni partrauc darboties.
« Termiskais droSinatajs ir partraucis ierices darbibu; iespéjamie iemesli:

- ierices darba vides temperatira parsniedz 40 °C;

- ventilacijas spraugas ir apklatas.
Neméginiet ierici remontét. Neatveriet un/vai neparveidojiet ierici. Lietotajs nedrikst remontét nevienu
no ierices dalam. Nododiet ierici pilnvarotda OMRON mazumtirdzniecibas punkta vai izplatitajam.
Lddzu, informéjiet razotaju un kompetento iestadi dalibvalsti, kura atrodaties, par jebkuru
nopietnu negadijumu, kas ir radies saistiba ar $is ierices lietoSanu.

Garantija

Pateicamies, ka iegadajaties OMRON ierici. ST ierice veidota no augstas klases

materialiem un raZzoSanas procesa ievéerota liela ripiba. Tas ir paredzéts, lai sniegtu

Jums augstako komforta lTmeni, ja tas tiks pareizi lietots un apkopts, ka aprakstits

lietoSanas instrukcija. OMRON S$ai iericei dod 3 gadu garantiju no iegades datuma.

OMRON garanté pareizu ierices konstrukciju, razoSanas procesu ievéro$anu un izmantoto

materialu kvalitati. Garantijas laika OMRON saremontés vai nomainis bojatu ierici vai tas

detalas, neprasot papildu samaksu par darbu vai detalam. Garantija neatteicas uz sekojoSo.

a. Transporta izmaksam un transportéSanas riskiem.

b. Maksu par remontu un/vai bojajumiem, kas radusSies nepilnvarotu personu
remontdarbu gadijuma.

c. Regularam parbaudém un apkopi.

d. Pievienoto detalu vai citu piederumu, iznemot pamatierices, bojajumiem vai
nolietojumu, ja vien tas nav Tpasi atrunats iepriek§ minétajos garantijas noteikumos.

e. Izmaksam nepamatotas pretenzijas gadijuma (tadda gadijuma remonts ir jaapmaksa).

f. Jebkura veida bojajumiem, tostarp traumam, kas radu$as nejausi vai nepareizas
lietoSanas dél.

Ja vajadzigi garantijas pakalpojumi, vérsieties pie izplatitaja, pie kura ierice tika iegadata,

vai pie pilnvarota OMRON parstavja. Adresi varat skatit uz iepakojuma vai dokumentacija

vai varat to noskaidrot pie mazumtirgotaja.

Garantijas laika veiktais remonts vai ierices maina nepagarina garantijas terminu un

neatjauno garantijas periodu.

Garantijas noteikumi piemérojami tikai tad, ja visa ierice izplatitajam tiek iesniegta kopa

ar rékina/¢eka originalu. OMRON patur tiesibas atteikt garantijas pakalpojumus, ja tiek

sniegta neskaidra informacija.

Mediciniskie papildpiederumi

lerices apraksts Modelis
Miglotaja papildpiederumu komplekts
(piederumi: Miglotaja komplekts, adapters, iemutis, deguna uzgalis, NEB-ASKIT-11
pieaugu$o maska (PVC), bérnu maska (PVC), gaisa caurule, gaisa filtrs)
Deguna skalotajs NEB6014

Citas papildus/mainamas dalas

lerices apraksts Modelis

Gaisa filtra komplekts (piederumi: (3 gab.) 3AC408

Svariga informacija par elektromagnétisko saderibu (EMS)

St ierice atbilst elektromagnétiskas saderibas (EMS) standartam
EN60601-1-2:2015/A1:2021. Papildu dokumentacija saistiba ar So EMS standartu ir
pieejama OMRON HEALTHCARE EUROPE parstavnieciba, kuras adrese noradita $aja
lietoSanas instrukcija vai timekla vietné www.omron-healthcare.com.

UTILIZACIJA (Direktiva par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem 2012/19/ES)

So ierici aizliegts utilizét kopa ar citiem majsaimniecibas atkritumiem. Ta ir
janogada elektrisko un elektronisko iekartu savaksanas punkta atkartotai
parstradei. Plaaka informacija pieejama jasu pasvaldiba, pasvaldibas atkritumu

EEEE  opsaimnieko$anas departamenta vai pie tirgotaja, pie kura ierici iegadajaties.
Razotajs 3A HEALTH CARE S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90F/G
“ 25017 Lonato del Garda (BS)

Italija
Izplatitajs > OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

’0’ Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIDERLANDE
ﬁ www.omron-healthcare.com

Filiales Importétajs un atbildiga persona Lielbritanija

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9DG,

APVIENOTA KARALISTE
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Razots ltalija
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