Princip ¢innosti zostavy inhalatora

Vysledok merania velkosti ¢astic kaskadovym impaktorom
LieCivo, ktoré sa privadza cez kanalik, sa zmieSava

Kumulativne % hmotnosti podrozmernych ¢astic salbutamolu

Cistenie a dezinfekcia

s0 stladenym vzduchom, ktory vytvara kompresorova Rozprasovat Pred Cistenim a dezinfekciou Casti inhalatora si dokladne umyte ruky. Po kaZdom pouZiti
umpa. Stlageny vzd ch‘ miesany s liedivom sa meni vycistite suCasti zariadenia tak, aby sa z nich odstranili zvySky lieCiva. Tak sa zabrani 100
pumpa. stlaceny vzduch zmiésany s fiecivom : ' Aerossl ﬁ Aerosol netcinnej inhalacii a redukuje vznik infekcie. _ =
na jemne Castice, ktoré sa rozstrekuju, ked pridu do Dyza— i « Cistenie inhalaéného setu , masky, naustku, nosného nasadca a adaptéru: E [T
styku s rozpraSovacom na vaporizacnej hlavici. Liegivo Lie¢ivo Umyte ich teplou vodou so $etrnym neutralnym cistiacim prostriedkom. Dokladne 3 Vi
1 ' ich oplachnite v Cistej horucej vode z vodovodu, jemne poklepte, aby sa odstranila < 80 / o
nadbyto¢na voda, a nechajte ich na Cistom mieste vyschnat. g | Lo hodnola
1 » Cistenie kompresora a vzduchovej hadicky: 2 :
1 Najskor overte, Ci je elektricka zastrcka odpojena z elektrickej zasuvky. Utrite G 60
T ich jemnou handri¢kou navihéenou vodou alebo Setrnym neutralnym Cistiacim E | ‘
prostriedkom. = #
 Dezinfikovanie inhalaéného setu, masky, naustku, nosného nasadca a adaptéru: S 40 .’/
Stlageny vzduch Pred prvym pouzitim produktu a po jeho dlhodobom nepouzivani vzdy vydezinfikujte § Jednotivo
AT~ 2 - p jednotlivé sucasti. 2
m Délezité bezpecnostné pokyny Sugasti dezinfikujte raz za tyzdefi. O¢akava sa, Ze stéasti vydrzia priblizne 50 cyklov £ 20 A
A Pred pouzitim si pozorne preéitajte navod. dezinfekcie. Ak sa sUcasti velmi znecistia, nahradte ich n_ovymi. Inhalaény set, _ E
Vystraha mag,ku, nvéu,stokz nosny nésad,ec a adaptér mo,Zno deZ|nf|I§ov§t‘ pomocou,chemlck,ych 3 s
c € 1. Toto zariadenie pouivajte len ako inhalator na liedebné ugely. Akékolvek iné pouzitie dezintekenyah latok, ako napriklad etanal. chiorman sodhy (Milton), kvarteme amonne 0
0051 je nevhodné a moze byt nebezpedné. Vyrobca nezodpoveda za nevhodné pouzivanie. soli ( Zvi?)' C olr’ th| ’|[n (h ot ?nez a Iam o 3r|c (-?\lsu ha't anty ( v(_efgo), pod ahpo ynov
H 4 2. Zariadenie nepouZzivajte s anestetikami alebo zariadenim na umelu ventilaciu. na produ e'a oplachnut Ich Cistou tep ou vodou. Nechajie vysusit na vzauenu.
Kom presorovy inhalator 3. Po pouiti a pred Gistenim vZdy odpojte zastréku napajacieho kabla. Poznamka: Zariadenie nedistite benzénom, riedidlom ani Ziadnymi horfavinami. 0,10 1,00 10,00 100,00

* Vyvaranie: Inhalacny set, ndustok, nosny nasadec a adaptér mozno tiez dezinfikovat
varom po dobu aspon 5 minut vo velkom mnozstve vody. Po ukonéeni vyvarania
starostlivo povyberajte jednotlivé sucasti, vytraste nadbytocnu vodu a nechajte v
Cistom prostredi vyschnut.

Poznamka: Masku a vzduchovu hadi¢ku nevyvarajte.

4. Pocas pouzivania nezakryvajte ventilatné otvory. Kompresor sa moZze zahriat a v Velkost ¢astic Dp (um)
pripade dotyku hrozi popalenie.

5. Kompresor a zastrcka napajacieho kabla nie su vodeodolné. Na uvedené sucasti sa
nesmie vyliat voda ani ina tekutina. Ak sa stane, Ze sa na tieto sucasti vyleje tekutina,

okamZite odpojte zastr¢ku napajacieho kabla a utrite tekutinu.

C101 Essential (NE-C101-E)
X101 Easy (NE-C101-EO)

RieSenie problémov
Ak sa pocas pouzivania objavi lubovolny z nizSie uvedenych problémov, najskor skontroluijte, ¢i sa vo
vzdialenosti 30 cm od pristroja nenachadza iné elektrické zariadenie. Ak problém pretrvava, pozrite nizSie.

2 > H 1Sai i i it Sitaite si cast Rieseni 5 ., R . Zariadenie sa nezapne
Navod na pouzivanie 7 Dahisdenia ukiadajio mime dbeahl detl bas dozors, Zoriadenie opsahuye malé ast Vymena vzduchového filtra: - Skonirolute, i jo zasticka napsjacieho kebla spravne pripojen k zasuvke,
ktoré by mohli prehltnat. ' Ak vzduchovy filter zmeni farbu alebo sa pouZiva viac nez 70 inhalacii, * PresvedCte sa, ¢i je vypina¢ v zapnutej polohe ( | ).
ALl for Healthcare IM-NE-C101-E-SK-03-01/2025 8. Pri detoch a postihnutych osobach toto zariadenie pouZivajte so zvydenou opatrnostou. vymefite ho za novy. Pre kipu filtrov si pozrite odstavec Dalsie volitelné Zariadenie sa zapne, ale nerozprasuje o .
Datum vydania: 2025-01-23 9. Ohladom typu, davkovania liegiva a rezimu sa riadte pokynmi svojho lekara, resp. alebo nahradné diely. . . * PresvedCte sa, Ze vaporizacna hlavica je namontovana do inhalaéného setu.
odbornika na respiraéné choroby. Odstrarite kryt vzduchového filtra pomocou plochého skrutkovada, ako je * Presvedcte sa, Ze vzduchova hadicka nie je stlacena ani ohnuta. ,
Uréenie 10. Tento vyrobok nesmu pouzivat pacienti v bezvedomi ani pacienti bez spontanneho zobrazené na obrazku, odstranite filter a vioZte novy, ako je zobrazené. + Skontrolujte, ¢i nie je vzduchovy filter zablokovany alebo $pinavy. Podla potreby

vymerite.
* PresvedCte sa, Ze bolo do inhalaéného setu vioZzené dostato¢né mnozZstvo lieCiva.
Zariadenie poc¢as prevadzky nahle prestane fungovat.
* Tepelna poistka vypla zariadenie z jedného z nasledujucich dévodov:

- zariadenie pracovalo v prostredi s teplotami vy$$imi nez 40 °C;

- otvory ventilatora boli zakryté.
NepokusSajte sa zariadenie opravit. Zariadenie neotvarajte ani s nim nemanipulujte.
Zariadenie neobsahuje Ziadne sucasti, ktoré by mohol opravit pouzivatel. Zaneste
zariadenie autorizovanému predajcovi alebo distributorovi produktov OMRON.
Kazdu vaznu udalost, ktora sa vyskytla v suvislosti s tymto zariadenim, ohlaste vyrobcovi
a prislusnému organu ¢lenského statu, v ktorom pdsobite.

Zaruka

Dakujeme vam za zakupenie produktu OMRON. Tento produkt je velmi starostlivo
vyrobeny z vysoko kvalitnych materialov. Je navrhnuty tak, aby vam poskytoval najvyssiu
mieru pohodlia za predpokladu, Ze je spravne prevadzkovany a udrziavany tak, ako je

to uvedené v navode na pouzivanie. Spolo¢nost OMRON poskytuje na tento vyrobok
3-ro¢nu zaruku od datumu zakupenia.

Spolo¢nost OMRON poskytuje zaruku na spravnost konstrukcie, vyhotovenia a
materialy produktu. Po tato zaruénu dobu zaisti spolo¢nost OMRON bez naroku na
Uhradu pracovnych nakladov alebo dielov opravu alebo vymenu poskodeného produktu

dychania.

L L. i . L. . o L 11. Po dokonc&eni lie€by nezabudnite odpojit vzduchovu hadi¢ku od inhalaéného setu

Medicinsky ucel: Tento vyrobok je uréeny na inhalovanie lieiv pri respiracnych a od kompresora.

ochoreniach. Kompresor je ur€eny na opakované pouZitie u viacerych pacientov, zatial 12. Kvoli svojej dizke mbzu zastr¢ka napajacieho kabla a vzduchova hadicka

&o inhalagny set a jeho pridavné zariadenia st uréené na opakované pouzitie u jedného predstavovat riziko uskrtenia. =~ , L o .
acienta 13. Zaistite, aby ste kompresor pouzivali na mieste, kde je zastr¢ka napajacieho kabla

P : pocas liecby lahko dostupna.

Uréeny pouzivatel: 14. Ak sa v priebehu pouZzivania prejavia nejaké alergické reakcie alebo iné tazkosti,

ihned prestarite zariadenie pouzivat a obratte sa na svojho lekara.

. Pri pouzivani tohto zariadenia sa ubezpecte, Ze vo vzdialenosti do 30 cm sa v jeho
okoli nenachadzaju ziadne mobilné telefény ani elektrické zariadenia generujuce
elektromagneticke polia. V opaénom pripade by mohlo dbjst k zniZzeniu vykonu
zariadenia.

16. Suprava rozprasovaca a jeho pridavné zariadenia su uréené na pouzitie u jedného
pacienta. Nepouzivajte u viacerych pacientov. Pri kazdom pacientovi pouzivajte
samostatné prislusenstvo.

. Po kazdom pouziti vycistite suCasti a pri beZnom pouzivani raz za tyZder ich
podrobte dezinfekcii.

Kryt vzduchového filtra nasadte spat na miesto.

Poznamka: Vzduchovy filter neumyvajte ani necistite. Ak
vzduchovy filter navlhne, vymerite ho. Navihnuty
vzduchovy filter mézZe spdsobit’ nepriepustnost.

Technické udaje

Kategoria produktu: Nebulizéry
Vyrobok: Kompresorovy inhalator
Model (kddové oznacenie): E C101 Essential (NE-C101-E)/
X101 Easy (NE-C101-EO)
230 V ~50 Hz, (poistka: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
Nepretrzité pouzitie
+5 °C az +40 °C/15 % az 85 % RH/
700 az 1060 hPa
-20 °C az +60 °C/5 % az 95 % RH/
500 az 1060 hPa

 Zdravotnicki odbornici ako su lekari, sestricky a terapeuti s certifikatom odbornosti 15
alebo zdravotnicky personal alebo samotny pacient podla navodu na pouzitie alebo
pod dohladom kvalifikovanych zdravotnickych odbornikov.

» Pouzivatel musi byt zaroven schopny porozumiet v§eobecnym principom &innosti e
inhalatora C101 Essential/X101 Easy a obsahu tohto navodu na pouzivanie. ’;?I,E?:me'

Prevadzkovy rezim:

Prevadzkova teplota, vihkost a

tlak vzduchu:

Teplota/vlhkost/tlak vzduchu pri

uskladneni a doprave:

Pacienti, ktorym je uréeny: Osoby v akomkolvek veku, ktoré maju respira¢né 17
choroby a vyZaduju inhala¢nu liebu.

Pl:ostredle: Tento produkt je uréeny na pouzitie v beznej domacnosti. Postup
Dlzka vyuzitelnosti: Ak sa tento vyrobok vyuZiva na inhalaciu 3-krat denne

zakazdym v dizke 10 minut pri izbovej teplote (23 °C), Zivotnost je nasledujtica. Dizka

1. Zaistite, aby bol vypina¢ vo vypnutej polohe (O) a aby bola zastrcka napajacieho

¢i akychkolvek poSkodenych dielov. Zaruka sa nevztahuje na ni¢ z nasledujuceho:

kabla odpojena od elektrickej zasuvky. . a. Vydaje na dopravu a rizika dopravy.
vyuzitelnosti zavisi od prostredia, v ktorom sa vyrobok vyuziva, a méze byt odlisna. pol ! Y Hmotnost: cca 1,05kg (len kompresor) b. Vydaje na opravy a/alebo poskodenia vyplyvajtice z oprav vykonanych neopravnenymi osobami.
Kompresor (hlavné zariadenie): 5 rokov 2. Z nadobky na liegivo zlozte vrchny kryt inhalétora. Rozmeny: fcagg‘?,(s) X2a ) x 18@((*??)“‘,;@1 ok nosn o Pravidelnd kontrolaa drzba. e ko
b s L ; . ) 1) Pootod hnv krvt inhala i hodinovVch asifikécie: yp ¢asti, ktoré sa aplikuju): Naustok, nosny . Zlyhanie alebo opotrebovanie volitelnych sucasti alebo inych doplinkov, ako je
Vzduchova hadicka - Inhalaény set - Naustokf - Maska pre dospelych - Maska pre deti - ) ru%?é?eclze vrehny kryt inhalatora proti smeru hodinovyc nasadec a masky samotné zariadenie, ak sa na ne nevztahuje vyslovna zaruka uvedend vyssie.
Nésadec na nos - Adaptér: 1 rok; Vzduchovy filter: 70 inhalacii 2) Z nadobky na liedivo zlozte vrehny kryt inhalatora IP21 (ochrana proti vniknutiu) e. Vydaje kvoli neuznaniu reklamécie (tie sa budu uctovat).
Gastym pouzivanim tohto vyrobku sa moZe dizka vyuitelnosti skrati. ) Yy Yy Kry : Obsah: Kompresor, inhala&ny set, vzduchova haditka f. PoSkodenia akéhokolvek typu vratane osobnych, ktoré boli spdsobené nahodou alebo

chybnym pouzivanim.
Ak budete vyzadovat zaru¢ny servis, obratte sa na predajcu, u ktorého ste si produkt
zakupili, alebo na autorizovaného distributora spolocnosti OMRON. Adresu najdete na
obale produktu/v dokumentacii. M&Zete sa takisto obratit na Specializovaného predajcu.

(PVC, 100 cm), naustok, nosny nasadec, adaptér,
maska pre dospelych (PVC), maska pre deti (PVC),

3. Overte pritomnost vaporiza¢nej hlavice v nadobke na lie€ivo.
navod na pouzivanie

Oboznamte sa so zariadenim 4. Do nadobky na liegivo dajte spravne mnozstvo

predpisaneho lieCiva. @ @ = Zariadenie [ & | =TypBF IP21 =Ochrana @ = Vypnutie Oprava alebo nahrada v ramci zaruky neprediZuje ani Ziadnym spésobom neobnovuje
Kompresor (hlavné zariadenie) Pohlad zozadu NG triedy |l (Casti, ktoré proti vnik- zaruénu dobu. . . o ,
5. Vrchny kryt inhalatora nasadte naspéat na nadobku na sa aplikuju) nutiu Zaruku je mozné si uplatnit iba za predpokladu, Ze bude vrateny kompletny produkt spolu s
Pripojka pre Vypinag ) - Vrchny kry p 0 = Wrobné =Poziitesi ~_ = Corrente I = Zapnutie povodnou faktdrou/dokladom o nakupe vydanym predajcom zakaznikovi. Spolo¢nost OMRON
vzduchovt hadiéku &nara sietového I1|?c||;/ol. . b kvt inal dobk o l @ éiilo @ navod na alternata si vyhradzuje pravo odmietnut zaruény servis v pripade poskytnutia nejasnych informacii.
napajania oloZte vrchny kryt inhalatora na nadobku na liecivo. ouZivanie P ‘ ol &
;ﬁ?t VZd\I;JZC(;‘IOVhéhVO’m 2) Poototte vrchny kryt inhalatora v smere hodinovych - Zdravotnic. I:]il _ E’ozrite o = Datum m  Unikatny Volite'né zdravotnicke p.rlslusenstvo
fiItrgns;o Henowr ruciciek. (2] ka pomdcka navod na &, vyroby identifikator Popis produktu Model
pouzitie pombcky Soeépriﬁltljéﬁnlstya,inh?létgratV ustok  nasad K NEB-ASKIT-11
(chyt na zostavu 6. Na inhalacny set tesne nasadte adaptér a mask, Typ liekovej kvapaliny: Roztok, suspenzia ospeljch (PVC), maska pre defl (P, viduehovs nadidk vecaho fiter)
inhalatora naustok alebo nosovy nasadec. Priblizné mnozstva liegiva: Minimaine 2 ml — maximélne 12 mi Nosové sprcha : : NEBEO T2
Zastréka Ventilatné otvory Zvuk: Uroven hluku (vo vzdialenosti 1 m): Priblizne 58 dB
Ventilagné otvory Rychlost rozpraSovania (podla ubytku hmotnosti): Priblizne 0,35 ml/min (0,9 % NaCl) Dalsie volitel'né alebo nahradné diely
Rychlost vystupu aerosolu**: Priblizne 0,07 ml/min _
7. Privoite vzduchovd hadigku. K ku vzduchovei hadick Percento objemu naplne uvolneného za 1 minGtu**: Priblizne 2,3 % Popis produktu Model
. ) - ”poj, € vz UC,OVL," aA'C u. oncov ’u vz UC, ovej hadicky Vystup aerosolu**: Priblizne 0,38 ml Suprava vzduchového filtra (obsah: 3 kusy) 3AC408
Zostava inhalétora Adapter O)))% jergnyrr;n popr:ot(:fvnklm dokladne nasadte na pripojku Rezidualny objem™: | Priblizne 1,0 ml Délezité informacie tykajlce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
vzduchovey hadicky. Velkost Castic (MMAD)*": Priblizne 3,5 ym Toto zariadenie splfia normy EN60601-1-2:2015/A1:2021 o elektromagnetickej
Vrchny kryt inhalétora GSD™: L Priblizne 2,6 kompatibilite (EMC). Dal$ia dokumentacia v stlade s ustanoveniami tejto normy o EMC
Podiel vdychnutelnych Castic < 5 pm:** Priblizne 64 % je k dispozicii od spoloénosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedenej v
Néusiok 8. Podrate inhalatny set podfa néértu iog!e: aerosé:oncE {338:[0 <d22um **c; 5 Efig:iine gg va tomto navode na pouzivanie alebo na internetovej adrese www.omron-healthcare.com.
. . austo . . odiel aerosélovych ¢astic od 2 ym do 5 ym **: riblizne o A . Y
KVaporlzacna hlavica Riadte sa pokynmi svojho lekara, resp. Podiel aerosélovych ¢astic > 5 ym **: Priblizne 36 % E?STUP LIKVIDACIE .(smem'?a 2,012/1 QIEU. - WEEE,)
ymto vyrobkom sa nesmie zaobchadzat ako s beznym komunalnym odpadom,

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter (Stredny hmotnostny aerodynamicky priemer)
GSD = Geometric standard deviation (Geometricka Standardna odchylka)
**3 ml, 0,1 % salbutamol v 0,9 % roztoku NaCl.

— Tato pombcka (kompresor, inhalacny set, vzduchova hadicka, adaptér, ndustok, nosny
nasadec, maska pre dospelych a detskych pacientov) spiiia poZiadavky eurdpskej Vyrobca
normy EN ISO 27427:2023 Anestetické a respiracné zariadenia — nebulizaéné systémy
a komponenty. “

— Ucinnost rozprasovaca sa pre rézne typy lie€iv v suspenziach alebo velmi viskéznych e
roztokoch li$i. DalSie informacie ziskate z pribalovych letakov lieciv. Distribitor "

— Rozlozenie velkosti Castic a vystup aerosolu sa moéze lisit v zavislosti od kombinacie %‘m
produktu, lie€iva a podmienok prostredia, ako je teplota, vihkost a atmosféricky tlak.

— Udaje o vykonnosti rozprasovaca su zalozené na testovani, pri ktorom sa vyuzivaju
dychacie vzorce dospelych oséb, a pravdepodobne sa budu IiSit od udajov uvedenych
pre detsku alebo doj¢ensku populaciu.

odbornika na respirané choroby. ale musi sa zaniest na zberné miesto na recyklaciu elektrickych a elektronickych

zariadeni. DalSie informacie ziskate na miestnom trade, odbore likvidacie odpadu
miestneho Uradu alebo od predajcu, kde ste si vyrobok zakupili.

3A HEALTH CARE S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90F/G

25017 Lonato del Garda (BS)

Taliansko

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLANDSKO
www.omron-healthcare.com

RN
% Mx
A Upozornenie: \ \ \ \

Inhalaény set v Ziadnom smere nenaklanajte pod vacsim uhlom nez 30 stupriov. Liecivo by mohlo
zatiect do Ust, alebo to moéze viest k netcinnej inhalacii.

|
Nadobka na lieCivo

9. ZastrCku Snury sietového napajania zasunte do elektrickej zasuvky.

Poznamka: Neumiestiiujte zariadenie na miesta, na ktorych je komplikované odpojenie
napajacej Snary.

Maska pre
dospelych (PVC)

Pripojka pre vzduchovu hadi¢ku

10.Vypinac¢ dajte do zapnutej polohy ( | ). Ked sa spusti kompresor, spusti sa
rozpra$ovanie a vytvara sa aerosol. Jemne vdychnite lie€ivo. Vydychnite cez zostavu
inhalatora.

Vzduchova hadicka
(PVC, 100 cm)

Dcérske spolo¢nosti Dovozca pre Spojené kralovstvo a zodpovedna osoba v UK
OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne Milton Keynes, MK15 9DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Maska pre deti (PVC)
11.Po skon&eni oSetrenia vypnite zariadenie a odpojte kompresor od zdroja napéjania.

Navod na pouzivanie Vyrobené v Taliansku
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