Kompresorski inhalator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

C€...

Upute za uporabu

ALl for Healthcare IM-NE-C102-E-HR-01-05/2025

Datum objavljivanja: 2025-05-20

Namjena

Medicinska namjena

Ovaj je proizvod namijenjen koristiti za inhalaciju lijeka kod respiratornih
bolesti. Nosni tus je sustav za irigaciju nosa za ispiranje nosne i nosno-
Zdrijelne Supljine. Kompresor je namijenjen za ponovnu upotrebu na vise
pacijenata, dok su nosni tu$, inhalacijski komplet i njegovi dodatci za
ponovnu upotrebu na jednom pacijentu.

Korisnik kojem je namijenjen

 Pravno ovlasteni medicinski stru¢njaci, kao Sto su lije€nici, medicinske
sestre i terapeuti ili osoblje za zdravstvenu njegu te sami pacijent u skladu s
uputama za uporabu ili pod vodstvom kvalificiranih medicinskih stru¢njaka.

« Korisnik takoder mora mo¢i razumjeti opée rukovanje uredajem
C102 Total / X102 Total i sadrzaj ovih uputa za uporabu.

Pacijenti kojima je namijenjen

Osobe svih Zivotnih dobi koje pate od diSnih poremecaja i potrebna im

je inhalacija lijekova ili one kojima je potrebno ispiranje nosne i nosno-

Zdrijelne Supljine.

Okruzenje

Ovaj je proizvod namijenjen opcoj upotrebi u ku¢anstvu.

Vijek trajanja

Vjekovi trajanja su kako slijedi, pod uvjetom da se proizvod upotrebljava

za inhaliranje tri puta dnevno tijekom deset minuta, svaki put pri sobnoj
temperaturi (23 °C).

Kompresor (glavni uredaj) 5 godina
Cijev za zrak 1 godina
Inhalacijski komplet 1 godina
Usni nastavak 1 godina
Maska za djecu 1 godina
Maska za odrasle 1 godina
Adapter 1 godina
Nosni tus 1 godina
Zracni filtar 70 primjena

Vijek trajanja moze se razlikovati ovisno o uvjetima koristenja.
Cestom uporabom proizvoda mozete skratiti vijek trajanja.

Upoznaijte svoj uredaj

Kompresor (glavni uredaj)

Konektor
cijevi za zrak

Prikaz straga

Sklopka za napajanje Kabel za napajanje

Poklopac zra¢nog
filtra ukljucujuci
zracni filtar
Drza¢
inhalacijskog
kompleta Otvori za ventilaciju
Odijeljak kabela

za napajanje

napajanje

Inhalacijski komplet

@/ Vrh za inhalaciju

Cijev za zrak
(PVC, 100 cm)

Glava isparivaca

Spremnik za lijek

Konektor cijevi za zrak

Maska za odrasle
(PVC)

Nosni tus
Gorniji dio
S nosnim
adapterom
) Maska za djecu /)
Sapnica (PVC) (‘

Upute za uporabu
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Spremnik
(Najv. 15 ml)

Otvor za prst

Donji dio

Kako radi inhalacijski komplet

Lijek koji se pumpa kroz kanal lijeka mijeSa
se s komprimiranim zrakom koji stvara
pumpa kompresora.

Komprimirani zrak pomijeSan s lijekom
pretvara se u fine Cestice i rasprsuje u
kontaktu s pregradom na glavi isparivaca.

Pregrada

[
T

Komprimirani zrak

Kako radi nosni tus

Aerosol )/ Aerosol

Otopina koja se pumpa kroz kanal mijesa

se sa stlacenim zrakom koji stvara pumpa
kompresora.

Stlaceni zrak izmijeSan s otopinom pretvara
se u fine ¢estice spremne za irigaciju nosne i
nosno-zdrijelne Supljine.

Rjesenje Rjesenje

Komprimirani zrak

Vazne sigurnosne upute (procitajte prije uporabe)

A Upozorenje:

1. Rabite uredaj samo kao inhalator u terapijske svrhe. Bilo kakva

druga uporaba je nepravilna i moze biti opasna. Proizvoda¢ ne snosi

odgovornost za nepravilnu uporabu.

Nemojte ga koristiti u krugovima za anesteziju i disanje.

Uvijek iskljucite strujni utika¢ nakon uporabe i prije ¢iS¢enja.]

Ne pokrivajte otvore za provjetravanje tijekom uporabe. Kompresor bi

mogao postati vru¢ te postoji opasnost od opeklina pri dodiru.

Kompresor i strujni utika¢ nisu vodootporni. Na te dijelove nemojte

prolijevati vodu ni druge tekucine. Ako se tekucina prolije na te dijelove,

odmah iskljucite strujni utikac i obriSite tekucinu.

Nemojte pokuSavati popraviti uredaj. Pogledajte odjeljak RjeSavanje

problema.

Uredaj drzite izvan dohvata novorodencadi i djece bez nadzora. Uredaj

sadrzi male dijelove koje je moguce progutati.

Kad se uredaj koristi za djecu ili osobe smanjenih sposobnosti, ili se
uredaj rabi na njima ili u njihovoj blizini, potrebno je osigurati nadzor.

Za vrstu, dozu i rezim lijeka slijedite upute lije¢nika ili specijalista za

disni sustav.

10. Ovaj proizvod ne smije se rabiti na pacijentima koji nisu pri svijesti ili ne
diSu spontano.

11. Nakon zavrSetka terapije iskljucite cijev za zrak iz kompleta za inhalaciju
i iz kompresora.

12. S obzirom na njihovu duljinu, kabel za napajanje i cijev za zrak mogu
predstavljati opasnost od davljenja.

13. Kompresor svakako rabite na mjestu gdje se strujnom utikacu moze
lako pristupiti tijekom terapije.

14. Ako tijekom uporabe dozivite bilo kakvu alergijsku reakciju ili druge
teSkocCe, odmah prestanite upotrebljavati uredaj i posavjetujte se s
lije€nikom ili specijalistom za diSni sustav.

15. Pazite da prilikom uporabe uredaja na udaljenosti od 30 cm od samog
uredaja nema mobilnih telefona ni drugih elektri¢nih uredaja koji odasilju
elektromagnetske valove. Moglo bi do¢i do pogorSanja radnog ucinka
uredaja.

16. Ne rabite nosni tu$ ni u kakve druge svrhe osim u svrhe za koje je
namijenjen, tj. kao uredaj za irigaciju nosa.

17.Nosni tus, inhalacijski komplet i njegovi dodatci namijenjeni su za
upotrebu na jednom pacijentu. Ne upotrebljavajte za viSe pacijenata.
Upotrijebite zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.

18. Ocistite dijelove nakon svake upotrebe i dezinficirajte ih jedanput tjedno
pri uobiCajenoj upotrebi.
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Kako koristiti

1. Provjerite je li prekida¢ napajanja u polozaju isklju¢eno
(O) i je li strujni utika¢ isklju¢en iz uti¢nice.

2. Uklonite inhalacijski vrh iz spremnika za lijek.
1) Inhalacijski vrh odvrc¢ite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.
2) Podignite inhalacijski vrh iz spremnika za lijek. @

3. Provijerite prisutnost glave isparivaca u spremniku
za lijek.

4. Dodajte to€nu koli€inu propisanog lijeka u spremnik za
lijek.

5. Vratite inhalacijski vrh na spremnik za lijek.
1) Spustite inhalacijski vrh na spremnik za lijek.
2) Inhalacijski vrh okrenite u smjeru kazaljke na satu.

6. Dobro pri¢vrstite adapter,
masku ili usni nastavak na
inhalacijski komplet.

7. Prikljucite cijev za zrak. Lagano
okrenite utikaCe cijevi za zrak i ¢vrsto ih gurnite u
konektore za cijev.

8. Drzite inhalacijski komplet
kako je naznaceno na

N By TR
desnoj strani.
PridrZzavajte se uputa svog X X
lije€nika ili specijalista za A\ A\

diSne putove.

A Oprez:

Inhalacijski komplet nemojte naginjati ni u kojem smjeru pod kutom ve¢im od 30
stupnjeva. Na taj nacin lijek mozZe uci u usta ili prouzrociti neucinkovitu inhalaciju.

9. Utaknite strujni utikac u utiCnicu za napajanje.
Napomena: Ne postavljajte uredaj na mjesto na kojem je tesko iskljugiti
kabel za napajanje.

10. Okrenite sklopku za napajanje u polozaj ukljuenosti (1). Cim se
kompresor pokrene, zapocinje inhalacija i stvara se aerosol. Njezno
udahnite lijek. Izdahnite kroz inhalacijski komplet.

11. Nakon zavrSetka terapije iskljuCite napajanje i odspojite kompresor
iz utiCnice za napajanje. Smotajte kabel za napajanje i spremite ga u
odjeljak na straznjoj strani uredaja.

Priprema nosnog tusa
1. Kako biste dodali otopinu u spremnik nosnog tusa,
podignite mlaznicu sa spremnika kako je prikazano.
Uklonite mlaznicu s pricvr§¢enim gornjim dijelom. ﬁ

@
2. Ulijte otopinu u spremnik (max. 15 ml). ﬁ ﬁ

3. Zatvorite nosni tus tako da mlaznicu
vratite natrag na njezino mjesto.

4. Prikljucite jedan kraj crijeva za zrak na
nosni tus, a drugi dio na kompresor.
Ukljucite kompresor kako biste poceli
terapiju.

Rukovanje i rad s nosnim tusem

Rukujte nosnim tuSem tako da stavite prst preko otvora
na nosnom tusu kako biste zapogeli terapiju. Otpustite
ga prije/tijekom izdisaja. Tijekom terapije onu nosnicu
na koju se ne primjenjuje nosni tus drzite zatvorenu
prstom.

U slucaju djece ili pacijenata s ograni¢enim
sposobnostima naizmjeni¢no stavljajte na obje nosnice;
izmjenjujte ih svakih 10 — 20 sekundi. Imajte spremnu
maramicu da posusite nosnice ako sluz poc¢ne curiti iz
gornjeg dijela nosnog tusa.

Kada maglica po¢ne nestajati iz nosnog tusa, terapija
je zavrSena. Nakon upotrebe bacite svu otopinu iz
mlaznice i iz spremnika, rastavite nosni tu$ na 3 dijela
kako je navedeno u odjeljku ,Upoznajte svoj uredaj” i
ocistite dijelove prema uputama u nastavku.

Napomena: NIKADA NE INHALIRAJTE KADA STE U VODORAVNOM
POLOZAJU. NIKADA NE NAGINJITE NOSNI TUS POD KUTOM VECIM
OD 60°.

Ciséenje i dezinfekcija
Pazljivo operite ruke prije ¢iS¢enja i dezinfekcije dijelova inhalatora. Ogistite
dijelove nakon svake upotrebe kako biste uklonili preostali lijek. To ¢e one-
moguciti neuc€inkovitu inhalaciju i umanijiti rizik od infekcije.

e Ciscenje inhalacijskog kompleta, nosnog tusa, maski*, usnog nastavka
i adaptera:

Potpuno rastavite inhalacijski komplet i nosni tus. Operite ih u toploj vodi i

blagom neutralnom deterdZentu. Temeljito ih isperite ¢istom vru¢om vodom iz

slavine, laganim udarcem uklonite viSak vode i ostavite da se osus$i na zraku

na Cistome mjestu.

o Ciséenje kompresora i cijevi za zrak:
Prvo se uvjerite da je utika¢ iskop€an iz uti¢nice elektricnog napajanja. Obri-
Site mekom krpom navlazenom vodom ili blagim, neutralnim deterdzentom.

e Dezinfekcija inhalacijskog kompleta, nosnog tusa, maski*, usnog
nastavka i adaptera:
Uvijek dezinficirajte dijelove prije prve upotrebe i nakon Sto se proizvod nije
upotrebljavao dulje vrijeme. Dezinficirajte dijelove jednom tjedno. Oc¢ekuje
se da ¢e dijelovi izdrzati priblizno 50 ciklusa dezinfekcije. Ako su dijelovi jako
zaprljani, zamijenite ih novima. Inhalacijski komplet, nosni tus, maske*, usni
dodatak i adapter mozete dezinficirati kemijskim dezinfekcijskim sredstvima
kao $to su etanol, natrijev hipoklorit, (Milton), kvaterni amonijak (Osvan),
klorheksidin (Hibitane) i amfoterne povrsinski aktivne tvari (Tego), u skladu s
uputama proizvoda i ispiranjem ¢istom toplom vodom. Ostavite ih na zraku
da se osuse.
Napomena: Nikada nemojte Cistiti benzinom, razrjedivacem ili zapaljivim
kemijskim sredstvima.
*Elastiéne (ne od lateksa) trake ne mogu se dezinficirati. Uklo-
nite ih pri dezinficiranju maski.

e Prokuhavanje: Inhalacijski komplet, nosni tus, usni dodatak i adapter mo-
Zete dezinficirati i prokuhavanjem najmanje 5 minuta u velikoj koli¢ini vode.
Nakon prokuhavanja pazljivo uklonite dijelove, otresite viSak vode i ostavite
da se osuSe na zraku u €istom okruzenju.

Napomena: Ne prokuhavajte masku i cijev za zrak.

Zamjena zracnog filtra:

Ako je filtar za zrak promijenio boju ili se upotrijebio u
viSe od 70 primjena, zamijenite ga novim. Za kupnju
filtara — pogledajte odjeljak ,Drugi dodatni/zamjenski
dijelovi®.

Uklonite poklopac zra¢nog filtra ravnim odvijacem kako
je prikazano na slici; izvucite filtar i stavite novi filtar
kako je prikazano.

Vratite poklopac zra¢nog filtera na mjesto.

Napomena: Zraéni filtar nemojte prati ni Gistiti. Ako se zraéni
filtar navlazi, zamijenite ga. Vlazni zra¢ni filtri mogu stvoriti
blokade.



Rjesavanje problema

Ako se tijekom uporabe pojavi bilo koji od dolje navedenih problema, najprije
provjerite nalazi li se u krugu od 30 cm od inhalatora neki elektri¢ni uredaj.
Ako problem potraje, pogledajte dolje navedeno.

Uredaj se ne ukljucuje
* Provjerite je li strujni utika¢ pravilno utaknut u utiCnicu za napajanje.
* Uvjerite se da je sklopka za napajanje u polozaju za uklju¢eno (1).

Uredaj se ukljucuje, ali ne rasprsuje maglicu

* Provjerite je li glava isparivaca postavljena u inhalacijski komplet ili, ako
rabite nosni tus, provjerite je li nosni tus pravilno sastavljen.

« Pobrinite se da cijev za zrak nije zgnje€ena ni iskrivljena.

* Provjerite je li zracni filtar zacepljen i ima li u njemu prasine. Zamijenite po
potrebi.

* Provjerite je li u inhalacijski komplet stavljena dovoljna koli¢ina lijeka.

Uredaj se iznenada zaustavlja tijekom rada

* Uredaj se iskljucio toplinskim prekidom napajanja zbog jednog od sljedecih
razloga:
—uredaj je radio u okruZenju na temperaturama viS§im od 40 °C;
—otvori za provjetravanje su bili pokriveni.

Nemojte pokuSavati popraviti uredaj. Nemojte otvarati i/ili mijenjati uredaj.
Korisnik ne moze servisirati ni jedan dio uredaja. Vratite uredaj ovlastenoj
maloprodajnoj trgovini ili distributeru proizvoda OMRON.

Bilo koju tesku nezgodu koja nastane u vezi s ovim uredajem prijavite
proizvodacu i nadleznom tijelu drzave Clanice u kojoj imate nastan.

Tehnicki podaci

Kategorija proizvoda:
Opis proizvoda:

Model (kod): [ # ]

Nazivni podaci:
Elektricna potro$nja:
Nacin rada:

Radna temperatura /
vlaznost / tlak zraka:

Oprema za terapiju aerosolima
Kompresorski inhalator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

230 V ~50 Hz, (osigurac: T 1,6 AL 250 V)
150 VA (75 W)
Trajna upotreba

Od +5°C do +40 °C /
od 15 % do 85 % rel. vlaznosti /
od 700 do 1060 hPa

Skladistenje i transportna Od -20 °C do +60 °C /
temperatura / vlaga / od 5 % do 95 % rel. vlaznosti /

tlak zraka: od 500 do 1060 hPa
Masa: Pribl. 1,1 kg (samo kompresor)
Dimenzije: Pribl. 145 (S) x 124 (V) x 222 (D) mm
Klasifikacije: Tip BF (primijenjeni dio): Usni nastavak, maske
i nosni adapter
IP21 (zastita pristupa)
Sadrzaj: Kompresor, inhalacijski komplet, nosni tu$, cijev za

zrak (PVC, 100 cm), usni nastavak, adapter, maska
za odrasle (PVC), maska za djecu (PVC), upute za

uporabu
= Oprema [e = Dio tipa IP21 = Zastita od = Iskljuciva-
klase Il BF koji se prodora nje napaja-
primjenjuje nja
@ = Serijski = Pogledajte ~— = Izmjeni¢na | = Napajanje
broj @ upute za struja uklju¢eno
upotrebu
= Medicin- = Pogledajte = Datum - = Jedinstve-
ski uredajDZi] upute za &I proizvodnje m na identifi-
uporabu kacija
proizvoda

Opcenite napomene:

« |P klasifikacija je stupanj zastite osiguran kucistima u skladu s normom IEC 60529.
Kompresor zasti¢en je od tvrdih stranih predmeta promjera 12 mm i vecih, npr.
prstiju i od kapljica vode koje padaju okomito i koje mogu uzrokovati probleme pri
uobicajenom radu.

Podlozno tehni¢kim izmjenama bez prethodne najave.

Uredaj mozda nece raditi ako su uvjeti temperature i napona razliiti od onih koji su
odredeni u specifikacijama.

Ovaj proizvod (kompresor, inhalacijski komplet, cijev za zrak, adapter, usni

dodatak, maska za odrasle i djecu) u skladu je sa zahtjevima europske norme

EN ISO 27427:2023 Anesteticka i respiracijska oprema — Sustavi i komponente za
stvaranje aerosola.

Radni u€inak nebulizatora moze se razlikovati kod lijekova kao $to su suspenzije ili
otopine visoke viskoznosti. ViSe pojedinosti potrazite u podacima koje ste dobili od
dobavljaca lijeka.

Distribucija veli¢ine Cestica i izlaz aerosola mogu varirati ovisno o kombinaciji uredaja,
lijeka i uvjeta u okolini, kao $to su temperatura, vliaga i atmosferski tlak.

Objave radnog ucinka nebulizatora (rasprsivaca) temelje se na ispitivanju tijekom
kojeg se upotrebljavaju ventilacijski uzorci za odrasle i vjerojatno se razlikuju od onih
navedenih za pedijatrijsku populaciju ili novorodenc¢ad.

.
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Inhalacijski komplet:

Vrsta tekucine lijeka:
Odgovarajuce koli¢ine lijeka:

Zvuk: Razina buke (na udaljenosti
od 1 m):

Brzina rasprsivanja (po gubitku
tezine):
Brzina izlaza aerosola**:

Postotak volumena punjenja
emitiranog u 1 minuti**:

I1zlaz aerosola**:

Preostali volumen**:

Veli¢ina ¢estice (MMAD)**:
GSD**:

Respirabilna frakcija < 5 pm**:
Frakcija aerosola < 2 pm**:
Frakcija aerosola od 2 um do
5 um**:

Frakcija aerosola > 5 ym**: priblizno 36 %

MMAD = srednji aerodinamicki promjer Cestice
GSD = geometrijska standardna devijacija
**3 ml, 0,1 % salbutamola u otopini od 0,9 % NaCl.

otopina, suspenzija

priblizno 57 dB
priblizno 0,35 ml/min (NaCl 0,9

priblizno 0,07 ml/min
priblizno 2,3 %

priblizno 0,38 ml
priblizno 1,0 ml
priblizno 3,5 ym
priblizno 2,6
priblizno 64 %
priblizno 28 %
priblizno 36 %

Rezultat mjerenja kaskadnog impaktora za veli¢inu Cestica
Kumulativno smanjenje % mase Cestica salbutamola

100
80 /
E 60
2
3, : y
5 40 1
s
5 20 /
x
0
0,10 1,00 10,00 100,00
Veli¢ina Cestice Dp (um)
Napomene:

2 ml minimalno — 12 ml maksimalno

%)

Srednje

Pojedinacno

» Radna svojstva mogu se razlikovati kod lijekova kao $to su otopine ili oni visoke

viskoznosti. Vise pojedinosti potraZite u podacima dobavljaca lijeka

* Brzina rasprs$ivanja mjeri se slanom otopinom od 0,9 % pri temperaturi od 23 °C te

koli¢ini od 3 ml lijeka. Moze varirati ovisno o lijeku i uvjetima u okolini.

Nosni tus:

Prikladna otopina
Koli¢ine:

Veli¢ina Cestica:
Brzina inhalacije
(prema gubitku tezine):

3 ml minimalno - 15 ml maksimalno
90 % cCestica > 10 pm

vise od 5 ml/min (NaCl 0,9 %)

Jamstvo

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda OMRON. Ovaj je proizvod izraden od
kvalitetnih materijala i velika je paznja posvecena njegovoj proizvodniji.
Dizajniran je da pruzi svako zadovoljstvo, uz uvjet da se njime ispravno

rukuje i odrzava kao $to je opisano u uputama za uporabu.

Ovaj je proizvod obuhvacen jamstvom tvrtke OMRON u razdoblju od

3 godine nakon dana kupnje. OMRON jam¢i pravilnu konstrukciju, izradu i
materijale ovog proizvoda. Tijekom jamstvenog razdoblja OMRON ce, bez
naknade za rad ili dijelove, popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili bilo

koje neispravne dijelove.
Jamstvom nije obuhvaéena nijedna od sljedecih stavki:
a. Transportni troskovi i rizici tijekom transporta.

b. TroSkovi popravaka ifili kvarovi koji su nastali tijekom popravaka koje su

izvrSile neovlastene osobe.
c. Povremeni pregled i odrzavanje.

d. Kvar ili istroSenost pribora ili drugih dodataka izuzev samog glavnog

uredaja, osim ako je prethodno izri¢ito zajamceno.
e. TroSkovi nastali uslijed neprihvacanja zahtjeva (bit ¢e naplaceni).
f

. Bilo kakva oStecenja ukljuCujuci osobnu ozljedu prouzro€enu slucajno ili

uslijed nepropisnog rukovanja.

Bude li potrebna usluga jamstva, obratite se zastupniku od kojeg ste kupili
proizvod ili ovlastenom distributeru proizvoda OMRON. Adresu mozete
pronaci na pakiranju/ u literaturi proizvoda ili kod specijaliziranog prodavaca.
Ako imate poteSkoca u pronalazenju korisni¢ke usluge tvrtke OMRON,

obratite nam se za informacije.

Popravak ili zamjena obuhvacena jamstvom ne daje nikakvo produljenje ili
obnavljanje razdoblja jamstva.

Ovo ¢e jamstvo biti odobreno samo ako se vrati cjelokupan proizvod s
originalnim raunom / potvrdom o uplati gotovine koju je prodavac izdao
potro$acu. Tvrtka OMRON zadrzava pravo odbijanja jamstva ako su pruzene
bilo kakve nejasne informacije.

Dodatni medicinski pribor

Opis proizvoda Model
Komplet pribora inhalatora
(Sadrzaj: inhalacijski komplet, adapter, usni
nastavak, nosni nastavak, maska za odrasle | NEB-ASKIT-11
(PVC), maska za djecu (PVC), cijev za zrak,
zracéni filtar)
Nosni tus NEB6014
Drugi dodatni/zamjenski dijelovi
Opis proizvoda Model
Komplet zra¢nog filtra (sadrzaj: 3 komada) 3AC408

Vazne informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

Uredaj NE-C102-E proizvoda¢a 3A HEALTH CARE S.r.| u skladu je s normom
EN 60601-1-2:2015/A1:2021 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Ostala dokumentacija u skladu s normom o EMC-u moze se dobiti od poduzeca
OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovim uputama za
uporabu ili na www.omron-healthcare.com. Informacije o elektromagnetskog
kompatibilnosti uredaja NE-C102-E pronadite na mreznom mjestu.

POSTUPAK ODLAGANUJA (Dir. 2012/19/EU — WEEE)

Ovaj se proizvod ne smije tretirati kao ostali kuéanski otpad, ve¢ se

mora vratiti na prikupljaliste za recikliranje elektri¢nih i elektronickih
uredaja. Ostale informacije dostupne su od vase op¢ine, usluga

— odlaganja otpada va$e op¢ine ili od prodavaca gdje ste kupili proizvod.

Proizvodac 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G

M 25017 Lonato del Garda (BS)
Italija

Distributer OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

< Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIZOZEMSKA

W www.omron-healthcare.com

Podruznice Uvoznik u Ujedinjenom Kraljevstvu i odgovorna osoba za UK

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Proizvedeno u Italiji
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