Kompresors miglotajs

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)
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LietoSanas instrukcija

ALl for Healthcare IM-NE-C102-E-LV-01-05/2025

Izdo$anas datums: 2025-05-20

Paredzeéta lietoSana

Mediciniskais mérkis

Siierice ir paredzéta lieto$anai ka zalu inhalators elpoSanas trauc&jumu
arstéSanai. Deguna skalotajs ir deguna mitrinaSanas sistéma, kas ir
paredzéta rikles, deguna un mutes dobumu skalo$anai. Kompresors ir
paredzéts atkartotai lietoSanai vairakiem pacientiem, savukart deguna
skalotajs, miglotaja komplekts un ta stiprinajumi paredzéti atkartotai
lietoSanai vienam pacientam.

lerices lietotaji

« Sertificéti medicinas darbinieki, pieméram, arsts, medmasa un terapeits,
vai veselibas apripes darbinieks, vai pats pacients saskana ar lietoSanas
noradijumiem vai kvalificéta medicinas darbinieka uzraudziba.

* Lietotajam arf ir jaspéj izprast C102 Total/X102 Total visparé&jie darbibas
principi un lietoSanas instrukcijas saturs.

Kam ierice ir piemérota

Visu vecumu personas, kuras cie$ no elpo$anas traucéjumiem un kam
nepiecieSama medikamentu inhalacija vai rikles, deguna un mutes dobumu
skaloSana.

Vide
So ierici paredzéts izmantot majsaimniecibas.
Kalposanas ilgums

Miglotaja kalpoSanas ilgums, pienemot, ka ierice tiks lietota istabas
temperatara (23 °C) 10 mindtes 3 reizes diena.

Kompresors (pamatierice) 5 gadi
Gaisa caurulite 1 gads
Miglotaja komplekts 1 gads
lemutis 1 gads
Bérnu maska 1 gads
Pieaugus$o maska 1 gads
Adapters 1 gads
Deguna skalotajs 1 gads
Gaisa filtrs 70 lietoSanas reizém

Kalpo$anas ilgums var atSkirties — tas ir atkarigs no lietoSanas vides.
Bieza ierices lietoSana var samazinat tas kalpo$anas ilgumu.

Informacija par ierici

Kompresors (pamatierice)

Gaisa caurules  Strévas slédzis
savienotajs

Skats no aizmugures

Stravas vads

Gaisa filtra parsegs
ar gaisa filtru

Miglotaja kom-
plekta turétajs

Kontaktdaksa Ventilacijas
Ventilacijas Stravas vada SPraugas
spraugas nodalijums

Miglotaja komplekts

Gaisa caurule
(PVC, 100 cm)

Inhalatora vacing

Miglotaja galvina

Zalu tvertne

lemutis
Gaisa caurules savienotajs

Pieaugu$o maska
(PVC)

Bérnu maska (PVC) J/5\*
(p

LietoSanas instrukcija

Deguna skalotajs

Augséja dala ar
@ deguna adapteri

Sprausla

Tvertne
(maks. 15 ml)

Atvérums pirkstam

Apakséja dala

Miglotaja komplekta darbiba

Zales, ko sukné pa zalu kanalu uz aug8u,
tiek sajauktas ar saspiestu gaisu, ko rada
kompresora siiknis.

Saspiestais gaiss sajaucas ar zalém,
veidojot sikas dalinas, kas, saskaroties
ar deflektoru uz miglotaja galvinas, tiek
izsmidzinatas.

Deflektors

Saspiests gaiss

Ka darbojas deguna skalotajs

Aerosols \ / Aerosols

Skidums, kas tiek stknéts pa kanalu uz
augsu, tiek sajaukts ar saspiestu gaisu, ko
rada kompresora suknis.

Ar 8kidumu sajauktais saspiestais gaiss
parveidojas sikas dalinas, kas ir piemeérotas
rikles, deguna un mutes dobumu
mitrinasanai.

Risindjums Risinajums

Saspiests gaiss

Svarigas drosibas instrukcijas (izlasit pirms lietoSanas)

A Bridinajums:

1. Izmantojiet ierici tikai ka miglotaju arstnieciskiem mérkiem. lerices

lietoSana neatbilstoSi mérkim var bit bistami. RaZotajs neatbild par

sekam, kas radusas ierices nepareizas lietoSanas rezultata.

Nelietojiet elpcelu anestézijai vai ventiléSanai.

Péc ierices lietoSanas un pirms tiriS8anas vienmér atvienojiet elektribas

vadu.

LietoSanas laika neapklajiet ventilacijas spraugas. Kompresors var

sakarst, un, tam pieskaroties, pastav risks gt apdegumus.

Kompresors un kontaktdaksa nav Gdensnecaurlaidigi. Neizlejiet Gdeni

un citus 8kidrumus uz 8im ierices dalam. Ja uz §im detalam noklast

Skidrums, nekaveéjoties atvienojiet kontaktdakSu un noslaukiet Skidrumu.

Neméginiet ierici remontét. Skatiet sadalu Trauc&jumu novérsana.

Uzglabajiet ierici bérniem nepieejama vieta. lerice sastav no nelielam

dalam, kuras iespé&jams norit.

Ipasi jauzmanas, ja ierici lieto bérni vai cilvéki ar pasam vajadzibam,

vai, ja ierice tiek lietota §adu personu tuvuma.

levérojiet arsta vai elpoSanas celu slimibu specialista noradijumus par

zalu veidu, devam un lietoSanas rezimu.

10. So ierici nedrikst izmantot pacientiem, kuri atrodas bezsamana vai
neelpo patstavigi.

11. Kad procedira ir pabeigta, atvienojiet gaisa cauruli no miglotaja
komplekta un kompresora.

12. Nemot véra stravas vada un gaisa caurules garumu, pastav
noznaugsanas risks.

13. Lietojiet kompresoru vieta, kur kontaktdaksa ir viegli pieejama
proceduras laika.

14. Ja lietoSanas laika Jums rodas alergiskas reakcijas vai citas
komplikacijas, nekavéjoties partrauciet ierices lietoSanu un
konsultgjieties ar arstu vai elpoSanas celu slimibu specialistu.

15. Parliecinieties ka §Ts ierices lietoSanas laika mobilie talruni vai citas
elektriskas ierices, kas rada elektromagnétisko lauku, neatrastos
atrasties tuvak par 30 cm no ierices. Pretéja gadijuma ierices veiktspéja
var pasliktinaties..

16. Izmantojiet deguna skalotaju vienigi ta paredzeétajam mérkim, t.i.,
deguna mitrinasanai.

17.Deguna skalotajs, miglotaja komplekts un ta piederumi paredzéti viena
pacienta lietoSanai. Nelietojiet vairakiem pacientiem; lietojiet atseviSkus
piederumus katram pacientam.

18.Normalas lietoSanas laika tiriet ierices detalas péc katras lietoSanas
reizes un dezinficgjiet tas katru nedélu.
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lerices lietoSana

1. Parliecinieties, ka stravas slédzis atrodas izslégta (O)
pozicija un stravas kontaktdaksa ir atvienota no
stravas kontaktligzdas.

2. Nonemiet no zalu tvertnes inhalatora vacinu.
1) Pagrieziet inhalatora vacinu pretéji

pulkstenraditaju kustibas virzienam. ~

2) Nonemiet inhalatora vacinu no zalu tvertnes. @

3. Parliecinieties, vai miglotdja galvina atrodas zaju =
tvertné.

4. Precizi iepildiet zalu tvertné nepiecieSamo zalu
daudzumu.

5. Uzlieciet inhalatora vacinu atpakal uz zalu tvertnes.
1) Pievienojiet inhalatora vacinu zalu tvertnei.
2) Pagrieziet inhalatora vacinu pulkstenraditaja
kustibas virziena.

6. Miglotaja komplektam stingri
pievienojiet adapteri un masku
vai iemuti.

7. Pievienojiet gaisa cauruli.
Nedaudz pagrieziet gaisa caurules spraudni un stingri
pievienojiet to gaisa caurules savienotaja.

TR
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A Bridinajums!

Nesasveriet miglotaja komplektu vairak par 30°, jebkura virziena. Citadi zales var
ietecét muté vai arT izsmidzinasana var nebut efektiva.

8. Miglotaja komplekts jatur t3,
ka noradits attéla pa labi.
leverojiet arsta vai
elposanas celu slimibu
specialista noradijumus.

9. lespraudiet kontaktdaksu kontaktligzda.
Piezime. Nenovietojiet ierici vieta, kur ir grati atvienot stravas vadu.

10. Pagrieziet stravas slédzi pozicija leslégts (I). Kad kompresors sak
darboties, sakas izsmidzinaSana un tiek radits aerosols. Viegli ieelpojiet
zales. lzelpojiet caur miglotaja komplektu.

11. Kad proceddra pabeigta, izslédziet ierici un atvienojiet kompresoru no
kontaktligzdas. Satiniet stravas vadu un ievietojiet to nodaltljuma ierices
aizmugure.

Deguna skalotaja sagatavosSana
1. Lai ievietotu Skidumu deguna skalotaja tvertné,
nonemiet sprauslu no tvertnes, ka paradits attéla.
Nonemiet sprauslu ar uzstadito augséjo dalu. ﬁ

2. lelejiet Skidumu tvertné (maks. 15 ml). ﬁ

3. Aizveriet deguna skalotaju, novietojot
sprauslu atpakal.

4. Pievienojiet vienu gaisa caurules
galu deguna skalotajam, bet otru —
kompresoram.
leslédziet kompresoru, lai saktu
procediru.

Deguna skalotaja lietoSana

Lai saktu proceddru, saciet lietot deguna skalotaju,
novietojot pirkstu virs deguna skalotaja atveres. Atlaidiet
to pirms/izelpas laika. Proceddras laika ar vienu pirkstu
aizveriet to nasi, kura netiek lietots deguna skalotajs.

Bérniem un cilvékiem ar Tpasam vajadzibam lietojiet
deguna skalotaju abas nasis parmainus, mainot nasis ik
péc 10-20 sekundém. Tuvuma turiet kabatas lakatinu,
lai nepiecieSamibas gadijuma varétu noslaucit nasis, ja
glotas sak plast pari deguna skalotaja augséjas dalas.

Kad no deguna skalotaja vairs netiek izsmidzinats
tvaiks, proceddra ir pabeigta. P&c ierices lietoSanas
iztiriet visu Skidumu no sprauslas un tvertnes, sadaliet
deguna skalotaju tris dalas, ka noradits sadala
L,Informacija par ierici”, un notiriet detalas atbilstoSi
turpmakajiem noradijumiem.

Piezime. NEKADA GADIJUMA NEIEELPOJIET ZALES, ATRODOTIES
HORIZONTALA STAVOKLI. NEKADA GADIJUMA NESASVERIET
DEGUNA SKALOTAJU VAIRAK KA 60° LENKI.

TiriSana un dezinficéSana

Pirms miglotaja detalu tiriSanas un dezinficéSanas ripigi nomazgajiet rokas.
Tiriet sastavdalas péc katras lietoSanas reizes, lai nonemtu zalu atlikumus.
Tas novérsis neefektivu izsmidzina§anu un samazinas inficéSanas risku.

e Miglotaja komplekta, deguna skalotaja, masku*, iemusa un adaptera
tinsana:

PilnTba izjauciet miglotaja komplektu un deguna skalotaju. Mazgaijiet ierices

sastavdalas siltd GdenT ar vieglas koncentracijas neitralu tiriSanas Iidzekli.

Izskalojiet ar tiru, karstu krana tdeni, viegli nopuriniet, lai atbrivotos no lieka

Gdens, un atstajiet nozat tira vieta.

e Kompresora un gaisa caurules tiriSana:
Vispirms atvienojiet kontaktdaksu no kontaktligzdas. Noslaukiet ar mikstu

dranu, kas samitrinata ddent vai vieglas koncentracijas neitrala tiriSanas
[TdzekIr.

e Miglotaja komplekta, deguna skalotaja, masku*, iemusa un adaptera
dezinficésana:
Vienmér tiriet un dezinficgjiet detalas, ja lietojat ierici pirmo reizi vai ari ja
ierice ilgaku laiku nav lietota. Detalas dezinficgjiet reizi nedéla. Paredzéts, ka
detalas izturés apméram 50 dezinfekcijas ciklu. Miglotaja komplektu, deguna
skalotaju, maskas*, iemuti un adapteri var dezinficét ar kimiskam dezinfekci-
jas [1dzekliem, piemé&ram, etanolu, natrija hipohloritu (Milton), Cetraizvietotais
amoniju (Osvan), hlorheksidinu (Hibitane) un amfotéram virsmaktivajams
vielam (Tego), ievérojot produkta instrukcijas un péc dezinficé$anas ierici
noskalojot ar tiru, siltu Gdeni. Laujiet iericei noZat.
Piezime. Nekad netiriet ar benzinu, $kidinataju vai viegli uzliesmojoSiem
kimikiem [idzekliem.
*Elastigas saites (lateksu nesaturo$as) dezinficét nedrikst. None-
miet tas, veicot masku dezinficéSanu.

e Varisana: Miglotaja komplektu, deguna skalotaju, iemuti un adapteri var
dezinficét, arT varot vismaz 5 mindtes liela Gdens daudzuma. Péc varisanas
uzmanigi iznemiet visas detalas, nokratiet lieko adeni un |aujiet tam nozat tira
vieta.

Piezime. Masku un gaisa cauruli nedrikst varit.

Gaisa filtra nomaina:

Ja gaisa filtra krasa ir mainijusies vai, ja tas ir lietots ilgak
par 70 lietoSanas reizém, nomainiet to pret jaunu.
Informaciju par filtru iegadi skatiet sadala ,Citas papildus/
mainamas dalas”.

Nonemiet gaisa filtra vaku, izmantojot plakano skrav-
griezi, ka paradits attéla; iznemiet filtru un ievietojiet
jaunu filtru atbilstosi noradijumiem.

lelieciet vieta gaisa filtra vaku.

Piezime. Gaisa filtru nemazgajiet un netiriet. Ja gaisa filtrs klast
mitrs, nomainiet to. Mitri gaisa filtri var izraisTt nosprostojumu



Traucéjumu novérsana

Ja lietoSanas laika rodas kada no talak aprakstitajam problémam, vispirms
parbaudiet, vai 30 cm attaluma no ierices nav citu elektrisku ieri¢u. Ja
probléma turpinas, veiciet talak noraditas darbibas.

lerici nevar ieslégt
» Parbaudiet vai kontaktdaksa ir [1dz galam iesprausta kontaktligzda.
« Parliecinieties, ka slédzis ir pozicija leslégts(l).

lerice ieslédzas, tacu migloSana nenotiek

» Parliecinieties, vai miglotaja galvina ir ievietota miglotaja komplekta; ja
lietojat deguna skalotaju, parbaudiet, vai deguna skalotajs ir salikts pareizi.

« Parliecinieties, vai gaisa caurule nav nospiesta vai saliekta.

» Parbaudiet, vai gaisa filtrs nav nosprostots vai netirs. Ja nepiecieSams,
nomainiet to.

+ Parbaudiet, vai miglotaja komplekta ir ievietots pietiekams zalu daudzums.

LietoSanas laika ierice péksni partrauc darboties

 Termiskais drosSinatajs ir partraucis ierices darbibu; iespéjamie iemesli:
- ierices darba vides temperatira parsniedz 40 °C;
- ventilacijas spraugas ir apklatas.

Neméginiet ierici remontét. Neatveriet un/vai neparveidojiet ierici. Lietotajs
nedrikst remontét nevienu no ierices dalam. Nododiet ierici pilnvarota
OMRON mazumtirdzniecibas punkta vai izplatitajam.

Ladzu, zinojiet razotajam un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei, kura esat
redistréts, par jebkadu nopietnu incidentu, kas noticis saistiba ar o ierici.

Tehniskie dati

Aerosolterapijas iekarta

Kompresors miglotajs

C102 Total (NE-C102-E)

X102 Total (NE-C102-EO)

Parametri: 230 V ~50 Hz, (drosinatajs: T 1,6 AL 250 V)
Elektriskas stravas patérins: 150 VA (75 W)

Darba rezims: ilgsto$a izmantosana

Darbibas temperatira/gaisa no +5 °C lidz +40 °C/

mitrums/gaisa spiediens:  no 15% Iidz 85% RH/

no 700 Iidz 1060 hPa
Uzglabasanas un no -20 °C lidz +60 °C/
parvadasanas temperatira/ no 5% Iidz 95% RH/
gaisa mitrums/ no 500 Iidz 1060 hPa
gaisa spiediens:

lerices kategorija:
Izstradajuma apraksts:
Modelis (kods): [ # |

Svars: apm. 1,1 kg (tikai kompresors)
|zméri: apm. 145 (P) x 124 (A) x 222 (G) mm
Klasifikacija: BF tips (saskares ierice): iemutis, maskas un

deguna adapters
IP21 (aizsardzibas klase)

kompresors, miglotaja komplekts, deguna
skalotajs, gaisa caurule (PVC, 100 cm),
iemutis, adapters, pieaugu$o maska (PVC),
bérnu maska (PVC), lietoSanas instrukcija

Piederumi:

= llklases [ = BF tipasa- IP21 = Aizsardz- O = lzslégts
iekarta skares ierice bas klase
@ = Sérijas = |zlasiet ™~ = Mainstrava | = leslégts
numurs lietoSanas
instrukcija
m = Medicl- DE = Skat. = RazoSanas m = lerices
niska lietoSanas datums unikalais
ierice instrukciju identifika-
tors

Visparéjas piezimes.

« IP klasifikacija ir aizsardzibas pakapes, ko nodroSina korpusi saskana ar IEC 60529.
Kompresors ir aizsargats pret cietiem sveSkermeniem, kuru diametrs ir 12 mm

un lielaks, pieméram, pirkstu, ka ar pret vertikali kritoSiem Gdens pilieniem, kas
normalas darbibas laika var radit problémas.

Tehniskas modifikacijas izmainas var tik veiktas bez iepriek8&ja bridingjuma.

St ierice var nedarboties, ja temperatdra un spriegums atskiras no specifikacijas
noteiktajiem.

ST ierice (kompresors, miglotaja komplekts, gaisa caurule, adapteris, iemutis,
pieauguso un bérnu maska) atbilst Eiropas standarta EN ISO 27427:2023

+Anestézijas un elpo$anas piederumi — miglotaju sistémas un komponenti” prastbam.

Miglotaja veiktspéja var at3kirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti viskozus

8kidumus. Lai iegitu detalizétu informaciju, skatiet zalu piegadataja informacijas lapu.

Dalinu lielums un aerosola izsmidzinaSana var atskirties atkariba no lietotajam zalem,
Skiduma un apkartéjas vides apstakliem, pieméram, temperatiras, mitruma un gaisa
spiediena.

Sistemu veiktspéjas informacija ir balstita testos, kuros izmantoti pieaugu$o
maksligas elpinasanas Sabloni, un ta visdrizak atskirsies no bérnu un zidainu
populacijas uzraditas informacijas.

Miglotaja komplekts:

Zalu Skidruma veids: Skidums, suspensija

Piemeérots zalu daudzums: ne mazak par 2 ml — ne vairak par 12 ml
Skana: trokSna lTmenis (1 metra  Aptuveni 57 dB

attaluma):

MigloSanas atrums (péc svara  aptuveni 0,35 ml/min (NaCl 0,9 %)
zuduma):

Aerosola izsmidzinaSanas aptuveni 0,07 ml/min

atrums**:

1 mindtes laika izdalita uzpildes aptuveni 2,3 %
tilpuma procentuala dala™*:
Aerosola izvade**:

AtlikuSais tilpums **:

Dalinu izmérs (MMAD)**:
GSD**:

Respiratora frakcija < 5 pm**:
Aerosola frakcija < 2 pm**:
Aerosola frakcija no 2 ym lidz
5 pm**:

Aerosola frakcija > 5 pm**: aptuveni 36 %

MMAD = masas vidéjais aerodinamiskais diametrs
GSD = geometriska standartnovirze
**3 ml, 0,1 % salbutamola 0,9 % NaCl Skiduma.

aptuveni 0,38 ml
aptuveni 1,0 ml
aptuveni 3,5 ym
aptuveni 2,6
aptuveni 64 %
aptuveni 28 %
aptuveni 36 %

Kaskades paatrinataja noteiktie dalinu izméri
Nepietiekami lielu salbutamola dalinu masas kumulativais %
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Piezimes.

* Veiktspéja var atSkirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti viskozus preparatus.
Papildinformaciju skatiet medikamentu piegadataja informacijas lapa

* IzsmidzinaSanas intensitates mérijumi tiek veikti, izsmidzinot 3 ml zalu ar 0,9%
fiziologisko $kidumu 23 °C temperatra. Tas var atSkirties atkariba no zalém un
apkartéjas vides apstakliem.

Deguna skalotajs:
Atbilstoss Skidums
daudzumi:

Dalinu izmérs:
Izsmidzinasanas

intensitate
(péc masas zuduma):

ne mazak par 3 ml — ne vairak par 15 ml
90% dalinu > 10 ym

vairak neka 5 ml/min (NaCl 0,9%)

Garantija

Pateicamies, ka iegadajaties OMRON ierici. ST ierice veidota no augstas

klases materialiem un razoSanas procesa ievérota liela ripiba. Ja ierice tiks

pareizi izmantota un apkopta, ka aprakstits lietoSanas instrukcija, ta pilniba

apmierinas jusu vajadzibas.

OMRON $ai iericei sniedz 3 gadu garantiju, sakot ar iegades datumu.

OMRON garanté pareizu ierices konstrukciju, razo$anas procesu ievéro$anu

un izmantoto materialu kvalitati. Garantijas laika OMRON saremontés vai

nomaints bojatu ierici vai tas detalas, neprasot papildu samaksu par darbu

vai detalam.

Garantija neatteicas uz sekojoSo.

a. Transporta izmaksam un transportésanas riskiem.

b. Maksai par remontu un/vai bojajumiem, kas radusies péc nepilnvarotu
personu darbibam.

c. Regularas parbaudes un apkope.

d. Pievienoto detalu vai citu piederumu, iznemot pamatierici, bojajumiem vai
nolietojumu, ja vien tas nav minéts garantijas noteikumos ieprieks teksta.

e. Remonta izmaksas nepamatotas pretenzijas gadijuma (remonts ir
jaapmaksa).

f. Jebkura veida bojajumiem, tostarp traumam, kas radu$as nejausi vai
nepareizas lietoSanas dél.

Ja vajadzigi garantijas pakalpojumi, vérsieties pie izplatitaja, pie kura ierice

tika iegadata, vai pie pilnvarota OMRON parstavja. Adresi varat skatit uz

iepakojuma vai dokumentacija vai varat to noskaidrot pie mazumtirgotaja.

Ja jis nevarat atrast OMRON klientu apkalpo$anas centru, sazinieties ar

mums, lai iegatu informaciju.

Garantijas laika veiktais remonts vai ierices maina nepagarina garantijas
terminu un neatjauno garantijas periodu.

Garantijas noteikumi piemérojami tikai tad, ja visa ierice izplatitajam tiek
iesniegta kopa ar rékina/Ceka originalu. OMRON patur tiesibas atteikt
garantijas pakalpojumus, ja tiek sniegta neskaidra informacija.

Mediciniskie papildpiederumi

lerices apraksts Modelis
Miglotaja papildpiederumu komplekts
(piederumi: miglotaja komplekts, adapters,
iemutis, deguna uzgalis, pieaugus§o maska NEB-ASKIT-11
(PVC), bérnu maska (PVC), gaisa caurule,
gaisa filtrs)
Deguna skalotajs NEB6014
Citas papildus/mainamas dalas
lerices apraksts Modelis
Gaisa filtra komplekts (piederumi: 3 gab.) 3AC408

Svariga informacija par elektromagnétisko saderibu (EMS)

lerice NE-C102-E, ko razojis uznémums 3A HEALTH CARE S.r.l., atbilst
elektromagnétiskas saderibas (EMS) standartam EN 60601-1-2:2015/A1:2021.
Papildu dokumentacija saistiba ar So EMS standartu ir pieejama

OMRON HEALTHCARE EUROPE parstavnieciba, kuras adrese noradita

Saja lietoSanas instrukcija vai timekla vietné www.omron-healthcare.com.

EMS informaciju par ierici NE-C102-E skatiet timekla vietné.

UTILIZACIJA (Direktiva par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem 2012/19/ES)
So ierici aizliegts utilizét kopa ar citiem majsaimniecibas atkritumiem.
Ta ir janogada elektrisko un elektronisko iekartu savak$anas punkta

B stkartotai parstradei. PlaSaka informacija pieejama jasu pasvaldiba,
pasvaldibas atkritumu apsaimniekoSanas departamenta vai pie
tirgotaja, pie kura ierici iegadajaties.

Razotajs 3A HEALTH CARE S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90F/G
M 25017 Lonato del Garda (BS)
Italija
Izplatitajs OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

" o Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIDERLANDE
%’g www.omron-healthcare.com

Filiales Importétajs Apvienotaja Karalisté un AK atbildiga persona
OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
APVIENOTA KARALISTE
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

RaZots Italija
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