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Paldies, ka iegadajaties miglotaju OMRON C28P!

ST ierice izstradata sadarbiba ar elpcelu slimibu terapeitiem astmas,
HOPS (hroniskas obstruktivas plausu slimibas), hroniska bronhita,
alergijas un citu respiratoro slimibu sekmigai arsté$anai. ST ir medicinas
ierice. Lietojiet 3o ierici tikai atbilstosSi arsta noradem.



Paredzéta lietoSana

Mediciniskais mérkis

STierice ir paredzéta lieto$anai ka zalu inhalators elpo$anas traucéjumu
arstéSanai. Kompresors ir paredzéts atkartotai lietoSanai vairakiem
pacientiem, savukart miglotaja komplekts un ta stiprinajumi paredzeti
atkartotai lietoSanai vienam pacientam.

lerices lietotaji

« Sertificéti medicinas darbinieki, pieméram, arsts, medmasa un
terapeits, vai veselibas aprupes darbinieks, vai pats pacients saskana
ar lietoSanas noradijumiem vai kvalificéta medicinas darbinieka
uzraudziba.

* Lietotajam art ir jaizprot miglotaja C28P visparégjie darbibas principi un
§is lietoSanas instrukcijas saturs.

Kam ierice ir piemérota

Visu vecumu cilvékiem, kam ir elpoSanas traucé&jumi un kam

nepiecieSamas zalu inhalacijas.

Vide -

ST ierice ir paredzéta lieto$anai medicinas iestadés, pieméram,

slimnicas, klinikas un arstu praksés, ka arT majas apstak|os.

Kalposanas ilgums

lerices kalpoSanas ilgums noradits, pienemot, ka ierice tiks lietota
istabas temperatira (23 °C) 10 mindtes 3 reizes diena.

Kalpo$anas ilgums var atskirties — tas ir atkarigs no lietoSanas vides.

Kompresors (pamatierice): 7,5 gadi
Stravas vads: 7,5 gadi
Miglotaja komplekts / iemutis /

bérnu maska / pieaugu$o maska /

gaisa caurule / adapters: 1 gads
Gaisa filtrs: 60 dienas

Bieza ierices lietoSana var samazinat tas kalpo$anas ilgumu.



Miglotaja komplekta darbiba

Zales, ko sukné pa zalu kanalu uz augsu,
tiek sajauktas ar saspiestu gaisu, ko rada
kompresora suknis.

Saspiestais gaiss sajaucas ar zalém,
veidojot sikas dalinas, kas, saskaroties Aerosols Aerosols
ar deflektoru uz miglotaja galvinas, tiek
izsmidzinatas.

Deflektors

Saspiests gaiss



Miglotaja komplekts ar Advanced Valve Technology (AVT)

Miglotajs C28P ir aprikots ar varstu sistému sinhronizétu ar elpoSanu,

kas lauj pacientam ieelpot maksimalo zalu daudzumu. Tas optimizé zalu
uzems$anu ieelpoSanas laika un samazina zalu zudumu iizelpo$anas laika.
Sinhronizé&jot aerosola plismu ar elposanu, tiek uzlabots ieelpoto zalu
arstnieciskais efekts.

Piezime. Tikai tad, ja tiek lietots iemutis, tiek nodroSinata miglotaja
sinhronizéta darbibal!

leelpo$anas faze

leelpoSanas laika atveras ieelpas varsts (A)
un miglotaja iekldst gaiss.

Gaiss tiek sajaukts ar radito aerosolu (B),
un pacients to ieelpo caur iemuti (C).

Saja fazé izelpas varsts (D) paliek
noslégts, novérsot aerosola zudumu.

IzelposSanas faze

Izelpojot caur iemuti, miglotaja ieelpas
varsts (A) noslédzas, nelaujot aerosolam
izklat no miglotaja. Izveidotais aerosols
paliek miglotaja un klUst pieejams
nakamaja ieelposanas faze.

Izelpotais gaiss izplUst pa iemuti caur
izelpas varstu (D).




Informacija par ierici

Kompresors (pamatierice)

Gaisa filtra parsegs
Gaisa caurules ar gaisa filtru
savienotajs

Skats no aizmugures

Kompresora
Miglotaja ligzda
kompllekta BaroSanas
turétajs

poga + stravas
indikators N

Stravas vads LJ'

Ventilacijas
spraugas
Kontaktdaksa

Miglotaja komplekts lemusa komplekts
Izelpas Vacin$

varsts \O
Inhalatora vacin$ lemutis S—_ leelpas
varsts

@/ Miglotaja galvina Pieauguso
maska

(PP+TPE)

ieklaujot

Zalu tvertne elastigo saiti

f Adapteris

Gaisa caurules savienotajs

Gaisa caurule
(PVC, 150 cm)

bérnu maskas
pievieno$anai (PP)

Bérnu maska
(PP+TPE) ieklaujot
elastigo saiti

Lieto$anas instrukcija
Parnésajama soma

Rezerves gaisa filtri x 5



Svarigas drosSibas instrukcijas

A Pirms ierices lietoSanas rupigi izlasiet lietoSanas instrukciju.
Bridinajums:

1.

o > ob

© ® No

1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Izmantojiet ierici tikai ka inhalatoru arstnieciskiem mérkiem. lerices
lietoSana neatbilstoSi mérkim var bat bistami. RaZotajs neatbild par
sekam, kas radusas ierices nepareizas lietoSanas rezultata.
Nelietojiet elpcelu anestézijai un ventiléSanai.

Péc ierices lietoSanas un pirms tiriS8anas vienmér atvienojiet
elektribas vadu.

LietoSanas laika neapklajiet ventilacijas spraugas. Kompresors var
sakarst, un, tam pieskaroties, pastav risks gt apdegumus.
Kompresors un kontaktdaksa nav Gdensnecaurlaidigi. Neizlejiet
adeni un citus Skidrumus uz 8im ierices dalam. Ja uz §im detalam
noklast Skidrums, nekavéjoties atvienojiet kontaktdaksu un
noslaukiet Skidrumu.

Neméginiet ierici remontét. Skatiet sadalu , Traucg&jumu novérsana’.
Uzglabajiet ierici bérniem nepieejama vieta. lerice var sastavéet no
nelielam dalam, kuras iesp&jams norit.

Ipasi jauzmanas, ja ierici lieto bérni vai cilvéki ar ipasam
vajadzibam vai ja ierice tiek lietota $adu personu tuvuma.
levérojiet arsta noradijumus par zalu veidu, devam un lietoSanas
rezimu.

So ierici nedrikst izmantot pacientiem, kas ir bezsamana vai
neelpo patvaligi.

Kad procedira ir pabeigta, atvienojiet gaisa cauruli no miglotaja
komplekta un kompresora.

Nemiet véra, ka stravas vada un gaisa caurulites garums var radit
noznaugsanas risku.

Lietojiet kompresoru vieta, kur kontaktdaksa ir viegli pieejama
proceddras laika.

Ja lietoSanas laika rodas alergiskas reakcijas vai citas komplikacijas,
nekavéjoties partrauciet ierices lietoSanu un konsultgjieties ar arstu.
Parliecinieties, ka $Ts ierices lietoSanas laikd mobilie talruni vai
citas elektriskas ierices, kas izstaro elektromagnétisko lauku,
neatrodas tuvak par 30 cm no ierices. Pretéja gadijuma ierices
veiktspé€ja var pasliktinaties.

Kompresora miglotaja inhaléSanai neizmantojiet ellas, arstniecibas
augu novarijumus un tinktdras.

Miglotaja komplekts un ta piederumi paredzéti viena pacienta
lietoSanai. Nelietojiet vairakiem pacientiem; lietojiet atseviskus
piederumus katram pacientam.

Normalas lietoSanas laika firiet ierices detalas péc katras
lietoSanas reizes un dezinficgjiet tas katru nedé|u.




lerices lietoSana

Parliecinieties, ka baroSanas poga atrodas stavokit OFF (lzslégts)
un baro$anas kabela kontaktspraudnis ir atvienots no baroSanas
kontaktligzdas.

Nonemiet no zalu tvertnes inhalatora vacinu.

1) Pagrieziet inhalatora vacinu pretgji
pulkstenraditaju kustibas virzienam.

2) Nonemlet inhalatora vacinu no zalu tvertnes.

Precizi iepildiet zalu tvertné nepiecieSamo
medikamentu daudzumu. Obligati ievérojiet
noradijumus par minimalo un maksimalo
iepildiSanas tilpumu (skatiet sadalu , Tehniskie
dati”). Ja miglotaja komplekta ir iepildits parak
maz vai parak daudz zalu, tiks batiski traucéta
smidzina$ana un tadéjadi art arstésSana.

Parliecinieties, ka miglotaja galvina ir pievienota
inhalatora vacinam.



5. Uzlieciet inhalatora vacinu atpakal uz zalu tvertnes.
1) Uzlieciet inhalatora vacinu zalu tvertnei.
2) Pagrieziet inhalatora vacinu pulkstenraditaju
kustibas virziena.

Ka lietot iemuti

6a. Parliecinieties, vai varsti ir pievienoti
pareizi.
Skatiet So Ziméjumu.

6b. Pievienojiet iemuti miglotaja
komplektam un uzspiediet
vacinu miglotaja augSpusé.

6c. Lai iegutu maksimalu labumu
no varstu sistémas, turiet iemuti
muté gan ieelposanas, gan
izelpoSanas laika.

Piezime. Maziem bérniem vai pacientiem ar ipasam
vajadzibam jalieto maska, nevis iemutis.
Lietojot masku, parliecinieties, ka vacins ir
nonemts nomiglotaja augsdalas.

A Uzmanibu!
Lai nonemtu iemuti no miglotaja komplekta, svarigi vispirms ¢
nonemt vacinu no miglotaja augsdalas un péc tam izvilkt
iemuti. Nemainiet $o secibu!



Ka lietot pieauguso masku

6d. Pievienojiet pieaugu$o masku miglotaja
komplektam.

Ka lietot bérnu masku un adapteri

6e. Pievienojiet
bérnu masku
pie adaptera
un pievienojiet
to miglotaja ‘ ‘

komplektam. @‘.{(O

7. Pievienojiet gaisa cauruli.
Nedaudz pagrieziet gaisa
caurules spraudni un stingri
iespiediet to gaisa caurules
savienotaja.

8. Miglotaja komplekts jatur ta, ka TN
noradtts attéla pa labi. W
levérojiet arsta noradijumus. XN X

NG
A\ uzmanibu! ’ .

Nesasveriet miglotaja komplektu vairak par 30°, jebkura virziena. Citadi zales var
ietecét muté vai arT izsmidzinaSana var nebut efektiva.
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9. levietojiet stravas vadu kompresora ligzda un péc tam iespraudiet
kontaktdakSu kontaktligzda.
Piezime. Nenovietojiet ierici vieta, kur ir grati atvienot stravas vadu.

10. leslédziet kompresoru, nospiezot baroSanas pogu; iedegas
stravas indikators zila krasa. Kad kompresors sak darboties, sakas
izsmidzinasana un tiek radits aerosols. Lénam ieelpojiet un izelpojiet
caur iemuti.

11. Kad procedura ir pabeigta, vélreiz nospiediet baro$anas pogu, lai
izslégtu ierici. Péc tam atvienojiet kompresoru no kontaktligzdas.

1"
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Tirisana un dezinficéSana

Tirot un dezinficéjot sastavdalas, ievérojiet talak minétos noteikumus.
Ja Sos noteikumus neievéro, ierici var sabojat, izsmidzinasana var klat
neefektiva vai var rasties infekcijas risks.

Pirms miglotaja detalu tiriSanas un dezinficéSanas rupigi nomazgajiet
rokas.

Pirms lietoSanas tiriet un dezinficéjiet miglotaja komplektu, ta dalas un
piederumus (maskas, iemuti un adapteri), ka noradits:

- pirmo reizi péc iegades (tiriSana un dezinficésana);

- jaierice nav lietota ilgaku laiku (tiriSana un dezinficéSana);

- péc katras lietoSanas reizes (tirisana);

Normalas lietoSanas laika tiriet ierices detalas péc katras lietoSanas
reizes un dezinficéjiet tas katru nedélu.

e Miglotaja komplekta, masku, iemusa un adaptera tiriSana:

Pilntba izjauciet miglotaja komplektu. Mazgajiet sastavdalas silta Gdent ar
vieglas koncentracijas neitralu tiriSanas Ilidzekli. Izskalojiet ar tiru, karstu
krana ddeni, viegli nopuriniet, lai atbrivotos no lieka ddens, un atstajiet
nozat tira vieta.

e Kompresora tiriSana:

Parliecinieties, ka kontaktdaksSa ir atvienota no kontaktligzdas.
Noslaukiet ar mikstu dranu, kas samitrinata Gdent vai vieglas
koncentracijas neitrala tirisanas lidzeklr.

o Kondensata novadi$ana no gaisa caurules:

Ja gaisa caurulé palicis mitrums, veiciet talak aprakstito procedaru.
Parliecinieties, ka gaisa caurule ir pievienota kompresoram. Atvienojiet
gaisa cauruli no miglotaja komplekta. leslédziet kompresoru un izzavéjiet
gaisa cauruli, vadot caur to gaisu.



e Miglotaja komplekta, masku, iemusa un adaptera dezinficéSana:
Detalas dezinficgjiet reizi nedéla. Paredzéts, ka detalas izturés apméram
50 dezinfekcijas ciklu. Ja dalas ir |oti nosmérgjusas, nomainiet tas pret
jaunam. Miglotaja komplektu, masku, iemuti un adapteri var dezinficét ar
kimiskiem dezinfekcijas [Tdzekliem, pieméram, etanolu, natrija hipohloritu
(Milton), ievérojot izstradajuma noradijumus un péc dezinficéSanas
noskalojot ar tiru, siltu Gdeni. Laujiet iericei nozat.

kimiskiem ldzekliem. Elastigas saites (lateksu nesaturo$as)

dezinficét nedrikst. Nonemiet tas, veicot masku dezinficéSanu.

e Verdoss Gidens

Miglotaja komplektu, iemuti, maskas un adapteri var arT dezinficét,

varot vismaz 5 minates liela ddens daudzuma. Péc variSanas uzmanigi
iznemiet visas detalas, nokratiet lieko Gdeni un laujiet tam nozat tira vieta.
Piezime. Gaisa cauruli nedrikst varit.

Gaisa filtra maina

Ja gaisa filtra krasa ir mainijusies vai ja tas

ir lietots ilgak par 60 dienam, nomainiet to
pret jaunu. Informaciju par filtru iegadi skatiet
sadala ,Citas papildu/mainamas dalas”.
Nonemiet gaisa filtra vaku. Pavelciet gaisa
filtra vaku uz aug8u, pirkstu ieaké&jot rieva, ka
paradits attéela.

Iznemiet filtru un ievietojiet jaunu, ka paradits.
lelieciet vieta gaisa filtra vaku.

Piezime. Gaisa filtru nemazgajiet un netiriet. Ja
gaisa filtrs klTst slapj$, nomainiet to.
Mitri gaisa filtri var izraisit nosprostojumu |

13
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Tehniskie dati

lerices kategorija:
Izstradajuma apraksts:
Modelis (kods): [ # |
Parametri:

Elektriskas stravas paterins:
Darba rezims:

Darbibas temperatira / gaisa
mitrums / gaisa spiediens:

Uzglabasanas un
parvadasanas temperatdra/
gaisa mitrums/gaisa
spiediens:

Klasifikacija:

IP klasifikacija:
Kompresora svars:
Kompresora izméri:
Piederumi:

Za|u Skidruma veids:
Paredzeétais zalu daudzums:

Skana: trokSna limenis
(1 metra attaluma)

Aerosola izvades atrums**:

Aerosolterapijas iekarta
Kompresors miglotajs
C28P (NE-C105-E)

230V ~50 Hz
140 VA (70 W)
ligstoSa izmantoSana

No +5 °C lidz +40 °C /

relativais mitrums no 15 % Iidz 85 % /
no 700 Iidz 1060 hPa

No —20 °C Iidz +60 °C /

relativais mitrums no 5 % Iidz 95 % /
no 500 Iidz 1060 hPa

BF tips (saskares ierice):

lemutis un maskas

Il klase (aizsardziba pret elektriskas
stravas triecienu)

P21

Aptuveni 1,3 kg (tikai kompresors)
Diametrs apm. 180 x 104 (G) mm
Kompresors, stravas vads ar ES

standarta spraudni, miglotaja komplekts,

gaisa caurule (150 cm), iemusa

komplekts, adapteris, pieaugu§o maska,

bérnu maska, soma uzglabasanai,
rezerves gaisa filtri, 5 gab., lietoSanas
instrukcija

Skidums, suspensija

Ne mazak par 2 ml —
ne vairak par 10 ml

Aptuveni 55 dB

Aptuveni 0,12 ml/min



Viena mindté emitétais Aptuveni 4 %
uzpildes apjoms
procentuali**:

Aerosola izvade**: Aptuveni 0,9 ml
AtlikuSais apjoms™**: Aptuveni 1,1 ml
Dalinu izmérs (MMAD)**: Aptuveni 3,5 um
GSD**: Aptuveni 2,6
Respiratora frakcija < 5 ym**:  Aptuveni 64 %
Aerosola frakcija < 2 pm**: Aptuveni 28 %
Aerosola frakcija no 2 pm lidz  Aptuveni 36 %
5 um**:

Aerosola frakcija > 5 pm**: Aptuveni 36 %

MMAD = masas vid&jais aerodinamiskais diametrs
GSD = geometriska standartnovirze
**3 ml, 0,1 % salbutamola 0,9 % NaCl Skiduma.

Kaskades paatrinataja noteiktie dalinu izmeri
Nepietiekami lielu salbutamola dalinu masas kumulativais %

100

80

60 ! I
Vidé&jais

404 [
Individuali
20 / F

0,10 1,00 10,00 100,00

Dalinu izmérs Dp (um)
c € 0051

Kopéja nepilna izméra dalinu masa %

15



Simbolu apraksts

Izlasiet lietoSanas
instrukcija

Mitruma ierobezojums

Lietotajam ir
jaiepazistas ar ierices

Atmosféras spiediena

Aizsardziba pret
elektrosoku

lietoSanas instrukciju —!I lerobezojums
Saskares ierice —
s BF tips Aizsardzibas Temperatiras
pakape pret elektriskas ierot?ezo'ums
stravas triecienu )
(noplides stravu)
Il Klase @ |lEsLizsL

(divreiz nospiest)

IP XX

Aizsardzibas pakapi
pret apkartéjas
vides ietekmi atbilst
prasibam, kas
noraditas IEC 60529

Mainstrava

CE markéjums

Mediciniska ierice

Partijas numurs

RaZzo$anas datums

C€
LoT
[sN]

Sérijas numurs

S|l

lerices unikalais
identifikators

Visparéjas piezimes.
* IP klasifikacija ir aizsardzibas pakapes, ko nodroSina korpusi saskana
ar IEC 60529. Kompresors ir aizsargats pret cietiem sveSkermeniem,

kuru diametrs ir 12 mm un lielaks, pieméram, pirkstu, ka arT pret
vertikali kritoSiem Gdens pilieniem, kas normalas darbibas laika var
radit problémas.

bridingjuma.

specifikacijas noteiktajiem.
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Tehniskas modifikacijas izmainas var tik veiktas bez iepriekSéja

ST ierice var nedarboties, ja temperatlra un spriegums atSkiras no




St ierice (kompresors, miglotaja komplekts, gaisa caurule, iemusa
komplekts, balsta adapteris bérnu maskai, pieaugu$o un bérnu
maska) atbilst Eiropas standarta EN ISO 27427:2023 ,Anestézijas un
elposanas piederumi — miglotaju sisttmas un komponenti” prasibam.
Miglotaja veiktspé&ja var atSkirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti
viskozus Skidumus. Lai iegutu detalizétu informaciju, skatiet zalu
piegadataja informacijas lapu.

Dalinu lielums un aerosola izsmidzindSana var at3kirties atkartba no
lietotajam zalém, Skiduma un apkartéjas vides apstakllem pieméram,
temperatiras, mitruma un gaisa spiediena.

Sistému veiktspéjas informacija ir balstita testos, kuros izmantoti
pieaugus$o maksligas elpinaSanas Sabloni, un ta visdrizak atskirsies no
bérnu un zidainu populacijas uzraditas informacijas.

Traucéjumu novérsana

Ja lietoSanas laika rodas kada no talak aprakstitajam problémam,
vispirms parbaudiet, vai 30 cm attaluma no ierices nav citu elektrisku
iericu. Ja probléma pastayv, veiciet talak noraditas darbibas.
lerici nevar ieslégt
+ Parbaudiet, vai kontaktdaksa ir pareizi ievietota kontaktligzda un
stravas vads ir pievienots kompresora ligzdai.
+ Parlicinieties, ka barosanas poga atrodas pozicija IESLEGTS.
lerice ieslédzas, tacu migloSana nenotiek
* Parliecinieties, ka miglotaja galvina ir pievienota miglotaja komplekta -
inhalatora vacinam.
« Parliecinieties, vai gaisa caurule nav saspiesta vai salocita.
» Parbaudiet, vai gaisa filtrs nav nosprostots vai netirs. Ja nepiecieSams,
nomainiet to.
* Parbaudiet, vai miglotaja komplekta ir ievietots pietiekams zalu daudzums.
LietoSanas laika ierice pékSni partrauc darboties.
+ Termiskais droSinatajs ir partraucis ierices darbibu; iesp&jamie iemesli:
- ierices darba vides temperatlra parsniedz 40 °C;
- ventilacijas spraugas ir apklatas.

Nemeéginiet ierici remontét. Neatveriet un/vai neparveidojiet ierici.
Lietotajs nedrikst remontét nevienu no ierices dalam. Nododiet ierici
pilnvarota OMRON mazumtirdzniecibas punkta vai izplatitajam.

Ladzu, zinojiet razotajam un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei,

kura esat registréts, par jebkadu nopietnu incidentu, kas noticis saistiba
ar 5o ierici.
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Garantija

Pateicamies, ka iegadajaties ,OMRON?” izstradajumu! Sis izstradajums
ir izgatavots no kvalitativiem materialiem, un tas razoSanas process ir
rapigi parraudzits. Ja ierice tiks pareizi lietota un apkopta, ka aprakstits
lietoSanas instrukcija, ta pilntba apmierinas Jasu vajadzibas. OMRON
Sai iericei sniedz 3 gadu garantiju, sakot ar iegades datumu. ,OMRON”
garanté 81 izstradajuma pareizu konstrukciju un materialu kvalitati.
Garantijas perioda laikd ,OMRON” bez maksas saremontés vai apmainis
defektivo izstradajumu vai ta dalas. Garantija neatteicas uz sekojo$o.
a. TransportéS$anas izmaksas un transportésanas riski.

b. Izdevumi par remontu un/vai bojajumiem, kas radusies, ja remontu
veic nepilnvarota persona.

c. Regularas parbaudes un apkope.

d. Pievienoto detalu vai citu piederumu, iznemot pamatierici,
bojajumiem vai nolietojuma, ja vien tas nav noradits garantijas
noteikumos ieprieks teksta.

e. Remonta izmaksas nepamatotas pretenzijas gadijuma (remonts ir
maksas).

f. Jebkura veida bojajumiem, tostarp traumam, kas radu$as nejausi vai
nepareizas lietoSanas dél.

Ja vajadzigi garantijas pakalpojumi, vérsieties pie izplatitaja, pie kura
ierice tika iegadata, vai pie pilnvarota OMRON parstavja. Adresi varat
skatit uz iepakojuma vai dokumentacija vai varat to noskaidrot pie
mazumtirgotaja.

Garantijas remonts vai nomaina nepagarina un neatjauno garantijas
periodu.

Garantijas noteikumi piemérojami tikai tad, ja visa ierice izplatitajam tiek
iesniegta kopa ar rékina/€eka originalu. OMRON patur tiesibas atteikt
garantijas pakalpojumus, ja tiek sniegta neskaidra informacija.



Mediciniskie papildpiederumi

lerices apraksts Modelis
Miglotaja komplekts NEB6026
Gaisa caurule NEB6016

lemu$a komplekts
(piederumi: iemutis ar vacinu, izelpas varsts, | NEB6027
ieelpas varsts)

Bérnu maska (ieklaujot elastigo saiti) NEB6028
Pieauguso maska (ieklaujot elastigo saiti) NEB6029
Adapteris bérnu maskas pievienoSanai NEB6030
Deguna skalotajs NEB6014

Citas papildu/mainamas dalas

lerices apraksts Modelis
Stravas vads ar ES standarta spraudni 3AC459
Stravas vads ar AK standarta spraudni 3AC460
Gaisa filtra komplekts (piederumi: (5 gab.) 3AC458

Svariga informacija par elektromagnétisko saderibu (EMS)

ST ierice, ko razojis uznémums 3A HEALTH CARE S.r.l.,

atbilst elektromagnétiskas saderibas (EMS) standartam

EN 60601-1-2:2015/A1:2021.

Papildu dokumentacija saistiba ar So EMS standartu ir pieejama
OMRON HEALTHCARE EUROPE parstavnieciba, kuras adrese noradita
Saja lietoSanas instrukcija vai timekla vietné www.omron-healthcare.com.

iekartu atkritumiem 2012/19/ES)
So ierici aizliegts utilizét kopa ar citiem majsaimniecibas

mmmm atkritumiem. Ta ir janogada elektrisko un elektronisko iekartu
savakSanas punkta atkartotai parstradei. Plasaka informacija
pieejama juosu pasvaldiba, pasvaldibas atkritumu apsaimniekoSanas
departamenta vai pie tirgotaja, pie kura ierici iegadajaties.

K UTILIZACIJA (Direktiva par elektrisko un elektronisko



Razotajs 3AHEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS),
Italija
Izplatitajs OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
< Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
F@ NIDERLANDE
www.omron-healthcare.com
Filiales OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG,
APVIENOTA KARALISTE
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH/
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Razots Italija
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