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Paredzeéta lietoSana

Mediciniskais mérkis

lerice ir paredzéta:

- Medikamentu izsmidzinasanai respiratoro slimibu arstésanai;

- Glotu atsGkSanai no deguna dobuma elpo$anas atvieglo$anai.

Kompresors ir paredzéts atkartotai lietoSanai vairakiem pacientiem,
savukart deguna aspiratora, miglotaja komplekts un ta stiprinajumi paredzéti
atkartotai lietoSanai vienam pacientam.

lerices lietotaji

« Sertificéti medicinas darbinieki, pieméram, arsts, medmasa un terapeits,
vai veselibas aprupes darbinieks, vai pats pacients saskana ar lietoSanas
noradijumiem vai kvalificéta medicinas darbinieka uzraudziba.

« Lietotajam ir arT jaizprot DuoBaby visparéjie darbibas principi un
lietoSanas instrukcijas.

Kam ierice ir piemérota

Zidainiem sakot no viena ménesa vecuma, kas cie$ no aug3éjo elpcelu
slimibam (aizlikts deguns, iesnas, alergijas) un/vai apak$éjo elpcelu
slimibam (astma, bronhits, bronhiolits).

Vide

So ierici paredzéts izmantot majsaimniecibas.

Kalposanas ilgums

Miglotaja kalpoSanas ilgums, pienemot, ka ierice tiks lietota istabas

temperatdra (23 °C) 10 mindtes 3 reizes diena. Kalposanas ilgums var
maintties— tas ir atkarigs no lietoSanas veida un vides.

Kompresors (pamatierice) 5 gadi
Miglotaja komplekts 1 gads
lemutis 1 gads
Gaisa caurulite 1 gads
Gaisa filtrs 70 lietoSanas reizém
Maska 1 gads
Deguna aspirators 1 gads

Drosibas pasakumi
Jaievero lietoSanas instrukcija noraditie bridinajumi un drosibas pasakumi.

Paldies, ka iegadajaties Omron DuoBaby.

St ierice ir izstradata sadarbiba ar elpcelu slimibu terapeitiem, astmas,
hroniska bronhita, alergijas, aizlikta deguna un citu respiratoro slimibu
sekmigai arstésanai. ST ir medicinas ierice. Lietojiet $o ierici tikai atbilstosi
arsta noradem.

Miglotaja komplekta darbiba

Deflektors
Zales, ko stkné pa zalu kanalu uz augsu, tiek \r( Ao
sajauktas ar saspiestu gaisu, ko rada kompresora in
stknis. Saspiestais gaiss sajaucas ar zalem, veidojot
sikas dalinas, kas, saskaroties ar deflektoru uz
miglotaja galvinas, tiek izsmidzinatas.

Saspiests gaiss

Deguna aspiratora darbiba

Saspiestais gaiss, ko rada kompresora Vakuums
siknis, virzas caur saSaurinatu kanalu un l
pateicoties Venturi efektam, tiek radits
vakuums, kas ieslc glotas savakSanas ]
tvertné.
[\
Saspiests gaiss
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Razots Italija
Informacija par ierici

Kompresors (pamatierice) Skats no aizmugures
Papildpiederumu

Miglotaja komplekts un
9o f nodalijums ar vacinu

aspiratora turétajs

Gaisa filtra vaks

Ventilacijas ar gaisa filtru
spraugas _ Stravas vads
Stravas Gaisa caurules
slédzis savienotajs
Zidainu maska lemutis Gaisa caurule LietoSanas
instrukcija

Miglotaja komplekts Deguna aspirators
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Gaisa caurules savienotajs Gaisa caurules csavienotajs

Svarigas droSibas instrukcijas

Norada uz potenciali bistamu situaciju: ja no tas neizvairas,
var rasties nopietni savainojumi.

» Deguna aspirators, miglotaja komplekts un ta piederumi paredzéti viena
pacienta lietoSanai. Nelietojiet vairakiem pacientiem, lietojiet atseviSkus
piederumus katram pacientam.

» Normalas lieto8anas laika tiriet ierices detalas péc katras lietoSanas

reizes un dezinficgjiet tas katru nedélu.

Izmantojiet ierici tikai medikamentu inhalacijai un glotu atsoksanai.

Razotajs neatbild par ierices nepareizu lietosanu.

Lietojiet tikai originalus OMRON piederumus, kas noraditi lietoSanas

instrukcija.

lerices pareizai darbibai var traucét elektromagnétiskais lauks, kas rodas

no bojatiem televizoriem, radioaparatiem un citam iericém. Ja ta notiek,

parvietojiet traucéjumu avotu talak no ierices vai izmantojiet citu rozeti.
levérojiet arsta noradijumus par zalu veidu, devam un lietoSanas rezimu.

Pirms lietoSanas paraudiet, vai izmantojiet pareizo inhalatora uzgali.

Ja lietoSanas laika paradas neparastas sajutas, nekavéjoties partrauciet

ierices lietoSanu un konsultgjieties ar arstu.

Inhalacijas procedirai nelietojiet miglotaja tikai Gdeni.

Uzglabajiet ierici bérniem nepieejama vieta. lerice var sastavét no

nelielam dalam, kuras iesp&jams norft.

Nemiet véra, ka stravas vada un gaisa caurulites garums var radrt

noznaugsanas risku.

Nelieciet uzglabasana gaisa cauruli, kamér ta ir mitra.

Péc ierices lietoSanas vienmér iztiriet no tas atlikusas zales un katru reizi

lietojiet svaigas zales.

Nelietojiet elpcelu anestézijai un ventiléSanai.

Nekad nenoblokéjiet ventilacijas spraugas. Nekad nenovietojiet ierici ta,

ka tas lietoSanas laika nosprostojas ventilacijas spraugas.

Nekad nenovietojiet zales ventilaciju spraugu tuvuma, tas palidzés

izvairtties no to ieklGSanas iericé.

» Uzglab3jiet sastavdalas tira vieta, lai izvairttos no infekcijas riska.

(Elektriskas stravas trieciena risks)

» Nekada gadijuma nepievienojiet un neatvienojiet ierices stravas
kontaktdakSu ar mitram rokam.

» Kompresors un stravas vads nav tdensnecaurlaidigi. Neizlejiet Gdeni un
citus 8kidrumus uz 8§im ierices dalam. Ja uz §im detalam tomér nok|tst
Skidrums, nekavéjoties atvienojiet stravas padevi un noslaukiet Skidrumu.

» Neiegremdeéjiet kompresoru tdenT vai cita Skidruma.

* Nelietojiet un neuzglabajiet ierici mitras vietas.

» Nedarbiniet ierici, ja tas elektribas vads vai kontaktdaksa ir bojati.

» Nepielaujiet elektribas vada saskari ar sildvirsmam.

» Péc lietoSanas un pirms tiriSanas vienmér atvienojiet ierici no
kontaktligzdas.

« Pievienojiet ierici pareiza sprieguma stravas avotam. Neparslogojiet
stravas kontaktligzdas un nelietojiet vadu pagarinatajus.

» Uzmanieties, rikojoties ar stravas vadu.

* Netiniet stravas vadu ap kompresoru.

« Lietojiet kompresoru vieta, kur kontaktdaksa ir viegli pieejama procediras
laika.

(Tirisana un dezinficé$ana)

Tirot un dezinficéjot sastavdalas, ievérojiet talak minétos noteikumus.

Ja Sos noteikumus neievéro, ierici var sabojat, izsmidzinasana var klat

neefektiva vai var rasties infekcijas risks. Instrukcijas skatiet sadala

,TTri8ana un dezinficésana”.

« Pirms lietoSanas miglotaja komplekts, zidainu maska, iemutis un deguna
aspirators janotira un jadezinficé $ados gadijumos:

- pirmaja reizé péc iegades;
- ja ierice ilgu laiku nav lietota.

» Normalas lietoSanas laika tiriet ierices detalas péc katras lietoSanas
reizes un dezinficéjiet tas katru nedélu. Paredzéts, ka detalas izturés
apméram 50 dezinfekcijas ciklu.

* Péc ierices lietoSanas nomazgajiet vai noslaukiet visas tas dalas; rapigi
nosusiniet tas, péc tam novietojiet tira vieta.

* Neatst3jiet sastavdalas tirisanas Skidumu.

» lerici un tas dalas nedrikst zavét mikrovilnu krasni, trauku zavétaja vai ar
matu fénu.

» Neizmantojiet autoklavu, EOG gazes sterilizatoru vai zemas temperatiras
plazmas sterilizatoru.

+ Ja dalas tiek dezinficétas varosa adent (vismaz 5 mindtes), parliecinieties,
lai trauka viss Gdens varoties neiztvaiko. Citadi var izcelties ugunsgréks.

A Uzmanibu! N9réda_ uz iespéj_arp_i_ bistamu situépijq: jano té_s _ngizvairés, var

* gt nelielus vai vidéji smagus savainojumus vai fiziskas traumas.

/\ Bridinajums.

Vispareéji drosSibas pasakumi

* lerici un tas dalas parbaudiet pirms katras lietoSanas reizes; apskatiet, vai

nav bojajumu. Ipasi parliecinieties, ka parbaudijat, vai:

- miglotaja komplekta vai aspiratora uzgalis vai gaisa caurule nav bojati
vai bloketi;

- kompresors darbojas normali.

* lerices lietoSanas laika var rasties neliels troksnis un vibracija. Ta ir
normala paradiba, kas nav jauzskata par ierices nepareizu darbibu.

* Nelietojiet ierici, ja ierice vai kada tas dala ir bojata. Nomainiet bojatas
dalas.

 Nepaklaujiet ierici un tas dalas spécigiem triecieniem, pieméram,
nometot to uz gridas.

Neievietojiet kompresora sveskermenus.

Neizjauciet un neméginiet remontét kompresoru vai ta stravas vadu.

Neatstajiet ierici vai tas detalas vietas ar |oti augstu vai zemu temperataru

vai tieSos saules staros.

Saglabajiet So instrukciju art turpmakai lietosanai.

Miglotaja lietoSana

« Esiet Tpasi piesardzigs, ja ierici lieto bérni, invalidi vai cilvéki, kas nespéj
izteikt savas sajatas, vai, ja ierici lieto vinu tuvuma.

« Parliecinieties, ka visas ierices dalas ir pievienotas pareizi.

« Parliecinieties, ka gaisa filtrs ir tirs un pievienots pareizi. Ja gaisa filtrs tika
lietots vairak par 70 lietoSanas reizém, nomainiet to pret jaunu.

« LietoSanas laika nesasveriet miglotaja komplektu vairak par 60° lenki
jebkura virziena un nekustiniet to.

 Nelietojiet un neuzglab3jiet ierici, ja gaisa caurule ir sakrokota.

* Zalu tvertné neiepildiet vairak par 12 ml zalu.

» Nenés3jiet un neatstgjiet bez uzraudzibas miglotaja komplektu, kamér zalu
tvertneé ir zales.

+ So ierici nedrikst izmantot pacientiem, kuri atrodas bezsamana,
ir aizmigusi, miegaini vai neelpo patstavigi.

» Nebojajiet miglotaja galvinu un neduriet zalu tvertnes sprausla adatas vai
citus asus priekSmetus.

« LietoSanas laika ierice var sakarst, nepieskarieties tai, iznemot gadijumus,
lai ieslégtu vai izslégtu to.

* Lai uz sejas nepaliktu medikamentu parpalikumi, péc maskas nonemsanas
noslaukiet lietotaja seju.

Deguna aspirators lietoSana

» Deguna aspiratoru atlauts lietot tikai glotu atstik8anai no zidainu deguna.
Neizmantojiet ierTci citiem mérkiem.

» Nenoblokéjiet atveres deguna aspiratora apakddala.

« Ja péc lietoSanas vai lietoSanas laika zidaina deguna vai ap degunu
paradas izsitumi vai apsartums, vai pamanat ko aizdomigu, partrauciet
ierices lietoSanu un sazinieties ar arstu.

* Izmantojiet tikai originalas ierices dalas.

* Nepievienojiet deguna aspiratoru citam iericém.

atkritumiem 2012/19/ES)

So ierici aizliegts utilizét kopa ar citiem majsaimniecibas atkritumiem.
Ta ir janogada elektrisko un elektronisko iekartu savaksanas punkta
atkartotai parstradei. Plasaka informacija pieejama jlisu pasvaldiba,
pasvaldibas atkritumu apsaimniekoSanas departamenta vai pie
tirgotaja, pie kura ierici iegadajaties.

K UTILIZACIJA (Direktiva par elektrisko un elektronisko iekartu
|

Svariga informacija par elektromagnétisko saderibu (EMS)
Uznémuma 3A HEALTH CARE S.r.l. razota ierice NE-C301-E

atbilst elektromagnétiskas saderibas (EMS) standartam
EN60601-1-2:2015/A1:2021. Papildu dokumentacija saistiba ar So EMS
standartu ir pieejama OMRON HEALTHCARE EUROPE parstavnieciba,
kuras adrese noradita $aja lietoSanas instrukcija vai timekla vietné
www.omron-healthcare.com. EMS informaciju par ierici NE-C301-E skatiet

Mediciniskie papildpiederumi

lerices apraksts Modelis
DuoBaby miglotaja papildpiederumu komplekts
(komplekta ietilpst: miglotaja komplekts ar diviem
) . 2 ) « NEB2012
inhalatora uzgaliem, zidainu maska, pieaugu$o
maska, iemutis, 3 gaisa filtri, gaisa caurulite)
DuoBaby aspiratora papildpiederumu komplekts
(komplekta ietilpst: deguna aspirators, gaisa NEB7000
caurulite)

Citas papildu/mainamas dalas

lerices apraksts Modelis

Gaisa filtra komplekts (3 gab.) 3AC408

Informacija lietotajam par miglotaja komplektu
DuoBaby miglotajs ir medicinas ierice, kas rada aerosolu ar mainigam Tpasibam,
kas pielagojamas pacienta elpo$anas patologijai.

1. inhalatora uzgalis — zala

krasa, paredzéts augséjo elpcelu

arstésanai. Paredzeéts tadu slimibu

arstéSanai ka rinits, sinusits, faringits,

tonsilits un laringtts. bronhiolits, bronhoektazija un

Dalinu izmérs (MMAD) ir aptuveni bronhopneimonija.

9,3 um. Dalinu izmérs (MMAD) ir aptuveni
3,9 um.

2. inhalatora uzgalis — zila krasa,
paredzéts apaks$éjo elpcelu
arstésanai. Paredzéts tadu slimibu
arstéSanai ka astma, bronhits,




Miglotaja komplekta lietoSana

1. Parliecinieties, ka stravas slédzis atrodas izslégta ( o )
pozicija un stravas kontaktdaksa ir atvienota no stravas
kontaktligzdas.

2. Nonemiet no zalu tvertnes inhalatora vacinu.

1) Pagrieziet inhalatora vacinu preté&ji pulkstenraditaju
kustibas virzienam

2) Nonemiet inhalatora vacinu no zalu tvertnes.
Zalu tvertne

3. Parliecinieties, ka zalu tvertné atrodas
miglotaja galvina.

4. lepildiet tvertné nepiecieSamo zalu
daudzumu.

Miglotaja galvina

5. Lai pareizi izvélétos inhalatora uzgali. skatiet sadalu
Lnformacija lietotajam”,
Uzlieciet inhalatora uzgali atpakal uz zalu tvertnes.
1) Pievietojiet inhalatora uzgali zalu tvertnei.
2) Pagrieziet inhalatora vacinu pulkstenraditaja kustibas
virziena.

) ) — L
6. Miglotaja komplektam SI))4))
stingri pievienojiet zidaina <
masku vai iemuti.

7. Pievienojiet gaisa cauruli. Nedaudz
pagrieziet gaisa caurules spraudni un stingri
iespiediet to gaisa caurules savienotaja.

/\ Uzmanibu! \R % \ \

Nesasveriet miglotaja komplektu lenkT, kur$ jebkura virziena ir vairak ka 60°. Citadi
zales var ietecét muté vai arf izsmidzinaSana var nebut efektiva.

9. lespraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.

10. Pagrieziet stravas slédzi pozicija ( | ) leslégt. Kad kompresors sak
darboties, sakas izsmidzinaSana un tiek radits aerosols. leelpojiet zales.
Izelpojiet caur miglotaja komplektu.

11. Kad procedira pabeigta, atslédziet stravas padevi un atvienojiet
kompresoru no kontaktligzdas.

12. Informaciju par visu (atvienoto) sastavdalu tiriSanu un dezinficéSanu
skatiet sadala , TiriSana un dezinficéSana”.

Deguna aspiratora lietoSana

Pareizais lenkis

8. Miglotaja komplekts jatur ta,
ka noradits attéla pa labi.
levérojiet arsta noradijumus.

fiziologisko skidumu abas zidaina nasTs, lai $kidinatu deguna dobuma
izdalljumus. Paris mintes pagaidiet un tad ar salveti noslaukiet visas glotas,
kas tek ara no deguna. Deguna aspiratoru var lietot tikai tad, kad notiritas
no nasim iztecéjusas glotas.

1. Parliecinieties, ka stravas slédzis atrodas izslégta ( O ) pozicija un
stravas kontaktdaksa ir atvienota no stravas kontaktligzdas.

2. Salieciet deguna aspiratoru. Parliecinieties, ka blivgredzens ir pareizi
pievienots. Skatiet attélu ,Deguna aspirators”.

3. Pievienojiet gaisa cauruli deguna aspiratoram
un galvenajai iericei, nedaudz pagriezot un tad
stingri iespieZot gaisa caurules spraudnus.

4. Turiet bérnu érta pozicija ta, lai galva batu

pacelta, ka paradits attéla pa labi.

. lespraudiet kontaktdaksu kontaktligzda.

6. Pagrieziet stravas slédzi pozicija ( | ) leslégt.
Lai saktu atstkSanas procesu, novietojiet
raditajpirkstu uz deguna aspiratora atvéruma,
ka paradits attéla pa labi.

Uzmanibu! i

Pirms deguna aspiratora lietoSanas izméginiet to uz rokas, ¢
lai parbauditu, vai tas darbojas. Ja tas darbojas pareizi, pie
uzgala batu jajat vieglu iesticoSu gaisa plismu. Ja gaiss
pldst ara no uzgala, partrauciet lietoSanu.
LietoSanas laika aspiratoram jabat vérstam augSup un
pirkstam jabit novietotam aspiratora augpusé (skat. attélu augstak). Sadi atstktas
glotas nonaks tiesi savak$anas tvertn& un nekur citur.
7. Pielieciet uzgali pie vienas no zidaina nasim (neievietojiet uzgali iek8a
nasrt). Neizmantojiet aspiratoru ilgak par 3 sekundém un ne vairak ka
4 reizes katrai nasij.
8. Kad procedira pabeigta, atslédziet stravas padevi un atvienojiet
kompresoru no kontaktligzdas.
9. Atvienojiet gaisa cauruliti no aspiratora un pasu aspiratoru izjauciet
3 dalas, ka paradits sadala ,Informacija par ierici”. Tiriet vai dezinficgjiet
8is dalas atbilstosi talakajam noradem.

[3,]

TiriSana un dezinficéSana

TiriSana

Tiriet dalas péc katras lietoSanas reizes, lai notiritu zalu atlikumus vai
glotas. Tas noversts neefektivu izsmidzinasanu vai atsik$anu un samazinas
inficéSanas risku. Neizmantojiet tiriSanai suku vai adatu.

» Mazgajamas dalas: Miglotaja komplekts, zidaina maska (PVC), deguna
aspirators, iemutis
Mazgajiet Sis dalas silta Gdent ar vaju vai neitralu mazgasanas lidzekli.
Izskalojiet ar tiru, karstu krana ddeni, viegli nopuriniet, lai atbrivotos no
lieka Gdens, un atstajiet nozat tira vieta.

* Dalas, kuras nedrikst mazgat: Kompresors, gaisa caurule (PVC)
Vispirms atvienojiet kontaktdakSu no kontaktligzdas. Noslaukiet ar mikstu
dranu, kas samitrinata ddent vai vajas koncentracijas neitrala tirisanas lidzeklr.
Gaisa filtrs
Naisa filtru.emazga Skatiet sadalu ,Gaisa filtra maina”.

Dezinficesana

Vienmér tiriet un dezinficgjiet detalas, ja lietojat ierici pirmo reizi vai

ar ja ierice ilgaku laiku nav lietota. Detalas dezinficgjiet reizi nedéla.

Paredzets, ka detalas izturés apméram 50 dezinfekcijas ciklu. Ja dalas ir

loti nosméréjusas, nomainiet tas pret jaunam. Lai izvélétos dezinficéSanas

metodi, skatiet tabulu.

lerice ir
ieslégta, tacu

Vai zalu tvertné ir pietiekami
daudz zalu? (Tikai miglotajam)

lelejiet zalu tvertné pareizu zalu
daudzumu.

izsmidzinasana/
atsdkSana nenotiek
vai arf ta ir loti vaja.

Vai netrikst miglotaja galvina,
un vai ta ir pareizi pievienota?
(Tikai miglotajam)

Uzlieciet miglotaja galvinu pareizi.

Vai miglotaja komplekts un
deguna aspirators ir salikts
pareizi?

Salieciet miglotaja komplektu vai
deguna aspiratoru pareizi.

Vai miglotaja komplekta vai
aspiratora uzgalis nav blokéts?

Parliecinieties, vai uzgalis nav
noblokéts, nesaspiediet uzgali.

Vai miglotaja komplekts vai
deguna aspirators nav parak
sasvéries?

Parliecinieties, vai miglotaja
komplekts nav sasveéries vairak
par 60 gradiem, ka arT vai
aspirators novietotam vertikali.

Vai gaisa caurule ir pievienota
pareizi?

Parliecinieties, ka gaisa caurulite
kompresoram, miglotaja
komplektam un deguna
aspiratoram ir pievienota pareizi.

Vai gaisa caurule nav salocita,
blokéta vai bojata?

Parliecinieties, ka gaisa caurulite
nav savijusies, blokéta vai nav
bojata.

Vai gaisa filtrs ir netirs?

Nomainiet gaisa filtru pret jaunu.

Kompresors
darbojas neparasti
skali.

Vai gaisa filtra vaks ir pareizi
uzlikts?

Uzlieciet gaisa filtra vaku pareizi.

Kompresors ir |oti

Kompresors neatrodas labi

LietoSanas laika neapklajiet

1. inhalatora uzgalis — zala krasa, paredzéts augséjo elpcelu arstéSanai

Kaskades paatrinataja noteiktie dalinu izméri
Nepietiekami lielu salbutamola dalinu masas kumulativais %

100

©
o

éra dalinu masa %
[}
o

. /

20

Vidéjais
........ Individuali

Kopéja nepilna izm

T
0,10 1,00 10,00 100,00

Dalinu izmérs Dp (um)

O:jaX:né karsts. védinata vieta. kompresoru.
. Nenoblokéjiet ventilacijas
) 2 2 spraugas.
) 2 TS ok o = Nelietojiet ierici, ja apkartéja
Detala = tgn_g 3 E' £ % g, 8 temperatra ir virs 40 °C.
18) 8 ] g S E g 8 =] 8 Kompresors Termiskais droSinatajs ir Skatiet piezimi zemak.
Dezinficé$anas -~ lietoSanai laika partraucis ierices darbibu
metode O péksni parstaj parkarSanas dél.
E 55 5% darboties.
Materials o <83 (9% = Piezime.
o o o %2 T A g Nemeéginiet ierici remontét. Neatveriet un/vai neparveidojiet ierici. lerices dalas nav
T=" — atlauts remontét tas lietotdjam. Nododiet ierici pilnvarota OMRON mazumtirdzniecibas
= punkta vai izplatitajam.
Dezinficgjoss etilspirts | O O O O X X Ladzu, zinojiet razotajam un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei, kura esat
Natrija hipohlorits registréts, par jebkadu nopietnu incidentu, kas noticis saistiba ar So ierici.
—— @) O ©) @) X X . s o
Milton Tehniskie dati
A Cetrkartgjs amonijs Izstradajuma apraksts: Kompresors-miglotajs ar deguna aspiratoru
o Osvan® | oo o X X Modelis (kods): DuoBaby (NE-C301-E)
Skatiet piezi- — Parametri: 230V ~ 50 Hz
mes zemak Hlorheksidins s _ .
— @) @) o) e) X X Elektriskas stravas patérins: 140 VA (70 W)
Hibitane Darbibas temperatiira/gaisa  no +10 °C Iidz +40 °C; no 10% lidz 95% RH;
Amfotéras virsmaktivas mitrums/gaisa spiediens: no 690 Iidz 1060 hPa
vielas o 1o 0 1o X X Uzglabasanas un no -20 °C Iidz +70 °C; no 5% lidz 95% RH;
Tego™ parvadasanas temperatira/  no 690 Iidz 1060 hPa
— gaisa mitrums/gaisa spiediens:
B Verdoss Udens o] o] o X X X Svars: apm. 1,7 kg (tikai kompresors)
* Pardodana pieejamo dezinfekcijas lidzek|u pieméri. lzméri: apm. 170 (P) x 280 (A) x 105,5 (G) mm
L ** Elastiga saite (bez lateksa). Nedrikst dezinficét. Piederumi: kompresors, miglotaja komplekts, gaisa
Piezimes. caurule, iemutis, zidaina maska, deguna

« Lietojiet pardo$ana pieejamos dezinfekcijas 1dzeklus. levérojiet dezinfekcijas lidzekla
razotaja instrukcijas.

* Nekad netiriet ar benzinu, $kidinataju vai viegli uzliesmojosiem kimiskiem Iidzekliem.
+ Kad miglotaja komplekts un/vai deguna aspirators nomazgats ar pieejamo

lietoSanas.

+ VariSanai paredzétas dalas varosa adent var turét vismaz 5 mindtes.

+ Pé&c variSanas uzmanigi iznemiet visas dalas, nokratiet lieko Gdeni un laujiet tam
nozat tira vieta.

Kondensata novadiSana no gaisa caurules

Ja gaisa caurulité ir mitrums, rikojieties ka aprakstits talak.

« Parliecinieties, ka gaisa caurule ir pievienota kompresora gaisa caurules
savienotajam.

« Atvienojiet gaisa caurultti no miglotaja komplekta vai deguna aspiratora.

* leslédziet kompresoru un stiknéjiet gaisu cauri gaisa caurulei, lai atbrivotos no mitruma.

Gaisa filtra maina

Ja gaisa filtrs mainijis krasu vai lietots vairak neka 70 reizes, nomainiet to
pret jaunu. (Skatiet sadalu ,Citas papildu/mainamas
dalas”.)

1. Nonemiet gaisa filtra vacinu, ka paradits attela.

2. Ar asu priekSmetu, pieméram, zobu bakstamo,
iznemiet lietoto gaisa filtru un nomainiet pret jaunu.

3. lelieciet vieta gaisa filtra vaku.

Piezimes.

* Lietojiet vienigi OMRON gaisa filtrus, kas paredzéti Sai
iericei. Nedarbiniet ierici bez filtra.

+ Neméginiet filtru mazgat vai tirit. Ja gaisa filtrs klGst slapj$, nomainiet to. Mitri gaisa
filtri var izraistt aizsprostojumus un palielinat inficé$anas risku.

* Gaisa filtriem nav priekSpuses vai aizmugures.

* Pirms gaisa filtru ievietoSanas parbaudiet, vai tie ir tiri un nav noputé&jusi.

Galvenas ierices, miglotaja komplekta un deguna
respiratora traucéjumu noversana

Ja lietoSanas laika vai péc lietoSanas ierice parstaj darboties, parbaudiet
talak minéto.

Probléma lemesls NovérSana
Nospiezot stravas |Vai elektriska vada Parbaudiet, vai kontaktdaksa ir
slédzi, nekas kontaktdaksa ir iesprausta iesprausta stravas kontaktligzda.
nenotiek. stravas kontaktligzda? Ja nepiecieSams, kontaktdaksu

izvelciet un iespraudiet no jauna.

aspirators, lietoSanas instrukcija.

= Il klases & | = BF tipa = lzslégts
IE iekarta lietojama ierice ©

Izlasiet lietoSanas IP21 = Aizsardzibas | = leslégts
I:E] instrukcija pakape
“~~ Mainstrava :: = Sé&rii @ = Izlasiet lieto3a-
’ efljas numurs nas instrukcija
-m = Mediciniska = Razo$anas -|!|]| = lerices
ierice &I datums unikalais identi-

fikators
Miglotaja komplekts
Zalu Skidruma veids:
Piemérots zalu daudzums:

Skidums, suspensija
ne mazak par 1 ml — ne vairak par 12 ml

Skana: trokSna lTmenis apm. 63 dB

(1 metra attaluma):
Miglotajs Miglotajs
augséjiem apakséjiem
elpceliem elpceliem

MigloSanas atrums
(izteikts masas zuduma):

apm. 0,4 ml/min
(NaCl 0,9 %)

apm. 0,2 ml/min
(NaCl 0,9 %)

Aerosola izvades atrums**: apm. 0,14 ml/min apm. 0,07 ml/min
Uzpildes tilpuma procentuala apm. 4,7 % apm. 2 %
dala, kas tiek izvadita 1 minate**:
Aerosola izvade™™: apm. 0,47 ml apm. 0,59 ml
Atlieku tilpums™**: apm. 1,6 ml apm. 1,2 ml
Dalinu izmérs (MMAD)**: apm. 9,3 um apm. 3,9 um
GSD**: apm. 2,8 apm. 2,3
Respiratora frakcija < 5 pm**: apm. 23 % apm. 61 %
Aerosola frakcija < 2 pm**: apm. 6 % apm. 22 %
/é\erosola frakcija no 2 ym lidz apm. 17 % apm. 39 %
um**:

Aerosola frakcija > 5 pm**: apm. 77 % apm. 39 %
MMAD = masas medianais aerodinamiskais diametrs

GSD = geometriska standartnovirze

**3 ml, 0,1 % salbutamola 0,9 % NaCl §kiduma.

2. inhalatora uzgalis — zila krasa, paredzeéts apakSéjo elpcelu arstéSanai

Kaskades paatrinataja noteiktie dalinu izméri
Nepietiekami lielu salbutamola dalinu masas kumulativais %
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Deguna aspirators

lestikSanas spiediens
Gaisa plasma:
Savaksanas tvertnes
ietilptba: 7 ml

Visparejas piezimes.

Tehniskas modifikacijas izmainas var tik veiktas bez iepriek$&ja bridinajuma.

STierice var nedarboties, ja temperatiira un spriegums atskiras no specifikacijas noteiktajiem.
St ierice (kompresors, miglotaja komplekts, gaisa caurule, iemutis un zidainu maska) atbilst
Eiropas standarta EN ISO 27427:2023 ,Anestézijas un elpoSanas piederumi — miglotaju
sistémas un komponenti” prasibam.

Miglotaja veiktspéja var atskirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti viskozus Skidumus. Lai
iegutu detalizétu informaciju, skatiet zalu piegadataja informacijas lapu.

Dalinu lielums un aerosola izvade var atSkirties atkariba no lietotajam zalém, Skiduma un
apkartéjas vides apstakliem, pieméram, temperattras, mitruma un atmosféras spiediena.
Miglotaja veiktspéjas informacija ir balstita testos, kuros izmantoti pieauguso maksligas
elpinaSanas Sabloni, un ta visdrizak atSkirsies no bérnu un zidainu populacijas uzraditas
informacijas.

IP klasifikacija ir aizsardzibas pakapes, ko nodrosina korpusi saskana ar IEC 60529.
Kompresors ir aizsargats pret cietiem sveSkermeniem, kuru diametrs ir 12,5 mm un lielaks,
pieméram, pirkstu, ka arf pret vertikali kritoSiem Gdens pilieniem, kas normalas darbibas laika
var radit problémas.

Skat. OMRON HEALTHCARE EUROPE timekla vietni, lai iegttu jaunako informaciju. URL:
www.omron-healthcare.com

Garantija

Pateicamies, ka iegadajaties OMRON ierici. ST ierice veidota no augstas klases materialiem

un razoSanas procesa ieverota liela rlpiba. Ja izmantosit un apkopsit ierici pareizi un

atbilstigi noradijumiem lietoSanas instrukcija, ierice padaris jisu dzivi ievérojami értaku.

OMRON 8$ai iericei sniedz 3 gadu garantiju, sakot ar iegades datumu. OMRON garanté

pareizu ierices konstrukciju, razoSanas procesu ievéroSanu un izmantoto materialu kvalitati.

Garantijas laika OMRON saremontés vai nomainis bojatu ierici vai tas detalas, neprasot

papildu samaksu par darbu vai detalam.

Garantija neatteicas uz sekojo$o.

a. TransportéSanas izmaksas un transportéSanas riski.

b. Izdevumi par remontu un/vai bojajumiem, kas radusies, ja remontu veic nepilnvarota
persona.

c. Regularas parbaudes un apkope.

d. Pievienoto detalu vai citu piederumu, iznemot pamatierici, bojajumiem vai nolietojuma, ja
vien tas nav noradits garantijas noteikumos ieprieks teksta.

e. Remonta izmaksas nepamatotas pretenzijas gadijuma (remonts ir maksas).

f. Jebkura veida bojajumiem, tostarp traumam, kas radusas nejausi vai nepareizas
lietoSanas dé|. Ja vajadzigi garantijas pakalpojumi, vérsieties pie izplatitaja, pie
kura ierice tika iegadata, vai pie pilnvarota OMRON parstavja. Adresi varat skatit uz
iepakojuma vai dokumentacija vai varat to noskaidrot pie mazumtirgotaja.

Ja jus nevarat atrast OMRON klientu apkalpoSanas centru, sazinieties ar mums, lai iegatu

informaciju.

Garantijas laika veiktais remonts vai ierices maina nepagarina garantijas terminu un

neatjauno garantijas periodu.

Garantijas noteikumi piemérojami tikai tad, ja visa ierice izplatitdjam tiek iesniegta kopa ar

rékina/Ceka originalu. OMRON patur tiesibas atteikt garantijas pakalpojumus, ja tiek sniegta

neskaidra informacija.

Minimalais: 0,15 bar, Maksimalais: 0,2 bar
apm. 4 I/min

.
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