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Urcenie

Medicinsky ucel

Tento vyrobok je ur€eny na:

- inhalaénu lie€bu ochoreni dychacich ciest,

- odstranenie hlienu z nosovej dutiny na ulah&enie dychania.

Kompresor je ur€eny na opakované pouzitie u viacerych pacientov, zatial
¢o odsavacka hlienu, zostava inhalatora a jeho pridavné zariadenia su
ur€ené na opakované pouzitie u jedného pacienta.

Uréeny pouzivatel

 Zdravotnicki odbornici ako su lekari, sestricky a terapeuti s certifikatom
odbornosti alebo zdravotnicky personal alebo samotny pacient podla
navodu na pouzitie alebo pod dohfadom kvalifikovanych zdravotnickych
odbornikov.

» Pouzivatel musi byt zarover schopny porozumiet vS§eobecnym principom

Cinnosti zariadenia DuoBaby a obsahu tohto navodu na pouzivanie.

Pacienti, ktorym je uréeny

Osoby vo veku od 1 mesiaca, ktoré trpia tazkostami hornych dychacich
ciest (napriklad upchaty nos, prechladnutie, alergie) a/alebo tazkostami
dolnych dychacich ciest (napr. astma, bronchitida, bronchiolitida).

Prostredie
Tento produkt je ur€eny na pouZitie v beznej domacnosti.

Dizka vyuzitelnosti

Ak sa tento vyrobok vyuziva na inhaléciu 3-krat denne zakazdym v dizke
10 minut pri izbovej teplote (23 °C), Zivotnost je nasledujica. Zivotnost sa
moze lisit' v zavislosti od pouzivania a prostredia.

Kompresor (hlavné zariadenie) 5 rokov
Zostava inhalatora 1 rok
Naustok 1 rok
Vzduchova hadi¢ka 1 rok
Vzduchovy filter 70 aplikacii
Maska 1 rok
Odsavacka hlienu 1 rok

Upozornenia suvisiace s ¢innost'ou
Je potrebné dbat na vystrahy a upozornenia uvedené v tomto navode.

Princip ¢innosti zostavy inhalatora

Liecivo, ktoré sa privadza cez kanalik, sa zmieSava
so stlatenym vzduchom, ktory vytvara kompresorova
pumpa. Stlaéeny vzduch zmieSany s lieCivom sa
meni na jemné Castice, ktoré sa rozstrekuju, ked
pridu do styku s rozpraSovacom na vaporizacne;j
hlavici.

Dakujeme, Ze ste si zakupili inhalator OMRON DuoBaby.

Toto zariadenie bolo vyvinuté v spolupraci s odbornikmi na lieCbu
respiraénych chordb na lie¢bu astmy, chronickej bronchitidy, alergii,
upchatého nosa a inych respiracnych tazkosti. Toto je lekarske zariadenie
(zdravotnicka pomdcka). Toto zariadenie pouzivajte vyhradne podla pokynov
lekara, resp. odbornika na respiracné choroby.

Rozprasovat
Aerosol

Aerosol

Dyza
Liegivo

Stlaeny vzduch

Princip ¢innosti zostavy odsavacky hlienov

Stlaéeny vzduch generovany ¢erpadlom Poditlak
kompresora prechadza cez zuzenie a vdaka l
Venturiho efektu vytvara podtlak, ktory

m odsava hlien do zbernej komory. J

Stlaceny vzduch
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Kompresor (hlavné zariadenie)

Vyrobené v Taliansku
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Dolezité bezpecnostné pokyny

Indikuje potencialne nebezpecnu situaciu, ktora, ak nastane, méze
viest' k vaZnemu zraneniu.

/\ Vystraha:

» Odsavacka hlienu, zostava inhalatora a jeho pridavné zariadenia

su ur€ené na pouzitie u jedného pacienta. NepouZivajte u viacerych
pacientov, pri kazdom pacientovi pouzivajte samostatné prisluSenstvo.
Po kazdom pouziti vycistite stcasti a pri beznom pouzivani ich raz za
tyzden podrobte dezinfekcii.

Zariadenie nepouzivajte na iné Ucely, nez je inhalacia pri aerosolovej
lie€be [udi a na odstrafiovanie hlienu.

Vyrobca nebude zodpovedat za nevhodné pouzitie zariadenia.

Pouzivajte len originalne prislusenstvo OMRON, ako je uvedené v tomto
navode na pouzivanie.

Spravne fungovanie zariadenia moze byt ovplyvnené elektromagnetickym
ruSenim spdsobenym chybnymi televiznymi a rozhlasovymi prijimacmi
atd. V takom pripade presunite zdroj rusenia mimo zariadenia alebo
pouzite inU zasuvku.

Z hladiska typu, davkovania lieCiva a rezimu sa riadte pokynmi svojho
lekara, resp. odbornika na respiracné choroby. Pred pouzitim skontrolujte,
¢i pouzivate spravny vrchny kryt inhalatora.

Ak pocas Cinnosti zariadenia pocitite alebo zbadate ¢okolvek neobvyklé,
ihned ho prestarite pouzivat a poradte sa so svojim lekarom.

Na inhalaciu nepouzivajte v inhalatore len Cistu vodu.

Zariadenie ukladajte mimo dosahu deti bez dozoru. Zariadenie obsahuje
malé Casti, ktoré by mohli prehltnit'.

Kvéli svojej dizke méze elektricky kabel a vzduchova hadicka
predstavovat riziko uskrtenia.

Vzduchovu hadi¢ku neodkladajte bez toho, aby sa v nej dékladne vysusili
zvysky vihkosti.

Po kazdom pouZiti odstrarite akékolvek zvysky lieku a pri kazdom d'alSom
pouziti inhalatora pouzite novu davku lieciva.

Zariadenie nepouzivajte s anestetikami alebo zariadenim na umelu ventilaciu.
Ventilaéné otvory nikdy nezakryvajte. Zariadenie nikdy nekladte na
miesta, na ktorych by sa zablokovali ventilacné otvory a nemohli by po¢as
prevadzky plnit svoju funkciu.

Nikdy nenechavajte inhala¢ny set s lieCivom v blizkosti ventilacnych
otvorov, aby sa zabranilo vniknutiu lie¢iva do zariadenia.

« Jednotlivé suc€asti ukladajte na Cisté miesto, ¢im sa vyhnete infekcii.

(Riziko zasiahnutia osob elektrickym pradom)

« Zariadenie nikdy nepripajajte a neodpajajte vihkymi rukami.

» Kompresor a $nura sietového napajania nie su vodeodolné. Na uvedené
sucasti sa nesmie vyliat voda ani ina tekutina. Ak sa stane, Ze sa na
tieto sucasti vyleje tekutina, okamZite odpojte Snuru sietového napajania
a utrite vSetku vlhkost.

» Kompresor sa nesmie ponorit do vody alebo inej tekutiny.

 Zariadenie nepouzivajte a neuskladfujte na vihkych miestach.

» Ak sa poskodi Snura sietového napajania alebo jeho zastrcka, zariadenie
nepouzivajte.

» Snuru sietového napajania chrante pred telesami salajucimi teplo.

» Po kazdom pouziti a pred Cistenim vzdy odpojte zariadenie od zdroja
napajania.

« Zariadenie zapajajte do zasuvky len s uréenym napajacim napatim.
Elektrické zasuvky nepretazujte a nepouzivajte predlZzovacie Snury.

* So $nurou sietového napajania zaobchadzajte Setrne a opatrne.

» Snuru sietového napajania nenavijajte okolo kompresora.

« Zaistite, aby ste kompresor pouzivali na mieste, kde je zastr¢ka
napajacieho kabla pocas lie€by lahko dostupna.

(Cistenie a dezinfekcia)

Pocas Cistenia a dezinfekcie suc€asti postupujte podla pokynov uvedenych

nizsie. V opacnom pripade hrozi riziko poSkodenia, neucinnej inhalacie

alebo infekcie. Pokyny najdete v &asti ,Cistenie a dezinfekcia”.

« Za nasledujucich podmienok pred pouzitim vycistite a vydezinfikujte
sUpravu inhalatora, detski masku, naustok a odsavacku hlienu:
- prvy krat po zakupeni produktu,
- ak sa pomocka dlhSiu dobu nepouzivala.

» Po kazdom pouziti vycistite sucasti a pri beznom pouzivani ich raz za
tyzden podrobte dezinfekcii. Oakava sa, Ze suc€asti vydrzia priblizne
50 cyklov dezinfekcie.

» Po pouziti vSetky uvedené sucasti poumyvaijte alebo utrite, zaistite ich
dokladné vysusenie a nasledne ich ulozte na suché miesto.

« V jednotlivych su€astiach nenechavaijte Cistiaci roztok.

» Na suSenie jednotlivych sucasti alebo celého zariadenia nepouzivajte
mikrovinnu raru, susi€ riadov alebo susi¢ na vlasy.

* Nepozivajte autoklav, plynovy sterilizator EOG ani plazmovy nizkoteplotny
sterilizator.

* Pri dezinfekcii varom (najmenej 5 minut) dbajte na to, aby sa z nadoby
nevyvarila vSetka voda. V opaénom pripade méze doéjst k poziaru.

A Pozor: Indikuje potencialne nebezpecné situacie, ktoré, ak nastanu, mézu
. viest' k miernym az strednym zraneniam alebo fyzickej ujme.
Vseobecné bezpeénostné upozornenia:
« Zariadenie a jeho sucasti pred kazdym pouzitim dokladne prehliadnite, ¢i nie
je nejaky problém. Obzvlast je potrebné skontrolovat nasledujuce aspekty.
- Dyza zostavy inhalatora ani odsavacky ani vzduchova hadicka nie su
poskodené ani zablokované.
- Kompresor funguje normalne.
* Pri pouziti tohto zariadenia vznikaju vibracie a hluk. Je to normainy jav
a neznamena to poruchu.
» Ak su zariadenie alebo jeho suc€asti poSkodené, zariadenie nepouzivaijte.
Poskodené sucasti vymerite.
* Zariadenie a jeho sucasti nevystavujte silnym uderom a davajte pozor,
aby nespadli na zem.
» Davajte pozor, aby sa do kompresora nedostali Ziadne predmety.
» Kompresor ani $nuru sietového napajania nerozoberajte a nepokusajte sa
opravovat.
» Zariadenie ani jeho suc¢asti nenechavajte v extrémne hordcom alebo
studenom prostredi, ani na sInku.

Tento navod na pouzivanie si odlozte pre pripad potreby v budicnosti.

(Inhalator: pouzivanie)

» Ak zariadenie pouzivaju deti, invalidi alebo osoby, ktoré nedokazu vyjadrit
suhlas, ale ak sa zariadenie pouziva v ich blizkosti, pouzivajte ho so
zvy$enou opatrnostou.

» Overte si spravnost nasadenia alebo upevnenia jednotlivych sucasti.

» Overte si, Ze vzduchovy filter je spravne nasadeny a Gisty. Ak sa
vzduchovy filter pouziva viac nez 70 aplikacii, je potrebné ho nahradit
novym.

« Inhalaény set pri Cinnosti v Ziadnom smere nenaklanajte pod vacsim uhlom
nez 60° a ani nim netraste.

» Zariadenie nepouzivajte ani neskladujte so zalomenou vzduchovou
hadickou.

» Do nadobky na lie€ivo nedavajte viac nez 12 ml lieciva.

» Zostavu inhalatora neprenasajte a nenechavaijte s lieGivom v nadobke.

 Tento vyrobok sa nesmie pouzivat u pacientov, ktori su v bezvedomi, spia,
su ospali alebo nedychaju spontanne.

» Davajte pozor, aby sa nepoSkodila vaporiza¢na hlavica a Spendlikom alebo
inym ostrym predmetom neprepichla dyza nadobky na lie€ivo.

» Kompresor sa poc¢as prevadzky méze zahrievat, preto sa ho nedotykajte
okrem vypnutia po inhal&cii.

» Po zlozeni masky ocistite tvar pacienta, aby na tvari nezostali zvysky
lie€iva.

(Odsavacka hlienu: pouzivanie)

» Odsavacka hlienu sa moze pouzivat' len na odstrariovanie nosného hlienu
z nosa dietata. Nesmie sa pouzivat na ziadne iné ucely.

» Neupchavajte otvory na spodnej strane odsavacky hlienu.

» Ak pocas pouzivania zariadenia alebo po jeho pouziti zbadate v nose
alebo okoli nosa dietata vyrazky alebo sa objavi zacervenanie &i Cokolvek
nezvycajné, prestante zariadenie pouzivat a poradte sa s lekarom.

» Pouzivajte len originalne diely, ktoré su su¢astou vyrobku.

» Odsavacku hlienu nepripdjajte k ziadnemu inému zariadeniu.

S tymto vyrobkom sa nesmie zaobchadzat' ako s beznym
komunalnym odpadom, ale musi sa zaniest na zberné miesto
mmmm  na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni. Dalsie
informacie ziskate na miestnom urade, odbore likvidacie odpadu
miestneho Uradu alebo od predajcu, kde ste si vyrobok zakupili.

K POSTUP LIKVIDACIE (smernica 2012/19/EU — WEEE)

Délezité informacie tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
Zariadenie NE-C301-E vyrobené spolo¢nostou 3A HEALTH CARE S.r.l.
spifia normu EN60601-1-2:2015/A1:2021 o elektromagnetickej kompatibilite
(EMC). Dal$ia dokumentécia v stlade s ustanoveniami tejto normy o

EMC je k dispozicii od spoloé¢nosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na
adrese uvedenej v tomto navode na pouzitie alebo na internetovej adrese
www.omron-healthcare.com

Pozrite si informacie o EMC pre zariadenie NE-C301-E na webovej stranke.

Volite'né zdravotnicke prislusenstvo

Popis produktu Model

Suprava prisluSenstva inhalatora DuoBaby
(obsah: inhala¢ny set (obsahuje dva vrchné kryty),

detska maska, maska pre dospelych, naustok, NEB2012
3 vzduchové filtre, vzduchova hadi¢ka)
Suprava prisluSenstva odsavacky DuoBaby NEB7000
(obsah: odsavacka hlienu, vzduchova hadicka)
Dalsie volitelné alebo nahradné diely
Popis produktu Model
Suprava vzduchového filtra (obsah: 3 kusy) 3AC408

Pokyny pre pouzivatelov tykajuce sa inhalaéného setu

Inhalator DuoBaby je lekarske zariadenie, ktoré vytvara aerosél s nastavitelnymi
vlastnostami, aby sa prispdsobil patolégiam respiracného systému pacientov.

Vrchny kryt inhalatora 1 — zelena
farba pre horné dychacie cesty:
Zmierfiuje tazkosti ako: nadcha, zapal
vedlajSich nosovych dutin, zapal
hltana, angina a laryngitida.

Velkost ¢astic (MMAD) je priblizne

Vrchny kryt inhalatora 2 — modra
farba pre dolné dychacie

cesty: Zmierfiuje tazkosti

ako: astma, bronchitida,
bronchiolitida, bronchiektazia

a bronchopneuménia.

Velkost ¢astic (MMAD) je priblizne
3,9 um.




Pouzivanie supravy inhalatora

1. Zaistite, aby bol vypina¢ vo vypnutej polohe ( ) a aby
bola zastréka napajacieho kabla odpojena od elektrickej
zasuvky. ,

2. Z nadobky na lieCivo zlozte vrchny kryt inhalatora. D%
1) Pootocte vrchny kryt inhalatora proti smeru hodinovych

ruciciek.
2) Zlozte vrchny kryt inhalatora z nadobky na liecivo.

3. Overte pritomnost vaporizaénej Nadobka na liecivo

hlavice v nadobke na lie€ivo.
4. Do nadobky na lie¢ivo dajte spravne Vaporizacna hlavica
mnozstvo predpisaného lieCiva.

5. Vyberte vhodny vrchny kryt inhalatora podla ¢asti
+Pokyny pre pouzivatelov”.
Vrchny kryt inhalatora nasadte naspat na nadobku na
lie€ivo.
1) Polozte vrchny kryt inhalatora na nadobku na liecivo.
2) Pootocte vrchny kryt inhalatora v smere hodinovych
ruciciek.

6. Nainhalacny set pevne (S
nasadte detskd masku =
alebo naustok.

7. Pripojte vzduchovu hadi¢ku. Koncovku
vzduchovej hadi¢ky jemnym pooto¢enim
dokladne nasadte na pripojku vzduchovej
hadicky.

8. Podrzte zostavu inhalatora Pravy uhol

podla naértu napravo. Riadte
sa pokynmi svojho lekara,
resp. odbornika na respiracné
choroby.
A Upozornenie:
Inhalaény set v Ziadnom smere nenaklanajte pod va¢sim uhlom nez 60 stupnov.
Liecivo by mohlo zatiect do Ust, alebo to méze viest' k neucinnej inhalacii.
9. Zastr€ku Snury sietového napajania zasunte do elektrickej zasuvky.
10. Vypina¢ dajte do zapnutej polohy ( | ). Ked sa spusti kompresor, spusti
sa rozprasovanie a vytvara sa aerosol. Zacnite inhalovat’ lie€ivo.
Vydychnite cez zostavu inhalatora.

11. Po skonceni oSetrenia vypnite zariadenie a odpojte kompresor od zdroja

napajania.
12. Vygistite a dezinfikujte vSetky (rozloZzené) sucasti podla &asti ,Cistenie a
dezinfekcia”.

Pouzivanie odsavacky hlienu

Suchy a velmi husty hlien v nose sa moze rozpustit solnymi roztokmi.

Po aplikovani solného roztoku do kazdej nosnej dierky dietata na lepSie

uvolnenie nosovych sekrétov pockajte niekolko minut a potom vytekajuci

hlien odstrarite vreckovkou. Odsavacku hlienu mozno pouzit az po

odstraneni hlienu vytekajiceho z nosnych dierok.

1. Zaistite, aby bol vypina¢ vo vypnutej polohe ( O ) a aby bola zastrcka
napajacieho kabla odpojena od elektrickej zasuvky.

2. Zostavte odsavacku hlienu. Skontrolujte, ¢i tesniaci krizok je spravne
upevneny. Pozrite si obrazok ,Odsavacka hlienu”.

3. Pripojte vzduchovu hadicku k odsavacke hlienu
a k hlavnému zariadeniu, priom mierne otacajte
konektormi vzduchovej hadicky, potom pevne zatladte.

4. Umiestnite dieta do pohodinej polohy a dbajte na
to, aby jeho hlava bola zdvihnuta podla obrazka
napravo.

5. Zastrcku Snury sietového napajania zasunte do
elektrickej zasuvky.

6. Vypina¢ dajte do zapnutej polohy ( | ).
Polozte ukazovak cez otvor na odsavacke hlienu
podla obrazka napravo, aby sa spustilo odsavanie. (

Upozornenie:

Pred pouzitim odsavacky hlienu jednou rukou skuste,

¢i odsava. Ak funguje spravne, musite citit mierne

odsavanie z dyzy. Ak z dyzy vychadza vzduch,

odsavacku nepouzivajte.

Pri pouziti musi odsavacka byt vo vzpriamenej polohe s otvorom na prst navrchu
(pozri obrazok vyssie). Tym sa zabrani tomu, aby sa hlien dostal inde ako do
zbernej komory.

7. Umiestnite dyzu k otvoru jednej nosnej dierky dietata. (Nevkladajte dovnutra

nosnej dierky). Odsavacku pouzite na 3 sekundy 4-krat na jednu dierku.

8. Po skonceni oSetrenia vypnite zariadenie a odpojte kompresor od zdroja
napajania.

9. Odpojte odsavacku od vzduchovej trubicky a rozlozte na tri ¢asti podla
popisu v Casti ,Oboznamte sa so zariadenim”; vycistite a vydezinfikujte
podfa nasledujucej Casti.

Cistenie a dezinfekcia
Cistenie
Po kazdom pouziti vycistite sucasti zariadenia tak, aby sa z nich odstranili

zvysky lie€iva alebo hlienu. Tym sa zabrani neucinnej inhalécii alebo odsavaniu
a obmedzuje sa vznik infekcie. Na Cistenie nepouzivajte kefku ani Spendlik.

» Umyvatelné sucasti: Inhalacny set, detska maska (PVC), odsavacka hlienu,
naustok
Umyte ich v teplej vode a Setrnom neutralnom Gistiacom prostriedku.
Dékladne ich oplachnite v Cistej hortcej vode z vodovodu, jemne
poklepte, aby sa odstranila nadbyto€na voda, a nechajte ich na Cistom
mieste vyschnut.

* Neumyvatelné sucasti: Kompresor, vzduchova hadicka (PVC)
Najskor overte, €i je elektricka zastr¢ka odpojena z elektrickej zasuvky.
Utrite ich jemnou handri¢kou navihéenou vodou alebo Setrnym neutralnym
Cistiacim prostriedkom.
Air Filter
Vzduchovy filter neumyvaijte ani necistite. Pozrite si ¢ast’ ,Vymena
vzduchového filtra”.

Dezinfekcia

Pred prvym pouzitim produktu a po jeho dlhodobom nepouzivani vzdy

vydezinfikujte jednotlivé sucasti. Sucasti dezinfikujte raz za tyzderi. O¢akava

sa, ze sucasti vydrzia priblizne 50 cyklov dezinfekcie. Ak sa sucasti velmi

znecistia, nahradte ich novymi. Na vyber spésobu dezinfekcie pouzite nizSie

uvedenu tabulku.

QO: déa sa pouzit X: neda sa pouzit
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Metéda z O | Qe | oE | >2 |>&
dezinfekcie 5
§2% =
L. x80 |ONO
Material a & go% E§%
=z e £
Dezinfekény etanol e} O O O X X
Chlérnan sodny
Milton* © X
A Kvartérne amoniové
zlu€eniny o) e) @) e) X X
Pozrite si Osvan®
poznamky . -
nizsie Chlérhexidin o o o o X X
Hibitane*
Amfotérne povrchovo
aktivne latky o) 1o 1o 1o X X
Tego*
B Vyvéaranie @) O (@) X X X
* Priklad komeréne dostupného dezinfekéného prostriedku.
** Elasticky popruh (neobsahuje latex). Nedezinfikujte.
Poznamky:

* Mdézete pouzivat komeréne dostupné dezinfekéné pripravky. Je nevyhnutné
postupovat podla pokynov vyrobcu pouzitého dezinfekéného pripravku.

« Zariadenie necistite benzénom, riedidlom ani Ziadnymi horlavinami.

« Po umyti inhala¢ného setu a/alebo odsavacky hlienu dostupnym dezinfekénym prostriedkom
je nutné supravu pred pouzitim oplachnut Cistou teplou vodou a nechat vyschnut.

* Prislusné sucasti sa m6zu nechat vyvarat najmenej 5 minut.

» Po ukonceni vyvarania starostlivo povyberajte jednotlivé sucasti, vytraste nadbytoénu
vodu a nechajte v Eistom prostredi vyschnut.

Odstranenie vihkosti zo vzduchovej hadicky

Ak vo vzduchovej hadi¢ke zostane vihkost, pouzite nasledovny postup.
* Vzduchova hadi¢ka musi byt pripojena k pripojke na kompresore.
+ Odpojte vzduchovu hadi¢ku od zostavy inhalatora alebo odsavacky hlienu.
 Zapnite kompresor a cez vzduchovu hadi¢ku prepumpuijte vzduch, aby sa vihkost vytratila.

Vymena vzduchového filtra

Ak vzduchovy filter zmeni farbu alebo sa pouziva viac nez 70 inhalacii,
je potrebné ho nahradit novym. (pozrite si ¢ast’ DalSie
volitelné alebo nahradné diely).

1. Odstrarite kryt vzduchového filtra, ako je
znazornené na obrazku.

2. Ostrym predmetom, napriklad $paradlom, vyberte
stary vzduchovy filter a vloZte dnu novy.

3. Kryt vzduchového filtra nasadte spat na miesto.

Poznamky:

+ Pouzivajte len vzduchové filtre OMRON uréené pre toto zariadenie. Zariadenie
nespuUstajte bez filtra.

» Nepokusajte sa filter umyvat alebo Cistit. Ak vzduchovy filter navihne, vymerite ho.
Navlhéene vzduchové filtre mézu vytvorit prekazky a mézu zvysit riziko vzniku infekcie.

* Vzduchové filtre nemaju prednu alebo zadnu stranu.

* Pred vloZzenim vzdy skontrolujte, ¢i je vzduchovy filter isty a Ci nie je zaneseny prachom.

RieSenie problémov pre: hlavné zariadenie, inhalaény
set a odsavacku hlienu

Ak by zariadenie nepracovalo tak ako ma alebo sa nespusti, overte
nasledujuce tipy na rieSenia.

Ked je zariadenie
zapnuté,
rozprasovanie alebo |set)

Je v nadobke na lie¢ivo
dostatok liec¢iva? (len inhalacny

Nadobku na liecivo naplrite
spravnym mnozstvom lie€iva.

odsavanie je slabé

Chyba vaporiza¢na hlavica

Vaporizaénu hlavicu nasadte

neobvykle hlu¢ny.

spravne nasadeny?

alebo Ziadne. alebo nie je spravne spravnym spdsobom.
nasadena? (len inhalacny set)
Je inhalac¢ny set alebo Poskladajte inhalacny set alebo
odsavacka hlienu spravne odsavacku hlienu spravnym
zlozena? spbsobom.
Je dyza pre inhalaény set alebo|Zaistite, aby bola dyza priepustna,
odsavacky zablokovana? a nestlacajte ju.
Je inhalaény set alebo Dbaijte na to, aby bol inhalacny
odsavacka hlienu naklonena |set nakloneny pod uhlom mensim
pod velkym uhlom? ako 60 stupriov, resp. aby
odsavacka bola vzpriamene.
Je vzduchova hadic¢ka spravne|Zaistite, aby bola vzduchova
pripojena? hadi¢ka spravne pripojena
ku kompresoru a inhalaénému
setu alebo odsévacke hlienu.
Je vzduchova hadi¢ka Dbaijte na to, aby vzduchova
zalomenad, upchata alebo hadi¢ka nebola poskracana,
poskodena? poskodena alebo upchata.
Je vzduchovy filter zaneseny? |Zaneseny vzduchovy filter
vymerite za novy.
Kompresor je Je kryt vzduchového filtra Nasadte kryt vzduchového filtra

spravnym spdsobom.

horuci. vetrany.

Kompresor je velmi |Kompresor je nedostatocne

Pocas pouzivania nezakryvajte
kompresor.

Ventilaéné otvory ni¢im
nezakryvaijte.

Vrchny kryt inhalatora 1 — zelena farba pre horné dychacie cesty

Vysledky merania velkosti ¢astic kaskadovym impaktorom
Kumulativne % hmotnosti podrozmernych ¢astic salbutamolu
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Velkost €astic Dp (um)

Zariadenie nepouzivajte v
prostredi s teplotami vy$§imi nez
40 °C.

pouzivania nahle
zastavi.

Kompresor sa pocas| Tepelna poistka vypla
zariadenie z dévodu prehriatia.

Pozrite si poznamku nizsie.

Poznamka:

Problém Pricina Naprava

Po stlaceni vypinaca|Je zastréka $nury sietového
sa ni¢ nedeje. napajania zapojena do
elektrickej zasuvky?

Skontrolujte, ¢i je zastrcka
zapojena do zasuvky. Ak je
potrebné, $nuru odpojte a opat
zapojte do zasuvky.

NepokusSajte sa zariadenie opravit. Zariadenie neotvarajte ani s nim nemanipuluijte.
Zariadenie neobsahuje Ziadne sucasti, ktoré by mohol opravit pouzivatel. Zaneste
zariadenie autorizovanému predajcovi alebo distribatorovi produktov OMRON.

V pripade vaznej nehody pri pouzivani tohto zariadenia kontaktujte jeho
vyrobcu a prislusny urad Clenskej krajiny, v ktorej sidlite.

Technické udaje
Vyrobok:

Model (kddové oznacenie):

Napéjanie:

Prikon:

Prevadzkova teplota, vihkost a

tlak vzduchu:

Teplota, vlihkost a tlak vzduchu

pri uskladneni a doprave:
Hmotnost:

Rozmery:

Obsah:

IE' = Zariadenie
triedy Il

na pouzivanie

">~ Striedavy prad

= Zdravotnicka

pomdcka

Zostava inhalatora

Typ liekovej kvapaliny:
Priblizné mnozstva lieciva:
Zvuk: Uroven hluku

(vo vzdialenosti 1 m):

Rychlost inhalacie
(podla ubytku hmotnosti):

Vystupna rychlost aerosoélu**:

Percento objemu naplne
uvolneného za 1 minutu**:
Vystup aerosoélu**:

Zvyskovy objem**:

Velkost ¢astic (MMAD)**:
GSD**:

Podiel vdychnutelnych &astic
<5 um**:

Podiel aerosolovych ¢astic

< 2 um**:

Podiel aerosolovych €astic od

2 um do 5 pm**:
Podiel aerosolovych €astic
> 5 pm*™*:

Pozrite si navod P21

[sN]

il

Kompresorovy inhalator s odsavackou

hlienu

DuoBaby (NE-C301-E)
230V ~ 50 Hz

140 VA (70 W)

+10 °C az +40 °C, 10 % az 95 % RV,
690 — 1060 hPa

-20 °C az +70 °C, 5 % az 95 % RV,
690 — 1060 hPa

cca 1,7 kg (len kompresor)

cca 170 (8) x 280 (h) x 105,5 (v) mm
Kompresor, inhala¢ny set, vzduchova
hadicka, naustok, detska maska,
odsavacka hlienu, navod na pouzivanie.

= Typ BF cCasti,

O = Vypnutie

ktoré sa aplikuju

vniknutiu

= Vyrobné gislo @

= Datum vyroby

= Ochrana proti

Zapnutie

Pozrite si
navod na
pouzivanie
Unikatny
identifikator
pomdcky

Roztok, suspenzia
Min. 1 ml—max. 12 ml
Priblizne 63 dB

Inhalator - horné
dychacie cesty

Priblizne 0,4 ml/min

(NaCl 0,9 %)

Inhalator - dolné
dychacie cesty
inhalatora
Priblizne 0,2 ml/min
(NaCl 0,9 %)

Priblizne 0,14 ml/min Priblizne 0,07 ml/min

Priblizne 4,7 %

Priblizne 0,47 ml
Priblizne 1,6 ml
Priblizne 9,3 pm

Priblizne 2,8

Priblizne 23 %

Priblizne 6 %

Priblizne 17 %

Priblizne 77 %

Priblizne 2 %
Priblizne 0,59 ml
Priblizne 1,2 ml
Priblizne 3,9 ym
Priblizne 2,3
Priblizne 61 %
Priblizne 22 %
Priblizne 39 %

Priblizne 39 %

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter

(Stredny hmotnostny aerodynamicky priemer)
GSD = Geometric standard deviation (Geometricka Standardna odchylka)
**3 ml, 0,1 % salbutamol v 0,9 % roztoku NaCl.

Vrchny kryt inhalatora 2 — modra farba pre dolné dychacie cesty

Vysledky merania velkosti Castic kaskadovym impaktorom
Kumulativne % hmotnosti podrozmernych ¢astic salbutamolu
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Saci tlak:
Prietok vzduchu:

Odsavacka hlienu
Min. -0,15 bar, max. -0,2 bar
priblizne 4 I/min

Maximalny objem naplnenia
zbernej komory: 7 ml
VSeobecné poznamky:

Technické zmeny bez predchadzajuceho upozornenia vyhradené

Toto zariadenie nemusi fungovat, ak sa teplota alebo napajanie odliSuje od
nominalnych udajov vymedzenych medzi technickymi parametrami.

Tato pomdcka (kompresor, zostava inhalatora, vzduchova haditka, naustok, detska
maska) splfia poziadavky eurépskej normy EN ISO 27427:2023 Anestetické a
respiracné zariadenia — nebulizaéné systémy a komponenty.

Ucinnost inhaldtora sa pre rozne typy lieciv v suspenziach alebo velmi visk6znych
roztokoch li§i. DalSie informacie ziskate z pribalovych letakov lieciv.

RozloZenie velkosti Castic a vystup aerosolu sa moézZe [isit v zavislosti od kombinacie
produktu, lieiva a podmienok prostredia, ako je teplota, vihkost a atmosféricky tlak.
Udaje o vykonnosti inhalatora su zaloZené na testovani, pri ktorom sa vyuzivaju
dychacie vzorce dospelych os6b, a pravdepodobne sa budu lisit od udajov
uvedenych pre detsku alebo dojéensku populaciu.

Klasifikacia IP uvadza stuperi ochrany poskytnuty krytom podla normy IEC 60529.
Kompresor je chraneny pred preniknutim pevnych cudzich predmetov s priemerom
12,5 mm a viac, ako napriklad prst, ako aj pred vertikalne kvapkajucimi vodnymi
kvapkami, ktoré mozu spdsobit problémy po¢as beznej prevadzky.

Kompletné aktualizované informacie najdete na webovej stranke spolo¢nosti
OMRON HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com

Zaruka

Dakujeme vam za zakupenie produktu OMRON. Tento produkt je velmi starostlivo vyrobeny z
vysoko kvalitnych materidlov. Produkt je navrhnuty tak, aby vam poskytol vysoku Uroveri pohodlia,
pod podmienkou dodrZania pokynov uvedenych v ndvode na pouZivanie.

Spoloénost OMRON poskytuje na tento produkt 3-roénu zaruku od datumu zakdpenia. Spolo€nost

OMRON poskytuje zaruku na spravnost konstrukcie, vyhotovenia a materidly produktu. Po tlto

zaruénu dobu zaisti spoloénost OMRON bez naroku na thradu pracovnych nakladov alebo dielov

opravu alebo vymenu poskodeného produktu &i akychkolvek poskodenych dielov.

Zaruka sa nevztahuje na ni¢ z nasledujticeho:

a. Naklady na dopravu a rizika dopravy.

b. Naklady na opravy a/alebo poSkodenia vyplyvajuce z oprav vykonanych neopravnenymi osobami.

c. Pravidelna kontrola a Udrzba.

d. Zlyhanie alebo opotrebovanie volitelnych sucasti alebo inych doplnkov, ako je samotné
zariadenie, ak sa na ne nevztahuje vyslovna zaruka uvedena vyssie.

e. Naklady z dovodu neuznania reklamacie (budu sa Uctovat).

f. Poskodenia akéhokolvek typu zahffiajiice osobné, ktoré boli spdsobené nahodou alebo chybnym
pouzivanim. Ak budete vyzadovat zaruény servis, obratte sa na predajcu, u ktorého ste si produkt
zakupili, alebo na autorizovaného distribitora spoloénosti OMRON. Adresu najdete na obale
produktu/v dokumentacii. MéZete sa takisto obratit' na Specializovaného predajcu.

Ak mate problémy pri hladani zakaznickych sluzieb spolo¢nosti OMRON, kontaktujte nas so

Zziadostou o informacie.

Oprava alebo nahrada v ramci zaruky neprediZuje ani Ziadnym spdsobom neobnovuje zaruént dobu.

Zaruku je mozné si uplatnit iba za predpokladu, Ze bude vrateny kompletny produkt spolu s

pdvodnou faktirou/dokladom o nakupe vydanym predajcom zakaznikovi. Spoloénost OMRON si

vyhradzuje pravo odmietnut zaruény servis v pripade poskytnutia nejasnych informacii.
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