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• Olvassa el a kezelési útmutatót és minden, a készülékhez mellékelt leírást a 
használat megkezdése előtt.

• A használati útmutatóban szereplő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket be 
kell tartani. 

 Figyelmeztetés  Óvintézkedés

Potenciálisan veszélyes helyzetet 
jelöl, mely komoly sérüléseket 
eredményezhet.

Potenciális veszélyhelyzetet jelez. Az 
utasítások be nem tartása könnyebb 
vagy közepes mértékű sérülést, 
illetve fizikai károsodást okozhat.

• Ezeket az instrukciókat tegye el későbbi használatra.

Alkalmazási terület

Rendeltetésszerű használat célja
A készüléket légzőszervi megbetegedések inhalációs terápiájában való 
használatra tervezték.

Javasolt páciensek
Ennek az eszköznek olyan betegek számára javasolt a használata, akik légzőszervi 
betegségekben szenvednek, és gyógyszeres inhalációt igényelnek.

Rendeltetésszerű használat felhasználói
• Megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberek, úgy mint 

orvosok, nővérek és terapeuták.
• Otthoni kezelés esetén a gondozó vagy a beteg, megfelelő egészségügyi 

végzettséggel rendelkező szakember felügyelete mellett.
• A használónak képesnek kell lennie a készülék működtetésének és a jelen 

használati útmutató tartalmának megértésére.

Klinikai előnyök
A gyógyszer könnyen belélegezhető még akkor is, ha a páciens gyermek vagy 
idős, csökkent légzésfunkcióval.

Környezet
Ez a készülék egészségügyi intézményben, mint például kórházban, klinikán és 
orvosi rendelőben vagy otthon történő használatra készült.

Használat típusa
A készülék és a hálózati adapter több páciens általi többszöri használatra alkalmas.
Az inhalátorkészlet, a szájcsutora, a maszkok, az L-cső és a levegőcső egy beteg 
általi többszöri használatra szolgál.

Korlátozás
Az eszközzel kapcsolatban nincsenek korlátozások.

Javallat
Ezt a készüléket a légzőszervi betegségekben szenvedő páciensek használják 
az asztma, a krónikus hörghurut és a különböző allergiás tünetek enyhítésére az 
orvos vagy szakorvos által felírt gyógyszerek belégzésével.

Köszönjük, hogy az NE-C810 terméket választotta.
Ez egy orvosi készülék. A berendezést csak kezelőorvosának és/vagy 
szakorvosának utasításai szerint használja.

• Levegőszűrő
Ne mossa a levegőszűrőt. Ha a levegőszűrő vizes lesz, 
cserélje ki. A nedves levegőszűrő eltömődést okozhat.

Fertőtlenítés

Az alkatrészek heti egyszer fertőtlenítse. Ha egy alkatrész nagyon 
beszennyeződött, akkor cserélje ki. Várhatóan 52 fertőtlenítési ciklust bír ki az 
egy éves tartóssági időszak alatt.
2 fertőtlenítési módszer létezik.

[A] Kereskedelmi forgalomban is kapható fertőtlenítőt használjon. Kövesse a 
fertőtlenítőszer gyártójának utasításait.

Megjegyzés
A készülék fertőtlenítéséhez soha ne használjon benzolt, hígítót vagy egyéb gyúlékony 
vegyszert.

[B] Az egyes alkatrészek kifőzési ideje 15–20 perc. Miután kifőzte az 
alkatrészeket, óvatosan vegye ki a vízből mindet, rázza le róluk a vizet, majd 
tiszta, pormentes környezetben szárítsa meg őket.

A fertőtlenítési mód kiválasztásához használja az alábbi táblázatot.
o: vonatkozik  -: nem vonatkozik

A
lk

a
t-

ré
sz L-cső

Inhalátor-
készlet

Szájcsutora
Felnőtt maszk**
Gyermekmaszk**

Levegő-
cső

Légszűrő

A
n

y
a

g

PP
PP  
(Porlasztófej: 
PC)

PP PE+POE PVC Poliészter

F
e

rt
ő

tl
e

n
ít

é
si

 m
ó

d

[A]

A
lk

o
h

o
l /

  
Fe

rt
ő

tl
e

n
ít

ő
 e

ta
n

o
l

o o o o - -

N
á

tr
iu

m
-h

ip
o

k
lo

ri
t 

/ 
M

ilt
o

n
* 

(0
,1

%
, 1

5
 p

e
rc

)

o o o o - -

[B]

Fő
zé

s o o o - - -

* Példa egy kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerre. (A táblázatban megadott 
koncentráció és kezelési idő értékek olyan körülményekre vonatkoznak, amelyek között az 
alkatrészek élettartama mindegyik fertőtlenítőszer esetében a használati útmutatásában 
leírt módon lett ellenőrizve. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem történtek a fertőtlenítőszerek 
hatékonyságának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok. Nem áll szándékunkban egy adott 
fertőtlenítőszer használatát külön javasolni. A fertőtlenítőszerek használati módja és 
összetétele gyártónként különböző lehet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót 
a fertőtlenítőszer használata előtt, és a szert az előírt módon alkalmazza az egyes 
alkatrészeknél. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkatrészek élettartama a körülmények, a 
környezet és a használat gyakorisága függvényében rövidebb lehet.)

** Fertőtlenítés előtt távolítsa el a maszkról a gumipántot.

A használat módja

Ha 20 percen keresztül inhalál gyógyszert, akkor a készülék teljesítményének 
fenntartása érdekében hagyjon egy 40 perces szünetet az inhaláció újbóli 
elindítása előtt. 

1 Ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb KI 
( ) állapotban van-e.

2 Helyezze be hálózati adapter 
csatlakozóját a készülék bal oldalán 
található hálózati csatlakozónyílásba. 
Ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert 
az elektromos hálózathoz.

Megjegyzés
Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol nem tudja 
könnyen kihúzni a hálózati adaptert a konnektorból.

Légszűrő

Bekapcsoló gomb

Hálózati 
csatlakozó

3 Távolítsa el az inhalációs tetőt a 
gyógyszertartályról.

[1] Távolítsa el a kupakot az inhalációs 
levegőnyílásról.

[2] Forgassa el az inhalációs tetőt az óramutató 
járásával ellenkező irányban.

[3] Távolítsa el az inhalációs tetőt a 
gyógyszertartályról.

4 A megfelelő mennyiségű 
előírt gyógyszert adagolja a 
gyógyszertartályba. 

5 Ügyeljen arra, hogy a porlasztófej megfelelően illeszkedjen az 

inhalációs tetőhöz.

6 Tegye vissza az inhalációs tetőt a 
gyógyszertartályba.

[1] Helyezze az inhalációs tetőt a 
gyógyszertartályba.

[2] Forgassa el az inhalációs tetőt az óramutató 
járásával megegyező irányban.

7 Csatlakoztassa a szájcsutorát vagy a 
maszkot az inhalátorkészlethez. 

SZÁJCSUTORA

[1] Helyezze a kupakot az inhalációs 
levegőnyílásra.

[2] Illessze szorosan a szájcsutorát az inhalációs 
tetőre.

GYERMEKMASZK / FELNŐTT MASZK

[1] Helyezze a kupakot az inhalációs 
levegőnyílásra.

 A kupak miatt az aeroszol mennyisége kicsi. Ha az 
aeroszol mennyisége túl kicsi, akkor távolítsa el a 
kupakot.

[2] Helyezze az L-csövet az inhalációs tetőre.

[3] Illessze a maszkot szorosan az L-csőhöz.

 Ha a maszk pántját használja, akkor használat előtt állítsa be a pánt 
hosszát. Ajánlott a pánt szélének megkötése.

[1][3]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]

[1]
[2]

[3]

Kicsomagolás és ellenőrzés

Távolítsa el a készüléket és a többi tartozékot a csomagolásból és ellenőrizze, 
hogy van-e rajtuk bármilyen sérülés. Ha a készülék vagy a többi tartozék 
sérült, akkor NE HASZNÁLJA a készüléket és vegye fel a kapcsolatot az OMRON 
viszonteladóval vagy forgalmazóval.

Az inhalátorkészlet működése

A gyógyszercsatornába pumpált gyógyszer 
elvegyül a kompresszor által generált sűrített 
levegővel. 
A sűrített levegőbe adagolt gyógyszer az 
elosztó gáton átjutva apró részecskékké 
átalakítva kerül befúvásra. 

A készülék részei, tartozékai

Elosztó gát

Aeroszol

Fúvóka

Gyógyszer

Sűrített levegő

Aeroszol

Gyógyszer 
csatorna

Gyógyszer

* Ezek az alkatrészek megfelelnek az ISO 27427:2023 előírásainak.

Használati útmutató

AC adapter

Terminál (csatlakozó)

Hálózati kábel

Hálózati 
csatlakozó

L-cső* × 1

Kompresszor (készülék)*

Levegőcső csatlakozója

Inhalátor-
készlet-tartó

Bekapcsoló gomb

Inhalációs levegőnyílás

Levegőszűrő fedél 
levegőszűrővel

A készülék hátulsó és alsó része

Levegőcső (PVC, 100 cm)* × 1

Inhalátorkészlet*

Fedél

Inhalációs 
levegőnyílás

Inhalációs tető

Porlasztófej

Gyógyszertartály

Levegőcső csatlakozója

Fúvóka

Felnőtt maszk* × 1 Gyermekmaszk* × 1

Szájcsutora* × 1

Levegőszűrő × 5

Mosás/törlés és fertőtlenítés

 Figyelmeztetés

Használat előtt mossa meg és fertőtlenítse az inhalátorkészletet, a 
szájcsutorát, a maszkot és az L-csövet az alábbi esetekben:
• a vásárlás utáni első használatkor;
• ha a készüléket hosszabb ideig nem használta;
• ha egynél több személy használja ugyanazt a készüléket.

Mosás/törlés

Mossa vagy törölje meg az alkatrészeket minden egyes használat után, hogy 
eltávolítsa a gyógyszermaradványokat. Ezzel megelőzheti a fertőzéseket, és 
hatékonyabbá teheti az inhalálást.

Mosható részek

Inhalátor-
készlet

Szájcsutora Maszk L-cső

Nem mosható részek

Készülék
Levegőcső 

(PVC)
 Légszűrő

 Mosható részek

Távolítsa el a kupakot és az inhalációs tetőt a 
gyógyszertartályról.

[1] Távolítsa el a kupakot az inhalációs levegőnyílásról.

[2] Forgassa el az inhalációs tetőt az óramutató járásával 
ellenkező irányban.

[3] Távolítsa el az inhalációs tetőt a gyógyszertartályról.

[4] Távolítsa el a porlasztófejet az inhalációs tetőről.

• Kupak, inhalációs tető, gyógyszertartály, 
szájcsutora, maszk, L-cső 
Mossa le az eszközöket langyos, 
semleges (enyhe) mosószeres vízzel. 
Utána öblítse le alaposan tiszta, forró 
csapvízzel és hagyja, hogy a levegőn 
megszáradjanak.

• Porlasztófej
Mossa meg folyó víz alatt.

Megjegyzés
Karbantartás után csatlakoztassa a porlasztófejet 
az inhalációs tetőhöz.

 Óvintézkedés

A porlasztófej kezelése
• A porlasztó fejet minden egyes használat után mossa meg.
• Ne használjon kefét vagy tűt a porlasztófej mosásához.
• Az alkatrészek forralással történő fertőtlenítése közben ügyeljen arra, hogy 

megfelelő mennyiségű vizet használjon.
• A porlasztó fej forralással történő fertőtlenítése közben ne helyezzen más 

tárgyakat a vízbe az inhalátor egyes alkatrészein kívül.

 Nem mosható részek

• Készülék, levegőcső (PVC)
Először ellenőrizze, hogy a 
hálózati kábel csatlakozója ki 
van-e húzva a fali aljzatból és a 
készülékből. Nedvesítsen meg egy 
puha ruhát vízzel vagy semleges 
(enyhe) mosószerrel, és csavarja ki. 
Törölje át a készüléket a ruhával.

[1][3]

[2]

Gyógyszertartály

Inhalációs tető

Maszk

L-csőSzájcsutora
Fedél

Porlasztófej

Kompresszor

Levegőcső

8 Csatlakoztassa a levegőcsövet a készülékhez és az 
inhalátorkészlethez. 

Finoman fordítsa el a levegőcső csatlakozóját, és egy erőteljes mozdulattal 
nyomja be a levegőcső csatlakozóba.

Levegőcső

Levegőcső aljzat

Levegőcső 
csatlakozója

Levegőcső aljzat

Levegőcső 
csatlakozója

Megjegyzés
Használja az inhalátor tartót az gyógyszertartó 
ideiglenes rögzítéséhez.

9 Tartsa meg az inhalátorkészletet.

 Óvintézkedés

Ne döntse az inhalátorkészletet 45 fokos szögnél nagyobb mértékben 
egyik irányba sem. Az orvosság befolyhat a szájba vagy romolhat az 
inhalátor hatásfoka.

45° 45°

10 Kapcsolja be a készüléket.

Kapcsolja a tápellátás gombot BE (  ) állásba. 
Ahogy a készülék elindul, megkezdődik a 
porlasztás és aeroszol keletkezik.

11 Lélegezze be a gyógyszert.

SZÁJCSUTORA

Helyezze a szájrészt a szájához, és nyugodtan 
lélegezve szívja be gyógyszert .
Normálisan, a szájcsutorán keresztül lélegezzen ki.

MASZK

Helyezze a maszkot az orra és a szájra. Húzza a 
pántot a fejére. Óvatosan húzza meg a pántot, 
hogy a maszkot biztonságosan az orr és a 
száj előtt tartsa. Lélegezze be a gyógyszert. 
Normálisan, a maszkon keresztül lélegezzen ki.

12 Ha a kezelés befejeződött, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki 
a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzatból, majd húzza ki a 
hálózati adapter csatlakozóját a készülékből.

BE(I)

Használati útmutatóHasználati útmutató

NE-C810NE-C810
Kompresszoros inhalátorKompresszoros inhalátor

Kiállítás dátuma: 2024-06-28
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Opcionális csere tartozékok

Kérjük jegyezze meg, hogy a várható élettartam vagy a használhatóság 
időtartama a használati útmutatóban található. Tartozék példák, a teljesség 
igénye nélkül: Inhalátorkészlet / Levegőcső / Légtömlő / Felnőtt maszk / 
Gyermekmaszk / Szájcsutora / Orrcsutora / Tölthető elemek / Hálózati adapter 
/ Membránkupak / Gyógyszertartály / Levegő- vagy baktériumszűrők / Hosszú 
idejű inhalációs készlet. A garancia a hibás opcionális/csere tartozékokra 
vonatkozik, és nem terjed ki a használhatóság időtartamán túli használatra.

Ha igénybe kell vennie a garanciát, kérjük keresse fel azt a viszonteladót, 
akinél a terméket vette, vagy egy hivatalos OMRON viszonteladót. A címet a 
termék csomagolásán vagy a dokumentációban találja vagy kérdezze meg a 
viszonteladót. Ha nehezen találja meg az OMRON ügyfélszolgálatát, látogassa 
meg weboldalunkat (www.omron-healthcare.com) a hiányzó információkért.

A garancia keretében végzett javítás vagy csere nem jelenti a jótállási idő 
meghosszabbítását vagy megújítását.
A garancia csak akkor biztosítható, ha a készüléket hiánytalanul, az eredeti 
számlával/nyugtával együtt viszi vissza. Az OMRON fenntartja magának a jogot a 
garancia szolgáltatás megtagadására, ha a megadott adatok nem egyértelműek.

Specifikációk

Termékkategória: Inhalátorok
Termékleírás: Kompresszoros inhalátor
Modell (kód): NE-C810 (NE-C810-E)
Besorolás (AC adapter): AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,28 - 0,16 A
Besorolás (készülék): 12 V  0,85 A
Üzemmód: Szakaszos működtetés (20 perc) ON / 40perc KI
Működési körülmények: +10 °C és +40 °C között; 30 és 85% közötti relatív 

páratartalom (páralecsapódás nélkül) /  
700 - 1060 hPa

Tárolási és szállítási 
feltételek:

-20 °C és +60 °C között; 10 és 90% közötti relatív 
páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Súly: Körülbelül 190 g (csak a készülék)
Méretek: Körülbelül 124 (szélesség) × 59 (magasság) × 

90 (mélység) mm (csak a készülék)
Tartozékok: Készülék, Inhalátorkészlet, Levegőcső (PVC, 100 cm), 

Hálózati adapter, Szájcsutora, L-cső, Felnőtt maszk, 
Gyermekmaszk, Levegőszűrő × 5, Használati útmutató

Besorolás: II. osztály (áramütés elleni védelem) 
BF típus (érintkező rész); Szájcsutora, Maszk 
IP21 (behatolás védelem); Készülék, Hálózati adapter

Az NE-C810 kompresszor műszaki adatai:

A gyógyszeres folyadék típusa: Oldat, szuszpenzió
Részecskeméret: MMAD körülbelül 4,4 μm (2,5%NaF)  

(kupakkal és szájcsutorával)**
Gyógyszertartály-kapacitás: Maximum 7 ml
Megfelelő 
gyógyszermennyiségek:

Minimum 2 ml és maximum 7 ml között

Maradék térfogat: Körülbelül 0,7 ml
Zajszint (1 m-es távolságban): Körülbelül 53 dB (A)***
Porlasztási sebesség: Körülbelül 0,35 ml/perc (súlyveszteséggel)  

(kupak és szájcsutora nélkül)*
Aeroszolkibocsátás: 0,44 ml (2 ml, 2,5%NaF)  

(kupakkal és szájcsutorával)*
Aeroszolkibocsátási sebesség: 0,066 ml/min (2 ml, 2,5%NaF)  

(kupakkal és szájcsutorával)*
A töltési térfogat százalékában 
kifejezett percenkénti 
kibocsátási mennyiség:

3,3%

Kaszkád-impaktoros méréssel meghatározott részecskeméret**

* • A méréseket az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. végezte
Mérési környezet: 23±2 °C, 45 és 75 % közötti relatív páratartalom, normál atmoszférikus 
nyomás (1013,25 hPa), névleges teljesítmény

** • A mért értékek a NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI, új generációs impaktor) által 
összegyűjtött belső adatokat tükrözik, az ISO27427:2023 szabványnak megfelelően.

• Mérési környezet: 23±2 °C, 45 és 75 % közötti relatív páratartalom, normál atmoszférikus 
nyomás (1013,25 hPa), névleges teljesítmény

*** • Az ISO27427:2023 szabvány szerint mérve.
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Méreten aluli nátrium-fluorid részecske kumulatív %-os tömege
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Átlag

Részecskeméret-eloszlás
% > 5 μm 45%
2 μm  %  5 μm 38%
% < 2 μm 17%

Átlagos szemcsenagyság 
(MMAD): 4,4 μm
Geometrikus standard deviáció 

(GSD): 1,9

Lecsapódott pára eltávolítása a levegőcsőből

Ha pára vagy folyadék maradt a levegőcsőben, mindenképpen távolítsa azt el a 
következő módon.

1 Ellenőrizze, hogy a levegőcső 
csatlakozik-e a készülék 
levegőcső csatlakozójához.

2 Húzza ki a levegőcsövet az inhalátorból.

Finoman fordítsa el a levegőcső aljzatát, és 
egy erőteljes mozdulattal húzza ki a levegőcső 
csatlakozóból.

3 Kapcsolja be a készüléket, és a kiáramló levegő segítségével 
távolítson el minden nedvességet a levegőcső belsejéből.

Ne tartsa a készüléket 20 percnél tovább bekapcsolva.

A levegőszűrő cseréje

A levegőszűrőt 60 nap használat után cserélje ki újra.

1 Szerelje le a levegőszűrő fedelét. 

Húzza ki a levegőszűrő fedelét, hogy 
eltávolítsa a készülék aljából.

2 Cserélje ki a levegőszűrőt.

Távolítsa el a régi levegőszűrőt egy hegyes tárggyal, majd helyezze be az 
újat.

Régi levegőszűrő Új levegőszűrő

Megjegyzés
• A levegőszűrőnek nincs meghatározott behelyezési iránya (külső vagy belső oldala).
• Behelyezés előtt ellenőrizze, hogy az új levegőszűrők tiszták és pormentesek-e.

3 Tegye a helyére a levegőszűrő 
fedelét.

Ügyeljen a pontos behelyezésre.

Megjegyzés
• Csak a készülékhez tervezett OMRON levegőszűrőket használjon.
• A készüléket ne használja levegőszűrő nélkül.
• Ne mossa a levegőszűrőt. Ha a levegőszűrő vizes lesz, cserélje ki. A nedves levegőszűrő 

eltömődést okozhat.

Levegőcső

Levegőcső 
csatlakozója

Inhalátor-
készlet

Levegő

BE(I)

• Ne csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját vezetékek vagy más, fémből 
vezető anyagok segítségével.

• Ne használja a készüléket vagy a hálózati adaptert, ha azok nedvesek.

  Óvintézkedés

• Távolítsa el a hálózati adaptert a készülékből a használat után.
• Használat után és tisztítás, törlés vagy fertőtlenítés előtt mindig húzza ki a hálózati 

adaptert a fali csatlakozóaljzatból.
• Bármely alkatrész eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket és várjon legalább 

5 percet.
• A készüléket megfelelő feszültségű aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje túl a 

hálózati csatlakozót vagy a hosszabbító zsinórokat.
• A hálózati adapter kábelét mindig a rendeltetésének megfelelően használja.
• Ne tekerje a hálózati adapter kábelét a készülék köré.
• Az OMRON által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások a garancia 

elvesztésével járnak.
• Ne húzza meg túl erősen a hálózati adapter kábelét.

Mosás és fertőtlenítés

 Figyelmeztetés

A tartozékok mosásakor és fertőtlenítésekor tartsa be az alábbi utasításokat. 
Ha nem tartja be az utasításokat, az a termék károsodásához vezethet, rossz 
hatékonyságú porlasztást vagy fertőzést eredményezhet. Az utasításokat lásd a 
„Mosás/törlés és fertőtlenítés” részben.
• Használat előtt mossa meg és fertőtlenítse az inhalátorkészletet, a maszkot, a 

szájcsutorát, és az L-csövet az alábbi esetekben:
- a vásárlás utáni első használatkor;
- ha a készüléket hosszabb ideig nem használta.
- ha egynél több személy használja ugyanazt a készüléket.

• Használat után az összes alkatrészt tisztítsa meg, törölje át és fertőtlenítse. 
Ezután teljesen szárazon tegye el a berendezést.

• Ne hagyja, hogy tisztítószer maradjon és odaszáradjon az inhalátor alkatrészein.

 Óvintézkedés

A tartozékok mosásakor és fertőtlenítésekor tartsa be az alábbi utasításokat. 
Ha nem tartja be az utasításokat, az a termék károsodásához vezethet, rossz 
hatékonyságú porlasztást vagy fertőzést eredményezhet. Az utasításokat lásd a 
„Mosás/törlés és fertőtlenítés” részben.
• Ne használjon mikrohullámú sütőt, mosogatógépet vagy hajszárítót az 

inhalátor vagy alkatrészeinek szárításához.
• Ne használjon autoklávot, etilén-oxidos gázsterilizálót vagy alacsony 

hőmérsékletű plazmasterilizálót.
• Az alkatrészek főzéssel történő fertőtlenítése közben ügyeljen arra, nehogy a 

főzővíz elforrjon. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

Általános megjegyzések
• Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai 

sérülésmentesek. Ügyeljen a következőkre:
- A porlasztófej és a levegőcső sértetlen.
- A porlasztófej nincs eltömődve.
- A készülék rendeltetésszerűen működik-e.

• A készülék használatakor hanghatást és vibrációt eredményez a készülékben 
található levegőszivattyú, és az inhalátorból kiáramló sűrített levegő. Az 
inhalátorból kiáramló sűrített levegő is hanghatást eredményez. Mindez nem 
jelent hibás működést.

• A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja. Ne használja a készüléket 
meg nem engedett módon.

• Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet nagyobb +40 °C-nál.
• Ellenőrizze, hogy a levegőcső megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez 

és az inhalátorkészlethez, valamint nem mozdulhat-e ki könnyedén. 
Csatlakoztatáskor finoman fordítsa el a levegőcső csatlakozóját, hogy 
megelőzze a levegőcső kimozdulását a használat közben.

• Ha a készüléket a tervezésnél megadott, normál működtetési időnél hosszabb 
ideig használja, akkor a készülékben az idő múlásával bekövetkező károsodás 
balesetekhez, például tűz kialakulásához vagy sérüléshez vezethet.

• Olvassa el, és kövesse a „Útmutató és gyártói nyilatkozat” című fejezetben 
található „Megfelelő hulladékkezelés” rész instrukcióit, ha a készüléktől, vagy 
annak használt tartozékaitól és opcionális alkatrészeitől meg kíván szabadulni.

Garancia

Köszönjük, hogy OMRON terméket vásárolt. Ez a termék magas minőségű 
anyagokból készült és a gyártása során is nagyfokú gondossággal jártunk el. 
Úgy terveztük a terméket, hogy kényelmesen használhassa azt, ha betartja a 
használati utasításban leírt működtetési és karbantartási szabályokat.

Erre a termékre az OMRON a vásárlást követő 3 évig vállal garanciát. A termék 
megfelelő felépítése, megmunkálása és az anyagok az OMRON által garantáltak. 
A garanciális időn belül az OMRON munkadíj és anyagköltség felszámolása 
nélkül megjavítja vagy kicseréli a tönkrement terméket vagy annak bármely 
meghibásodott alkatrészét.

A garancia csak az Európában, Oroszországban és a többi FÁK-országban, a 
Közel-Keleten és Afrikában vásárolt termékekre vonatkozik.

A garancia NEM vonatkozik az alábbiakra:
a. Szállítási költségek és a szállításból eredő kockázatok.
b. Jogosulatlan személy által végzett javításból eredő költségek és problémák.
c. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás.
d. A készüléken kívüli kiegészítők vagy egyéb csere tartozékok meghibásodása 

vagy egyéb problémái, kivéve, ha azt a garancia külön is jelzi. (lásd az alábbi 
opcionális vagy csere tartozékokat)

e. El nem fogadott reklamáció költségei (melyekért fizetni kell).
f. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű, akár személyi kár.

Fontos biztonsági utasítások

Ellenjavallatok
• Ne használja a készüléket olyan légzőszervi betegségben szenvedő páciensek 

esetén, akik nem tudnak spontán lélegezni.
• Ne használja a készüléket olyan páciensek esetén, akiket nem diagnosztizáltak 

légzőszervi betegséggel.
• Kizárólag ember páciensek esetén használja a készüléket.

Mellékhatások
• A tünetek súlyosbodhatnak, ha a gyógyszereket az orvos vagy a szakorvos 

utasításainak figyelembevétele nélkül alkalmazzák.
• A tünetek súlyosbodhatnak, ha nem a megfelelő típusú, dózisú vagy rendszerű 

gyógyszert alkalmaznak.

Használat

 Figyelmeztetés

• Ha bármilyen allergiás reakciót vagy egyéb nehézséget észlel a használat 
során, azonnal hagyja abba a készülék használatát és beszéljen orvosával.

• Ne használjon csak vizet vagy bármilyen fertőtlenítőszert a készülékben 
belélegzés céljára.

• A készüléket tartsa csecsemőktől és gyermekektől elzárt helyen. A készülék 
egyes apró részeit a gyermekek lenyelhetik.

• Ne tárolja a levegőcsövet nedvesen vagy gyógyszermaradvánnyal a belsejében.
• Ne használja vagy tárolja olyan helyen a készüléket, ahol ártalmas gőzök vagy 

illékony anyagok káros hatásainak lehet kitéve.
• Ne használja olyan helyen a készüléket, ahol gyúlékony gázok hatásainak lehet 

kitéve.
• Működés közben soha ne takarja le a készüléket terítővel, törülközővel vagy 

bármilyen más egyéb anyaggal. A készülék felmelegedhet és fennáll a veszélye 
annak, hogy hozzáérve égési sérülést szenvedhet.

• Mindig távolítsa el a maradék gyógyszert a használat után, és minden 
használatkor friss gyógyszert töltsön a tartályba.

• Ne használja a készüléket érzéstelenítésre vagy lélegeztetésre.
• Ne zárja el az inhalációs levegőnyílásokat. Ne tegye olyan helyre a készüléket, 

ahol az inhalációs levegőnyílások a használat során elzáródhatnak.
• A fertőzések elkerülése érdekében az alkatrészeket tiszta helyen tárolja.

 Óvintézkedés

• A hálózati adapter tápkábele vagy a levegőcső által okozott fulladásos 
balesetek, valamint a nem előírásszerű használatból fakadó sérülések 
elkerülése érdekében fordítson különös figyelmet a készülék működtetésére, 
ha azt gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használják, illetve ha a 
készülék használata az ő közelükben történik.

• Ügyeljen az egyes alkatrészek megfelelő összeillesztésére.
• Ellenőrizze a légszűrő tisztaságát és megfelelő csatlakoztatását.
• Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő tiszta legyen. A levegőszűrőt 60 nap 

használat után cserélje ki újra.
• Ne döntse az inhalátorkészletet 45 fokos szögnél nagyobb mértékben egyik 

irányba sem, és ne rázza használat közben.
• Ne használja és ne tárolja úgy a készüléket, hogy a levegőcső meg van törve.
• KIZÁRÓLAG jóváhagyott inhalátor alkatrészeket, levegőcsövet, levegőszűrőt, 

levegőszűrő fedelet és L-csövet használjon a készülékkel.
• 7 ml-nél több gyógyszert ne töltsön a gyógyszertartályba.
• Ne szállítsa és ne hagyja az inhalátort úgy, hogy a gyógyszertartály nem üres.
• Ne hagyja a készüléket őrizetlenül gyermekek vagy csökkent testi/értelmi 

képességű személyek közelében.
• Ne tegye ki a készüléket semmilyen erős külső behatásnak, így pl. ne ejtse le a 

földre.
• Ügyeljen arra, hogy ne deformálódjon a porlasztófej és ne sértse meg tűvel 

vagy más hegyes tárggyal a gyógyszertartó tégely fúvókáját.
• Ne nyúljon bele vagy ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék belsejébe.
• Ne szerelje szét és ne kísérelje megjavítani a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket különösen magas vagy alacsony hőmérsékleti 

viszonyoknak vagy közvetlen napsütésnek.
• Ne zárja el a levegőszűrő fedelét!
• Ne használja a készüléket alvás közben vagy ha álmos.
• A készülék működés közben felforrósodhat.
• Inhalálás alatt csak a készülék kikapcsolása céljából érjen a fő egységhez.
• A maszk használata után törölje meg az arcát, így nem marad rajta lecsapódott 

gyógyszer.
• Használat előtt ellenőrizze a porlasztófej megfelelő felhelyezését.
• Ne használjon sérült inhalátorkészletet!
• A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy 30 cm-es távolságon belül ne 

legyen mobiltelefon vagy elektromágneses mezőt kibocsátó más elektromos 
eszköz. Ez a készülék teljesítményének romlásához vezethet.

• Az inhalátorszettet és alkatrészeit csak egy páciens használja. Ne használja 
egyszerre több páciens; Minden páciens a saját tartozékait használja.

• Ne takarja el a kupak és az inhalációs levegőnyílás közötti rést.
• Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati adaptert, ha a készülék 

nem működik, például nem ad ki hangot, rezgést vagy aeroszolt a használat 
közben. Ne hagyja bekapcsolva a készüléket hosszú ideig.

Áramütés kockázata

 Figyelmeztetés

• Nedves kézzel semmilyen körülmények között ne csatlakoztassa, és ne húzza ki 
a fali csatlakozóaljzatból a hálózati adapter kábelét.

• A készülék és a hálózati adapter nem vízálló. Vigyázzon, hogy ezekre ne 
cseppenjen víz vagy egyéb folyadék. Ha folyadék kerül ezekre a részekre, 
azonnal húzza ki a hálózati adapter kábelét és távolítsa el a folyadékot géz 
vagy egyéb nedvszívó anyag segítségével.

• Ne merítse a főegységet vízbe, vagy egyéb folyadékba.
• Ne használja és ne is tárolja a készüléket nedves helyen.
• Sérült hálózati adapter kábellel vagy csatlakozóval ne használja a készüléket.
• Tartsa távol a hálózati adapter kábelét forró felületektől.
• Kizárólag ehhez a készülékhez gyártott, eredeti OMRON hálózati adaptert 

használjon. Nem támogatott hálózati adapterek használata károsíthatja a 
készüléket.

Megjegyzés
• A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
• Ezt az OMRON terméket az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., japán székhelyű vállalat szigorú 

minőségbiztosítási rendszerét követve gyártották.
• A specifikációban megadottól eltérő hőmérsékleti viszonyok és feszültség esetén a készülék 

nem biztos, hogy működni fog.
• A gyógyszer porlasztása előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz szobahőmérsékletre 

akklimatizálódott. A gyógyszer extrém hőmérsékletváltozás utáni porlasztása csökkent 
porlasztást eredményezhet. Ha a készüléket a maximális vagy minimális tárolási és szállítási 
hőmérsékleten tárolták, akkor az OMRON azt javasolja, hogy várjon 2 órát a készülék használata 
előtt, hogy a készülék felvegye a környezet hőmérsékletét. A működtetési és tárolási/szállítási 
hőmérséklettel kapcsolatos további információkért lásd a Specifikációk fejezetet.

• A részecskeméret eloszlása és az aeroszol kibocsátása a terméktől, a gyógyszertől és 
a környezeti körülményektől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a légköri 
nyomástól függően eltérő lehet.

• Az inhalátor teljesítményére vonatkozó adatok felnőttek légzésmintázatát vizsgáló 
teszteken alapulnak, ami nagy valószínűséggel eltér a gyermekek vagy csecsemők esetében 
várható értékektől.

• A teljesítmény a gyógyszerek egyes jellemzőitől függhet, eltérő például szuszpenzió és sűrű 
oldatok esetében. További részletekért lásd a gyógyszerszállító adatlapját.

• Az IP besorolás az IEC 60529 szabvánnyal összhangbana készülék környezeti behatások 
elleni védettségi szintjét jelöli. A készülék és a hálózati adapter védett a 12,5 mm átmérőjű 
vagy annál nagyobb szilárd tárgyak (például emberi ujj) behatásai ellen, és a függőleges 
irányból érkező vízzel szemben is, ami a normál működésben zavart okozhat.

• A működési mód az IEC 60601-1 szabvánnyal összhangban került besorolásra.
• Kérjük, jelentse a gyártónak és a lakhelye alapján illetékes tagállam hatóságainak az összes 

olyan súlyos balesetet, amely az eszközzel kapcsolatban előfordult.
• A pánt nem természetes latexgumiból készült.

Szimbólumok leírása

Type BF - Érintkező rész 
Áramütés 
(áramszivárgás) elleni 
védelem szintje

Kikapcsolás

II. osztály 
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védelem

Bekapcsolás 

IPXX

IEC 60529 szabvány által 
biztosított védettség a 
környezeti behatások 
ellen

Váltakozó áram

Sorozatszám
Az orvostechnikai 
eszköz gyártóját jelzi

Saját biztonsága 
érdekében minden 
felhasználó tartsa be 
a használati útmutató 
előírásait. (Háttér: kék)

Csatlakozó polaritás 
jelzése

Hőmérséklet korlátozás Egyenáram
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Használati 
atmoszférikus nyomás

Gyártási szám

Csak beltéri használatra Gyártás dátuma

CE jelölés UDI Egyedi eszközazonosító

Orvostechnikai eszköz X

YYY

Újrahasznosítási jelzés
X: Anyag száma
Y: Anyag rövidítése
A további információkat 
lásd a 97/129/EC 
irányelvben.

Egy beteg általi 
többszöri használat 

Útmutató a csomagolási 
hulladék elhelyezéséhez 

Útmutató és gyártói nyilatkozat

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitást (EMC) illetően
A NE-C810 készülék megfelel az Elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 
EN 60601-1-2:2015+A1:2021 szabványnak.
Ezzel az EMC szabvánnyal kapcsolatos további dokumentációk az alábbi 
webhelyen érhetők el:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility.
A NE-C810 készülékre vonatkozó EMC információkat ezen a weboldalon találja.

Megfelelő hulladékkezelés
(Elektromos és elektronikus készülékekből származó hulladék esetén)

A készüléken és a dokumentációban található ábra azt jelzi, hogy a 
berendezés az élettartama végén nem háztartási hulladékként kezelendő. 
A környezet és az egészség védelme érdekében a terméket élettartama 

végén az egyéb hulladéktípusoktól elkülönítve kell kezelni, és gondoskodni kell 
alkotóelemeinek megfelelő újrahasznosításáról.

A berendezés használaton kívüli elemeinek újrahasznosításával és elhelyezésével 
kapcsolatban a hétköznapi felhasználók a viszonteladóval (ahol a berendezést vásárolták), 
vagy a helyi önkormányzati hivatallal vegyék fel a kapcsolatot.
Üzleti felhasználók forduljanak viszonteladójukhoz, és a termék vásárlásakor kötött 
szerződés kikötéseinek és feltételeinek megfelelően járjanak el. A termék használaton 
kívüli részei nem kezelhetők hagyományos háztartási hulladékként. 

Használhatóság időtartama

A táblázatban a használhatósági időtartamok 
szerepelnek, azt feltételezve, hogy a terméket 
naponta kétszer 6,5 percig használjuk sóoldat 
porlasztására az alább megadott speciális 
környezetben.
A használhatóság időtartama függ a használat 
körülményeitől.
A termék gyakori használata lerövidítheti a 
használhatósági időtartamot.
Működési környezet: 23±5 °C, 30 és 70 % közötti 
relatív páratartalom, normál atmoszférikus 
nyomás (1013,25 hPa), névleges teljesítmény

Hibaelhárítás

Ha az alábbi hibák bármelyike előfordul, akkor először ellenőrizze, hogy ne 
legyenek elektromos berendezések a készülék 30 cm-es környezetében.
Ha nem szűnik meg a probléma, tekintse át a következő táblázatot.

Probléma Ok Javaslat

Semmi nem 
történik a készülék 
bekapcsolásakor.

A hálózati adapter csatlakozója 
nincs bedugva az aljzatba.

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter 
csatlakozója be legyen dugva a fali 
csatlakozóaljzatba. Ha szükséges 
húzza ki, majd dugja vissza ismét a 
hálózati csatlakozót.

Nincs porlasztás, 
vagy nem kielégítő a 
porlasztás a készülék 
használata során.

Nincs gyógyszer a 
gyógyszertartályban.

A megfelelő mennyiségű gyógyszert 
adagolja a gyógyszertartályba.

Túl sok vagy túl kevés gyógyszer 
van a gyógyszertartályban.

A porlasztófej hiányzik 
vagy nem megfelelően van 
felszerelve.

Csatlakoztassa megfelelően a 
porlasztó fejet.

Az inhalátorkészlet nincs 
megfelelően összeszerelve.

Megfelelően szerelje össze az 
inhalátort.

A porlasztófej el van tömődve. Ellenőrizze, hogy a fúvóka 
rendeltetésszerűen működik-e.

Az inhalátorkészlet dőlésszöge 
nagyobb 45 foknál.

Ellenőrizze, hogy az inhalátorkészlet 
dőlésszöge nem nagyobb 45 foknál.

A levegőcső nincs megfelelően 
csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a levegőcső 
megfelelően csatlakozzon 
a készülékhez és az 
inhalátorkészlethez.

A levegőcső meg van törve 
vagy meg van sérülve.

Ellenőrizze, hogy a levegőcsövön 
ne legyenek hurkok, ne legyen 
megtörve.

A levegőcső el van tömődve. Ellenőrizze, hogy a levegőcső útjai 
szabadok.

A levegőszűrő szennyeződött. Cserélje ki a levegőszűrőt új szűrőre.

A készülék 
rendellenesen hangos.

A levegőszűrő fedele nincs a 
helyén.

Helyezze vissza megfelelően a 
levegőszűrő fedelét.

A készülék nagyon 
forró.

A készülék le van valamivel 
fedve.

Használat közben semmivel se fedje 
le a készüléket.

Megjegyzés
Ha a javaslatok nem oldják meg a problémát, ne próbálja megjavítani a készüléket - 
a készüléket a felhasználók nem javíthatják. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot OMRON 
viszonteladójával vagy kereskedőjével.

Opcionális orvosi alkatrészek

Modell Termékleírás

NEB-NSETB-8A

NE-C810 Inhalátortartozék szett 
(tartalom: Inhalátorkészlet, Felnőtt maszk, 
Gyermekmaszk, Szájcsutora, Levegőcső (PVC, 100 cm), 
L-cső, Levegőszűrő × 5) 

HHP-C1210A NE-C810 hálózati adapter

NEB-TPC-8A NE-C810 Levegőcső (PVC, 100 cm)

Ezek az opcionális orvosi tartozékok megfelelnek az ISO 27427:2023 szabványnak 
(kivéve a hálózati adaptert és a levegőszűrőket).

Készülék 5 év

Inhalátorkészlet 1 év

Szájcsutora 1 év

Levegőcső (PVC) 1 év

Légszűrő 60 nap

Maszk 1 év

L-cső 1 év

AC adapter 5 év


