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• Pirms ierīces lietošanas izlasiet visu informāciju lietošanas instrukcijā un arī 
pārējo informāciju, ko saņēmāt kopā ar ierīci.

• Jāievēro lietošanas instrukcijā norādītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi. 

 Brīdinājums!  Piesardzības pasākumi

Norāda uz potenciāli bīstamu 
situāciju: ja no tās neizvairās, var 
rasties nopietni savainojumi.

Norāda uz iespējami bīstamu 
situāciju: ja no tās neizvairās, var 
gūt nelielus vai vidēji smagus 
savainojumus vai fiziskas traumas.

• Saglabājiet šo instrukciju arī turpmākai lietošanai.

Paredzētā lietošana

Paredzētais mērķis
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai kā zāļu inhalators elpošanas traucējumu ārstēšanai.

Kam ierīce ir piemērota
Šo ierīci jāizmanto pacientiem, kam ir respiratoras slimības un kam nepieciešama 
zāļu inhalācija.

Paredzētie lietotāji
• Sertificēti mediķi, piemēram, ārsti, medicīnas māsas un terapeiti.
• Aprūpētājs vai pacients, ja ierīci lieto kvalificētu medicīnas darbinieku 

uzraudzībā ārstēšanai mājas apstākļos.
• Lietotājam ir jāizprot ierīces vispārējie darbības principi un lietošanas 

instrukcijas saturs.

Klīniskie ieguvumi
Zāles var viegli ieelpot pat tad, ja pacienti ir bērni vai vecāka gadagājuma cilvēki 
ar samazinātu elpošanas spēju.

Vide
Šī ierīce paredzēta lietošanai medicīnas iestādēs, piemēram, slimnīcās, klīnikās un 
ārstu kabinetos, kā arī mājas apstākļos.

Lietošanas veids
Galvenā ierīce un maiņstrāvas adapteris ir paredzēts vairākkārtējai lietošanai 
vairākiem pacientiem.
Miglotāja komplekts, iemutis, maskas, L veida caurule un gaisa caurule ir 
paredzēti lietošanai vienam pacientam daudzkārtējai lietošanai.

Ierobežojumi
Ierobežojumu attiecībā uz šo ierīci nav.

Indikācija
Šo ierīci izmanto pacienti ar elpošanas ceļu slimībām, lai atvieglotu astmas, 
hroniska bronhīta un alerģijas simptomus, ieelpojot ārsta vai elpošanas 
speciālista parakstītās zāles.

Pateicamies, ka iegādājāties NE-C810!
Šī ir medicīnas ierīce. Lietojiet šo ierīci tikai atbilstoši ārsta norādēm.

• Gaisa filtrs
Nemazgājiet gaisa filtru. Ja gaisa filtrs kļūst slapjš, nomainiet 
to. Mitri gaisa filtri var izraisīt nosprostojumu

Dezinficēšana

Detaļas dezinficējiet reizi nedēļā. Ja daļas ir ļoti nosmērējušās, nomainiet tās pret 
jaunām. Ierīcei paredzēts izturēt 52 dezinfekcijas ciklus viena gada derīguma 
periodā.
Ir divas dezinficēšanas metodes.

[A] Lietojiet pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus. Ievērojiet dezinfekcijas 
līdzekļa ražotāja instrukcijas.

Piezīme
Nekad nedezinficējiet ar benzīnu, šķīdinātāju vai viegli uzliesmojošiem ķīmiskiem 
līdzekļiem.

[B] Daļas var vārīt ūdenī aptuveni 15–20 minūtes. Pēc vārīšanas uzmanīgi 
izņemiet visas daļas, nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet tām nožūt tīrā vietā.

Lai izvēlētos dezinficēšanas metodi, skatiet tabulu.
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* Pārdošanā pieejamo dezinfekcijas līdzekļu piemēri. (Dezinfekcijas līdzekļu koncentrācija 
un iedarbības laiks norādīts, pamatojoties uz sastāvdaļu darbmūža pārbaudēm, kas 
veiktas ar katru no dezinfekcijas līdzekļiem atbilstoši to lietošanas instrukcijai. Ņemiet vērā, 
ka pārbaudes netika veiktas, lai garantētu dezinfekcijas līdzekļu efektivitāti. Pārbaudes 
mērķis nav ieteikt kāda noteikta līdzekļa lietošanu. Dažādu ražotāju dezinfekcijas līdzekļa 
lietošanas noteikumi un sastāvdaļas var atšķirties. Pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet 
dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju un pareizi tīriet katru sastāvdaļu. Ņemiet vēra, 
ka sastāvdaļu darbmūžs var būt īsāks atkarībā no lietošanas veida, vides un biežuma.)

** Pirms maskas dezinficēšanas noņemiet gumijas saiti.

Ierīces lietošana

Lai nodrošinātu pamatierīces darbību, ievērojiet 40 minūšu starplaiku starp zāļu 
inhalācijas reizēm, ja vienā reizē zāles ieelpojiet ilgāk par 20 minūtēm. 

1 Pārliecinieties, ka strāvas slēdzis ir 
pozīcijā IZSL. ( ).

2 Ievietojiet maiņstrāvas adaptera 
strāvas kontaktdakšu barošanas 
savienotājā pamatierīces aizmugurē. Tad 
iespraudiet maiņstrāvas adapteri strāvas 
kontaktligzdā.

Piezīme
Nenovietojiet ierīci vietā, kur ir grūti atvienot 
maiņstrāvas adapteri.

Gaisa filtrs

Strāvas slēdzis

Kontaktdakša

3 Noņemiet no zāļu tvertnes inhalatora 
vāciņu.

[1] Noņemiet vāciņu no inhalācijas gaisa ieplūdes 
atveres.

[2] Pagrieziet inhalatora vāciņu pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam.

[3] Noņemiet no zāļu tvertnes inhalatora vāciņu.

4 Precīzi iepildiet zāļu tvertnē 
nepieciešamo zāļu daudzumu. 

5 Pārliecinieties, ka miglotāja galviņa ir droši pievienota 

inhalatora augšdaļaidroši .

6 Uzlieciet inhalatora vāciņu atpakaļ uz 
zāļu tvertnes.

[1] Ievietojiet inhalatora augšdaļu zāļu tvertnē.

[2] Pagrieziet inhalatora augšdaļu 
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

7 Pievienojiet miglotāja komplektam 
iemuti vai masku. 

IEMUTIS

[1] Uzlieciet vāciņu uz inhalācijas gaisa ieplūdes 
atveres.

[2] Cieši uzlieciet iemuti uz inhalatora augšdaļas.

BĒRNU MASKA/PIEAUGUŠO MASKA

[1] Uzlieciet vāciņu uz inhalatora gaisa atveres.

 Ar vāciņu aerosola daudzums ir neliels. Ja aerosola ir 
pārāk maz, noņemiet vāciņu.

[2] Uzlieciet L veida cauruli uz inhalatora 
augšdaļas.

[3] Cieši uzlieciet masku uz L veida caurules.

 Ja izmantojat maskas gumiju, pirms lietošanas noregulējiet tās garumu. 
Ieteicams sasiet gumijas malas.

[1][3]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]

[1]
[2]

[3]

Saņemšana un pārbaude

Izņemiet pamatierīci un citas sastāvdaļas no iepakojuma un pārbaudiet, vai tās 
nav bojātas. Ja šī pamatierīce vai jebkuras citas sastāvdaļas ir bojātas, NELIETOJIET 
un sazinieties ar savu OMRON mazumtirdzniecības vietu vai izplatītāju.

Miglotāja komplekta darbība

Zāles, ko sūknē pa zāļu kanālu uz augšu, 
tiek sajauktas ar saspiestu gaisu, ko rada 
kompresora sūknis. 
Saspiestais gaiss sajaucas ar zālēm, veidojot 
sīkas daļiņas, kas, saskaroties ar deflektoru, 
tiek izsmidzinātas. 

Iepazīstiet savu ierīci

Deflektors

Aerosols

Sprausla

Zāles

Saspiests gaiss

Aerosols

Zāļu kanāls

Zāles

* Šīs detaļas atbilst ISO 27427:2023.

Lietošanas instrukcija

Maiņstrāvas adapteris

Termināls

Strāvas vads

Kontaktdakša

L veida caurule* × 1

Kompresors (pamatierīce)*

Gaisa caurules savienotājs

Miglotāja 
komplekta 
turētājs

Strāvas slēdzis

Inhalatora gaisa atveres

Gaisa filtra pārsegs ar 
gaisa filtru

Pamatierīces aizmugurējā un 
apakšējā daļa

Gaisa caurule (PVC, 100 cm)* × 1

Miglotāja komplekts*

Vāciņš

Inhalatora gaisa pievads

Inhalatora augšdaļa

Miglotāja galviņa

Zāļu tvertne

Gaisa caurules 
savienotājs

Sprausla

Pieaugušo 
maska* × 1 Bērnu maska* × 1

Iemutis* × 1

Gaisa filtrs × 5

Mazgāšana/Tīrīšana un dezinficēšana

 Brīdinājums!

Pirms lietošanas nomazgājiet un dezinficējiet miglotāja komplektu, iemuti, 
masku un L veida cauruli, kā norādīts zemāk:
• pirms ierīces pirmās lietošanas reizes;
• ja ierīce ilgu laiku nav lietota;
• ja ierīci lieto vairāki cilvēki.

Mazgāšana/ Tīrīšana

Pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet vai noslaukiet detaļas, lai noņemtu 
zāļu atliekas. Šādi iespējams nodrošināt zāļu pietiekamu izsmidzināšanu, kā arī 
novērst infekcijas risku.

Mazgājamās daļas

Miglotāja 
komplekts

Iemutis Maska
L veida 
caurule

Nemazgajamās dajas

Pamatierīce
Gaisa caurule 

(PVC)
 Gaisa filtrs

 Mazgājamās daļas

Noņemiet vāciņu un inhalācijas vāciņu no zāļu tvertnes.

[1] Noņemiet vāciņu no inhalācijas gaisa ieplūdes atveres.

[2] Pagrieziet inhalatora vāciņu pretēji pulksteņrādītāja 
kustības virzienam.

[3] Noņemiet no zāļu tvertnes inhalatora vāciņu.

[4] Noņemiet miglotāja galviņu no inhalatora augšdaļas.

• Vāciņš, inhalatora augšdaļa, zāļu tvertne, 
iemutis, maska, L veida caurule 
Nomazgājiet tās siltā ūdenī ar neitrālu 
(maigu) mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi 
noskalojiet tās tīrā, karstā krāna ūdenī un 
ļaujiet tām nožūt tīrā vietā.

• Miglotāja galviņa
Mazgājiet to tekošā ūdenī.

Piezīme
Pievienojiet miglotāja galviņa inhalatora augšdaļai 
pēc apkopes.

 Piesardzības pasākumi

Miglotāja galviņas tīrīšana
• Pēc katras lietošanas reizes izmazgājiet miglotāja galviņu.
• Miglotāja galviņas mazgāšanai neizmantojiet birsti vai adatu.
• Ja šīs daļas dezinficē vārot, vāriet tās lielā ūdens daudzumā.
• Neievietojiet vārošā ūdenī miglotāja galviņu kopā ar citiem priekšmetiem, izņemot 

miglotāja piederumus.

 Nemazgajamās dajas

• Pamatierīce, gaisa caurule (PVC)
Vispirms atvienojiet maiņstrāvas 
adaptera kontaktdakšu no 
barošanas kontaktligzdas un 
pamatierīces. Samitriniet mīkstu 
drānu ar ūdeni vai neitrālu (maigu) 
mazgāšanas līdzekli un izspiediet to. 
Noslaukiet ar drānu.

[1][3]

[2]

Zāļu tvertne

Inhalatora 
augšdaļa

Maska

L veida 
caurule

Iemutis
Vāciņš

Miglotāja galviņa

Kompresors

Gaisa caurule

8 Pievienojiet gaisa cauruli pie pamatierīces un miglotāja 
komplekta. 

Nedaudz pagrieziet gaisa caurules spraudni un stingri pievienojiet to gaisa 
caurules savienotājā.

Gaisa caurule

Gaisa caurules spraudnis

Gaisa caurules savienotājs

Gaisa caurules spraudnis

Gaisa caurules 
savienotājs

Piezīme
Izmantojiet miglotāja komplekta ietvaru kā 
miglotāja komplekta pagaidu turētāju.

9 Turiet miglotāja komplektu.

 Piesardzības pasākumi

Nesasveriet miglotāja komplektu vairāk par 45 grādiem, jebkurā 
virzienā. Citādi zāles var ietecēt mutē vai arī izsmidzināšana var nebūt 
efektīva.

45° 45°

10 Ieslēdziet barošanu.

Pagrieziet strāvas ieslēgšanas slēdzi pozīcijā ON 
(ieslēgts) ( ). 
Kad ierīce sāk darboties, sākas izsmidzināšana un 
tiek ģenerēts aerosols.

11 Ieelpojiet zāles.

IEMUTIS

Ievietojiet iemuti mutē un ieelpojiet zāles normālā 
veidā.
Normāli izelpojiet caur iemuti.

MASKA

Novietojiet masku virs deguna un mutes. 
Pārvelciet gumiju pāri galvai. Uzmanīgi velciet 
gumiju, lai maska cieši piegultu degunam un 
mutei. Ieelpojiet zāles. Izelpojiet normāli caur 
masku.

12 Kad ārstēšana ir pabeigta, izslēdziet barošanu un atvienojiet 
maiņstrāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas un maiņstrāvas 
adaptera strāvas kontaktdakšu no pamatierīces.

ON (Ieslēgts) (I)

Lietošanas instrukcijaLietošanas instrukcija

NE-C810NE-C810
Kompresors miglotājsKompresors miglotājs

Izdošanas datums: 2024-06-28
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53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPĀNA
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Ražotne OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
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Filiāles OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, 
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OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
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OMRON SANTÉ FRANCE SAS
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Ražots Vjetnamā

Papildu vai rezerves piederumi

Ņemiet vērā, ka lietošanas instrukcijā ir norādīts paredzamais lietošanas laiks 
vai derīguma laiks. Piederumu piemēri ir šādi (saraksts nav izsmeļošs): miglotāja 
komplekts / gaisa caurule / šļūtene / pieaugušo maska / bērnu maska / iemutis / 
deguna uzliktnis / uzlādējama baterija / maiņstrāvas adapteris / sietveida vāciņš / 
zāļu tvertne / gaisa vai baktēriju filtri / ilgstoši izmantojams miglotāja komplekts. 
Garantija attiecas uz defektīviem izvēles/maiņas piederumiem un neietver 
lietošanu pēc derīguma laika.

Ja vajadzīgi garantijas pakalpojumi, vērsieties pie izplatītāja, pie kura ierīce tika 
iegādāta, vai pie pilnvarota OMRON pārstāvja. Adresi varat skatīt uz iepakojuma 
vai dokumentācijā vai varat to noskaidrot pie mazumtirgotāja. Ja ir grūti 
atrast OMRON klientu apkalpošanas centru, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni 
(www.omron-healthcare.com), lai saņemtu kontaktinformāciju.

Garantijas remonts vai nomaiņa nepagarina un neatjauno garantijas periodu.
Garantijas noteikumi piemērojami tikai tad, ja visa ierīce izplatītājam tiek 
iesniegta kopā ar rēķina/čeka oriģinālu. OMRON patur tiesības atteikt garantijas 
pakalpojumus, ja tiek sniegta neskaidra informācija.

Specifikācijas

Produkta kategorija: Miglotājs
Izstrādājuma apraksts: Kompresors miglotājs
Modelis (kods): NE-C810 (NE-C810-E)
Parametri (maiņstrāvas 
adapteris):

100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz, 0,28–0,16 A

Nominālie parametri 
(pamatierīce):

12 V  0,85 A

Darba režīms: Periodiska izmantošana 20 min. ON (ieslēgts) /  
40 min. OFF (Izslēgts)

Darba apstākļi: no +10 °C līdz +40 °C/relatīvais mitrums no 30 līdz 85 % 
(bez kondensāta)/no 700 līdz 1060 hPa

Uzglabāšanas/ 
transportēšanas 
apstākļi: 

no –20 °C līdz +60 °C/relatīvais mitrums no 10 līdz 90 % 
(bez kondensāta)

Svars: Aptuveni 190 kg (tikai pamatierīce)
Izmēri: Aptuveni 124 (gar.) × 59 (augst.) × 90 (plat.) mm 

(tikai pamatierīce)
Piederumi: Pamatierīce, miglotāja komplekts, gaisa caurule 

(PVC, 100 cm), maiņstrāvas adapteris, iemutis, 
L veida caurule, pieaugušo maska, 
bērnu maska, gaisa filtrs × 5, lietošanas instrukcija

Klasifikācija: II klases ierīce (aizsardzība pret elektriskās strāvas 
triecieniem) 
BF tipa daļa (daļas, kas nonāk saskarē ar pacienta 
ķermeni), iemutis, maska 
IP21 (aizsardzība pret iekļūšanu), pamatierīce, 
maiņstrāvas adapteris

NE-C810 kompresora tehniskie dati:
Zāļu šķidruma veids: Šķīdums, suspensija
Daļiņu izmērs: MMAD aptuveni 4,4 μm (2,5 % NaF)  

(ar vāciņu un iemuti)**
Zāļu tvertnes ietilpība: ne vairāk par 7 ml
Paredzētais zāļu daudzums: ne mazāk par 2 ml un ne vairāk par 7 ml
Atlikušais apjoms: Aptuveni 0,7 ml
Trokšņa līmenis  
(1 metra attālumā):

Aptuveni 53 dB (A)***

Izsmidzināšanas ātrums: Aptuveni 0,35 ml/min. (pēc svara zuduma) 
(bez vāciņa un iemuša)*

Aerosola izvade: 0,44 ml (2 ml, 2,5 % NaF) (ar vāciņu un iemuti)*
Aerosola izvades ātrums: 0,066 ml/min. (2 ml, 2,5 % NaF)  

(ar vāciņu un iemuti)*
Uzpildes tilpuma procents, 
kas tiek emitēts vienā minūtē:

3,3 %

Ar kaskādes paātrinātāju noteikti daļiņu izmēri**

* • Mērījumu veicis uzņēmums OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Mērīšanas vide: 23±2 °C, relatīvais mitrums no 45 līdz 75 %, standarta atmosfēras 
spiediens (1013,25 hPa), nominālā jauda

** • Izmērītās vērtības iegūtas no iekšējiem datiem, kas iegūti ar iekārtu NEXT GENERATION 
IMPACTOR (NGI) saskaņā ar standartu ISO27427:2023.

• Mērīšanas vide: 23±2 °C, relatīvais mitrums no 45 līdz 75 %, standarta atmosfēras 
spiediens (1013,25 hPa), nominālā jauda

*** • Izmērīts saskaņā ar standartu ISO27427:2023.
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Individuāli

Vidējais

Daļiņu izmēra sadalījums
% > 5 μm 45 %
2 μm  %  5 μm 38 %
% < 2 μm 17 %

Masas vidējais aerodinamiskais 
diametrs (MMAD): 4,4 μm

Ģeometriskā standarta nobīde 
(GSD): 1,9

Kondensāta novadīšana no gaisa caurules

Ja gaisa caurulē ir mitrums vai palicis šķidrums, veiciet turpmāk minēto 
procedūru, lai gaisa caurulē likvidētu jebkādu mitrumu.

1 Pārliecinieties, ka gaisa 
caurule ir pievienota 
pamatierīces gaisa 
savienotājam.

2 Atvienojiet gaisa cauruli no miglotāja 
komplekta.

Nedaudz pagrieziet gaisa caurules spraudni un 
stingri izvelciet no gaisa caurules savienotāja.

3 Ieslēdziet kompresoru un sūknējiet gaisu cauri gaisa caurulei, 
lai atbrīvotos no mitruma.

Ierīce nedrīkst būt ieslēgta vairāk nekā 20 minūtes.

Gaisa filtra maiņa

Ja gaisa filtrs lietots ilgāk par 60 dienām, nomainiet to pret jaunu.

1 Noņemiet gaisa filtra vāku. 

Pavelciet gaisa filtra vāku, lai 
noņemtu to no pamatierīces 
apakšējās daļas.

2 Nomainiet gaisa filtru.

Ar asu priekšmetu izņemiet lietoto gaisa filtru un ievietojiet jaunu.

Vecais gaisa filtrs Jaunais gaisa filtrs

Piezīme
• Gaisa filtriem nav priekšpuses vai aizmugures.
• Pirms gaisa filtru ievietošanas pārbaudiet, vai tie ir tīri un nav noputējuši.

3 Ielieciet vietā gaisa filtra vāku.

Pārliecinieties, ka tas ir novietots 
pareizi.

Piezīme
• Lietojiet vienīgi OMRON gaisa filtrus, kas paredzēti šai ierīcei.
• Nedarbiniet bez gaisa filtra.
• Nemazgājiet gaisa filtru. Ja gaisa filtrs kļūst slapjš, nomainiet to. Mitri gaisa filtri var izraisīt 

nosprostojumu

Gaisa caurule

Gaisa 
caurules 
savienotājs

Miglotāja 
komplekts

Gaisa

ON (Ieslēgts) (I)

  Piesardzības pasākumi

• Pēc lietošanas noņemiet maiņstrāvas adapteri no ierīces.
• Pēc lietošanas un pirms mazgāšanas, slaucīšanas vai dezinficēšanas vienmēr 

atvienojiet maiņstrāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas.
• Pirms detaļu noņemšanas izslēdziet ierīci un gaidiet ilgāk nekā 5 minūtes.
• Pievienojiet ierīci pareiza sprieguma strāvas avotam. Nepārslogojiet strāvas 

kontaktligzdas un nelietojiet vadu pagarinātājus.
• Izmantojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu tikai pareizi.
• Netiniet maiņstrāvas adaptera strāvas vadu ap pamatierīci.
• Veicot OMRON neapstiprinātas izmaiņas vai modifikācijas, lietotāja garantija kļūst 

nederīga.
• Nevelciet maiņstrāvas adaptera strāvas vadu pārāk spēcīgi.

Mazgāšana un dezinficēšana

 Brīdinājums!

Mazgājot un dezinficējot daļas, ievērojiet tālāk minētos noteikumus. Ja šos 
noteikumus neievēro, ierīci var sabojāt, izsmidzināšana var kļūt neefektīva vai 
var rasties infekcijas risks. Instrukcijas skatiet sadaļā „Mazgāšana/Tīrīšana un 
dezinficēšana”.
• Pirms lietošanas nomazgājiet un dezinficējiet miglotāja komplektu, masku, 

iemuti un L veida cauruli šādos gadījumos:
- pirms ierīces pirmās lietošanas reizes;
- ja ierīce ilgu laiku nav lietota;
- ja ierīci lieto vairāki cilvēki.

• Pēc ierīces lietošanas nomazgājiet vai noslaukiet visas tās daļas; rūpīgi 
dezinficējiet un nosusiniet tās, pēc tam novietojiet tīrā vietā.

• Neļaujiet tīrīšanas šķīdumam nožūt uz ierīces daļām.

 Piesardzības pasākumi

Mazgājot un dezinficējot daļas, ievērojiet tālāk minētos noteikumus. Ja šos 
noteikumus neievēro, ierīci var sabojāt, izsmidzināšana var kļūt neefektīva vai 
var rasties infekcijas risks. Instrukcijas skatiet sadaļā „Mazgāšana/Tīrīšana un 
dezinficēšana”.
• Ierīci un tās daļas nedrīkst žāvēt mikroviļņu krāsnī, trauku žāvētājā vai ar matu 

fēnu.
• Neizmantojiet autoklāvu, EOG gāzes sterilizatoru vai zemas temperatūras 

plazmas sterilizatoru.
• Ja sastāvdaļas tiek dezinficētas vārošā ūdenī, pārliecinieties, lai traukā viss 

ūdens vāroties neiztvaiko. Citādi var izcelties ugunsgrēks.

Vispārīgi paziņojumi
• Pamatierīci un tās daļas pārbaudiet pirms katras lietošanas reizes; apskatiet, vai 

nav bojājumu. Īpaši pārliecinieties, ka pārbaudījāt, vai:
- sprausla vai gaisa caurule nav bojāta;
- sprausla nav bloķēta;
- ierīce darbojas normāli.

• Ierīces lietošanas laikā var būt neliels troksnis un vibrācija, ko izraisa 
pamatierīces sūknis. Nelielu troksni izraisīs saspiestā gaisa plūsma, kas virzās 
no miglotāja komplekta. Tā ir normāla parādība, kas nav jāuzskata par ierīces 
nepareizu darbību.

• Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim. Nelietojiet to nekādiem citiem 
nolūkiem.

• Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas pārsniedz + 40 °C.
• Pārliecinieties, ka gaisa caurule ir droši piestiprināta pamatierīcei un 

miglotāja komplektam, un nav atdalījusies. Lai gaisa caurule lietošanas laikā 
neatvienotos, nedaudz pagrieziet caurules spraudni, ievietojot to gaisa 
caurules savienotājos.

• Lietojot ierīci ilgāk par standarta darbības laiku, kam tā ir paredzēta, var 
notikt nelaimes gadījumi, piemēram, ugunsgrēks vai traumas, jo laika gaitā tā 
nolietojas.

• Izlasiet un ievērojiet norādījumus sadaļā „Pareiza ierīces utilizācija”, kas iekļauta 
nodaļā „Vadlīnijas un ražotāja paziņojums”, par ierīces, izmantoto piederumu 
un izvēles piederumu utilizāciju.

Garantija

Pateicamies, ka iegādājāties „OMRON” izstrādājumu! Šis izstrādājums ir izgatavots 
no kvalitatīviem materiāliem, un tās ražošanas process ir rūpīgi pārraudzīts. 
Ja izmantosit un apkopsit ierīci pareizi un atbilstīgi norādījumiem lietošanas 
instrukcijā, ierīce padarīs jūsu dzīvi ievērojami ērtāku.

OMRON šai ierīcei sniedz 3 gadu garantiju, sākot ar iegādes datumu. „OMRON” 
garantē šī izstrādājuma pareizu konstrukciju un materiālu kvalitāti. Garantijas 
perioda laikā „OMRON” bez maksas saremontēs vai apmainīs defektīvo 
izstrādājumu vai tā daļas.

Garantija ir spēkā tikai izstrādājumiem, kas iegādāti Eiropā, Krievijā un citās 
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

Garantija NEATTIECAS uz sekojošo.
a. Transportēšanas izmaksās un transportēšanas riski.
b. Izdevumi par remontu un/vai bojājumiem, kas radušies, ja remontu veic 

nepilnvarota persona.
c. Regulāras pārbaudes un apkope.
d. Papildus vai rezerves piederumu, vai citu piederumu, izņemot pamatierīci, 

bojājumi atteice vai nolietojums, ja vien tas nav konkrēti norādīts kā iekļauts 
garantijas noteikumos iepriekš tekstā. (skatiet šādus papildu vai rezerves 
piederumus)

e. Remonta izmaksas nepamatotas pretenzijas gadījumā (remonts ir maksas).
f. Jebkura veida bojājumiem, tostarp traumām, kas radušās nejauši vai 

nepareizas lietošanas dēļ.

Svarīgas drošības instrukcijas

Kontrindikācijas
• Nelietojiet ierīci pacientiem ar elpošanas ceļu slimībām, kas nevar paši elpot.
• Nelietojiet ierīci pacientiem, kam nav diagnosticētas elpošanas ceļu slimības.
• Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot cilvēku.

Blakusparādības
• Simptomi var saasināties, ja zāles tiek lietotas bez ārsta vai elpošanas terapeita 

norādēm.
• Simptomi var saasināties, ja tiek izmantotas nepareiza veida zāles, nepareizas 

zāļu devas vai lietošanas režīms.

Lietošana

 Brīdinājums!

• Ja lietošanas laikā rodas alerģiskas reakcijas vai citas komplikācijas, 
nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

• Inhalācijas vajadzībām miglotājā nelietojiet tikai ūdeni vai jebkādu 
dezinfekcijas līdzekli.

• Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Ierīce var sastāvēt no nelielām 
daļām, kuras iespējams norīt.

• Nelieciet uzglabāšanā gaisa cauruli, kamēr tā ir mitra vai tajā ir zāļu pārpalikumi.
• Nelietojiet vai neuzglabājiet ierīci vietā, kur uz to var iedarboties indīgas gāzes 

vai gaistoši ķīmiskie savienojumi.
• Nelietojiet ierīci vietā, kur iespējama viegli uzliesmojošu gāzu iedarbība.
• Lietošanas laikā nepārklājiet pamatierīci ar segu, dvieli vai cita veida pārklājiem. 

Pamatierīce var sakarst, un, tam pieskaroties, pastāv risks gūt apdegumus.
• Pēc ierīces lietošanas vienmēr iztīriet no tās atlikušās zāles un katru reizi 

lietojiet svaigas zāles.
• Nelietojiet elpceļu anestēzijai un ventilēšanai.
• Nenobloķējiet inhalācijas gaisa atveres. Nekad nenovietojiet ierīci tur, kur 

darbības laikā var tikt aizsprostotas ieelpojamā gaisa atveres.
• Uzglabājiet sastāvdaļas tīrā vietā, lai izvairītos no infekcijas rašanās riska.

 Piesardzības pasākumi

• Lai novērstu nožņaugšanos ar maiņstrāvas adaptera strāvas vadu vai gaisa 
cauruli, kā arī savainojumus, ja ierīce tiek lietota nepareizi, jānodrošina rūpīga 
uzraudzība, kad ierīci lieto bērni vai cilvēki ar invaliditāti vai kad ierīce tiek 
lietota šādu personu tuvumā.

• Pārliecinieties, ka visas ierīces daļas ir pievienotas pareizi.
• Pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir pievienots pareizi.
• Pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir tīrs. Ja gaisa filtrs lietots ilgāk par 60 dienām, 

nomainiet to pret jaunu.
• Lietošanas laikā nesasveriet miglotāja komplektu par 45 grādiem lielākā leņķī 

jebkurā virzienā un nekratiet to.

• Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci, ja gaisa caurule ir sakrokota.
• Šajā ierīcē izmantojiet TIKAI apstiprinātas smidzināšanas daļas, gaisa caurules, 

gaisa filtrus, filtra pārsegus un L veida caurules.
• Zāļu tvertnē neiepildiet vairāk par 7 ml zāļu.
• Nenēsājiet un neatstājiet bez uzraudzības miglotāja komplektu, kamēr zāļu 

tvertnē ir zāles.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības bērnu vai personu, kas nevar uzņemties 

atbildību par savu rīcību, tuvumā.
• Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, piemēram, nenometiet to uz grīdas.
• Nebojājiet miglotāja galviņu un neduriet zāļu tvertnes sprauslā adatas vai citus 

asus priekšmetus.
• Nelieciet pirkstus vai priekšmetus pamatierīcē.
• Neizjauciet un nemēģiniet remontēt ierīci.
• Neturiet ierīci tiešos saules staros vai vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru.
• Nenobloķējiet gaisa filtra vāku.
• Nelietojiet ierīci gulēšanas laikā vai tad, ja esat miegains.
• Darbības laikā pamatierīce var sakarst.
• Nekāda iemesla dēļ nepieskarieties pamatierīcei, izņemot gadījumus, kad tas 

nepieciešams, piemēram, lai atslēgtu strāvas padevi smidzināšanas laikā.
• Lai uz sejas nepaliktu zāļu pārpalikumi, pēc maskas noņemšanas noslaukiet seju.
• Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka miglotāja galviņa uzstādīta pareizi.
• Nelietojiet bojātu miglotāja komplektu.
• Pārliecinieties, ka šīs ierīces lietošanas laikā mobilie tālruņi vai citas elektriskās 

ierīces, kas izstaro elektromagnētisko lauku, neatrodas tuvāk par 30 cm no 
ierīces. Pretējā gadījumā ierīces veiktspēja var pasliktināties.

• Miglotāja komplekts un tā piederumi paredzēti viena pacienta lietošanai. Nelietojiet 
vairākiem pacientiem; lietojiet atsevišķus piederumus katram pacientam.

• Nenobloķējiet spraugu starp vāciņu un inhalatora gaisa pievades vietu.
• Nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, 

ja ierīce nedarbojas, piemēram, ierīces lietošanas laikā netiek radīta skaņa, 
vibrācija vai aerosols. Neuzturiet strāvu ieslēgtu ilgu laiku.

Elektriskās strāvas trieciena risks

 Brīdinājums!

• Nekad neieslēdziet un neatvienojiet maiņstrāvas adapteri elektrības 
kontaktligzdā ar slapjām rokām.

• Pamatierīce un maiņstrāvas adapteris nav ūdensnecaurlaidīgi. Neizlejiet ūdeni 
un citus šķidrumus uz šīm ierīces daļām. Ja uz šīm daļām noplūst šķidrums, 
nekavējoties atvienojiet maiņstrāvas adaptera strāvas vadu un noslaukiet 
šķidrumu ar marli vai citu absorbējošu materiālu.

• Neiegremdējiet ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci mitrās vietās.
• Nedarbiniet ierīci ar bojātu maiņstrāvas adaptera barošanas vadu vai kontaktdakšu.
• Uzglabājiet maiņstrāvas adaptera strāvas vada tālu no sakarsētām virsmām.
• Izmantojiet tikai tādu maiņstrāvas adapteri, ko OMRON izstrādājis šai ierīcei. 

Citu maiņstrāvas adapteru lietošana var izraisīt ierīces bojājumus.
• Nepieslēdziet maiņstrāvas adaptera spaili, izmantojot vadus vai citus 

metāliskus kabeļus.
• Nelietojiet pamatierīci vai maiņstrāvas adapteri, ja tie ir mitri.

Piezīme
• Par šīs specifikācijas izmaiņām iepriekš nepaziņo.
• Šis OMRON izstrādājums ir ražots atbilstoši stingrai OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (Japāna) 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmai.
• Šī ierīce var nedarboties, ja temperatūra un spriegums atšķiras no specifikācijās noteiktajiem.
• Pārliecinieties, ka šī ierīce ir pielāgojusies telpas temperatūrai, pirms tiek izsmidzinātas zāles. 

Veicot zāļu izsmidzināšana pēc ekstremālām temperatūras izmaiņām, var tikt izsmidzināts 
mazāks zāļu daudzums. OMRON iesaka gaidīt aptuveni 2 stundas, lai ierīce uzsiltu vai 
atdzistu, kad tā tiek izmantota norādītajā ekspluatācijas temperatūras vidē pēc tam, kad tā 
uzglabāta minimālajā vai maksimālajā temperatūrā. Papildu informāciju par ekspluatācijas 
un uzglabāšanas/transportēšanas temperatūru, skatiet Specifikācijas.

• Daļiņu lielums un aerosola izsmidzināšana var atšķirties atkarībā no lietotajām zālēm, šķīduma 
un apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma un gaisa spiediena.

• Sistēmu veiktspējas informācija ir balstīta testos, kuros izmantoti pieaugušo mākslīgās 
elpināšanas šabloni, un tā visdrīzāk atšķirsies no bērnu un zīdaiņu populācijās uzrādītās 
informācijas.

• Veiktspēja var atšķirties, ja izmanto suspensijas vai izteikti viskozus preparātus. Lai iegūtu 
detalizētu informāciju, skatiet medikamentu piegādātāja informācijas lapu.

• IP klasifikācija ir aizsardzības pakāpes, ko nodrošina korpusi saskaņā ar IEC 60529. 
Pamatierīce un maiņstrāvas adapteris ir aizsargāts no cietu svešķermeņu, kuru diametrs 
ir vismaz 12,5 mm, iedarbības, piemēram, no pirkstu radītas iedarbības, kā arī no vertikāli 
krītošiem ūdens pilieniem, kas normālas darbības laikā var radīt problēmas.

• Ekspluatācijas režīms ir klasificēts saskaņā ar standartu IEC 60601-1.
• Lūdzu, ziņojiet ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā esat reģistrēts, par 

jebkādu nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci.
• Gumija nesatur dabīgo gumijas lateksu.

Simbolu apraksts

Lietojamā daļa — 
BF tips 
Aizsardzības pakāpe 
pret elektrotriecienu 
(strāvas noplūdi)

Izslēgts

II klase 
Aizsardzība pret 
elektriskās strāvas 
triecienu

Ieslēgts 

IPXX

Aizsardzības pakāpi pret 
apkārtējās vides ietekmi 
atbilst prasībām, kas 
norādītas IEC 60529

Maiņstrāva

Sērijas numurs
Norāda medicīnas 
ierīces ražotāju

Jūsu drošībai 
nepieciešams, lai 
lietotājs stingri sekotu 
lietošanas pamācībai. 
(Fons: zils)

Savienotāja polaritātes 
norāde

Temperatūras 
ierobežojums

Līdzstrāva

Mitruma ierobežojums
Barošanas avota 
efektivitātes līmenis

Atmosfēras spiediena 
ierobežojums

Partijas numurs

Lietošanai tikai telpās Ražošanas datums

CE marķējums UDI Ierīces unikālais 
identifikators

Medicīnas ierīce X

YYY

Otrreizējās pārstrādes 
zīme
X: Materiāla numurs
Y: Materiāla saīsinājums
Vairāk informācijas 
skatiet 97/129/EK.

Vairākkārtējai lietošanai 
vienam pacientam 

Norādījumi par 
iepakojuma elementu 
pārstrādi 

Vadlīnijas un ražotāja paziņojums

Svarīga informācija par elektromagnētisko savietojamību (EMS)
NE-C810 atbilst elektromagnētiskās savietojamības (EMS) 
EN 60601-1-2:2015+A1:2021 standartam.
Saskaņā ar šo EMS standartu papildu dokumentācija ir pieejama vietnē:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility.
NE-C810 EMS informāciju skatiet tīmekļa vietnē.

Pareiza ierīces utilizācija
(Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

Šis marķējums uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā norāda, ka ierīci pēc 
tās ekspluatācijas termiņa beigām nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ko 

var izraisīt nekontrolēta atkritumu utilizēšana, šo izstrādājumu utilizējiet atsevišķi no 
citu veidu atkritumiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu materiālo resursu 
ilgtspējīgu, atkārtotu izmantošanu.

Mājsaimniecības preču lietotājiem jāsazinās vai nu ar mazumtirgotāju, pie kura produkts 
iegādāts, vai ar pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā var nodot šo ierīci ekoloģiski drošas 
otrreizējās pārstrādes nodrošināšanai.
Uzņēmējiem ir jāvēršas pie saviem piegādātājiem un jārīkojas saskaņā ar pirkuma līguma 
noteikumiem. Šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. 

Derīguma laiks

Derīguma laiks ir norādīts tabulā, tas ir spēkā, 
ja izstrādājumu izmanto, lai izsmidzinātu 
fizioloģisko šķīdumu 2 reizes dienā, katru reizi 
veicot smidzināšanu 6,5 minūtes norādītajā vidē.
Derīguma laiks var atšķirties atkarībā no 
lietošanas vides.
Lietojot ierīci biežāk, kalpošanas ilgums var 
samazināties.
Ekspluatācijas vide: 23±5 °C, relatīvais mitrums 
no 30 līdz 70 %, standarta atmosfēras spiediens 
(1013,25 hPa), nominālā jauda

Traucējumu novēršana

Ja lietošanas laikā rodas kāda no tālāk aprakstītajām problēmām, vispirms 
pārbaudiet, vai 30 cm attālumā nav citu elektrisku ierīču.
Ja problēma neizzūd, lūdzu, skatiet nākamo tabulu.

Problēma Iemesls Novēršana

Nospiežot strāvas 
slēdzi, nekas nenotiek.

Maiņstrāvas adaptera 
kontaktdakša nav iesprausta 
strāvas kontaktligzdā.

Pārbaudiet, vai maiņstrāvas adaptera 
kontaktdakša ir iesprausta strāvas 
kontaktligzdā. Ja nepieciešams, 
kontaktdakšu izvelciet un iespraudiet 
no jauna.

Ierīce ir ieslēgta, 
taču izsmidzināšana 
nenotiek vai arī tā ir 
ļoti vāja.

Zāļu tvertnē nav zāļu. Ielejiet zāļu tvertnē pareizu zāļu 
daudzumu.Zāļu tvertnē ir pārāk daudz/

maz zāļu daudzums.

Trūkst miglotāja galvas, vai 
tā ir nepareizi pievienota.

Uzlieciet miglotāja galviņu pareizi.

Miglotāja komplekts nav 
pareizi salikts.

Salieciet miglotāja komplektu pareizi.

Sprausla ir bloķēta. Pārliecinieties, vai sprausla nav 
nobloķējusies.

Miglotāja komplekts ir 
sasvērts vairāk nekā 45 grādu 
leņķī.

Pārliecinieties, ka miglotāja 
komplekts nav sasvērts vairāk nekā 
45 grādu leņķī.

Gaisa caurule nav pareizi 
pievienota.

Pārliecinieties, ka gaisa caurule ir 
pareizi pievienota pamatierīcei un 
miglotāja komplektam.

Gaisa caurule ir salocījusies 
vai bojāta.

Pārliecinieties, vai gaisa caurule nav 
savijusies.

Gaisa caurule ir bloķēta. Pārliecinieties, vai gaisa caurule nav 
nobloķējusies.

Gaisa filtrs ir netīrs. Nomainiet gaisa filtru pret jaunu.

Pamatierīce darbojas 
neparasti skaļi.

Gaisa filtra vāks nav pareizi 
piestiprināts.

Uzlieciet gaisa filtra vāku pareizi.

Pamatierīce ir ļoti 
karsta.

Pamatierīce ir nosegta. Lietošanas laikā nenosedziet 
pamatierīce ne ar kādiem 
priekšmetiem.

Piezīme
Ja ieteiktie pasākumi problēmu nenovērš, nemēģiniet ierīci labot - ierīces labošanu nav 
atļauts veikt lietotājam. Sazinieties ar OMRON mazumtirdzniecības vietu vai izplatītāju.

Medicīniskie papildpiederumi

Modelis Ierīces apraksts

NEB-NSETB-8A

NE-C810 miglotāja piederumu komplekts  
(saturs: miglotāja komplekts, pieaugušo maska, bērnu 
maska, ieliktnis, gaisa caurule (PVC, 100 cm), L veida 
caurule, gaisa filtrs × 5) 

HHP-C1210A NE-C810 maiņstrāvas adapters

NEB-TPC-8A NE-C810 gaisa caurule (PVC, 100 cm)

Šie izvēles medicīniskie piederumi atbilst standarta ISO 27427:2023 prasībām 
(izņemot maiņstrāvas adapteri un gaisa filtrus).

Pamatierīce 5 gadi

Miglotāja komplekts 1 gads

Iemutis 1 gads

Gaisa caurule (PVC) 1 gads

Gaisa filtrs 60 dienas

Maska 1 gads

L veida caurule 1 gads

Maiņstrāvas 
adapteris

5 gadi


