Navod na pouzivanie

NE-C810
Kompresorovy nebulizator

Dakujeme, Ze ste si zakupili zariadenie NE-C810.

Toto je lekarske zariadenie (zdravotnicka pomocka). Toto zariadenie
pouzivajte vyhradne podla pokynov lekéra, resp. odbornika na
respiracné choroby.

IM-NE-C810-E-SK-03-06/2024
Déatum vydania: 2024-06-28

« Pred prvym pouzitim zariadenia si precitajte vetky informacie uvedené v
navode a dalSej dokumentacii priloZzenej k zariadeniu.
« Je potrebné dbat na vystrahy a upozornenia uvedené v tomto navode.

A\ Vystraha

Indikuje potencidlne nebezpecnu
situdciu, ktord, ak nastane, moze
viest k vdznemu zraneniu.

/\ Bezpeénostné opatrenie

Indikuje potencidlne nebezpecné
situacie, ktoré, ak nastan, moézu
viest k miernym az strednym
zraneniam alebo fyzickej ujme.

- Tento ndvod na pouzivanie si odlozte pre pripad potreby v buducnosti.

Zamyslany ucel

Tato pomocka je urend na pouzitie v inhalacnej terapii u respiracnych ochoreni.

Pacienti, ktorym je urceny

Tuto pomocku by mali pouzivat pacienti s respiracnymi ochoreniami, ktori

vyzaduju inhaldciu lieciv.

Urceni pouzivatelia

« Zdravotnicki odbornici (ako su lekari, sestry a terapeuti) s oficidlnymi
certifikatmi

« Poskytovatelia starostlivosti alebo pacienti pod vedenim kvalifikovanych
zdravotnickych odbornikov na doméce osetrovanie.

« Pouzivatel musi byt zéroven schopny porozumiet vieobecnym principom
¢innosti tejto pomacky a pokynom navodu na pouzivanie.

Klinicky prinos

Lie¢ivo je mozné inhalovat aj u detskych alebo starsich pacientov so znizenou

respiracnou funkciou.

Prostredie

Tato pomocka je urcend pre zdravotnicke zariadenia ako st nemocnice, kliniky
a ambulancie lekérov, ako aj pre prostredie beznej domacnosti.

Typ pouzitia

Hlavna jednotka a sietovy adaptér su urcené na opakované pouzitie u viacerych
pacientov.

Suprava nebulizatora, naustok, masky, L hadicka a vzduchova hadicka st ur¢ené
na viacero pouziti u jedného pacienta.

Obmedzenia

Ziadne obmedzenia spojené s touto pomockou.

Indikacie

Tuto pomocku pouzivaju pacienti s respira¢nymi ochoreniami s cielom dosiahnut
ulavu od priznakov astmy, chronickej bronchitidy a alergii inhalaciou lie¢iv
predpisanych lekdrom alebo respira¢nym terapeutom.

Vytiahnite tuto hlavnu jednotku a iné sucasti z balenia a skontrolujte, ¢i nie su
poskodené.V pripade poskodenia hlavnej jednotky alebo inych sucasti produkt
NEPOUZIVAJTE a kontaktujte svojho predajcu alebo distribtitora OMRON.

Princip ¢innosti zostavy nebulizatora

Liecivo, ktoré sa privadza cez kanalik, sa
zmiesava so stlacenym vzduchom, ktory

vytvdra kompresorova pumpa.

Stlaceny vzduch zmiesany s lie¢ivom sa meni L
na jemné Castice, ktoré sa rozstrekuju, ked' Dyza

pridu do styku s rozprasovacom.

Rozprasovac
Aerosol

Aerosol

Kanalik s
lie¢civom
Liecivo

Liecivo

f

Stlaceny vzduch

Kompresor (hlavna jednotka)*

Pripojka pre vzduchovu hadicku

Vypinac

Zostava nebulizatora*

Uzaver

Vrchny kryt
inhalatora

Vaporiza¢na
hlavica

Dyza ———

T Drziak zostavy

nebulizatora

Nadobka na lie¢ivo

Zadna a spodna cast hlavnej jednotky

Inhala¢né otvory

Kryt vzduchového filtra
so vzduchovym filtrom

Naustok* x 1

Dospela maska* x 1 Detska maska* x 1

Vzduchova hadi¢ka (PVC, 100 cm)* x 1

————— Pripojka pre vzduchovu

hadicku

L hadi¢ka* x 1

Navod na pouzivanie

Vzduchovy filter X 5

Sietovy adaptér
Koncovka

Napajaci
kébel

*Tieto sucasti su v sulade s normou ISO 27427:2023.

Cistenie/utieranie a dezinfekcia

A\ Vystraha

Pri nasledujucich situaciach pred pouzitim vycistite a vydezinfikujte zostavu
nebulizatora, ndustok, masku, L hadicku:

« prvy raz po nakupe,

« ak sa zariadenie dlhsiu dobu nepouzivalo,

« ak rovnaké zariadenie pouziva viacero osob.

Cistenie/utieranie

Po kazdom pouziti vycistite alebo utrite sucasti zariadenia tak, aby sa z nich
odstranili zvysky lieciva. Zabranuje to infekcii a net¢innému rozprasovaniu.

Umyvatelné sucasti

Zostava

nebulizatora L hadicka

Naustok Maska

B | A

Neumyvatelné casti
Hlavna Vzduchovd | Vzduchovy
jednotka | hadicka (PVC) filter

-

B Umyvatelné stcasti
Z nadobky na liecivo zlozte vrchny kryt inhalatora.

@[1]

>

(3]
[1] Odstrante kryt zinhalacného otvoru.
[2] Pootocte vrchny kryt inhalatora proti smeru hodinovych 21 ’

ruciciek.
[3] Z nadobky na lie¢ivo zlozte vrchny kryt inhalatora.
[4] Odstrante vaporiza¢nu hlavicu z vrchného krytu inhaldtora.

 Kryt, vrchny kryt inhalatora, nadobka na
lie¢ivo, naustok, maska, L hadi¢ka
Umyte ich teplou vodou s neutralnym
(jemnym) detergentom. Dékladne
ich oplachnite v cistej hortcej vode z
vodovodu a nechajte ich na ¢istom
mieste vyschnut.

Nadobka na liecivo

Vrchny kryt < p Maska

-
inhalatora /

2l 1)

Néustok e \L hadi¢ka

N
Vaporizacna
hlavica -
A\

Uzaver

« Vaporizacna hlavica
Umyvajte ju pod te¢icou vodou.

Poznamka
Po dokonceni udrzby pripojte vaporiza¢nu hlavicu
k vrchnému krytu inhalatora.

/\ Bezpeénostné opatrenie

Zaobchadzanie s vaporizacnou hlavicou
+ Po kazdom pouziti vaporiza¢nu hlavicu umyte.
- Na cistenie vaporizac¢nej hlavice nepouZzivajte kefku alebo Spendlik.
« Pri dezinfikovani sticasti varom dbajte na to, aby sa vyvarali v dostatocne velkom
mnozstve vody.
« Vaporiza¢nu hlavicu nevyvarajte spolu s predmetmi, ktoré nepatria k vybave
nebulizatora.

B Neumyvatelné casti

« Hlavna jednotka, vzduchova hadicka (PVC)
Najskor overte, Ze je zastrcka Kompresor
sietového adaptéra odpojena
z elektrickej zasuvky a hlavnej
jednotky. Navlh¢ite jemnu handricku
vodou alebo neutralnym (jemnym)
detergentom a vyzmykajte ju. Utrite
pomocou handricky.

Vzduchova
| hadicka

« Vzduchovy filter
Vzduchovy filter neumyvajte. Ak vzduchovy filter navihne,
vymeiite ho. Navlhnuty vzduchovy filter méze sposobit
nepriepustnost.

It
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Dezinfekcia

Sucasti dezinfikujte raz za tyzden. Ak sa sucasti velmi znecistia, nahradte ich

novymi. Ocakava sa, Ze pocas jednoro¢ného obdobia pouzitelnosti vydrzi

52 cyklov dezinfekcie.

K dispozicii si 2 metddy dezinfekcie.

[A] Mozete pouzivat komercne dostupné dezinfekéné pripravky. Je nevyhnutné
postupovat podla pokynov vyrobcu pouzitého dezinfek¢ného pripravku.
Poznamka
Nedezinfikujte benzénom, riedidlom ani Ziadnymi horlavinami.

[B] Komponenty sa mézu nechat vyvérat 15 az 20 minut. Po ukonceni vyvarania
starostlivo povyberajte jednotlivé sucasti, vytraste nadbytoc¢nu vodu
a nechajte v ¢istom prostredi vyschnut.

Na vyber sposobu dezinfekcie pouzite nizsie uvedenu tabulku.
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*  Priklad komer¢ne dostupného dezinfekéného prostriedku. (Koncentrécia a doba kontaktu,
ktoré su uvedené v tabulke, vychadzaju z podmienok, v ramci ktorych sa Zivotnost stcasti
testuje s kazdym pouzivanym dezinfekénym pripravkom v sulade s prislusnym navodom
na pouzivanie. Upozoriiujeme, Ze testovanie sa neuskutoc¢nilo s ciefom overit Gi¢innost
dezinfekénych pripravkov. Tieto informacie nesltzia ako pokyn na pouzivanie tychto
dezinfek¢nych pripravkov. Podmienky pouzivania a zlozky dezinfekénych pripravkov sa u
jednotlivych vyrobcov odliduju. Pred pouzitim si dokladne precitajte ndvody na pouzivanie
a vhodnym spdsobom aplikujte dezinfekény pripravok na kazdu sucast. Pamatajte, ze
Zivotnost sucasti moze byt kratsia, a to v zavislosti od podmienok, prostredia a frekvencie
pouzivania.)

** Pred dezinfekciou odstrante z masky gumovy pasik.

Sposob pouzitia

Po 20-minutovej inhaldcii lieCiva ponechajte pred dalSou inhalaciou 40-minutovy
interval neaktivity, aby ste udrzali vykon hlavnej jednotky.

Presvedcte sa, Ci je vypinac vo vypnutej
polohe ((')).

Vypinac

2 Vlozte zastrcku sietového adaptéra do
zasuvky v zadnej casti hlavnej jednotky.
Zastrcku Snury sietového adaptéra
zapojte do zasuvky sietového zdroja.
Poznamka

Neumiestriujte zariadenie na miesta, na ktorych je
komplikované odpojenie sietového adaptéra.

Zastrcka

Z nadobky na liecivo zlozte vrchny kryt

inhalatora.

[1] Odstrante kryt z inhala¢ného otvoru.

[2] Pootocte vrchny kryt inhalatora proti smeru 12
hodinovych ruciciek.

[3]1 Z nadobky na liecivo zlozte vrchny kryt
inhaltora.

Do nadobky na liecivo dajte spravne
mnozstvo predpisaného lieciva.

Dbajte na to, aby bol vrchny kryt inhalatora dobre nasadeny na

vaporizacnej hlavici.

Vrchny kryt inhalatora nasadte naspét na

nadobku na liecivo.

[1] Vlozte vrchny kryt inhalatora do nddobky na
liecivo.

[2] Pootocte vrchny kryt inhalatora v smere
hodinovych ruciciek.

Na zostavu nebulizatora nasadte naustok
alebo masku.

NAUSTOK

[1] Nasadte kryt na inhala¢ny otvor.

[2] Pevne pripojte naustok na vrchny kryt
inhalétora.

DETSKA MASKA/DOSPELA MASKA
[1] Nasadte kryt na inhala¢ny otvor.

Kryt zmensuje mnozstvo aerosolu. Ak je mnozstvo
aerosolu prilis malé, odstrante kryt.

[2] Vlozte L hadi¢ku do vrchného krytu
inhalatora.

[3] Pevne pripojte masku k L hadicke.

Ak pouzijete pasku masky, upravte pred pouzitim jej dizku. Odpori¢ame

utiahnut okraj pasky.

1 o Zapnite napajanie.

11

12

Vzduchovu hadic¢ku pripojte k hlavnému zariadeniu a zostave
nebulizatora.

Koncovku vzduchovej hadicky jemnym pootocenim dokladne nasadte na
pripojku vzduchovej hadicky.

Koncovka vzduchovej
hadicky

Vzduchova hadicka Pripojka pre

vzduchovu hadicku

RS

Pripojka pre
vzduchovu
hadicku ﬁ

Koncovka
\vzduchovej hadicky

Poznamka
Uchyt pre zostavu nebulizétora sliZi na docasné
upevnenie pre zostavu.

Drzte zostavu nebulizatora.

/\ Bezpeénostné opatrenie

Zostavu nebulizdtora nenaklanajte v ziadnom smere pod va¢sim
uhlom nez 45 stupriov. Liecivo by mohlo zatiect do Ust, alebo to méze
viest k neucinnej inhaldcii.

Vypina¢ dajte do zapnutej polohy ()).
Ked'sa spusti pomdcka, spusti sa rozprasovanie
a vytvara sa aerosol.

B
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Po dokoncéeni liecby vypnite napajanie a odpojte sietovy
adaptér z elektrickej zasuvky a odpojte zastrcku sietového
adaptéra z hlavnej jednotky.

Zacnite inhalovat liecivo.

NAUSTOK

Naustok si vloZte do Ust a normalne dychajte, aby
sa mohlo inhalovat liecivo.
Normalne vydychnite cez naustok.

MASKA

Nasadte masku cez nos a Usta. Pretiahnite si
pasku cez hlavu. Jemnym potiahnutim za pasku
bezpecne pridrzte masku cez nos a Usta. Zacnite
inhalovat lie¢ivo. Normélne vydychnite cez masku.



Odstranenie kondenzacie zo vzduchovej hadicky

Ak vo vzduchovej hadi¢ke zostdva vlhkost alebo tekutina, je nevyhnutné z nej
nasledujicim postupom odstranit akukolvek zvy$nu vlhkost.

1 Vzduchové hadi¢ka musi Vzduchov N
» . . . e . I
byt pripojena k pripojke na Pripojka pre
< vzduchovu

hlavnej jednotke. uc
hadicku
2 Vzduchovi hadi¢ku odpojte od zostavy
nebulizatora.

Koncovku vzduchovej hadicky po jemnom
pootoceni odtiahnite z pripojky vzduchovej
hadicky.

Zostava
nebuliza-
tora

]
i

Zapnite napajanie a cez vzduchovu hadicku prepumpujte
vzduch, aby sa vlhkost vytratila.
Neponechdvajte pristroj zapnuty dlhsie nez 20 minut.

Dolezité bezpecnostné pokyny

Kontraindikacie

- Nepouzivajte pomécku u pacientov s respiracnymi ochoreniami, ktori nemézu

dychat sponténne.

+ Nepouzivajte pomécku u pacientov bez diagnostikovanych respira¢nych
ochoreni.

» Nepouzivajte pomdcku u inych bytosti nez fudi.

Vedlajsie ucinky

« Priznaky sa mézu zhorsit pouzitim lieciv bez pokynov lekéra alebo
respiracného terapeuta.

« Priznaky sa mézu zhorsit pri pouziti nespravneho typu, davky alebo rezimu lieciva.

Pouzitie

A\ Vystraha

Ak sa v priebehu pouzivania prejavia nejaké alergické reakcie alebo iné
tazkosti, ihned prestarite zariadenie pouzivat a obratte sa na svojho lekara.

latku.

Casti, ktoré by mohli prehltnut.

Vzduchovu hadic¢ku neodkladajte bez toho, aby sa v nej dékladne vysusili
zvysky vlhkosti, resp. lieciva.

Zariadenie nepouzivajte a neodkladajte na miesta, na ktorych by bolo
vystavené tGcinku skodlivych vyparov a prchavych latok.

Zariadenie nepouzivajte na miestach, kde st zapalné plyny.

krytov. Hlavna jednotka sa moéze zahriat - v pripade dotyku hrozi popélenie.
Po kazdom pouziti odstrarte akékolvek zvysky lieku a pri kazdom dalsom
pouziti inhaldtora pouzite novu dévku lieciva.

Inhala¢né otvory ni¢im nezakryvajte. Zariadenie nikdy nekladte na miesta,

na ktorych by sa zablokovali inhala¢né vzduchové otvory a nemohli by pocas

prevadzky plnit svoju funkciu.
Jednotlivé casti ukladajte na ¢isté miesto v zaujme predchadzania infekcii.

Na inhalaciu nepouzivajte v nebulizatore len ¢istt vodu ani ziadnu dezinfek¢nu

Zariadenie ukladajte mimo dosahu deti bez dozoru. Zariadenie obsahuje malé

Nepripéjajte koncovky sietového adaptéra pomocou drotov alebo inych
kovovych vodicov.
NepouZzivajte hlavnu jednotku ani sietovy adaptér, ak su vihké.

| /\ Bezpeénostné opatrenie

.

Po pouziti odpojte sietovy adaptér od pomacky.

Po kazdom pouziti a pred ¢istenim, utieranim alebo dezinfekciou vzdy odpojte
sietovy adaptér od zdroja napéjania.

Po vypnuti pockajte viac nez 5 minut. Potom odstrante akékolvek casti.
Zariadenie zapédjajte do zasuvky len s uréenym napajacim napéatim. Elektrické
zasuvky nepretazujte a nepouzivajte predlzovacie $nury.

So $nurou sietového adaptéra zaobchadzajte Setrne a opatrne.

Snuru sietového adaptéra nenavijajte okolo hlavnej jednotky.

Nasledkom zmien alebo modifikacii, ktoré neschvali spolo¢nost OMRON, sa rusi
zéruka.

« Snuru sietového adaptéra netahajte silou.

Cistenie a dezinfekcia

[ A\ Vystraha

Pocas cistenia a dezinfekcie sucasti postupujte podla pokynov uvedenych nizsie.
V opacnom pripade hrozi riziko poskodenia, neti¢innej inhalacie alebo infekcie.

Pokyny ndjdete v casti,Cistenie/utieranie a dezinfekcia”.
« Pri nasledujucich situaciach pred pouzitim vycistite a vydezinfikujte zostavu
nebulizatora, masku, ndustok, L hadicku:

Volitelné alebo nahradné prislusenstvo

Ocakavanu Zivotnost alebo obdobie pouzitelnosti ndjdete v ndvode na poutzitie.
Priklady prislusenstva, mimo iné, st nasledujtice: Zostava nebulizatora/
vzduchova hadi¢ka/hadi¢ka/dospela maska/detska maska/naustok/nosovy
néasadec/nabijatelnd batéria/sietovy adaptér/MESH viec¢ko/nadobka na liecivo/
vzduchové alebo bakteridlne filtre/dlhodoba nebuliza¢na stprava. Zaruka sa
vztahuje na chybné volitelné/nahradné prislusenstvo a nepokryva pouzitie
mimo obdobia pouzitelnosti.

Ak budete vyzadovat zarucny servis, obratte sa na predajcu, u ktorého

ste si produkt zakupili, alebo na autorizovaného distributora spolo¢nosti
OMRON. Adresu najdete na obale produktu/v dokumentécii. Mézete sa
takisto obratit na Specializovaného predajcu. Ak mate problémy pri hladani
zakaznickych sluzieb spolo¢nosti OMRON, navstivte nasu webovu lokalitu
(www.omron-healthcare.com), kde néjdete kontaktné informacie.

Zaru¢na oprava, alebo vymena nevedie k predizeniu ani obnoveniu zaru¢nej doby.
Zaruku je mozné si uplatnit iba za predpokladu, Ze bude vrateny kompletny
produkt spolu s pévodnou fakturou/dokladom o ndkupe vydanym predajcom
zakaznikovi. Spolo¢nost OMRON si vyhradzuje pravo odmietnut zarucny servis v
pripade poskytnutia nejasnych informacii.

Specifikacie

Kategoria produktu: Nebulizatory

Hlavné zariadenie pri ¢Cinnosti nezakryvajte prikryvkami, uterakmi ani inym typom

Zariadenie nepouzivajte s anestetikami alebo zariadenim na umelu ventilaciu.

| /\ Bezpeénostné opatrenie

Aby nedoslo k uskrteniu napajacou Snurou sietového adaptéra alebo
vzduchovou hadic¢kou, pripadne k zraneniam spésobenym nespravnou
manipuldciou, je nutné pozorne dozerat na zariadenie v priebehu jeho
pouZivania alebo v pritomnosti deti ¢i postihnutych osob.

Spravnost nasadenia jednotlivych casti si vzdy dokladne overte.
Skontrolujte spravne nasadenie vzduchového filtra.

Overte si, ¢i je vzduchovy filter cisty. Ak sa vzduchovy filter pouziva viac nez
60 dni, je potrebné ho nahradit novym.

Zostavu nebulizatora pri ¢innosti v ziadnom smere nenaklanajte pod vacsim
uhlom nez 45 stupriov a ani nou netraste.

- prvy raz po nakupe,
- ak sa zariadenie dlh3iu dobu nepouzivalo,
- ak rovnaké zariadenie pouziva viacero osob.
- Po pouziti vSetky uvedené stcasti poumyvajte alebo utrite, zaistite ich
dokladnu dezinfekciu a vysusenie a nasledne ich ulozte na suché miesto.
« Nenechavajte na jednotlivych castiach vyschnut ¢istiaci roztok.

| /\ Bezpeénostné opatrenie |

Pocas cistenia a dezinfekcie sucasti postupujte podla pokynov uvedenych niZsie.

V opacnom pripade hrozi riziko poskodenia, neticinnej inhalécie alebo infekcie.

Pokyny najdete v ¢asti,Cistenie/utieranie a dezinfekcia”.

« Na susenie jednotlivych sucasti alebo celého zariadenia nepouzivajte
mikrovInnu rudru, susic riadov alebo susic na vlasy.

« Nepozivajte autoklav, plynovy sterilizator EOG ani plazmovy nizkoteplotny
sterilizator.

« Pri dezinfekcii sucasti varom dbajte na to, aby sa z nddoby nevyvarila vietka
voda. V opa¢nom pripade méze dojst k poziaru.

Vseobecné poznamky
Hlavnu jednotku a jej sucasti pred kazdym pouzitim dokladne prehliadnite, ¢i
nie je nejaky problém. Obzvlast je potrebné skontrolovat nasledujice aspekty.

- Ci dyza alebo vzduchova hadicka nie st poskodené.

Vymena vzduchového filtra

Ak sa vzduchovy filter pouziva viac nez 60 dni, je potrebné ho nahradit novym.

Odstrante kryt vzduchového filtra.

Vytiahnite kryt vzduchového filtra zo
spodnej ¢asti hlavnej jednotky.

Zariadenie nepouZzivajte ani neskladujte so zalomenou vzduchovou hadi¢kou.
Pouzivajte IBA schvalené nebuliza¢né diely, vzduchovu hadicku, vzduchovy
filter, kryt vzduchového filtra a L hadi¢ku pre tdto poméocku.

Do nadobky na liecivo nedavajte viac nez 7 ml lieciva.

Zostavu nebulizatora neprendsajte a nenechavajte s lie¢ivom v nddobke.
Zariadenie nenechavajte bez dozoru v blizkosti malych deti alebo
nesvojpravnych oséb.

Zariadenie nevystavujte silnym ndrazom a dbajte na to, aby nespadlo na zem.

- Cije dyza priechodna.
- Ci zariadenie pracuje normalne.

Pri poutziti tohto zariadenia v suvislosti s ¢innostou pumpy v hlavnej jednotke
vznikaju vibracie a hluk. Isty hluk sposobuje aj stlaceny vzduch na vystupe zo
zostavy nebulizatora. Je to normélny jav a neznamena to poruchu.

Zariadenie prevddzkujte len v zmysle jeho urcenia. Zariadenie nepouzivajte na
Ziadne iné Ucely.

2 Vymeiite vzduchovy filter.

Stary vzduchovy filter vytiahnite pomocou ostrého predmetu a nainstalujte
novy vzduchovy filter.

Stary vzduchovy

filter Novy vzduchovy

filter

Poznamka
« Vzduchové filtre nemaju prednu alebo zadnu stranu.
« Pred vlozenim vzdy skontrolujte, ¢i je vzduchovy filter Cisty a i nie je zaneseny
prachom.

3 Kryt vzduchového filtra
nasadte spat na miesto.

Overte spravnost pripojenia.

Poznamka
« Pouzivajte len vzduchové filtre OMRON urcené pre toto zariadenie.
+ Nespustajte bez vzduchového filtra.
+ Vzduchovy filter neumyvajte. Ak vzduchovy filter navlhne, vymente ho. Navlhnuty
vzduchovy filter méze sposobit nepriepustnost.

Dévajte pozor, aby sa neposkodila vaporiza¢na hlavica a Spendlikom alebo
inym ostrym predmetom neprepichla dyza nadobky na liecivo.

Pomocku nerozoberajte a nepokusajte sa opravovat.

slnku.

Dévajte pozor, aby sa nezablokoval kryt vzduchového filtra.
Zariadenie nepouzivajte, ak ste ospali, a v spanku.

Hlavnd jednotka sa moéze v priebehu prevadzky zahriat.

obsluha (napr. vypnutie pri nebulizacii).

Po zloZeni masky si poutierajte tvar, aby vdm na tvari nezostali zvysky lieku.
Pred pouzitim skontrolujte spravne nasadenie vaporizacnej hlavice.
Poskodenu zostavu nebulizatora nepouzivajte.

Pri pouzivani tohto zariadenia sa ubezpecte, Ze vo vzdialenosti do 30 cm

sa v jeho okoli nenachddzaju ziadne mobilné telefony alebo iné elektrické

zariadenia generujlce elektromagnetické polia. Mohlo by to viest k zhorseniu

vykonu zariadenia.
Suprava rozprasovaca a jeho pridavné zariadenia su uréené na pouzitie

u jedného pacienta. Nepouzivajte u viacerych pacientov. Pri kazdom pacientovi

pouZivajte samostatné prislusenstvo.

alebo nevznika aerosol), ihned vypnite napajanie a odpojte sietovy adaptér.
Nenechavajte napajanie dlhodobo zapnuté.

Riziko zasiahnutia osob elektrickym pridom

Zariadenie nepouzivajte pri teplotach vyssich nez +40 °C.

Dévajte pozor, aby sa do hlavného zariadenia nedostali prsty ani ziadne predmety.

Zariadenie nenechavajte v extrémne horticom alebo studenom prostredi a na

Dbajte na dokladné pripojenie vzduchovej hadicky k hlavnej jednotke a
zostave nebulizatora, aby sa neuvolnila. Pri zastvani do pripojok vzduchovu
hadic¢ku mierne pootocte, aby sa pocas ¢innosti vzduchova hadi¢ka neodpojila.
Pouzitie zariadenia po dobu dlhsiu nez $tandardnd prevadzkova doba, na
ktort bolo navrhnuté, méze viest k nehodam ako napr. poziar alebo poranenie

Hlavnej jednotky sa nedotykajte za inym ucelom nez si vyzaduje nevyhnutna

Dbajte na to, aby sa nezablokovala strbina medzi krytom a inhala¢nym otvorom.
Ak pomécka nepracuje (pri pouziti pomodcky nie je pocut ziadny zvuk, vibraciu

| A\ Vystraha

- Nikdy nepripajajte ani neodpajajte sietovy adaptér do elektrickej zasuvky
mokrymi rukami.

« Hlavna jednotka a sietovy adaptér nie si vodoodolné. Na uvedené sucasti
sa nesmie vyliat voda ani ind tekutina. Ak sa stane, Ze sa na tieto Casti vyleje
tekutina, okamzite odpojte $nuru sietového adaptéra a gazou alebo inym
nasiakavym materidlom utrite vsetku vlhkost.

« Hlavné zariadenie sa nesmie ponorit do vody alebo inej tekutiny.

« Zariadenie nepouzivajte a neuskladnujte na vihkych miestach.

« Ak sa poskodi Snura sietového adaptéra alebo jeho zastrcka, zariadenie nepouzivajte.

« Snuru sietového adaptéra chrante pred rozohriatymi povrchmi.

« Pouzivajte iba sietovy adaptér navrhnuty spolo¢nostou OMRON pre tuto pomocku.

Pouzitie akéhokolvek iného sietového adaptéra moze poskodit zariadenie.

v désledku opotrebovania.

Pri likvidacii zariadenia a pouzitého prislusenstva ci volitelnych dielov si
prestudujte a dodrzujte pokyny v kapitole Spravny sp6sob likvidacie tohto
produktu v ¢asti Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu.

Dakujeme, Ze ste si kapili vyrobok spolo¢nosti OMRON. Je vyrobeny s velkou
pozornostou a z vysoko kvalitnych materidlov. Produkt je navrhnuty tak, aby
vam poskytol vysoku uroven pohodlia, pod podmienkou dodrzania pokynov
uvedenych v ndvode na pouzivanie.

Spolo¢nost OMRON poskytuje na tento produkt 3-ro¢nt zaruku od datumu

zakupenia. Spolo¢nost OMRON zarucuje jeho nalezité zhotovenie, spracovanie
a materialy. Pocas tejto zaru¢nej doby spolo¢nost OMRON opravi, alebo vymeni

chybny vyrobok, alebo chybné diely bez poplatku za pracu alebo diely.

Zaruka zahfna len produkty zaktpené v Eurépe, Rusku a ostatnych
krajinach SNS, na Strednom vychode a v Afrike.

Zéruka sa NEVZTAHUJE na ni¢ z nasledujlceho:

a. Naklady na dopravu a rizika dopravy.

b. Naklady na opravy a/alebo poskodenia vyplyvajlice z oprav vykonanych
neopravnenymi osobami.

c. Pravidelna kontrola a Gdrzba.

d. Zlyhanie alebo opotrebovanie volitelného alebo ndhradného prislusenstva
alebo inych doplnkov, ako je samotné zariadenie, ak sa na ne nevztahuje

vyslovna zaruka uvedena vyssie. (pozri nasledujuce Volitelné alebo ndhradné

prislusenstvo)

e. Naklady z dévodu neuznania reklamacie (budu sa uctovat).

f. Poskodenia akéhokolvek typu zahfiiajuce osobné, ktoré boli sposobené
nahodou alebo chybnym pouzivanim.

Popis produktu:

Model (kédové oznacenie):
Nominalne udaje

(siet. adaptér):

Nominalne hodnoty
(hlavna jednotka):
Prevadzkovy rezim:
Prevadzkové podmienky:

Skladovanie a prepravné
podmienky:

Hmotnost:

Rozmery:

Obsah:

Klasifikacia:

Kompresorovy nebulizator
NE-C810 (NE-C810-E)
AC100-240V50-60Hz0,28-0,16 A

12V==0,85A

Prerusovana c¢innost 20 min. ZAP./40 min. VYP
+10°Caz +40°C/30az85 % RV
(nekondenzujica)/700 az 1060 hPa

-20°C az +60 °C/10 az 90 % RV (nekondenzujtca)

priblizne 190 g (len hlavna jednotka)

priblizne 124 (3) x 59 (v) x 90 (h) mm

(len hlavna jednotka)

Hlavna jednotka, zostava nebulizdtora,

vzduchova hadicka (PVC, 100 cm), sietovy adaptér,
naustok, L hadicka, dospeld maska, detska maska,
vzduchovy filter x 5, ndvod na pouzitie

Trieda Il (ochrana proti Urazu elektrickym pradom)

Typ BF (aplikovany diel); ndustok, maska
IP21 (ochrana proti vniknutiu); hlavna jednotka,
sietovy adaptér

Technické udaje pre kompresor NE-C810:

Typ liekovej kvapaliny:
Velkost castic:

MnozZstvo vytvoreného aerosélu:

Rychlost vytvarania aerosolu:

Roztok, suspenzia
MMAD priblizne 4,4 um (2,5 % NaF)
(s krytom a ndustkom)**

Kapacita nadobky na liecivo: max. 7 ml
Vhodné mnozstva lieciv: min. 2 ml - max. 7 ml
Rezidudlny objem: priblizne 0,7 ml

Urover hluku (vo vzdialenosti 1 m): priblizne 53 dB (A)***

Nebuliza¢na kapacita:

priblizne 0,35 ml/min (podla poklesu

hmotnosti) (bez krytu a ndustku)*
0,44 ml (2 ml, 2,5 % NaF)

(s krytom a ndustkom)*

0,066 ml/min (2 ml, 2,5 % NaF)

(s krytom a ndustkom)*

Percento objemu ndplne vylucené 3,3 %
za minutu:

*%

FRK
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» Namerala spolo¢nost OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Prostredie merania: 23+2 °C, 45 az 75 % RV, Standardna atmosféra (1013,25 hPa),
nominalny vykon

+ Namerané hodnoty odzrkadluju interné tdaje ziskané spoloc¢nostou NEXT GENERATION

IMPACTOR (NGI) podla normy 1S027427:2023.

« Prostredie merania: 23+2 °C, 45 az 75 % RV, standardna atmosféra (1013,25 hPa),

nomindlny vykon

» Namerané podla normy 1S027427:2023.

C€0197

Poznamka

« Tieto Specifikacie sa m6zu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.

+ Tento produkt OMRON sa vyraba v ramci prisneho systému kontroly kvality japonskej
spolo¢nosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.

« Toto zariadenie nemusi fungovat, ak sa teplota alebo napéjanie odlisuje od nominalnych
udajov vymedzenych medzi technickymi parametrami.

- Uistite sa, Ze zariadenie dosiahlo izbovu teplotu, nez za¢nete nebulizovat liecivo.
Nebulizacia lieciva po extrémnej teplotnej zmene moze viest k znizeniu nebulizécie.
Spolo¢nost OMRON odportca pockat priblizne 2 hodiny, nez sa zariadenie zahreje
alebo schladi, ked ho pouzivate v prostredi s teplotou $pecifikovanou v prevadzkovych
podmienkach po ulozeni pri maximalnej alebo minimalnej skladovacej teplote. Dalsie
informacie o prevadzkovej a skladovacej/prepravnej teplote najdete v ¢asti Specifikacie.

+ RozlozZenie velkosti ¢astic a vystup aerosélu sa moze lisit v zavislosti od kombinacie produktu,
lie¢iva a podmienok prostredia, ako je teplota, vlhkost a atmosféricky tlak.

- Udaje o vykonnosti rozprasovaca s zalozené na testovani, pri ktorom sa vyuzivaju dychacie
vzorce dospelych 0s6b, a pravdepodobne sa budu lisit od idajov uvedenych pre detsku
alebo doj¢ensku populaciu.

+ Nebulizacia sa pre rézne typy liekov v suspenziach alebo velmi viskoznych formach moze
lisit. Dal3ie informdcie ziskate z pribalového letéku lieku.

« Klasifikacia IP uvédza stupen ochrany poskytnuty krytom podla normy IEC 60529. Hlavna
jednotka a sietovy adaptér su chranené pred preniknutim pevnych cudzich predmetov s
priemerom 12,5 mm a viac, ako napriklad prst, ako aj pred vertikdlne padajicimi vodnymi
kvapkami, ktoré mézu sposobit problémy pocas beznej prevadzky.

« Prevadzkovy rezim je klasifikovany podla normy IEC 60601-1.

« V pripade vaznej nehody pri pouzivani tohto zariadenia kontaktujte jeho vyrobcu
a prislusny urad ¢lenskej krajiny, v ktorej sidlite.

« Pésik nie je vyrobeny z prirodného gumového latexu.

Opis symbolov

Aplikovana cast - typ BF
- Stupen ochrany pred
zasahom elektrickym (b

priddom (zvodovym
pradom)

Vypnutie

Obdobie pouzitelhosti

Nizsie su uvedené obdobia pouzitelnosti platné
za predpokladu, ze sa tento vyrobok vyuziva na
nebulizaciu fyziologického roztoku 2-krat denne 1 rok
zakazdym v dlzke 6,5 minuty pri Specifickych
podmienkach prostredia uvedenych nizsie.
Obdobie pouzitelnosti zavisi od prostredia, v
ktorom sa vyrobok vyuziva, a moze byt odlisné.

Castym pouzivanim tohto vyrobku sa méze Vzduchovy filter |60 dni
obdobie pouzitelnosti skratit. Maska 1 rok
Prevadzkové prostredie: 23+5 °C, 30 az 70 % RV, —

$tandardnd atmosféra (1013,25 hPa), nominalny L h"’,‘d'Cka 1 rok
vykon Sietovy adaptér 5 rokov

Hlavnd jednotka |5 rokov

Zostava

nebulizétora
Naustok 1 rok

Vzduchova
hadic¢ka (PVC)

1 rok

Riesenie problémov

Ak sa pocas pouzivania objavi lubovolny z nizsie uvedenych problémov, najskér
skontrolujte, ¢i sa vo vzdialenosti 30 cm od pristroja nenachadza iné elektrické

zariadenie.

Ak problém pretrvava, pozrite si nizSie uvedenu tabulku.

Problém

Pric¢ina Naprava

Po stlaceni vypinaca
sa ni¢ nedeje.

Zastrcka sietového adaptéra | Skontrolujte, Ze je zastrcka sietového

nie je pripojena do elektrickej
zasuvky.

adaptéra vlozena do elektrickej
zasuvky. Ak je potrebné, ndru

Trieda Il

@ Ochrana proti |
elektrickému vyboju

Zapnutie

Stupen ochrany pred
IPXX preniknutim do vnutra
podla normy IEC 60529

Striedavy prud

Oznacuje vyrobcu
zdravotnickej pomocky

E ¢

Vyrobné ¢islo

Pouzivatel musi

Vv zaujme svojej
bezpecnosti dokladne
dodrziavat tento navod
na pouzitie. (Pozadie:
modré)

Oznacenie polarity
konektora

!

Teplotné obmedzenie —_—

[sN]
©
i
Vlhkostné obmedzenie
4

Jednosmerny pruad

Miera ucinnosti

©)

napajania
Obmedzenie 20 ey
atmosférického tlaku Lot Cislo $arze
Len na vnutorné Datum vyroby

pouZzitie

Unikatny identifikator

pomocky

Znacka recyklacie

N X: Cislo materidlu

Zdravotnicka pomécka - ¥: Skratka materialu
T Dal3ie informécie

najdete v smernici

97/129/ES.

g%

c € Oznacenie CE

'

odpojte a opat zapojte do zasuvky.

Ked je zariadenie
zapnuté,

V nadobke na liecivo nie je
Ziadne liecivo.

Nadobku na liecivo naplite spravnym
mnozstvom lieciva.

rozprasovanie je
slabé alebo Ziadne.

V nadobke na liecivo je privela
alebo primalo lieciva.

Chyba vaporiza¢nd hlavica
alebo nie je spravne nasadena. | spravnym spdsobom.

Vaporiza¢nu hlavicu nasadte

Zostava nebulizatora nie je
spravne zlozena.

Poskladajte zostavu nebulizétora
spravnym sposobom.

Dyza je upchata.

Zaistite, aby bola dyza priepustna.

Zostava nebulizatora je
naklonend pod uhlom vaésim | nebulizatora naklonena pod uhlom
nez 45 stupnov.

Dbajte na to, aby nebola zostava

vacsim nez 45 stupriov.

Vzduchova hadic¢ka nie je
spravne pripojena.

Zaistite, aby bola vzduchové hadicka
spravne pripojena k hlavnej jednotke
aj zostave nebulizatora.

Vzduchové hadicka je zlozena | Zaistite, aby vzduchova hadicka
alebo poskodena.

nebola poskricana.

Vzduchova hadicka je
upchata.

Zaistite, aby nebola vzduchova
hadicka ni¢im zablokovana.

Vzduchovy filter je znecisteny. | Zaneseny vzduchovy filter vymente

za novy.

Hlavna jednotka je
abnormaélne hlu¢na.

Kryt vzduchového filtra nie je | Nasadte kryt vzduchového filtra
spravne nasadeny.

spravnym sposobom.

Hlavna jednotka je
velmi horuca.

Hlavna jednotka je zakryta.

Hlavna jednotka nesmie byt pri
¢innosti ni¢im zakryta.

Poznamka

Ak navrhovana naprava nevedie k vyrieseniu problému, nepokusajte sa zariadenie sami

opravovat. Zariadenie nie je svojpomocne opravitelné. Kontaktujte prosim vasho predajcu

alebo distribdtora OMRON.

Volitelhé zdravotnicke prislusenstvo
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\_l‘ jedného pacienta S obalovych prvkov

Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu

Délezité informacie tykajtice sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
NE-C810 spliia poziadavky normy EN 60601-1-2:2015+A1:2021 upravujlicej
elektromagnetickd kompatibilitu (EMC).

Dalsia dokumentécia v stlade s touto normou EMC je dostupna na strankach:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility.

Pozrite si informacie o EMC pre zariadenie NE-C810 na webove;j stranke.

Sprdvny spésob likviddcie tohto produktu
(Odpadné elektrické a elektronické zariadenia)

: 8 : Toto oznacenie uvédzané na produkte alebo v prislusnej dokumentacii

EEE znamena, Ze produkt sa po dosiahnuti konca Zivotnosti nesmie likvidovat
spolu s domovym odpadom. V zdujme ochrany Zivotného prostredia a zdravia

fudi pred nekontrolovanou likvidaciou odpadu je potrebné tento produkt separovat

od ostatnych druhov odpadu a zodpovedajtco ho recyklovat, aby sa mohlo realizovat

unosné opakované vyuZzivanie zdrojovych materidlov.

Individualni pouzivatelia tohto produktu (sikromné osoby a domacnosti) ziskaju
informacie o mieste a spdsobe spravnej recyklacie v intencidch ochrany zivotného
prostredia od predajcu, u ktorého tento produkt kupili, alebo na miestnom trade.
Spolo¢nosti sa musia obratit na svojho dodavatela a postupovat v zmysle podmienok
obchodného kontraktu. Tento vyrobok sa nesmie pri likvidacii miesat s inym komerénym

Model

Opis produktu

NEB-NSETB-8A

NE-C810 zostava prislusenstva nebulizétora

(obsah: Zostava nebulizatora, dospela maska, detska
maska, naustok ,vzduchova hadic¢ka (PVC, 100 cm),
L hadicka, vzduchovy filter x 5)

HHP-C1210A

NE-C810 AC adaptér

NEB-TPC-8A

NE-C810 vzduchova hadic¢ka (PVC, 100 cm)

Toto volitelné zdravotnicke prislusenstvo splfia normu ISO 27427:2023 (s
vynimkou sietového adaptéra a vzduchovych filtrov).

www.omron-healthcare.com

Vyrobca

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO

Zastupenie v EU

| Ec [Rer|

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLANDSKO
www.omron-healthcare.com

Dovozca do EU

Vyrobna prevadzka

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP I, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Service-Urban Complex,

Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietnam

odpadom.

Dcérske spolo¢nosti

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Vyrobené vo Vietname



