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Johdanto

Kiitamme OMRON MicroAIR U100 -sumuttimen ostamisesta.

Tama laite on tarkoitettu potilaille, joilla on jokin hengityselinsairaus, esimerkiksi astman, kroonisen
keuhkoputkentulehduksen ja allergioiden oireiden helpottamiseen hengittamalla sisaan laakarin
maaraamia laakkeita. Laéke on helppo inhaloida, vaikka potilaat olisivat lapsia tai iakkaita, joiden
hengitystoiminta on heikentynyt.

Tama on laakintalaite. Kayta laitetta vain laakarin ohjeiden mukaisesti.



Kayttokohde

Suunniteltu Tama laite on tarkoitettu hengityselinsairauksien hoitoon kaytettavien
kayttotarkoitus ladkkeiden inhalointiin.
Kohdekayttaja « Lisensioitu laaketieteen asiantuntija, kuten 1aakari, hoitaja tai terapeutti,

tai ndiden valvoma laakintéahenkildsto tai potilas.
» Kayttajan tulee myés ymmartaa MicroAIR U100:n perustoiminnot ja
ohjekirjan sisalto.
Kohdepotilaat Tama laite on tarkoitettu potilaille, joilla on jokin hengityselinsairaus ja
jotka kayttavat inhaloitavia laakkeita.

Ymparisto Laite on tarkoitettu kaytettavaksi ladketieteellisissa tiloissa, kuten
sairaalassa, klinikalla ja ladkarin vastaanotolla, seka normaalissa
kotiymparistdssa.

Kayttotyyppi Paayksikkd, sen kansi ja lisdvarusteena saatava verkkolaite on tarkoitettu
usealle potilaalle ja monta kertaa kaytettaviksi. Laakesailio, verkkokorkki,
maskisovitin, suukappale ja maskit on tarkoitettu potilaskohtaiseen
kayttdon, ja niitd voidaan kayttaa useita kertoja.

Vastaanottaminen ja tarkastus

Poista paayksikko ja muut osat pakkauksesta ja tarkista, etta niissa ei ole vaurioita. Jos paayksikko
tai muut osat ovat vaurioituneet, ALA KAYTA niiti. Ota yhteyttd OMRON-véhittaislikkeeseen
tai -jalleenmyyjaan.

Kestoaika

Kayttoiat ovat seuraavat, jos tuotteella Paayksikkd 5 vuotta
sumutetaan laaketta kaksi kertaa paivassa Laakesailio 1 vuosi

10 minuutin ajan huoneenldmmdossa (23 °C).  Verkkokorkki 1 vuosi

Kestoaika saattaa vaihdella riippuen Suukappale 1 vuosi

kayttdymparistosta. Maski (PVC)(SEBS) 1 vuosi

Tuotteen usein toistuva kayttd saattaa Maskin sovitin 1 vuosi

lyhentaa sen kayttoikaa. Verkkolaite (lisdvaruste) 5 vuotta



Tarkeita turvavarotoimia

« Ohjekirjassa kuvattuja varoituksia ja varotoimenpiteitd on noudatettava.
« Lue ennen laitteen kaytt6a kaikki tdman kayttdohjeen ja pakkauksessa mahdollisesti olevien muiden
lehtisten ohjeet.

Vasta-aiheet

« Ala kéyta laitetta potilaille, joilla on hengityselinsairauksia, jos he eivat pysty hengittimaéan itsenaisesti tai
jos he ovat tajuttomia.

« Al kayta laitetta potilaille, joilla ei ole diagnosoitu hengityselinsairauksia.

« Al kayta laitetta muille kuin ihmisille.

Haittavaikutukset
« Oireet voivat pahentua, jos laakitysta kaytetdan muulla tavalla kuin laakéarin ohjeiden mukaisesti.
« Oireet voivat pahentua, jos kaytetaan virheellista laakitystyyppid, annosta tai antotapaa.

H . Merkki mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai

A Varoitus: vakavan vamman, jos sita ei valteta.

(Kaytto)

« Jos huomaat allergisia oireita tai muita vaikeuksia laitetta kayttaessasi, lopeta sen kayttd
valittdmasti ja ota yhteys laakariin.

« Pida laite loitolla valvomattomista vauvoista ja lapsista.

« Havita laitteeseen jaanyt ladke aina kayton jalkeen ja kayta uutta ladketta joka kerta.

« Tuotetta ei saa kayttaa potilaille, jotka ovat tajuttomia tai eivat hengité spontaanisti.

« Ala kaytd sumuttimessa pelkéstaén vettd sisdanhengitystarkoituksiin.

« Ala kosketa tarisevaa osaa virran ollessa paalla.

- Ala kayta laitetta paikassa, jossa se voi altistua syttyvélle kaasulle.

« Ala kayta tai sailyta laitetta kosteassa paikassa, esim. kylpyhuoneessa.

- Al3 jata laitetta tai sen osia paikkaan, jossa on erittdin kuuma tai kylma lampétila tai suuria
kosteudenvaihteluja, kuten autossa lampimina kuukausina, eiké suoraan auringonvaloon.

« Ala kayta laitetta anestesia- tai hengityskoneen hengitysletkustossa.

(Virtalahde)

+ Al3 kéyt laitetta, jos sen verkkolaite on viallinen.

 Kytke verkkolaite sopivaan jannitelahteeseen.

- Ala kayta pistorasiaa, jossa on useita paikkoja pistokkeille.
4 + Ala koskaan irrota verkkolaitetta kédet markina.



Tarkeita turvavarotoimia

(Puhdistus ja desinfiointi)

« Puhdista ja desinfioi laitteen osat ennen ensimmaista kayttokertaa, pitkén kayttétauon jalkeen
ja kun sen osat ovat likaantuneita.

« Puhdista tuotteen osat jokaisen kayton jélkeen ja desinfioi tuotteen osat kerran viikossa
normaalissa kaytossa.

« Jos eri henkilot kayttavat laitetta, puhdista ja desinfioi laitteen osat aina eri henkildiden
kayttokertojen valilla.

» Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita ja varmista, ettei laitteessa ole desinfiointiainejaamia
desinfioinnin jalkeen.

« Anna tuotteen osien kuivua puhdistuksen ja desinfioinnin jalkeen, ennen kuin laite kootaan. Sailyta
laitetta puhtaassa paikassa, jotta se ei likaannu.

< Ala upota paayksikkoa (lukuun ottamatta tarisevaa osaa ja tarisevaa osaa ymparoivaa aluetta) ja
verkkolaitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

« Ala roiskuta vetta tai Iadkkeitd paayksikkoon ja verkkolaitteeseen.

Merkki mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa lievan
tai kohtalaisen vamman tai laitteen vaurioitumisen, jos sita ei vélteta.

A Varotoimenpide:

(Kaytto)

« Jos laitetta kayttaa lapsi tai vammainen henkild, tai laitetta kaytetaan heilla tai heidan laheisyydessaan,
vanhemman tai hoitajan on valvottava kayttoa tarkasti.

« Jotta kasvoille ei jaa laakejaamia, pyyhi kasvot maskin poistamisen jalkeen.

- Valta 1adkesumutteen joutumista silmiin.

< Ala kayta sumutinta, kun ladkesailio on tyhja.

« Kéyté ainoastaan télle laitteelle sopivia OMRON:In alkuperaisié varusteita ja valinnaisia lisdvarusteita.

« Ala lisda enempaa kuin 10 ml ladketta laakesailioon.

- Ala kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja, esim. pudota niité lattialle.

- Ala peita paayksikkda huovalla, pyyhkeella tai millaan muulla peitteellé kaytén aikana.

« Ala pura tai yrita korjata paayksikkoa tai verkkolaitetta.

« Ala tokkaa verkkoa vanupuikolla tai pinnilla.

« Varmista, etta laitteen kayton aikana 30 cm:n etéisyydella laitteesta ei ole matkapuhelinta tai mitaan
muuta sahkolaitetta, joka lahettda sahkomagneettista kenttda. Se saattaa heikentaa laitteen
suorituskykya.

« Lisavarusteet, kuten maskit ja suukappale, on tarkoitettu yhden potilaan kayttoon. Ei saa kayttaa
usealle potilaalle. Kayta kullekin potilaalle erillisia lisdvarusteita.




Tarkeita turvavarotoimia

(Virtaldhde)

« Kayta vain alkuperaista verkkolaitetta.

» Tyonna pistoke kokonaan pistorasiaan.

* Pyyhi pistokkeesta polyt.

» Kun kasittelet verkkolaitetta, varmista seuraavat asiat:

Ala vaurioita sit. Al3 riko sita.

Al3 tee siihen muutoksia. Al taita tai vedé siti voimakkaasti.

Ala kierra sita. Al muodosta siiti kimppua kaytén aikana.
Ala purista sita. Ala aseta sen paalle painavia esineita.

« Al kayta jatkojohtoja. Kytke virtajohto suoraan virtalahteeseen.
« Kun irrotat pistoketta pistorasiasta, &la veda virtajohdosta.
Varmista, etta vedat turvallisesti pistokkeesta.
« Irrota laite virtalahteesta, jos sita ei kayteta pitkaan aikaan.
« Poista verkkolaite laitteesta aina kayton jalkeen ja ennen puhdistusta.
« Vaihda vanhat paristot heti uusiin. Vaihda molemmat paristot samaan aikaan.
« Poista paristot, jos laitetta ei kaytetd kolmeen kuukauteen tai pidempaan aikaan.
« Ala kayta erityyppisia paristoja yhdessé.
« Ala kayté uusia ja vanhoja paristoja yhdessa.
« Al kayta litiumparistoja.

(Puhdistus ja desinfiointi)

+ Ala kdyta mikroaaltouunia osien keittimiseen tai kuivaamiseen.

« Ala kayta hiustenkuivaajaa osien kuivaamiseen.

« Ala kayta astianpesukonetta osien pesemiseen tai kuivaamiseen.

« Ala jata puhdistusliuosta sumuttimen osiin. Huuhtele sumuttimen osat puhtaalla vesijohtovedell&
desinfioinnin jalkeen.

« Sailyta laitetta ja sen lisdvarusteita puhtaassa ja turvallisessa paikassa.

Yleiset turvallisuushuomautukset
« Ala kayta tuotetta muuhun kuin laékkeen hengittamiseen.
« Ala koskaan puhdista osia bentseenillé tai ohentimella.

Sailytd nama ohjeet myohempaa kayttoa varten.



Ominaisuudet ja hyodyt

MicroAIR U100 -sumuttimen sumute syntyy, kun nestemaista ladketta tyontyy metalliseosverkon
pienenpienten reikien lapi. Taméan saa aikaan titaaninen tériseva osa, joka varahtelee suurella
nopeudella.

Taskuun mahtuva, kannettava koko
Laite mahtuu mihin tahansa kasilaukkuun tai salkkuun. Se toimii noin nelja tuntia kahdella
AA/LR6-paristolla, joten ladkkeesi on aina saatavilla minne menetkin ja mita tahansa teetkin.

Sisadanhengitys onnistuu monesta eri kulmasta

Laaketta voidaan hengittda sisddn monesta eri kulmasta sumutteen pysyessa vakaana. Siksi laitetta
voidaan kayttdad myds sangyssa ja se sopii lasten ja vauvojen kaytettavaksi heidan maatessaan
hoitajansa kasivarsilla.

Adneton kaytto
Laitteen kayttd on huomaamatonta, koska se on &anetén.
Se sopii myds nukkuvan lapsen hoitamiseen, koska siita ei Iahde voimakkaita, pelottavia dania.

Helppo kaytté yhdella painikkeen painalluksella

Sopii kdytettdvaksi monien eri ladkkeiden kanssa

Helppo koota, yksinkertainen valmistelu




OMRON MicroAIR U100 -pakkauksen sisalto

Pakkaus sisaltaa seuraava osat:

Paayksikon Maskin

suojus Paayksikko™* Laakesailio*  Verkkokorkki* sovitin® Suukappale*
-
= -

=

Paristot Lapsen maski Aikuisen maski
(2x AA/LR6)

+|[+

* Pehmea pussi
» Kayttdohje
* Pika-asennusopas

* Nama osat ovat EN ISO 27427:2019 -standardin vaatimusten mukaisia.



Osien nimet ja toiminnot

Verkkokorkki

Sisaltaa metalliseosverkon sumutusta varten.

{

Laakesaiilio

Paayksikko

Verkko
Sumutettu l1déke poistuu verkon pienenpienten reikien 1api.

lima-aukko
Vakauttaa sumutusta.

Ladkesailion kannen vapautuspainike
Laakesailié voidaan avata, kun molemmilla puolilla
sijaitsevia painikkeita painetaan.

Téariseva osa
Tarisevan osan karki varisee suurella nopeudella ja tyontaa
laéketta verkon hienojen aukkojen lapi.

Virtavalo
Vihrea valo osoittaa, etta virta on kytketty.

PAALLE/POIS (&) -painike

Pariston alhaisen varauksen ilmaisin
Oranssi valo vilkkuu, kun paristojen varaus on alhainen.



Osien nimet ja toiminnot

Nakyma takaa
Paristojen suojuksen vapautuspainike

Paristojen
suojus

Paayksikon suojus

Suojaa paayksikkoa ja siihen
kiinnitettya ladkesailiota ja
verkkokorkkia sailytyksen aikana.

10



Ennen kuin tuotetta kaytetaan ensimmaista kertaa

Ennen ensimmaista kayttoa: 1) Lue Kayttoohjeet huolellisesti.
Il') Irrota osat ja puhdista ja desinfioi ne.

Pura osiksi

1"



Paristojen asetus paikoilleen tai vaihto

Paristojen asetus paikoilleen

1. Poista paristojen suojus laitteen pohjasta painamalla molemmin
puolin olevia vapautuspainikkeita.

2. Aseta paristot niin, etta niiden navat osoittavat paristolokeron
sisalla sijaitsevien merkintdjen mukaisesti.

3. Aseta paristolokeron suojus paikoilleen painamalla suojuksen
molemmin puolin sijaitsevia painikkeita. ‘

Paristojen kesto ja vaihto

Laitetta voidaan kayttaa alkaliparistoilla tai ladattavilla nikkelimetallihydridiparistoilla (NiMH).
Paristojen kapasiteetista ja tilasta riippuen laite toimii korkeintaan nelja tuntia alkaliparistoilla.

Pariston alhaisen varauksen merkkivalo (oranssi valo)

Vilkkuu Paristojen varaus on alhainen. Vaihda paristot uusiin.

Syttyy Paristot ovat tyhjat. Laite ei sumuta. Vaihda molemmat paristot
valittémasti uusiin.

Huo- « Paristojen alhaisen varaustilan merkkivalo sammuu, jos painiketta ei
mautuk- paineta 10 sekuntiin tai jos sammutat laitteen.
sia: « Poista paristot, jos laitetta ei kdyteta pitkiin aikoihin. Muuten paristot

saattavat vuotaa vaurioittaen laitetta.
« Paristot pitaa havittaa kemiallisena jatteena. Toimita ne takaisin
jalleenmyyijalle tai asianmukaiseen jatteen kerayspisteeseen.

12



Verkkolaitteen kaytto (valinnainen)

A Varotoimenpide: Kayta vain alkuperaista verkkolaitetta,
kuten osiossa "Valinnaiset l1adkinnalliset
lisdvarusteet” on kuvattu.

Verkkolaitteen liittdminen padyksikkoon

(1) Poista paristojen suojus ja poista paristot, katso sivu 12.

(2) Aseta paayksikko verkkolaitteen liitantajalustaan

oikealla olevan kuvan mukaisesti.
Huomaa: Se napsahtaa lukittuen kiinni jalustaan.

(3) Tyonna verkkolaitteen pistoke kokonaan pistorasiaan.

A Varotoimenpide: Ala koskaan kytke tai irrota verkkolaitetta
kadet markina.

Huomaa: Al3 sijoita laitetta paikkaan, jossa verkkolaite on
vaikea irrottaa.

Verkkolaitteen irrotus paayksikosta
(4) Irrota verkkolaitteen pistoke kokonaan pistorasiasta.

(5) Paina liitantajalustan molempia puolia vapauttaaksesi
paayksikon lukituksen.

(6) Poista paayksikko.

(6) Poista
(4) Irrota pistorasiasta

— =
\—‘— (5) Paina molem-

min puolin



Laitteen kokoaminen ja laakesailion taytto

Puhdista ja desinfioi laitteen osat ennen ensimmaista
kayttokertaa, pitkan kayttdtauon jalkeen ja kun sen osat ovat
likaantuneita. (Katso ohjeet kohdasta sivu 19.)

‘ A\ Varotoimenpide:

1. Paristojen asetus paikoilleen, katso sivu 12.

2. Kohdista ladkesailion merkki paayksikon merkin kanssa. Paina alas ja kierra l1aakesailiota myota
paivaan.

Huomaa: Al4 liita laékesailiota paayksikkddn verkkokorkin ollessa paikoillaan.

3. Avaa laakesailié painamalla kannen molemmilta puolilta.

/
e
-

14



Laitteen kokoaminen ja laakesailion taytto

4. Tayta laakesailié kuvan mukaisesti.
Maksimi tayttémaara on 10 ml.

5. Aseta verkkokorkki paikoilleen. Verkko

Huomaa: Al kosketa verkkoa. J

6. Paina laakesailion kansi paikoilleen niin, ettéd se naksahtaa.
Verkkokorkki on nyt paikoillaan.

15



Laitteen kokoaminen ja laakesailion taytto

7. Asenna maskin sovitin padyksikkoon.

Katso seuraavasta luvusta lisatietoja ladkkeen hengittdmisesta.
16



Kuinka laaketta hengitetaan sisaan OMRON MicroAIR U100 -sumuttimella

A\ Varoitus: Noudata laakarin tai farmaseutin antamia ohjeita
ladkkeen tyypista, annoksesta ja ottoajoista.

Laake

1. Kallista laitetta hieman kuvan mukaisesti.
Tassa asennossa ladke peittda térisevan osan ja sumutus alkaa,
kun virta kytketaan paalle.

Kun tériseva osa on upotettuna ladkkeeseen, laitetta voidaan
kayttda missa tahansa kulmassa.

Huomaa: Joissakin asennoissa (kuten pystysuorassa) sumutus
saattaa loppua hetken kuluttua. Kallista laitetta tassa
tapauksessa hetkeksi, niin etta tariseva osa peittyy
uudestaan la&kenesteella.

2. Aseta suukappale suuhusi tai aseta maski suun ja nenan paalle.

3. Kun painat PAALLE/POIS (O) -painiketta, sumutus alkaa.
Kun painat PAALLE/POIS () -painiketta uudestaan, sumutus
loppuu.

Vihrea virran merkkivalo syttyy sumutuksen aikana.

Hengita aina sisdan rauhallisesti ja rentoutuneena. Hengité hitaasti
ja syvaan niin, etta ladke paase syvalle keuhkoihin. Pidata henkea
hetken ja hengité hitaasti ulos samalla kun poistat suukappaleen
suustasi. Ala hengita liian nopeasti. Lopeta, jos sinusta tuntuu, etta
sinun tarvitsee levata.




Kuinka ladketta hengitetaan sisaan OMRON MicroAIR U100 -sumuttimella

Huomaa: Jos kaytetaan ladkettd, joka on viskositeetiltaan korkeaa,
sumutus saattaa olla rajoittunutta.

Kaytosta riippuen maskin sovittimen sisapuolelle saattaa tiivistya
nestetta kayton aikana.

Jos tiivistymista esiintyy, pyyhi maskin sovitin puhtaalla liinalla
ladkevuodon valttamiseksi.

Jos verkkoon kertyy liikaa ladketta, sumutus saattaa lakata.
Kytke téssa tapauksessa virta pois ja poista maskin sovitin.
Ime 1aake pois nukkaamattomalla liinalla.

Huomaa: Ala tokkaa verkkoa vanupuikolla tai pinnilla, sillé verkko
saattaa vaurioitua lopullisesti.

I~ N

Laakkeen sisaanhengityksen jalkeen kytke sumuttimen virta aina pois paalta painamalla
PAALLE/POIS (&) -painiketta.

Huomaa: Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

18



Laitteen puhdistus jokaisen hengityskerran jalkeen

Seuraavat osat pitaa irrottaa ja puhdistaa jokaisen kayton jalkeen:
Laakesailio, verkkokorkki, maskin sovitin, suukappale ja maski.

Huomaa: Jos laitetta ei puhdisteta ja desinfioida oikein ja sdanndllisesti, laitteeseen saattaa jaada
mikro-organismeja, mika aiheuttaa tulehdusriskin.

1. Poista maskin sovitin paayksikdsta painamalla sovittimen
molemmilta puolilta.

2. Avaa laakesailio ja poista verkkokorkki.

Huomaa: Ala kosketa verkkoa.




Laitteen puhdistus jokaisen hengityskerran jalkeen

4. Tayta laakesailio vedelld ja sumuta vetta.
Estaaksesi 1adketta kuivumasta ja jdamastéa kiinni verkkoon
kayton jalkeen, sumuta vettd noin 1-2 minuuttia.

Ala hengita vetta sisaan.

5. Poista verkkokorkki laakesailiosta ja irrota sitten 1aakesailié paayksikosta kiertdmalla sita vasta-
paivaan ja vetamalla sita ylos.

Huomaa: Poista l1adkesailid ladkkeen havittamisen jalkeen.

20



Laitteen puhdistus jokaisen hengityskerran jalkeen

6. Noudata alla olevia ohjeita puhdistaaksesi kaikki osat.

* Verkkokorkki

Pese verkkokorkki miedolla (neutraalilla) puhdistusaineella
ja huuhtele se sitten puhtaalla vedella. Poista liiallinen vesi
ja anna kuivua puhtaassa paikassa.

Tietyn tyyppiset Iadkkeet saattavat helposti jaada kiinni
verkkoon, joten ole tarkkaavainen osia pestessasi.

Ala pese juoksevalla vedella.

» Laakesailio, suukappale, maski ja maskin sovitin
Pese ne vedessa miedolla (neutraalilla) pesuaineella.

Huuhtele ne perusteellisesti puhtaalla vesijohtovedella
ja anna niiden kuivua puhtaassa paikassa.

* Tarisevd osa ja sen ymparistd
Pese juoksevassa vedessa. paristolokeron

Huomaa: Varmista, ettd paristojen suojus on H\” kansi

asennettu paikoilleen estaaksesi 7
nestettd paasemasta laitteeseen.

» Paayksikko

Puhdista paayksikkd pyyhkimalla sita (kostutetulla)
nukkaamattomalla li nalla.

Kéayta kuivaa nukkaamatonta liinaa paayksikon kuivaamiseen.
Ala koskaan puhdista osia bentseenilld tai ohentimella.




Osien desinfiointi

Huomaa: Jos laitetta ei puhdisteta ja desinfioida oikein ja séanndllisesti ohjeiden mukaan,
laitteeseen saattaa jaada mikro-organismeja, mika aiheuttaa tulehdusriskin.

Laakesailio, verkkokorkki, suukappale, maski ja maskin sovitin pitda desinfioida ennen kuin

laitetta kdytetddn ensimmaista kertaa, sen jdlkeen, kun laitetta ei ole kdytetty pitkddn aikaan tai

kerran viikossa normaalin péivittdisen kdyton aikana. Varahtelevan osan odotetaan kestédvan

viiden vuoden kéayttoikdnsa aikana 260 desinfiointisyklid ja muiden osien odotetaan kestiavan

yhden vuoden kayttoikdnsa aikana 52 desinfiointisyklia.

Valitse desinfiointimenetelma alla olevasta taulukosta.

. Natrium-
Alkoholi e
Osat Materiaalit Keittdminen P PP hyp?klorllttl
Desinfiointiin kay- Milton*!
tettava etanoli (0,1 %, 15 min.)
Suukappale % SEBS [¢] o [¢]
Maskin sovitin ﬁ PC o (e] o
Runko: PC
Ladkesailio @ Liitokset: Titaani ° ° ©
Pakkaus: silikoni
Verkkokorkki Verkon pidike: PC o (¢} X
Verkko: NiPd
Aikuisen maski (PVC) Maski: PVC*? x o o
Lapsen maski (PVC) Nauha: Kumi*
Aikuisen maski
(SEBS) (lisévaruste) Maski: SEBS o* o* o*
Lapsen maski (SEBS) Nauha: Kumi*
(lisdvaruste)
Tariseva osa @ Titaani X (e] [¢]

O : soveltuu
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Osien desinfiointi

H Desinfioi tavallisella desinfiointiaineella
Kayta tavallista desinfiointiainetta. Noudata desinfiointiaineen
valmistajan antamia ohjeita.

Huomaa: ala koskaan puhdista osia bentseenilla tai ohentimella.

« Tariseva osa ja sen ymparisto
Upota tariseva osa ja sitd ymparoiva alue desinfiointiaineeseen.

 Laakesailio, verkkokorkki, suukappale, maskin sovitin ja maski
Upota osat desinfiointiaineeseen.

M Desinfiointi keittamalla

» Laakesailio, verkkokorkki, suukappale, maskin sovitin ja
maski (SEBS) (lisavaruste)*?

Osia voidaan keittda 15—-20 minuuttia.

Poista osat varovasti keittamisen jéalkeen, ravistele liika vesi pois ja

anna osien kuivua puhtaassa paikassa.

*
=

Esimerkki kaupallisesti saatavilla olevasta desinfiointiaineesta. (Taulukossa mainitut pitoisuudet ja kasittelyajat
patevat vain, jos osien kayttoika on testattu jokaisen desinfiointiaineen osalta kayttdohjeen mukaisesti. Huomaa,
ettd testauksen tarkoituksena ei ollut varmistaa desinfiointiaineiden tehoa. Valmistajan tarkoituksena ei ole
suositella edelld mainittuja desinfiointiaineita. Desinfiointiaineiden aineosat ja kayttéehdot vaihtelevat valmistajan
mukaan. Lue kayttdohjeet tarkasti ennen kayttda ja desinfioi jokainen osa sille sopivalla tavalla. Ota huomioon,
ettd osien kayttdika voi olla mainittua lyhyempi riippuen kayttéolosuhteista, -ymparistosta ja -tiheydesta.)

*2 Irrota kuminauha maskista ennen desinfiointia.

*3 Maski ei sisélla ftalaatteja.

*4 Nauhaa ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

23



Verkkokorkin vaihto

Verkkokorkki on kuluva osa.

OMRON suosittelee verkkokorkin vaihtoa noin yhden vuoden jalkeen (katso sivua 3 "Kestoaika”).
Poista verkkokorkki ja asenna uusi kuten kuvattu kohdassa sivu 14 (osio "Laitteen kokoaminen ja
laakesailion taytto”).

Valinnaiset laakinnalliset lisdvarusteet

Tuotteen kuvaus Malli

Aikuisen maski (PVC)* NEB-MSLP-E
Lapsen maski (PVC)* NEB-MSMP-E
Vauvan maski (PVC)* NEB-MSSP-E
Aikuisen maski (SEBS)* NEB-MSLS-E
Lapsen maskisarja (SEBS)* NEB-MSSS-E
Verkkokorkki* NEB-MC-10E
Laakesailio* NEB-BTL-10E
Maskin sovitin* NEB-MSA-10E
Suukappale* U22-1-E
Verkkolaite NEB-AC-10E
Verkkolaite (Yhdistynyt kuningaskunta) NEB-AC-10UK

* Nama osat ovat EN ISO 27427:2019 -standardin vaatimusten mukaisia.
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Vianetsinta

Jos jokin alla mainituista ongelmista esiintyy kaytén aikana, tarkista ensin, ettd 30 cm:n etdisyydella

ei ole toista séhkolaitetta.

Jos ongelma jatkuu, katso ohjeet alla olevasta taulukosta.

Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Sumutuksen maara on
erittain vahainen.

Paristojen varaus on alhainen
(pariston alhaisen varauksen
oranssi merkkivalo vilkkuu).

Vaihda paristot uusiin. Katso sivu 12.

Verkko on likainen tai tukossa.

1. Puhdista verkko keittamalla se.
Katso sivu 22.

2. Vaihda verkkokorkki uuteen.
Katso sivu 14.

Vihrea virran merkkivalo
ei syty ja laite ei sumuta.

Paristot ovat tyhjat (pariston
alhaisen varauksen oranssi
merkkivalo syttyy).

Vaihda paristot uusiin tai kayta
verkkolaitetta (lisdvaruste).
Katso sivu 12 tai 13.

Ladattavien paristojen
kapasiteetti on alhainen.

Lataa paristot kaupoista saatavalla
laturilla.

Paristot on asetettu vaarin pain.

Aseta paristot uudestaan oikein
pain. Katso sivu 12.

Verkkolaitetta (lisdvaruste) ei ole
kytketty oikein virtalahteeseen.

Tarkista, etta verkkolaite on liitetty
virtaldhteeseen ja paayksikkoon.
Irrota pistoke tarvittaessa ja kytke
se uudelleen.

Verkkolaitteen (lisévaruste)
kosketuspinta on likainen.

Pyyhi lika liinalla, joka on kostutettu
vedella tai desinfiointiin tarkoitetulla
alkoholilla ja josta liika neste on
puristettu pois.

25




Vianetsinta

Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Vihrea virran merkkivalo
syttyy, mutta laite ei
sumuta.

Tariseva osa ei ole ladkenesteen
peitossa.

Kallista paayksikkoa niin, etta
tariseva osa peittyy ladkenesteella.

Laakesailiossa ei ole laaketta.

Lisaa laaketta. Katso sivu 14.

Verkko on rikki.

Vaihda verkko uuteen. Katso sivu 14.

Verkkoon on keraantynyt liikaa
laaketta.

Poista liika ladkekertyma. Katso
sivu 18.

Poista nakyvissa oleva neste
pehmealla liinalla koskettaen
verkkoa erittdin kevyesti, jotta se
ei vahingoitu.

Vihrea virran merkkivalo
syttyy, mutta laite
sumuttaa heikosti,

hoito kestaa lilan kauan
tai laite ei sumuta lainkaan.

« Sumutusnopeus voi vaihdella
ladkkeen tyypin mukaan.
« Erittéin viskoosit 1adkkeet eivat

valttamatta sumutu tehokkaasti.

Hoitoaika voi vaihdella 1adkkeen ja
potilaan mukaan. Pese verkkoon
jaanyt laake huolellisesti haalealla
vedella jaamien poistamiseksi.
Jos sumutus ei parane verkkokorkin
pesun jalkeen, ladke voi olla

liian viskoosia. Ota talldin

yhteytta l1adkariin vaihtoehtoisista
laakitysvaihtoehdoista.

Jos ladkkeen vaihtaminen

ei ole mahdollista, harkitse
kompressorityyppisen sumuttimen
kayttéa paremman tuloksen
saavuttamiseksi.

Jos laite ei sumuta kunnolla ylla mainittujen syiden tarkistuksen jalkeen, ota yhteys OMRON-

jalleenmyyjaasi.
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Tekniset tiedot

Tuoteluokka:
Tuotteen kuvaus:
Malli (koodi):
Nimellisarvot:

Tehonkulutus:
Jaannostilavuus:
Kayttotila:

Akun kesto:
Saéilytyslampaotilal/-
kosteus/-ilmanpaine:
Sailytys- ja kuljetuslam-
potila/Kosteus:

Paino:

Mitat:

Sisalto:

Luokitukset:

Sumuttimet
Verkkosumutin

MicroAIR U100 (NE-U100-E)
100-240 V~ 50-60 Hz (lisdvarusteena saatava verkkolaite)
3 VDC (kaksi paristoa/tyyppi AA/LR6)

Noin 1,2 W
Noin 0,5 ml
Jatkuva kayttoé
Noin 4 tuntia

+10 °C...+40 °C, 30-85 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymista),

800-1 060 hPa

-20 °C...+60 °C, 10-90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymista)

Noin 120 g (iiman paristoja)

Noin 38 (L) x 130 (K) x 60 (S) mm (paayksikkd, johon on kiinnitetty
laékesailia ja maskin sovitin)

Paayksikko, paayksikdn suojus, l1adkesailio, verkkokorkki, maskin
suojus, suukappale, 2 paristoa (AA/LR6), aikuisen maski (PVC),
lapsen maski (PVC), pehmea pussi, kayttdohje, pika-asennusopas
Omalla virralla toimiva ME-laite (kaytettdessa ainoastaan paristoja)
Luokan Il ME-laite (kaytettdessa lisdvarusteena saatavaa verkkolaitetta)
Tyyppi BF (soveltuvaosa), suukappale, maski

IP55 (kaytettdessa ainoastaan paristoja)

IP22 (kaytettdessa lisdvarusteena saatavaa verkkolaitetta)

Ce0197 cp
cA
0086
IP-luokitus ilmoittaa suojan, joka annetaan IEC 60529 -standardin mukaisesti. Laite on suojattu
polylta, joka laitteen sisdan paastessaan haittaisi normaalia toimintaa, seka vesisuihkuilta, jotka
voivat haitata normaalia kdyttda. Lisavarusteena saatava verkkolaite on suojattu vierailta esineilta,
joiden halkaisija on 12,5 mm tai sitd suurempi (kuten sormet), ja viistosti putoavilta vesipisaroilta,

jotka saattavat aiheuttaa ongelmia tavallisen kaytén aikana.
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Tekniset tiedot

Huomautuksia:

« Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

» Tama OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (Japani) -yrityksen tiukan
laatujarjestelmén mukaisesti.

« Laite ei ehka toimi, jos lampétila ja jannite poikkeavat teknisissa tiedoissa annetuista maarittelyista.

« Jos laite on ollut sailytykselle ja kuljetukselle maaritetyssa enimmais- tai vahimmaislampdtilassa ja se
siirretdan 20 °C:n lampétilaan, suosittelemme odottamaan noin tunnin, ennen kuin laitetta kaytetaan.

» Tama laite on eurooppalaisen standardin EN 13544-1:2007, Hengityshoitolaitteet. Osa 1:
Sumutusjarjestelmét ja niiden osat ja EN ISO 27427:2019 Anestesia- ja hengityslaitteet -
Sumutusjarjestelmat ja niiden osat mukainen.

« limoita kaikista téahan laitteeseen liittyvista vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

Symbolien kuvaus

Kayttajan on noudatettava kaikkia
naiden kayttdohjeiden ohjeita
turvallisuuden varmistamiseksi.
(Tausta: sininen)

UKCA-merkki

Kayttajan pitaa lukea kayttéohjeet. Yksil6llinen laitetunniste

Soveltuva osa - tyyppi BF
Sarjanumero
vastaan (vuotovirta)

Luokka I

Suoja sahkoiskuja vastaan Lampbtilarajoitus

Koteloinnin suojausaste

IEC 60529 -standardin mukaisesti Kosteusrajoitus

CE-merkinta limanpainerajoitus

o

[

Suojauksen maara sahkodiskua
=]

IPXX

3
b

el ¢ ¢ Bx

Virta PAALLE / POIS Laakinnallinen laite
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Tekniset tiedot

~ Vaihtovirta &I Valmistuspaivamaara
. Vo Potilaskohtainen, voidaan kaytta
= Tasavirta \1_'_"') useita kertoja
Kierratysmerkinta
N X: Materiaalinumero )
AAY Y: Materiaalilyhenne @ Pakkauselementien
D . kierratysohjeet
Yyy Lisatietoja on komission
paatoksessa 97/129/EY.
Laakenestetyyppi: liuos, suspensio
Hiukkaskoko: *MMAD 4,5 um
Ladkesailion kapasiteetti: Enintdan 10 ml
Oikeat ladkemaarat: vahintdan 1 ml — enintdan 10 ml
Aéni: Noin 20 dB
Sumutusnopeus: **0,25-0,9 ml/min (painohavién mukaan)
Sumutteen maara: 0,5 ml (2 ml, 1 % NaF)
Sumutteen ulostulonopeus: 0,1 ml/min (2 ml, 1 % NaF)
Tayttotilavuuden paastettava 5%

prosenttiosuus minuutissa:

Huomautuksia:
* Hiukkasten koon jakautuma mitataan 2,5 % NaF -vesiliuoksesta. Hiukkasten koon jakautuma ja
sumute saattavat vaihdella laitteen, ladkkeen ja ymparistdolosuhteiden kuten lampétilan, kosteuden ja
ilmanpaineen perusteella.
« Suorituskyky saattaa vaihdella kaytetyn verkon ja ladkkeiden mukaan, esim. suspensiot tai suuriviskosi-
teettiset ladkkeet. Katso lisatietoja ladketoimittajan kayttotiedotteesta.
« Sumuttimen toimintatiedot perustuvat aikuisten hengitykseen pohjautuviin testeihin ja tiedot ovat
todennakoisesti erilaisia lapsilla ja imevaisilla.
* Mitatut arvot kuvastavat sisdisia tietoja, jotka on saatu NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI) -laitteella
standardien EN 13544-1:2007+A1:2009 ja EN ISO 27427:2019 mukaisesti.
** Sumutusmaara on mitattu 0,9 % suolavesiliuoksesta 23 °C lampétilassa sumutuskulman ollessa 30° ja
ladkemaaran ollessa 3 ml. Se voi vaihdella Iadkkeen ja ymparistdolosuhteiden perusteella.
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Tekniset tiedot

likokoinen natri idin kumulatiivinen hi %

100 71— 717 T 77777 1 1 T T T T T ol

L [T [T e
4 Hil on j en g
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c 70 ——2um = % = 5um - o H
§ 60 —40% AN - Yksittainen L
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E 40 > ————T T
< 30 Massan aerodynaaminen
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0,1 1 10 100

Hiukkaskoko, Dp (um)

Térkeitd tietoja séhkbmagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)

Tama OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yrityksen valmistama NE-U100-E-laite tayttaa
EN60601-1-2:2015+A1:2021 sahkémagneettisen yhteensopivuuden (EMC) standardin vaatimukset.
Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavissa OMRON Healthcare Europelta tassa
kayttdohjeessa mainitusta osoitteesta tai verkkosivuilta www.omron-healthcare.com. Katso
verkkosivuilta NE-U100-E-laitetta koskevia EMC-tietoja.

Tuotteen oikea hévittdminen (séhké- ja elektroniikkaromu, WEEE)

Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tdma merkki, sitd ei saa havittdéd muun

talousjatteen mukana, kun sen kayttoika on lopussa. Jotta valtetdan kontrolloimattoman
jatteenhavityksen aiheuttamat ymparistdon ja ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat,

tdma on erotettava muista jatteista ja kierratettava asianmukaisesti materiaalien kestavan
uudelleenkayton edistamiseksi. ]

Tietoja siitd, minne ja miten tdma laite voidaan vieda ymparistdéa kuormittamatonta kierratysta varten,
on saatavissa joko laitteen myyntilikkeesta tai kunnan-/kaupunginhallitukselta.

Yrityskayttajien taas tulee ottaa yhteytta tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ei saa havittda yhdessa muiden kaupallisten jatteiden kanssa.
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Takuu

Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tama tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista erittain
huolellisesti. Tuote on suunniteltu kaytéssa erittdin mukavaksi, jos sité kaytetéan ja yllapidetaan
kayttdohjeessa mainitulla tavalla.

OMRON takaa tdman tuotteen kolmeksi (3) vuodeksi ostopaivasta alkaen. OMRON takaa, etta
tuote on valmistettu oikein ja etta tyon laatu ja materiaalit ovat asianmukaisia. Takuuaikana OMRON
korjaa tai korvaa viallisen tuotteen tai vialliset osat eika veloita tyosta tai varaosista.

Takuu kattaa vain Euroopassa, Vendjilla ja muissa Itsendisten valtioiden yhteison maissa
seka Lahi-iddssé ja Afrikassa ostetut tuotteet. m

Takuu ei kata

a. kuljetuskustannuksia ja -riskeja

b. valtuuttamattomien henkildiden tekeman korjauksen aiheuttamien korjausten ja/tai vaurioiden

kustannuksia

saanndllista tarkastusta ja huoltoa

d. muiden varusteiden tai osien kuin paayksikon toimintavirhetta tai kulumista, ellei edella
nimenomaisesti toisin maarata

e. vaateen hylkdamisesta aiheutuvia kustannuksia (niista veloitetaan)

mitdan vahinkoja, mukaan lukien henkilévahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta tai

vaarinkaytosta.

o

=

Jos tarvitset takuupalvelua, ota yhteys tuotteen myyneeseen jéalleenmyyjaan tai valtuutettuun
OMRON-jalleenmyyjaan. Osoite on tuotepakkauksessa/-tiedoissa, tai sita voi tiedustella tuotteisiin
erikoistuneelta vahittaisliikkeeltd. OMRON-asiakaspalvelun yhteystiedot ovat saatavana yhtion
sivustossa (www.omron-healthcare.com).

Takuun alainen korjaus tai vaihto ei pidenna takuuta eika uudista takuukautta.

Takuu on voimassa vain, jos koko tuote ja alkuperainen vahittaisliikkeesta saatu lasku/kuitti
palautetaan. OMRON pidattaa oikeuden evata takuupalvelu, jos sille on annettu epaselvia tietoja.
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Valmistaja OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPANI

EU-edustaja OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

EC REP ALANKOMAAT

www.omron-healthcare.com

Maahantuoja EU:ssa

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japani

Tuotantolaitos

Tytéryhtid OMRON HEALTHCARE UK LTD.
- Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
Maahantuoja www.omron-healthcare.com/distributors

Yhdistyneessa
kuningaskunnassa
ja vastuuhenkilo
Yhdistyneessa
kuningaskunnassa

OMRON MEDIZ’INTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Tytaryhtiot OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Valmistettu Japanissa
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