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Koszonjuk, hogy az OMRON MicroAIR U100 inhalatort valasztotta.

Ezt a készlléket a [égzbszervi betegségekben szenvedd paciensek hasznaljak az asztma, a
krénikus horghurut és a kiildnb6z6 allergias tlinetek enyhitésére az orvos vagy szakorvos altal felirt
gyogyszerek belégzésével. A gydgyszer kdnnyen belélegezheté még akkor is, ha a paciens gyermek
vagy id8s, csokkent Iégzésfunkcidval.

Ez egy orvosi késziilék. A készliléket csak kezel6orvosanak és/vagy szakorvosanak utasitasai
szerint hasznalja.



Alkalmazasi terilet

Rendeltetési cél

Rendeltetésszer(
hasznald

Javasolt paciensek

Koérnyezet

Hasznalat tipusa

Ez a készllék légzészervi rendellenességek kezeléséhez szikséges

gyogyszerek belélegzéséhez késziilt.

« Megfeleld végzettséggel rendelkezé egészségligyi szakember, példaul
orvos, apold és terapeuta vagy egészségligyi dolgozo, illetve maga a
beteg egy egészségligyi szakember tanacsait kdvetve.

« A hasznalénak képesnek kell lennie a MicroAIR U100 mikddtetésének
és jelen hasznalati utmutato tartalmanak megértésére.

Ennek az eszkdznek olyan betegek szamara javasolt a hasznalata,

akik 1égzdszervi betegségekben szenvednek, és gydgyszeres inhalaciot

igényelnek.

Ez a készllék egészségligyi intézményben, ugymint korhazban, klinikan

és orvosi rendelében vagy otthon térténd altalanos hasznalatra készult.

A készilék, annak fedele és az opcionalis halézati adapter tobb paciens

altali tobbszori hasznalatra alkalmas. A gyégyszertartaly,

a membrankupak, a maszkadapter, a szajcsutora és a maszkok egy

beteg altali tdbbszori hasznalatra szolgalnak.

Kicsomagolas és ellenérzés

Tavolitsa el a készlléket és a tobbi tartozékot a csomagolasbdl és ellendrizze, h;)gy van-e rajtuk
barmilyen sériilés. Ha a készllék vagy a tobbi tartozék sérilt, akkor NE HASZNALJA a készlléket
és vegye fel a kapcsolatot az OMRON viszonteladdval vagy forgalmazéval.

Hasznalhatésag id6tartama

A hasznalhat6sagi idétartamok a kdvetkezék, ha a Készilék 5év
terméket naponta kétszer hasznaljak orvossag 10 percig Gyodgyszertartaly 1év
tarté inhalalasara szobahémérsékleten (23 °C). Membrankupak 1év
A hasznalhatdésag id6tartama fligg a hasznalat Szajrész 1év
kortlményeitdl. Maszk (PVC)(SEBS) 1év
A termék gyakori hasznalata lerdviditheti a Maszkadapter 1év

hasznalhat6sagi idétartamot. Halézati adapter (opcionalis) 5 év



Fontos biztonsagi ovintézkedések

» A haszndlati Utmutatéban szerepl6 figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket be kell tartani.
* Olvassa el a hasznalati Gtmutatét és minden, a készilékhez mellékelt leirast a hasznalat megkezdése elét.

Ellenjavallatok

» Ne haszndlja a készuléket olyan Iégz&szervi betegségben szenvedd pacienseknél, akik nem
tudnak spontan Iélegezni vagy nincsenek eszméletiiknél.

 Ne hasznalja a késziiléket olyan paciensek esetén, akiket nem diagnosztizaltak légzészervi betegséggel.

« Kizarolag ember paciensek esetén hasznalja a készlléket.

Mellékhatasok

 Atlnetek sulyosbodhatnak, ha a gyégyszereket az orvos vagy a szakorvos utasitasainak
figyelembevétele nélkil alkalmazzak.

* Atlinetek sulyosbodhatnak, ha nem a megfelel6 tipusu, dézisu vagy rendszerii gyégyszert alkalmaznak.

Potencidlisan veszélyes helyzetet jeldl, melyet ha nem kertil el,
végzetes baleset is torténhet.

A\ Figyelmeztetés:

(Hasznalat)

* Ha a hasznalat soran barmilyen allergias reakciot vagy egyéb nehézséget észlel, azonnal hagyja
abba a készilék hasznalatat és forduljon orvosahoz.

» A késziiléket tartsa csecsemoktdl és gyermekektdl elzart helyen.

« Mindig tavolitsa el a maradék gyégyszert a hasznalat utan, és minden hasznalatkor friss gyogyszert
toltson a tartalyba.

« Eszméletlen vagy nem spontan Iégzési betegek esetében a készlilék nem hasznalhato.

* Ne hasznaljon csak vizet a készllékben belélegzés céljara.

» Ne érintse meg a rezgé egységet, amikor a késziilék be van kapcsolva.

» Ne hasznalja olyan helyen a késziiléket, ahol gyulékony gazok hatasainak lehet kitéve.

» Ne hasznalja és ne tarolja a késziléket paras helyen, példaul firdészobaban.

* Ne hagyja a késziiléket vagy alkatrészeit olyan helyen, ahol széls6séges hémérsékleti feltételeknek
lehet kitéve, vagy ahol valtozo a paratartalom, példaul jarmliben a nyari hdnapokban, vagy olyan
helyen, ahol kézvetlen napfény érheti.

* Ne haszndlja a készuléket érzéstelenitésre vagy lélegeztetésre.

(Aramforras)

* Ne haszndlja a készuléket sérlilt halozati adapterrel.

« A haldzati adaptert megfeleld fesziiltségl aljzathoz csatlakoztassa.

» Ne hasznaljon elektromos elosztét a késziilék csatlakoztatasahoz.

4 » A készilék halozati adapterének bedugasat és kihizasat soha ne végezze nedves kézzel.



Fontos biztonsagi 6vintézkedések

(Tisztitas és fert6tlenités)

« Tisztitsa meg és fertétlenitse a termék alkatrészeit az elsé hasznalat el6tt, valamint amikor hosszu
id6 eltelte utan ismét hasznalatba veszi a terméket, vagy ha az alkatrészek beszennyezédtek.

* Minden hasznalat utan tisztitsa meg a termék alkatrészeit, és normal hasznalat esetén heti
egyszer fertétlenitse azokat.

* Ha a terméket tobb személy hasznalja, minden felhasznalé utan tisztitsa meg és fertétlenitse a
termék alkatrészeit.

« Pontosan kdvesse a fert6tlenitészer gyartéjanak utasitasait, és lgyeljen arra, hogy a fert6tlenités
utén ne maradjon a szerbdl a készlléken.

« Miel6tt a tisztitast és a fert6tlenitést kovetéen dsszeszerelné a készlléket, hagyja megszaradni az
egyes alkatrészeket. A terméket tiszta helyen tarolja, hogy ne érje szennyezédés.

* Ne meritse vizbe vagy mas folyadékba a késziiléket (kivéve a rezgd egységet és annak kornyékét)
és a haldzati adaptert.

* Ne 6ntson vizet vagy gydégyszert a készllékre és a halozati adapterre.

Avinta so. Potencidlis veszélyhelyzetet jelez. Az utasitasok be nem tartasa kénnyebb
A Ovintézkedés: vagy kézepes mértéki sérilést, illetve fizikai karosodast okozhat.

(Hasznalat)

« Forditson kulonos figyelmet a készilék mikodtetésére akkor, ha gyermekek vagy fogyatékos
személyek hasznaljak, illetve ha a késziilék hasznalata a kdzelikben torténik.

* Amaszk hasznalata utan térdlie meg az arcét, igy nem marad rajta lecsapddott gyégyszer.

« Ugyeljen arra, hogy ne keriljon porlasztott gyogyszer a szemébe.

* Ne haszndlja az inhalatort, ha a gyogyszertartaly Ures.

« Csak eredeti OMRON alkatrészeket és a késziilékhez tervezett kiegészitéket hasznaljon.

« 10 ml-nél t6bb gyogyszert ne t6ltsdn a gydgyszertartalyba.

« Ne tegye ki a késziléket semmilyen erds kils6é behatasnak, igy példaul ne ejtse le a foldre.

« Mikodés kdzben soha ne takarja le a késziiléket takaroval, torulkézdvel vagy barmilyen mas
egyéb anyaggal.

* Ne szerelje szét és ne probélja megjavitani a készuléket és a halézati adaptert.

« Ne tisztogassa a membrant vattas filtisztitdval vagy tlvel.

* A készilék hasznalata kdzben lgyeljen arra, hogy 30 cm-es tavolsagon belil ne legyen
mobiltelefon vagy elektromagneses mez6t kibocsaté mas elektromos eszkdz. Ez a készilék
teljesitményének romlasat eredményezheti.

« Az olyan tartozékokat, mint a maszkok és a szajcsutora, csak egy paciens hasznalja. Ne hasznalja
egyszerre tobb paciens; Minden paciens a sajat tartozékait hasznalja.



Fontos biztonsagi ovintézkedések

(Aramforras)

» Csak az eredeti halozati adaptert hasznalja.

» Megfeleléen helyezze be a haldzati csatlakozot a fali aljzatba.
* Torolje le a port a halézati csatlakozordl.

« A halézati adapter hasznalatakor figyeljen az alabbiakra:

Ne sértse meg. Ne térje meg.

Ne bontsa szét. Ne hajlitsa vagy huzza erésen.

Ne csavarja meg. Ne tekerje 6ssze a hasznalat soran.
Ne nyomija Ossze. Ne tegyen ra nehéz targyakat.

» Ne hasznaljon hosszabbitd vezetéket. A halézati vezetéket kdzvetlenil csatlakoztassa a fali aljzathoz.
A haldzati csatlakoz6 fali aljzatbdl torténd kihuzasakor ne a halozati vezetéket huzza.
Ovatosan huzza ki a halézati csatlakozot.
» Huzza ki a készllék vezetékét a fali aljzatbol, ha hosszabb ideig nem hasznalja.
» Hasznalat utan és tisztitas el6tt mindig hlizza ki a halozati adaptert a készulékbdl.
» Arégi elemeket azonnal cserélje ki Ujakra. A régi elemeket egyszerre cserélje ki.
* Vegye ki az elemeket, ha harom hénapnal hosszabb ideig nem fogja hasznalni a késziiléket.
» Ne hasznaljon egyszerre kiilénb6z6 tipusu elemeket.
» Ne hasznaljon egyszerre Uj és hasznalt elemeket.
* Ne hasznaljon litium elemeket.

(Tisztitas és fertétlenités)

* Ne hasznaljon mikrohullamu sitét az inhalator alkatrészeinek forralasahoz vagy szaritasahoz.

» Ne hasznaljon hajszaritét az inhalator alkatrészeinek szaritasahoz.

» Ne hasznaljon mosogatégépet az inhalator alkatrészeinek tisztitAsahoz vagy szaritdsahoz.

» Ne hagyjon tisztitészert az inhalator alkatrészeiben. Az inhalator alkatrészeit a fert6tlenités utan
Oblitse le tiszta csapvizzel.

« A késziiléket és az alkatrészeit tiszta, biztonsagos helyen tarolja.

Altalanos biztonsagi tudnivalok
» A késziléket kizarélag inhalaciora hasznalja.
» Soha ne tisztitsa a készuléket benzinnel vagy higitéval.

Ezeket az instrukciokat tegye el késoébbi hasznalatra.



Funkcidk és elényok

A MicroAIR U100 készllékben az aeroszol ugy jon létre, hogy a folyékony gydgyszer atnyomodik a
fémotvozetbdl készllt membran apré nyilasain. Ezt egy titanbdl készilt rezgé egység hajtja végre,
amely nagy frekvenciaval rezeg.

Hordozhatd, zsebméretii

A készilék barmilyen kézitdskaban vagy aktataskaban elfér. A két AA/LR6 elemmel kb. 4 6ran
keresztil mikodd készilékkel a gyogyszere mindig a keze Gigyében lehet, barhova is megy vagy
barmit is csinal.

Az inhalacio tobbféle szogbdl lehetséges
A készilék tobbféle szogbdl teszi lehetd az inhalaciot, stabil porlasztassal. Ezért a készilék akar
agyban fekve, vagy a gondozé karjaban fekvé csecsemé vagy gyermek esetében is hasznalhato.

Hangtalan miikodés
A készilék hangtalan miikddése lehetévé teszi a diszkrét hasznalatot.
Nem kelt hangos, ijeszt6 zajt, vagyis a kezelést nyugodta el lehet végezni akar alvé gyermeknél is.

Egyszerii, egygombos miikodtetés

Tobbféle gyogyszerhez is alkalmas

Konnyii 6sszeszerelés, egyszerii el6készités



Az OMRON MicroAIR U100 csomag tartalma

A csomag tartalma a kovetkezd:

Gydgyszertar- Membran-
taly* kupak* Maszkadapter* Szajrész*

@
=
g

Késziilék fedele Készulék*

Elemek Gyermek maszk Felnétt maszk
(2x AA/LR®6) (PVC)* (PVC)*
* Puha tok

* Hasznalati utmutato
» Rovid beallitasi utmutato

* Ezek az alkatrészek megfelelnek az EN ISO 27427:2019 el6irasainak



Alkatrészek neve és funkcidja

Membrankupak

Fémotvozetbdl készilt membrant tartalmaz a porlasztashoz.

{

Gyogyszertartaly

Késziilék

Membran
A porlasztott gyogyszer az apré nyilasokon keresztul
tavozik.

Levegdnyilas
Stabilizalja a porlasztast.

Gyogyszertartaly fedelének kioldogombja

A gydgyszertartaly fedele a két oldalon talalhaté gomb
egyuttes megnyomasaval nyithato ki.

Rezg6 egység

Arezgl egység hegye nagy frekvenciaval rezeg, és
atnyomja a gyoégyszert a membran nyilasain.

Fesziiltségjelzé
A zold fény azt jelzi, hogy a késziilék be van kapcsolva.

BE/KI (®) gomb

Alacsony elemtoltottség jelz6je
Narancssarga fény villog, amikor alacsony az elemek
toltottsége.



Alkatrészek neve és funkcidja

Hatulnézet
Elemfedél kioldbgombja

%"%

Késziilék fedele

Téarolas kozben védi a készliléket,
a csatlakoztatott gyogyszertartalyt
és a membrant.
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A termék els6 hasznalata elott

Az els6 hasznalat el6tt: 1) Figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatét.
Il) Szerelje szét az egységet, majd tisztitsa meg
és fertétlenitse az 6sszes alkotorészét.

Szétszerelés

1"



Az elemek behelyezése és cseréje

Az elemek behelyezése

1. Vegye le az alul taldlhaté elemfedelet ugy, hogy egyszerre
megnyomija a két oldalan talalhaté kiolddgombokat.

2. Helyezze be az elemeket a rekeszben feltiintetett polaritasnak
megfeleléen.

3. Helyezze vissza a fedelet ugy, hogy egyszerre megnyomja a két
oldalan talalhaté gombokat. ‘

Az elemek élettartama és cseréje

A késziilék alkali elemekkel vagy nikkel-metal-hidrid (NiMH) Gjratdlthetd elemekkel miikddtethetd.
Az elemek kapacitasatol és allapotatdl fliggéen a készilék akar 4 éran keresztill is mikddtethetd
alkali elemek hasznalataval.

Alacsony elemtoltottség jelzje (narancssarga fény)

Villog Alacsony elemtoltottség. Cserélje ki tjakra mindkét elemet.

Folyamato- | Az elemek teljesen lemertiltek. A készlilék nem fog porlasztani.
san vilagit | Azonnal cserélje ki Gjra mindkét elemet.

Megjegy- * Az elemek alacsony téltottségi szintjének jelzéje kikapcsol, ha 10 masodper-
zések:  cig nem nyomja meg egyik gombot sem, vagy ha kikapcsolja a késziiléket.
» Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készlléket, vegye ki az elemeket.
Ennek elmulasztasa a késziilék karosodasat okozhatja, ha szivarognak
az elemek.
» Az elemeket vegyi hulladékként kell kezelni, kidobasukhoz vigye el
azokat a helyi Uzletbe vagy a megfeleld gyujtéhelyre.




A halézati adapter hasznalata (valaszthato tartozék)

A\ Ovintézkedés: Csak a kdvetkezé részben megadott eredeti
halézati adaptert hasznalja: ,Opcionalis orvosi
alkatrészek”.

A halozati adapter csatlakoztatasa a késziilékhez

(1) Vegye le az elemek fedelét, és vegye ki az elemeket, lasd:
12. oldal.

(2) Helyezze a késziiléket a haldzati adapter csatlakozoallva-
nyara a jobb oldalon lathatd abranak megfeleléen.

Megjegyzés: A készulék kattan6 hang kiséretében
csatlakozik az allvanyhoz.

(3) Csatlakoztassa a halézati adapter halézati csatlakozojat
egy fali aljzathoz.

A\ Ovintézkedés: A késziilék haldzati adapterének bedugasat és
kihuzasat soha ne végezze nedves kézzel.
Megjegyzés: Ne tegye a készlléket olyan helyre, ahol nem

tudja kénnyen kihuzni a halézati adaptert a
konnektorbal.

A halozati adapter levalasztasa a késziilékrol (6) Eltavolitas

(4) Csatlakozg

kihtizasa @

=3¢

(4) Huzza ki a halozati adapter halézati csatlakozdéjat a fali
aljzatbol.

(5) Nyomja meg a csatlakozoéallvany két oldalat a késziilékrol
valo levalasztas érdekében.

(6) Vegye le a készuléket. }
(5) Két oldal

megnyomasa
13



A készulék 0sszeszerelése és a gyogyszertartaly feltoltése

Avinta e lisztitsa meg és fert6tlenitse a termék alkotdrészeit az els6é hasznalat
A Ovintézkedes: el6tt, valamint amikor hosszu id6 eltelte utan ismét hasznalatba
veszi a terméket, vagy ha az alkotorészek beszennyezddtek.
(Ennek ismertetését lasd: 19. oldal.)

1. Helyezze be az elemeket, lasd: 12. oldal.

2. Igazitsa a gydégyszertartalyon lathato jelet a késziléken 1évé jelhez. Ezutan nyomja lefelé, és kbzben
forditsa el a gyogyszertartalyt az éramutaté jarasaval megegyez6 iranyban.

Megjegyzés: Ne illessze be a gyégyszertartalyt a késziilékbe, amikor fel van helyezve a
membrankupak.

3. Nyissa ki a gyogyszertartalyt a fedél két oldalan talalhaté6 gomb
megnyomasaval.

/
e
—
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A készulék 0sszeszerelése és a gyogyszertartaly feltoltése

4. Toltse fel a gyogyszertartalyt az abran lathatod
madon. A tartaly maximalis Grtartalma 10 ml.

5. Helyezze fel a membrankupakot.

Megjegyzés: Ne érjen hozza a membra’nhy

6. Nyomja be a gydgyszertartaly fedelét, amig a helyére
nem kattan.
A membrankupak a helyére régziil.

15



A készulék 0sszeszerelése és a gyogyszertartaly feltoltése

7. Helyezze fel a maszkadaptert a készulékre.

A készilék készen all a hasznalatra.
Az inhalalas leirasat lasd a kdvetkez6 szakaszban.

16



Inhalalas az OMRON MicroAIR U100 készulékkel

A\ Figyelmeztetés: A késziilékhez hasznalatos gyogyszerek ,
tipusaval, dozisaval és minden egyéb Gyogyszer
részletével kapcsolatban kezel6orvosanak
vagy gyogyszerészének utasitasait kovesse.

1. DOntse meg kissé a késziléket az abran lathaté médon.
Ebben a helyzetben a rezgé egység belemeril a gyogyszerbe,
és a késziilék bekapcsolasa utan elkezdédik a porlasztas.

Miutan a rezgd egység belemertilt a gydgyszerbe, a készllék
barmilyen szégben tartva hasznalhato.

Megjegyzés: Bizonyos helyzetekben, példaul fiiggélegesen,
a porlasztas leallhat kis id6 elteltével. llyenkor déntse
meg Ujbdl réviden a késziléket, hogy a rezgé egység
megint belemerdljon a gyégyszerbe.

2. Vegye a szajaba a szajcsutorat, vagy tegye az arcara és az
orrara a maszkot.

3. ABE/KI (b) gomb megnyomasakor elkezdédik a porlasztas.
A BE/KI (¢b) gomb Gjbdli megnyomasakor ledll a porlasztas.

A z4ld jelz6fény vilagit porlasztas kdzben.

Inhalélas kézben mindig legyen nyugodt és ellazult. Lélegezzen be
lassan és mélyen, hogy a gyégyszer mélyen a tiidébe juthasson.
Tartsa vissza kis ideig a lélegzetét, majd lélegezzen ki lassan,

és kdzben vegye ki a szajabol a szajcsutorat. Ne lélegezzen tul
gyorsan. Tartson szlinetet, ha ugy érzi, hogy pihennie kell.




Inhalalas az OMRON MicroAIR U100 készulékkel

Megjegyzés: Nagy viszkozitasu gyogyszer hasznalata esetén a
porlasztas csokkent mértéki lehet.

A hasznalattdl figgéen a maszkadapter belsejében a hasznalat
soran kondenzacio jelenhet meg.

Ha kondenzaciot 1at, a gyégyszerszivargas elkerllése érdekében
torolje le a maszkadaptert egy tiszta ruhaval.

Ha tul sok gyogyszer gyllik 6ssze a membranon, leallhat a
porlasztas. llyen esetben kapcsolja ki a készliléket, és vegye
le a maszkadaptert. Itassa fel a gydgyszert egy sz6szmentes
térléruhéval.

Megjegyzés: Ne tisztogassa a membrant vattas fultisztitoval vagy
thvel, mert ezzel megsértheti.

Inhalalas utan mindig kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI (&) gombot.

Megjegyzés: 30 perc elteltével a késziilék automatikusan kikapcsol.
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A készilék tisztitasa minden inhalalas utan

A kdvetkez6 alkotorészeket kell kiszerelni és megtisztitani minden hasznalat utan:
gyogyszertartaly, membrankupak, maszkadapter, szajcsutora és maszk.

Megjegyzés: Ha a késziléket nem tisztitja és fertétleniti megfeleléen és rendszeresen, akkor
mikroorganizmusok maradhatnak a készilékben, ami fertézésveszélyt okoz.

1. Vegye le a maszkadaptert a készulékrél ugy, hogy megnyomja a
két oldalan talalhaté gombot.

2. Nyissa ki a gyégyszertartalyt, és vegye le a membrankupakot.

Megjegyzés: Ne érjen hozza a membrérv

3. Dobja ki a gyégyszert, majd tegye a helyére
a membrankupakot.



A készilék tisztitasa minden inhalalas utan

o
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. Toltse fel vizzel a gydgyszertartalyt, és porlassza a vizet.

1-2 percig porlassza a vizet annak megakadalyozasara, hogy
a gyégyszer hasznalat utdn megszaradjon és raragadjon a
membranra.

Ne inhalaljon vizet.

Vegye le a membrankupakot a gydgyszertartalyrél, majd valassza le a gydgyszertartalyt a f6
egységrol az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba elforditva és felfelé huzva.

Megjegyzés: A gyégyszertartalyt a gyogyszer kilritése utan vegye ki.




A készilék tisztitasa minden inhalalas utan

6. Az sszes alkotorész megtisztitasahoz kdvesse az alabbi utasitasokat.

¢ Membrankupak

Enyhe (semleges) mosdszeres vizzel mossa meg a
membrankupakot, majd 6blitse at tiszta vizzel. Tordlje le rola
a vizet, és hagyja levegén megszaradni egy tiszta helyen.
Bizonyos tipust gyégyszerek kdnnyen a membranhoz ragadnak,
ezért forditson kiilon figyelmet a membran kimosasara.
Ne mossa folyé vizben.

* Gyogyszertartaly, szajcsutora, maszk és
maszkadapter

Mossa le az alkatrészeket vizzel és enyhe mosészerrel

(semleges tisztitészert hasznaljon).

Utana oblitse le alaposan tiszta csapvizzel, és hagyja,

hogy a levegén megszaradjanak.

* Arezgb egység és kornyezete

Mossa meg foly6 vizzel.

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy az elemfedél H\f elemfedél
fel legyen helyezve, és ne juthasson ;‘
be folyadék a készulékbe.

* Késziilék

Tisztitsa meg a késziiléket megnedvesitett, szoszmentes toérléruhaval.
Szaraz, szoszmentes torléruhaval tordlje szarazra a késziiléket.

Soha ne tisztitsa a készlléket benzinnel vagy higitéval.
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Az alkatrészek fertotlenitése

Megjegyzés: Ha a késziiléket nem tisztitja és fert&tleniti megfeleléen és kell6 rendszerességgel,
akkor mikroorganizmusok maradhatnak a készulékben, ami fert6zésveszélyt okoz.

A gyoégyszertartalyt, a membrankupakot, a szajcsutorat, a maszkot és a maszkadaptert

fert6tleniteni kell, amikor elsé alkalommal vagy hosszu id6 eltelte utan hasznalja a

késziiléket, vagy hetente egyszer a normal hasznalat soran. A vibraciés mechanizmus ugy

van tervezve, hogy az 5-éves tartéssagi id6szak alatt kibirjon 260 fertétlenitési ciklust, a tobbi

alkatrész pedig varhatéan 52 fertétlenitési ciklust bir ki az 1-éves tartéssagi idoszak alatt.

A fertétlenitési mod kivalasztasahoz hasznalja az alabbi tablazatot.

Alkohol Natrium-hipoklorit
Alkatrész Anyag Fozés . Milton*!
Fert6tlenitd etanol (0,1%, 15 perc)
Széjrész % SEBS o o o
Maszkadapter ﬁ PC o o (]
. . Haz: PC
Gydgyszertartaly @ Forgdpantok: Titan o o o
Csomagolas:
. ) |Szilikon
Membrankupak Membrantarté: PC o o X
Membran: NiPd
Felnétt maszk (PVC) Maszk: PVC*® x o* o*
Gyermek maszk (PVC) Szalag: Gumi**
Feln6tt maszk (SEBS)
(vélaszthato) Maszk: SEBS o*2 o* o*
Gyermekmaszk Szalag: Gumi**
(SEBS) (valaszthato)
Rezgd egység @ Titan X o o
O

O : haszndlhaté x: nem hasznalhatd
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Az alkatrészek fertotlenitése

B Kereskedelmi forgalomban kaphaté fertétlenitét hasznaljon.
Kereskedelmi forgalomban is kaphato fertétlenitét hasznaljon. Kévesse a
fert6tlenitészer gyartéjanak utasitasait.

Megjegyzés: Soha ne tisztitsa a késziléket benzinnel vagy higitoval.

* Arezgd egység és kdrnyezete
Aztassa fertétlenitészerbe a rezgd egységet és annak kdrnyezd terlletét.

* Gyogyszertartaly, szajcsutora, membrankupak, maszkadapter és maszk
Meritse az alkotdrészeket a fertétlenitészerbe.

- o
B Fertétlenités forralassal g
* Gyogyszertartaly, szajcsutora, membrankupak, maszkadapter

és maszk (SEBS) (valaszthat6)*?

Az egyes alkatrészek kif6zési ideje 15-20 perc.
Miutan kif6zte az alkatrészeket, dvatosan vegye ki a vizbél
valamennyit, razza le réluk a vizet, majd tiszta, pormentes
kérnyezetben szaritsa meg 6ket.

ONONONO

*1 Példa egy kereskedelmi forgalomban kaphatd fertétlenitdszerre. (A tablazatban megadott koncentracio és
kezelési id6 értékek olyan korlilményekre vonatkoznak, amelyek koz6tt az alkatrészek élettartama mindegyik
fertétlenitészer esetében a hasznalati utmutatasaban leirt médon lett ellendrizve. Felhivjuk a figyelmét, hogy nem
torténtek a fertétlenitészerek hatékonysaganak ellenérzésére iranyuld vizsgalatok. Nem all szandékunkban egy
adott fertétlenitészer hasznalatat kiilon javasolni. A fertétlenitészerek hasznalati modja és 6sszetétele gyartonként
kilénbdz6 lehet. Figyelmesen olvassa el a hasznalati Utmutatét a fertétlenitészer hasznalata elétt, és a szert
az el6irt médon alkalmazza az egyes alkatrészeknél. Felhivjuk a figyelmét, hogy az alkatrészek élettartama a
korlilmények, a kornyezet és a hasznalat gyakorisaga fliggvényében rovidebb lehet.)

*2 Fert6tlenités el6tt tavolitsa el a maszkrol a gumipantot.

*3 A maszk nem tartalmaz ftalatot.

*4 A pant nem természetes gumi latexbdl készdlt.
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A membrankupak cseréje

A membrankupak idével elhasznalddik és cserélni kell.

Az OMRON javaslata alapjan a membrankupakot kb. 1 év hasznalat utan kell kicserélni (lasd a
kovetkez6 oldalt: 3 ,Hasznalhatdsag idétartama”).

Tavolitsa el a membrankupakot, és helyezzen be Ujat a leiras szerint: 14. oldal (,A készllék
Osszeszerelése és a gydgyszertartaly feltdltése”).

Opcionalis orvosi alkatrészek

Termékleiras Modell

Felnétt maszk (PVC)* NEB-MSLP-E
Gyermek maszk (PVC)* NEB-MSMP-E
Csecsem6 maszk (PVC)* NEB-MSSP-E
Felné6tt maszk (SEBS)* NEB-MSLS-E
Gyermekmaszk (SEBS) szett* NEB-MSSS-E
Membrankupak* NEB-MC-10E
Gyobgyszertartaly* NEB-BTL-10E
Maszkadapter* NEB-MSA-10E
Szajrész* U22-1-E
Halozati adapter NEB-AC-10E
Halézati adapter (UK) NEB-AC-10UK

* Ezek az alkatrészek megfelelnek az EN ISO 27427:2019 el6irasainak.
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Hibaelharitas

Ha hasznalat kdzben az alabb felsorolt problémak barmelyike fordul eld, ellenérizze, hogy nincs-e

mas elektromos eszkdz 30 cm-nél kdzelebb a készilékhez.

Ha nem sziinik meg a probléma, tekintse at a kdvetkezd tablazatot.

Probléma

Lehetséges ok

Korrigalé miivelet

Nagyon alacsony a

Alacsony az elemek toltottségi
szintje (villog a narancssarga
jelzéfény).

Cserélje ki Gjra az elemeket.
Lasd: 12. oldal.

porlasztasi sebesség.

Beszennyez&dott vagy
eltomdédott a membran.

1. Tisztitsa meg a membrant kif6zéssel.

Lasd: 22. oldal.
2. Cserélje ki a membrankupakot egy
Ujra. Lasd: 14. oldal.

A z4ld jelz6fény
nem gyullad ki, és a
késziilék nem végez
porlasztast.

Lemertltek az elemek (vilagit a
narancssarga jelzéfény).

Cserélje ki az elemeket, vagy hasznalja
az halozati adaptert (valaszthatd). Lasd:
12. oldal vagy 13.

Alacsony az ujratéltheté elemek
kapacitasa.

Toltse fel az elemeket kereskedelmi
forgalomban kaphato téltével.

Nem megfeleld iranyban vannak
behelyezve az elemek.

Helyezze be megfelel6 iranyban az
elemeket. Lasd: 12. oldal.

A halozati adapter (valaszthato)
nincs csatlakoztatva az
aramforrashoz.

Ellenérizze, hogy megfeleléen van-e
csatlakoztatva a halozati adapter a

fali aljzathoz és a készllékhez. Ha
szlkséges huzza ki, majd dugja vissza
ismét a halozati csatlakozot.

Beszennyez6dott a haldzati
adapter (valaszthato)
csatlakozdja.

Torolje le a szennyez6déseket egy
vizzel vagy egészségligyi alkohollal
benedvesitett puha toérl6kendét
hasznalva, majd szaritsa meg a
terméket.
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Hibaelharitas

Probléma

Lehetséges ok

Korrigalé miivelet

A zold jelz6fény

A rezgd egység nincs
belemeritve a gyogyszerbe.

Dontse meg a késziiléket, hogy a rezgé
egység belemeriljon a gyégyszerbe.

A gydgyszertartaly nincs
feltdltve gydgyszerrel.

Toltson gyogyszert a tartalyba. Lasd:
14. oldal.

Eltért a membran.

Cserélje ki Ujra. Lasd: 14. oldal.

kigyullad, de a

készllék nem végez | Tul sok gyogyszer gy(ilt 6ssze a | Tavolitsa el a felesleges gyogyszert.

porlasztast. membranon. Lasd: 18. oldal.
Tavolitsa el a lathaté folyadékot
puha térléruhaval. A membrant
nagyon finoman érintse meg, nehogy
megseéruljon.

A z0ld jelz6fény * A porlasztasi sebesség a A kezelés id6tartama eltérd lehet a

kigyullad, de a hasznalt gyogyszer tipusatol gyogyszertdl és a betegtdl fliggden.

porlasztas gyenge,
tul hosszu ideig tart
a kezeléshez képest,
vagy egyaltalan nem
porlaszt.

figgben eltérhet.

» Nagy viszkozitasu gyogyszerek
esetén eléfordulhat, hogy nem
porlaszthatdk megfeleléen.

A maradék gyogyszert langyos vizzel
alaposan mossa le a membranrdl,

hogy eltavolitsa a lerakédasokat.

Ha a membrankupak megtisztitasa

utédn sem javul a porlasztas, akkor
eléfordulhat, hogy a gyogyszer
viszkozitasa tul nagy. Ebben az esetben
kérje kezelb6orvosa tanacsat alternativ
gyogyszerek hasznalatara vonatkozéan.
Ha a gyogyszer cseréje nem
lehetséges, a jobb eredmény
érdekében fontolja meg kompresszoros
porlasztokészilék hasznalatat.

Ha a készllék a fenti lehetséges okok kivizsgalasa utan sem porlaszt megfeleléen, forduljon az
OMRON forgalmazéjahoz.
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Miszaki adatok

Termékkategoria: Inhalatorok

A termék adatai: Membranos inhalator

Modell (kéd): MicroAIR U100 (NE-U100-E)

Besorolas: 100-240 V~ 50-60 Hz (valaszthatd halozati adapter)
. 3V DC (két elem, AA/LRS tipus)

Aramfelvétel: Kb. 1,2 W

Maradék térfogat: Kérilbeldl 0,5 ml

Hasznalati mod: Folyamatos hasznalat

Elem élettartama: Kb. 4 6ra

Miikodési hémérséklet/

Paratartalom/Légnyomas:  +10 °C és +40 °C kozott / 30-85% relativ paratartalom / 800-1060 hPa m
Tarolasi és szallitasi

hémérséklet/paratartalom: -20 °C és +60 °C kdzott, 10-90% relativ paratartalom (nem lecsapddo)

Saly: Kb. 120 g (elemek nélkiil)

Méretek: Kb. 38 (Szé) x 130 (Ma) x 60 (Mé) mm (6sszeadllitott készllék a
gyogyszertartallyal és a maszkadapterrel)

Tartozékok: Készulék, készulék fedele, gydgyszertartaly, membrankupak,

maszkadapter, szajcsutora, 2 elem (AA/LR6), felnétt maszk (PVC),
gyermekmaszk (PVC), puha tok, Hasznalati Utmutatd, Rovid
beallitasi Gtmutato

Besorolasok: Bels6 tapellatasu ME berendezés (csak az elemek hasznalata esetén)
Class Il ME berendezés (a valaszthat6 halézati adapter hasznalata
esetén)
BF tipus (érintkez6 részek); szajcsutora, maszk
IP55 (csak az elemek hasznalata esetén)
IP22 (a valaszthatd halézati adapter hasznalata esetén)

C€0197 ca

0086
Az IP védettség az IEC 60529 szabvannyal dsszhangban jeldli a késziilék kornyezeti behatasok
elleni védettségi szintjét. A készilék védett a por bejutasa ellen, ami problémakat okozna a normal
mikddés soran, és védett a vizsugarak ellen, amelyek problémakat okozhatnak a normal mikédés
soran. A valaszthaté halozati adapter védett a 12,5 mm atméréji vagy annal nagyobb szilard targyak
(példaul emberi ujj) behatasai ellen, és a ferde szgben érkezd vizzel szemben is, ami a normal
miikddésben zavart okozhat.
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Miszaki adatok

Megjegyzések:

» A miiszaki adatok kulén értesités nélkiil valtozhatnak.

* Ez az OMRON termék az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan szigord minéség-biztositasi rendszerét
hasznalva késziilt.

« A specifikacioban megadottdl eltéré hémeérsékleti viszonyok és feszliltség esetén a késziilék nem biztos,
hogy miikédni fog.

« Ha a készlléket a maximalis vagy a minimalis tarolasi és szallitasi hdmérsékleten taroltak, és utana egy 20 °C
fok hémérsékletli helyen helyezik el, azt ajanljuk, hogy varjon 1 érat, mielétt elkezdené hasznalni a késziiléket.

» Ez az eszkdz megfelel az EN13544-1:2007 eurdpai szabvany, Légzdszervi terapias eszkozok - 1.
rész: Porlasztorendszerek és alkatrészeik pontjanak, valamint az EN ISO 27427:2019 Altaté- és
lélegeztettkésziilékek - Porlasztérendszerek és alkatrészeik szabvanynak.

« Kérjiik, jelentse a gyarténak és a lakhelye alapjan illetékes tagallam hatésagainak az 6sszes olyan sulyos
balesetet, amely az eszkdzzel kapcsolatban el6éfordult.

Szimbélumok

A felhasznalo biztonsaga
UKCA jeldlés

nc
DA

van sziikség. (Hattér: kék)

A felhasznal6 szamara fontos a
hasznalati utasitas végigolv

c
=4

érdekében a hasznalati dtmutato
el6irasainak pontos betartasara
[:Ei] Egyedi eszkdzazonositd

Alkatrészek - BF tipus
Sorozatszam
védelem szintje

Il. osztaly

‘ v L Hasznalati hémérséklet
Aramiités elleni védelem

Aramiités (aramszivargas) elleni

Az IEC 60529 szabvany altal
IPXX biztositott védettség a kérnyezeti
behatasok ellen

Hasznalati paratartalom

C E CE jelélés

Hasznalati atmoszférikus nyomas

Hicike ouliF]

(') Fékapcsolo Orvostechnikai eszkéz
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Miszaki adatok

~ Valtakozoé aram &I Gyartas datuma
, Yar' Egy beteg altali tobbszori
— Egyenaram \1.'."') hasznalat

Ujrahasznositasi jel
A X: Anyagszam .

’_x 1 Y- Anyag réviditése @ wons Yo Utmutatq a’csomagola& hulladék
WY | Tovabbi informéciokért lasd a 23R | cielyeaésénes
97/129/EK bizottsagi hatarozatot. HU
A gyoégyszeres folyadék tipusa: oldat, szuszpenzié
Részecskeméret: *MMAD 4,5 pm
Gyogyszertartaly Grtartalma: maximum 10 ml
Hozzavetbleges gyégyszer mennyiség:  minimum 1 ml - maximum 10 ml
Hang: Kb. 20 dB
Porlasztasi sebesség: **0,25-0,9 ml/perc (sulyvesztés alapjan)
Aeroszolkibocsatas: 0,5 ml (2 ml, 1% NaF)
Aeroszol kibocsatasi sebesség: 0,1 ml/perc (2 ml, 1% NaF)

A toltési térfogat szazalékaban kifejezett 5%
percenkénti kibocsatasi mennyiség:

Megjegyzések:

* Arészecskeméret eloszlasanak mérése 2,5%-os NaF vizes oldat hasznalataval tortént. A részecskeméret
eloszlasa és az aeroszol kibocsatasa a terméktdl, a gydgyszertdl és a kdrnyezeti kériilményektdl, példaul a
hémérséklettdl, a paratartalomtol és a légkdri nyomastdl fuggden eltéré lehet.

« Ateljesitmény eltér6 lehet az alkalmazott membrantél és gyogyszertél fliggéen, példaul szuszpenziok vagy
nagy viszkozitasu anyagok esetében. Tovabbi részletekért lasd a gyogyszerszallité adatlapjat.

« Az inhalator teljesitményére vonatkozé adatok felnéttek Iégzésmintazatat vizsgalo teszteken alapulnak,
ami nagy valoszinliséggel eltér a gyermekek vagy csecsemdék esetében varhato értékektdl.

*  Amért értékek a NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI, 0j generacios impaktor) altal 6sszegydijtott belsé

adatokat tiikrézik, az EN13544-1:2007+A1:2009 és az EN ISO 27427:2019 szabvanynak megfeleléen.

** A porlasztasi sebesség mérése 0,9%-os séoldat hasznalataval, 23 °C hémérsékleten, 30°-os permetezési

szoggel, 3 ml gyogyszerrel tértént. A gyogyszertdl és a kdrnyezeti kérilményektdl figgben eltéré lehet.
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Miszaki adatok

Meéreten aluli natrium-fluorid részecske kumulativ %-os témege

g I N B WM A R L=
< 80 | Ré eloszlas A
= % > 5 pum 45% §G
B 70 ——2um<£%<5um 40% S Ll
2 60 —] %<2um 15% AN ] - Egyedi i
S 7
g 50 A / — Atlag il
T 40 b -
$ 30 v/ Atlagos nagysag ||
g Za (MMAD): 4,5 um
=2 Geometrikus standard T
10 deviaci6 (GSD): 2,0 H-
0 = —— —T—T T
01 1 10 100
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Fontos informdciok az elektromdgneses kompatibilitast (EMC) illetéen

Ez az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. altal gyartott NE-U100-E készilék megfelel az
elektromagneses kompatibilitasrol (EMC) sz6l6 EN60601-1-2:2015+A1:2021 szabvanynak. Ezzel
az EMC szabvannyal kapcsolatos tovabbi dokumentaciék az OMRON HEALTHCARE EUROPE
haszndlati Gtmutatdban talalhaté cimén vagy a www.omron-healthcare.com webhelyen érheték el.
A NE-U100-E késziilékre vonatkozé EMC informacidkat ezen a weboldalon talalja.

Megfelel6 hulladékkezelés
(Elektromos és elektronikus késziilékekb6l szarmazé hulladék esetén)

Afenti abra a berendezésen és a dokumentacidkban azt jelzi, hogy a berendezés az
élettartama végén nem haztartasi hulladékként kezelend6. A kdrnyezet és az egészség
védelme érdekében a berendezést élettartama végén az egyéb hulladéktipusoktdl
elkilonitve kell kezelni, és gondoskodni kell alkotéelemeinek megfeleld Gjrahasznositasarol.

A berendezés hasznalaton kiviili elemeinek Ujrahasznositasaval és elhelyezésével kapcsolatban
a hétkdznapi felhasznalok a viszonteladdval (ahol a berendezést vasaroltak), vagy a helyi
onkormanyzati hivatallal vegyék fel a kapcsolatot.

Uzleti felhasznalok forduljanak viszonteladdjukhoz, és a termék vasarlasakor kétott szerzédés
kikotéseinek és feltételeinek megfelel6en jarjanak el. A termék hasznalaton kiviili részei nem kezelheték
hagyomanyos haztartasi hulladékként.
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Garancia

Kdszonjuk, hogy OMRON terméket vasarolt. Ez a termék magas mindségi anyagokbdl késziilt és a
gyartasa soran is nagyfoku gondossaggal jartunk el. Ugy terveztiik a terméket, hogy kényelmesen
hasznélhassa azt, ha betartja a hasznalati utasitasban leirt miikddtetési és karbantartasi szabalyokat.

Erre a termékre az OMRON a vasarlast kdvetd 3 évig vallal garanciat. Az OMRON garantalja

a termék megfeleld tervezését, kivitelezését és a felhasznalt anyagok minéségét. A garancialis
idén belll az OMRON munkadij és anyagkodltség felszamolasa nélkil megjavitja vagy kicseréli a
tdnkrement terméket vagy annak barmely meghibasodott alkatrészét.

A garancia csak az Eurépaban, Oroszorszagban és a tobbi FAK-orszagban, a Kézel-Keleten m
és Afrikaban vasarolt termékekre vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik az alabbiakra:

a. Szallitasi koltségek és a szallitasbdl ered6 kockazatok.

b. Jogosulatlan személy altal végzett javitasbol eredd koltségek és problémak.

c. Rendszeres ellenérzések és karbantartas.

d. Akésziléken kivili kiegésziték vagy egyéb tartozékok meghibasodasa vagy egyéb problémai,
kivéve, ha azt a garancia kilon is jelzi.

e. Elnem fogadott reklamacio kéltségei (melyekért fizetni kell).

f. A nem rendeltetésszer(i hasznalatbdl eredé mindennemd, akar személyi kar.

Ha igénybe kell vennie a garanciat, kérjiuk keresse fel azt a viszonteladdt, akinél a terméket vette,
vagy egy hivatalos OMRON viszonteladét. A cimet a termék csomagolasan vagy a dokumentaciéban
talalja vagy kérdezze meg a viszonteladét. Ha nem tudja, hogy hol van az OMRON (Ugyfélszolgalata,
latogassa meg webhelyiinket (www.omron-healthcare.com) az elérhet6ségekeért.

A garancia ideje alatti javitasok vagy cserék nem eredményezhetik a garancia meghosszabbitasat.
A garancia csak akkor biztosithato, ha a készuléket hianytalanul, az eredeti szamlaval/nyugtaval

egyutt viszi vissza. Az OMRON fenntartja maganak a jogot a garancia szolgaltatas megtagadasara,
ha a megadott adatok nem egyértelmiek.

31



Gyarté OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

EU-képviselet OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

EC |REP || HOLLANDIA

www.omron-healthcare.com

EU importér

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japan

Termékképviselet

Leanyvallalat OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

!Egyesiilt I’(irélységi www.omron-healthcare.com/distributors
importor és UK
felelés személy

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Leanyvallalatok OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Szarmazasi orszag: Japan
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