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Paldies, ka iegadajaties inhalatoru OMRON MicroAIR U100!

So ierici izmanto pacienti ar elpo$anas celu slimibam, lai atvieglotu astmas, hroniska bronhita un
alergijas simptomus, ieelpojot arsta vai elpo$anas specialista parakstitas zales. Zales var viegli
ieelpot pat tad, ja pacienti ir bérni vai vecaka gadagajuma cilvéki ar samazinatu elpoSanas spéju.
S1ir medicinas ierice. Lietojiet $o ierici tikai atbilstosi arsta noradem.



Paredzéta lietoSana

Paredzétais meérkis S ierice paredzéta lieto$anai ka zalu inhalators elpoSanas trauc&jumu

arstésanai.

lerices lietotaji « Sertificéti medicinas darbinieki, pieméram, arsts, medmasa un terapeits,
vai veselibas apripes darbinieks, vai pacients, ja ierici lieto kvalificéto

medicinas darbinieku uzraudziba.

« Lietotajam ir jaizprot MicroAIR U100 vispargjie darbibas principi un

lietoSanas instrukcijas saturs.

Kam ierice ir So ierici jaizmanto pacientiem, kam ir respiratoras slimibas un kam

piemérota nepiecieS8ama zalu inhalacija.

Vide ST ierice paredzéta lietodanai medicinas iestadés, pieméram, slimnicas,
klnikas un arstu kabinetos, ka arT majas apstaklos.

LietoSanas veids Galvena ierice, tas parsegs un izvéles mainstravas adapteris ir paredzéts

vairakkartéjai lietoSanai vairakiem pacientiem. Mediciniskais konteiners,
Vacin$ ar sietinu, maskas adapteris, iemutnis un maskas ir paredzétas

vairakkartéjai lietoSanai vienam pacientam.

Sanems$ana un parbaude

Iznemiet pamatierici un citas sastavdalas no iepakojuma un parbaudiet, vai tds nav bojatas. Ja 1
pamatierice vai jebkuras citas sastavdalas ir bojatas, NELIETOJIET un sazinieties ar savu OMRON

mazumtirdzniecibas vietu vai izplatitaju.

KalposSanas ilgums

Kalpo$anas ilgums noradits, pienemot, ka
ierici lieto 10 mindtes divas reizes diena,
izsmidzinot zales istabas temperatdra (23 °C).
Kalpo$anas ilgums var atSkirties — tas ir
atkarigs no lietoSanas vides.

Lietojot ierici biezak, kalpo$anas ilgums var
samazinaties.

Pamatierice

Zalu tvertne

Sietveida smidzinatajs
lemutis

Maska (PVC) (SEBS)
Maskas adapteris
Mainstravas adapteris
(péc izvéles)

5 gadi
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads

5 gadi



Svariga drosibas informacija

« Jaievero lietoSanas instrukcija noraditie bridinajumi un piesardzibas pasakumi.
« Pirms ierices lieto$anas izlasiet visu informaciju lietoSanas instrukcija un art paréjo informaciju,
ko sanémat kopa ar ierici.

Kontrindikacijas

« Nelietojiet ierici pacientiem ar elpoSanas celu slimibam, kas nevar pasi elpot.
« Nelietojiet ierici pacientiem, kam nav diagnosticétas elpoSanas celu slimibas.
* Nelietojiet ierici citiem mérkiem, iznemot cilvéku.

Blakusparadibas

« Simptomi var saasinaties, ja zales tiek lietotas bez arsta vai elpoSanas terapeita noradeém.

» Simptomi var saasinaties, ja tiek izmantotas nepareiza veida zales, nepareizas zalu devas vai
lietoSanas rezims.

T 1 Norada uz iespé&jami bistamu situaciju, kuru nenovérs, pastav naves vai
A Brldlnajums' nopietnu savainojumu risks.

(LietoSana)

- Ja lietoSanas laika rodas alergiskas reakcijas vai citas komplikacijas, nekavéjoties partrauciet
ierices lietoSanu un konsultgjieties ar arstu.

« Uzglabajiet ierici bérniem nepieejama vieta.

» P&c ierices lietoSanas vienmér iztiriet no tas atlikusas zales un katru reizi lietojiet svaigas zales.

« So ierici nedrikst izmantot pacientiem, kuri ir bezsamana vai neelpo patvaligi.

« Inhalacijas proceddrai nelietojiet tikai Gdeni.

« Jaierice ir ieslégta, nepieskarieties vibréjoSajam elementam.

« Nelietojiet ierici vieta, kur iespéjama viegli uzliesmojoSu gazu iedarbiba.

« Nelietojiet un neuzglabajiet ierici mitra vieta, pieméram, vannasistaba.

* Neturiet ierici vai tas dalas vietas ar loti augstu vai zemu temperatdru vai ar mainigu mitruma daudzumu,
pieméram, neatstajiet ierici transportlidzekli siltos vai karstos ménesos vai tieSos saules staros.

* Nelietojiet elpcelu anestézijai vai ventileSanai.

(Barosanas avots)

* Nelietojiet ierici, ja ir bojats mainstravas adapteris.

» Mainstravas adapteri iespraudiet atbilstoSa sprieguma kontaktligzda.
* Nepieslédziet vairaku izvadu kontaktligzdai.

» Nepievienojiet un neatvienojiet mainstravas adapteri ar mitram rokam.



Svariga drosibas informacija

(Tir$ana un dezinficésana)

« lerices detalas jatira un jadezinficé, ja lietojat to pirmo reizi, ja ta ilgu laiku nav lietota vai tas
detalas ir netiras.

« Parastas lietoSanas laika ierices detalas jatira péc katras lietoSanas reizes un jadezinficé katru
nedélu.

« Ja ierici izmanto vairaki cilveki, tas detalas jatira un jadezinficé péc katra lietotaja.

« leverojiet dezinfekcijas ITdzekla raZotaja norades un péc dezinficéSanas parliecinieties, ka uz
ierices nav palicis dezinfekcijas lTdzeklis.

« Péc tiriSanas un dezinfekcijas laujiet ierices detalam nozat un tikai tad salieciet to atpakal.
Uzglabajiet ierici tira vieta ta, lai taja nenonaktu nepiemérotas vielas.

» Neiegremdgjiet pamatierici (iznemot vibréjoSo elementu un zonu ap vibréjoSo elementu) un
mainstravas adapteri Gdent vai cita Skidruma.

* Neizlejiet Gdeni vai zales uz pamatierices un mainstravas adaptera.

A Piesardzibas Norada uz iesp&jami bistamu situaciju: ja no tas neizvairas, var gat
pasékumi nelielus vai vidéji smagus savainojumus, vai fiziskas traumas.

(Lietosana)

« Ja ierici lieto bérni vai cilveki ar ipasam vajadzibam vai ierice tiek lietota $adu cilvéku tuvuma,
vecakiem vai aprapétajam ir janodrosina stingra uzraudziba.

« Lai uz sejas nepaliktu zalu parpalikumi, p&c maskas nonemsanas noslaukiet seju.

* Nepielaujiet zalu nonakSanu acTs.

« Nelietojiet inhalatoru, ja zalu tvertne ir tukSa.

* Izmantojiet tikai origindlas OMRON detalas un papildpiederumus, kas paredzéti Sai iericei.

* Zalu tvertné neiepildiet vairak par 10 ml za|u.

« Nepaklaujiet ierici spécigiem triecieniem, pieméram, nenometiet to uz gridas.

« LietoSanas laika neparklajiet pamatierici ar segu, dvieli vai cita veida parklajiem.

* Neizjauciet vai neméginiet remontét pamatierici vai mainstravas adapteri.

» Nebakstiet membranu ar vates kocinu vai adatu.

« Sis ierices lietoganas laika mobilie talruni vai jebkuras citas elektriskas ierices, kas rada
elektromagnétisko lauku, nedrikst bat tuvak par 30 cm. Tas var izraisit ierices nepareizu darbibu.

« Piederumi, pieméram, maskas un iemutis paredzéta viena pacienta lietoSanai. Nelietojiet vairakiem
pacientiem; lietojiet atseviSkus piederumus katram pacientam.



Svariga drosibas informacija

(Barosanas avots)

* Izmantojiet tikai originalo mainstravas adapteri.

« Pilntba iespraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.

* Noslaukiet puteklus no kontaktdaksas.

* Rikojoties ar mainstravas adapteri, ieverojiet talak noradrto.

To nedrikst bojat. To nedrikst parraut.
To nedrikst modificét.  To nedrikst ar spéku liekt vai raut.
To nedrikst vérpt. LietoSanas laika tas nedrikst bt sasiets mezgla.

To nedrikst saspiest. ~ To nedrikst likt zem smagiem priekSmetiem.
* Nelietojiet vadu pagarinatajus. lespraudiet stravas vadu tiesi kontaktligzda.
« Atvienojot kontaktdak$u no kontaktligzdas, nevelciet aiz stravas vada.
Velciet aiz kontaktdaksas.
« Ja nelietosiet ierici ilgaku laiku, atvienojiet to no stravas avota.
« Péc lietoSanas un pirms tiriSanas vienmér no ierices atvienojiet mainstravas adapteri.
» Nekaveéjoties nomainiet vecas baterijas pret jaunam. Abas baterijas nomainiet vienlaicigi.
* Iznemiet baterijas, ja ierice ne tiks lietota tris ménesus vai ilgak.
» Kopa neizmantojiet dazada veida baterijas.
» Neizmantojiet jaunas baterijas kopa ar vecam.
* Nelietojiet litija baterijas.

(TiriSana un dezinficésana)
* Neizmantojiet mikrovilnu krasni detalu zavésanai vai varisanai.

* Neatstgjiet tiriSanas Skidumu miglotaja detalas. Péc miglotaja detalu dezinficéSanas noskalojiet tas
ar tiru krana adeni.
« Uzglabajiet ierici un tas sastavdalas tira, drosa vieta.

Visparéjie piesardzibas pazinojumi
« lerici paredzéts izmantot tikai inhalaciju veik$anai.
« TiriSanai nekad neizmantojiet benzolu vai atSkaiditaju.

Saglabajiet So instrukciju art turpmakai lietoSanai.



Ipasibas un prieksrocibas

lericé MicroAIR U100 aerosols veidojas, izspiezot $kidras zales caur smalkajam cauruminiem
metala sakauséjuma sietveida smidzinataja. To panak ar vibréjosu titdna elementu, kas svarstas
augsta frekvencé.

Viegli parnésajams, kabatas izméra

lerice ietilpst jebkura rokassoma vai portfell. lerice darbojas l1dz aptuveni 4 stundam ar divam AA/LR6
baterijam. JUsu zales vienmér bus pieejamas, neatkarigi no ta kur Jus atrodaties un ko Jas darat.

Inhalaciju iespéjams veikt dazados lenkos
Inhalaciju iespéjams veikt, turot ierici dazados lenkos, saglabajot stabilu izsmidzinasanu.
Tapéc ierici var izmantot gulot gulta vai zidainim/b&rnam, kur$ atrodas aprapé&tajam rokas.

Darbojas bez skanas
lerice darbojas bez skanas, tas laus to izmantot dazados apstaklos.
Darbiba bez skaliem, bied&joSiem trokSniem lauj arstéSanu veikt klusi pat mazam bérnam miega laika.

Vienkarsa vadiba ar vienas pogas palidzibu
Plasa medikamentu atbilstiba

Viegli saliekams, vienkar$a sagatavosanas



OMRON MicroAIR U100 iepakojuma saturs

lepakojuma ir ieklautas sekojoSas sastavdalas.

Zalu Sietveida Maskas

Pamatierices
vaks Pamatierice® tvertne* smidzinatajs*  adapteris* lemutis*
-
-

=

Baterijas Bérnu maska Pieauguso maska
(2 x AA/LRB) (PVC)* (PVC)*

+|[+

* Miksts maisin$
« Lieto$anas instrukcija
« Tsa salik$anas instrukcija

* Sis detalas atbilst EN 1SO 27427:2019



Detalu nosaukumi un funkcijas

Sietveida smidzinatajs
Satur metala sakauséjuma membranu izsmidzinasanai.

ﬁ Membrana

Zales tiek izsmidzinatas caur loti stkiem cauruminiem.

{

Zalu tvertne

Gaisa izplides atvere
Stabilizé izsmidzinasanu.

Zalu tvertnes vacina atvérSanas poga
Zalu tvertni var atvért, nospiezot pogas abas pusés .

Pamatierice S
Vibréjosais elements

ST vibréjosa elementa gals svarstas augsta frekvencé un
izspiez zales caur membranas sikajiem cauruminiem.

Stravas indikators
Kad ierice ir ieslégta, iedegas zala gaisma.

IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS(() poga

Baterijas izlades indikators

Ja bateriju uzlades lTimenis ir zems, mirgo oranza gaisma.



Detalu nosaukumi un funkcijas

Pamatierices vaks
Uzglabasanas laika aizsarga
pamatierici ar piestiprinato
zalu tvertni un sietveida
smidzinataju.

10

Skats no aizmugures
Bateriju nodalijuma vacina nonemsanas poga

Bateriju
nodalijuma
vacing




Pirms ierices pirmas lietoSanas reizes

Pirms pirmas lietoSanas reizes: 1) Uzmanigi izlasiet lietoSanas instrukciju;
2) Izjauciet, notiriet un dezinficéjiet detalas.

IzjaukSana

1"



Ka ievietot vai nomainit baterijas

Bateriju ievietoSana

1. Nonemiet baterijas nodalijuma vacinu, nospiezot vacinas
nonems$anas pogas abas puses.

2. levietojiet baterijas, ievérojot polaritati, kas noradita bateriju
nodalfjuma.

3. Uzlieciet bateriju nodalijuma vacinu, nospiezot pogas abas puseés. ‘

Bateriju kalpo$anas laiks un bateriju nomaina

lerice darbinama ar sarma baterijam vai ar uzladéjamiem nikela-metala-hidrida (NiMH) baterijam.
lerice ar sarma bateriju komplektu var darboties I1dz 4 stundam — tas atkarigs no bateriju jaudas
un stavokla.

Bateriju izlades indikators (orandza gaisma)

Mirgo Bateriju uzlades Iimenis ir zems. Abas baterijas nomainiet pret jaunam.

ledegas Baterijas ir izladéjusas. lzsmidzinasanas process nenotiek.
Nekavéjoties abas baterijas nomainiet pret jaunam.

Piezimes. - Bateriju izlades indikators izslégsies, ja 10 sekunZu laika netiks
nospiesta neviena poga vai ja izslégsiet ierici .
* Iznemiet baterijas, ja ierice netiks lietota ilgaku laiku. Ja tas netiek
izdarits, baterijas var iztecét un sabojat ierici.
+ Baterijas uzskatami par kimiskiem atkritumiem,; tie janodod utilizacijai
mazumtirdzniecibas veikala vai atbilstosa savak$anas punkta.

12



Mainstravas adaptera (papildpiederums) lietoSana

A\ Piesardzibas pasakumi Izmantojiet tikai originalo
mainstravas adapteri, k&
noradits sadala ,MedicTniskie
papildpiederumi”.

Mainstravas adaptera pievienoSana pamatiericei

(1) Nonemiet bateriju nodallfjuma vacinu un iznemiet baterijas,
skattt 12. Ipp.Ipp..

(2) Novietojiet pamatierici uz mainstravas adaptera
savienojuma stativa, ka paradits attéla pa labi.
Piezime. Atskanés klikskis, un ierice saslégsies ar stativu.

(3) levietojiet mainstravas adaptera kontaktdakSu kontaktligzda.
A\ Piesardzibas pasakumi Nepievienojiet un neatvienojiet

mainstravas adapteri ar mitram
rokam.

Piezime. Nenovietojiet ierici vieta, kur ir grati atvienot
mainstravas adapteri.

(6) Nonemt
Mainstravas adaptera atvieno$ana no pamatierices i
(4) Atvienot

(4) Atvienojiet mainstravas adaptera kontaktdaksu no
kontaktligzdas.

(5) Piespiediet savienojuma stativa abas pusés, lai to U' 5

atvienotu no pamatierices. s B
(5) Piespiest

(6) Nonemiet pamatierici. abas pusés
13



lerices salikS§ana un zalu tvertnes piepildiSana

A Piesardzibas lerices detalas jatira un jadezinficé, ja lietojat to pirmo reizi, ka arf ja ta ilgu
pasékumi laiku nav lietota vai tas detalas ir netiras. (Skatit noradijumus 19. Ipp..)

1. levietojiet baterijas, skatit 12. Ipp..

2. Atzimi uz zalu tvertnes savietojiet ar atzimi uz pamatierices. Nospiediet zalu tvertni uz leju un
pagrieziet to pulkstenraditaja kustibas virziena.

Piezime.Neuzlieciet zalu tvertni pamatiericei, ja ir uzlikts sietveida smidzinatajs.

3. Atveriet zalu tvertni, piespieZot vacina abas pusés.

14



lerices salikS§ana un zalu iepildiSana tvertné

4. lepildiet tvertné zales, ka paradits attéla.
Maksimalais tilpums ir 10 ml.

5. Uzlieciet sietveida smidzinataju. Membrana

Piezime. Nepieskarieties membrénav

6. Nospiediet zalu tvertnes vacinu, lidz atskan klikskis.
Sietveida smidzinatajs ir nofikséts.

15



lerices salik§ana un zalu iepildiSana tvertné

7. Pievienojiet maskas adapteri pamatiericei.

Informaciju par to, ka veikt inhalacijas, lasiet nakamaja sadala.
16



Ka veikt inhalacijas ar OMRON MicroAIR U100

A Bridinajums! levérojiet arsta vai farmaceita noradijumus par
zalu veidu, devam un lietoSanas rezimu.

1. Nedaudz nolieciet ierici, k& paradits attéla.
Saja stavoklT vibréjosais elements tiek iegremdéts zalés,
un péc ierices ieslégSanas sakas izsmidzinasana.

Péc vibréjosa elementa iegremdésanas zalés ierice ir
lietojama jebkura lenkT.

Piezime. DaZos stavoklos (pieméram, vertikali) izsmidzinaSana LV
péc neilga briza var partraukties. Saja gadijuma vélreiz
nedaudz nolieciet ierici, lai atkartoti iegremdétu vibréjoso
elementu zalés.

2. lelieciet iemuti muté vai uzlieciet masku ta, lai nosegtu deguni
un muti.

3. Ja nospiedisiet IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS () pogu,
saksies izsmidzinasana.
Ja vélreiz nospiedisiet IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS (&)
pogu, izsmidzinaSana tiks partraukta.

IzsmidzinaSanas laika iedegas zalas krasas stravas indikators.

Inhalacijas laika esiet mierigs un atslabinieties. Elpojiet 1eni un
dzili, lai zales varétu nonakt dzili plausas. Uz Tsu bridi aizturiet
elpu, péc tam léni izelpojiet, vienlaicigi iznemot iemuti no mutes.
Neelpojiet parak atri. Partrauciet inhalaciju, ja jatat, ka Jums
nepiecieSams atpusties.

17



Ka veikt inhalacijas ar OMRON MicroAIR U100

Piezime. Izmantojot augstas viskozitates zales, izsmidzinasanas
intensitate var samazinaties.

Atkariba no lietoSanas veida lietoSanas laika maskas adaptera
iekSpusé var bit redzams kondensats.

Ja ir redzams kondensats, noslaukiet maskas adapteri ar tiru
dranu, lai nepielautu zalu nopladi.

Ja uz membranas uzkrajas parmérigs zales daudzums,
izsmidzinasana var tikt partraukta. Saja gadijuma izslédziet
ierici un nonemiet maskas adapteri. Nonemiet zalu atlikumus
ar bezpliksnu draninu.

Piezime. Nebakstiet membranu ar vates kocinu vai asu
priekS8metu; tas var neatgriezeniski to sabojat.

I~ N\
Nonemt zales
7 atlikumus.

P&c inhalacijas nospiediet IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS (&) pogu, lai izslégtu ierici.

Piezime. lerice automatiski izslédzas péc 30 minatém.

18



lerices tiriSana péc katras inhalacijas reizes

Péc katras lietoSanas reizes izjauciet un notiriet talak noraditas sastavdalas.
Zalu tvertni, sietveida smidzinataju, maskas adapteri, iemuti un maska.

Piezime. Ja ierice netiek tirTta, pareizi un biezi dezinficéta, iericé var palikt mikroorganismi,
radot inficé$anas risku.

1. PiespieZot maskas adaptera abas pusés, nonemiet maskas
adapteri.

2. Atveriet zalu tvertni un iznemiet sietveida smidzinataju.

Piezime. Nepieskarieties membrénav

3. Izlejiet zales un ielieciet atpakal sietveida smidzinataju.




lerices tiriSana péc katras inhalacijas reizes

4. Zalu tvertné iepildiet Gdeni un izsmidziniet to.
Lai péc lietosanas zales nesakalstu un nepieliptu membranai,
izsmidziniet Gdeni 1-2 mindtes.

Neizmantojiet inhalacijai deni.

5. Iznemiet sietveida smidzinataju no zalu tvertnes un péc tam atvienojiet zalu tvertni no
pamatierices, to pagriezot pretéji pulkstenraditaja kustibas virzienam un paceliet uz augsu.

Piezime. Péc zalu izlieSanas nonemiet zalu tvertni.

20



lerices tiriSana péc katras inhalacijas reizes

6. Talak pieejamas norades, ka notirit visas detalas.

« Sietveida smidzinatajs

Nomazgajiet sietveida smidzinataju ar vajas koncentracijas
(neitralu) mazgasanas idzekli un noskalojiet ar tiru Gdeni.
Nokratiet lieko Gdeni un laujiet nozat tira vieta.

Dazu veidu zales var viegli palikt uz membranas, tapéc
pievérsiet tam TpaSu uzmanibu mazgasanas laika.

Nemazgajiet teko$a tden.

* Zalu tvertne, iemutis, maska un maskas adapteris
Nomazgajiet tos tGdent ar vajas koncentracijas
(neitralu) mazgasanas idzekli.

Rapigi noskalojiet tos tira krana adent un laujiet tiem
nozat tira vieta.

« Vibréjosais elements un zona ap to bateriju
Mazgajiet tekosa adent. nodalijuma
H\a vacing

Piezime. Lai iericé neieklatu Skidrums,
parliecinieties ka bateriju nodalijuma 7
vacin$ ir uzstadits.

* Pamatierice

Noslaukiet pamatierici ar (samitrinatu) bezplaoksnu draninu.
Nosusiniet pamatierici ar sausu bezpliksnu draninu.
Tiri8anai nekad neizmantojiet benzolu vai atSkaiditaju.




Sastavdalu dezinficéSana

Piezime. Ja ierice netiek tirita, pareizi un biezi dezinficéta, iericé var palikt mikroorganismi,
radot inficé$anas risku.

Zalu tvertni, sietveida smidzinataju, iemuti, masku un maskas adapteri dezinficét pirms

ierices pirmas lietoSanas reizes, ka ari ja ierice nav lietota ilgaku laiku vai péc ta lietoSanas.

Vibréjosajam elementam paredzéts izturét 260 dezinfekcijas ciklus 5 gadu lietoSanas perioda

un citam dalam paredzéts izturét 52 dezinfekcijas ciklus 1 gada lietoSanas perioda.

Lai izvélétos dezinficéSanas metodi, skatiet tabulu.

. Natrija
Spirts . -
Detala Materials Verdoss udens e h|p:.)hlor|ts
d Dezinficéjoss Milton*!
etilspirts (0,1 % 15 min) |
lemutis % SEBS o (¢] (¢]
&
Maskas adapteris ﬁ PK (polikarbonats) @] [¢] o
Zalu tvertne Kor.pus.s:leK (polikarbonats) o o o
’ Enges: Titans
lepakojums: silikons
. ) R Membranas turétajs: PK
Sietveida smidzinatajs N (polikarbonats) @] [¢] X
Membrana: NiPd
Pieaugu$o maska (PVC) Maska: PVH*® x o o
Bérnu maska (PVC) Saite: gumija**
Pieaugu$o maska (SEBS)
(papildpiederums) Maska: SEBS o o o
Bérnu maska (SEBS) Saite: gumija**
(papildpiederums)
Vibréjosais elements @ Titans X o [¢]
[

O : atlauts
22
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Sastavdalu dezinficéSana

M Dezinficésana, lietojot pardoSana pieejamos dezinfekcijas Iidzek|us
Lietojiet pardoSana pieejamos dezinfekcijas lTdzek|us. levérojiet dezinfekcijas
[Tdzekla razotaja instrukcijas.

Piezime. Tiri8anai nekad neizmantojiet benzolu vai atSkaiditaju.

« Vibréjosais elements un zona ap to
VibréjosSo elementu un zonu ap vibréjoSo elementu iemérciet

dezinfekcijas TdzekIT. = =
’

* Zalu tvertne, iemutis, sietveida smidzinatajs, maskas adapteris un maska
lemérciet detalas dezinfekcijas lTdzekir.

M DezinficeSana verdosa udeni

* Zalu tvertne, iemutis, sietveida smidzinatajs, maskas adapteris
un maska (SEBS) (papildpiederums)*?

Sastavdalas var turét verdo&a GdenT aptuveni 15-20 minates.

Péc varisanas uzmanigi iznemiet ierices sastavdalas, nopuriniet lieko

adeni un laujiet tam noZat tira vieta.

* 1 Pardo$ana pieejamo dezinfekcijas lidzeklu pieméri. (Dezinfekcijas lTdzeklu koncentracija un iedarbibas laiks
noradits, pamatojoties uz sastavdalu darbmiza parbaudém, kas veiktas ar katru no dezinfekcijas lidzekliem
atbilstosi to lieto$anas instrukcijai. Nemiet véra, ka parbaudes netika veiktas, lai garantétu dezinfekcijas lidzeklu
efektivitati. Parbaudes mérkis nav ieteikt kada noteikta Iidzekla lietoSanu. Dazadu razotaju dezinfekcijas [idzekla
lietoSanas noteikumi un sastavdalas var atskirties. Pirms lietoSanas vienmér riipigi izlasiet dezinfekcijas lidzekla
lietoSanas instrukciju un pareizi tiriet katru sastavdalu. Nemiet véra, ka sastavdalu darbmazs var bt Tsaks
atkariba no lieto$anas veida, vides un biezuma.)

* 2 Pirms maskas dezinficé$anas nonemiet gumijas saiti.

* 3 Maska nesatur ftalatus.

* 4 Saite nesatur dabigo gumijas lateksu.
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Sietveida smidzinataja nomaina

Sietveida smidzinatajs ir nomainama dala.

OMRON rekomendé nomainit sietveida smidzinataju péc aptuveni 1 gada (skatit 3. lappusé
,Kalpo$anas ilgums”).

Nonemiet sietveida smidzinataju un uzstadiet jaunu, ka aprakstits 14. Ipp. (sadala ,lerices salikSana
un zalu tvertnes piepildisana”).

Mediciniskie papildpiederumi

lerices apraksts Modelis

Pieaugus$o maska (PVC)* NEB-MSLP-E
Bérnu maska (PVC)* NEB-MSMP-E
Zidainu maska (PVC)* NEB-MSSP-E
Pieaugu$o maska (SEBS)* NEB-MSLS-E
Bérnu maskas (SEBS) komplekts* NEB-MSSS-E
Sietveida smidzinatajs* NEB-MC-10E
Zalu tvertne* NEB-BTL-10E
Maskas adapteris* NEB-MSA-10E
lemutis* U22-1-E
Mainstravas adapteris NEB-AC-10E
Mainstravas adapteris (Lielbritanija) NEB-AC-10UK

* Sis detalas atbilst EN 1SO 27427:2019.
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Traucéjumu novérsana

Ja lietoSanas laika rodas kada no talak aprakstitajam problémam, vispirms parbaudiet, vai 30 cm
attaluma nav citu elektrisku iericu.
Ja probléma neizzid, lGdzu, skatiet nakamo tabulu.

Traucéjums

lespéjamais célonis

Korigéjosa darbiba

IzsmidzinaSanas atrums
ir parak zems.

Bateriju uzlades limenis ir zems
(mirgo oranzais zema bateriju
uzlades limena indikators).

Nomainiet baterijas pret jaunam.
Skatit 12. Ipp..

Membrana ir notraipita vai
aizséréjusi.

1. Notiriet membranu, novarot to
adent. Skatit 22. Ipp..

2. Nomainiet sietveida smidzinataju
pret jaunu. Skatit 14. Ipp..

Neiedegas zalas krasas
stravas indikators, un
ierice neizsmidzina
zales.

Baterijas ir izlad€jusas (iedegas
oranzais zema bateriju uzlades
indikators).

Nomainiet baterijas pret jaunam vai
izmantojiet mainstravas adapteri
(papildpiederums). Skatit 12. Ipp.
vai 13.

Uzladéjomo bateriju jauda
ir zema.

Uzladégjiet baterijas, izmantojot
pardosana pieejamu ladétaju.

Baterijas ievietotas nepareiza
virziena.

levietojiet baterijas pareiza virziena.

Skatit 12. Ipp..

Mainstravas adapteris
(papildpiederums) nav pareizi

pievienots stravas kontaktligzdai.

Parbaudiet, vai mainstravas
adapteris ir pievienots stravas
kontaktligzdai un pamatiericei.
Ja nepiecieSams, kontaktdaksu
izvelciet un iespraudiet no jauna.

Mainstravas adaptera
(papildpiederums) kontakts
ir netirs.

Visus netirumus noslaukiet ar
draninu, kas nedaudz samitrinata
adenr vai spirta.
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Traucéjumu novérsana

Traucéjums

lespéjamais célonis

Korigéjosa darbiba

ledegas zalais stravas
indikators, bet ierice
neizsmidzina zales.

Vibréjosais elements nav
iegremdéts zalés.

Nolieciet pamatierici ta, lai vibréjoSo
elementu iegremdétu zalés.

Zalu tvertné nav iepilditas zales.

lepildiet zales. Skatit 14. Ipp..

Membrana ir bojata.

Nomainiet pret jaunu. Skatit 14. Ipp..

Uz membranas sakrajusies zales
parpalikumi.

Notiriet zalu parpalikumus.

Skatit 18. Ipp..

Pieskaroties pavisam viegli, lai
nesabojatu membranu, ar mikstu
draninu nonemiet redzamo Skidrumu.

ledegas zalas krasas
stravas indikators,

bet izsmidzinasanas
spéja ir zema,

vai terapija notiek ilgaku
laiku, vai vispar neveic
izsmidzinasanu.

* Izsmidzinasanas atrums var

atSkirties atkariba no zalu veida.

« Zales ar augstu viskozitati var
neefektivi izsmidzinat.

Terapijas ilgums var atSkirties,
atkariba no zalu veida un pacienta.
RipTgi izmazgajiet visas zalu
paliekas, kas paliek uz sieta,

ar remdenu ddeni,

lai palidzétu nonemt atlikumus.
Ja péc sieta vacina mazgasanas
smidzina$ana neuzlabojas, zales
var bt parak viskozas.

Sada gadijuma konsultéjieties

ar arstu par alternativam zalu
lietoSanas iespéjam.

Ja zalu nomaina nav iespéjama,
apsveriet iespéju izmantot
kompresora tipa smidzinataju,

lai iegtu labakus rezultatus.

Ja péc ieprieks aprakstito problému iemeslu parbaudes ierice zales neizsmidzina pienacigi,
sazinieties ar OMRON izplatitaju.

26




Tehniskie dati

lerices kategorija:
Izstradajuma apraksts:
Modelis (kods):
Parametri:

Elektriskas stravas patérins:
Atlikusais tilpums:

Darba rezims:

Baterijas darbibas laiks:
Darbibas temperatiral/gaisa
mitrums/gaisa spiediens:

Uzglabasanas un parvadasanas
temperatira/gaisa mitrums:

Svars:
Izmeri:

Piederumi:

Klasifikacija:

C€0197 ca

0086

Miglotajs

Ultraskanas inhalators

MicroAIR U100 (NE-U100-E)

100-240 V~- 50-60 Hz (papildpiederums mainstravas adapteris)
3 V Iidzstravas (divas baterijas /AA/LRG tips)

Aptuveni 1,2 W

Aptuveni 0,5 ml

ligsto$a izmanto$ana

Aptuveni 4 stundas.

no +10 °C Iidz +40 °C, relativais mitrums no 30 Iidz 85%
(bez kondensata), 800-1060 hPa

no —20 °C Iidz +60 °C, relativais mitrums no 10 I1dz 90%

(bez kondensata)

Aptuveni 120 g (neskaitot baterijas)

Aptuveni 38 (gar.) x 130 (augst.) x 60 (plat.) mm (pamatierice
salikta ar zalu tvertni un maskas adapteri)

Pamatierice, pamatierices vaks, zalu tvertne, sietveida smidzinatajs,
maskas adapteris, iemutis, 2 baterijas (AA/LR6), pieaugu$o maska
(PVC), bérnu maska (PVC), miksts maisins$, lietoSanas instrukcija,
1sa salikSanas instrukcija

Mediciniska elektroiekarta ar iek§&ju baro$anu (ja izmanto

tikai baterijas)

Il klases mediciniska elektroiekarta (ja izmanto papildpiederumu
mainstravas adapteri)

BF tips (saskares detala); iemutis, maska

IP55 (ja izmanto tikai baterijas)

IP22 (ja izmanto papildpiederumu mainstravas adapteri)

IP klasifikacija ir aizsardzibas pakapes, ko nodrosina korpusi saskana ar IEC 60529. lerice ir
aizsargata pret puteklu ieklGSanu, kas normalas darbibas laika raditu problémas, ka arT pret Gdens
striiklam, kas normalas darbibas laika var radit problémas. Papildpiederums mainstravas adapteris ir
aizsargats pret cietiem sveSkermeniem, kuru diametrs ir 12,5 mm un lielaks, pieméram, pret pirkstu,

ka arT pret ieslipi kritoSiem tGdens pilieniem, kas normalas darbibas laika var radit problémas.
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Tehniskie dati

Piezimes.

* lespéjamas tehniskas izmainas, par kuram iepriek$ nebridina.

+ ST OMRON ierice tiek razota saskana ar stingru kvalitates sistému, ko izstradajusi
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japana.

« STierice var nedarboties, ja temperatiira un spriegums atskiras no specifikacijas noteiktajiem.

« Ja ierice tiek glabata maksimalaja vai minimalaja uzglabasanas un transportéSanas temperatdra un tad
tiek parvietota uz vidi, kuras temperatira ir 20 °C, ir ieteicams aptuveni 1 stundu pagaidit un tikai péc tam
sakt ierices lietoSanu.

« STierice atbilst Eiropas standarta prasibas EN13544-1:2007 Elpo$anas terapijas iekarta 1. dalai:
Nebulizacijas sistémas un to komponenti un EN ISO 27427:2019 Anestézija un elpo$anas ierices —
Nebulizacijas sistémas un komponenti.

+ Ladzu, zinojiet razotadjam un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei, kura esat registréts, par jebkadu
nopietnu incidentu, kas noticis saistiba ar $o ierici.

Simbolu apraksts

Lietotajam rupigi jaievero ierices
UKCA markéjums

dros8u lietoSanu. (Fons: zils)

Lietotajam ir jaiepazistas ar

ierices lietoSanas instrukciju

lietoSanas instrukcija sniegtie
noradijumi, lai nodros$inatu tas
[:[i] lerices unikalais identifikators

Saskares detalas — BF tips

Aizsardzibas pakape pret

elektrotriecienu (stravas nopladi)

Sérijas numurs

Temperatiras ierobeZojums

IE Il klase
Aizsardziba pret elektroSoku

Aizsardzibas pakapi pret
IPXX | apkartgjas vides ietekmi nosaka
standarts IEC 60529

Mitruma ierobeZojums

o/'e = ¢ [ Bx

Atmosféras spiediena
ierobezojums

c € CE marké&jums
I

O IESL./IZSL.

Medicinas ierice
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Tehniskie dati

~ Mainstrava M RaZo$anas datums

Vairakkartgjai lietoSanai vienam

J— Lidzstrava \1_'_“') pacientam

Parstrades markéjums

X: materiala numurs g : .
’:X\‘) Y: materiala satsinajums Noradijumi par |Eap_ak01uma
Yyy Plasaku informaciju skatiet elementu parstradi

97/129/EK 18muma.

Zalu skidruma veids: 8kidums, suspensija

Dalinu izmérs: *MMAD 4,5 um

Zalu tvertnes ietilpiba: ne vairak par 10 ml

Paredzétais zalu daudzums: ne mazak par 1 ml — ne vairak par 10 ml

Skana: Aptuveni 20 dB

Izsmidzinasanas atrums: **0,25-0,9 ml/min (zaud€jot svaru)

Aerosola izvade: 0,5 ml (2 ml, 1% NaF)

Aerosola izvades atrums: 0,1 ml/min (2 ml, 1% NaF)

Uzpildes tilpuma procents, 5%

kas tiek emitéts viena minate:

Piezimes.

« Dalinu lielumu sadalijuma mérijumi tika veikti ar 2,5 % NaF Gdens $kidumu. Dalinu lielums un aerosola
izsmidzinagana var atSkirties atkariba no lietotajam zalém, skiduma un apkartejas vides apstakliem,
pieméram, temperaturas mitruma un gaisa spiediena.

« Veiktspéja var atSkirties, ja suspensijas vai izteikti viskozus preparatus izsmidzina caur membranu.

Lai iegatu detaliz&tu informaciju, skatiet medikamentu piegadataja informacijas lapu.
« Nebulizacijas sistému veiktspé&jas informacija ir balstita testos, kuros izmantoti pieaugu$o maksligas
elpinadSanas Sabloni, un ta visdrizak atskirsies no bérnu un zidainu populacijas uzraditas informécijas.
* |zméritas vértibas iegdtas no iek$&jiem datiem, kas iegati ar iekartu NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI),
saskana ar standartiem EN13544-1:2007+A1:2009 un 27427:2019.

** |zsmidzina$anas intensitates mérfjumi tiek veikti izsmidzinot 3ml zalu ar izsmidzinasanas lenki 30°,
izmantojot 0,9% fiziologisko $kidumu temperattra 23 °C. Tas var atskirties atkariba no zalém un
apkartéjas vides apstakliem.
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Tehniskie dati

Nepietiekami lielu natrija fluorida dalinu masa % no kopgja

2’ [ [ [T e

3 — G

2 Dalinu izméra sadalijums g

o 80 o >5um 45% §G

® 70 ——2pm =% =5um 40% - oa Il

8 60 —] %<2um 15% wAVAAREEE it Individuali H

E' 50 A/ 4 —— Vidgjais Ll

é 20 T ———T—T

= 30 Masas vidéjais aerodinamiskais | | |

§ diametrs (MMAD): 4,5 um

o 20 Geometriska standarta nobide [7]

g 10 — (GSD): 2,0 -

2 0 = T T T
0,1 1 10 100

Dalinu izmérs Dp (um)

Svariga informacija par elektromagnétisko saderibu (EMS)

Uznémuma OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. razota ierice NE-U100-E atbilst elektromagnétiskas
saderibas (EMS) standartam EN60601-1-2:2015+A1:2021. Papildu dokumentacija saistiba ar So
EMS standartu ir pieejama OMRON HEALTHCARE EUROPE parstavnieciba, kuras adrese noradita
Saja lietoSanas instrukcija vai timekla vietné www.omron-healthcare.com. EMS informaciju par ierici
NE-U100-E skatiet timekla vietné.

Pareiza ierices utilizacija

(Elektriska un elektroniska aprikojuma atkritumi)

Sis markéjums uz izstradajuma vai tas dokumentacija apzimé to, ka ierici péc tas

ekspluatacijas termina beigam nedrikst utilizét kopa ar citiem sadzives atkritumiem.

Lai novérstu iesp&jamo kaitéjumu videi vai cilvéku veselibai, nekontroléti utilizéjot

atkritumus, ltdzu, atdaliet So ierici no citu veidu atkritumiem un nododiet to otrreizé&jai

parstradei, lai veicinatu materialo resursu pastavigu vairakkartéju izmantosanu. [ ]

Majsaimniecibas precu lietotajiem jasazinas vai nu ar mazumtirgotaju, pie kura So produktu
iegadaja, vai ar pasvaldibu, lai noskaidrotu, kur un ka var nodot $o ierici, lai nodrosinatu ekologiski
droSu otrreizéjo parstradi.

Uznéméjiem irgévéréas pie saviem piegadatajiem un jarikojas saskana ar pirkuma liguma
noteikumiem. So izstradajumu nedrikst utilizét kopa ar citiem sadzives atkritumiem.
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Garantija

Pateicamies, ka iegadajaties OMRON ierici. ST ierice veidota no augstas klases materialiem
un razo$anas procesa ievérota liela rGpiba. Ja izmantosit un apkopsit ierici pareizi un atbilstigi
noradijumiem lietoSanas instrukcija, ierice padaris jasu dzivi ievérojami értaku.

OMRON $ai iericei sniedz 3 gadu garantiju, sakot ar iegaddes datumu. OMRON garanté pareizu
ierices konstrukciju, razoSanas procesu ievéroSanu un izmantoto materialu kvalitati. Garantijas laika
OMRON saremontés vai nomaints bojatu ierici vai tas detalas, neprasot papildu samaksu par darbu
vai detalam.

Garantija ir spéka tikai izstradajumiem, kas iegadati Eiropa, Krievija un citas Neatkarigo
Valstu Sadraudzibas valstis, Tuvajos Austrumos un Afrika.

Garantija neatteicas uz sekojo$o.

a) Transporta izmaksam un transportéSanas riskiem.

b) Maksai par remontu un/vai bojajumiem, kas radusies péc nepilnvarotu personu darbibam.

c) Regularas parbaudes un apkope.

d) Pievienotu dalu vai citu piederumu, kas nav pamatierice, bojajums vai nolietojums, ja vien tas
nav noradits garantijas noteikumos ieprieks$ teksta.

e) Remonta izmaksas nepamatotas pretenzijas gadijuma (remonts ir jaapmaksa).

f) Jebkura veida bojajumiem, tostarp traumam, kas radusas nejausi vai nepareizas lietoSanas dél.

Ja vajadzigi garantijas pakalpojumi, vérsieties pie izplatitaja, pie kura ierice tika iegadata, vai
pie pilnvarota OMRON parstavja. Adresi varat skatit uz iepakojuma vai dokumentacija vai varat
to noskaidrot pie mazumtirgotaja. Ja jus nevarat atrast OMRON klientu apkalpo$anas centru,
apmeklgjiet masu timekla vietni (www.omron-healthcare.com), lai iegltu kontaktinformaciju.

Garantijas laika veiktais remonts vai ierices maina nepagarina garantijas terminu un neatjauno
garantijas periodu.

Garantijas noteikumi piemérojami tikai tad, ja visa ierice izplatitajam tiek iesniegta kopa ar rékina/Geka
originalu. OMRON patur tiesibas atteikt garantijas pakalpojumus, ja tiek sniegta neskaidra informacija.
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Razotajs

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPANA

Parstavis Eiropas
Savieniba

EC |REP

Importétajs ES

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
NIDERLANDE
www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

Razotne 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japana
Filiale OMRON HEALTHCARE UK LTD.
| . Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
mportétajs APVIENOTA KARALISTE

Apvienotaja
Karalisté un AK
atbildiga persona

www.omron-healthcare.com/distributors

Filiales

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Razots Japana
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