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•   c   c o  e o  o  c   e c  OMRON.
• A -v  c  c  c  e e e e   e c  e e   ce  o v  e   v  

 c   o o      o  co ec .
•     e e   e c  -  oc cce  e  -  e  co  o c .
• I e  ce   e c   e e e  o  e e c e ce.

1. ili area orespun oare 
1.1. opul spe i
Ne o  o  c   e c  e e e  o  o  e c e e e  e o o  

e  e  e c e c e   e  o o  o c ve e c o  e o  (OAD)  c     

o  o  o c v  c o c  ( OC)  e ec  o e  e o e.

D o v   e e e  e e  c o  v e   o e  c  e o o e  c e .

1.2. ili a orul ruia se adresea  produsul
Ne o  o  c   e c  e e e    e c e o e o   c   e c e 

e o e  e e e c .
• De e e e  o  e e  o  e e e c o e  e e   ce  o v  co  

 e c .

1.3. opula ia de pa ien i i a
A  e e o v  e    co  (c  v   6 ) c e ece  e e c  e o  e  c  e 

e e  e o o  e  e .

1.4. ediul pre u
Ne o  o  c   e c  e e e     e c e  ec  e  c c   c e e 

e c e  ec   -  e  c c e e .
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1.5. a olo iile pre u e 
o e o c ve e c o  e o  (OAD)  c     o  o  o c v  c o c  ( OC)  e 
ec  o e  e o e. 

 

1.6. ene iile lini e pre u e
Av e e oc e  e o  o  c   e c    c   ece  coo o e  

c e  e e  c o e  cee  ce  ce o v   e  c e  e c   e c .

2. Con raindi a ii
(1) c e  e e e c  e c e e e  e  c  e o o . 

(2) e   o  e e e.

(3) A e  e e c .

3. o e impor an e re eri oare la si uran
• e e e  -v  c  c  o v  c  cce o e  e  e e o  v e. D c  ve   

  o v   co c  o  oc   e v c  e e  c  c e .
• N   e  e e o e e e  e c e e c e co  e  e e e.
• e e  e ec  o e  c e e c  e vo  v   e e c e e c e e e 

e  o  ecve    e e e ce o . U   e c e e e e c e  
eco e e e c  e vo   e c .

• U e  ce  o   c  co o    e o e o  c  evo  ec e e e e   e  
ve e e ecv e.

• Ace   e e    co e ec c e  e c v e  e e. N   o v   
niciun alt scop.
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• Cu a i i e in ecta i cupa pent u e ica ent i acceso iile nainte e utili a e i nainte e epo ita ea pe o 
pe ioa  ai lun .

• Op i i utili a ea ispo itivului ac  o ica e int e co ponente este ete io at  sau ac  apa atul a ost scu un at 
acci ental n ap .

• ine i ispo itivul la istan  e oc i atunci c n  este utili at  eoa ece e ica entul ne uli at poate  un to .
• Nu l sa i a ala ul la n e na copiilo  ( isc e su oca e).
• Nu utili a i piese supli enta e ca e nu sunt eco an ate e p o uc to .
• Dac  s-a p o us v eun inci ent av asociat ispo itivului  apo ta i i e iat p o le a p o uc to ului i auto it ii 

co petente in statul u neavoast  e u.

4. rin ipiul de un ionare
incipiul e unc iona e al ne uli ato ului const  n c ea ea e ic opa ticule cu a uto ul unei site etalice 
ic opo oase ca e vi ea  la ecven e ult asonice. Un ele ent in ce a ic  pie oelect ic  ene ea  vi a iile 

ult asonice  ali entate e un ci cuit elect onic e oscila ie. Mic opa ticulele sunt e pul ate in sita etalic  
ic opo oas  i o ea  un ae osol ca e poate  in alat i ect. n ti pul in al ii  pa ticulele sunt epo itate 

n t a ee  on ii  alveolele i n alte p i ale co pului pacientului. Me ica entul este apoi a so it p in esutul 
ucoasei  asi u n  t ata entul o it.
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5. Con inu ul pa e ului i pre en are eneral

Con inutul pac etului
A Cup  pent u e ica ent Cu sita etalic  vi atoa e 1 Capac pa a  pent u e ica ente

Aparat — 2 Du  e pulveri are

C Masc  e ne uli are Masc  pentru a ul i 3 Electrod de conectare

D Masc  de ne uli are Masc  pentru copii 4 uton de Stand-  (de ali entare)

E ies  de ur — 5 Conector de tip C

F Ca lu US  de tip C — 6 and  elastic  a tii

G Geant  din aterial te til — 7 Ori ciu de scur ere

— Manual de instruc iuni —
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6. arame rii e ni i ai produsului

Descrierea produsului Ne uli ator porta il cu sit  etalic

Model (cod) NE-U300 (NE-U300-E)

Surs  de ali entare 2 4  c.c.  acu ulatori Li-ion re nc rca ili

nc rcare
Adaptor de 5  c.c.  1 A c.a. care respect  standardul IEC 60601-1

oate  olosit pentru apro i ativ 50 de inute la o sin ur  nc rcare co plet .

Consu  de ener ie 4 0 

Rat  de ne uli are 0 15 l/ in - 0 0 l/ in

olu  de aerosoli la 
ie ire

Apro i ativ 610 
(2 l  concentra ie de al uterol de 0 1  ( / ) ntr-o solu ie de clorur  de sodiu de 0 )

Rata volu ului de 
aerosoli la ie ire

Apro i ativ 101 
(2 l  concentra ie de al uterol de 0 1  ( / ) ntr-o solu ie de clorur  de sodiu de 0 )

rocentul volu ului de 
u plere e is pe inut

5 05 

MMAD
4 12 

Not : alorile testului MMAD pentru ecare dispo itiv pot varia  iar raportul nal de 
inspec ie a produsului prevalea .

GSD 1 72

r ( 2 ) Apro . 7 4 

r (2 - 5 )  Apro . 54 7 

r ( 5 ) Apro . 37  
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olu  re idual 0 3 l ( surat n po i ie vertical )

e peratura a i  
peste te peratura 
a iant  atins  

n cupa pentru 
edica ent

30 C

Capacitate cup  pentru 
edica ent

10 l ( a .)

Cantitatea 
corespun toare de 

edica ent
2 l ini  - 10 l a i

Frecven a vi ra iilor 130  a atere 10 

Di ensiuni/Greutate 
produs

Apro . 40  (A)  64  (L)  100  ( )/apro . 117 

Mediu de unc ionare
e peratur : 5 C - 40 C

U iditate relativ : 15  - 80  U.R. F r  condensare 
resiune at os eric : 860 a - 1.060 a

Mediu de depozitare/
de transport

e peratur : -20 C - 55 C
U iditate relativ : 10  - 3  U.R. F r  condensare 

resiune at os eric : 700 a - 1.060 a

Mod de unc ionare Func ionare continu

Clasi carea instal rii i 
utiliz rii

orta il
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Clasi cat ca parte 
aplicat

Clasi carea p r ii aplicate este de tip F.

Nivelul a i  al 
presiunii acustice 

ponderat A
40 d  (ponderat A)

Durat  de utilizare
Condi ii: de 2 ori pe zi

Aparat: 5 ani
Cup  pentru edica ent: 1 an

Masc  de ne ulizare: 1 an
ies  de ur : 1 an

Material

Carcas : A S 
Cup  pentru edica ent: Strat interior: C  strat e terior: A S

uton de Stand-  (de ali entare): Silicon
Masc  de ne ulizare: C

ies  de ur : 

r i aplicate uton de Stand-  (de ali entare)  asc  de ne ulizare  pies  de ur

o
1)  Con or  tipului de clasi care a protec iei potriva ocurilor electrice: ec ipa ent ME cu ali entare intern .
2)  Carcase clasi cate n unc ie de radul de protec ie potriva p trunderii apei i a particulelor  con or   

IEC 6052 :I 24 (2: rote at potriva o iectelor str ine solide cu dia etrul de 12 5  i ai ari / 4: rote at 
potriva stropirii cu ap ).

3)  Ec ipa entul nu este destinat utiliz rii ntr-un ediu o at n o i en i n prezen a a estecurilor in a a ile de 
anestezice cu aer  o i en sau proto id de azot.

4)  Distri u ia di ensiunii particulelor se soar  cu o concentra ie de al uterol de 0 1  ( / ) n solu ie de clorur  de 
sodiu de 0 . Distri u ia di ensiunii particulelor i volu ul de aerosoli la ie ire pot varia n unc ie de co ina ia 
dintre produs  edica ent i condi iile de ediu  cu  ar  te peratura  u iditatea i presiunea at os eric .

5)  er or an ele o inute pot varia n unc ie de sita etalic  i de edica entele utilizate  cu  ar  suspensiile 
sau edica entele cu v scozitate ridicat . entru detalii supli entare  consulta i a te nic  a urnizorului de 

edica ente.
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6)  In or a iile privind per or an a ne ulizatorului se azeaz  pe test ri e ectuate cu odele de ventila ie pentru 
adul i i este oarte posi il s  di ere de cele indicate pentru popula ia pediatric  sau in antil .

7)  alorile surate re ect  datele interne o inute de NE  GENERA ION IM AC OR (NGI)  n con or itate cu 
EN ISO 27427:2023.

8)  Rata de ne ulizare este surat  olosind o solu ie de al uterol de 0 1  ( / ) ntr-o solu ie de clorur  de sodiu 
de 0  la (23 2) C  cu 2 l de edica ent. Aceasta poate varia n unc ie de starea edica entului i 
condi iile a iante.

)  n ceea ce prive te para etrii te nici ai produsului  dac  nu se speci c  alt el  se aplic  ur toarele condi ii. 
De 2 ori pe zi  ti p de 10 inute de ecare dat  
Mediul de operare: 23 5 C  u iditate relativ  30 - 70  at os er  standard (1.013 25 a)

10)   Mai ult de 70  din capacitatea ini ial  a celulelor e ecut   2.000 cicluri 
nc rcare: 1 0 C la 2 8  Desc rcare: 1 0 C la 1 6  e peratur : 25 3 C.

n orma ii pri ind per orman a
M ri ea particulelor i produc ia de aerosoli  precu  i rata de produc ie a aerosolilor sunt surate n 
con or itate cu prevederile EN ISO 27427:2023  ane a C (utiliz nd un si ulator de respira ie) i ane a D (utiliz nd 
i pactorul n cascad  cu ai ulte etape)  separat.

Rata de ne ulizare este surat  olosind o solu ie de al uterol de 0 1  ( / ) ntr-o solu ie de clorur  de sodiu de 
0  la o te peratur  de 23  2 C i o u iditate relativ  de 45 - 75 . Aceste valori pot varia n unc ie de starea 

edica entului i de condi iile a iante.

Solu ia de testare este o concentra ie de al uterol de 0 1  ( / ) ntr-o solu ie de clorur  de sodiu de 0 . 
Condi iile de testare sunt: te peratur  de 23 2 C i u iditate relativ  de 45 - 75 . Gra cul distri u iei cu ulative 
a di ensiunilor rezultatelor este prezentat ai os.
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o  
1)  Distri u ia ri ii particulelor i produc ia de aerosoli pot varia n unc ie de co ina ia de produs  edica ent 

i condi iile a iante  cu  ar  te peratura  u iditatea i presiunea at os eric .
2)  Utilizarea unei solu ii  suspensii sau e ulsii di erite de cele reco andate de produc tor  n special o suspensie 

i/sau o solu ie cu v scozitate ridicat  poate odi ca cur a de distri u ie a ri ii particulelor  dia etrul 
aerodina ic edian asic (DAMM)  produc ia de aerosoli i/sau rata de produc ie a aerosolilor  care pot  
apoi di erite de cele indicate de produc tor. entru detalii supli entare  consulta i a te nic  a urnizorului de 

edica ente.
3)  E ectul ur toarelor in or a ii re eritoare la per or an a ne ulizatorului se azeaz  pe test ri e ectuate cu 

odele de ventila ie pentru adul i i este oarte posi il s  di ere de cele indicate pentru popula ia pediatric  sau 
in antil .

4)  er or an  esen ial : rata de ne ulizare.
5)  ropor ia particulelor de aerosoli cu un dia etru ntre 1  i 5  enerate de ne ulizator este 50 .



14

7. ns ru iuni de ins alare i de u ili are
7.1. limen are ele ri
Utiliza i ca lul US  de tip C (inclus n pac et) i adaptorul de c.a. (ie ire: 5  c.c.  1 A  care respect  standardul 
IEC 60601-1  nu este inclus n pac et) pentru nc rcare. Se reco and  utilizarea setului op ional de adaptoare de 
c.a. Model NE -ASE -3A sau NE -ASE -3AU . (  ru  s  consulta i 15. List  de con ura ii .)
nc rcarea co plet  va dura apro i ativ 2 ore.
nc rca i dispozitivul con or  ilustra iei de ai os.
C nd indicatorul lu inos al ateriei se sc i  din aprins inter itent lent n aprins continu  ateria este co plet nc rcat . 
(  ru  s  consulta i 7.3. Indicator lu inos .)  ru  s  deconecta i adaptorul de curent alternativ.

Not :
Dac  indicatorul lu inos al ateriei este stins  acest lucru poate indica aptul c  adaptorul de curent alternativ 
este inco pati il sau deteriorat sau c  ec ipa entul ar putea  deteriorat. n acest caz  v  ru  s  deconecta i 
adaptorul de curent alternativ.
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er ismen
1)  La nalul duratei de unc ionare preconizate  v  ru  s  eli ina i dispozitivul i accesoriile acestuia con or  

re le ent rilor locale de ediu  pentru a evita poluarea ediului  nu le eli ina i preun  cu de eurile 
ena ere.

2)  Utiliza i nu ai adaptoare de c.a. cu ie ire 5 0  c.c.  1 A care respect  standardul IEC 60601-1 pentru a evita 
pericolele electrice.

3)  Nu odi ca i acest ec ipa ent r  autoriza ia produc torului.
4)  Nu dezasa la i i nu repara i acest dispozitiv  de ase enea  nu dezasa la i i nu nlocui i acu ulatorul 

urnizat de produc tor.

 en ie
1)  C nd capacitatea acu ulatorului este insu cient  v  ru  s  l nc rca i olosind ca lul US  de tip C.
2)  Continua i s  nc rca i dispozitivul cel pu in o dat  pe lun  pe durata depozit rii  dac  aceasta dep e te o lun . 
3)  Dispozitivul nu poate unc iona n ti pul nc rc rii. 
4)  Aparatul principal este ali entat de acu ulatori secundari cu litiu care respect  standardul IEC 62133-2.
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7.2. ns ru iuni de u ili are pas u pas 
Mod de utilizare

1)  Roti i capacul cupei pentru edica ent n sens invers acelor de ceasornic i scoate i-l.

2)  U ple i cupa pentru edica ent cu ini u  2 l i a i u  10 l de edica ent prescris.

3)  une i la loc capacul cupei pentru edica ent.

o
 - nainte de utilizare  cur a i i dezin ecta i aparatul principal  cupa pentru edica ent i accesoriile.  

Consulta i 8. Cur are i dezin ectare .

 - Ur a i s aturile/indica iile edicului du neavoastr  privind ad u area edica entului.

 - Ave i ri  s  nu ad u a i edica ent n e ces.

 en ie
 - U ple i cupa pentru edica ent nainte de a porni ali entarea.

 - Cantitatea de edica ent nu tre uie s  e ai ic  de 2 l i nu tre uie s  dep easc  10 l.

 - NU desc ide i cupa pentru edica ent dup  u plerea acesteia  pentru a evita v rsarea con inutului.
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4)  Ata a i asca de ne ulizare sau piesa de ur  pe cupa pentru edica ent.
 

 a. Ata a i asca de ne ulizare . Ata a i piesa de ur

5)  A eza i asca de ne ulizare peste ur  i nas sau introduce i n ur  piesa de ur .

 a. Metod  de in alare olosind asca de ne ulizare . Metod  de in alare olosind piesa de ur  

6)  Ap sa i utonul de Stand-  (de ali entare) pentru a ncepe ne ulizarea. n ti pul utiliz rii dispozitivului  sta i 
a ezat n pozi ie dreapt  i respira i cal . ine i-v  respira ia ti p de 2 - 3 secunde dup  in alare pentru a 

un t i a sor ia edica entului.
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 en ie
Dac  se aplic  prea ult  or  asupra tii de ne ulizare sau a piesei de ur  cupa pentru edica ent se poate 
desprinde de aparatul principal.
n ti pul utiliz rii  ine i er  aparatul principal i cupa pentru edica ent i ave i ri  s  nu le separa i.

                                                                                 
7)  Dup  in alare  ap sa i utonul de Stand-  (de ali entare) pentru a opri ne ulizarea. Ne ulizarea se opre te 

auto at dup  30 de inute.
8)  Dup  utilizare  scoate i capacul cupei pentru edica ent i eli ina i edica entul r as.  

a.  Roti i capacul cupei pentru edica ent n sens 
invers acelor de ceasornic  apoi tra e i-l n sus 
pentru a-l scoate.

.  Goli i edica entul r as n recipient  
nclin ndu-l n os.

)  Cur a i i dezin ecta i co ponentele. Consulta i 8. Cur are i dezin ectare .
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 en ie
1)  C nd instala i cupa pentru edica ent  nu o nclina i i asi ura i-v  c  aceasta este conectat  n od corect.
2)  Men ine i dispozitivul n pozi ie vertical  n ti pul unc ion rii  r  a-l a ita n ti pul ne uliz rii.
3)  inerea respira iei pentru c teva o ente nainte de nceperea trata entului poate spori e cacitatea terapiei de 

ne ulizare. A eza i-v  p stra i-v  cal ul i rela a i-v  nu in ala i prea repede n ti pul trata entului.
4)  nlocui i asca de ne ulizare sau piesa de ur  dac  se odi c  etoda de in alare.  ru  s  cur a i cupa 

pentru edica ent dup  utilizare (consulta i sec iunea 8. Cur are i dezin ectare ).
5)  Dac  o serva i c  s-a acu ulat lic id n urul duzei de ne ulizare i a sitei etalice vi ratoare dup  utilizarea 

dispozitivului  acest lucru poate a ecta e cien a ne uliz rii edica entului. n acest caz  ntrerupe i procesul de 
ne ulizare. Apoi  ndep rta i cu aten ie asca de in alare i orice alte accesorii. Utiliza i un ti on edical curat 
pentru a ter e u or eventualul lic id r as.  ru  s  ave i ri  s  nu atin e i zona central  de pulverizare a 
sitei etalice vi ratoare  deoarece acest lucru ar putea provoca daune.

6)  entru ntre ri cu privire la procesul de ne ulizare  v  ru  s  contacta i produc torul sau distri uitorul.
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7.3. Indicator luminos

Indicator de unc ionare aprins continuu Func ionare

Indicatorul de unc ionare lu ineaz  
inter itent rapid de 10 ori

Nivel redus de edica ent  iar dispozitivul se va opri auto at

Indicatorul de unc ionare lu ineaz  
inter itent lent de 10 ori

e porizatorul de ne ulizare de 30 de inute se opre te  iar 
dispozitivul se va opri auto at

Indicatorul acu ulatorului lu ineaz  
inter itent rapid de 10 ori

Acu ulatori desc rca i

Acu ulatorul este desc rcat  iar dispozitivul se va opri auto at

Indicatorul acu ulatorului lu ineaz  
inter itent lent

nc rcare n curs

Indicatorul acu ulatorului aprins continuu Acu ulatori nc rca i co plet

Indicator de unc ionare

Indicator al acu ulatorului
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 ten ie
(1) De ni ia ter inolo iei ilu inare inter itent  rapid : lu ina se aprinde ti p de 0 5 secunde  apoi se stin e ti p 
de 0 5 secunde. 
De ni ia ter inolo iei ilu inare inter itent  lent : Lu in  puternic   lu in  sla  ti p de 1 secund  
lu in  sla   lu in  puternic  ti p de 1 secund  (alternativ  r  oprire)
(2) C nd apare un avertis ent de nivel redus de edica ent i indicatorul de unc ionare lu ineaz  inter itent 
rapid de 10 ori

rin ad u area edica entului procesul de ne ulizare se va relua
Si pla ap sare a utonului de Stand-  (de ali entare) nu va porni or at ne ulizarea.

7.4. Versiune software
8 1.0
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8. Cur are i de infectare
r i care pot 

 cur ate i 
dezin ectate:

Cup  pentru edica ent  ti de ne ulizare i pies  de ur

Reco andare:

rocedurile de repre tire au doar i plica ii li itate asupra acestui produs. Li itarea 
nu rului de proceduri de repre tire este  prin ur are  deter inat  de unc ia sau uzura 
dispozitivului. Din punct de vedere al proces rii  nu e ist  un nu r a i  per is de 
repre tiri. Dispozitivul nu tre uie reutilizat dac  e ist  se ne de de radare a aterialului  
de e e plu suri pe produs  ra ilitate sau alte odi c ri ale aterialului etc.

Instruc iuni de cur are i dezin ectare

re tirea la 
punctul de 
utilizare:

ndep rta i i ediat dup  utilizare reziduurile vizi ile de pe dispozitiv cu ap  rece ( 40 C)  
dac  este cazul. Nu utiliza i deter ent de are sau ap  cald  ( 40 C)  deoarece acest 
lucru poate duce la area reziduurilor  ceea ce poate in uen a rezultatul procesului de 
repre tire.

Transportul:
Depozita i dispozitivul n condi ii de si uran  ntr-un ediu u ed i transporta i-l n zona de 
repre tire pentru a evita orice deteriorare sau conta inare a ediului.

re tirea 
n vederea 

deconta in rii:
Dispozitivele tre uie s  e repre tite  pe c t posi il  n stare dezasa lat .

Cur area 
preala il :

E ectua i cur area preala il  anual  p n  c nd la o e a inare vizual  dispozitivele sunt 
curate. Scu unda i co ponentele ntr-o solu ie de cur are. Cur a i supra e ele cu o lavet  

oale  r  sca e.
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Cur area:

n ceea ce prive te cur area/dezin ectarea  cl tirea i uscarea  tre uie s  se ac  distinc ia 
ntre etodele de repre tire anual  i cele auto ate. Se acord  prioritate etodelor 
auto ate de repre tire  n special datorit  reproducerii i standardiz rii ai une  precu  
i a protec iei personalului.

Utiliza i un aparat de sp lat i dezin ectat care ndepline te cerin ele seriei ISO 15883.
Instru entele sunt a ezate pe suportul de cur are al aparatului de sp lat i dezin ectat. 
Instru entele din aparatul de sp lat i dezin ectat sunt aran ate ast el nc t s  nu e iste 
zone neacoperite la cl tire  iar apa s  se scur  rapid.

orni i pro ra ul:
4 in. de sp lare preala il  cu ap  rece ( 40 C)
golire
5 in. de sp lare cu un agent de cur are u or alcalin la 55 C
golire
3 in. de cl tire cu ap  cald  (40 C)
golire
5 in. de cl tire inter ediar  cu ap  cald  (40 C)
golire
rocesele de cur are auto at  au ost validate utiliz nd Neodis er MediClean orte 0 5 .
ine i cont de aptul c  pentru procesul de cur are auto at  tre uie utilizat  ap  proasp t  

deionizat . Calitatea apei este con or  cu prevederile EN 285.



24

Cur area anual  a pieselor poate  e ectuat  n ur toarele condi ii: Neodis er 
MediClean orte 0 5  10 inute de scu undare la 30 C.
Dac  se utilizeaz  al i detergen i  ti pii de scu undare  concentra iile i te peraturile 
solu iilor se sta ilesc con or  instruc iunilor produc torului detergentului.
n acest caz  se reco and  utilizarea unui detergent care con ine donatori de alcalinitate  
enzi e i sur actan i.
a.  urta i nu i de protec ie de unic  olosin .
.  A eza i piesele ntr-un recipient de cur are adecvat.

c.  reg ti i o solu ie de detergent con or  instruc iunilor produc torului detergentului.
d.  Scu unda i co plet co ponentele n solu ia de detergent. Asigura i-v  c  nu e ist  ule 

de aer pe produse n ti pul scu und rii.
e.  n uia i o lavet  curat  oale  r  sca e  n solu ia de detergent i terge i u or 

toate supra e ele i lu enul pieselor p n  c nd acestea sunt curate la o e a inare 
vizual . Acorda i o aten ie deose it  co ponentelor interne. C nd laveta devine vizi il 
conta inat  arunca i-o i olosi i o lavet  nou  dup  cu  este necesar. Apoi sp la i 
lu enul pieselor cu solu ia de detergent  olosind o sering . Repeta i acest pas de 5 ori. 

rocesul de cur are dureaz  apro i ativ 10 inute.
.  Scoate i piesele din recipientul de cur are. Cl ti i dispozitivul su  et de ap  ti p de 

30 de secunde la te peratura ca erei.
g.  A eza i piesele cur ate i cl tite ntr-un recipient curat  adecvat  cu ap  proasp t  

deionizat . Cl ti i ine i sp la i lu enul pieselor cu ap  ti p de 5 inute. 
.  Usca i ine piesele cu un prosop r  sca e.
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Dezin ectarea: 

orni i progra ul:
·  5 in. de dezin ectare cu dezin ectant cu glutaralde id  eli ed rotectTM la 55 C
·  1 in. de neutralizare cu ap  la te peratura ca erei
·  golire
·  1 in. de neutralizare cu ap  la te peratura ca erei
·  golire
·  8 in. de uscare la 50 C

Se utilizeaz  ur torii para etri:
Dezin ectant: MetriCide O A Ius (  su stan  activ : orto- talalde id )
Concentra ia: solu ie gata de utilizare  nediluat
Te peratura: te peratura a iant
Ti pul de n uiere: 5 in.
a.  Scu unda i co ponentele n solu ia de dezin ectare.
.  terge i supra a a co ponentelor cu o lavet  steril  oale  r  sca e  pentru a 

ndep rta orice ule de aer de pe supra a .
c.  Dup  ter inarea ti pului de n uiere  scoate i co ponentele din solu ia de dezin ectare.
d.  Cl ti i co ponentele dup  dezin ectarea anual  cu ap  steril .
e.  terge i i usca i supra e ele co ponentelor cu o lavet  steril  r  sca e  p n  c nd 

supra a a nu prezint  pete de ap .
Condi iile de dezin ectare descrise ai sus sunt doar para etrii reco anda i  v  rug  s  
consulta i instruc iunile de utilizare a agentului dezin ectant pentru para etrii de utilizare 
e ectivi i precau ii.
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Uscarea:

Uscarea co ponentelor prin ciclul co plet de uscare al aparatului de sp lat/dezin ectat. 
Dac  este necesar  uscarea anual  (supli entar ) poate  e ectuat  cu un prosop r  
sca e. Usca i cavit ile produselor olosind aer co pri at steril.

entru repreg tirea anual  uscarea se realizeaz  dup  etapa de cl tire  dup  
dezin ectarea anual . Agita i ine cupa pentru edica ent pentru a ndep rta orice lic id 
care a p truns n aceasta prin ori ciul de scurgere din partea in erioar  a cupei pentru 

edica ent. terge i i usca i supra a a cu o lavet  steril  r  sca e  p n  c nd supra a a 
nu prezint  pete de ap . Usca i cavit ile co ponentelor olosind aer co pri at steril.

Testarea 
unc ional  
ntre inerea:

eri ca i vizual gradul de cur are a co ponentelor.
Asigura i-v  c  toate co ponentele sunt ine uscate. 
Dup  e ectuarea opera iunilor de cur are i dezin ectare  inspec ia i ntre inerea 
a nun ite asigur  adecvarea co ponentelor pentru utilizare.
-  Asigura i-v  c  nu e ist  ur e de lovituri  suri  de or ri  zg rieturi etc. pe co ponente.
-  Asigura i-v  c  toate arca ele de pe produs sunt clar vizi ile.
Eli ina i i nlocui i co ponentele atunci c nd este necesar. 
Nu utiliza i co ponentele care prezint  ur toarele de ecte: de or area aterialului  suri 
pe produs  co ponente care au devenit ragile sau alte odi c ri ale aterialului etc.
Testa i i ntre ine i co ponentele n con or itate cu instruc iunile produc torului.

Test unc ional:

1.  Inspecta i vizual ecare co ponent  a siste ului pentru a detecta eventualele suri sau 
deterior ri i nlocui i-le dac  o serva i de ecte.  

2.  Turna i 1 - 10 l de ser ziologic (0 ) n ne ulizator. 
3.  Ap sa i utonul de Stand-  (de ali entare) i veri ca i dac  indicatorul de unc ionare 

este aprins i dac  aerosolul este vizi il. 
4.  Ap sa i din nou utonul de Stand-  (de ali entare) pentru a opri siste ul i a veri ca 

dac  indicatorul de unc ionare este oprit. 
Eli ina i lic idul r as nainte de utilizarea de c tre pacient.
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Depozitarea:
Depozita i dispozitivul i co ponentele procesate ntr-un ediu uscat  curat i r  pra  la 
te peraturi oderate  consulta i etic eta i instruc iunile de utilizare.

Instruc iuni supli entare: nu e ist

Este responsa ilitatea utilizatorului s  se asigure c  procesele de repreg tire  inclusiv resursele  aterialele i 
personalul  sunt adecvate pentru a o ine rezultatele dorite. Stadiul te nicii i adesea legile na ionale i pun ca 
aceste procese i resurse incluse s  e validate i ntre inute n od corespunz tor.

 ertisment
1)   rug  s  nu utiliza i dezin ectan i care con in ro ur  de enzalconiu sau n l itor de uz casnic.
2)  Ave i gri  s  nu deteriora i sita vi ratoare atunci c nd e ectua i opera iunile de dezin ectare i cur are. Nu 

utiliza i un ti on edical pentru a terge reziduurile din sita vi ratoare  l sa i co ponentele s  se usuce la aer.
3)  Nu utiliza i niciodat  ipoclorit de sodiu  acid ipocloros sau co pu i cuaternari de a oniu pentru a dezin ecta.

ot
1)  Clasi carea rezisten ei la ap  a ec ipa entului este I 24. Acest aparat principal nu poate  sp lat cu ap  

curent  preveni i n orice o ent p trunderea apei. 
2)  Cur a i te einic reziduurile de dezin ectant  pentru a asigura utilizarea n siguran  pe viitor.
3)  nainte de a e ectua opera iunile de cur are i dezin ectare  deconecta i sursa de ali entare.
4)  Dup  e ectuarea opera iunilor de cur are i dezin ectare  reasa la i dispozitivul con or  sec iunii 7.2.
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9. epo itarea i ntre inerea
1)  Condi iile de depozitare i transport ale produselor sunt prezentate n detaliu n sec iunea 6. ara etrii te nici 

ai produsului .
2)  Nu l sa i dispozitivul la nde na sugarilor sau a copiilor nesupraveg ea i. Co ponentele ici ale acestui 

dispozitiv pot  ng i ite de sugari i copii.
3)  Evita i deteriorarea dispozitivului de c tre ani alele de co panie sau d un tori.
4)  Usca i co ponentele i ediat dup  e ectuarea opera iunilor de cur are i dezin ectare. Depozita i dispozitivul i 

co ponentele ntr-un ediu care ndepline te cerin ele  ave i gri  s  evita i ocurile ecanice  cu  ar  c derea 
dispozitivului.

5)  De uru a i capacul i eli ina i lic idul rezidual din cupa pentru edica ent. Nu reutiliza i.
6)  terge i e teriorul aparatului principal cu o lavet  oale.
7)  Dispozitivul tre uie depozitat ntr-un spa iu r  gaze corozive i cu o un  ventila ie  evita i ocurile puternice n 

ti pul transportului.
8)  Nu utiliza i enzen  diluant i su stan e c i ice in a a ile pentru a cur a produsul.
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10. Remedierea problemelor

Articol ro le Cauz /Solu ie posi il

1
Nu unc ioneaz  
c nd este pornit.

•  n cazul n care indicatorul acu ulatorului lu ineaz  inter itent sau niciun 
indicator nu lu ineaz  inter itent sau nu este aprins  re nc rca i dispozitivul. 
Consulta i 7.1. Ali entare electric .

•  Dac  indicatorul de unc ionare lu ineaz  inter itent rapid  nivelul de 
edica ent este sc zut. U ple i cupa pentru edica ent i ncerca i din nou.

•  ndep rta i edica entul col atat din sita vi ratoare  iar apoi ncerca i din nou.
•  Dac  dup  veri carea cauzelor de ai sus  dispozitivul nu ne ulizeaz  corect  

contacta i punctul de v nzare sau distri uitorul OMRON.

2
Rat  ic  de 
nebulizare.

•  eri ca i dac  cupa pentru edica ent este u plut  cu edica entul corect  
care trebuie s  e solubil n ap  i necoroziv.

•  eri ca i dac  cupa pentru edica ent este u plut  cu cantitatea corect  de 
edica ent.

•  nclina i aparatul principal ast el nc t edica entul s  poat  intra n contact cu 
sita vibratoare.

•  Reasa bla i corect cupa pentru edica ent  iar apoi reporni i dispozitivul.
•  Cur a i cupa pentru edica ent i sita vibratoare. Dac  dup  cur are  dispozitivul 

tot nu poate  cur at  v  rug  s  veri ca i dac  sita vibratoare este rupt .
•  ndep rta i edica entul col atat din sita vibratoare  iar apoi reporni i 

ali entarea.

3
Dispozitivul se 
opre te i ediat 
dup  pornire.

•  Instala i corect cupa pentru edica ent  iar apoi ncerca i din nou.
•  nclina i u or dispozitivul nainte pentru a aduce edica entul n contact cu sita 

vibratoare.
•  ndep rta i edica entul col atat din sita vibratoare  iar apoi ncerca i din nou.
•  Dac  dup  veri carea cauzelor de ai sus  dispozitivul nu nebulizeaz  corect  

contacta i punctul de v nzare sau distribuitorul OMRON.
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4
Sita este 

n undat  cu 
edica ent.

•  Scoate i cupa pentru edica ent i capacul acesteia. 
Sp la i-o cu ap  cald  i l sa i-o s  se usuce la aer.

5

Ansa blul 
cupei pentru 

edica ent 
prezint  scurgeri.

•  Reasa bla i corect cupa pentru edica ent.
•  Ac izi iona i o cup  nou  pentru edica ent. Contacta i punctul de v nzare sau 

distribuitorul local OMRON.

6

În cupa pentru 
edica ent 

e ist  
edica ent 

lic id rezidual.

•  Cur a i ntotdeauna cupa pentru edica ent dup  utilizare. Ur a i procedura 
de cur are i dezin ectare.

7
Nu se poate 

nc rca.

•  Asigura i-v  de conectarea corect  a cablului US  de tip C i a adaptorului de c.a.
•  Ac izi iona i un cablu US  de tip C sau un adaptor de c.a. noi. Contacta i punctul 

de v nzare sau distribuitorul local OMRON.
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11. ot  i a ertisment
11.1. ot  i su estie

1.  Acesta este un dispozitiv edical.  rug  s  citi i anualul de utilizare nainte de utilizare.

2.   rug  s  utiliza i accesorii originale  nu se urnizeaz  serviciul de garan ie pentru daune cauzate de 
accesorii care nu se a  pe lista noastr .

3.  Utilizarea unui adaptor necon or  poate cauza deteriorarea ec ipa entului.

4.  Consulta i anualul de utilizare n cazul apari iei unei proble e sau contacta i unitatea de service post-
v nzare pentru e ectuarea opera iunilor de ntre inere.

5.   rug  s  cur a i i s  dezin ecta i cupa pentru edica ent nainte de pri a utilizare. Consulta i 
sec iunea 8. Cur are i dezin ectare .

6.  Acest dispozitiv este destinat nebuliz rii edica entelor  nu u idi c rii. Evita i utilizarea apei distilate  
deoarece aceasta poate duce la o rat  de nebulizare ai sc zut .

7.  Goli i i cur a i cupa pentru edica ent nainte de depozitare.

8.  Înainte de utilizare  v  rug  s  v  asigura i c  toate accesoriile sunt asa blate corect.

.   rug  s  utiliza i accesoriul n od individual  pentru a evita in ec iile ncruci ate.

10.  Men ine i dispozitivul n pozi ie vertical  n ti pul nebuliz rii.

11.  Nu utiliza i aparatul n edii cu gaze in a abile sau l ng  un dispozitiv de nc lzire ori o ac r  desc is .

12.  Nu utiliza i aparatul l ng  produse de nalt  recven  sau alte produse electronice.

13.  Nu utiliza i un cuptor cu icrounde  cuptorul  usc tor de p r sau alte aparate de uz casnic pentru a usca 
nebulizatorul i accesoriile.
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14.  Descrierea te nic  este inclus  n acest anual de utilizare.

15.  Nebulizatorul poate  utilizat nu ai de operatori care pot n elege acest anual de utilizare. 

Copiii trebuie s  utilizeze dispozitivul nu ai sub supraveg erea unui adult.

16.  C nd produsul este scos de la o te peratur  de -20 C  trebuie l sat s  se acli atizeze la te peratura 
ca erei ti p de 2 ore nainte de utilizare.

17.  C nd produsul este scos de la o te peratur  de 55 C  trebuie l sat s  se acli atizeze la te peratura 
ca erei ti p de 2 ore nainte de utilizare.

18.  Inter a a de nc rcare este utilizat  nu ai pentru ali entarea electric  i nu poate  olosit  pentru 
conectarea la alte dispozitive. 

1 .  acientul poate  operatorul prev zut  iar toate unc iile dispozitivului pot  utilizate de c tre pacien i.

20.  În cazul n care pacientul este operatorul prev zut  niciunul dintre accesoriile nebulizatorului nu poate  
reparat sau ntre inut n ti pul utiliz rii.

21.  Între inerea dispozitivului de c tre pacient se li iteaz  la opera iunile de cur are i dezin ectare.  rug  
s  consulta i 8. Cur are i dezin ectare .

22.  In or a iile privind per or an a urnizate n prezentul anual de instruc iuni sunt n con or itate cu 
EN ISO 27427:2023. Este posibil ca aceste in or a ii s  nu se aplice edica entelor cu v scozitate 
ridicat . În ast el de cazuri  v  rug  s  consulta i edicul du neavoastr  cu privire la tipul de edica ent 
pe care l utiliza i.

23.  Altitudine no inal  a i  de unc ionare: 1.300  (care corespunde unei presiuni a bientale de 872 a)

24.  Dispozitivul de nebulizare i accesoriile ( asca de nebulizare i piesa de gur ) respect  cerin ele 
ISO 18562-2  ISO 18562-3  ISO 18562-4.
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25.   rug  s  raporta i produc torului i autorit ii co petente din Statul Me bru n care ave i re edin a orice 
incident grav produs cu acest dispozitiv.

26.  Materialele utilizate n co ponente pot s  nu e co patibile cu solu ii/suspensii/e ulsii care nu au ost 
evaluate. 
Medica entele care au ost evaluate sunt: solu ie de clor idrat de a bro ol pentru in alare i solu ie de 
sul at de salbuta ol pentru in alare.

27.  eri ca i unc ionarea dispozitivului dup  reasa blare.

28.  Utiliza i sau ac izi iona i nu ai piese sau accesorii originale.

2 .  Aceste speci ca ii pot  odi cate r  nicio noti care prealabil .



34

11.2.  ertisment
1.  Opri i utilizarea dispozitivului dac  v  si i i incon ortabil i adresa i-v  edicului du neavoastr .

2.  Utilizarea de uleiuri volatile nu este per is  deoarece acestea ar putea deteriora sita.

3.  Medica entele solubile n ap  i cele diluate cu ser ziologic sunt per ise  ns  pot provoca bron ospas .

4.   rug  s  nu utiliza i edica ente care con in esteri  uleiuri sau particule n suspensie  inclusiv e tracte 
din plante. Se reco and  utilizarea dispozitivului con or  instruc iunilor edicului.

5.  Nu e ectua i opera iuni de service i ntre inere c nd nebulizatorul este n uz.

6.  Nu odi ca i ec ipa entul r  autoriza ia produc torului. În caz contrar  aparatul se poate deteriora  sau 
poate  d un tor pentru utilizator sau pacien i.

7.  Înlocuirea bateriilor cu litiu n od incorect ar putea avea drept consecin  un risc intolerabil.

8.  Acest dispozitiv este destinat utiliz rii de c tre un singur pacient i poate  reutilizat doar de un singur pacient.

.  În apropierea dispozitivului edical nu trebuie utilizate tele oane obile (celulare) sau alte dispozitive 
(de e e plu  ec ipa ente de i agistic  prin rezonan  agnetic  (RMN)  siste e de diater ie  
electrocauterizare  RFID sau siste e electro agnetice de securitate) care genereaz  c puri electrice sau 
electro agnetice puternice.

10.  roduc torul sau reprezentantul produc torului poate a uta operatorul nepro esionist sau organiza ia 
responsabil  nepro esionist  s  con gureze  s  utilizeze sau s  ntre in  acest dispozitiv atunci c nd 
este necesar. În cazul unor opera iuni sau eveni ente nea teptate  contacta i punctul de v nzare sau 
distribuitorul OMRON.



35

RO

11.  Eli inarea acu ulatorilor
Acu ulatorii re nc rcabili epuiza i trebuie eli ina i n containere speciale de colectare  la centrele de reciclare 
sau la reprezentan ele din cadrul re elei de distribu ie. Ave i obliga ia legal  de a eli ina acu ulatorii con or  
nor elor locale de ediu.    
In or a ii generale privind eli inarea
Din otive ecologice  nu eli ina i dispozitivul preun  cu de eurile ena ere la nalul duratei de via  util  a 
acestuia. reda i dispozitivul la un centru de colectare adecvat la nivel local sau la un centru de reciclare din 
ara du neavoastr  con or  directivei CE - DEEE (de euri de ec ipa ente electrice i electronice). Dac  ave i 
ntreb ri  v  rug  s  contacta i autorit ile locale responsabile cu eli inarea de eurilor.
Acu ulatorul re nc rcabil NE-U300 nu este destinat dezasa bl rii i eli in rii de c tre utilizatori.

12.  Cablul US  de tip C trebuie inut departe de copii i nu trebuie l sat la nde na acestora  pentru a se evita 
strangularea.

13.  Consulta i-v  edicul pentru asisten  sau contacta i produc torul dac  apar odi c ri ale per or an ei 
acestui dispozitiv.

14.  Ave i gri  la co ponentele ici ale acestui dispozitiv  deoarece e ist  riscul ca acestea s  e ng i ite de 
sugari sau copii.

15.  r ile aplicate nu sunt destinate s  urnizeze c ldur  unui pacient.

16.  Siste ul de nebulizare nu este adecvat pentru utilizarea ntr-un siste  de respira ie anestezic sau ntr-un 
siste  de respira ie cu ventilator.

17.  Tipurile de lic ide utilizate n dispozitiv sunt concepute pentru nebulizare.

18.  Materialele accesibile utilizate n nebulizator sunt sigure pentru persoane. În cazul oarte rar n care un 
operator cu sensibilitate e tre  a pielii  nregistreaz  vreun discon ort la nivelul pielii n ti pul utiliz rii 
nebulizatorului  nceta i i ediat utilizarea i solicita i s atul edicului.
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1 .  Nu utiliza i asca de nebulizare  piesa de gur  sau cupa pentru edica ent la ai ul i pacien i. 
(E clusiv pentru utilizare la un singur pacient.) Reutilizarea co ponentelor destinate unui singur pacient 
trebuie s  se ac  nu ai n con or itate cu reco and rile edicului.

20.  Te peratura supra e ei p r ilor aplicate dep e te 41 C atunci c nd se testeaz  at t n condi ii nor ale  
c t i n cazul si ul rii unor de ec iuni. (Carcasa e terioar  din plastic de l ng  acu ulator: 47 2 C. 
Co utator de ali entare: 46 3 C. Cup  pentru edica ent: 45 0 C.) Ti pul de contact al p r ilor aplicate 
n ti pul unc ion rii: 1 in.  t  10 in.

21.  Nu apropia i de aparatul principal carduri agnetice  suporturi agnetice  instru ente de precizie sau alte 
dispozitive care sunt susceptibile la agnetis .  
(Magnetul ncorporat poate a ecta aceste ele ente i poate provoca deteriorarea datelor nregistrate 

agnetic sau poate duce la de ec iuni.)
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12. eclara ia C

1.  Acest dispozitiv respect  cerin ele de co patibilitate electro agnetic  din EN 60601-1-2:2015 A1:2021.

2.  Utilizatorul trebuie s  instaleze i s  utilizeze dispozitivul con or  in or a iilor privind co patibilitatea 
electro agnetic  urnizate n prezentul anual de instruc iuni.

3.  Dispozitivele de co unica ie RF portabile i obile  precu  i anu ite aparate electrocasnice  cu  ar  
tele oanele obile  inter oanele  cuptoarele cu icrounde  usc toarele de p r  pot in uen a unc ionarea 
nebulizatorului portabil cu sit  etalic  de aceea  nebulizatorul portabil cu sit  etalic  trebuie inut la 
distan  de acestea n ti pul utiliz rii.

4.  Instruc iunile i declara ia produc torului sunt disponibile n ane .

5.  Nu utiliza i acest dispozitiv n apropierea ec ipa entelor c irurgicale F.

1.  Av nd n vedere nu rul n cre tere al aparatelor electronice  cu  ar  calculatoarele i tele oanele obile  
dispozitivele edicale prezint  riscul de inter eren e electro agnetice cu alte dispozitive. 

2.  Inter eren a electro agnetic  poate cauza unc ionarea incorect  a dispozitivului edical i poate crea o situa ie 
poten ial periculoas .

3.  De ase enea  dispozitivele edicale nu trebuie s  inter ereze cu alte dispozitive.
4.  entru a se adapta la cerin ele privind CEM (co patibilitate electro agnetic )  cu scopul de a preveni 

producerea de eveni ente periculoase  a ost i ple entat standardul EN 60601-1-2:2015 A1:2021. Acest 
standard de ne te nivelurile de i unitate la inter eren a electro agnetic  precu  i nivelurile a i e de e isii 
electro agnetice pentru dispozitivele edicale.

5.  Dispozitivele edicale abricate de FEELLIFE EALT  INC. corespund standardului 
EN 60601-1-2:2015 A1:2021 at t n ceea ce prive te i unitatea  c t i e isiile.

Cu toate acestea  trebuie avute n vedere c teva precau ii speciale:
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Caracteristicile privind EMISIILE ec ipa entului asigur  adecvarea acestuia pentru utilizarea n ediul casnic 
(pentru care este necesar  clasa CIS R 11 ).

 ertisment
1.  Utilizarea accesoriilor nespeci cate n prezentul anual poate duce la cre terea e isiilor sau la sc derea 

i unit ii dispozitivului.
2.  Dispozitivele edicale nu trebuie utilizate n apropierea altor ec ipa ente i nici depozitate preun  cu acestea. 

Dac  este necesar  utilizarea dispozitivului edical n apropierea sau deasupra altor ec ipa ente  trebuie 
veri cat dac  dispozitivul edical unc ioneaz  nor al n con gura ia n care va  utilizat.

3.  Ec ipa entele de co unica ii RF ORTA ILE (inclusiv peri ericele  precu  cablurile de anten  i antenele 
e terne) trebuie utilizate la o distan  de ini u  30 c  (12 inc ) a  de orice parte a EC I AMENTULUI EM 
SAU SISTEMULUI EM  inclusiv cablurile speci cate de RODUC TOR. În caz contrar  s-ar putea nregistra 
reducerea per or an elor acestui ec ipa ent.

4.  Nu utiliza i tele oanele obile (celulare) i alte dispozitive care genereaz  c puri electrice sau electro agnetice 
puternice n apropierea dispozitivului edical. Acest lucru poate deter ina unc ionarea incorect  a dispozitivului 
i poate crea o situa ie poten ial periculoas . Reco andarea este de a p stra o distan  de ini  7 . eri ca i 
unc ionarea corect  a dispozitivului n cazul n care distan a este ai ic .

Detalii despre cablu:

Denu ire Tip Lungi e ( ) Cablu ecranat 

Cablu US  de tip C US  de tip C 1 0 Neecranat
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Instruc iuni i declara ia produc torului privind e isiile electro agnetice

Nebulizatorul portabil cu sit  etalic  este destinat utiliz rii n ediul electro agnetic speci cat ai os.  
Clientul sau utilizatorul nebulizatorului portabil cu sit  etalic  trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat ntr-un ast el de ediu. 

Test de i unitate Con or itate Instruc iuni privind ediul electro agnetic

E isii RF CIS R 11 Grupa 1

Nebulizatorul portabil cu sit  etalic  utilizeaz  energie RF 
nu ai pentru unc ionarea sa intern . De aceea  e isiile RF ale 
acestuia sunt oarte sc zute i este e tre  de pu in probabil s  
provoace inter eren e cu ec ipa entele electronice din apropiere.

E isii RF CIS R 11 Clasa 

Acest nebulizator portabil cu sit  etalic  este adecvat pentru 
utilizare n toate tipurile de unit i  inclusiv unit ile do estice i 
cele conectate direct la re eaua public  de ali entare cu energie 
electric  de oas  tensiune care ali enteaz  cl dirile utilizate n 
scopuri do estice.

E isii ar onice con or  
IEC 61000-3-2

N/D

Fluctua ii de tensiune/e isii 
inter itente IEC 61000-3-3

Con or
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Instruc iunile i declara ia produc torului privind i unitatea electro agnetic

Nebulizatorul portabil cu sit  etalic  este destinat utiliz rii n ediul electro agnetic speci cat ai os.  
Clientul sau utilizatorul nebulizatorului portabil cu sit  etalic  trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat ntr-un ast el de ediu. 

Test de i unitate Nivel de testare IEC 60601 Con or itate 
Instruc iuni privind ediul 
electro agnetic

Desc rcare electrostatic  
(DES) IEC 61000-4-2

8  la contact 2   
4  8   
15  n aer

8  la contact 2   
4  8   
15  n aer

odelele trebuie s  e din le n  beton 
sau pl ci cera ice. Dac  podelele 
sunt acoperite cu aterial sintetic  
u iditatea relativ  trebuie s  e de 
cel pu in 30 .

Curen i electrici tranzitorii 
rapizi/ n i pulsuri 
IEC 61000-4-4

2  pentru liniile de 
ali entare cu energie electric  

2  pentru liniile de 
ali entare cu energie electric

Calitatea re elei de ali entare trebuie 
s  e cea a unui ediu co ercial sau 
spitalicesc tipic.

Supratensiune 
IEC 61000-4-5

0 5  1 
linie la linie

0 5  1 
linie la linie

Calitatea re elei de ali entare trebuie 
s  e cea a unui ediu co ercial sau 
spitalicesc tipic.

C deri i ntreruperi 
bru te de tensiune
IEC 61000-4-11

0  UT pentru 0 5 cicluri
La 0  45  0  135  180  
225  270  i 315  
0  UT pentru 1 ciclu i 70  
UT pentru 25/30 cicluri la 0
0  UT pentru 250/300 cicluri

0  UT pentru 0 5 cicluri
La 0  45  0  135  180  
225  270  i 315  
0  UT pentru 1 ciclu i 70  
UT pentru 25/30 cicluri la 0
0  UT pentru 250/300 cicluri

Calitatea re elei de ali entare trebuie 
s  e cea a unui ediu co ercial 
sau spitalicesc tipic. În cazul n care 
utilizatorul nebulizatorului portabil cu 
sit  etalic  necesit  o unc ionare 
continu  pe durata penelor de curent  
se reco and  ca nebulizatorul 
portabil cu sit  s  e ali entat de la 
o surs  de ali entare ne ntreruptibil  
sau de la un acu ulator. 
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C pul agnetic al 
recven ei de re ea 
(50/60 Hz) IEC 61000-
4-8

30 A/
50 Hz i 60 Hz

30 A/
50 Hz i 60 Hz

C purile agnetice ale recven ei 
de ali entare trebuie s  e la 
nivelurile caracteristice unei loca ii 
tipice ntr-un ediu co ercial sau 
spitalicesc obi nuit.

C puri agnetice 
de pro i itate 
IEC 61000-4-3

Und  continu  8 A/   
pentru 30 kHz 
Modula ie de i puls 2 1 kHz   
65 A/  pentru 134 2 kHz 
Modula ie de i puls 50 kHz   
7 5 A/  pentru 13 56 MHz 

Und  continu  8 A/   
pentru 30 kHz 
Modula ie de i puls 2 1 kHz   
65 A/  pentru 134 2 kHz 
Modula ie de i puls 50 kHz   
7 5 A/  pentru 13 56 MHz 

C purile agnetice ale recven ei 
de ali entare/c purile agnetice 
de pro i itate trebuie s  e la 
nivelurile caracteristice unei loca ii 
tipice ntr-un ediu co ercial sau 
spitalicesc obi nuit.

Not : UT este tensiunea re elei de c.a. nainte de aplicarea nivelului de testare.
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Instruc iuni i declara ia privind i unitatea electro agnetic

Dispozitivul este destinat utiliz rii n ediul electro agnetic speci cat ai os.  
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat ntr-un ast el de ediu.

Test de i unitate Nivel de testare IEC 60601 Nivel de con or itate
Instruc iuni privind ediul 
electro agnetic

RF condus  
IEC 61000-4-6

3 r s
150 kHz - 80 MHz
6 r s n benzile ISM i de 
radioa atori

3 r s
150 kHz - 80 MHz
6 r s n benzile ISM i de 
radioa atori

Ec ipa entele de 
co unica ii RF portabile 

(inclusiv peri ericele  
precu  cablurile de 
anten  i antenele 

e terne) trebuie 
utilizate la o distan  de 
ini u  30 c  (12 inc ) 

a  de orice parte a 
nebulizatorului portabil 

cu sit  etalic  inclusiv 
cablurile speci cate de 

produc tor. În caz contrar  
ar putea rezulta reducerea 

per or an elor acestui 
ec ipa ent. 

RF radiat  
IEC 61000-4-3

10 /
80 MHz - 2 7 GHz
385 MHz - 5785 MHz 
Speci ca ii de testare pentru 
IMUNITATEA CARCASEI SAU 
A ORTURILOR
pentru ec ipa entele de 
co unica ii RF r  r (a 
se consulta tabelul  din 
IEC 60601-1-2:2014 A1:2020)

10 /
80 MHz - 2 7 GHz
385 MHz - 5785 MHz 
Speci ca ii de testare pentru 
IMUNITATEA CARCASEI SAU 
A ORTURILOR
pentru ec ipa entele de 
co unica ii RF r  r (a 
se consulta tabelul  din 
IEC 60601-1-2:2014 A1:2020)
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13. emne i simboluri

Si bol general Descriere/titlu Si bol general Descriere/titlu 

Data abric rii Se n general de avertis ent

In or a ii despre produc tor
Consulta i instruc iunile de utilizare 

( undal: albastru)

Reprezentan  autorizat  n 
Co unitatea European

Aten ie

Li it  de te peratur Nu r de serie

Re erin Li it  de u iditate
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Dispozitiv edical Li it  de presiune at os eric

Stand-b

C nd durata de via  util  a 
dispozitivului e pir  utilizatorii nali 

trebuie s  eli ine dispozitivul n 
con or itate cu cerin ele autorit ii 

locale pentru protec ia ediului.

Curent continuu IP
Grad de protec ie potriva 

actorilor e terni con or  
IEC 6052 .

Marcaj de reciclare
: Nu r de aterial
: Abreviere aterial

entru in or a ii supli entare  
consulta i 7/12 /CE.

Organis  noti cat pentru 
arcajul CE

Instruc iuni privind reciclarea 
ele entelor de a balaj

Identi catorul unic al dispozitivului
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Utilizare n interior Nivel de e cien  energetic  6

A nu se utiliza dac  a balajul 
este deteriorat

Izolare dubl

Acu ulatorii trebuie colecta i 
separat

Cod de lot

Necesitatea ca utilizatorul 
s  consulte instruc iunile de 

utilizare
Curent alternativ

arte aplicat  tip F
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14. aran ie
 ul u i  c  a i cu p rat un produs OMRON. Acest produs este abricat din ateriale de nalt  calitate i 

s-a acordat o aten ie deosebit  procesului de abrica ie. Acesta este proiectat pentru a v  o eri un nivel ridicat de 
con ort  cu condi ia s  e utilizat i ntre inut corespunz tor  con or  instruc iunilor din anualul de utilizare. 
Acest produs este garantat de c tre OMRON pentru o perioad  de 3 ani de la data ac izi ion rii (cu e cep ia 
pieselor de sc i b). OMRON garanteaz  realizarea corespunz toare  calitatea anoperei i a aterialelor acestui 
produs. În perioada de garan ie  OMRON va repara sau nlocui produsul de ect sau piesele de ecte r  costuri 
supli entare pentru anoper  sau piese.
Garan ia acoper  nu ai produsele ac izi ionate n Europa  Rusia i alte ri ale CSI  Orientul Mijlociu i A rica. 
Garan ia nu acoper  niciuna dintre ur toarele situa ii: 
a.  Costurile i riscurile de transport.
b.  Costurile cu repara iile i/sau de ec iunile ap rute n ur a e ectu rii unor repara ii de c tre persoane 

neautorizate.
c.  eri c ri periodice i ntre inere.
d.  De ectarea sau uzura accesoriilor (inclusiv a cupei pentru edica ent) sau a altor co ponente  cu e cep ia 

aparatului n sine  dac  nu este garantat n od e plicit ai sus.
e.  Costurile care apar datorit  neaccept rii unei recla a ii (pentru care va trebui s  ac ita i contravaloarea).
.  Daunele de orice tip  inclusiv cele produse accidental de angaja i sau cele ap rute n ur a utiliz rii 

necorespunz toare. 
Dac  serviciile n garan ie sunt solicitate  v  rug  s  v  adresa i distribuitorului de la care a i ac izi ionat 
produsul sau unui distribuitor autorizat OMRON. entru in or a ii despre adres  consulta i a balajul produsului/

anualul de instruc iuni sau adresa i-v  distribuitorului dvs. specializat. Dac  nt pina i di cult i n identi carea 
serviciilor pentru clien i OMRON  vizita i site-ul nostru ( .o ron- ealt care.co ) pentru in or a ii de contact.

Repararea sau nlocuirea n baza garan iei nu genereaz  nicio prelungire sau re nnoire a perioadei de garan ie. 
Garan ia va  acordat  nu ai dac  este returnat produsul co plet preun  cu actura original /bonul scal e is 
consu atorului de c tre distribuitor. OMRON i rezerv  dreptul de a re uza service-ul acoperit de garan ie n cazul 
n urniz rii unor in or a ii neclare.
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15. ist  de con ura ii
Accesorii edicale op ionale

Descrierea produsului Model Observa ii

Cup  pentru edica ent MA 8 NE -MEC-3AE —

Masc  de nebulizare
L2 NE -MSL -3AE Masc  pentru adul i

S2 NE -MSM -3AE Masc  pentru copii

ies  de gur M1 NE -M -3AE —

Alte accesorii op ionale

Descrierea produsului Model Observa ii

Set de adaptor de c.a. NE -ASET-3A
Cablu US  de tip C (UTC021)
Adaptor de c.a. de tip C
(SINGOF-5E-050100)

Set de adaptor de c.a. 
(Regatul Unit)

NE -ASET-3AU
Cablu US  de tip C (UTC021)
Adaptor de c.a. de tip F
(SINGOF-5 -050100)
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16. Clau  de declinare a responsabilit ii
 rug  s  citi i anualul de utilizare nainte de utilizarea acestui dispozitiv. roduc torul nu i asu  nicio 

responsabilitate n caz de daune cauzate de utilizarea necorespunz toare a acestui dispozitiv.
Utiliza i sau ac izi iona i piese sau accesorii originale. roduc torul nu i asu  responsabilitatea a  
de cu p r tor sau ter i pentru orice daune sau pierderi cauzate inten ionat sau neinten ionat de utilizarea 
necorespunz toare.
La solicitarea serviciului de garan ie  v  rug  s  prezenta i certi catul de garan ie co pletat cu data ac izi iei 
i ta pila (cu agazinul i adresa). Orice serviciu de repara ie care nu este acoperit de garan ie va  ta at 

corespunz tor.



49

RO

Fabricat în China

Subsidiare

Importator în Marea Britanie

Responsabil pentru 
Marea Britanie

Importator în UE

Distribuitor

Reprezentant pentru UE Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595 AA, The Hague, Olanda
Tel: +31644168999
E-mail: info@lotusnl.com

FEELLIFE HEALTH INC.
Room 2501, 1903, 2002, Building A, No.9 Furong Road, Tantou Community, 
Songgang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, 518104, Guangdong, R.P. China
Tel: +86-755-66867080
E-mail: info@feellife.com
Site web: https://www.feellife.com

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp
OLANDA
www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
SEEBECK House 1, SEEBECK Place Knowlhill,
Milton Keynes, MK5 8FR, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

KINGSMEAD SERVICE LIMITED
19 MEZZANINE FLOOR 19-21 CRAWFORD STREET LONDON ENGLAND W1H 1PJ

FEELLIFE HEALTH INC.
Room 2501, 1903, 2002, Building A, No.9 Furong Road, Tantou Community, 
Songgang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, 518104, Guangdong, R.P. China
Tel: +86-755-66867080
E-mail: info@feellife.com
Site web: https://www.feellife.com
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